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1. Zu diesem Dokument
1.1. Giiltigkeit

Dieses Dokument ist giiltig fiir:
» BR/I0-Link Gateway GWY-CB-1-BR-I0

1.2. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die liber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen. Diese Personen miissen zusatzlich mit dem
zugrunde liegenden Sicherheitskonzept dieser kundenspezifischen Losung vertraut sein.

1.3. Zeichenerklarung

Zeichen/Darstellung

Bedeutung

[0

Dokument in gedruckter Form

@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit
A Sicherheitshinweise
Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen
GEFAHR Warnung vor moglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht leichte Verletzungen méglich
VORSICHT
@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!
Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel Inhalt

(Dokumentnummer)

Betriebsanleitung

BR/I0-Link Gateway ’

GWY-CB-1-BRIO (dieses Dokument) Wwww

(2535803)

ggf. beiliegendes . . . . .

Datenblatt Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Erganzungen m
Wichtig!

®

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fiir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. in die Suche ein.

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch
» Das Gateway dient zur Umsetzung der Daten einer BR-Schalterkette oder eines BP-Schalters auf einen |0-Link Slave.

®

Wichtig!

» Flir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zulassigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
Kapitel 12. Technische Daten).

» Es dirfen nur Komponenten verwendet werden, die fiir die Kombination mit dem Gerat vorgesehen
sind. Beachten Sie hierzu auch die Betriebsanleitungen der verwendeten Komponenten (siehe Kapi-
tel 1.4. Ergdnzende Dokumente)

(Originalbetriebsanleitung) 2535803-01-09/20
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3. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal mit folgenden Kenntnissen:
- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur
Verfligung steht. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die
Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

5. Funktion

5.1. 10-Link-Kommunikation und Funktionen
Das Gateway ist ein [O-Link-Device.

Die Kommunikation tber IO-Link bietet zyklischen (Prozessdaten) und azyklischen (Geratedaten und Ereignisse) Datenaustausch.

@ Wichtig!

Die zyklischen und azyklischen Daten finden Sie im Kapitel 11. I0-Link Kommunikations- und Diagno-
sedaten.

Folgende Informationen werden iibertragen:
» Gerateinformationen des Gateways (Elektronisches Typenschild, Zustande des Gerates)
» Zustandsinformationen (ber angeschlossene BR/BP-Sicherheitsschalter

Zusatzlich kann die 10-Link-Kommunikation fiir folgende Funktionen verwendet werden:
» Ketten-Reset: Ausflhren eines Resets der BR-Sicherheitsschalterkette

5.1.1. Ketten-Reset

Mit einem Ketten-Reset lassen sich alle BR-Sicherheitsschalter in einer Kette oder einzelne BP-Sicherheitsschalter zentral
uber die 10-Link-Kommunikation neu starten.

Diese Funktion ermoglicht eine einfache Quittierung nach Fehlerbeseitigung.
Der Befehl Ketten-Reset wird iiber den zyklischen Datenaustausch (Prozessdaten) gesteuert.

5.2. Kommunikation und Funktionen mit BR/BP-Sicherheitsschaltern E
5.2.1. Diagnosedaten

Der ID/C-Anschluss des Gateway bietet die Moglichkeit zum Anschluss der Diagnoseleitung einer BR-Sicherheitsschalterkette
oder eines BP-Sicherheitsschalters.

Die ID/C-Verbindung stellt eine nicht sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen dem Gateway und den Sicherheitsschal-
tern dar.

Beim Hochfahren der Sicherheitsschalterkette fiihren die Schalter eine Adressierung der einzelnen Schalter durch. Durch
die Adressierung ist eine eindeutige Diagnose je Sicherheitsschalter moglich.

2535803-01-09,/20 (Originalbetriebsanleitung) 5
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Das Gateway synchronisiert sich nach einem Neustart mit der Sicherheitsschalterkette bzw. dem Sicherheitsschalter. Daraufhin
sind die Sicherheitsschalter fiir die Kommunikation und Diagnose verfligbar. Die Sicherheitsausgange der angeschlossenen
Schalterkette/des angeschlossenen Schalters konnen erst nach dem Aufbau der vollstandigen BR-/BP-Kommunikation
freigegeben werden.

5.2.2. Hotplug - Austausch eines BR-Sicherheitsschalters

Innerhalb einer BR-Sicherheitsschalterkette ist der Austausch eines Sicherheitsschalters wahrend des Betriebs moglich.
Dieser Vorgang nennt sich Hotplug.

Um die korrekte Adressierung nach dem Tausch durchzufiihren, kann nur ein Sicherheitsschalter auf einmal getauscht
werden (1:1 Tausch).

Wenn ein weiterer Sicherheitsschalter ausgetauscht werden soll, muss die benétigte Einschaltverzogerung des zuvor ge-
tauschten Schalters berlicksichtigt werden.

@ Wichtig!

Beachten Sie die technischen Daten der BR-Sicherheitsschalter in der entsprechenden Produktdoku-
mentation.

6. Montage

@ HINWEIS

Gerateschaden durch falschen Einbau oder ungeeignete Umgebungsbedingungen.

» Das Gateway muss in einem staub- und feuchtigkeitsgeschiitzen Schaltschrank mit einer Schutzart
von mindestens IP54 eingebaut werden. Zur Befestigung auf einer Tragschiene dient ein Rastele-
ment auf der Riickseite des Gerates.

» Beachten Sie bei Montage mehrerer Gateway nebeneinander in einem Schaltschrank ohne Luftzirku-
lation (z. B. Ventilator) ist zwischen den Auswertegeraten ein Einbauabstand von min. 10 mm einzu-
halten. Der Einbauabstand ermoglicht einen freien Warmeabzug aus dem Auswertegerat.

» Montieren Sie das Gerat auf einer 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.
» Zur Demontage losen Sie den RastfuBB mit Hilfe eines Schraubendrehers.

//’\
i |<¥f

\)

Bild 1: Montage und Demontage
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7. Elektrischer Anschluss

@ HINWEIS

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch Sicherheitstransformatoren (SELV/PELV)
nach IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige
IsolationsmaBnahmen vom Netz isoliert werden.

» Sichern Sie den 24-V-Bereich mit einer geeigneten externen Sicherung ab.

» Stellen Sie sicher, dass das Netzteil den vierfachen Nennstrom der externen Sicherung liefern
kann, damit ein sicheres Auslosen im Fehlerfall gewahrleistet ist.

AWG 24-16
0.2-1,5mm°

Bild 2: Anschluss der Leitungen (Federzugklemme)

@ Tipp!

» Fiir den Anschluss von flexiblen Leitungen ist die Verwendung von Aderendhiilsen empfohlen.

7.1.  Anschlussbelegung

24V Spannungsversorgung 24 V DC
ID/C GND Spannungsversorgung 0 V
24 V|GND DIA Anzeige Diagnosemeldung liegt an; LED (rot)

10-Link Statusanzeige 10-Link-Kommunikation; LED (griin)

E’IR/FC BR/FC Anzeige BR-Kette sowie Fehlercodes; LED (griin)
DIA ID/C Diagnoseeingang fiir Sicherheitsschalter mit BP/BR-Technologie
[O-Link Cc/Q |0-Link Schalt- und Kommunikationsleitung

L+/L- Spannungsversorgung von |0-Link-Master

1I0-
~| EUCHNER|c#vcs
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7.2. Blockschaltbild

UB

Ib/C

LOGIC

[0-Link
EUCHNER |GWY Save

GND EUC.165049 (- - ¢ |
, GWY-CB-1-BR-0 [ ? ? ? [
Bild 3: Blockschaltbild

24V Spannungsversorgung 24 V DC

GND Spannungsversorgung 0 V

ID/C Diagnoseeingang fiir Sicherheitsschalter mit BP/BR-Technologie

L+/L- Spannungsversorgung von |0-Link-Master

C/Q [0-Link Schalt- und Kommunikationsleitung

7.3. Hinweise zu -®-

®

Wichtig!

» Fiir den Einsatz gemaB den «®- Anforderungen 1) muss eine Spannungsversorgung nach UL1310
mit dem Merkmal for use in class 2 circuits verwendet werden.
Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den
folgenden Anforderungen verwendet werden:
Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer Sicherung gemaB UL248. GemaB den @-
Anforderungen muss diese Sicherung fiir max. 3,3A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der
max. Sekundarspannung von 30VDC integriert sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte
fr Ihr Gerat (siehe technische Daten).
» Leitungsmaterial aus Kupferdraht mit einer Temperaturfestigkeit von 60° C/75 °C verwenden.

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Die Gerate wurden gemaB den Anforderungen von UL508 und CSA/ C22.2 no. 14 (Schutz gegen elektrischen

Schlag und Feuer) gepriift.

7.4. Isolationskoordination

A

WARNUNG

Verlust der elektrischen Sicherheit )
» Treffen Sie auBerhalb des Gerates MaBnahmen zur Begrenzung von transienten Uberspannungen

auf den betreffenden Wert fiir Uberspannungskategorie Il.

24 V/GND, Logik 10-Link Gehause
24 V/GND, Logik 0,5 kV ST 4 kV BI
10-Link 4 kVBI

Legende:

Bl Basisisolierung
ST Sichere Trennung

Logik  Sensor- und Startkreise, Meldeausgang Diagnoseeingang
10-Link Versorgung l0-Link, IO-Link Schalt- und Kommunikationsleitung

(Originalbetriebsanleitung) 2535803-01-09/20
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8. Applikationsbeispiel

Anschaltung des GWY-CB Gateways an eine BR-Schalterkette
-10-Link Anbindung einer BR-Schalterkette

8.1.

24v DC

oV —

-F1 [

[ ey

=0m)

4
Smk

6
Safety Inputs

|
gms
1

™)
Read Head

Monitor

Output

I
ring |

Safety
Outputs

7
"M EUCHNER|CES
|

g o
oo FolA

Ml EUCHNER|CES

B Vg Nep—

9
L.

13
-S1E~
14
B2 SIMP BUB FIIA FIIB.
EUCHNER|CTM
8 2 6
Actuator
Safety Inputs
- | | 4y op
™ I I
Read Head $I | Monitoring Output | m
(_) | Monitoring | Safety Outputs
7 5 3 4
e T IR I
S
2 8 T
| Safety Inputs
S I
H
4
i > Monitoring | Safety
§ Output Outputs

|
'Kl 6UB

24V D/C
LOGIC

10-Link

EUCHNER|GWY e
GND 165049 L+~ L= g |
Q. GWY-CB-1-BR-I0-165049 ? 9 9,
o O o

+ L dQ

10-Link

Master

Safety
Evaluation

Bild 4:

Legende:
Bl ...B3
F1

Prinzipielles Schaltbild

BR-Sicherheitsschalter
Externe Sicherung

24V DC
ov
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9. Inbetriebnahme

Geratebeschreibungsdatei einbinden

» Binden Sie die passende Geratebeschreibungsdatei (IODD) in Abhangigkeit von der Anzahl der angeschlossenen BR-
Sicherheitsschalter im Engineering-Tool ein (siehe Kapitel 11.1. Geratebeschreibungsdatei).

» Laden Sie die Konfiguration auf den I0-Link-Master herunter.

Gateway in Betrieb nehmen

» Verbinden Sie die 10-Link-Versorgung L+/L- sowie die Schalt-und Kommunikationsleitung C/Q mit dem entsprechenden
Port des IO-Link-Masters.

» Legen Sie die Versorgungsspannung (24 V DC/0 V) an die Klemmen 24 V/GND.
®» Die BR/FC-LED leuchtet griin.
®» Die |0-Link-LED blinkt griin, nachdem die |0-Link-Kommunikation aufgebaut ist.

Maogliche Diagnosen

Die Statusinformationen der einzelnen BR-/BP-Sicherheitsschalter sowie die Gerateinformationen des Gateway lassen sich
durch die zyklischen Daten verarbeiten (siehe Kapitel 11.3. Zyklische Daten (Prozessdaten)).

10. Geratediagnose
10.1. Diagnose iiber die LED-Anzeigen

@ Wichtig!

Verhalten der I0-Link-LED

» Im Betriebsmodus mit IO-Link blinkt die 10-Link-LED griin, solange die I0-Link-Kommunikation aktiv
ist.

» Wenn die 10-Link-LED im Betriebsmodus mit I0-Link ausgeschaltet ist, deutet das auf einen Kommu-
nikationsverlust hin. Priifen Sie die I0-Link-Verbindung in diesem Fall.

10.1.1. Aligemeine Zustédnde

LEDs
Nr. | Status DIA BR/FC 10-Link Zustand
rot griin griin
1 PowerUp o . (0]
5 Hz
i o e
2 Bereit /?\ X
Legende:
o LED aus
|
2% | LED leuchtet
S|
<"~ | LED blinkt mit 5 Hz
5Hz
X Zustandsabhangig

10 (Originalbetriebsanleitung) 2535803-01-09/20
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10.1.2. Fehlermeldungen

LEDs
Nr. Fehler DIA BR/FC 10-Link Zustand
rot griin griin
N/
3 Interner Fehler —/?\— (e} e}
N
4 Unterspannung L+ —/?\— o)
N -\-:5:-1-
5 Unterspannung 24 V DC —/?\— RS e}
5x
- N
6 Kommunikationsfehler BR —/?\— X
7 Kommunikationsfehler BR _\‘/_ i X
bei einem Teilnehmer 7N
| e -
8 Parameterfehler —>?<— . e}
3x
Legende:
o LED aus
|
2% | LED leuchtet
8| LED blinkt 3mal
3x
¥ | BlitzBurst
X | Zustandsabhéngig

2535803-01-09,/20 (Originalbetriebsanleitung) 11
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11. 10-Link Kommunikations- und Diagnosedaten

11.1. Geratebeschreibungsdatei

Abhangig von der Anzahl der angeschlossenen BR-Sicherheitsschalter benotigen Sie eine entsprechende Geratebeschrei-
bungsdatei (I0-Link Device Description, I0DD).

Mit der Geratebeschreibungsdatei konnen Sie [0-Link-Devices projektieren und in Betrieb nehmen. Sie enthalt Informatio-
nen zu ldentifikation, Gerateparametern, Prozess- und Diagnosedaten, Kommunikationseigenschaften und den Aufbau des
Anwender-Interfaces in Engineering-Tools.

Die giltigen Geratebeschreibungsdateien stehen unter der Adresse www.euchner.de|service|download|software zum
Download bereit.

Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit die Geratebeschreibungsdatei von der offiziellen 10-Link-Seite ioddfinder.io-link.com
aus dem IODDfinder herunterzuladen.

@ Wichtig!

Falls Sie eine falsche I0DD ausgewahlt haben oder eine I0DD, die fiir lhren Systemaufbau zu wenige
Ein- oder Ausgénge bereitstellt, zeigt lhre 10-Link-Projektierungssoftware eine entsprechende Fehler-
meldung an.

11.1.1. Ubersicht IODDs

Vendor-ID Device-ID . .
— - — — Eingédnge Ausgénge
135 309 020101 131329 6 1
135 309 020102 131330 11 1
135 309 020103 131331 21 1
135 309 020104 131332 11 6
135 309 020105 131333 21 11
135 309 020106 131334 31 16

11.1.2. Verwendung der verschiedenen IODDs

Je nach Lange einer Reihenschaltung konnen unterschiedliche I0DDs zum Einsatz kommen. Sie unterscheiden sich in der
Anzahl der Prozessdaten, sowohl Eingangs- wie auch Ausgangsseitig.

Fiir Reihenschaltungen von Verriegelungen, wie z. B. CES-CO7, werden keine Ausgange benétigt. Nutzen Sie die IODD, die
am besten zur Lange lhrer Kette passt.

Beispiel: Verwenden Sie bei einer Reihenschaltung von sieben CES-CO7 die IODD Euchner-GWY_CB_165049_11x1-20200122-
IODD1.1 fiir bis zu zehn CES-CO7 zuziiglich einem Byte fiir das Auswertegeréat. Eingangsseitig werden dann 8 Byte genutzt.

Fiir Reihenschaltungen von Zuhaltungen, wie z. B. CTM, werden in den Prozessdaten auch Ausgange benétigt. Zudem senden
Zuhaltungen jeweils 2 Byte in den Eingangsdaten. Hier verwenden Sie z. B. fiir eine Kette von 3 CTM am besten die I0DD
Euchner-GWY_CB_165049_11x6-20200122-I0DD1.1. Eingangsseitig werden dann 7 Byte genutzt, ausgangsseitig 4 Byte.

Fir gemischte Reihenschaltungen aus Verriegelungen und Zuhaltungen berechnen Sie die GroBe der Eingangsdaten mit den
Formeln:

NEingang = AnZahlyerriegelung + 2 X Anzahlzyhaitung + 1

Nausgang = Anzahlzyaitung + 1

12 (Originalbetriebsanleitung) 2535803-01-09/20
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11.2. Prozessdatenaufbau und Adressierung

Den Aufbau der Prozessdaten sowie die Adressierung einer BR-Sicherheitsschalterkette entnehmen Sie der folgenden Ab-
bildung und der zugehorigen Tabelle.

oic
24V | GND

BR/FC
|}
DIA

10-Link

7 |@ I0-Link
" |EUCHNER GwyY-cB

Q
S

Adresse O CTM 1 CT™M 2

Bild 5: Adressierung
Beispiel: CES-CTM-CES-CES-CTM
IODD Euchner-GWY_CB_165049 _11x6-201200122-10DD1.1 wird verwendet

Byte 0 1 2 3 | 4 | s | e | 7 | 8 | 9 | 10
Eingang | GWY-CB cTM2 CTM2 CES3 CES2 CTML CTML CTML CES1 - -
i 0 0 I 0 0 0 I 0 0
Ausgang | GWYCB CTML CTM2
0 01 00 00

2535803-01-09/20 (Originalbetriebsanleitung) 13
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11.3. Zyklische Daten (Prozessdaten)

Abhangig von der entsprechenden I0DD belegt das Gerat 6,/11/21 /31 Byte Eingangsprozessdaten sowie 1/6/11/16
Byte Ausgangsdaten.

11.3.1. Eingangsdaten
Byte O (I0-Link-Diagnosebits / Status GWY-CB)

Bit Beschreibung Wert

Bit4 ... Bit 7 Fehlermeldungen Siehe Geratestatus und Fehlermeldungen

Geratestatus und Fehlermeldungen

@ Wichtig!

» Falls mehrere Fehler-Codes zeitgleich aktiv sind, verdrangt der hochst priorisierte Fehler-Code die
anderen aktiven Fehler-Codes.
» Der Fehler-Code 0000 Laufender Betrieb ist dauerhaft aktiv.

Bit 4 ... Bit 7 Beschreibung Magliche Ursache Abhilfe
0111 Systemfehler Interner Fehler Fiihren Sie einen Power-Down-Reset mit anschlieBendem Funktionstest durch. Falls der
Fehler nach dem Funktionstest wieder auftritt, tauschen Sie das Geréat aus.
0101 Unterspannung 10-Link Priifen Sie die Versorgungsspannung.
0100 Unterspannung GWY-CB Priifen Sie die Versorgungsspannung.
0011 Kommunikationsfehler Ein/mehrere Sicherheits- Starten Sie die Sicherheitsschalterkette neu.
Diagnose schalter sind nicht erreichbar.
0010 Parameterfehler Falscher Hersteller-Code eines | Verwenden Sie nur geeignete BR/BP-Sicherheitsschalter.
Schalters. Entfernen Sie die feste Konfiguration der ProzessdatengroBe.
Fest konfigurierte Prozessda-
tengroBe nicht ausreichend.
0001 Diagnose aktiv Interner Fehler Fiihren Sie einen Power-Down-Reset mit anschlieBendem Funktionstest durch. Falls der
Fehler nach dem Funktionstest wieder auftritt, tauschen Sie das Geréat aus.
0000 Laufender Betrieb

11.3.2. Aligemeine Beschreibung der Prozessdaten

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Eingangsbyte -0 ol - - OR om - ow oD
Eingangsbyte -1 - - - - - - oL oT

Ol  Aligemein Fehlermeldung
Holen Sie den genauen Fehlercode iiber einen Azyklischen Dienst ab.

OR Zustand des Vorgangers des Schalters
Zeigt an, ob der in der Reihenschaltung davorliegende Schalter die Sicherheitsausgange eingeschaltet hat.

OM Zustand der Sicherheitsausgange des Schalters
Zeigt an, ob der Schalter die Sicherheitsausgéange eingeschaltet hat.

OW Betéatiger-Schwachbereich
Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Betatiger am Rand des Erfassungsbereichs.

OD Tiirstellung
Das Bit ist gesetzt, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist (muss nicht zugehalten sein).

OL Zuhaltung
Das Bit ist gesetzt, wenn die Zuhaltung aktiviert ist.

OT Riegel/Betatiger
Das Bit ist gesetzt, wenn ein Riegel/Betéatiger erkannt wurde.

Bitte entnehmen Sie dem Handbuch der angeschlossenen Verriegelung bzw. Zuhaltung, welche Bits tatsachlich genutzt
werden. Nicht alle Schalter unterstiitzen jedes Bit.

14 (Originalbetriebsanleitung) 2535803-01-09/20
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11.3.3. Ausgangsdaten
Byte O (I0-Link-Diagnosebits / Status GWY-CB)

Bit Beschreibung Wert
1 Ketten-Reset Bei Ubergang von 1 zu 0 wird ein Ketten-Reset durchgefiihrt
2.7 Reserviert

2535803-01-09/20 (Originalbetriebsanleitung)
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BR/10-Link Gatoway GWY-CB-1-BR 0 EUCHNER

11.4. Azyklische Daten (Gerdtedaten und Ereignisse)
11.4.1. Schreibende und lesende Dienste

@ Wichtig!

Der Hersteller-Code fiir EUCHNER ist Ox01.

Index 100 - Lesender Dienst: GroBe der Ein-/Ausgangsdatenbereiche

:;:ize?hex) 2::'(":;3 Nr. Typ Beschreibung
1 UInt8 Hersteller-Code Sicherheitsschalter 1
1(1) 2 UInt8 EingangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 1
3 UInt8 AusgangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 1
4 UInt8 Hersteller-Code Sicherheitsschalter 2
100 (64) 0(0) - o B
2(2) 5 UInt8 EingangsprozessdatengréBe Sicherheitsschalter 2
6 UInt8 AusgangsprozessdatengréBe Sicherheitsschalter 2
. UInt8
31(1F) |91 Uint8 Anzahl der Sicherheitsschalter

Index 101 - Lesender Dienst: Herstellercode der Geréte

:;l::{hex) 2::'("*:’3; Nr. Typ Beschreibung
1(1) 1 Uint8 Hersteller-Code Sicherheitsschalter 1
2(2) 2 Uint8 Hersteller-Code Sicherheitsschalter 2
101 (65) 0(0) UInt8
30(1E) |30 Unt8 Hersteller-Code Sicherheitsschalter 30
31(1F) |31 Unt8 Anzahl der Sicherheitsschalter

Index 102 - Lesender Dienst: GroBe des Eingangsdatenbereichs

:;l::{hex) 2::'("*:’3; Nr. Typ Beschreibung
1(1) 1 Uint8 EingangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 1
2(2) 2 UInt8 EingangsprozessdatengréBe Sicherheitsschalter 2
102 (66) 0(0) UInt8
30(1E) |30 Uint8 EingangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 30
31(1F) |31 Unt8 Anzahl der Sicherheitsschalter

Index 103 - Lesender Dienst: GroBBe des Ausgangsdatenbereichs

:;l::{hex) 2::'("#3; Nr. Typ Beschreibung
1(1) 1 Uint8 AusgangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 1
2(2) 2 UInt8 AusgangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 2
103 (67) 0(0) Unt8
30(1E) |30 UInt8 AusgangsprozessdatengroBe Sicherheitsschalter 30
31(1F) |31 Unt8 Anzahl der Sicherheitsschalter
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Index 201 ... 230 - Schreibender Dienst: Befehl an einzelnen Schalter

@ HINWEIS

Eine Beschreibung der moglichen Telegramme finden Sie im Kapitel 11.5. Kommunikation mit BR/

BP-Geraten.

Index Subindex .
dez (hex) dez (hex) Nr. Typ Beschreibung

1 UInt8 Nutzdatenlange des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 1
201 (C9) 0(0) . -

2...8 |Unt8 Nutzdaten des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 1

1 UInt8 Nutzdatenlange des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 2
202 (CA) 0(0) } B

2...8 |Unt8 Nutzdaten des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 2

1 UInt8 Nutzdatenlange des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 30
230 (E6) 0(0) o )

2...8 |Unt8 Nutzdaten des Telegramms fiir Sicherheitsschalter 30

Zum Schreiben an die Indizes besteht das Telegramm aus 8 Byte. Daher miissen die Nutzdaten des Telegramms mit 00
gefiillt werden.

Beispiel:

01 02 00 00 00 00 00 00

01 = Nutzdatenlange

02 = Anfragetelegramm an das GWY-CB (Bestellnummer/Seriennummer)
Byte 2 ... 7 Aufgefiillte Nullen

Index 250 - Schreibender Dienst: 10-Link Modus

Index Subindex .
dez (hex) dez (hex) Nr. Typ Beschreibung

Zuriicksetzen des 10-Link-Modus
250 (FA) 0(0) 1 UInt8 0x01: |0-Link-Modus zuriicksetzen
OxFF: 10-Link-Modus beibehalten

Index 10 ... 17 - Lesender Dienst: Abholung der Daten des GWY-CB

Index Subindex

e dez (hex) Nr. Typ Beschreibung
16 (10) 0(0) - String Hersteller
17(11) 0(0) - String Hersteller-Text
18(12) 0(0) - String Produkt-Name
19(13) 0(0) - String Produkt-ID

20 (14) 0(0) - String Produkt-Text

21 (15) 0(0) String Seriennummer
22 (16) 0(0) - String Hardware-Version
23(17) 0(0) String Firmware-Version

2535803-01-09,/20 (Originalbetriebsanleitung) 17
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11.5. Kommunikation mit BR/BP-Geraten
Hinweis: Die Daten sind im Format Big Endian.

Sendung Antwort

Hex Dez Kommando Anzahl Byte Anzahl Byte

2 2 Sende Bestellnr. und Seriennr. 3 Byte Bestellnr. 3 Byte Seriennr.

3 3 Sende Version des Gerates 1 Byte Buchstabe V 4 Byte Versionsnr., z.B. 1.0.1.0
(die Punkte werden nicht ge-
sendet)

5 5 Sende Anzahl der Sicherheits- 2 Byte

schalter in der Reihenschaltung
10 16 Sende Anzahl der Schaltvorgan- | 3 Byte Zahlerwert
ge (Riegelzunge)
11 17 Sende Anzahl der Schaltvorgan- | 3 Byte Zahlerwert
ge (Magnet)
12 18 Sende aktuellen Fehlercode 1 Byte Fehlercode
13 19 Sende gespeicherten Fehlercode | 1 Byte Fehlercode. Dieser Fehler
(Historie) liegt nicht mehr an.
14 20 Sende GroBe der Logdatei 1 Byte Lange der derzeitigen
Logdatei
15 21 Sende Eintrag aus Logdatei mit | 1 Byte Fehlercode

Index. Der gewiinschte Index
muss im zweiten Byte (ibertra-

gen werden.
16 22 Sende aktuellen Betatigercode | 5 Byte Code des derzeit gelese-
nen Betatigers
17 23 Sende eingelernten Betatiger- Bei Unicode-Auswertung:
code 5 Byte Code des im Schalter
eingelernten Betatigers
Bei Multicode-Auswertung:
Antwortet mit 5x OxFF
18 24 Sende gesperrten Betatigercode | Bei Unicode-Auswertung:
5 Byte Code des derzeit ge-
sperrten Betatigers
Bei Multicode-Auswertung:
Antwortet mit 5x OxFF
19 25 Sende anliegende Spannung 2 Byte Spannungswert in mV
1A 26 Sende aktuelle Temperatur 1 Byte Temperaturwert in °C
1B 27 Sende Anzahl Schaltzyklen 3 Byte Zahlerwert
1D 29 Reset Device 1 Byte Quittung, Wert Hex 1D
1E 30 Werksreset Device 1 Byte Quittung, Wert Hex 1E

@ HINWEIS

Beachten Sie die Betriebsanleitung des jeweils verwendeten BR/BP-Sicherheitsschalters, welche Kom-
mandos unterstitzt werden. Nicht alle Kommandos werden von jedem Schalter verwendet.
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11.6. Fehlertabelle fiir BR/BP-Gerdte

Abhangig vom Typ des Gerates werden nicht alle Fehlermeldungen benétigt bzw. unterstiitzt.

Fehlernummer

Fehlerbezeichnung

Ursache

Behebung

Allgemeine Fehler

0x01 Interner Fehler Samtliche Fehler die einen regularen Betrieb Gerat neu starten. Wenn der Fehler weiterhin
ausschlieBen und auf die der Kunde keinen besteht, muss das Gerat ungeoffnet an den
Einfluss hat. Hersteller zuriick geschickt werden.
Fehler in den Programmdaten
Fehler in der internen Elektronik
Sichere Ansteuerung der Zuhaltung nicht mehr
maglich
0x06 Interner Fehler Defekt des internen Schaltelements. Zuhaltung
kann nicht mehr sicher angesteuert werden.
Lernfehler
Ox1F Betatiger wahrend Lernvorgang entfernt. - Der Betétiger wurde entfernt bevor der Lern- | Wiederholen Sie den Lernvorgang. Achten Sie
vorgang abgeschlossen wurde. darauf, dass sich der Betatiger wahrend des
- Der Betatiger hat wahrend des Lernvorgangs | kompletten Lernvorgangs im Ansprechbereich
den Ansprechbereich verlassen. befindet. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist
der Betatiger moglicherweise defekt.
0x20 DIP-Schalter Konfiguration entspricht nicht der | DIP-Schalter Konfiguration ist nicht identisch mit | Prifen Sie die DIP-Schalter Konfiguration, oder
Software-Konfiguration. der im Speicher abgelegten Konfiguration. andern Sie die Konfiguration des Schalters.
Lernen Sie die geanderte DIP-Schalter Konfigu-
ration neu ein. Starten Sie den angeschlossenen
Sicherheitsschalter neu.
0x21 / 0x24 DIP-Schalter Konfiguration zwischen den Kana | DIP-Schalter Konfiguration fiir beide Kanéle ist | Passen Sie die DIP-Schalter Konfiguration an
len nicht plausibel. nicht plausibel bzw. passt nicht zusammen. und lernen Sie sie ein. Starten Sie den ange-
schlossenen Sicherheitsschalter neu.
0x23 DIP-Schalter Konfiguration wurde im laufenden | Siehe Fehlerbezeichnung Priifen Sie die DIP-Schalter Konfiguration, oder
Betrieb geéndert andern Sie die Konfiguration des Schalters.
Lernen Sie die geanderte DIP-Schalter Konfigu-
ration neu ein. Starten Sie den angeschlossenen
Sicherheitsschalter neu.
0x25 Gesperrter Betatiger wahrend Lernvorgang Siehe Fehlerbezeichnung Wiederholen Sie den Lernvorgang mit einem
erkannt. neuen Betatiger.
Eingangsfehler
0x2E Unterschiedliche Zustande von FI1A und FI1B. Unterschiedliche Signalzustande an beiden Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Vorgén-
Sicherheitseingangen. ger in der Schalterkette.
Ox2F Kommunikationsfehler BR (Master) Keine Diagnose-Kommunikation zwischen Mas- | Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Status
ter und Slave moglich / Kommunikation gestort. | des Masters. Kontrollieren Sie, ob der richtige
Y-Verteiler verwendet wird.
Uberpriifen Sie die Leitungslange
0x30 Unterschiedliche Zustande von FI1A und FI1B Unterschiedliche Signalzustande an beiden Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Vorgan-
wahrend Power-Up Sicherheitseingangen. ger in der Schalterkette.
0x31 Testpuls auf FI1A nicht erkannt. Fehlender Testpuls z. B. Querschluss, Kurz- Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Vorgan-
schluss, FI1A und FI1B vertauscht. ger in der Schalterkette.
0x32 Testpuls auf FI1B nicht erkannt. Fehlender Testpuls z. B. Querschluss, Kurz- Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Vorgan-
schluss, FI1A und FI1B vertauscht. ger in der Schalterkette.
0x34 Fehler Starttaste - Starttaste wurde zu lange gedriickt - Driicken Sie die Starttaste kiirzer
- Starttaste ist verklemmt oder verschweiBt - Uberpriifen Sie die Funktion des Startasters
0x35 Briickenstecker Starttaste Der Briickenstecker fiir die Starttaste wurde Uberpriifen Sie die Verdrahtung der Starttaste
entfernt und quittieren Sie den Fehler
Starten Sie das Gerat ggf. neu.
0x36 Testpuls auf FILA bei PowerUp nicht erkannt. Fehlender Testpuls Uberpriifen Sie die Verdrahtung und den Vorgan-
ger in der Schalterkette.
0x37 Testpuls auf FI1B bei PowerUp nicht erkannt. Fehlender Testpuls Uberpri]fen Sie die Verdrahtung und den Vorgan-

ger in der Schalterkette.

Transponderfehler

0x42 Ungliltiger Betatiger wahrend Lernvorgang Erkannter Betatiger ist kein giiltiger Betatiger Wiederholen Sie den Lernvorgang mit einem
erkannt. oder Betatiger defekt neuen, giiltigen Betatiger.
0x44 Ungiiltiger Betatiger erkannt Erkannter Betatiger ist kein giiltiger Betatiger - Entfernen Sie den Betatiger aus dem An-

oder Betatiger defekt

sprechbereich
- verwenden Sie einen neuen, giiltigen Betatiger

Ausgangsfehler

0x4C, 4x4D, 0x54

Ausgangsfehler

Der am Sicherheitsausgang anliegenden Pegel
entspricht nicht dem erwarteten Pegel, mogli-
cherweise liegt Fremdspannung an.

Uberpriifen Sie die Verdrahtung

2535803-01-09/20 (Originalbetriebsanleitung)
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Fehlernummer Fehlerbezeichnung Ursache Behebung

Umweltfehler

0x60 Versorgungsspannung zu hoch. Uberspannung Reduzieren Sie die Versorgungsspannung

0Ox61 Versorgungsspannung zu niedrig. Unterspannung Erhohen Sie die Versorgungsspannung oder
liberpriifen Sie die Systemtopologie (Leitungs-
langen und Anzahl der Sicherheitsschalter in der
Schalterkette)

0x62 Temperatur zu hoch. Temperatur im Gehause zu hoch. Gerat wird in einem unzulassigen Temperaturbe-
reich betrieben

0x63 Temperatur zu gering. Temperatur im Gehause zu gering.

0x64 Versorgungsspannung Zuhaltung zu hoch. Uberspannung Reduzieren Sie die Versorgungsspannung und
starten Sie das Gerat neu

0x65 Versorgungsspannung Zuhaltung zu niedrig. Unterspannung Erhohen Sie die Versorgungsspannung oder
lberpriifen Sie die Systemtopologie (Leitungs-
langen und Anzahl der Sicherheitsschalter in der
Schalterkette)

0x67 Vorankiindigung Versorgungsspannung zu Unterspannung Erhéhen Sie die Versorgungsspannung oder

gering 5%.

(iberpriifen Sie die Systemtopologie (Leitungs-
langen und Anzahl der Sicherheitsschalter in der
Schalterkette)

Plausibilitédtsfehler

0x88

Plausibilitatsfehler Riegelbruch

Transponder des Riegels/Betatigers wurde
erkannt ohne das die Tire geschlossen ist.

Uberpriifen Sie den Riegel/Betatiger auf Bruch,
quittieren Sie den Fehler

0x89 Betatiger gebrochen Transponder wird nicht mehr erkannt, wahrend | Uberpriifen Sie den Betatiger und tauschen Sie
die Zuhaltung aktiv ist. ihn ggf. aus. Falls notig muss auch der Schalter
ersetzt werden.
0x8A Plausibilitatsfehler Reihenfolge Signalablauf Transponder wurde erkannt ohne dass die Offnen Sie die Tilr, quittieren Sie den Fehler
Sperr-Klinke (Falle) bewegt wurde. Das kann und schlieBen Sie die Tiir langsamer. Wenn
ggf. bei einem zu schnellen SchlieBen der Tiir der Fehler weiterhin besteht, muss das Gerat
passieren. ungeoffnet an den Hersteller zuriick geschickt
werden.
0x8B Fluchtentriegelung Fluchtentriegelung wurde betatigt (nur wenn Fehler quittieren
parametriert).
0x8C Plausibilitatsfehler Hilfsentriegelung Hilfsentriegelung wurde betatigt, oder interner | Offnen Sie die Tiir und schlieBen Sie sie. Wenn

Fehler

sich dir Zuhaltung nicht mehr aktivieren lasst,
muss das Gerat ungedffnet an den Hersteller
zurlick geschickt werden.
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12. Technische Daten

@ HINWEIS

Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

12.1. Gateway GWY-CB-1-BR-10

» Diagnosedaten (iber 10-Link in Kombination mit BR/BP-Geréaten Zulassungen
» Steckbare Federzugklemmen
. . c us
» 12,5 mm Gehausebreite LISTED
(beantragt)
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Technische Daten GWY-CB-1-BR-10

Hardware/Firmware-Stand

HW/FW

| >00/100

Die technischen Daten und Sicherheitskennwerte sind giiltig ab dem angegebenen HW/FW-Stand.

Versorgung

Benennung 24 V/GND

Betriebsspannung Ug 24V DC -20 % / +25 % (extern absichern)
Bemessungssteuerspeisestrom lg typ. 60 mA

Leistungsaufnahme an Ug typ. 1,44 W

Einschaltstrom

typ. 2,5 A (At = 500 ps bei Ug)

Filterzeit

1 ms (an 24 V bei Spannungseinbriichen bei Ug)

Schutzbeschaltung

Serieller Verpolschutz

10-Link-Ports: Class A

Anzahl Ports 1

Anschlussart Federzugklemmen
Anschlusstechnik 3-Leiter
Spezifikation Version 1.1
Ubertragungsrate 230 kBit/s (COM3)
Zykluszeit 5ms
Prozessdaten-Update 5ms

Anzahl der Prozessdaten

max. 31 Byte (Eingangsdaten)
max. 16 Byte (Ausgangsdaten)

10-Link-Port-Versorgung: L+/L-

Peripherieversorgungs-Nennspannung

24V DC -20 % / +25 % (wird Uber die 10-Link-Schnittstelle des 10-Link-Masters bereitgestellt.)

Stromaufnahme

typ. 16 mA

Schutzbeschaltung

Serieller Verpolschutz

10-Link Schalt- und Kommunikationsleitung: C/Q

Anzahl der Eingange 1

Aligemeine Daten

Schutzart P20

Schutzart Einbauort minimal P54

Montageart Tragschienenmontage
Einbaulage vertikal oder horizontal
Ausfiihrung des Gehéuses PBT grau
Bemessungsisolationsspannung 30V

BemessungsstoBspannung /Isolierung
Siehe Kapitel Isolationskoordination

Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehause.

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Il

Abmessungen Gehause

BxHxT 12,5x108,6 x 114,5 mm
Anschlussdaten Federzugklemmen

Leiterquerschnitt starr

0,2mm2... 1,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel

0,2 mm2 ... 1,5 mm?

Leiterquerschnitt AWG/kemil 24 ... 16
Abisolierlange 8 mm
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25°C...60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C...85°C

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)

Schock

15g

Vibration (Betrieb)

10 Hz ...150 Hz, 2¢g

22
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13. Bestellinformationen und Zubehor

@ Tipp!
Geeignetes Zubehor, wie z. B. Leitungen oder Montagematerial, finden Sie unter www.euchner.de.
Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Artikels in die Suche ein und 6ffnen Sie die Artikelansicht.

Unter Zubehér finden Sie Zubehorteile, die mit dem Artikel kombiniert werden konnen.

14. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

» Bei Beschadigung muss das komplette Gerat ausgetauscht werden.
» Es diirfen nur Teile getauscht werden, die als Zubehor oder Ersatzteil bei EUCHNER bestellt wer-
den konnen.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelméaBig folgende Kontrollen erforderlich:
» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse
» Priifen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Geréat diirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild unterhalb der CE Kennzeichnung ersichtlich. Die aktuelle Versi-
onsnummer im Format HW/FW: xx/xxx finden Sie ebenfalls auf dem Gerat.

15. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de
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16. Konformitatserklarung

(€ EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitatserklarung

EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformita UE
Declaracion UE de conformidad

Original DE
Translation EN
Traduction FR
Traduzione IT
Traduccién ES

2525665-02-07/20

Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):

Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)

| prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):

Los productos listados a continuacién son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Machinery directive 2006/42/EC
Directive Machines 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Directiva de maquinas 2006/42/CE

I EMV Richtlinie 2014/30/EU
EMC Directive 2014/30/EU
Directive de CEM 2014/30/UE
Direttiva EMV 2014/30/UE
Directiva CEM 2014/30/UE

: RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU
Directive de RoHS 2011/65/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE

Folgende Normen sind angewandt: a: EN ISO 13849-1:2015
Following standards are used: b: EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
Les normes suivantes sont appliquées: c: EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Vengono applicate le seguenti norme: d: EN 61326-1:2013
Se utilizan los siguientes estandares: e: EN 50581:2012 (RoHS)
f: EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Zertifikats-Nr.
Description of components Type Directives Standards No. of certificate
Description des composants Type Directive Normes Numéro du certificat
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norme Numero del certificato
Descripcion de componentes Typo Directivas Estandares Numero del certificado
Sicherheitsrelais
Safety Relay
Relais de sécurité ESM-CB... 1,10 a,b,cde 01/205/5698.00/19
Relais di sicurezza
Relé de seguridad
Gateway
Gateway
Gateway GWY-CB... 11, 1l e, f
Gateway
Gateway

Benannte Stelle
Notified Body
Organisme notifié
Sede indicata

NB 0035

TUV Rheinland Industrie Service GmbH

Alboinstrasse 56
12103 Berlin

Entidad citada Germany

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Kohlhammerstralie 16

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 70771 Leinfelden-Echterdingen
La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante: ~ Germany

La presente declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
i.A. Dipl. Ing (FH) Duc Binh Nguyen

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz

Leiter Elektronik-Entwicklung DokumentanonsbevolImachﬂgter

Manager Electronic Development Documentation manager
Responsable documentation

Responsable Développement Electronique
Direttore Sviluppo Elettronica Responsabilita della documentazione
Director de desarrollo electrénico Agente documenta

EUCHNER GmbH + Co. KG

Leinfelden Juli 2020

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralle 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
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