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Navod k pouziti — elektronické ruéni kolecko HBA s magnetickou aretaci

EUCHNER

Pouzivani vyrobku v souladu s jeho

uréenim

Ruéni kole¢ko EUCHNER predstavuje univerzalni

generator impulzl uréeny k ruénimu nastavovani

0s.

Ruéni kole¢ko slouzi pfevazné k polohovani

Cislicové fizenych (NC) obrabécich stroju v

rezimu sefizovani.

Ruéni kole¢ka se vyuzivaji jako soucast

komplexniho nadfazeného systému.

Pouziti, montaz a provoz jsou mozné jen v

souladu s timto navodem k pouziti.

Aby bylo mozné vyrobek pouzivat v souladu

s jeho ur€enim, je nutno dodrzovat pfislusné

pozadavky na montaz a provoz, zejména

» EN 60204, Elektricka zafizeni stroju

»EN 12100, Bezpecnost strojnich zafizeni,
vSeobecné zasady pro konstrukci

» ENISO 13849-1, Bezpecnostni ¢asti ovliadacich

systém0
A

A Bezpecnostni pokyny

Ruéni kolecka EUCHNER HBA jsou pevné
namontovana v ruénim ovladac¢i HBA a v tomto
stavu odpovidaji ochrannym poZadavkim na
elektromagnetickou kompatibilitu dle norem
EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4.

Ruéni kolecka HBA se nesméji pouzivat v
obytnych zénach, v obchodnich a komercnich
prostorach ani v malych provozech.

/\ Vhodnymi bezpecnostnimi opatfenimi je
nutné vyloucit ohrozeni osob a poskozeni
provoznich zafizeni pro pfipad, Ze by doslo
k chybné funkci ruéniho kolecka.

Funkce

Na vystupu ruéniho kolecka ma uzivatel v
zavislosti na typu pfi kazdé otacce k dispozici
100, resp. 25 obdélnikovych impulzd.

Druhy, fazové posunuty vystup umoziuje
naslednému fidicimu systému rozpoznat smér
pohybu.

Vyhodnoceni impulz( probihd v fidicim
systému.

Aretace je magnetickd, diky ¢emuz nepodléha
opotrebeni.

Montaz
Ruéni kolec¢ko je pevné namontovano.

Ruéni kole¢ka
neotevirejte!

Do ruénich kolecek
nebouchejte!

Ruéni kolecka
mechanicky neupravuijte!
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Elektrické pfipojeni

Ruéni kole¢ko je v ruénim ovladacdi HBA jiz pevné
pfipojeno.

Udrzba a kontrola

Ruéni kole¢ka EUCHNER jsou bezudrzbova.
Ruéni kole¢ka smi opravovat jen vyrobce.
prostfedky neobsahujicimi rozpoustédla, a to
mékkym hadfikem.

Vylouéeni zaruky

Zaruku nelze uplathovat v nésledujicich
pfipadech:

» Pouzivani vyrobku v rozporu s jeho uréenim

> Nedodrzeni bezpeénostnich pokynt

>V pfipadé nedovolené manipulace

Pokyny pro poéitani impulzi ruéniho
kolecka HBA

Pro po¢itani impulzl ruéniho kolecka
doporucujeme nasledujici feseni:

> Vhodny ¢&itaci modul

> Fazovy diskriminator

Technické udaje ruéniho kole¢ka HBA, provedeni HKB
Parametr Hodnota
Pocet impulzll za otacku 2 x 25 nebo 2 x 100
Pocet aretacnich poloh 100
Material pouzdra Hlinik
Hmotnost (bez nastavovaciho 954
kolecka)

Magneticka aretace 0,04-0,06 Nm
Axialni zatizeni hfidele, max. 25N
Radialni zatiZeni hidele, max. 40N
Mechanicka Zivotnost, min. 5x10°U
Provozni teplota 0-50 °C

Teplota pfi skladovani

minus 20 °C az 50 °C

Vlhkost vzduchu, max.

80 % (oroseni neni pfipustné)

Kryti na ¢elni strané dle EN 60529 / IEC 529 IP 65
dle NEMA 250-12
Odolnost proti vibracim Kmitani (tfi osy) DIN/IEC 68-2-6

Naraz (tfi osy)

DIN/IEC 68-2-27

Ochranné pozadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

dle CE
Zapojeni vystupu
Dvojéinné
Vystupni stupen GO05 ‘ G12 G24
Vystupni signaly A B
Provozni napéti U, DC5V+5% ‘ DC 10-30V
Provozni proud bez zatiZeni, max. 80 mA
Specifikace vystupt
Vystupni napéti HIGH (1), min. 4,0V/0mA 4,9V /0mA —
3,4V/5mA 39V/5mA -
3,0V/20 mA 3,6V /20 mA U,—3V/20mA
LOW (0), max. 1,3V/15mA 1,3V/15mA 3V /20 mA

Vystupni proud na jednotlivych 20 mA
vystupech, max.
Vystupni signaly

25 impulzt 100 impulzl
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Zapojeni vystupu
RS422
Vystupni stupen A05 ‘ A12
Vystupni signaly A /A, B, /B
Provozni napéti U, DC5V 5% \ DC 10-30V
Provozni proud bez zatizeni, max. 80 mA
Specifikace vystupt Dle RS422A
Vystupni signaly

25 impulzt 100 impulzt
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