Navod k pouziti
Ruéni ovlada¢e HBA/HBM

EUCHNER

Tento navod k pouziti je platny jen ve spojeni
s datovym listem pfisluSného ruéniho ovladace
a s navodem k pouziti pfislusného ru¢niho kole¢ka

Pouzivani vyrobku v souladu s jeho
uréenim
Ruénimi ovladadi se v ru¢nim rezimu ovladaji strojni
zafizeni.
Ruéni ovladace se vyuzivaji jako sou¢ast komplexniho
nadfazeného systému.
Pouziti, montaz a provoz jsou mozné jen v souladu
s timto navodem k pouziti.
Do ruénich ovlada¢li mohou byt zabudovany bez-
pec€nostni soucasti, napfiklad ovladate nouzového
zastaveni nebo potvrzovaci tlaitka. Tyto ovladace
nemohou samy o sobé plnit bezpecnostni funkci. Mo-
hou se pouzivat v bezpe¢nostné-technickém Fetézci
k vyvolani povelu k zastaveni.
Pfi projektovani stroje a pouzivani ruénich ovladact
je nutné dodrzovat specifické narodni a mezinarodni
bezpecnostni predpisy a pfedpisy o prevenci urazd,
napfiklad
» EN 60204
» EN 12100
» EN ISO 13849-1
Ruéni ovladace EUCHNER odpovidaji ochrannym po-
Zadavkim na elektromagnetickou kompatibilitu podle
norem EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4.
Dulezité!
Provozovatel komplexniho nadfazeného systému
odpovida za dodrzovani narodnich a mezinarodnich
bezpecnostnich predpist a predpist o prevenci Urazli
platnych pro pouziti ve zvlastnich pfipadech.

Bezpecnostni upozornéni

/\ VYSTRAHA

Pfi pouzivani ru¢niho ovladace hrozi nebezpeci

ohrozeni zivota v dusledku jisticiho elektromagnetu.

» Nepfiblizujte se s nim na méné nez 10 cm ke kardios-
timulatordm a implantovanym defibrilatorim (ICD).

/\ VYSTRAHA

Pfi nespravné instalaci a nespravném pouzivani hrozi

nebezpeci ohrozeni zivota.

» Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do provozu
sméji provadét vyhradné autorizovani odborni
pracovnici, ktefi disponuji specialnimi znalostmi
v oblasti prace s bezpecnostnimi sou¢astmi.

» Vhodnymi bezpecnostnimi opatfenimi je nutné
vylou€it ohrozeni lidi a poSkozeni provoznich
zafizeni pro pfipad, ze by doslo k chybné funkci
ruéniho ovladace.

» Potvrzovaci tlaCitka nesméji udilet konecné piikazy
majici za nasledek potencialné nebezpecny stav.
Za timto Ucelem je nezbytné udilet druhy imysliny
spoustéci prikaz.

» Kazda osoba, ktera se zdrzuje v nebezpeéném pro-
storu, u sebe musi mit vlastni potvrzovaci spinac.

VSeobecné informace o funkci

Ruéni ovlada¢e umoZznuji obsluhu napfiklad strojniho
zafizeni v ruénim rezimu.

Funkce jednotlivych komponent

Ruéni ovlada¢ mize sestavat z nasledujicich komponent:
» Ruéni kolecko

» Tlacitko nouzového zastaveni

» Potvrzovaci tlacitka

» Stupfiovy pfepinac

» Tlacitka

Rucéni kolecko

Elektronické ruéni kolecko pfedstavuje univerzalni
generator impulzd uréeny k ruénimu ovladani pojezdu os.
Na vystupu ma uzivatel v zavislosti na typu pfi kazdé
otacce k dispozici 100 nebo 25 obdéInikovych impulzh.
Druhy, fazové posunuty vystup umoziuje naslednému
fidicimu systému rozpoznat smér pohybu.
Vyhodnoceni impulzd probiha v Fidicim systému.
Podrobnosti naleznete v navodu k pouziti ru€niho
kolecka.

Tlacitko nouzového zastaveni

Tlagitko nouzového zastaveni je zabezpeceno proti
prelsténi podle normy IEC 60947-5-1/ EN ISO 13850.

Potvrzovaci tlacitka, stupnové spinace,
tlacitka

Pomoci téchto komponent se nadfazenému fidicimu
systému stroje predavaji dopliikové informace.
Montaz

Ruéni ovladace nejsou vazany na urcité misto. K ulo-
Zeni nebo odkladani slouZi jistici elektromagnet na
zadni strané pfistroje nebo drzak.

Dulezité!

Rucéni ovladace neotevirejte!

S rucnimi ovladaci nehazejte
a zamezte jejich padu!

Elektrické pfipojeni

/\ VYSTRAHA

Nebezpeci ohrozeni zivota v disledku chybného

pfipojeni.

» Stroj musi byt zajistén proti opétovnému zapnuti!

» Napéti vedouci ruénimi ovladaci nesmi prekrocit
30 V.

UPOZORNENI

Poskozeni ruéniho ovladace a jeho komponent

v dlisledku chybného pfipojeni.

» Dodrzujte elektrické parametry a zapojeni! Informa-
ce 0 zapojeni naleznete v datovém listé.

» Pfipojovaci kabely museji byt vzdy stinéné.

» Stinéni na volném konci kabelu uzemnéte pomoci
centralniho uzemnovaciho bodu (napfiklad na
rozvodné desce nebo ve skfifiovém rozvadéci).
Uzemnéni musi byt velkoplo§né a musi mit nizkou
induk&nost a odpor.

» U kabelli s konektory je nutné zajistit pfipojeni odpo-
vidajici predpistim o elektromagnetické kompatibilité.

» Originalni pfipojovaci kabely se nesméji zkracovat.

» PFi prodluzovani nebo jiné zméné pfipojovaciho
kabelu musi provozovatel zajistit dodrzeni platnych
ochrannych pozadavk( na elektromagnetickou
kompatibilitu.

» Pfipojovaci kabely neinstalujte do bezprostiedni
blizkosti zdroju ruseni.

Upozornéni k @

Atesty:

LISTED
POW. CONV. EQ.
82HA

PFi vyuzivani podle pozadavkl UL je nezbytné pouzit
napajeni podle UL1310 s charakteristikou for use in
Class 2 circuits.

Pfipojovaci kabely ru¢nich ovladact nainstalované
na misté pouziti museji byt od pohyblivych a pevné
nainstalovanych kabelu a od ostatnich neizolovanych
aktivnich €asti zafizenli, které pracuji s napétim presa-
hujicim 150 V, prostorové oddéleny tak, aby byl vzdy
dodrZen odstup 50,8 mm. Vyjimku tvofi pfipady, kdy
jsou pohyblivé kabely opatfeny vhodnymi izolagnimi
materialy, které maji oproti ostatnim relevantnim ¢as-
tem zafizeni stejnou nebo vy3si dielektrickou pevnost.

Kontrola funkénosti

/\ VYSTRAHA

V pripadé chyby pfi instalaci a kontrole funkénosti

hrozi nebezpeci smrtelného poranéni.

» Pfed kontrolou funkénosti zajistéte, aby se v nebez-
pecném prostoru nenachazely zadné osoby.

» Dbejte platnych predpisti o prevenci Urazu.

Po instalaci a po kazdé chybé zkontrolujte spravné
fungovani pfistroje.

Udrzba a kontrola

/\ VYSTRAHA

Pri ztraté funkce hrozi nebezpeci tézkého poranéni.

» V pfipadé poskozeni nebo opotfebeni je nutné
vymeénit cely pfistroj. Vyménovat jednotlive dily
nebo konstrukéni skupiny neni pfipustné. Pristroj
smi opravovat jen vyrobce.

» V pravidelnych intervalech a po kazdé chybé zkon-
trolujte spravné fungovani pfistroje.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungovani, musite

provadét nasleduijici kontroly:

» bezvadna spinaci funkce pfipadnych ovladacl nou-
zového zastaveni a potvrzovacich tlacitek;

» spolehlivé upevnéni vSech soucasti;

» poskozeni, silné znecisténi, usazeniny a opotfebeni;

» t&snost kabelového vstupu;

» uvolnéné pfipojky kabelu, resp. konektory.

Informace: Rok vyroby je uveden v pravém dolnim

rohu typového Stitku.

Vylouéeni ruéeni

Ruéeni je vylouceno v nasledujicich pfipadech:

» kdyZ se vyrobek pouziva v rozporu s jeho uréenim;

» kdyZ se nedodrzuji bezpe¢nostni upozornéni;

» kdyZ elektrické pfipojeni provedou neautorizovani
pracovnici;

» kdyZ dojde k vnéjSimu zasahu.



Navod k pouziti

Rucni ovladace HBA/HBM

EUCHNER

Technické udaje, vSeobecné

Parametr

Materidl télesa

Hodnota
— Ruéni ovlada¢ HBA Polykarbonat
— Rucni ovlada¢ HBM PBT-PC

Barva
— Rucni ovlada¢ HBA
— Rucni ovlada¢ HBM

Seda RAL 7040 / erna RAL 9004
Antracitova

Hmotnost

V zavislosti na provedeni

Provozni teplota

0°Caz+50°C

Teplota pfi skladovani

—20°Caz +50 °C

Vlhkost vzduchu, max.

80 % (oroseni neni pripustné)

Kryti na Celni strané
podle EN 60529 / IEC 529
podle NEMA

IP65"
250-12

Odolnost proti vibracim
Kmitani (tfi osy)
Néraz (tfi osy)

DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-6

Ochranné pozadavky
na elektromagnetickou
kompatibilitu dle CE

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

1) IP64 u pfistrojii s potenciometrem

Technické udaje komponent

Nouzové zastaveni Hodnota
Norma EN ISO 13850
Spinaci jednotky Max. 2 rozpinaci kontakty
Kategorie pouziti podle normy DC-13

IEC 60947-5-1 Ue=24 V/le=3A
B1op 0,1 x10°
Potvrzovaci tlacitko ZXE Hodnota
Norma EN 60947-5-8
Spinaci jednotky 2 spinaci kontakty
Kategorie pouziti podle normy DC-13

EN 60947-5-2 Ue=24V/Ile=0,1A
B1op 0,75 x 10°
Tlacitka Hodnota
Spinaci jednotka 1 spinaci kontakt
Spinané napéti, max. 30V DC
Spinany proud, max. 0,1A
Spinany vykon, max. 1VA
Membranova klavesnice Hodnota
Spinaci jednotky Spinaci kontakty
Spinané napéti, max. 25V AC/42VDC
Max. spinany proud 0,1A
Stupriovy prepina¢ Hodnota

Spinaci kod

1z X, Gray, Hex
(viz pfipojovaci schéma)

Spinané napéti, max.

25V

Spinany vykon, max.

0,2VA

Ostatni komponenty

Viz katalog ruénich ovlada¢ti EUCHNER, resp. www.euchner.com

Technické udaje ruéniho kolecka
Viz pfislusny v ndvodu k pouziti ruéniho kolecka.

PrisluSenstvi

Viz katalog ru¢nich ovladadd EUCHNER, resp.

www.euchner.com.
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Technické zmény vyhrazeny, za tdaje nerucime.



