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1. Mechanische Abmessungen und Anschlussbelequng

1.1 Mechanische Abmessungen

Siehe Datenblatt und Betriebsanleitung, die dem Produkt beiliegen.

1.2 Anschlussbelegung

Siehe Datenblatt und Betriebsanleitung, die dem Produkt beiliegen.

2. Ausstattung

Gehduse Handbediengeréit

Kunststoffgehause aus Polycarbonat mit Haftmagnet an der Gerateriickseite

Folientastatur

Folientastatur aus Polyester

mit Sichtfenster fir LCD-Display, 20 Tasten und 2 LEDs

Beschriftung

reinweil® RAL 9010

transparent

Beschriftung und Rahmen _ ' -
reinweill RAL 9010

Grundfarbe lichtgrau
RAL 7035

fenstergrau RAL 7040

- Linien nur Farbtrennung

Pfeil
< azurblau RAL 5009

_Hintergrund
fenstergrau RAL 7040

Linie nur Farbtrennung

Grundfarbe basaltgrau
RAL 7012

Beschriftung, Symbole
=und Rahmen
reinweill RAL 9010

Hintergrund
fenstergrau RAL 7040
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Handbediengerat HBAS EUCHNER

Schaltelemente / Anzeigeelemente

Auf der Folientastatur befinden sich 20 Tasten mit Beschriftung, sowie eine grine POWER-
LED und eine grine STATUS-LED.

An der Gerateoberseite befindet sich der NOT-AUS-Taster mit Dreh-Entriegelung
nach EN 418 mit 2 Offnerkontakten.

In jeder Seitenwand ist ein Zustimmtaster mit je einem SchlielRer integriert.
Die Kontakte sind separat verdrahtet (siehe Kapitel Anschlussbelegung).

Anzeige

LCD-Display grau mit LED-Hintergrundbeleuchtung
128 x 64 Dots, Betriebsart im Textmodus
Sichtfenster: 45,2 x 27,0 mm (B x H)

Pixelgréfie: 0,28 mm x 0,34 mm (B x H)

kleiner Font: grofler Font:
ZeichengrofRe :2,2 mm x 2,62 mm ZeichengrofRe :4,44 mm x 5,28 mm
16 Zeichen pro Zeile, 8 Zeilen 8 Zeichen pro Zeile, 4 Zeilen

e

520 mm———|

22 ]

< 444mm——7

Gerédte-Anschluss

Anschluss des Handbediengerates Uber 3,5 m Spiralleitung und einem 19-poligen
Rundsteckverbinder mit Stiftkontakten.
Der Adernquerschnitt samtlicher Adern ist 0,14 mm?2.

Die dazugehdrige Flanschdose ist als Zubehor erhaltlich.
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3. Datenubertragung

3.1 Protokoll 3964 R

Das Protokoll der seriellen Schnittstelle entspricht der Prozedur 3964 (R).

Die Datentbertragung wird durch das Senden eines STX-Zeichens eingeleitet. Der Empfanger muss
innerhalb der vorgeschriebenen Quittungsverzugszeit von 500 ms mit einem DLE-Zeichen antworten.
Darauf geht der Sender in den Sendebetrieb Uber.

Antwortet der Empfanger mit NAK, einem Zeichen <> DLE, einem gestdrten Zeichen, oder die
Quittungsverzugszeit lauft ab, so ist der Versuch, die Verbindung aufzubauen, gescheitert. Nach drei
vergeblichen Versuchen bricht der Sender das Verfahren ab und gibt eine Fehlermeldung an das
Ubergeordnete Programm.

Gelingt der Aufbau der Verbindung (Empfanger antwortet innerhalb der Quittungsverzugszeit mit
DLE), so werden nun die im Sendebuffer enthaltenen Zeichen zum Empfanger tbertragen. Der
Empfanger erwartet innerhalb der Zeichenverzugszeit von 128 ms die Daten. Wird dieser Zeitraum
nicht eingehalten, so sendet der Empfanger ein NAK - Zeichen.

Der Sender versucht dann erneut das Telegramm zu Ubertragen.

Nach drei vergeblichen Versuchen bricht der Sender das Verfahren ab und gibt eine Fehlermeldung
an das Ubergeordnete Programm.

Nachdem der Bufferinhalt Gbertragen ist, fligt der Sender DLE und ETX als Endekennung an.
Anschlielend wird das BCC-Zeichen (Block Check Charakter) gesendet. Der Empfanger muss nun
innerhalb der Quittungsverzugszeit mit DLE den korrekten Empfang bestatigen, oder mit NAK eine

fehlerhafte Ubertragung anzeigen.

2092491-08-06/19 Technische Anderungen vorbehalten Seite 5/34
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3.2 Definition der Zeichen

Zeichenformat:

Wertebereich:

8 Bit
OOH ... FFH

Der Wertebereich ist in folgendermalen untergliedert:

Wertebereich Funktion

Sende-Richtung

00H ... 1FH |allgemeine Steuerzeichen fir Protokoll

HBAS <-> Steuerung

30H ... 44H Tastencode der Tasten 1 bis 20 und

Fehlerbytes

HBAS - Steuerung

Steuerzeichen bzw. Befehle fir das LC-

20H ... 53H Display, den Signalgeber und die

Konfigurationsparameteriibergabe

Steuerung > HBAS

80H... FFH Zeichensatz des LC-Displays (siehe

Kapitel Zeichensatz)

Steuerung > HBAS

Steuerzeichen:

DR Wert Funktion Erkldarung
zeichen
STX 02H Start of Text An_fang der zu Ubertragenden
Zeichenfolge
ETX 03H End of Text EnQe der zu Ubertragenden
Zeichenfolge
DLE 10H Data Link Escape Datenubertragungsumschaltung
NAK 15H Negative Acknowledge | Negative Riickmeldung
wird Blockprufzeichen zur
BCC berechnet, |Block Check Character | Uberprifung der korrekten
(Kapitel 3.3) Datenlbertragung
Seite 6/34 Technische Anderungen vorbehalten 2092491-08-06/19
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3.3 BCC Block Check Character

Die Festlegung des BCC (Block Check Character) erfolgt rechnerisch.
Dabei wird tber samtliche Zeichen nach STX eine EXKLUSIV-ODER-Verknlpfung gebildet.
Das Ergebnis wird als BCC-Zeichen am Schluss angefugt.

XOR-Verknupfung
A
r I
STX |Datenblock  DLE ETX | BcCC

Errechnung:

1. Zeichen des Datenblocks
XOR 2. Zeichen des Datenblocks
XOR n. Zeichen des Datenblocks
XOR letztes Zeichen des Datenblocks
XOR DLE
XOR ETX

= BCC

Vereinfachung:

Da die 2 Sonderzeichen ETX und DLE immer vorkommen, kann man diese zusammenfassen und
den eigentlichen Datenblock getrennt berechnen.

03H XOR 10H = 13H

Das Ergebnis des Datenblocks wird dann mit der Konstanten 13H
EXKLUSIV-Oder verknUpft.

BCC = ( XOR Datenblock ) XOR 13H

3.4 Beispiele BCC-Ermittlung

Beispiel 1: Das HBAS sendet die Taste 7 (37H):

Byte 1 STX

Byte 2 37H (37H)

Byte 3 DLE (10H) >——

Byte 4 ETX (O3H) XOR-Verknupfung
Byte 5 BCC «

37H XOR 10H = 27H
27H XOR 03H = 24H

Vereinfachung durch Zusammenfassung von DLE und ETX :

37H XOR 13H = 24H

2092491-08-06/19 Technische Anderungen vorbehalten Seite 7/34



Handbediengerat HBAS

EUCHNER

Beispiel 2: Der Text ,Euchner®wird auf dem Display an der aktuellen Cursorposition

ausgeben:
Euchner
N
4 A
Steuerung | STX 6CH | A5H | D5H | C3H | C8H | CEH C5H | D2H | DLE | ETX | BCC
HBAS DLE DLE
Byte 1 STX
Byte 2 6CH LCD-Kennungsbyte
Byte 3 A5H
Byte 4 D5H
Byte 5 C3H
Byte 6 C8H > Euchner >
Byte 7 CEH
Byte 8 C5H
Byte 9 D2H _/ XOR-
Byte 10 DLE (10H) Verknipfung
Byte 11 ETX (03H) _J
Byte 12 BCC (gebildet Uber Bytes 2 bis 11) |
Berechnung:
6CH XOR A5H = C?H Byte 2 XOR Byte 3
v
C9H XOR D5H = | XOR Byte 4
. XOR C3H = DFH XOR Byte 5
DI¢=H XOR C8H = | XOR Byte 6
v
XOR CEH = DTC)H XOR Byte 7
v
D9H XOR C5H =1¢ XOR Byte 8
v
XOR D2H = CFH XOR Byte 9
v
CEH XOR 10H = | XOR Byte 10
v
XOR 03H =DDH XOR Byte 11
BCC = DDH

Vereinfachung durch Zusammenfassung von DLE und ETX :

6CH XOR A5H XOR D5H XOR C3H XOR C8H XOR CEH XOR
C5H XOR D2H = CIIEH

v
CEH XOR 13H

Seite 8/34
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4. Prioritaten bei Datenkollision

Von Datenkollision spricht man, wenn ein Teilnehmer ein STX-Zeichen empfangt, wahrend er selber
versucht ein STX-Zeichen zu senden. D.h. beide Teilnehmer senden gleichzeitig das STX-Zeichen.
Um diese Datenkollision abzuhandeln kann das Verhalten des HBAS bei Kollision eingestellt werden.
Entweder hat das Handbediengerat Prioritat, das heillt zu erst sendet das HBAS seine Daten und
empfangt dann die Daten der Steuerung oder die Steuerung hat Prioritat, und es werden erst die
Daten der Steuerung empfangen und erst dann werden die Daten an die Steuerung gesendet.

Diese Einstellung wird entweder im Konfigurationsmenu (siehe Kapitel 5) oder mit der
Parameteribertragung (siehe Kapitel 9) als Parameter eingestellt.
Prioritat: ,,Steuerung“

Die Senderseite der Steuerung hat hohe Perioritat.
Die Senderseite des HBAS hat niedere Prioritat.

Im Falle einer Datenkollision, heif3t das, wenn das HBAS ein STX-Zeichen erkennt, wahrend es
ebenfalls ein STX zur Steuerung sendet, unterbricht es seinen Sendevorgang und empfangt zuerst
die Daten der Steuerung.

Nach diesem Vorgang wird die Datentbertragung zur Steuerung wiederholt.

Beispiel einer moglichen Kollision:

HBAS sendet eine Tastenadnderung |STX |DLE | ??
Die Steuerung sendet "LCD-Text" STX |DLE |??

Lésung:

Erst sendet Steuerung dann sendet HBAS
HBAS STX |DLE DLE |STX 31H |DLE |ETX |BCC
Steuerung | STX 6CH |25H |DLE |ETX |BCC DLE DLE

Prioritat: ,,HBAS*“

Die Senderseite des HBAS hat hohe Prioritat.
Die Senderseite der Steuerung hat niedere Prioritat.

Im Falle einer Datenkollision, wenn das HBAS ein STX-Zeichen erkennt, wahrend es ebenfalls ein
STX-Zeichen sendet, muss die Steuerung diese Kollision ebenfalls erkennen und die vom HBAS
eingeleitete Datenlibertragung mit einem DLE-Zeichen quittieren. Erst nach erfolgreicher
Datenubertragung kann die Steuerung mit Ihrer Datentbertragung beginnen.

Beispiel einer moglichen Kollision:

HBAS sendet eine Tastenanderung | STX | ??
Die Steuerung sendet "LCD-Text" STX | ??

2092491-08-06/19 Technische Anderungen vorbehalten Seite 9/34
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Lésung:

Erst sendet das HBAS dann sendet die Steuerung
HBAS STX 31H |DLE |ETX |BCC DLE DLE
Steuerung | STX | DLE DLE |STX 6CH |25H |DLE |ETX |BCC

Struktogramm Sende-/ Empfangsroutine fiir die Steuerungsseite

Eingangsbuffer auf neues Zeichen iiberpriifen

if neues Zeichen empfangen
then else

ST senden

auf neues Zeichen warten

call Empfangsroutine it neues Zeichen = DLE

then else
if neues Zeichen = 5TX

then else
auf neues Zeichen warten
MNAK senden
if.._neues Zeichen = DLE
neue Daten senden
Senderouting then else
starten MAK senden
call Status Check
Daten senden
call Status Check
Empfangsroutine Status Check
Eingangsbuffer auf neues Zeichen priifen Statusanforderung senden (#)
if neues Zeichen empfangen auf Status Information warten
then else Status auswerten

if neues Zeichen = 5TX
then else
DLE senden

Datenblock empfangen
BCC priifen
it BCC =ok
then else
DLE senden

exit sub
NAK senden

Tastendnderung + NAK senden

Fehlerbyte auswerten

Seite 10/34 Technische Anderungen vorbehalten 2092491-08-06/19
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5. Verhalten beim Einschalten / Initialisierung

Direkt nach dem Einschalten der Spannungsversorgung befindet sich das HBAS zunachst in einem
passiven Zustand.
Es wird vom Handbediengerat ein Selbsttest durchgefihrt, der ca. 7 Sekunden dauert.

Nach dem Selbsttest ertont ein kurzer Tonimpuls und es besteht 5 Sekunden lang die Mdglichkeit mit
der <ENTER>-Taste in das Konfigurationsmen zu gelangen. Nach Ablauf dieser Zeit wird die serielle
Kommunikationsschnittstelle aktiviert.

Im Display wird das EUCHNER-LOGO angezeigt und es wird auf die Initialisierung durch die
Steuerung gewartet.

Bis die Initialisierung (siehe Kapitel 9) durchgefihrt wurde, werden samtliche Tastenbetatigungen
ignoriert.

5.1 Konfigurationsmenii

Im Konfigurationsmenu kénnen samtliche Parameter, die eine individuelle Konfiguration des
Handbediengerates erlauben, von Hand geandert werden. Das Abspeichern einer
Parameterénderung dauert ca. 5 Sekunden. Die erfolgreiche Ubernahme der neuen Parameter wird
durch einen kurzen Tonimpuls quittiert.

Das Konfigurationsmenti ist durch eine PIN geschutzt. (Auslieferungszustand ,1234)

Die serielle Kommunikationsschnittstelle ist abgeschaltet.

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung erscheint nach dem Selbsttest der Text
»,Handbediengerét konfigurieren, <ENTER>".

Der Bediener hat nun 5 Sekunden Zeit mit der <ENTER> - Taste in das Menu zu gelangen.

Nach Eingabe von <ENTER> wird die PIN abgefragt. Es ist eine maximal 4-stellige PIN einzugeben.
Die Ausnahme macht hierbei die SuperPIN (151050) welche 6-stellig ist und nicht anderbar ist. Das
Loschen einer Ziffer ist mit der Taste  mdglich.

Es sind nun folgenden Einstellungen moglich:

" . KONFIGURATION:
PIN @ndern (Kapitel 5.1.1)
Kollisionsprioritat (Kapitel 5.1.2)
Versionsabfrage (Kapitel 5.1.3) -
Impulsgeber (Kapitel 5.1.4) [P'l n dndern ]
Akustisches Signal (Kapitel 5.1.5) .
Firmware Update (Kapitel 5.1.6) FUUET R

Ausgewahlt wird mit den % & Tasten, bestatigt mit <ENTER>
Mit der Taste <ESC> wird das Konfigurationsmenu verlassen.
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5.1.1 PIN dndern

Das Konfigurationsmenu ist PIN-geschutzt.
Ausgeliefert wird das Handbediengerat
standardmafig mit der PIN: ,1234“. Diese
PIN sollte vom Kunden gedndert werden, um
die Konfigurationseinstellungen des Hand-
bediengerates zu schitzen.

PIN dndern

Neue PIN:

Tehhk

<ENTER>

Es kdnnen nur die Ziffern 0-9 eingegeben werden.
Das Léschen einer Ziffer erfolgt durch die 4 Taste.
Bestatigt wird mit <ENTER>.

Abgebrochen wird mit <ESC>.

Die PIN muss ein 2. Mal bestatigt werden.

PIN dndern

PIN bestdtigen

Fehdk

<ENTER>

5.1.2 Prioritat

Wenn das HBAS und die Steuerung gleichzeitig STX
senden, spricht man von Kollision. Es muss festgelegt
werden, welche Seite Prioritat hat.

Auswahl mit dem Pfeil -> durch die <Pfeiltasten> ¥ %
und Bestatigung mit der Taste <ENTER>.

Prioritat

HBA
-> Steuerung

Auswahl <ENTER>
Zuriick <ESC>

Verlassen des Fensters mit <ESC>.
Die aktuell gespeicherte Einstellung wird durch

den markiert.

5.1.3 Versionsabfrage

In diesem Info-Fenster wird die aktuelle Firmware-Version
mit dem zugehorigen Datum angezeigt.
Verlassen des Fensters mit <ESC>.

version

Firmware V1.0
01.07.2003

Zurick <ESC>

5.1.4 Impulsgeber

Im Impulsgebermeni sind folgende Funktionen anwahlbar:

Aktivierung
Verzégerung
Tastenbelegung
Frequenz

Auswahl durch die <Pfeiltasten> ¥ 4 und
Bestatigung mit der Taste <ENTER>.
Verlassen des Menus mit <ESC>.

Seite 12/34 Technische Anderungen vorbehalten
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Aktivierung:

Einstellung ob die Impulsgeberfunktion aktiviert sein soll:
Auswahl mit dem Pfeil -> durch die <Pfeiltasten> ¥ %
und Bestatigung mit der Taste <ENTER>.

Verlassen des Fensters mit <ESC>.

Die aktuell gespeicherte Einstellung wird durch

den markiert.

Verzégerungszeit:

Wird eine Impulsgebertaste betatigt, so wird ein 1 Impuls
ausgegeben (siehe Kapitel 8).

Wird diese Impulsgebertaste aber langer als die
Verzégerungszeit betatigt, so werden Impulse mit einer
stetigen Frequenz ausgegeben. Diese Verzégerungszeit
(in Millisekunden) fur Umschaltung von Einzelimpuls auf
stetige Impulsfolge kann hier ausgewahlt werden.
Auswahl mit den <Pfeiltasten> % 4 in den Schritten:
100, 250, 500, 1000, 1500, 2000,

und Bestatigung mit der Taste <ENTER>.

Verlassen des Fensters mit <ESC>.

Tastenfestlegung fur Impulsfolge Links / Rechts:

Die Tasten mit denen die Impulsgeberfunktion ausgefihrt wird,

Aktivierung

qktiv_
-> inaktiv

Auswahl <ENTER>
Zuriick <ESC>

Verzobger.Taste

Eingabe in ms:

o) +

Auswahl <ENTER>
Zuriick <ESC>

koénnen frei festgelegt werden. Ausnahme sind die Tasten
<ENTER>, <ESC>, <C> und <.>

Die Taste auf welche der Pfeil <-- zeigt kann durch
Betatigen der entsprechenden Taste festgelegt werden.
Bei jeder Betatigung toggelt der Pfeil zwischen
Linksdrehung (CCW) und Rechtsdrehung (CW).

Die aktuell gespeicherte Einstellung wird durch

Tastenbelegung

cCw CwW
4 b
Auswahl <ENTER>
Zuriick <ESC

den markiert.

Eine gleiche Tastenbelegung ist nicht moglich und wird beim
Abspeichern gesperrt.

Bestatigung mit der Taste <ENTER>.

Verlassen des Fensters mit <ESC>.

Impulsfrequenz:

Beim Betatigen einer Impulsgebertaste werden nach Ablauf
einer Verzégerungszeit Impulse mit stetiger Frequenz in
Impulse / Sekunde ausgegeben.

Diese Frequenz wird mit den <Pfeiltasten> ¥ %

in den Schritten 10, 20, 30, 40, 48, 60, 80, 121, 242
ausgewahlt.

Bestatigung mit der Taste <ENTER>.

Verlassen des Fensters mit <ESC>.

2092491-08-06/19 Technische Anderungen vorbehalten
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Seite 13/34



Handbediengerat HBAS

EUCHNER

5.1.5 Tasten-Klick

Es besteht die Mdglichkeit den Tastendruck

akustisch durch einem kurzen Tonimpuls zu signalisieren.

Auswahl mit dem Pfeil -> durch die <Pfeiltasten> ¥ 4

und Bestatigung mit der Taste <ENTER>.
Verlassen des Fensters mit <ESC>.
Die aktuell gespeicherte Einstellung wird durch

den markiert.

5.1.6 Firmware Update

Das Handbediengerat ist mit einem Flash-Programmspeicher

ausgerustet. Dies erlaubt eine Anderung bzw. ein Update
der Firmware. Das Update erfolgt im Werk.

5.2 Einstellen der Baudrate

Tasten-K11ick

K11:ck Ein
-> *Klick Aus

Auswah1 <ENTER>
Zuriick <ESC

Das Handbediengerat erkennt die Baudrate der Steuerung automatisch und stellt sich auf diese ein.

Maogliche Werte sind 9600 und 19200 Baud.

Diese automatische Einstellung erfolgt beim Initialisieren des Handbediengerates (siehe Kapitel 9).
Eine Anderung der Baudrate kann nur erfolgen, wenn das Handbediengerat kurzzeitig von der
Spannungsversorgung getrennt wird. Bei der anschlieRenden neuen Initialisierung wird das HBAS auf

die neue Baudrate eingestellt.

Seite 14/34 Technische Anderungen vorbehalten
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6. Signalmeldunq

6.1 Akustische Signalmeldung (Befehlsbyte 52H)

Im Handbediengerat ist ein akustischer Signalgeber integriert. Dieser kann von der Steuerung bedient
werden. Dazu muss das Befehlsbyte 52H mit dem entsprechenden Parameter gesendet werden.

Befehisbyte | Beschreibung Parameter:
Dauerton Aus 30H
52H Dauerton Ein 31H
Tonintervall Ein (Frequenz 1Hz) 32H
Tonimpuls 0,1s 33H

Beispiel: Tonintervall einschalten

HBAS DLE DLE
Steuerung | STX 52H [32H |DLE |ETX |BCC

Wird ein falscher Parameter angegeben, wird das Fehlerbyte auf 34H gesetzt.
Das Fehlerbyte kann Uber die Statusabfrage abgefragt werden (siehe Kapitel 9).

6.2 Optische Signalmeldung: Status-LED

Die Status-LED signalisiert programminterne Informationen. Der Anwender hat keinen Zugriff auf die
Ansteuerung.

Folgende Informationen werden signalisiert:

Status-LED Funktion

Dauerlicht Datentbertragung aktiv

Blinken 0,5Hz | Datenubertragung nicht aktiv, HBAS bereit zur Initialisierung

Blinken 2 Hz Handbediengerat im Konfigurationsmodus

Blinken 4 Hz Fehler in der Kommunikation "

1 Scheitert der Versuch vom HBAS die Verbindung zur Steuerung aufzubauen, oder wird eine
bestehende Verbindung unterbrochen (siehe Kapitel 3), so geht das Handbediengerat in den
Fehlerzustand und die Status-LED blinkt mit einer Frequenz von 4 Hz.
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6.3 Optische Signalmeldung: Power-LED

Die Power-LED signalisiert die korrekte Spannungsversorgung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Power-LED Funktion

Aus Spannungswert zu niedrig

Blinken Spannungsversorgung im kritischen Bereich.—> keine Funktion
Dauerlicht Spannungsversorgung in Ordnung

7. Tastenanderung melden

Ist das Handbediengerat initialisiert und die Kommunikation mit der Steuerung aufgebaut, wird beim
Betatigen einer Taste das entsprechende Tastenbyte an die Steuerung gesendet.

Tastenbytelbertragung beim gleichzeitigen Betatigen von mehreren Tasten:

Grundsatzlich wird immer die zuerst betatigte Taste Gbertragen.

Wenn zum Zeitpunkt der Betatigung bereits eine andere Taste betatigt ist, wird die zweite Taste
ignoriert, es erfolgt erst eine Zustandsanderung, wenn die zuerst betatigte Taste losgelassen wird.
Wird zusatzliche eine dritte Taste betatigt, und dann die erste Taste losgelassen, so bleibt die
Tasteninformation der ersten Taste bestehen.

Steuerung HBAS
Byte 1 STX (02H)
Byte1 DLE
Byte 2 TASTENBYTE (siehe Tastentabelle)
Byte 3 DLE (10H)
Byte 4 ETX (03H)
Byte 5 BCC
Byte2 DLE

Beispiel: Taste S11 wird betétigt

HBAS STX 3BH |DLE |ETX |BCC
Steuerung DLE DLE

Beispiel: Taste S11 wird losgelassen

HBAS STX 30H |DLE |ETX |BCC
Steuerung DLE DLE
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Tastentabelle Tasten Layout

Tastennr. TASTENBYTE
Taste S 1 31H
Taste S 2 32H O POWER STATUS ©
Taste S 3 33H
Taste S4 34H
Taste S5 35H
Taste S6 36H
Taste S7 37H
Taste S8 38H
Taste S 9 39H
Taste S 10 3AH
Taste S 11 3BH
Taste S 12 3CH
Taste S 13 3DH
Taste S 14 3EH
Taste S 15 3FH
Taste S 16 40H
Taste S 17 41H
Taste S 18 42H
Taste S 19 43H
Taste S 20 44H
keine Taste betatigt 30H
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8. Impulsgeberfunktion

Im Handbediengerat ist ein Impulsgeber integriert. Diese Funktion wird mit zwei frei wahlbaren Tasten
realisiert. Die Festlegung erfolgt im Konfigurationsmenu

(siehe Kapitel 5.1.4).

Voreingestellt sind die Tasten 4 » D Freigabe des Impulsgebers erfolgt ebenfalls im
Konfigurationsmeni. Grundeinstellung ist: ,aktiviert®.

Der Bediener hat die Moglichkeit, mit dem Betatigen einer der beiden Tasten Zahlimpulse an die
Steuerung auszugeben. Als Ausgangsstufe wird ein RS422 Treiberbaustein verwendet, der die
Ausgangssignale A, /A, und B, /B beinhaltet (siehe technische Daten).

Wird die Taste P> (oder vom Kunden verandert) , A
kurz gedrickt, so wird 1 Z&hlimpuls —:—,—:—\— B
rechtsdrehend (CW) gesendet. !

} } } } = M5
0 1 2 3 4 a

A
Bei Betatigung der 4 Taste (oder vom Kunden 4l—\—

verandert) wird 1 Zahlimpuls B
linksdrehend (CCW) gesendet. A

|
1
I
0 1 2 3 4 5

Wird eine der beiden Tasten langer als die eingestellte Verzdégerungszeit (Umschaltung von
Einzelimpuls auf stetige Impulsfolge) gedrickt, so wird nach Ablauf dieser Zeit eine Zahlfrequenz der
entsprechenden Richtung ausgegeben. Der Wert dieser Zeit und die Frequenz werden im
Konfigurationsmeni eingestellt (siehe Kapitel 5).

Beispiel: Taste fiir CW wird ca.2 Sekunden lang betétigt.
Eingestellte Verzégerungszeit = 500ms, eingestellte Zahlfrequenz = 80 Hz.

Einzel- Verz.-

impuls4 zeit Zahlfrequenz 80Hz
ms 500ms 1500ms

Taste Taste
betatigt losgelassen
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9. Initialisierunqg

Um die Kommunikationsschnittstelle freizugeben, muss das Handbediengerat initialisiert werden.
Die Initialisierung erfolgt entweder durch das Abfragen der aktuellen Zustédnde der Tasten mit der
Funktion ,Statusabfrage”, mit der Parametertibertragung (siehe Kapitel 9.2), oder mit dem Senden
eines sonstigen gultigen Befehlsbytes (siehe Kapitel 10.3 Befehlsltbersicht).

Bei der Initialisierung wird auch die Baudrate eingestellt (siehe Kapitel 5).

9.1 Statusabfrage (Befehlsbyte 23H)

Der Zustand der Tasten und das Fehlerbyte kénnen von der Steuerung zu jedem beliebigen Zeitpunkt
mit dem Befehlsbyte 23H abgefragt werden.

Das Fehlerbyte bleibt so lange gesetzt, bis eine Statusabfrage durchgeflihrt wird oder eine weitere
fehlerfreie Ubertragung erfolgt.

Nach der Statusabfrage wird das Fehlerbyte auf 31H (kein Fehler) zurtickgesetzt.

Es wird empfohlen, nach dem Empfang eines NAK Zeichens eine Statusabfrage zur Initialisierung
durchzufiihren, da hierdurch das HBAS zuriickgesetzt wird.

Die Steuerung fordert vom HBAS den aktuellen Status an

HBAS Steuerung
Byte 1 STX (02H)
Byte1 DLE
Byte 2 STATUSWORT (23H)
Byte 3 DLE (10H)
Byte 4 ETX (03H)
Byte 5 BCC
Byte2 DLE

Das HBAS sendet der Steuerung seinen aktuellen Status

Steuerung HBAS
Byte 1 STX (02H)

Byte1 DLE
Byte 2 TASTENBYTE (siehe Kapitel 7)
Byte 3 FEHLERBYTE (siehe Kapitel 9)
Byte 4 DLE (10H)
Byte 5 ETX (03H)
Byte 6 BCC

Byte2 DLE

Die Steuerung darf mit der Datenlbertragung erst dann fortfahren, wenn das HBAS mit der
Statusubertragung fertig ist.
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Beispiel: Statusanforderung und Senden von Taste S11und Fehlerbyte 31H

Steuerung fordert HBA sendet Taste
Status an und Fehlerbyte

N
4 N R

HBAS DLE DLE | STX 3BH 31H | DLE | ETX | BCC

Steuerung STX 23H | DLE | ETX BCC DLE DLE

Fehlerbytes

Wird bei einem Befehl, der eine Parameterangabe erfordert, ein falscher oder unvollstandiger
Parameter Ubertragen, kann mit der Statusabfrage dieses Fehlerbyte abgefragt werden. Das
Fehlerbyte wird nach der Tasteninformation gesendet.

Folgende Fehlermeldungen sind méglich:

Fehler-
byte

31H | keine Fehler Stoérungsfreier Betriebszustand

Fehler Erklarung

Ein mit einem Kurzbefehl aufgerufener Text
wurde noch nicht definiert

Ein mit einem Kurzbefehl aufgerufener Bereich
wurde noch nicht definiert

Ein angegebener Parameter ist aulRerhalb des
gultigen Wertebereichs

Die Anzahl der angegebenen Parameter
entspricht nicht der erwarteten Anzahl

Ein aufgerufener Bereich Uberschneidet sich
36H | Bereich ungultig mit einem Zeichen, das mit dem grof3en Font
dargestellt wird. (siehe Kapitel 10)

32H Text nicht definiert

33H Bereich nicht definiert

34H |Parameter unglltig

35H zu viele Parameter

9.2 Konfigurations-Parameteriibergabe (Befehlsbyte 53H)

Von der Steuerung kénnen samtliche Parameter, die im Konfigurationsmenu eingestellt werden
koénnen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt Gbertragen werden.
Dazu muss vor die Parameterdaten das Befehlsbyte 53H gesetzt werden.

Nachdem die Datenlibertragung gestartet wurde, erlischt die STATUS-LED.
Das Display wird geléscht und der Text ,Par. speichern® ausgegeben.

Als Quittierung fur eine korrekte Datenspeicherung im Flash wird vom HBAS ein kurzer Tonimpuls
ausgegeben und der Text ,Par. speichern wird geldscht.

Wird ein Parameter nicht korrekt angegeben, so wird das Fehlerbyte ,34H“ gesetzt. Das Fehlerbyte
kann durch die Steuerung Uber die Statusabfrage abgefragt werden.
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Folgende Reihenfolge der einzelnen Parameter muss zwingend eingehalten werden!

ONoOoORWN =

Wird die Impulsgeberfunktion nicht aktiviert, so brauchen die Impulsgeberparameter
Lmpulsgeber-Tastenverzégerung®,

PIN

Kollisionsprioritat
Tastenklick
Impulsgeberaktivierung
Impulsgeber-Tastenverzégerung (wenn Impulsgeber aktiv)
Impulsgebertaste CW (wenn Impulsgeber aktiv)
Impulsgebertaste CCW (wenn Impulsgeber aktiv)
Impulsgeberfrequenz (wenn Impulsgeber aktiv)

Lmpulsgebertaste CW*,
~Impulsgebertaste CCW*
Lmpulsgeberfrequenz”

nicht dbertragen werden.

Para;:‘ e Erklarung Parameterwert
1 PIN: 1000-er Stelle Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
2 PIN: 100-er Stelle Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
3 PIN: 10-er Stelle Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
4 PIN: 1-er Stelle Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
5 Kollisionsprioritat: 30H = Steuerung hat Prioritat
priorar- 31H = HBAS hat Prioritét
. 30H = Tastenklick aus
6 |Tastenkick 31H = Tastenklick ein
. 30H = Impulsgeber nicht aktiv
7 Impulsgeberaktivierung 31H= Impulsgeber aktiv
8 Impulsgeber Verzdg. Taste 1000-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
9 Impulsgeber Verzdg. Taste 100-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
10 Impulsgeber Verzdg. Taste 10-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
11 Impulsgeber Verzdg. Taste 1-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
Alle Tasten aulRer S2 (32H), S7 (37H),
12 Impulsgeber Taste CW S16 (40H), und S20 (44H)
Alle Tasten auBer S2 (32H), S7 (37H),
13 Impulsgeber Taste CCW S16 (40H), und S20 (44H)
14 Impulsgeber Freq. in Hz 100-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
15 Impulsgeber Freq. in Hz 10-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
16 Impulsgeber Freq. in Hz 1-er Nur Ziffern 0-9 im HEX-Format 30H ... 39H
Fehlerbyte:
31H: Parameter korrekt GUbertragen
34H: Parameterubertragung fehlerhaft
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Beispiel: Impulsgeber aktiv

- Imp.-
pet PIN Priofi-| ick | geb. |  Verz Taste1500ms | cw [COW |  Freq.121Hz
yte tat aktiv

Steuerung | STX 53H [ 36H | 37H | 38H | 39H | 30H | 30H | 31H | 31H | 35H | 30H | 30H | 43H [ 42H | 31H | 32H | 31H [ DLE | ETX |BCC
HBAS DLE DLE

Beispiel: Impulsgeber nicht aktiv

- Imp.-

Bef. Priori- | 1.
PIN o Klick | geb.
Byte tat aktiv

Steuerung | STX 53H [ 36H | 37H | 38H | 39H | 30H | 30H | 30H | DLE | ETX |BCC
HBAS DLE DLE

Standardparameter

Bei Auslieferung des Handbediengerates sind die Parameter folgendermal3en eingestellt:

Parameter Wert

PIN 1234
Kollisionsprioritat Steuerung
Tastenklick aus
Impulsgeberaktivierung ein
Impulsgeber-Tastenverzégerung 1000 ms
Impulsgebertaste CW P -Taste
Impulsgebertaste CCW 4 -Taste
Impulsgeberfrequenz 80 Imp./Sek.

9.3 Software-Reset (Befehlsbyte 54H)

Von der Steuerung kann im HBAS ein Software-Reset ausgel6st werden.
Dazu muss das Befehlsbyte 54H gesendet werden.
Das Handbediengerat macht einen Neustart. Siehe Kapitel 5.

Beispiel:

Steuerung STX 54H |DLE |ETX |BCC
HBAS DLE DLE
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10. LCD-Anzeige

Das Display des Handbediengerates wird im Textmodus betrieben. Zur Text-Anzeige muss die
Steuerung die Art der Darstellung und den Inhalt der Anzeige senden.

Haufig anzuzeigende Texte kdnnen nach der Initialisierung jederzeit zum HBAS (bertragen und dort
in einem Datenspeicher (RAM) abgelegt werden. Diese Texte kdnnen dann jeweils mit einem
Kurzbefehl zur Anzeige gebracht werden (siehe Kapitel 10.2).

Ebenso kénnen Bereiche definiert werden und diese mit Attributen belegt werden. Diese Bereiche
kénnen dann ebenfalls mit einem Kurzbefehl angezeigt werden
(siehe Kapitel 10.2).

Ansteuerung LC-Display

Jeder LCD-Datenblock, der einen Befehl zur Displayansteuerung enthalt, muss als erstes Zeichen
das LCD-Kennungsbyte besitzen.

Dieses ist festgelegt auf 6CH.

In einem LCD-Datenblock kénnen mehrere LCD-Befehle untergebracht sein, er darf aber die Lange
von 135 Byte nicht Uberschreiten.

Befehl zum LCD-Display:

Steuerung HBAS/LCD

Byte1 STX (02H)
Byte 1 DLE (10H)
Byte 2 LCD-Datenblock
Byte 3 DLE (10H)
Byte4 ETX (03H)
Byte 5 BCC
Byte 2 DLE (10H)

Wichtig!
Es ist nicht erlaubt, einen Datenblock zu unterbrechen, der bereits mit DLE bestatigt wurde.

Vor einem neuen Sendevorgang ist es notwendig, den Empfangsbuffer auf ein STX vom HBAS
zu Uberpriifen.
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10.1 Zeichensatz
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10.2 LCD-Funktionen (Kennung 6CH)

10.2.1 Cursorfunktionen

Die Cursorsteuerung erfolgt durch das Senden eines Befehlsbytes und gegebenenfalls durch das
Senden zusatzlicher Parameter.

Befehlsbyte |Beschreibung Parameter
21H Cursor zum nachsten Zeichen
29H Cu_rsor zum vorhergehenden
Zeichen

23H Cursor eine Zeile runter

24H Cursor eine Zeile héher

25H Cursor an Displayanfang

26H Cursor an Zeilenanfang
kleiner Font:

27H Cursor an bestimmte Position zeile (30H"'?_’7H)’ Spalte (30H...3FH)
grofBer Font:
Zeile (30H...33H), Spalte (30H...37H)

Beispiel: Cursor wird zuerst an den Displayanfang gesetzt und dann an die Zeile 2,Spalte 3

Steuerung STX 6CH |25H |27H |32H |[33H |ETX |BCC
HBAS DLE DLE

10.2.2 Zeichenausgabe

Um ein Zeichen an der momentanen Cursorposition auszugeben, gentgt es, dieses Zeichen in den
Datenblock zu schreiben. Der Cursor wird anschlieRend eine Position weiter gesetzt (aul’er am
Display-Ende). Am Zeilenende findet ein LF statt. An der letzten Zeile an der letzten Position bleibt
der Cursor stehen und schreibt an dieser Position den verbleibenden Text.

Beispiel: An der aktuellen Cursorposition wird der Text ,,Euchner” ausgegeben

Steuerung | STX 6CH |A5H |DSH |C3H |C8H |CEH |C5H |D2H |ETX |BCC
HBAS DLE DLE
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10.2.3 Text-Attribute

Uber die entsprechenden Befehlsbytes kénnen Texte mit verschiedenen Attributen ausgegeben
werden. Die gesetzten Attribute bleiben bis zum Zurlicksetzen giiltig.

Befehisbyte | Beschreibung Parameter
40H Invers ein: Alle nachfolgenden Zeichen werden invers
ausgegeben
41H Invers aus: Alle nachfolgenden Zeichen werden normal
ausgegeben
42H Blinken ein: Alle nachfolgenden Zeichen werden blinkend
ausgegeben

43H Blinken aus
50H Auswahl ,kleiner Font"

51H Auswahl ,grof3er Font*

Beispiel:

Inverse und blinkende Ausgabe von Text ,Euchner” mit groBem Font an der aktuellen Cursorposition.
Danach Blinken und Invers wieder aus.

Steuerung | STX 6CH | 51H | 40H | 42H | A5H | D5H | C3H [ C8H | CEH | C5H | D2H | 41H | 43H | ETX | BCC

HBAS DLE DLE

Erlauterung zur FontgroRe:

Der Zeichensatz kann in 2 unterschiedlichen FontgroRen dargestellt werden. Es kénnen Zeichen in
beiden FontgroRen gleichzeitig dargestellt werden.
Wenn die Fontgrofie wechselt, wird der Cursor automatisch an den Displayanfang gesetzt.

Kleiner Font: Das Display ist aufgeteilt in 8 Zeilen und 16 Zeichen. Das einzelne Zeichen
besteht aus 8x8 Pixel.

GroRer Font: Das Display ist aufgeteilt in 4 Zeilen und 8 Zeichen. Das einzelne Zeichen
besteht aus 16x16 Pixel und ist somit doppelt so grol® wie der kleine Font.
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10.2.4 Loschbefehle

Befehisbyte | Beschreibung Parameter

28H LAschen an aktueller Cursorposition

29H Loschen bis Zeilenende 2

2AH Loschen bis Display-Ende ¥

2BH Loschen des gesamten Displays
Loschen eines Displaybereichs Startzeile (30H...37H),
2CH (Es werden unabhangig der Font- Startspalte (30H...3FH),
grée immer 8 Zeilen und 16 Spalten |Endezeile (30H...37H),
zugrunde gelegt) Endespalte (30H...3FH)

" Nach dem ,Léschen an aktueller Cursorposition” verbleibt der Cursor auf der gleichen Position.

2 Nach dem ,Loschen bis Zeilenende* verbleibt der Cursor am Zeilenende.

3 Nach dem ,Léschen bis Display-Ende” verbleibt der Cursor am Display-Ende.

4 Nach dem ,Léschen des gesamten Displays” befindet sich der Cursor am Displayanfang

% Nach dem ,Léschen eines Displaybereichs® befindet sich der Cursor rechts unten vom geléschten
Bereich.

Beispiel: Ldschen von aktueller Cursorposition bis zum Zeilenende

Steuerung STX 6CH [29H | ETX | BCC
HBAS DLE DLE

Beispiel: Ldschen von Spalte 2, Zeile 3 bis Spalte 12, Zeile 6

Steuerung STX 6CH [2CH [32H |[33H [3CH |36H |ETX |BCC
HBAS DLE DLE

10.2.5 Textbefehle

Der Anwender kann bis zu 200 verschiedene Texte und deren Bildschirmposition definieren und diese
dann mit einem Kurzbefehl zur Anzeige bringen. Ein Text darf dabei maximal 30 Zeichen lang sein.
Die Textdefinitionen kénnen jederzeit durchgeflihrt werden. Wird ein bereits definierter Text neu
definiert, so wird der alte Text geldscht. Innerhalb eines definierten Textes sind auch weitere LCD-
Befehle zulassig, so dass langere Befehlsfolgen auch Uber diesen Kurzbefehl aufrufbar sind
(Makrofunktion).

Soll ein Text ausgegeben werden, der noch nicht definiert wurde, so wird das Fehlerbyte 34H gesetzt.

Das Fehlerbyte kann Uber die Statusabfrage abgefragt werden
(siehe Kapitel 9).
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Befehlisbyte | Beschreibung Parameter

Textnummer (31H...F9H),

FontgroRe  (50H 0.51H),

48H Definition eines Textes |Zeile (siehe Tabelle unten),

Spalte (siehe Tabelle unten),

Text: (21H...2C),(40H...43H), (80H...FFH)

Textnummer (31H...F9H)

Ausgabe eines zuvor

49H definierten Textes

Wichtig!

Die Zeilen- und Spaltenangabe ist abhangig von der Fontgrofe!

FontgroRe Zeile Spalte
klein 30H ... 37H 30H ... 3FH
grof} 30H ... 33H 30H ... 37H

Beispiel: Definition von Text ,Euchner” mit kleinem Font in Zeile 4 Spalte 0 als Text-Nr.5

Reihenfolge von Text und gesendeten Zeichen einhalten

Steuerung | STX 6CH | 48H | 35H | 50H | 34H | 30H | A5H [ D5H | C3H | C8H | CEH | C5H | D2H | ETX | BCC

HBAS DLE DLE

Beispiel: Anzeige von Text-Nr.5

Steuerung | STX 6CH | 49H | 35H | ETX | BCC

HBAS DLE DLE

Beispiel: Blinkende Anzeige von Text-Nr.5

Steuerung | STX 6CH | 42H | 49H | 35H | 43H | ETX | BCC

HBAS DLE DLE

Beispiel: Definition von ,Display I6schen” und Text ,EUCO* mit kleinem Font, inverse Darstellung, am
Displayanfang als Text-Nr.6

Steuerung | STX 6CH | 48H | 36H | 50H | 30H | 30H | 2BH | 40H | A5H | B5H | A3H 41H [ ETX | BCC

HBAS DLE DLE
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10.2.6 Bereichsbefehle

Der Anwender kann bis zu 32 Bereiche definieren, die er dann mit Kurzbefehlen léschen, invertieren,
blinkend darstellen oder normal darstellen kann. Das ansonsten gultige Attribut wird nicht geandert.

Befehisbyte | Beschreibung Parameter
Bereichsnummer (31H...51H),
Startzeile (30H...37H),
4AH Definition eines Bereiches Startspalte (30H...3FH),
Endezeile (30H...37H),
Endespalte (30H...3FH)

Loschen eines zuvor definierten

4BH Bereichsnummer (31H...51H)

Bereiches

4CH Inverse Darstellung eines Bereiches | Bereichsnummer (31H...51H)

4DH Bllnkgnde Darstellung eines Bereichsnummer (31H...51H)
Bereiches

4EH :an' * blinkende Darstellung eines Bereichsnummer (31H...51H)
ereiches

4FH Normale Darstellung eines Bereiches | Bereichsnummer (31H...51H)

Wichtiqg: Die Zeilen- und Spaltenangabe ist unabhangig von der Fontgréiie!

Die Bereichsnummern gehen von 31H (Bereich 1) bis 51H (Bereich 32).

Wird ein nicht definierter Bereich angesprochen, so wird das Fehlerbyte 33H gesetzt.

Das Fehlerbyte kann ber die Statusabfrage abgefragt werden und wird nach der Abfrage auf 31H
zurtickgesetzt (siehe Kapitel 9).

Achtung:

Beim Aufruf eines definierten Bereiches darf es zu keiner Uberschneidung zwischen den
Bereichsgrenzen und des Zeichens eines groflen Fonts kommen. Ist dies der Fall, wird der Befehl
nicht ausgefihrt und das Fehlerbyte 36H wird gesetzt. Das Fehlerbyte kann Uber die Statusabfrage
abgefragt werden und wird nach der Abfrage auf 31H zurlickgesetzt.

Beispiel .
SRS grof3er Fonts Bereich:

/ 31H, 31H, 32H, 3EH

‘/ (Zeile 1 bis 2 und
Spalte 1 bis 14)
EUCHNER -
<« Falsch!
EUCHNER -
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Beispiel: Bereich Nr.22 definieren von Zeile 4 / Spalte 0 bis Zeile 6 / Spalte 10

Steuerung

STX

6CH

4AH

46H

34H

30H

36H

3AH

ETX

BCC

HBAS

DLE

DLE

definierter
Bereich

Beispiel: Bereich Nr.22 I6schen

Steuerung

STX

6CH

4BH

46H

ETX

BCC

HBAS

DLE

DLE

Beispiel: Bereich Nr.22 blinkend anzeigen

Steuerung

STX

6CH

4DH

46H

ETX

BCC

HBAS

DLE

DLE
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10.3 Befehlsiibersicht

Kennungs-| Befehls- .
byte byte Beschreibung Parameter
21H Cursor zum nachsten Zeichen
22H Cursor zum vorhergehenden Zeichen
23H Cursor eine Zeile tiefer
24H Cursor eine Zeile hdher
25H Cursor an Displayanfang
26H Cursor an Zeilenanfang
27H Cursor an bestimmte Position Zeile, Spalte
28H Léschen an aktueller Cursorposition
29H Ldéschen bis Zeilenende
2AH Léschen bis Display-Ende
2BH Léschen des gesamten Displays
2CH Ldschen eines Bildschirmbereichs Startzel!e, Startspalte,
Endezeile, Endespalte
40H Invers ein: Alle nachfolgenden Zeichen werden
invers ausgegeben
41H Invers aus
6CH , — ,
Blinken ein: Alle nachfolgenden Zeichen
42H .
werden blinkend ausgegeben
43H Blinken aus
48H Definition eines Textes Te.xtnummer, FontgroRe,
Zeile, Spalte, Text
49H Ausgabe eines zuvor definierten Textes Textnummer
Bereichsnummer, Startzeile,
4AH Definition eines Bereiches Startspalte, Endezeile,
Endespalte
4BH Léschen eines zuvor definierten Bereiches Bereichsnummer
4CH Inverse Darstellung eines Bereiches Bereichsnummer
4DH Blinkende Darstellung eines Bereiches Bereichsnummer
4EH Inv. + blinkende Darstellung eines Bereiches Bereichsnummer
4FH Normale Darstellung eines Bereiches Bereichsnummer
50H Auswahl ,kleiner Font"
51H Auswahl ,grof3er Font*
80H ... FFH | ASCII-Zeichensatz
23H Statusabfrage (Tasten 30H ... 44H und
Fehlerbyte 31H ... 36H werden gesendet)
Dauerton Aus 30H
59H Dauerton Ein 31H
Tonintervall Ein 32H
Tonimpuls 0,5s 33H
ohne
PIN, Kollisionsprioritat,
Impulsgeber aktiv,
53H Parametereinstellungen Ubertragen Verz. Taste Impulsgeber,
Tastenbelegung,
Impulsgeberfrequenz,
Tastenklick
54H Software-Reset
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11. Installationshinweise

Die Einhaltung der fur die EUCHNER — Handbediengerate spezifizierten

EMV-Vorschriften setzt voraus, dass die Anschlussleitungen in abgeschirmter Ausflihrung verwendet
werden.

Die Abschirmung der Handbediengerateleitung ist auf dem Steckergehause aufgelegt.

Kundenseitig ist eine Metall-Flanschdose zu montieren und deren Gehause elektrisch leitend,
niederohmig und induktionsarm zu erden.

Von dort aus weitergeflhrte Leitungen zur Kommunikationsschnittstelle und zur Weiterbehandlung
der Impulsgebersignale sind ebenfalls geschirmt auszufiihren und der Schirm an einem geeigneten
Erdungspunkt an der Steuerung anzuschlielRen.

Als Installationszubehdr steht eine Flanschdose zur Verfligung

Fir die Kommunikationsschnittstelle ist ein RS 422A-Senderbaustein und ein RS 422A-

Empféngerbaustein vorzusehen.
Fur die Impulsgebersignale ist steuerungsseitig ein RS422A-Empfangerbaustein vorzusehen.

12. Technische Daten: Impulsgeber

Impulsgeber
Ausgangsstufe RS 422A

auf der Steuerungsseite ist ein
Anschluss entsprechender

RS422Empfangerbaustein zu verwenden

360°

Impulsdiagramm flir aufsteigendes Zahlen, A

cw (rechtsdrehend im Uhrzeigersinn) A

. B
B
Ruhelage
360°
905, ‘

Impulsdiagramm fur absteigendes Zahlen, A
ccw (linksdrehend entgegen dem | A
Uhrzeigersinn) J \—/ .

| B

Ruhelage

Sender Empfanger
im HBAS in der Steuerung

| A
Treiberanordnung % F
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13. Technische Daten: allgemein

Weitere technische Daten siehe dem Produkt beiliegende Betriebsanleitung.

POW. CONV. EQ.
82HA

Parameter
c@us Betrieb nur
LISTED mit UL-Class 2 Spannungsversorgung

Elektrischer Anschluss

Betriebsspannung Ug DC

24V + 20%

Betriebsstrom, max.

100 mA

Kommunikations-Schnittstelle

Typ

seriell, RS 422A (4-Draht)

Datenformat

8 Datenbits + 1 Paritatsbit (gerade),
1 Stop-Bit

Ubertragungsgeschwindigkeit

9 600 oder 19 200 Baud,
automatische Erkennung

Ubertragungsprotokoll

Prozedur 3964 R

Speicher

Programmspeicher (Firmware)

Flash, 64 kByte

Datenspeicher flr Texte

RAM, 32 kByte, fliichtig

| Sonstige Komponenten des HBAS siehe Katalog EUCHNER Handbediengeréte

Zubehor

Flanschdose 19-polig

Halter

Active-X-Modul

Demo- und Testsoftware im Internet verfligbar unter www.euchner.de
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