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1. A propos de ce document
1.1. Validité

Ce mode d’emploi est applicable aux barriéres photoélectriques et aux rideaux lumineux de la série LCA, type 4. Avec le
document Information de sécurité et entretien et, le cas échéant, la fiche technique jointe, il constitue la documentation
d'information compléte pour I'utilisateur de I'appareil.

1.2. Groupe cible

Concepteurs et planificateurs d'équipements de sécurité sur les machines, ainsi que personnel de mise en service et d'en-
tretien disposant des connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité.

1.3. Explication des symboles

Symbole / représen-

tation Signification
m Document sous forme papier
@ Document disponible en téléchargement sur le site www.euchner.com

A

Consignes de sécurité
Danger de mort ou risque de blessures graves

DANGER Avertissement Risque de blessures
AVERT'SSEMENT Attention Risque de blessures légéres
ATTENTION
@ Avis Risque d'endommagement de I'appareil
AVIS Information importante
Important!
Conseil Conseil / informations utiles

1.4. Documents complémentaires
'ensemble de la documentation pour cet appareil est constituée des documents suivants :

Titre du document

(numéro document) ek b

Information de sécurité (2525460) Information de sécurité fondamentale m
Déclaration de conformité Déclaration de conformité www
Mode d’emploi

Barriéres photoélectriques / rideaux lumineux LCA 4 (le présent document) www
(2504709)

Le cas échéant, compléments du mode d'emploi g:r;trscompte le cas échéant des compléments du mode d’emploi ou des fiches techniques correspon- o

@ Important !

Lisez toujours I'ensemble des documents afin de vous faire une vue d’ensemble compléte permettant
une installation, une mise en service et une utilisation de 'appareil en toute sécurité. Les documents
peuvent étre téléchargés sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le n° de document ou
le code article de I'appareil dans la recherche.

4 (trad. mode d'emploi d’origine) 2504709-04-12/22
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2. Utilisation conforme
Les barrieres photoélectriques et les rideaux lumineux de la série LCA sont des équipements de protection optoélectroniques.

lls constituent des équipements de protection électrosensibles (sans contact) de type 4 pour la protection des personnes
conformément a la norme EN 61496-1.
Cela signifie que :

» Les commandes de mise en marche entrainant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que
lorsque les sorties de sécurité du récepteur sont actives.

» L'occultation d'un ou plusieurs faisceaux lumineux déclenche un ordre d'arrét.

Avant d'utiliser I'appareil, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon
les normes suivantes :

» EN ISO 13849-1
» ENISO 12100

» EN 61496-1

» [EC 62061

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et au fonctionnement doivent étre respectées, en
particulier selon les normes suivantes :

» ENISO 13849-1
» EN 60204-1
» EN 61496-2
» ENISO 13855-1

Les appareils de la série LCA ne peuvent étre utilisés qu'en combinaison avec les composants prévus de la famille LCA .

Le montage de plusieurs appareils en série n'est possible qu'avec des appareils concus pour étre montés en série avec des
appareils de la série LCA . Veuillez vérifier cette possibilité dans le mode d’emploi de I'appareil correspondant. La combinaison
avec des barriéres photoélectriques ou des rideaux lumineux d'autres fabricants n'est pas autorisée.

Le nombre maximal est de 3 appareils montés en série.

@ Important !

L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de I'appareil dans un systeme global sécurisé.
Ce dernier doit étre validé a cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-2.

1. LCA 4 TR (avec fonctions supplémentaires intégrées)

Les appareils de la série LCA 4 sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Les fonctions supplémentaires internes
permettent un contréle du feedback de contacteurs externes, la gestion du fonctionnement manuel / automatique ainsi que
le réglage de différentes portées.

2. LCA 4 TR M/S (MASTER/SLAVE)

Les appareils de la série LCA 4 sont constitués de deux a max. trois paires émetteur / récepteur. Les paires se composent
d'un appareil MASTER et d’'un a deux appareils SLAVE. Ceux-ci sont montés en série.

Des LED sur I'émetteur et le récepteur permettent un diagnostic de I'état du systéme. Les défauts internes sont analysés
par |'appareil.

@ Important !

» Les appareils du type LCA sont concus pour l'utilisation en catégorie d'arrét 1.

» L'utilisation en catégorie d'arrét O est autorisée uniquement si les distances de sécurité néces-
saires sont respectées.

» Les appareils n'offrent aucune protection vis-a-vis des risques mécaniques (projection de pieces,
chaleur, rayonnement). Il est nécessaire dans ce cas de prévoir un protecteur.

2504709-04-12/22 (trad. mode d'emploi d'origine) 5
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3. Description de la fonction de sécurité
Les appareils de cette gamme disposent de la fonction de sécurité suivante :

La détection sidre d'une occultation du champ de protection

Fonction de sécurité :
L'occultation du champ de protection entraine la désactivation des sorties de sécurité.

Valeurs caractéristiques relatives a la sécurité :
Catégorie, Performance Level, PFHp, SIL

4. Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou a I'une ou l'autre des
opérations d’entretien entrainerait I'exclusion de la responsabilité et I'annulation de la garantie.

6 (trad. mode d’emploi d'origine) 2504709-04-12/22
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5. Consignes générales de sécurité
Les systemes de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes.

Le montage ou la manipulation non conformes peuvent engendrer des blessures mortelles.

Vérifiez la sécurité du fonctionnement du protecteur en particulier :
» aprés chaque mise en service

» aprés chaque remplacement d’'un composant du systeme

» aprés une période d'arrét prolongée

» aprés tout défaut ou erreur

@ Conseil

» Tenez compte des remarques du chapitre 13.1 pour le controle fonctionnel de I'appareil.
» Nous recommandons de réaliser le controle fonctionnel a 'aide d'un barreau d'essai.

Indépendamment de cela, la sécurité du fonctionnement du protecteur doit étre vérifiée a des intervalles appropriés dans
le cadre du programme de maintenance.

@ Important !

» Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.

» Assurez-vous que le mode d’emploi de I'appareil soit toujours accessible lors des opérations de
montage, de mise en service et d’entretien.

» Vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur le site www.euchner.com.

A AVERTISSEMENT

» L'appareil doit uniquement étre monté, raccordé et mis en service par un électricien formé aux
techniques de sécurité.

» Tenir compte des normes techniques correspondantes dans le cadre de I'application respective.
» Tenir compte des spécifications des normes EN 60204 et ISO 13855 lors de l'installation.

» Contactez le fabricant en cas de dysfonctionnement de I'appareil.
Il est interdit d'intervenir a l'intérieur de I'appareil.

» Mettre 'appareil hors tension extérieurement avant de débuter les opérations.
Les circuits de charge a relais alimentés de facon indépendante doivent étre désactivés.

» Procéder a un contréle de fonctionnement complet aprés l'installation du systeme.

» L'appareil ne peut étre utilisé que dans les conditions d’environnement spécifiées.
Se renseigner aupres du fabricant en cas de conditions d’environnement particulieres.

2504709-04-12/22 (trad. mode d'emploi d'origine) 7



gn:r?'?ég;esrgfllootioélectriques / rideaux lumineux LCA 4 E U c H N ER

6. Fonction

Les appareils de la série LCA sont constitués de I'émetteur (S) et du récepteur (E). L'émetteur envoie des faisceaux infra-
rouges au récepteur. Ceux-ci créent un champ de protection permettant la surveillance de zones dangereuses.

Les sorties de sécurité du récepteur se désactivent lorsqu'au moins un faisceau lumineux du champ de protection est
interrompu.

La taille du champ de protection est fonction de la portée et de la hauteur du champ.

i{i Portée 4}|
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Résolution du rideau lumineux o o
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<_

Figure 1 :  Champ de protection LCA
La résolution de I'appareil définit la taille que peut présenter un objet pour interrompre au moins un faisceau lumineux.

La résolution se calcule avec la formule suivante :

Diameétre de lentille + distance entre les lentilles = résolution

Emetteur (T) Récepteur (R)

S (

Variable Définition

A Diamétre de lentille

B Distance entre les lentilles
C Résolution

Figure 2:  Résolution LCA
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On distingue deux types d’appareils :

Les barrieres photoélectriques créent un champ de protection constitué de 2 a 4 faisceaux lumineux. Celles-ci peuvent
uniguement étre utilisées comme protection pour tout le corps en raison de I'écart important entre les faisceaux lumineux.

Les rideaux lumineux sont constitués d’'un grand nombre de faisceaux lumineux. Ceux-ci peuvent étre utilisés pour dé-
tecter différentes parties du corps en fonction de leur résolution (14 — 50 mm). On fait ici la distinction entre la protection
des doigts, des mains et du corps.

-

O

Barriére photoélectrique

2 - 4 faisceaux lumineux

Figure 3 :

Barriére photoélectrique, rideau lumineux

6.1. Vue d’ensemble des versions

Les rideaux lumineux LCA 4 sont disponibles dans les résolutions suivantes :

» 14 mm (hauteurs protégées de 160 mm a 1810 mm) » PROTECTION DES DOIGTS

» 30 mm (hauteurs protégées de 160 mm a 1810 mm) = PROTECTION DES MAINS

» 40 mm (hauteurs protégées de 160 mm a 1810 mm) » PROTECTION DES MAINS

» 50 mm (hauteurs protégées de 160 mm a 1810 mm) » PROTECTION DES BRAS ET DES JAMBES

Les barriéres électriques LCA 4 sont disponibles dans les versions suivantes :

v

Rideau lumineux
Grand nombre de faisceaux lumineux,
indiqué sous « Résolution »

» 2 faisceaux (distance resp. de 500 mm entre les faisceaux) » PROTECTION DU CORPS / CONTROLE D'ACCES
» 3 faisceaux (distance resp. de 400 mm entre les faisceaux) ®» PROTECTION DU CORPS / CONTROLE D'ACCES
» 4 faisceaux (distance resp. de 300 mm entre les faisceaux) ® PROTECTION DU CORPS / CONTROLE D’ACCES

Tableau 1 : Glossaire

Terme Définition

Résolution Distance entre les lentilles + diamétre de lentille
ESPE Equipement de protection électrosensible

FE Prise de terre

FO1A /FO1B Sorties de sécurité

Maitre Paire émetteur / récepteur primaire

Slave Paire émetteur / récepteur secondaire

Systemes multiples Utilisation de plusieurs systémes LCA en paralléle

Tableau 2 : Désignations des modeles

Désignation Définition

LCAAT Unité émettrice

LCA4R Unité réceptrice

LCA4 TR Ensemble émetteur / récepteur

LCA4TRM Ensemble émetteur / récepteur en configuration Master
LCA4TRS1 Ensemble émetteur / récepteur en configuration Slave 1
LCA4 TR S2 Ensemble émetteur / récepteur en configuration Slave 2

2504709-04-12/22 (trad. mode d'emploi d'origine)
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6.2. Fonction de test
La fonction de test permet de contréler la fonction de protection indépendamment de la fonction de la machine.

Les sorties de sécurité sont désactivées par lintermédiaire d'une interruption simulée. Une unité de commande externe
peut contrbler le fonctionnement de I'ensemble du systéme par I'intermédiaire du contrdle des appareils installés en aval.
La fonction de test reste active jusqu’au retour en mode de fonctionnement normal.

) AVIS

Pour activer la fonction de test, mettre hors tension (0 V) les broches 2 et 4 pendant une durée d’au
moins 4 ms.

6.2.1. Activation de la fonction de test
1. Raccordez la BROCHE 2 et la BROCHE 4 a 0 V.

» |'émetteur détecte la tension de O V DC au niveau des broches et simule alors une occultation du faisceau. Les sorties
de sécurité se désactivent. L'émetteur passe a I'état d'arrét.

La LED TEST sur I'émetteur s'allume fixe en orange.
La LED STOP sur le récepteur s'allume fixe en rouge.
Voir le chapitre : Indicateurs LED

2. Pour revenir en mode de fonctionnement normal aprés le test, rétablissez le cablage de sortie dans I'état avant le test
(BROCHE 2 ou BROCHE 4 sur 24 V).

6.3. Fonction Master-Slave

La fonction Master-Slave permet de raccorder en série jusqu'a trois rideaux lumineux. Ceux-ci sont composés d'un maitre
et jusqu'a deux unités esclaves.

Le montage en série permet de combiner différentes fonctions, comme les protections pour les doigts, les mains et corps
entier. Différents modeles LCA 4 sont raccordés pour ce faire par l'intermédiaire de cables de raccordement.

Pour les possibilités de combinaisons, voir Figure 4.

) AVIS

Des cables de raccordement jusqu’a une longueur de 50 m peuvent étre utilisés pour raccorder des
modules maitre / esclave.

Figure 4 :  Modules LCA maitre / esclave

10 (trad. mode d’emploi d'origine) 2504709-04-12/22
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6.3.1. Exemple d’application Détection de présence

L'appareil maitre est utilisé comme dispositif de protection primaire. L'appareil esclave sert de dispositif de protection
secondaire.

Lorsque quelgu’un pénétre a l'intérieur du dispositif, les faisceaux du rideau lumineux sont interrompus et le mouvement de
la machine s'arréte.

Le rideau installé a I'horizontale détecte si une personne se trouve dans la zone de danger car, dans ce cas, les faisceaux
l[umineux sont interrompus. Le mouvement de la machine reste stoppé.

Lorsque la personne a quitté la zone de danger, les appareils (maitre / esclave) retournent en mode de fonctionnement
normal. La machine peut alors redémarrer.

Figure 5:  Détection de présence : zone de danger libre

Figure 6 :  Détection de présence : zone de danger occupée

6.3.2. Raccordement de la boucle de retour

La boucle de retour permet de surveiller le fonctionnement des relais ou contacteurs externes.
Les sorties de sécurité ne s'activent que lorsque la boucle de retour est fermée.

) AVIS

Pour de plus amples informations, voir le chapitre : Mise en service

2504709-04-12/22 (trad. mode d'emploi d'origine) 11
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6.4. Indicateurs LED

Les illustrations suivantes présentent les différents états du systéme de I'émetteur et du récepteur.

EUCHNER

Récepteur

Récepteur

(avec résolution 14 mm / portée augmentée)

AVIS

Les LED indiquent I'état du systéme respectif pour I'appareil.

Pour corriger les états incorrects du systeme, voir le chapitre Diagnostic / dépannage.

Indicateurs LED EMETTEUR

Illustration

Etat du systeme

Indication par LED

Description

Fonctionnement normal

Vert

L'émetteur est en mode de fonctionnement normal.
La LED verte reste allumée en permanence.

La LED verte s'allume brievement deux fois durant la phase de démarrage

_ Power Up Vert clignotant % Power-Up avec sélection : portée haute.
FO1A et FO1B sont inactives.
Erreur Rouge clignotant La LED rouge clignote.
» L'appareil surveillé ne doit pas étre utilisé.
Power Up Rouge La LED rouge s'allume durant la phase de démarrage. (2 s)
----- »| ' La fonction de test de I'émetteur est active.
[ ----- »I TEST Fonction de test Orange La LED s'allume en orange.

Indicateurs LED RECEPTEUR

Illustration

Etat du systeme

Indication par LED

Description

Fonctionnement normal

Vert

Le récepteur est en mode de fonctionnement normal. Aucune interruption des
faisceaux lumineux.

FO1A et FO1B sont actives.

La LED verte reste allumée en permanence.

» |'appareil surveillé peut étre utilisé.

Arrét

Rouge

Au moins un faisceau est interrompu.
FO1A et FO1B sont inactives.
La LED rouge reste allumée en permanence.

Erreur

Rouge clignotant

FO1A et FO1B sont inactives. (Défaut appareil)
La LED rouge clignote.
=» |'appareil surveillé ne doit pas étre utilisé.

Power Up

Rouge / jaune

Les LED rouge et jaune s'allument durant la phase de démarrage.

FO1A et FO1B sont inactives.

» |'appareil surveillé ne doit pas étre utilisé avant d'étre passé en fonctionne-
ment normal.

Démarrage / redémarrage

Jaune

Mode démarrage manuel / redémarrage

FO1A et FO1B sont inactives.

La LED jaune est allumée.

=» L'appareil surveillé ne peut étre réutilisé que lorsque la zone de détection est
dégagée et aprés avoir appuyé puis relaché la touche Start.

Les LED rouge et jaune s'allument durant la phase de démarrage.
FO1A et FO1B sont inactives.

Power Up Rouge / jaune =» ['appareil surveillé ne doit pas étre utilisé avant d'étre passé en fonctionne-
ment normal.
Puissance du signal faible
La LED bleue est allumée.
Signal faible Bleu Causes pouvant provoquer un signal faible :

=» Mauvais alignement entre I'émetteur et le récepteur.
=» Salissures sur la face optique
=» Influences parasites tels que brouillard, pluie, fumée ou poussiere




E U c H N ER Barriéres photoélectriques / rideaux Iul\:l:iﬂguc:(’eLrgﬁ\kz

6.5. Sorties de sécurité

L'unité réceptrice dispose de deux sorties de sécurité FO1A/FO1B (sorties PNP). Vous trouverez les états de commutation
détaillés de 'appareil dans le tableau ci-dessous.

Les éventuels courts-circuits entre les sorties et les alimentations 24 V DC ou 0 V DC sont détectés par I'appareil lu-méme.

Tableau 3 : Etats de commutation

Nom du signal Conditions Signification
FO1A
N o
FOIB 24V DC Zone protégée libre
FO1A 0vDeC » Condition zone protégée occupée / défaut ou
FO1B » Défaut constaté

) AVIS

La charge maximale est de 400 mA a 24 V DC, soit une charge minimale résistive de 60 Q) pour chaque
sortie de sécurité. La charge capacitive maximale est de 0,82 pF a 24 V DC.

Arétat désactivé, les sorties de sécurité peuvent présenter une tension jusqu’a 0,5V DC et un courant
de sortie jusqu'a 0,2 mA.

@ Important !

Avec la condition Zone protégée libre, le récepteur délivre une tension de 24 V DC sur les deux sorties.
La charge nécessaire doit donc étre raccordée entre les sorties de sécurité et 0 V DC (voir Figure 7).

Pour garantir la sécurité, les deux sorties de sécurité (FO1A / FO1B) doivent toujours étre analysées.

Charge Charge
max. max.
400 mA 400 mA

ovDC

24V DC

Figure 7:  Raccordement de la charge sur les sorties de sécurité et 0 V DC
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7. Montage

L'émetteur et le récepteur doivent étre positionnés en respectant la distance de sécurité minimale S. On ne doit pouvoir
atteindre la zone de danger qu'apres I'arrét du mouvement dangereux de la machine (voir Figure 8). La distance de sécurité
pour les barrieres photoélectriques et les rideaux lumineux doit étre calculée a I'aide du chapitre suivant.

Figure 8 :  Distance de sécurité S

La distance de sécurité minimale S se calcule a 'aide de la formule suivante :
S=K(tl +t2)+C

C=8(d-14)
Variable Définition
S Distance de sécurité [mm], résulte de la distance entre
Début de la zone de détection et début de la zone de danger
K Vitesse d'approche du corps humain de la zone de danger [mm/s]
tl Temps de réponse global de I'équipement de protection électro-sensible en secondes [s]
t2 Temps de réponse de la machine en secondes, il s'agit du temps nécessaire a la machine pour interrompre le mouvement dangereux apres un signal
d'arrét [s]
C Distance supplémentaire, variable en fonction de I'application [mm] 1)
d Résolution [mm]

1) Pour de plus amples informations concernant la distance supplémentaire, voir EN 13855:2010

@ Important !

» La distance de sécurité minimale doit étre respectée pour que la fonction de protection de I'appa-
reil puisse étre garantie.

» Sil'acces a la zone de danger est possible sans occulter le champ de protection, il est nécessaire
de prévoir une protection supplémentaire par protecteur.
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7.1. Distance de sécurité pour les rideaux lumineux (montage horizontal)

En cas de montage horizontal du champ de protection dans la direction d’approche, la distance de sécurité minimale S doit
étre calculée d'aprés la formule suivante.

S =1600 (t1 + t2) + 1200-0.4 H
H =15 (d - 50)

) AVIS

La hauteur H résulte de la distance entre le dispositif protecteur et le sol G.

@ Important !

La hauteur H doit toujours étre inférieure a 1000 mm.

Si la hauteur dépasse 300 mm, il y a risque de contournement du champ de protection.
» Des mesures de protection supplémentaires sous la forme d'un protecteur sont nécessaires.

B S _ Point dangereux

Direction
d'approche

Rideau lumineux

Plan de référence au sol (G)

Figure 9:  Montage horizontal pour les rideaux lumineux
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7.2. Distance de sécurité pour les rideaux lumineux (montage vertical)
Dans le cas d’'un montage vertical, il faut tout d'abord déterminer la résolution de 'appareil.

On distingue deux cas en fonction du résultat :

Cas A : résolution = 50 mm
Cas B : résolution < 50 mm

Tenir compte du paragraphe correspondant selon le résultat.

@ Conseil

La résolution de I'appareil figure au chapitre 11 : Caractéristiques techniques

Cas A : résolution > 50 mm
La distance de sécurité S se calcule avec la formule suivante :
S =1600 (t1 +t2) + 850

@ Important !

Les distances suivantes doivent étre respectées pour le calcul :
» Distance sol G — premier faisceau lumineux = H1 max. 300 mm
» Distance sol G — dernier faisceau lumineux = H2 min. 900 mm

Point dangereux

Rideau lumineux

Direction
d'approche

-

H=900

H<300

Plan de référence au sol (G)

Figure 10 : Montage vertical pour les rideaux lumineux avec une résolution supérieure a 50 mm
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Cas B : résolution < 50 mm

@ Important !

Pour une résolution < 50 mm, il faut tenir compte d'une distance supplémentaire par rapport a la
zone de danger!

La distance de sécurité S se calcule avec la formule suivante :
$=2000 (t1 +t2) + C

®» La valeur S peut étre utilisée si le résultat du calcul se trouve dans la plage de valeurs 100 = 500 mm.

=» Utiliser la formule suivante si le résultat du calcul donne S supérieure a 500 mm :
$=1600 (t1 +t2) + C

@ Important !

S'il doit étre possible d'accéder a la zone de danger (par exemple par le haut), il est nécessaire de
recalculer la hauteur H a l'aide de la norme EN ISO 13855.

= Un contournement de I'équipement de protection ne doit en aucun cas étre possible.

A S Point dangereux
Rideau lumineux
\ ‘

Direction
d'approche

-

o

Plan de référence au sol (G)

Figure 11 : Montage vertical pour les rideaux lumineux avec une résolution de 14 mm, 30 mm, 40 mm
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7.3. Distance de sécurité pour les barriéres photoélectriques (montage vertical)

@ Important !

Les barrieres photoélectriques conviennent uniqguement pour détecter le corps humain en entier.

= Utiliser des rideaux lumineux lorsqu'il s'agit de détecter seulement certaines parties du corps.

La distance de sécurité S se calcule avec la formule suivante :
S =1600 (t1 + t2) + 850

Point dangereux

Barriere
photoélectrique

\

Direction 700
d'approche

' 300

Plan de référence au sol (G)

Figure 12 : Montage pour les barriéres photoélectriques
La hauteur préconisée H des faisceaux par rapport au plan de référence au sol G est indiquée dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Hauteur des faisceaux de la barriere photoélectrique

Modele Faisceaux Hauteur préconisée H (mm)
LCA 4 2B 2 400/900
LCA 4 3B 3 300/700/1100
LCA 4 4B 4 300/600,/900/1200
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7.4. Installation

@ Important !

Avant d'installer le systéme de sécurité, vérifier toutes les conditions énumérées ci-dessous :

» Le niveau de protection (type 4, SIL3, PLe) du systéme doit étre compatible avec la dangerosité
du systeme a commander.

» L'utilisation de la machine doit étre réalisée par le biais d'un systeme de commande.
» L'utilisation de la machine doit é&tre commandable par voie électrique.

» Il doit étre possible d’arréter immédiatement tout mouvement dangereux de la machine. La durée
de la procédure d'arrét doit en particulier étre connue.

» La machine ne doit pas présenter de risque mécanique (projection de piéces, chaleur, rayonne-
ment). |l est nécessaire dans ce cas de prévoir un protecteur.

» La taille minimale de I'objet a détecter doit étre égale ou supérieure a la résolution du modele sé-
lectionné.

» La hauteur et la largeur de la zone de danger doivent étre couvertes par le champ de protection
du modele respectif.

7.5. Positionnement

@ Important !

» Vérifiez que la température ambiante est compatible avec la température de service de I'appareil.

» Ne positionnez pas I'émetteur et le récepteur a proximité de sources lumineuses puissantes ou
clignotantes de forte intensité.

» Des dysfonctionnements peuvent survenir si la source lumineuse parasite génere une luminosité
supérieure a 3000 Ix. Vérifiez vos conditions d’environnement avant I'utilisation du systéme.

Le champ de protection entre 'émetteur et le récepteur doit couvrir intégralement la zone de danger. L'acces a la zone de
danger ne doit étre possible que lorsqu’au moins un faisceau lumineux de la barriere ou du rideau est interrompu.

La figure suivante présente quelques exemples de positionnement correct des appareils.

Figure 13 : Positionnement du dispositif de protection
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7.6. Portée utilisable en cas de conditions d’environnement spéciales

La portée doit subir quelques corrections en cas de conditions ambiantes avec brouillard, pluie, fumée ou poussiére. Celles-
ci figurent dans le tableau suivant.

Tableau 5 :  Facteur de correction Fe

Conditions ambiantes Facteur de correction Fc
Brouillard 0,25
Vapeurs 0,50
Poussiére 0,50
Fumée épaisse 0,25

La correction de la portée peut étre calculée a l'aide de la formule suivante.
Pu=Pmx Fc

Tableau 6 :  Calcul de la portée corrigée Pu

Abréviation Définition

Pu Portée utilisable en métres

Pm Portée maximale en meétres

Fc Facteur de correction
AN ATTENTION !

Défaillance de la fonction de sécurité en cas de formation d'eau de condensation
L'eau de condensation peut mettre la fonction de protection de I'appareil hors service
» Evitez les fluctuations subites de température sur le site

» Nettoyez régulierement votre systéeme.

7.7. Utilisation de plusieurs dispositifs de protection (systémes multiples)

FAN AVERTISSEMENT
Dysfonctionnement ou perte de la fonction de sécurité par des parasites optiques.
Un positionnement incorrect peut entrainer le captage des faisceaux lumineux d'un autre émetteur.

» |'émetteur et le récepteur doivent étre positionnés de maniére a ce que les faisceaux lumineux
envoyés par un émetteur ne puissent étre captés que par le récepteur correspondant.

Pour ['utilisation de plusieurs systemes, veillez a ce que I'émetteur et le récepteur n'entravent pas leur fonctionnement
réciproque.

Les exemples de positionnement suivants peuvent étre utilisés :

N° Description

A Positionnement de deux systemes l'un a coté de I'autre

B Positionnement de deux systémes I'un au-dessus de l'autr