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1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir Lichtgitter und Lichtvorhange der Baureihe LCA, Typ 4. Diese Betriebsanleitung bildet zu-
sammen mit dem Dokument Sicherheitsinformation und Wartung sowie ggf. beiliegenden Kurzanleitungen die vollstandige
Benutzerinformation fiir lhr Gerat.

1.2. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die Uiber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen.

1.3. Zeichenerkldrung

Zeichen/Darstellung | Bedeutung

m Dokument in gedruckter Form

@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit

A

Sicherheitshinweise
Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen

GEFAHR Warnung vor moglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht leichte Verletzungen moglich
VORSICHT

@ Hinweis auf mégliche Gerateschéaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!

Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) e

Sicherheitsinformation (2525460) Grundlegende Sicherheitsinformation m
Konformitatserklarung Konformitatserklarung @
Betriebsanleitung Lichtgitter/ Lichtvorhénge LCA 4 .

(2504709) (dieses Dokument) Www
Ggf. Ergénzungen zur Betriebsanleitung Ggf. zugehorige Erganzungen zur Betriebsanleitung oder Datenblatter berticksichtigen. www

) Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

4 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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2. BestimmungsgemaBer Gebrauch
Lichtgitter und Lichtvorhange der Baureihe LCA sind optoelektronische Schutzeinrichtungen.

Sie stellen gemaB EN 61496-1, berithrunglos wirkende Schutzeinrichtungen des Typs 4 zum Schutz von Personen dar.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die Si-
cherheitsausgange des Empfangers aktiv sind.

» Das Unterbrechen eines einzelnen oder mehrerer Lichtstrahlen, 16st einen Stoppbefehl aus.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden Normen:
» EN1SO 13849-1

» ENISO 12100

» EN 61496-1

» [EC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1
» EN 60204-1
» EN 61496-2
» ENISO 13855-1

Gerate der Baureihe LCA diirfen nur in Verbindung mit den vorgesehenen Komponenten der LCA -Familie kombiniert werden.

Die Verschaltung mehrerer Gerate in Reihe, darf nur mit Geraten erfolgen, die fiir die Reihenschaltung mit Geraten der
Baureihe LCA vorgesehen sind. Priifen Sie dies in der Betriebsanleitung des entsprechenden Gerats. Eine Kombination mit
Lichtgittern oder Lichtvorhangen anderer Hersteller ist nicht zulassig.

Es dirfen maximal 3 Gerate in einer Reihenschaltung betrieben werden.

) Wichtig!

Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres Gesamt-
system.

Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

1. LCA 4 TR (mit integrierten Zusatzfunktionen)

Gerate der Baureihe LCA 4 bestehen aus Sender und Empfanger. Interne Zusatzfunktionen ermoglichen eine Kontrolle des
Feedbacks externer Schiitze, die Verwaltung des manuellen/automatischen Betriebs sowie die Einstellung unterschiedlicher
Reichweiten.

2. LCA4 TR M/S (MASTER/SLAVE)

Gerate der Baureihe LCA 4 bestehen aus zwei bis max. drei Sender - Empfanger Paaren. Die Paare bestehen aus einem
MASTER-Gerat und ein bis zwei SLAVE Geraten. Diese sind in Reihe geschaltet.

LED-Anzeigen auf Sender und Empfanger ermaoglichen eine Diagnose des Systemzustands. Interne Fehler werden vom Gerat E
ausgewertet.

) Wichtig!

» Die Gerate des Typs LCA sind fiir den Einsatz in Stopp-Kategorie 1 vorgesehen.

» Der Einsatz in Stopp-Kategorie O ist nur unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstande
erlaubt.

» Die Gerate bieten keinen Schutz vor physischen Gefahrdungen (Herausschleudern von Teilen, Hit-
ze, Strahlung). In diesem Fall ist eine trennende Schutzeinrichtung vorzusehen.

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 5
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3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfligen lber folgende Sicherheitsfunktion:

Das sichere Erkennen einer Unterbrechung des Schutzfelds

Sicherheitsfunktion:
Bei Unterbrechung des Schutzfelds werden die Sicherheitsausgange abgeschaltet.

Sicherheitskennwerte:
Kategorie, Performance Level, PFHp, SIL

4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

6 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise
Sicherheitssysteme erfiillen Personenschutzfunktion.

UnsachgemaBer Einbau oder Manipulation, kdnnen zu todlichen Verletzungen von Personen fiihren.

Priifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere:
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer System-Komponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

@
» Zur Funktionspriifung des Gerates beachten Sie die Hinweise aus Kapitel 13.1.

» Wir empfehlen die Funktionspriifung mit einem geeigneten Priifgegenstand z.B. einem Teststab
durchzufiihren.

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms (berpriift werden.

) Wichtig!

» Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten
jederzeit zur Verfiigung steht.

» Die Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

A WARNUNG

» Das Gerat darf nur von einer sicherheitstechnisch geschulten Elektrofachkraft eingebaut, ange-
schlossen und in Betrieb gesetzt werden.

» Zutreffende technische Normen im Rahmen der jeweiligen Anwendung berlicksichtigen.

» Bei der Installation sind die Anforderungen der Norm EN 60204 und ISO 13855 zu beriicksichti-
gen.

» Bei Fehlfunktion des Gerates, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
Eingriffe in das Gerat sind nicht zulassig.

» Vor Beginn der Arbeiten ist das Gerat extern spannungsfrei zu schalten.
Unabhangig versorgte Relais-Lastkreise mussen abgeschaltet sein.

» Nach der Installation des Systems ist eine komplette Funktionspriifung durchzufihren.

» Das Gerat darf nur in den spezifizierten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
Besondere Umgebungsbedingungen sind beim Hersteller anzufragen.

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 7
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6. Funktion

Die Gerate der Baureihe LCA bestehen aus Sender (S) und Empfanger (E). Der Sender schickt Infrarot-Lichtstrahlen zum
Empfanger. Diese bilden ein Schutzfeld um gefahrliche Bereiche zu iberwachen.

Wird mindestens ein Lichtstrahl des Schutzfelds unterbrochen, schalten die Sicherheitsausgange des Empfangers ab.
Die GroBe des Schutzfeldes ist abhangig von der Reichweite und der Schutzfeldhdhe.

i‘i Reichweite 4}‘
:

Auflosung Lichtvorhang

-

4— ayoypjRyzINyYds —p

Bild 1: LCA Schutzfeld

Die Auflosung des Gerates definiert, welche GroBe ein Gegenstand aufweisen muss, damit mindestens ein Lichtstrahl un-
terbrochen wird.

Die Auflésung wird mit folgender Formel berechnet:
Linsendurchmesser + Linsenabstand = Auflosung

Sender (S) Empfanger (R)

Variable Definition

A Linsendurchmesser
B Linsenabstand

C Auflosung

Bild 2: LCA Auflosung

8 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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Es werden zwei Geratetypen unterschieden:

Lichtgitter bauen ein Schutzfeld aus 2 — 4 Lichtstrahlen auf. Aufgrund des groBen Abstandes zwischen den einzelnen
Lichtstrahlen sind diese nur fiir den Korperschutz verwendbar.

Lichtvorhdnge bestehen aus einer Vielzahl an Lichtstrahlen. Diese konnen je nach Auflosung (14 — 50 mm) fiir die Erfassung
unterschiedlicher Korperteile eingesetzt werden. Unterschieden wird hierbei in Finger-, Hand- und Korperschutz.

= =
\
_____J
O] - .
\ _
I
- g —
Lichtgitter Lichtvorhang
2-4 Lichtstrahlen Vielzahl an Lichtstrahlen, Angabe als »Auflésung«
Bild 3: Lichtgitter, Lichtvorhang

6.1. Ausfiihrungen im Uberblick

Lichtvorhénge LCA 4 sind in folgenden Auflésungen erhaltlich:

» 14 mm (geschiitzte Hohen von 160 mm bis 1810 mm) = FINGERSCHUTZ

» 30 mm (geschitzte Hohen von 160 mm bis 1810 mm) » HANDSCHUTZ

» 40 mm (geschiitzte Hohen von 160 mm bis 1810 mm) » HANDSCHUTZ

» 50 mm (geschiitzte Hohen von 160 mm bis 1810 mm) = ARM,- UND BEINSCHUTZ

Lichtgitter LCA 4 sind in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

» 2 Strahlen (je 500 mm Abstand zwischen den Strahlen) ®» KORPERSCHUTZ / ZUGANGSKONTROLLE
» 3 Strahlen (je 400 mm Abstand zwischen den Strahlen) » KORPERSCHUTZ / ZUGANGSKONTROLLE
» 4 Strahlen (je 300 mm Abstand zwischen den Strahlen) » KORPERSCHUTZ / ZUGANGSKONTROLLE

Tabelle 1: Begriffserklarung

Begriff Definition

Auflosung Linsenabstand + Linsendurchmesser

BWS Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtung
FE Erdanschluss

FO1A /FO1B Sicherheitsausgénge

Master Priméres Sender-/Empfanger Paar

Slave Sekundéares Sender-/ Empfanger Paar
Multiple Systeme Einsatz von mehreren LCA-Systemen parallel

Tabelle 2: Typbezeichnungen

Bezeichnung Definition

LCA4T Sendereinheit

LCA4R Empfangereinheit

LCA4TR Sender-/Empfanger Set

LCA4TRM Sender-/Empfanger Set in Konfiguration Master
LCA4TRS1 Sender-/Empféanger Set in Konfiguration Slave 1
LCA4 TR S2 Sender-/Empfanger Set in Konfiguration Slave 2

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung)
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6.2. Test-Funktion
Die Test Funktion ermoglicht die Priifung der Schutzfunktion unabhangig von der Maschinenfunktion.

Uber eine simulierte Unterbrechung werden die Sicherheitsausgénge deaktiviert. Eine externe Steuerungseinheit kann den
Betrieb des Gesamtsystems priifen, indem die angeschlossenen nachgeschalteten Gerate gepriift werden. Die Test Funktion
bleibt aktiv bis die Umschaltung in den Normalbetrieb erfolgt.

) HINWEIS

Um die Test Funktion zu aktivieren, missen die Pins 2 und 4 mindestens fiir 4 ms stromlos (0 V)
gesetzt werden.

6.2.1. Aktivierung der Test Funktion
1. Verbinden Sie PIN 2 und PIN 4 mit O V.

®» Der Sender erkennt auf den Pins O V DC und simuliert eine Unterbrechung. Die Sicherheitsausgange schalten ab. Der
Empfanger wechselt in den Stopp-Zustand.

Die LED TEST am Sender leuchtet konstant orange.
Die LED STOP am Empfanger leuchtet konstant rot.
Siehe Kapitel: LED-Anzeigen

2. Um nach dem Test wieder in den Normalbetrieb zu schalten, stellen Sie die Ausgangsverdrahtung wie vor dem Test
wieder her (PIN 2 oder PIN 4 auf 24 V).

6.3. Master-Slave Funktion

Die Master-Slave Funktion ermdglicht die Reihenschaltung von bis zu drei Lichtvorhangen. Diese bestehen aus einer Master
und bis zu zwei Slave Einheiten.

Die Reihenschaltung ermoglicht eine Kombination von verschiedenen Schutzfunktionen wie Finger-, Hand- und Kérperschutz.
Hierzu werden verschiedene LCA 4-Typen Uber Verbindungskabel verbunden.

Die Kombinationsmaéglichkeiten sind im Bild 4 ersichtlich.

) HINWEIS

Zur Verbindung von Master- / Slave Modulen kénnen Verbindungskabel von einer Lange bis zu 50 m
eingesetzt werden.

Bild 4: LCA Master- / Slave Module
10 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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6.3.1. Beispielanwendung Hintertretschutz

Das Master-Gerat wird als primare Schutzeinrichtung verwendet. Das Slave-Gerat dient als sekundare Schutzeinrichtung.
Beim Betreten der Einrichtung werden die Lichtstrahlen des Lichtvorhangs unterbrochen und die Maschinenbewegung gestoppt.

Der horizontal installierte Lichtvorhang erkennt, dass sich eine Person im Gefahrenbereich befindet, weil die Lichtstrahlen
auch hier unterbrochen sind. Die Maschinenbewegung bleibt gestoppt.

Wenn die Person den Gefahrenbereich verlassen hat, wechseln die Gerate (Master/Slave) in den Normalbetrieb. Anschlieend
kann die Maschine gestartet werden.

Bild 5: Hintertretschutz: Gefahrenbereich frei

Bild 6: Hintertretschutz: Gefahrenbereich belegt

6.3.2. Riickfiihrkreis Anbindung

Der Riickfiihrkreis ermoglicht die Funktionsiiberwachung extern angeschlossener Relais oder Schiitze.
Die Sicherheitsausgange werden erst bei geschlossenem Riickfiihrkreis eingeschaltet.

) HINWEIS

Fir weitere Informationen siehe Kapitel: Inbetriebnahme

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 11
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In den folgenden Abbildungen, werden die verschiedenen Systemzustande des Senders und des Empfangers dargestellt.

Sender Empfanger

Empfanger

(bei 14 mm Auflosung / erhohter Reichweite)

) HINWEIS

Anhand der LED-Anzeigen ist der jeweilige Systemzustand des Gerats ersichtlich.
Zur Behebung fehlerhafter Systemzustande, siehe Kapitel Diagnose / Fehlerbehebung.

LED-Anzeigen SENDER

Abbildung Systemzustand

LED-Anzeige

Beschreibung

Griin

Der Sender ist im Normalbetrieb.
Die griine LED leuchtet konstant.

Griin blinkend

Wahrend des Einschalt-Vorgangs leuchtet die griine LED zweimal kurz auf
% Power-Up mit Auswahl: Reichweite Hoch.

Fehler

Rot blinkend

FO1A und FO1B sind inaktiv.
Die rote LED blinkt.
=» Das iiberwachte Gerat darf nicht betrieben werden.

_ -
Power Up

Power Up

Rot

Wahrend des Einschalt-Vorgangs leuchtet die rote LED. (2 s)

[ ..... »I TEST Test-Funktion

Orange

Die Test-Funktion des Senders ist aktiv.
Die LED leuchtet orange.

LED-Anzeigen EMPFANGER

Abbildung Systemzustand

LED-Anzeige

Beschreibung

Normalbetrieb

Griin

Der Empfanger ist im Normalbetrieb. Keine Unterbrechung der Lichtstrahlen.
FO1A und FO1B sind aktiv.

Die griine LED leuchtet konstant.

=» Das iiberwachte Gerat kann betrieben werden.

Stopp

Rot

Mindestens ein Strahl wurde unterbrochen.
FO1A und FO1B sind inaktiv.
Die rote LED leuchtet konstant.

Rot blinkend

FO1A und FO1B sind inaktiv. (Geratefehler)
Die rote LED blinkt.
=» Das iiberwachte Gerat darf nicht betrieben werden.

Power Up

Rot/Gelb

Wahrend des Einschalt-Vorgangs leuchtet die rote und die gelbe LED.

FO1A und FO1B sind inaktiv.

» Das iiberwachte Gerat darf nicht betrieben werden, bis dieses in den Normal-
betrieb gewechselt hat.

Start-/ Neustart

Gelb

Manueller Start- /Neustartmodus

FO1A und FO1B sind inaktiv.

Die gelbe LED leuchtet.

=» Das iiberwachte Gerat darf erst wieder betrieben werden, wenn der Erfas-
sungsbereich von allen Blockierungen befreit wurde und die Start-Taste
gedriickt und wieder losgelassen wurde.

Power Up

Rot/Gelb

Wahrend des Einschalt-Vorgangs leuchtet die rote und die gelbe LED.

FO1A und FO1B sind inaktiv.

» Das iiberwachte Gerat darf nicht betrieben werden, bis dieses in den Normal-
betrieb gewechselt hat.

_ senwaches Slgnal

Blau

Schwache Signalstarke

Die blaue LED leuchtet.

Ursachen kénnen zu einem schwachen Signal fiihren:

» Falsche Ausrichtung zwischen Sender und Empfanger.
» Schmutz auf der optischen Flache

=» Storeinflisse wie Nebel, Regen, Rauch oder Staub
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6.5. Sicherheitsausgange

Die Empfangereinheit besitzt zwei Sicherheitsausgange FO1A/FO1B (PNP-Ausgange). Die detaillierten Schaltzustande des
Gerates finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Eventuelle Kurzschliisse zwischen den Ausgangen und den Versorgungen von 24 V DC oder O V DC, werden vom Gerat
selbst erfasst.

Tabelle 3: Schaltzustéande

Signalname Bedingungen Bedeutung
FO1A
N . ) )
FOLB 24V DC geschiitzter Bereich frei
FO1A 0vDeC » Bedingung geschiitzter Bereich belegt / Defekt oder
FO1B » Defekt festgestellt

) HINWEIS

Die maximale Last von 400 mA bei 24 V DC entspricht einer ohmschen Mindestlast von 60 Q) fiir jeden
Sicherheitsausgang. Die maximale kapazitive Last entspricht 0,82 pF bei 24 V DC.

Im ausgeschaltenen Zustand konnen die Sicherheitsausgange eine Spannung bis 0,5 V DC und einen
Ausgangstrom von bis zu 0,2 mA ausgeben.

) Wichtig!

Unter der Bedingung geschitzter Bereich frei, liefert der Empfanger eine Spannung von 24 V DC an
beide Ausgange. Die erforderliche Last muss somit zwischen den Sicherheitsausgangen und O V DC
(siehe Bild 7) verbunden werden.

Zur Gewabhrleistung der Sicherheit miissen immer beide Sicherheitsausgange (FO1A/FO1B) ausge-
wertet werden.

Max. Last Max. Last
400 mA 400 mA
ovDC 24V DC
Bild 7: Anschluss der Last auf den Sicherheitsausgangen und O V DC

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 13
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7. Montage

Sender und Empfanger missen unter Einhaltung des Mindestsicherheitsabstands S positioniert werden. Das Erreichen des
Gefahrenbereichs darf nur nach dem Stoppen der gefahrbringenden Maschinenbewegung maoglich sein (siehe Bild 8). Die
Berechnung des Sicherheitsabstands fiir Lichtgitter und Lichtvorhange muss anhand der folgenden Kapitel erfolgen.

Bild 8:

Sicherheitsabstand S

Der Mindestsicherheitsabstand S wird anhand der folgenden Formel berechnet:
S=K(tl +t2)+C

C=8(d-14)

Variable

Definition

Mindestsicherheitsabstand [mm] ergibt sich aus der Entfernung zwischen

S Beginn des Erfassungsbereichs und Beginn des Gefahrenbereichs

K Anndherungsgeschwindigkeit des Korpers an den Gefahrenbereich [mm/s]

tl Gesamtreaktionszeit der beriihrungslos wirkenden Schutzeinrichtung in Sekunden [s]

t2 Reaktionszeit der Maschine in Sekunden, Das ist die Zeit, welche die Maschine benétigt, um nach einem Stoppsignal den geféahrlichen Vorgang zu unter-
brechen [s]

C Zusatzlicher Abstand, der je nach Anwendung variiert [mm] 1)

d Auflésung [mm]

1)  Fir weitere Informationen hinsichtlich des zusétzlichen Abstands siehe EN 13855:2010

Wichtig!
» Der Mindestsicherheitsabstand muss eingehalten werden, da sonst die Schutzfunktion des Gerats
nicht gewahrleistet ist.

» Sollte der Zugang zum Gefahrenbereich ohne eine Unterbrechung des Schutzfelds moglich sein,
ist zusatzlich eine trennende Schutzeinrichtung vorzusehen.

14
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7.1. Sicherheitsabstand Lichtvorhdnge (horizontale Montage)

Bei einer horizontalen Montage des Schutzfelds zur Annaherungsrichtung, wird der Mindestsicherheitsabstand S nach
folgender Formel berechnet.

S =1600 (t1 + t2) + 1200-0.4 H
H =15 (d - 50)

) HINWEIS

Die Hohe H ergibt sich aus dem Abstand der Schutzeinrichtung zur Grundflache G.

) Wichtig!

Die Hohe H muss stets geringer als 1000 mm sein.

Sollte die Hohe 300 mm Uberschreiten, besteht die Gefahr der Umgehung des Schutzfelds.
®» Es sind zusatzliche SchutzmaBnahmen in Form einer trennenden Schutzeinrichtung erforderlich.

S Gefahrenstelle

Richtung der
Annaherung

Lichtvorhang

Bezugs-Boden (G)

Bild 9: Horizontale Montage fiir Lichtvorhange

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 15
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7.2. Sicherheitsabstand Lichtvorhdnge (vertikale Montage)
Fir die vertikale Montage ist zunachst die Auflosung des Gerats zu bestimmen.

Abhangig vom Ergebnis wird in zwei Falle unterschieden:

Fall A: Auflosung > 50 mm
Fall B: Auflosung < 50 mm

Je nach Ergebnis, ist der entsprechende Abschnitt zu beachten.

@  ep

Die Auflosung des Gerats finden Sie im Kapitel 11: Technische Daten.

Fall A: Auflosung > 50 mm
Der Sicherheitsabstand S wird mit folgender Formel berechnet:
S = 1600 (t1 + t2) + 850

) Wichtig!

Folgende Abstande sind bei der Berechnung einzuhalten:
» Abstand Grundflache G — erster Lichtstrahl = H1 max. 300 mm
» Abstand Grundflache G - letzter Lichtstrahl = H2 min. 900 mm

Gefahrenstelle

Lichtvorhang

Richtung der
Annaherung

—

H=900

H=300

Bezugs-Boden (G)

Bild 10: Vertikale Montage fiir Lichtvorhange mit Auflosung ab 50 mm

16 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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Fall B: Auflosung < 50 mm

) Wichtig!

Fir eine Auflosung < 50 mm ist ein zusatzlicher Abstand zum Gefahrenbereich zu beachten!

Der Sicherheitsabstand S wird mit folgender Formel berechnet:
$=2000(t1 +t2) + C

=» Wenn das Ergebnis der Berechnung sich im Wertebereich 100 — 500 mm befindet, kann der Wert S verwendet werden.

=» Wenn sich aus der Berechnung ergibt, dass S groBer als 500 mm ist, wird folgende Formel verwendet:
$=1600 (t1 +t2) + C

) Wichtig!

Wenn das Erreichen des Gefahrenbereichs (z.B. durch Dariibergreifen) moglich sein sollte, muss die
Hohe H anhand der EN ISO 13855 neu berechnet werden.

®» Eine Umgehung der Schutzeinrichtung darf unter keinen Umstanden maoglich sein.

Gefahrenstelle

Lichtvorhang
\ [

Richtung der
Annaherung

-

o

Bezugs-Boden (G)

Bild 11: Vertikale Montage fiir Lichtvorhange mit Auflosung 14 mm, 30 mm, 40 mm

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 17
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7.3. Sicherheitsabstand Lichtgitter (vertikale Montage)

) Wichtig!

Lichtgitter sind ausschlieBlich zum Erfassen des gesamten Korpers geeignet.

= Fir die Erfassung einzelner Korperteile sind Lichtvorhange zu verwenden.

Der Sicherheitsabstand S wird mit folgender Formel berechnet:
S =1600 (t1 + t2) + 850

Gefahrenstelle

Lichtgitter
1100
A
Richtung der 700
Annaherung A

' 300

Bezugs-Boden (G)

Bild 12: Montage fiir Lichtgitter
Die empfohlene Hohe H der Strahlen zum Bezugs-Boden G sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Hohe der Strahlen von Lichtgitter

Modell Strahlen Empfohlene Hohe H (mm)
LCA 4 2B 2 400/900
LCA 4 3B 3 300,/700/1100
LCA 4 4B 4 300/600,/900/1200

18 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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7.4. Installation

) Wichtig!

Vor dem Installieren des Sicherheitssystems missen alle im Anschluss aufgeflihrten Bedingungen
tuberprift werden:

» Der Schutzgrad (Typ 4, SIL3, PLe) des Systems, muss mit der Gefahrlichkeit des zu steuernden
Systems vereinbar sein.

» Die Bedienung der Maschine muss (iber eine Steuerung realisiert sein
» Die Bedienung der Maschine muss elektrisch steuerbar sein.

» Es muss moglich sein, jeden gefahrlichen Vorgang der Maschine umgehend zu stoppen. Insbeson-
dere muss die Dauer des Stoppvorgangs der Maschine bekannt sein.

» Die Maschine darf keine physischen Gefahrdungen erzeugen (Herausschleudern von Teilen, Hitze,
Strahlung). In diesem Fall ist eine trennende Schutzeinrichtung vorzusehen.

» Die MindestgroBe des zu erfassenden Gegenstands muss der Auflosung des ausgewahlten Mo-
dells entsprechen oder groBer sein.

» Hohe und Breite des Gefahrenbereichs miissen vom Schutzfeld des jeweiligen Modells abgedeckt sein.

7.5. Positionierung

) Wichtig!

» Priifen Sie, ob die Raumtemperatur mit der Betriebstemperatur des Geréates vereinbar ist

» Positionieren Sie Sender und Empfanger nicht in der Nahe von starken oder blinkenden Lichtquel-
len hoher Intensitat.

» Bei Fremdlichteinwirkungen tber 3000 Ix kann es zu Funktionsstorungen kommen. Priifen Sie ihre
Umgebungsbedingungen vor Einsatz des Systems.

Das Schutzfeld von Sender und Empfanger muss den Gefahrenbereich vollstandig abdecken. Der Zugang zum Gefahren-
bereich darf nur moglich sein, indem mind. ein Lichtstrahl eines Lichtgitters oder eines Lichtvorhangs unterbrochen wird.

Die folgende Grafik zeigt einige Montagebeispiele fiir eine korrekte Positionierung der Gerate.

Bild 13: Positionierung der Schutzeinrichtung

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 19
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7.6. Nutzbare Reichweite bei besonderen Umgebungsbedingungen

Bei Umgebungsbedingungen in denen Nebel, Regen, Rauch oder Staub auftritt, sind Korrekturen in der Reichweite vorzu-
nehmen. Diese konnen der folgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 5:  Korrekturfaktor Fc

Umgebungsbedingungen Korrekturfaktor Fc
Nebel 0,25
Démpfe 0,50
Staub 0,50
Dichter Rauch 0,25

Anhand der folgenden Formel, kann die Korrektur der Reichweite berechnet werden.
Pu=PmxFc

Tabelle 6: Berechnung der korrigierten Reichweite Pu

Kiirzel Definition

Pu nutzbare Reichweite in Metern
Pm maximale Reichweite in Metern
Fc Korrekturfaktor

AN ACHTUNG!

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Kondenswasserbildung
Kondenswasser kann die Schutzfunktion des Gerats auBer Kraft setzen
=» Vermeiden Sie plotzliche Temperaturschwankungen am Einsatzort
» Reinigen Sie ihr System regelmaBig.

7.7. Einsatz von mehreren Schutzeinrichtungen (Multiple Systeme)

FAN WARNUNG
Fehlfunktion oder Verlust der Sicherheitsfunktion durch optische Storeinfliisse.
Durch fehlerhafte Positionierung konnen Lichtstrahlen eines anderen Senders empfangen werden.

=» Sender und Empfanger miissen so positioniert werden, dass die ausgesendeten Strahlen eines
Senders, nur vom jeweiligen Empfanger empfangen werden konnen.

Bei Einsatz mehrerer Systeme ist darauf zu achten, dass sich Sender und Empfanger nicht in ihrer Funktion beeintrachtigen.

Die folgenden Positionierungsbeispiele konnen verwendet werden:

Nr. Beschreibung

A Positionierung von zwei Systemen nebeneinander
B Positionierung von zwei Systemen Gbereinander
C Positionierung von zwei Systemen in L-Form

20 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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7.8. Positionierung Master/Slave

Die Master/ Slave Funktion ermdglicht eine mehrseitige Uberwachung eines Gefahrenbereichs. Hierbei werden zwei bis drei
Lichtvorhangepaare bendtigt, bei denen die Sender und die Empfanger in Reihe geschaltet sind. Es ist nur ein Anschluss
zu den Versorgungs- und Steuerkreisen notwendig. Das Verbindungskabel zwischen Master und Slave kann eine Lange von
bis zu 50 Metern aufweisen.

Bild 15: Positionierungsbeispiel Master/ Slave

22 (Originalbetriebsanleitung) 2504709-04-12/22
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7.9. Montieren und Ausrichten

Sender und Empfanger konnen (ber die im Lieferumfang erhaltlichen Montagehalterungen montiert werden.

Bild 16: Mechanische Montage

Folgende Punkte sind bei der Montage des Systems zu beachten:

»
»
»

Montieren Sie Sender und Empfanger auf einem planen Untergrund.
Die optischen Flachen missen genau aufeinander ausgerichtet sein.

Sender und Empfanger miissen auf einer Hohe installiert werden. Nutzen Sie die LEDs fiir die korrekte Ausrichtung von
Sender und Empfanger. Bei korrekter Ausrichtung leuchtet die LED am Empfanger konstant griin.

Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment fir die Befestigung der Montagehalterungen von 5 bis 6 Nm.

Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Befestigung von Sender und Empfanger an der Montagehalterung
von 2,5 bis 3 Nm.

Verwenden Sie flr die Montage ausschlieBlich Zubehorteile von EUCHNER.

A GEFAHR

AuBerkraftsetzen der Sicherheitsfunktion
Bei falscher Montage, kann die Schutzfunktion des Systems auBer Kraft gesetzt werden.
=» Montieren Sie Sender und Empfanger immer unter Beachtung des Mindestabstands S.

» Achten Sie darauf, dass ein Ubergreifen, Untergreifen, Umgehen, Hintertreten, sowie ein Verschieben
des Systems ausgeschlossen sind.

= Stellen Sie sicher, dass der Gefahrenbereich durch das Schutzfeld des Systems ausreichend
geschitzt ist.

) HINWEIS B
Gerateschaden und Funktionsstérungen durch falschen Einbau

=» Achten Sie bei der Montage des Systems darauf, die Komponenten nicht zu beschadigen.
®» Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment.

) Wichtig!

Sind Sender und Empfanger in Bereichen montiert, die starken Erschiitterungen ausgesetzt sind, ist
die Verwendung von vibrationshemmenden Tragern erforderlich.

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 23
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7.10. Optische Ausrichtung

EUCHNER

) HINWEIS

ist ein Versatz moglich.

LCA Typ 4
Kategorie 4 / PL e bzw. SIL 3

Durch den dargestellten Abstrahlwinkel

Lichtstrahl i
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Bild 17: Optische Ausrichtung Sender und Empfanger
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@ Tipp

Fir die nachfolgende Ausrichtung von Sender und Empfénger, empfehlen wir die Verwendung der
Ausrichthilfe vom Typ AY-OS-LSR.

1. Richten Sie Sender und Empfanger so aus, dass sich der jeweils erste und letzte Lichtstrahl auf derselben Achse befinden.
2. Bewegen Sie Sender und Empfanger solange, bis die griine LED auf dem Empfanger konstant leuchtet.

Modelle 14 mm und erhohte Reichweite:

1. Nutzen Sie die blaue LED, um die Signalstarke zu kontrollieren.

2. Wenn die blaue LED konstant leuchtet, liegt ein schwaches Signal vor.

3. Kontrollieren Sie Sender und Empfanger auf Storeinfliisse und Verschmutzungen.

4. Uberpriifen Sie erneut die Ausrichtung beider Komponenten bis die blaue LED erlischt.

) HINWEIS

Zur weiteren Fehlerbehebung siehe Kapitel LED-Anzeigen und Kapitel Diagnose / Fehlerbehebung.

3. Fixieren Sie Sender und Empfanger in der momentanen Position.

) Wichtig!

Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Befestigung von Sender und Empfanger an
der Montagehalterung von 2,5 bis 3 Nm.

7.11. Verwendung von Umlenkspiegeln

Umlenkspiegel ermdglichen eine VergroBerung des Schutzfelds. Die vom Sender erzeugten Lichtstrahlen konnen auf meh-
rere Seiten umgelenkt werden. Das folgende Bild zeigt eine Anwendung, bei der zwei Umlenkspiegel verwendet werden, um
einen U-formigen Schutz zu erzielen.

FAN GEFAHR

AuBerkraftsetzen der Sicherheitsfunktion durch Beeintrachtigungen am Spiegel.

Verschmutzte oder beschadigte Bereiche am Umlenkspiegel konnen die Sicherheitsfunktion auBer
Kraft setzen.

=» Verwenden Sie keine Umlenkspiegel, wenn mit Verschmutzungen, Kondenswasserbildung oder Reif
am Einsatzort zu rechnen ist.

» Reinigen Sie die Umlenkspiegel regelmaBig, um Verschmutzungen und Beschadigungen zu ver-
meiden.

2504709-04-12/22 (Originalbetriebsanleitung) 25
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Sender
A | A
1 Empfanger .
. Y
LS s !
'« Gefahrenbereich |~——!
9 l : —
|
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I\ » |
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Spiegel | L2 |Spiegel
~ ™
Bild 18: Verwendung von Umlenkspiegeln

1. Ermitteln Sie den Arbeitsabstand (iber die Summen der Langen des geschiitzten Bereichs.
(L1 = Sender — Spiegel, L2 = Spiegel — Spiegel , L3 = Spiegel - Empfanger)

®» Beachten Sie, dass sich bei Einsatz eines Spiegels, die max. Reichweite zwischen Sender und Empfanger mit jedem
verwendeten Spiegel um jeweils 15% reduziert.

) HINWEIS

Bei der