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1. Sobre este documento
1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es valido para todas las barreras/cortinas fotoeléctricas de la serie LCA, tipo 4. Junto
con el documento Informacién de seguridad y mantenimiento y, dado el caso, las guias breves adjuntas, constituye la
informacion completa del dispositivo para el usuario.

1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en maquinas, asi como personal de puesta en
marcha y servicio, que cuenten con conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicacion de los simbolos

Simbolo/representacion Significado

m Documento impreso

@ Documento disponible para su descarga en www.euchner.com

A

Indicaciones de seguridad
Peligro de muerte o lesiones graves

PELlGRO Advertencia de posibles lesiones
ADVERTENC'A Atencion por posibilidad de lesiones leves
ATENCION
@ Aviso sobre posibles dafios en el dispositivo
AVISO Informacién importante
ijlmportante!
Consejo Consejo o informacion de utilidad

1.4. Documentos complementarios
La documentacion completa de este aparato esta compuesta por los siguientes documentos:

Titulo del documento

(nimero de documento) Contenido

Informacién de seguridad (2525460) Informacion de seguridad basica m
Declaracion de conformidad Declaracion de conformidad www
Manual de instrucciones

Barreras/cortinas fotoeléctricas LCA 4 (Este documento) Www
(2504709)

Dado el caso, documentacion adicional del manual de | Dado el caso, consulte la documentacion adicional correspondiente del manual de instrucciones o las o
instrucciones fichas de datos.

@ jlmportante!

Lea siempre todos los documentos para obtener informacion completa sobre la instalacion, puesta en
marcha y manejo seguros del aparato. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com.
Al realizar la busqueda, indique el numero de documento o el nimero de pedido del producto.
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2. Utilizacion correcta
Las barreras y cortinas fotoeléctricas de la serie LCA son resguardos optoelectronicos.

De conformidad con EN 61496-1, constituyen equipos de proteccién electrosensibles de tipo 4 para la proteccion de personas.

Esto significa que:

» las 6rdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la maquina solo podran ser efectivas si las sali-
das de seguridad del receptor estan activadas;

» si se interrumpen uno o varios haces de luz, se desencadena un comando de parada.

Antes de utilizar el dispositivo es preciso realizar una evaluacién de riesgos en la maquina, por ejemplo, conforme a las
siguientes normas:

» EN ISO 13849-1
» ENISO 12100

» EN 61496-1

» [EC 62061

La utilizacion correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente
conforme a las siguientes normas:

» ENISO 13849-1
» EN 60204-1
» EN 61496-2
» ENISO 13855-1

Los dispositivos de la serie LCA solo pueden combinarse con los componentes previstos de la familia LCA.

La conexion de varios dispositivos en serie debe efectuarse Unicamente con aparatos disefiados para la conexion en serie
de dispositivos LCA. Compruébelo en el manual de instrucciones del aparato correspondiente. No esta permitida la combi-
nacién con barreras ni cortinas fotoeléctricas de otros fabricantes.

Pueden utilizarse como maximo 3 dispositivos de seguridad en una conexion en serie.

@ ilmportante!

El usuario es el Unico responsable de la integracion correcta del aparato en un sistema global seguro.

Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-2.

1. LCA 4 TR (con funciones adicionales integradas)

Los dispositivos de la serie LCA 4 estan formados por emisores y receptores. Las funciones adicionales internas permiten
controlar la respuesta de los contactores externos, la gestion del funcionamiento manual/automatico y el ajuste de distintos
alcances.

2. LCA 4 TR M/S (MAESTRO/ESCLAVO)

Los dispositivos de la serie LCA 4 estan formados por un maximo de tres parejas de emisores/receptores. Las parejas estan
formadas por un dispositivo MAESTRO y un maximo de dos dispositivos ESCLAVO. Estos se encuentran conectados en serie.

Los indicadores LED del emisor y los receptores permiten efectuar el diagndstico de estado del sistema. El dispositivo
evalla los errores internos.

@ jimportante!

» Los dispositivos de tipo LCA estan previstos para su uso con la categoria de parada 1.

» El uso en la categoria de parada O solo se permite si se cumplen las distancias de seguridad exi-
gidas.

» Los dispositivos no ofrecen proteccion de peligros fisicos (desprendimiento de piezas, calor, ra-
diacion). En tal caso debe de emplearse un resguardo.

2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original) 5
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3. Descripcion de la funcion de seguridad
Los dispositivos de esta serie presentan la siguiente funcion de seguridad:

Deteccion segura de una interrupcién del campo de proteccion

Funcion de seguridad:
Si se interrumpe el campo de proteccion, se desactivan las salidas de seguridad.

Parametros de seguridad:
categoria, nivel de prestaciones, PFHp, SIL

4. Responsabilidad y garantia

Se declinara toda responsabilidad y quedara anulada la garantia en caso de que no se observen las condiciones de utiliza-
cion correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, asi como también en caso de no realizarse los
eventuales trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

6 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2504709-04-12/22
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5. Indicaciones de seguridad generales
Los sistemas de seguridad garantizan la proteccién del personal.

El montaje y la manipulacion incorrectos pueden causar lesiones mortales.

Compruebe si el resguardo funciona correctamente sobre todo en los siguientes casos:
» después de cada puesta en marcha;

» siempre que se sustituya un componente del sistema;

» tras un largo periodo de inactividad;

» después de cualquier fallo.

@ Consejo

» Para comprobar el funcionamiento del dispositivo, tenga en cuenta las indicaciones del capitulo
13.1.

» Recomendamos que lleve a cabo la comprobacién de funcionamiento con un objeto de ensayo
adecuado, p. €j., una varilla de prueba.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse cada cierto tiempo si el resguardo
funciona correctamente.

@ jlmportante!

» Antes de la utilizacion, lea el manual de instrucciones y guardelo en un lugar seguro.

» Aseglrese de que este esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en mar-
cha y mantenimiento.

» que puede descargarse de la pagina web www.euchner.com.

FAN ADVERTENCIA

» El dispositivo solo puede ser montado, conectado y puesto en marcha por electricistas debida-
mente formados en tecnologia de seguridad.

» Deben tenerse en cuenta las normas técnicas correspondientes segun la aplicacion.
» Durante la instalacion deben cumplirse los requisitos de las normas EN 60204 e ISO 13855.

» En caso de mal funcionamiento del dispositivo, pdngase en contacto con el fabricante.
No se permite realizar intervenciones en el dispositivo.

» Antes de comenzar los trabajos, es necesario dejar sin tension el dispositivo de forma externa.
Los circuitos de relé con alimentacion independiente deben quedar desconectados.

» Tras la instalacion del sistema debe llevarse a cabo una comprobacion del funcionamiento comple-
ta.

» El dispositivo solo puede utilizarse en las condiciones ambientales especificadas.
En caso de condiciones ambientales especiales, debera consultarse al fabricante.

2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original) 7
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6. Funcion

Los dispositivos de la serie LCA estan formados por un emisor (S) y un receptor (E). El emisor envia haces de luz infrarroja
al receptor. Estos forman un campo de proteccion para vigilar zonas peligrosas.

Si se interrumpe el paso de, como minimo, un haz del campo de proteccion, se desconectan las salidas de seguridad del
receptor.

El tamano del campo de proteccion depende de su alcance y su altura.

\47 Alcance 4}‘
+

Resolucion dela
cortina fotoeléctrica

-

4— uopddjoudap —p
odwed |9p einy|y

Figura 1: Campo de proteccién de LCA
La resolucion del dispositivo define qué tamano debe tener un objeto para que interrumpa un haz como minimo.

Se calcula segun la siguiente formula:

Diametro de la lente + distancia entre lentes = resolucion

Emisor (T) Receptor (R)
<t
. __________ =

(&)
Variable Definicion
A Didmetro de la lente
B Distancia entre lentes
C Resolucion

Figura 2: Resolucién de LCA
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EUCHNER

Existen dos tipos de dispositivos:

Las barreras fotoeléctricas crean un campo de proteccion a partir de 2-4 haces de luz. Debido a la gran distancia entre
los haces, solo se utilizan para la proteccion del cuerpo entero.

Las cortinas fotoeléctricas estan formadas por un gran nimero de haces de luz. Segun la resolucién (14-50 mm) pueden
utilizarse para captar distintas partes del cuerpo. Pueden proteger los dedos, las manos o todo el cuerpo.

- - ]
\_____J
\_____J
O N
|
o - AUy

Cortina fotoeléctrica
Numerosos haces, se indica como “resolucion”

Barrera fotoeléctrica
2-4 haces

Figura 3: Barrera y cortina fotoeléctrica

6.1. Resumen de las versiones

Las cortinas fotoeléctricas LCA 4 estan disponibles con las siguientes resoluciones:
» 14 mm (altura de proteccion de 160 mm a 1810 mm) » PROTECCION DE DEDOS
» 30 mm (altura de proteccion de 160 mm a 1810 mm) = PROTECCION DE MANOS
» 40 mm (altura de proteccion de 160 mm a 1810 mm) = PROTECCION DE MANOS
» 50 mm (altura de proteccion de 160 mm a 1810 mm) » PROTECCION DE BRAZOS Y PIERNAS

Las barreras fotoeléctricas LCA 4 estan disponibles con las siguientes resoluciones:

» 2 haces (500 mm de distancia entre haces) ®» PROTECCION DEL CUERPO/CONTROL DE ACCESO
» 3 haces (400 mm de distancia entre haces) ®» PROTECCION DEL CUERPO/CONTROL DE ACCESO
» 4 haces (300 mm de distancia entre haces) #» PROTECCION DEL CUERPO/CONTROL DE ACCESO

Tabla 1: Explicacion de los términos

Término Definicion

Resolucion Distancia entre lentes + diametro de la lente
ESPE Equipo de proteccion electrosensible

FE Conexion a tierra

FO1A /FO1B Salidas de seguridad

Maestro Pareja primaria de emisor/receptor

Esclavo Pareja secundaria de emisor/receptor
Sistemas mdltiples Uso de varios sistemas LCA en paralelo

Tabla 2:  Denominaciones de modelo

Denominacion Definicion

LCA4T Unidad emisora

LCA4R Unidad receptora

LCA4TR Conjunto emisor/receptor

LCA4TRM Conjunto emisor/receptor en configuracion de maestro
LCA4TRS1 Conjunto emisor/receptor en configuracion de esclavo 1
LCA4 TR S2 Conjunto emisor/receptor en configuracion de esclavo 2

2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original)
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6.2. Funcion de prueba
La funcion de prueba permite comprobar la proteccion independientemente del funcionamiento de la maquina.

Las salidas de seguridad se desactivan mediante una interrupcion simulada. Un dispositivo de mando externo puede
supervisar el funcionamiento del sistema completo, comprobando los dispositivos posconectados. La funcion de prueba
permanece activa hasta que se cambia al modo de funcionamiento normal.

@ AVISO

Para activar la funcion de prueba, los pines 2 y 4 deben dejarse sin corriente (O V) al menos durante
4 ms.

6.2.1. Activacion de la funcion de prueba
1. Conecte el PIN2yelPIN4 conOV.

®» El emisor detecta O V CC en los pines y simula una interrupcion. Las salidas de seguridad se desactivan. El receptor
cambia al estado de parada.

EI LED TEST del emisor se ilumina en naranja permanente.
EI LED STOP del receptor se ilumina en rojo permanente.
Véase el capitulo: Indicadores LED.

2. Para volver al modo de funcionamiento normal tras la prueba, restablezca el cableado de salida al estado previo (PIN 2
oPIN 4 a24V).

6.3. Funcionamiento maestro-esclavo

El funcionamiento maestro-esclavo permite conectar en serie hasta tres cortinas fotoeléctricas. El conjunto esta formado
por un maestro y hasta dos unidades esclavas.

La conexidn en serie permite combinar distintas funciones de proteccion, por ejemplo de dedos, manos y cuerpo entero.
Para ello se conectan distintos tipos de LCA 4 mediante cables de conexion.

Las posibilidades de combinacion se pueden consultar en la Figura 4.

) AVISO

Para conectar mddulos maestro/esclavo pueden emplearse cables de hasta 50 m de longitud.

7
7
7

MASV
i g

Figura 4: Médulo LCA maestro/esclavo

10 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2504709-04-12/22
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6.3.1. Ejemplo de aplicacion de proteccion de entrada

El dispositivo maestro se utiliza como resguardo primario. El dispositivo esclavo funciona como resguardo secundario.
Al acceder al reguardo, se interrumpen los haces de luz de la cortina fotoeléctrica y el movimiento de la maquina se detiene.

La cortina fotoeléctrica instalada en horizontal detecta que hay una persona en la zona de peligro, ya que en este caso
también se han interrumpido los haces de luz. EI movimiento de la maquina permanece detenido.

Una vez que la persona ha salido de la zona de peligro, el dispositivo (maestro/esclavo) vuelve al funcionamiento normal.
A continuacion es posible iniciar la maquina.

Figura 5: Proteccion de entrada: zona de peligro libre

Figura 6: Proteccion de entrada: zona de peligro ocupada

6.3.2. Conexion del circuito de retorno

El circuito de retorno permite supervisar el funcionamiento de relés o contactores conectados externamente.
Las salidas de seguridad primero se conectan con el circuito de retorno cerrado.

) AVISO

Para mas informacion, véase el capitulo: Puesta en marcha.

2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original) 11
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6.4. Indicadores LED

En las siguientes figuras aparecen los distintos estados de sistema del emisor y el receptor.

EUCHNER

Receptor

Receptor (con 14 mm de resolucién/alcance ampliado)

AVISO

Los indicadores LED permiten ver el estado de sistema del dispositivo.

Para resolver estados de sistema erroneos, véase el capitulo Diagnostico y subsanacion de errores.

Indicadores LED del emisor

Figura

Estado de sistema

Indicador LED

Descripcion

Verde

El emisor esta en modo de funcionamiento normal.
EI LED verde se ilumina de forma permanente.

Verde intermitente

Durante el proceso de encendido, el LED verde se ilumina dos veces brevemente.
=» Arranque con seleccién: seleccién del alcance alto.

Error

_ B ——
Arranque

Rojo intermitente

FO1Ay FO1B estén inactivas.
EI LED rojo parpadea.
» El dispositivo supervisado no se puede utilizar.

EI LED rojo se ilumina de forma permanente.

Error

Rojo intermitente

FO1A'y FO1B estéan inactivas. (error del dispositivo)
EI LED rojo parpadea.
=» El dispositivo supervisado no se puede utilizar.

Arranque Rojo Durante el proceso de encendido se ilumina el LED rojo (2 s).
----- » ., . La funcion de prueba del emisor esta activa.
[ ..... ;I TEST Funcion de prueba Naranja EI LED se ilumina en naranja.
Indicadores LED del receptor
Figura Estado de sistema Indicador LED Descripcion
El receptor esta en modo de funcionamiento normal. Los haces de luz no se
interrumpen.
Funcionamiento normal Verde FO1Ay FO1B estén activas.
EI LED verde se ilumina de forma permanente.
» El dispositivo supervisado se puede utilizar.
Se ha interrumpido un haz como minimo.
Parada Rojo FO1Ay FO1B estén inactivas.

Arranque

Rojo/amarillo

Durante el proceso de encendido se iluminan los LED rojo y amarillo.

FO1A y FO1B estén inactivas.

=» El dispositivo supervisado no se puede utilizar hasta que pase al modo de
funcionamiento normal.

Inicio/reinicio

Amarillo

Modo de inicio/reinicio manual

FO1Ay FO1B estén inactivas.

El LED amarillo se ilumina.

» El dispositivo supervisado no puede ponerse en marcha hasta que la zona
de deteccién queda libre de todos los bloqueos y el pulsador de arranque se
pulsay se vuelve a soltar.

Arranque

Rojo/amarillo

Durante el proceso de encendido se iluminan los LED rojo y amarillo.

FO1Ay FO1B estan inactivas.

=» El dispositivo supervisado no se puede utilizar hasta que pase al modo de
funcionamiento normal.

Azul

Senal de baja potencia

EI LED azul se ilumina.

Causas que pueden provocar una sefal débil:

=» orientacion inadecuada entre emisores y receptores;

» suciedad de las superficies dpticas;

» interferencias parasitas por niebla, lluvia, humo o polvo.
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6.5. Salidas de seguridad

La unidad receptora cuenta con dos salidas de seguridad FO1A/FO1B (salidas PNP). La siguiente tabla muestra los estados
de conmutacion detallados del dispositivo.

El propio dispositivo detecta los cortocircuitos entre las salidas y la alimentacion de 24V CC o 0V CC.

Tabla 3: Estados de conmutacion

Nombre de la senal Condiciones Significado
FO1A o
»
FOLB 24V CC Zona protegida libre
FO1A 0V Ce » Condicién de zona protegida ocupada / defecto, o bien
FO1B » defecto identificado

@ AVISO

La carga maxima de 400 mA a 24 V CC equivale a una carga éhmica minima de 60 Q) por cada salida
de seguridad. La carga capacitiva maxima es de 0,82 pF a 24 V CC.

En estado desconectado, las salidas de seguridad pueden emitir una tensién de hasta 0,5V CC y una
corriente de salida de hasta 0,2 mA.

@ jlmportante!

Si se cumple la condicion de zona protegida libre, el receptor envia una tension de 24 V CC a las
dos salidas. Asi, la carga necesaria debe conectarse entre las salidas de seguridad y 0 V CC (véase
la Figura 7).

Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (FO1Ay FO1B).

Carga max.
400 mA

Carga max.
400 mA

ovce

24V CC

Figura 7: Conexion de la carga a las salidas de seguridad y O V CC
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7. Montaje

El emisor y el receptor deben posicionarse teniendo en cuenta la distancia de seguridad minima S. El acceso a la zona de
peligro solo debe ser posible una vez que se haya detenido el movimiento peligroso de la maquina (véase la Figura 8). La
distancia de seguridad para barreras y cortinas fotoeléctricas debe calcularse segin la informacion del siguiente capitulo.

Figura 8:

Distancia de seguridad S

La distancia de seguridad minima S se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
S=K(tl+t2)+C

C=8(d-14)
Variable Definicion
S Distancia de seguridad minima [mm] que resulta de la distancia entre

el comienzo de la zona de deteccién y el comienzo de la zona de peligro

K Velocidad de aproximacién del cuerpo a la zona de peligro [mm/s]

tl Tiempo de reaccion total del equipo de proteccion electrosensible en segundos [s]

t2 Tiempo de reaccion de la maquina en segundos: tiempo que la maquina necesita para interrumpir el proceso peligroso una vez emitida la sefal de
parada [s]

C Distancia adicional, que varia segtn la aplicacion [mm] 1)

d Resolucién [mm]

1)  Para mas informacion sobre la distancia adicional, véase EN 13855:2010.

jimportante!

» La distancia de seguridad minima debe mantenerse; de lo contrario, no podra garantizarse la fun-
cién de proteccion del dispositivo.

» Si fuera posible acceder a la zona de peligro sin interrumpir el campo de proteccién, debera pre-
verse un resguardo adicional.

14
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7.1. Distancia de seguridad de las cortinas fotoeléctricas (montaje horizontal)

En caso de montaje horizontal del campo de proteccion respecto a la direccién de aproximacion, la distancia de seguridad
minima S se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

S = 1600 (t1 + t2) + 1200 - 0,4 H
H =15 (d - 50)

) AVISO

La altura H se calcula a partir de la distancia del resguardo al suelo G.

@ jimportante!

La altura H siempre debe ser inferior a 1000 mm.

Si la altura supera los 300 mm, existe el peligro de eludir el campo de proteccion.
= En tal caso habra que tomar medidas de proteccién adicionales en forma de resguardo.

Direccién de
aproximacion

Cortina fotoeléctrica

Suelo (G)

Figura 9: Montaje horizontal de una cortina fotoeléctrica
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7.2. Distancia de seguridad de las cortinas fotoeléctricas (montaje vertical)
Para el montaje vertical, primero debe determinarse la resolucion del dispositivo.

Dependiendo del resultado, se distinguen dos casos:

Caso A: resolucién =50 mm
Caso B: resolucion <50 mm

Segln el resultado, debera consultarse la seccién correspondiente.

@ Consejo

La resolucion del dispositivo se encuentra en el capitulo 11: Datos técnicos.

Caso A: resolucion >50 mm
La distancia de seguridad S se calcula segln la siguiente férmula:
S =1600 (t1 +t2) + 850

@ jlmportante!

Durante el calculo deben incluirse las siguientes distancias:
» Distancia entre el suelo G — primer haz de luz = H1 max. 300 mm
» Distancia entre el suelo G - Ultimo haz de luz = H2 min. 900 mm

Cortina fotoeléctrica

Direccion de
aproximacién

—

H=900

H<300

Suelo (G)

Figura 10:  Montaje vertical de cortinas fotoeléctricas con resolucion a partir de 50 mm
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Caso B: resolucion <50 mm

@ jlmportante!

iSi la resolucion es <50 mm, debe incluirse una distancia adicional a la zona de peligro!

La distancia de seguridad S se calcula segun la siguiente formula:
$=2000(t1 +t2) + C

= Si el resultado del calculo ofrece un valor de entre 100 y 500 mm, puede utilizarse el valor S.

= Si el calculo da un valor S mayor que 500 mm, se utilizara la siguiente férmula:
$=1600 (t1 +t2) + C

@ jlmportante!

Si aln fuera posible acceder a la zona de peligro (por ejemplo, pasando por encima), debera volver
a calcularse la altura H de acuerdo con EN ISO 13855.

= En ningun caso se podra eludir el resguardo.

Zona peligrosa

Cortina fotoeléctrica
\ ‘

Direccién de
aproximacion

-

o

Suelo (G)

Figura 11:  Montaje vertical de cortinas fotoeléctricas con resolucion de 14, 30 y 40 mm
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7.3. Distancia de seguridad de las barreras fotoeléctricas (montaje vertical)

@ ilmportante!

Las barreras fotoeléctricas solo resultan adecuadas para detectar el cuerpo entero.

» Para la deteccién de partes del cuerpo se utilizaran cortinas fotoeléctricas.

La distancia de seguridad S se calcula segln la siguiente formula:
S =1600 (t1 + t2) + 850

Zona peligrosa

Barrera fotoeléctrica

\

Direccién de 700
aproximacion

' 300

Suelo (G)

Figura 12:  Montaje de barreras fotoeléctricas
La altura recomendada H de los haces al suelo G aparece representada en la Tabla 4.

Tabla 4: Altura de los haces desde la barrera fotoeléctrica

Modelo Haces Altura recomendada H (mm)
LCA 4 2B 2 400/900
LCA 4 3B 3 300,/700/1100
LCA 4 4B 4 300/600,/900/1200
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7.4. Instalacion

@ ilmportante!

Antes de instalar el sistema de seguridad se debe comprobar el cumplimiento de todas las condiciones
indicadas a continuacion:

» El grado de proteccion (tipo 4, SIL 3, PLe) del sistema debe ser adecuado a la peligrosidad del
sistema que se va a controlar.

» El manejo de la maquina debe realizarse a través de un controlador.

» El manejo de la maquina debe controlarse eléctricamente.

» Debe ser posible detener en cualquier momento cada uno de los procesos peligrosos de la maqui-
na. En especial, debe conocerse la duracion del proceso de parada de la maquina.

» La maquina no puede generar ningun tipo de peligro fisico (desprendimiento de piezas, calor, ra-
diacion). En tal caso debe de emplearse un resguardo.

» El tamano minimo del objeto detectable debe ser equivalente o superar la resolucion del modelo
elegido.

» La altura y la anchura de la zona de peligro deben estar cubiertos por el campo de proteccion del
modelo elegido.

7.5. Colocacion

@ jlmportante!

» Compruebe que la temperatura ambiente coincide con la temperatura de funcionamiento del dis-
positivo.

» No coloque el emisor ni el receptor cerca de fuentes de luz fuertes o intermitentes de alta intensi-
dad.

» Si la incidencia de luz extrana supera los 3000 Ix, se pueden producir fallos de funcionamiento.
Antes de utilizar el sistema, compruebe las condiciones ambientales.

El campo de proteccion del emisor y del receptor debe cubrir completamente la zona de peligro. El acceso a la zona de
peligro solo debe ser posible si se interrumpe, como minimo, un haz de luz de una barrera o cortina fotoeléctrica.

El siguiente grafico muestra algunos ejemplos de montaje para una colocacién correcta de los dispositivos.

Figura 13:  Colocacion del resguardo
2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original) 19
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7.6. Alcance util en condiciones ambientales especiales

Si existen condiciones ambientales en las que abundan la niebla, lluvia, humo o polvo, deben efectuarse correcciones en
el alcance. Estas correcciones pueden consultarse en la siguiente tabla.

Tabla 5:  Factor de correccién Fe

Condiciones ambientales Factor de correccion Fc
Niebla 0,25
Vapores 0,50
Polvo 0,50
Humo espeso 0,25

La siguiente formula permite calcular la correccion del alcance.
Pu=Pmx Fc

Tabla 6:  Célculo del alcance corregido Pu

Abreviatura Definicion

Pu Alcance Util en metros

Pm Alcance maximo en metros

Fc Factor de correccion
FAN /ATENCION!

Pérdida de la funcion de seguridad por formacion de condensacion de agua

El agua condensada puede acabar con la funcién de proteccion del dispositivo.
=» Evite los cambios de temperatura repentinos en el lugar de uso.

= Limpie el sistema regularmente.

7.7. Uso de varios resguardos (multiples sistemas)

FAN ADVERTENCIA

Fallos de funcionamiento o pérdida de la funcién de seguridad por perturbaciones 6pticas.

Una colocacion erronea puede hacer que se reciban los haces de luz de otro emisor.

=» El emisor y el receptor deben colocarse de forma que los haces enviados por un emisor solo
puedan llegar al receptor correspondiente.

Si se usan varios sistemas, se debe procurar que el funcionamiento de unos emisores y receptores no se vea afectado
por los otros.

Es posible emplear los siguientes ejemplos de colocacion:

N.° Descripcion

A Colocacion de dos sistemas uno junto a otro

B Colocacion de dos sistemas uno encima de otro
C Colocacion de dos sistemas en forma de L
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Figura 14:  Uso de varios resguardos (multiples sistemas)
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7.8. Colocacion del maestro/esclavo

El funcionamiento maestro/esclavo permite supervisar una zona de peligro desde varios puntos. Para ello se necesitan
dos o tres pares de cortinas fotoeléctricas con los emisores y receptores conectados en serie. Solo es necesaria una
conexion a los circuitos de control y suministro eléctrico. El cable de conexién entre el maestro y el esclavo puede tener
una longitud de hasta 50 metros.

Figura 15:  Ejemplo de colocacion de maestro/esclavo
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7.9. Montaje y orientacion

Los emisores y receptores pueden montarse con los soportes de montaje suministrados.

Figura 16:  Montaje mecanico

Durante el montaje del sistema deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
=» Monte el emisor y el receptor sobre una base plana.
» Las superficies Opticas deben estar orientadas exactamente una hacia la otra.

=» El emisor y el receptor deben instalarse a la misma altura. Utilice los LED para orientar correctamente el emisor y el
receptor. Sila orientacion es correcta, el LED del receptor se iluminara en verde.

=» Tenga en cuenta el par de apriete maximo para la fijacion de los soportes de montaje, que es de 5 a 6 Nm.

A 4

Tenga en cuenta el par de apriete maximo para la fijacién del emisor y del receptor en los soportes, que es de 2,5 a 3 Nm.
=» Para el montaje, emplee Unicamente accesorios de EUCHNER.

A\ PELIGRO

Desactivacion de la funcion de seguridad

En caso de montaje incorrecto, la funcion de seguridad del sistema podria quedar anulada.
=» Al montar emisores y receptores, tenga siempre en cuenta la distancia minima S.

=» Compruebe que no es posible pasar por encima ni por debajo, alrededor o por detras del sistema,
ni desplazarlo.

®» Aseglrese de que la zona de peligro queda suficientemente asegurada mediante el campo de
proteccion del sistema.

) AVISO

Danos en el dispositivo y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto a
=» Durante el montaje del sistema, tenga cuidado de que los componentes no sufran danos.

» Respete el par de apriete maximo.

@ jimportante!

Siel emisor y el receptor estan montados en zonas sometidas a fuertes vibraciones, deberan utilizarse
soportes antivibracion.
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7.10.

Orientacion optica

EUCHNER

) AVISO

El desplazamiento es posible dentro del

angulo de apertura de la luz.

LCA de tipo 4
Categoria 4/PLe o SIL 3

Haz i

Figura 17:
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@ Consejo

Para orientar correctamente los emisores y receptores, recomendamos utilizar una marca de alinea-
cién de tipo AY-OS-LSR.

1. Oriente el emisor y el receptor de forma que el primer haz y el Ultimo se encuentren en el mismo egje.
2. Mueva el emisor y el receptor hasta que el LED verde del receptor se ilumine de forma permanente.

Modelo de 14 mm y alcance ampliado:

1.° Utilice el LED azul para controlar la potencia de la senal.

2.° Si el LED azul permanece iluminado de forma permanente, la senal es débil.

3.2 Compruebe si el emisor y el receptor se ven afectados por interferencias parasitas y suciedad.
4.° Vuelva a comprobar la orientacion de ambos componentes hasta que el LED azul se apague.

) AVISO

Para solucionar otros problemas, véanse los capitulos Indicadores LED y Diagndstico y sub-
sanacion de errores

3. Fije el emisor y el receptor en la posicién actual.

@ jlmportante!

Tenga en cuenta el par de apriete maximo para la fijacion del emisor y del receptor en los soportes,
que es de 2,5 a 3 Nm.

7.11. Uso de espejos de desviacion

Los espejos de desviacion permiten ampliar el campo de proteccion. Los haces generados por el emisor pueden desviarse
hacia varios lados. La siguiente figura muestra un ejemplo de aplicacion con dos espejos que forman una zona de proteccion
en forma de U.

FAN PELIGRO

Anulacién de la funcion de seguridad debido a perturbaciones en el espejo

La presencia de suciedad o danos en el espejo de desviacion puede anular la funcién de seguridad.

=» No utilice espejos si cree que en el lugar de utilizacion se puede generar suciedad, condensacion
de agua o escarcha.

=» Limpie regularmente el espejo de desviacion para evitar que se forme suciedad o se produzcan
danos.

2504709-04-12/22 (Traduccion del manual de instrucciones original) 25



Manual de instrucciones U c
Barreras/cortinas fotoeléctricas LCA 4 E H N ER

Emisor
—_— AReceptor S
. Y
LS - s |
'«——| Zona de peligro |——
oM I —
- | : -
: I
! |
A %) !
RPN e 4_____}_"_
Espejo Espejo

.
Figura 18:  Uso de espejos de desviacion

1. Calcule la distancia de funcionamiento sumando las longitudes del &rea que desee proteger.
(L1 = emisor — espejo, L2 = espejo — espejo, L3 = espejo — receptor)

=» Tenga en cuenta que, al usar un espejo, el alcance maximo entre el emisor y el receptor se reduce aproximadamente
un 15 % por cada espejo utilizado.

) AVISO

Al calcular el alcance, por cada espejo se debera emplear el valor correspondientemente reducido.

La siguiente formula permite calcular el alcance:

Alcance Alcance Rg¢s = Ripax - 0,850

Variable Definicion

Ret Alcance efectivo

Rimnax Alcance maximo del dispositivo
n NUmero de espejos

@ ilmportante!

La deteccion de senales se puede comprobar mediante los indicadores LED.

Véase el capitulo: Indicadores LED.

2. Coloque los espejos teniendo en cuenta la distancia de funcionamiento y la distancia de seguridad minima S alrededor
de la zona de peligro.

®» Aseglrese de que no se producen distorsiones a lo largo del eje longitudinal.

@ Consejo

Recomendamos no utilizar mas de tres espejos de desviacion.
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7.12. Distancia de las superficies reflectantes

Cualquier superficie reflectante cercana al dispositivo puede afectar a la deteccion del haz de luz. Cuanto mayor sea la
distancia entre el emisor y el receptor, mayor sera el cono de luz del haz. Este puede desviarse debido a la presencia de
objetos reflectantes y volver a enviarse al receptor. En determinadas circunstancias, la interrupcion del campo de proteccion
podria no afectar a las salidas de seguridad. Asi, no podria garantizarse la funcién de proteccién del sistema LCA.

=» Por este motivo debe mantenerse una distancia minima d entre las superficies reflectantes y la zona que se quiera proteger.

le L N
— -

- P -

Figura 19:  Distancia minima d a los objetos reflectantes

La distancia minima d puede consultarse en el siguiente diagrama.
También se puede calcular con la norma EN 61496-2.

1000

900
800 ~

700 —
600 —

500 —

400 —

300 —

200 —

100

0 Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Distancia minima d (mm)

Alcance util (m)
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8. Conexion eléctrica

FAN ATENCION

Danos en el dispositivo o funcionamiento incorrecto debido a una conexion errénea

» Antes de establecer las conexiones eléctricas, asegulrese de que el suministro eléctrico disponible
coincida con el indicado en los datos técnicos.

» El emisor y el receptor deben recibir una tensién de 24 V CC = 20 % (PELV, de conformidad con
EN 60204-1 (capitulo 6.4)).

» Las conexiones eléctricas deben establecerse segun los esquemas de este manual de instruccio-
nes. No debe conectarse ningun otro dispositivo a los conectores del emisor y del receptor.

» Si se usa una fuente de alimentacién con puente de diodos, la capacidad de salida debe ser como
minimo de
2000 pF por cada amperio incluido.

» Los dispositivos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente
de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las senales. La entrada de cables de los
circuitos de seguridad debe separarse lo maximo posible de los cables de los circuitos de poten-
cia.

» La tierra funcional debe conectarse de forma que se cumplan los requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM).

» Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y
de servicio fisicas del lugar de montaje del dispositivo deben cumplir los requisitos de la norma
EN 60204-1:2006, apartado 4.4.2 (CEM).

AN ADVERTENCIA

Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad.

8.1. Informacion sobre @

@ ijlmportante!

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos ULL), debe emplearse una alimentacion de tension
que tenga la caracteristica “for use in class 2 circuits”.
De forma alternativa se puede utilizar una alimentacion de tension con tension o corriente limitada,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
La fuente de alimentacion debe estar aislada galvanicamente en combinacion con un fusible segin
UL248. Segun los requisitos UL, el fusible debe estar disefiado para méx. 3,3 A e integrado en el
circuito con una tension méaxima secundaria de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de cone-
xion mas bajos para su dispositivo (véanse los datos técnicos).

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos ULL), debe usarse un cable de conexiéon que apa-
rezca en las listas del codigo de categoria CYJV/7 de UL.

1) Observacion sobre el ambito de vigencia de la homologacion UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.° 14
(proteccion contra descargas eléctricas e incendios).
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8.2. Conexiones del emisor

8.2.1. LCA 4 (con funciones de control integradas) - conector primario M12 del LCA 4 maestro, 5 polos

Tabla 7: M12, 5 polos - maestro/estandar/con funciones de control TX integradas

Pin Color Nombre Tipo Descripcion
1 Marron 24V CC Alimentacion de 24 V CC
Configuracion del dispositivo
. 2 Blanco RANGEO Corresponde a la norma EN 61131-2 (véase la Tabelle 8)
~ 3 Azul ovce INPUT Alimentacién de 0 V CC
Configuracion del dispositivo
4 Negro RANGE1 Corresponde a la norma EN 61131-2 (véase la Tabla 8)
5 Gris FE Conexion a tierra

Tabla 8:  Seleccién del alcance y PRUEBA

Seleccion del alcance y prueba - (conector primario, 5 polos)

Pin 4 Pin 2 Significado

24V ov Seleccion del alcance ALTO
ov 24V Seleccién del alcance BAJO
ov oV Emisor en PRUEBA
24V 24V Error de seleccion

) AVISO

Para que el modo de funcionamiento del dispositivo sea correcto, los pines 2 y 4 del emisor deben
conectarse segun las indicaciones de la Tabla 8.

8.2.2. LCA 4 esclavo 1 / LCA 4 esclavo 2 - conector primario M12, 5 polos

Tabla9: M12, 5 polos, esclavo TX primario

Pin Color Nombre Descripcion
1 Marron 24V CC Alimentacion de 24 V CC
2 Blanco LINE_A Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
I:j') 3 Azul ovce Alimentacion de 0V CC
4 Negro LINE_B Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
5 Gris FE Conexion a tierra

8.2.3. LCA 4 maestro - conector secundario M12, 5 polos
LCA 4 esclavo 2 - conector secundario M12, 5 polos

Tabla 10: M12, 5 polos, TX secundario

Pin Color Nombre Descripcion
1 Marron 24V CC Alimentacion de 24 V CC
2 Blanco LINE_A Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
3 Azul ovce Alimentacion de 0 V CC
4 Negro LINE_B Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
5 Gris FE Conexion a tierra
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8.3. Conexiones del receptor

8.3.1. LCA 4 (con funciones de control integradas) - conector M12, 8 polos
LCA 4 maestro - conector primario M12, 8 polos

Tabla11: MI12, 8 polos RX

Pin Color Nombre Tipo Descripcion Modo de funcionamiento
1 Blanco FO1A out Salida de seguridad 1 PNP activo arriba
2 Marron 24V CC - Alimentacion de 24 V CC
) 3 Verde FO1B ouT Salida de seguridad 2 PNP activo arriba
J_ 4 Amarillo RKElS_lexZR/T INPUT Respuesta de contactores externos
L (5 Corresponde a la norma EN61131-2
- 5 Gris SEL_A INPUT (capitulo “Configuracién y modos de
Configuracion del dispositivo funcionamiento” pagina 32)
6 Rosa SEL_B INPUT
7 Azul ovce - Alimentacién de 0 V CC
8 Rojo FE - Conexion a tierra

8.3.2. LCA 4 esclavo 1 / LCA 4 esclavo 2 - conector primario M12, 5 polos

Tabla 12: M12, 5 polos, esclavo RX primario

Pin Color Nombre Descripcion
1 Marrén 24V CC Alimentacion de 24 V CC
2 Blanco LINE_A Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
3 Azul ovcee Alimentacion de 0V CC
4 Negro LINE_B Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
5 Gris FE Conexion a tierra

8.3.3. LCA 4 maestro - conector secundario M12, 5 polos
LCA 4 esclavo 2 - conector secundario M12, 5 polos

Tabla 13: M12, 5 polos, RX secundario

Pin Color Nombre Descripcion
1 Marrén 24V CC Alimentacion de 24 V CC
2 Blanco LINE_A Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
3 Azul ovce Alimentacion de 0 V CC
4 Negro LINE_B Comunicacion MAESTRO-ESCLAVO
5 Gris FE Conexion a tierra

FAN ATENCION

Danos en el dispositivo o funcionamiento incorrecto por cables de conexién inadecuados
» Utilice componentes de conexion de EUCHNER.
» Si utiliza cables con una longitud superior a 50 m, deben tener una seccion minima de 1 mm2.

» Si es posible, mantenga la alimentacion de corriente de LCA 4 separada de otros aparatos de alta
intensidad (p. ej., motores eléctricos, inversores, conversores de frecuencia) u otras fuentes de
perturbaciones.

» Los emisores y receptores deben conectarse a tierra funcional.
» Los cables de conexion no deben tenderse cerca de cables de alta intensidad.
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9. Modos de funcionamiento/puesta en marcha
9.1. Configuracion y modos de funcionamiento (modelo maestro/con funciones de control
integradas)

El modo de funcionamiento elegido depende de los resultados del andlisis de riesgos. El grado de proteccién necesario
permite configurar el sistema para el funcionamiento automatico o manual.

El funcionamiento del dispositivo puede definirse mediante el accionamiento de los pines. La siguiente tabla muestra cémo
pueden accionarse.

Tabla 14: Modo de funcionamiento manual/automatico

Conexiones Modo de funcionamiento
K1_K2/RESTART (PIN 4) SEL_A (PIN 5) SEL_B (PIN 6)
Conexion a: 24V CC Conexion a: 24V CC Conexion a: 0V CC AUTOMATICO
(Figura 22)
Conexion a: 24 V CC AUTOMATICO
(mediante una serie de contactos de Conexion a: 24V CC Conexién a: 0V CC Con controlador K1K2
apertura de K1K2) (Figura 22)
Conexion a: 24 V CC Lo Lo MANUAL
(mediante pulsador RESTART) Conexion a: 0V CC Conexion a: 24V CC (Figura 23)
Conexion a: 24V CC MANUAL
(mediante pulsador RESTART y Conexién a: 0V CC Conexion a: 24 V CC Con controlador K1K2
serie de contactos de apertura de K1K2) (Figura 23)

9.1.1. Modo de funcionamiento manual

Las salidas de seguridad FO1A y FO1B reaccionan al estado del dispositivo. Si se interrumpen los haces de luz, se desco-
nectan las salidas de seguridad y se detiene el movimiento de la maquina.

Si la zona protegida se libera, el reinicio debe iniciarse manualmente. El rearranque de la maquina debe confirmarse ma-
nualmente mediante un pulsador o un comando en la entrada K1/K2 Restart. Para que se activen las salidas de seguridad,
en la entrada K1,/K2 debe producirse un reinicio del paso 0V CC -> 24V CC -> 0V CC en un plazo de entre 100 msy 5 s.

FAN PELIGRO

Danos graves o muerte debido al rearranque de la maquina

» En caso de interrupcion, se desconecta el resguardo de la maquina.
En el estado actual es posible acceder a la zona de peligro sin deteccion.
(uso como dispositivo de disparo segin EN 61496)

=» Antes del rearranque manual, aseglrese de que no haya personas en la zona de peligro.

@ ilmportante!

El comando de reinicio solo puede ejecutarse fuera de la zona de peligro, en un punto desde el cual
quede a la vista toda la zona de peligro y la de trabajo.

El pulsador del comando de reinicio no debe estar accesible desde el interior de la zona de peligro.

32 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2504709-04-12/22



E U c H N ER Manual de instrucciones
Barreras/cortinas fotoeléctricas LCA 4
9.1.2. Modo de funcionamiento automatico

@ jlmportante!

Este modo de funcionamiento solo puede emplearse en casos excepcionales.

» Las salidas de seguridad FO1A y FO1B reaccionan al estado del dispositivo. Si se interrumpen los
haces de luz, se desconectan las salidas de seguridad y se detiene el movimiento de la maquina.

» Si se libera la zona protegida, las salidas de seguridad se activan automaticamente y se establece
el modo de funcionamiento normal (al cabo de 2 segundos). La maquina se pone en marcha nor-
malmente.

FAN PELIGRO

Danos graves o muerte debido al rearranque de la maquina

» Cuando se interrumpe la zona protegida, se desactivan las salidas de seguridad. Cuando se libera
la zona protegida, se activan las salidas de seguridad. El rearranque de la maquina se produce de
forma automatica.

» Aseglrese de que el modo de funcionamiento automatico coincide con el nivel de seguridad ne-
cesario segun el analisis de riesgos y que puede utilizarse.

FAN ATENCION

En el modo de funcionamiento automaético, tras el arranque no hay circuito de bloqueo
(Start / Restart Interlock).

=» Antes de llevar a cabo la configuracion, consulte el resultado de su analisis de riesgos.

9.1.3. Conexion de contactores externos K1 y K2

La conexion de contactores externos (K1/K2) es posible en ambos modos de funcionamiento mediante una serie de con-
tactos. Para ello, el conector del receptor debe conectarse con los contactos de apertura de los contactores externos.

> Conecte el PIN4 del conector M12 de 8 polos mediante la alimentacion de tension (24 V CC) con los contactos de
apertura de los contactores externos.

Tabla 15: Modo de funcionamiento automatico

Estado del resguardo Comportamiento de las salidas de seguridad
Zona libre FO1A/FO1B activas
Zona interrumpida FO1A/FO1B desactivadas

@ jimportante!

En el modo de funcionamiento manual debe asegurarse de que el pulsador de reinicio esta conectado
a los contactos de apertura de los contactores externos K1/K2 (Figura 23).

En caso necesario, el tiempo de respuesta de los contactores externos debe vigilarse con un dispo-
sitivo adicional.
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9.1.4. Ejemplos de conexion con modulos de seguridad
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-B1 (:)Dc | (:> (:) |
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EUCHNER|LCA ! 2 aelection !
| |
| | H:
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Figura 21:  Emisor
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AUTOMATIC
24V DC
24V KL_K2 T SELA SELB |
§DC éRESTART | é é |
| |
Operation mode
EUCHNER|LCA ! !
| | Safety
:ﬂ | | Outputs
| |
| | ( E ) ( E )
8 | | 1 3
L & FE ?g\é ! ! ?FOIA 9Fona ),
Connected
load
GND

AUTOMATIC WITH FEEDBACK

24 V DC

K1

|
")

1_K2
6 RESTART
EUCHNER|LCA

[

Y

Operation mode

Safety
Outputs

0 9

1

3
9 FO1A 9 Fo1B

GND

Connected
load

~

Figura 22:

Receptor en modo de funcionamiento automatico
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MANUAL MODE
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Figura 23:  Receptor en modo de funcionamiento manual
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Esquema de conexiones del receptor ESM
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Esquema de conexiones del receptor MSC
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10. Diagnostico y subsanacion de errores
El capitulo Indicadores LED ofrece informacion sobre distintos estados del sistema. La siguiente tabla permite detectar

errores y subsanarlos.

PELIGRO

A

Danos graves o muerte debido a un mal funcionamiento de la maquina
Si no identifica correctamente el error, debera comunicarselo al fabricante.
=» Detenga de inmediato la maquina y péngase en contacto con el fabricante.

Tabla 16: Diagndstico de errores del emisor

- LED tricolor . L
Significado (rojo/verde,/naranja) Secuencia Solucion
Error nexion en | in . . . .
2 yo4 de conexion en los pines Rojo 2 pulsos seguidos Compruebe las conexiones en los pines 2y 4.
Error interno Rojo 3/4 pulsos seguidos Péngase en contacto con el fabricante.
Maestro y esclavo no compa- ) . -
tibles y P Rojo 5 pulsos seguidos Compruebe la compatibilidad de los modelos.
Compruebe el estado del maestro.
Tiempo de espera de comunica- » Si se encuentra en estado de error, compruebe el
- 1 Naranja Intermitente error.
cién maestro/esclavo 1) ) . . . " .
» Si el error persiste, envie el dispositivo al fabricante
para su reparacion.
Compruebe las conexiones del maestro/esclavo.
Pérdida de comunicacién maes- Naranja 2 pulsos seguidos Reinicie el sistema.
tro/esclavo 2 » Si el defecto persiste, envie el maestro y el esclavo
al fabricante para su reparacion.

Tabla 17: Funcionamiento normal del receptor
Significado LEDL LEDS
g (ROJO/VERDE)  (AMARILLO/AZUL)

Secuencia

Solucion

MAESTRO: barrera optica libre/
ESCLAVO: barrera(s) optical(s) Rojo
ocupadal(s)

Amarillo intermi-
tente

Esperando respuesta K1_K2 OK.

Amarillo intermi- Amarillo intermi-

Condicion BREAK K 3)

Esperando respuesta K1_K2 OK.

tente tente
Condicion BREAK_K con recep- OFF Azul (intermitente)
cion de sefial débil 3 Amarillo Azl Azul alternando Esperando respuesta K1_K2 OK.

Tabla 18: Diagndstico de errores del receptor

LED1 LED2

Significado (ROJO/VERDE)  (AMARILLO,/AZUL) Secuencia Solucion
Configuracion errénea Rojo OFF 2 pulsos seguidos Compruebe las conexiones.
Localice el emisor perturbador y tome una de las
siguientes medidas:
» Reduzca el alcance del emisor perturbador de alto
a bajo.
Perturbacion por el emisor Rojo OFF 4 pulsos seguidos » Intercambie las posiciones del emisor y el receptor.
» Mueva el emisor perturbador para evitar que influya
en el receptor.
» Blinde los haces procedentes del emisor perturba-
dor mediante resguardos de seguridad mates.
£ | lidas d Compruebe las conexiones.
ger?ggZ enas saldas de se Rojo OFF 5 pulsos seguidos » Si el error persiste, péngase en contacto con el
fabricante.
Error interno Rojo OFF 6/7 pulsos seguidos Péngase en contacto con el fabricante.
Error en comunicacién maestro/ ) h Compruebe las conexiones del maestro/esclavo.
esclavo 4 Rojo OFF 8 pulsos seguidos Si no: péngase en contacto con el fabricante.

1) Secuencia de parpadeos solo en la cortina fotoeléctrica esclava 2) Secuencia de parpadeos solo en cortina fotoeléctrica maestra y cortina fotoeléctrica esclava

das 4) Secuencia de parpadeos solo en la cortina fotoeléctrica maestra y esclava 2

3) LCA libre — salidas desactiva-
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Si no consigue identificar el error, reinicie siempre el dispositivo. De esta forma pueden solucionarse problemas electro-
magnéticos.

Si los problemas de funcionamiento persisten, debe:

» comprobar que las conexiones eléctricas sean correctas y estén en buen estado;

» comprobar si la alimentacion de tension coincide con la indicada en los datos técnicos;

» comprobar si el emisor y el receptor estan correctamente orientados y si las superficies frontales estan limpias.

» Ademas, recomendamos separar la alimentacion del dispositivo de otros aparatos de alta intensidad (motores eléctri-
cos, inversores, conversores de frecuencia) y de otras fuentes de perturbaciones.
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11. Datos técnicos

) AVISO

Si el producto se suministra con una ficha de datos, se aplicaran los datos de la ficha.

Parametro LCA 4 Unidad
Altura del campo de proteccion 160-1810 mm
Resoluciones 14/30/40/50 mm
Numero de haces (barrera fotoeléctrica) 2/3/4 haces
Cortina foloeléctrica con 0...3(bajo) /1 ... 6 (alto)
Cortina fotoeléctrica con
30/40/50 mm de resolucion 0 ... 4 (bajo) /0 ... 12 (alto)
Alcance Util (puede elegirse) y barrera fotoeléctrica 2/3/4 haces m
Cortina fotoeléctrica con
y b;?ééoéigeﬁ?tgfargjgﬁlﬁgces 0...10 (bajo) /3 ... 20 (alto)
cada una con alcance ampliado
Salidas de seguridad FO1A/FO1B 2 salidas de semiconductor, conmutacién p, proteccion contra cortocircuitos
Consumo de corriente 400 mA
Tiempo de reaccion 2,5-26,5 ms
Longitud del pulso de prueba <100 us
Tension de servicio 24 £ 20 % Vee
Tipo de conexion Conector M12 (5/8 polos)
Longitud méx. conectable 100 (50 entre maestro y esclavo) m
Cortinas fotoeléctricas de 14 mm de reso-
lucion 20...55
Temperatura de servicio y modelos con alcance ampliado o
Cortinas fotoeléctricas con 30/40/50 mm
de resolucion -30...55
y barrera fotoeléctrica 2/3/4 haces
Grado de proteccion IP 65;IP 67
Medidas de seccion 28 x 30 mm
Consumo max. 1 (emisor) 2 (receptor) w
Tiempo de servicio 20 Afos
Consumo de corriente y longitud del pulso de prueba
Sg;zente de activacion max. a 24 V CC por salida de segu- 400 mA
Longitud del pulso de prueba < 100 us
Valores de fiabilidad segin EN ISO 13849-11)
Nivel de prestaciones (PL) PL e
Categoria 4
ESPE (DIN EN61496-1/61496-2) Tipo 4
PFHp Para los valores, véanse las tablas siguientes.

1) Para conocer la fecha de edicion, véase la declaracion de conformidad en el capitulo 20.
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Explicacion de las abreviaturas:

» teot Tiempo de reaccion total

» Nrslavel Numero de haces esclavo 1

» Nrslave2 Numero de haces esclavo 2

» Nrmaster Numero de haces maestro

Tabla 19: LCA-4TR-14-...

Modelos con

et ¢ V0 G 160 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810
Namero de haces 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
Tiempo de reaccion [ms] 4 55 7,5 9 11 13 14,5 16,5 18 20 22 23,5
Tiempo de reaccion [ms]

- Maestro + esclavo 1 tiot = [0,06 x (Nrslavel + Nrmaster ) + 0,9636] x 2

- Maestro + esclavo 2 tiot = [0,06 x (Nrslavel + Nrslave2 + Nrmaster ) + 1,0036] x 2

gjrrg]po de proteccion 160 310 460 610 760 910 | 1060 | 1210 | 1360 | 1510 | 1660 | 1810
PFHp 1,11E-08 | 1,24E-08 | 1,38E-08 | 1,51E-08 | 1,65E-08 | 1,78E-08 | 1,91E-08 | 2,04E-08 | 2,18E-08 | 2,31E-08 | 2,45E-08 | 2,57E-08
Tabla 20: LCA-4TR-30-...

Modelos con

resolucion de 30 mm 160 260 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810
Numero de haces 8 13 16 23 31 38 46 53 61 68 76 83 91
Tiempo de reaccion [ms] 4 5 5,5 7,5 9 10,5 12,5 14 15,5 17 19 20,5 22
Tiempo de reaccion [ms]

- Maestro + esclavo 1 tiot = [0,11 x (Nrslavel + Nrmaster ) + 0,9376] x 2

- Maestro + esclavo 2 tiot = [0,11 x (Nrslavel + Nrslave2 + Nrmaster ) + 1,0508] x 2

fnf%po de proteccion 160 260 310 460 610 760 910 | 1060 | 1210 | 1360 | 1510 | 1660 | 1810
PFHp 8,39E-09 | 9,37E-09 | 9,52E-09 | 1,08E-08 | 1,19E-08 | 1,32E-08 | 1,43E-08 | 1,56E-08 | 1,67E-08 | 1,80E-08 | 1,91E-08 | 2,04E-08 | 2,15E-08
Tabla 21: LCA-4TR-40-...

Modelos con

et ¢ A0 G 160 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810
Namero de haces 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
Tiempo de reaccion [ms] 3,5 4,5 5,5 7 8 9 10 11 12,5 13,5 14,5 15,5
[Cnf{n”]po de proteccion 160 310 460 610 760 910 | 1060 | 1210 | 1360 | 1510 | 1660 | 1810
PFHp 8,14E-09 | 9,07E09 | 9,89E-09 | 1,08E-08 | 1,16E-08 | 1,26E-08 | 1,34E-08 | 1,43E-08 | 1,52E08 | 1,61E-08 | 1,69E-08 | 1,79E-08
Tabla 22: LCA-4TR-50-...

Modelos con

resolucién de 50 mm 160 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810
Numero de haces 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
Tiempo de reaccion [ms] 3 4 45 55 6,5 7,5 8,5 9 10 11 12 13
Eﬁr’]‘}]m de proteccion 160 310 460 610 760 910 | 1060 | 1210 | 1360 | 1510 | 1660 | 1810
PFHp 7,83E09 | 8,46E-09 | 9,15E-09 | 9,78E-09 | 1,05608 | 1,11E08 | 1,18E-08 | 1,24E08 | 1,31E-08 | 1,37E08 | 1,44E08 | 1,51E-08
Tabla 23: LCA4TR-.B-...

SEREREED 2B-510 38-810 4B-910

barrera fotoeléctrica

Numero de haces 2 3 4

Distancia entre haces

mm 500 400 300

Tiempo de reaccion [ms] 2,5 3 3

PFHp 8,19E-09 8,85E-09 9,51E-09
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Tabla 24: LCA-4TR-30-...

Modelos con alcance
ampliado
resolucion 30 mm

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

Numero de haces

8

16

23

31

38

46

53

61

68

76

83

91

Tiempo de reaccion [ms]

3

4

5

6

6,5

7,5

8,5

9,5

10

11

12

13

Campo de proteccion
[mm]

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

PFHp

1,05E-08

1,11E08

1,19E-08

1,25E-08

1,33E-08

1,39E-08

1,46E-08

1,53E-08

1,60E-08

1,67E-08

1,74E-08

1,80E-08

Tabla 25:  LCA-4TR-40-...

Modelos con alcance
ampliado
resolucion 40 mm

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

Numero de haces

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

Tiempo de reaccion [ms]

3

3,5

4

4,5

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9,5

Campo de proteccion
[mm]

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

PFHp

1,04E-08

1,10E-08

1,15E-08

1,20E-08

1,25E-08

1,30E-08

1,35E-08

1,41E-08

1,45E-08

1,51E-08

1,55E-08

1,61E-08

Tabla 26: LCA-4ATR-50-...

Modelos con alcance
ampliado
resolucion 50 mm

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

Numero de haces

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

Tiempo de reaccion [ms]

2,5

3

3,5

4

4,5

5

55

6

6,5

7

7

8

Campo de proteccion
[mm]

160

310

460

610

760

910

1060

1210

1360

1510

1660

1810

PFHp

1,04E-08

1,10E-08

1,15E-08

1,20E-08

1,25E-08

1,30E-08

1,35E-08

1,41E-08

1,45E-08

1,51E-08

1,55E-08

1,61E-08

Tabla 27:

Modelos de barrera

LCA-4TR-.B-...

fotoeléctrica con al-
cance ampliado

2B-510

3B-810

4B-910

Namero de haces

2

3

4

Distancia entre haces
[mm]

500

400

300

Tiempo de reaccion [ms]

2,5

2,5

2,5

PFHp

1,10E-08

1,15E-08

1,21E08
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11.1. Planos de dimensiones

LCA4-TR - LCA4-TR Slave LCA4-TR Master — LCA4-TR Slave 2
(emisor — receptor) (emisor — receptor)
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57
57

295
29.5

v g v O

Figura 26:  Emisor y receptor

Tabla 28: Dimensiones del emisor y el receptor

Modelo
Altura 160 260 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810
A (estandar/esclavo) 213 313 363 513 663 813 963 1113 1263 1413 1563 1713 1863
A (maestro/esclavo2) 236,5 336,5 386,5 536,5 686,5 836,5 986,5 | 1136,5 | 1286,5 | 1436,5 | 1586,5 | 1736,5 | 1886,5
B* 150 250 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
Fijacion 2 soportes TIPO LE con 2 piezas 3 soportes TIPO LE con 3 piezas

B* = distancia de la etiqueta hasta la tapa protectora

Tabla 29: Dimensiones del emisor y el receptor en modelos LCA 4 2B, LCA4 3By LCA 4 4B

Altura Modelo
2B 3B 4B
A (estandar/esclavo) 653 953 1053
A (maestro/esclavo?) 677,5 977,5 1077,5
B 590 890 990
Fijacion 2 soportes TIPO LE con 2 piezas
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Figura 28:  Placa de fijacion

12. Informacion de pedido y accesorios

@ ol a
Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en www.euchner.

com. Al realizar la busqueda, indique el nimero de pedido de su articulo y abra la vista de articulos.

En “Accesorios” encontrara los accesorios que pueden combinarse con su articulo.
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13. Controles y mantenimiento
13.1. Controles de funcionamiento

@ jimportante!

Los controles de funcionamiento deben llevarse a cabo con una periodicidad fija (p. €j., diariamente).
Tenga en cuenta a este respecto los resultados del anélisis de riesgos.

Los controles de funcionamiento se llevan a cabo en un objeto de ensayo adecuado.

) AVISO

El objeto de ensayo debe corresponder a la resolucion del dispositivo.

1. Introduzca el objeto de ensayo en la zona protegida desde arriba.

2. Observe el LED rojo en la unidad de recepcion. Este debe iluminarse en rojo permanente la prime-
ra vez que se interrumpe el haz. Durante la comprobacion no puede cambiar el estado del LED.

3. Mueva el objeto de ensayo por el campo de proteccion siguiendo la linea punteada en el grafico.

4. Sila comprobacion finaliza con éxito, vuelva a poner el sistema en el modo de funcionamiento normal.

-
-

Figura 29:  Control de la funcién de proteccion

13.2. Limpieza

Recomendamos limpiar periodicamente las superficies dpticas. La periodicidad dependera de las condiciones ambientales
y el grado de suciedad en el lugar de aplicacion.

La limpieza debe llevarse a cabo con un pano limpio y himedo.

@ jlmportante!

No utilice productos abrasivos o corrosivos, como disolventes o alcohol, pues podrian dafar las
superficies opticas.

Ademas, no use pafos de lana para evitar la carga estatica de la superficie.

=» Silas condiciones ambientales incluyen polvo abrasivo, tenga cuidado al limpiar el sistema.
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@ AVISO

Los danos en las superficies plasticas frontales pueden aumentar el angulo de dispersion, por lo que
ya no podria asegurarse la funcion de seguridad. Dado el caso, seria necesario volver a calcular la
distancia de las superficies reflectantes al emisor y al receptor.

13.3. Mantenimiento
El sistema no exige ninguna medida de mantenimiento especifica.
Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo Unicamente por el fabricante.

@ jimportante!

Sino se logra identificar el fallo de funcionamiento, se debe detener la maquina y contactar al servicio
al cliente de EUCHNER. Véase el capitulo: Servicio.

Para agilizar el diagnostico y la subsanacion de errores, indique los datos 1-7 en su solicitud.
Los siguientes datos pueden consultarse en la placa de caracteristicas:

1. Numero de pedido (seis cifras)
2. Denominacion
3. Version de firmware (V X.X.X)

Indique los siguientes datos adicionales:
4. Fecha de compra
5. Tiempo de funcionamiento
6. Tipo de uso
7. Defecto identificado

Euchner Ident.-Nr./
Euchner ident.-No.

Euchner Bezeichnung / 1) Technische Daten/ PIN - Belegung, siehe Tabelle 3) /
Euchner designation 1) technical specifications PIN distribution, see table 3)
\
EMITTER | A} | Classification System response time 1)
Electro-sensitive  |p NR \ 20) 1) Power consumption
Protective 8
Equipments  SERNR. / 21) 1) Working temperature
EUCHNER GmbH + Co. KG
ey VER. | / |Workingrange [ 1) ] Operating Voltage 24VDC
Bsp.: Seriennummer / 20) Schutzfeldhshe
e.g.: serial number B eted haht 2D Barcode (S/N + PIN) / Fertigungsjahr /
2D Bar code (S/N + P/N) production year
2.1) Anzahl Lichtstrahlen
2.1) Number of beam
. . Lens pitch
Euchner Firmware Version /
Euchner firmware version
RECEIVER | | Classification [ ] System response time
Electro-sensitive  |p NR Power consumption
Protective
Equipments SER.NR. Working temperature l:l
EUCHNER GmbH + Co. KG R
WSS veR [ JWorkngrange [ |OperatngVolage | anvoc ]

Figura 30:  Placa de caracteristicas LCA
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EUCHNER

14. Asistencia
En caso de requerir asistencia técnica, dirijase a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electronico:
support@euchner.de

Pagina web:
www.euchner.com

15. Declaracion de conformidad

La declaracion de conformidad forma parte del manual de instrucciones.

La declaracion de conformidad UE completa también se puede consultar en www.euchner.de. Para ello, al realizar la bus-
queda, introduzca el nimero de pedido de su dispositivo. El documento esta disponible en el apartado Descargas.
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