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Datenblatt / Data Sheet MGB-B-A4W2A2-PN-157325
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Mirtiye
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= e 2 Slick Einlegeschilder
_ silberfarben, selbstklebend, ohne Aufschrift.
== / (12,5x27mm)
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2 pcs. insertion plates, silver,self-adhesive,
| | without inscription. (12,5x27mm)
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Funktionserde
including
function earth Taster beleuchtet WEISS
aster beleuchte
155 S90 Button illuminated @ WHITE
S92 Taster beleuchtet GRUN
Button illuminated GREEN
S91 Betriebsartenwahlischalter
Operating mode selector switch
PROFINET Eingangsbereich / Input range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Emveiterte Module Byte 0 - - - - - S92 - S90
Extended modules MGB-B St T gt - : - - : N - -
Operating mode sel. | Slot 2 Byte 0 - - - - - S91.3| 891.2| 8911
. . Byte 0 - - E - - - - E
Datenbytes Diagnostics SlotS g et T - - N - - N N
(Datenbldcke fiir } i )
nicht sichere Ausgangsbereich / Output range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Funktion) MGB-B Slot 1 Byte 0 - - - - - H92 - H90
Data bytes Operating mode sel. | Slot 2 Byte 0 - - - - - - - -
(data blocks for . . Byte 0 - - - - - - - Q
unsafe functions) Diagnostics Slot 3 Byte 1 - - - - - - - -
Betriebsanleitung beachten PROFIsafe Eingangsbereich / Input range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
(Datenstruktur Typ B)
(bei Abweichungen zwischen Emeiterte Module Byte 0 | S91.3 | S912 | 5911 - - - - -
Datenblatt u. Betriebsanleitung Extended modules
° SAFETY Slot4 Byte 1 - - - - - - - -
I D D |
gelten die Daten des Datenblattes) Bie 2-5 PROFlsafe intern genutzt (Steuerbyte, CRC usw.)
Please observe Datenbytes yte 2- Used within Profisafe (control byte, CRC etc.)
. N . ‘Datenbiécke fii
operating instructions .(sicahznre :Lclnkeﬁ(;; Ausgangsbereich / Output range:  Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
(Data structure type B)
(in case of disagreement between data bytes Byte 0 - - - - - - - -
?hate} slzheet ?nd tﬁﬁragn? matru;:tlons, (data blocks for safe SAFETY Slot4 Bvtel - - - - - - - -
€ informa |on_ orthe data shee functions): Bvie 2.5 PROFlsafe intem genutzt (Statusbyte, CRC usw.)
are to be considered) yte 2- Used within Profisafe (status byte, CRC etc.)
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E = Geratediagnose / Device diagnosis Q = Quittierung / Acknow ledgement
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