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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-...

EUCHNER

1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-.... Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem
Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. zugehdrigen Datenblatt die vollstandige Benutzerinformation fiir lhr Gerat.

Baureihe Ausfiihrung Systemfamilien Produktversionen
..-AP...
MGB LO (ohne Zuhaltung) R bis V4.0.X

1.1.1. Hinweise zu anderen Produktversionen

Produkte mit niedrigeren Produktversionen oder ohne Versionsnummer werden nicht durch diese Betriebsanleitung beschrie-
ben. Setzen Sie sich fiir diesen Fall mit unserem Support in Verbindung.

1.2. Zielgruppe

Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unseren Service.

1.3.

Zeichen/Darstellung

Zeichenerklarung

Bedeutung

E Dieser Abschnitt gilt bei Betrieb als MGB-AP
Dieser Abschnitt gilt bei Betrieb als MGB-AR
% In diesem Abschnitt muss die DIP-Schalterstellung beachtet werden
Dokument in gedruckter Form
@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit
A Sicherheitshinweise
Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen
GEFAHR Warnung vor moglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht Leichte Verletzungen moglich
VORSICHT
@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!
Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer)

Inhalt

Sicherheitsinformation : o )

(2525460) Grundlegende Sicherheitsinformation m
Betriebsanleitung .

(2112657) (dieses Dokument) G
Konformitatserklarung Konformitatserklarung Gowwd

ggf. zugehoriges
Datenblatt

Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Erganzungen

www,

4
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@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fiir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch
Das System besteht mindestens aus einem Verriegelungsmodul MGB-LO-... und einem Griffmodul MGB-H...

Das Sicherheitssystem MGB ist eine Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung (Bauart 4). Gerate mit Unicode-Auswertung
besitzen eine hohe Codierungsstufe, Gerate mit Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

Das Verriegelungsmodul lasst sich mit Hilfe von DIP-Schaltern konfigurieren. Je nach Einstellung verhalt sich das Verrie-
gelungsmodul wie ein AP- oder ein AR-Geréat (siehe Kapitel 2.1. Hauptunterschiede MGB-AP und MGB-AR auf Seite 6).
Genaue Informationen zu den Einstellmoglichkeiten finden Sie im Kapitel 11.6. Geratekonfiguration andern (DIP-Schalter
verwenden) auf Seite 21.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicher-
heitsbauteil, dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist. Wenn die
Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion gedffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutz-
einrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung I6st einen Stoppbefehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunktion hervor-
rufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren, z. B. nach folgenden Normen:
» ENISO 13849-1

» EN1SO 12100

» IEC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1
» EN'ISO 14119
» EN 60204-1

Das Sicherheitssystem MGB darf nur in Verbindung mit den vorgesehenen Modulen der MGB-Systemfamilie kombiniert werden.
Bei Veranderung von Systemkomponenten ibernimmt EUCHNER keine Gewahrleistung fiir die Funktion.

Die Verschaltung mehrerer Gerate in einer AR-Schalterkette darf nur mit Geraten erfolgen, die fiir die Reihenschaltung

‘ Verriegelungsmodule mit der Konfiguration MGB-AR kdnnen in eine AR-Schalterkette eingebunden werden.
AR
in einer AR-Schalterkette vorgesehen sind. Priifen Sie dies in der Betriebsanleitung des entsprechenden Gerats.

@ Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Geréts in ein sicheres Gesamt-
system. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zuldssigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
Kapitel 13. Technische Daten auf Seite 29).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.
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Tabelle 1:  Kombinationsmoglichkeiten von MGB-Komponenten

Griffmodul
Auswertegerat MGB-H-...
ab vV2.0.0
MGB...AR/AP P
ab v3.0.0
Zeichenerklarung [ ] Kombination moglich
2.1. Hauptunterschiede MGB-AP und MGB-AR
Systemfamilie Symbol Verwendung
Optimiert fiir den Betrieb in sicheren Steuerungen.
MGB-AP Wenn keine Reihenschaltung benétigt wird, kann mit dieser Systemfamilie die Anzahl der benétigten Klemmen reduziert werden.
m Verkettung mehrerer Schutzeinrichtungen zu einem Abschaltpfad. So kénnen ganz einfach mehrere Schutztiiren, mit einem Auswerte-

MGB-AR AR gerat bzw. zwei Steuerungseingangen abgefragt werden.

3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfiigen (iber folgende Sicherheitsfunktionen:

Uberwachen der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion: Bei gedffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (siehe Kapitel 6. Funktion
auf Seite 8).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 13. Technische Daten auf Seite 29).

Bei Geraten mit Not-Halt gilt:
Not-Halt
(Not-Halt-Gerat nach EN ISO 13850)

» Sicherheitsfunktion: Not-Halt-Funktion
» Sicherheitskennwerte: B;gp-Wert (siehe Kapitel 13. Technische Daten auf Seite 29)

4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsschalter erfiillen Personenschutzfunktionen. UnsachgeméaBer Einbau oder Manipulationen konnen zu todlichen
Verletzungen von Personen flihren.

Prifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer MGB-Komponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

» nach jeder Anderung der DIP-Schalterstellung

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms Uberprift werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutzfunktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Giberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam
gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der Umge-
hungsmoglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Der Schaltvorgang darf nur durch das dafiir vorgesehene Griffmodul MGB-H... ausgeldst werden, das
formschliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden ist.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetatiger stattfindet (nur bei Multicode-Auswertung).
Beschranken Sie hierzu den Zugang zu Betatigern und z. B. Schliisseln fiir Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachpersonal
mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit
zur Verfiigung steht. Fiir die Lesbarkeit der CD (iber den geforderten Aufbewahrungszeitraum kann
EUCHNER keine Gewahrleistung tibernehmen. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar
der Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung kdnnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung) 7
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6. Funktion

Das Verriegelungsmodul ermdglicht zusammen mit einem Griffmodul das Uberwachen der Stellung von beweglichen Schutz-
einrichtungen. Die Kombination dient gleichzeitig als mechanischer Tiiranschlag.

imml | Es gilt folgende Einschaltbedingung fiir die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B (siehe auch Kapitel 14.2. System-
LIl | zustandstabelle MGB-AR auf Seite 33 und 14.3. Systemzustandstabelle MGB-AP auf Seite 34):

Konfiguration Systemfamilie MGB-AR MGB-AP
Kein Fehler im Gerat WAHR WAHR
Schutzeinrichtung geschlossen WAHR WAHR
Riegelzunge in Verriegelungsmodul eingefahren WAHR WAHR

Bei Reihenschaltung:
Signal vom Vorgangerschalter an den Sicherheitseingangen FI1A und FI1B
vorhanden WAHR nicht relevant

Im Einzelbetrieb:

DC 24 V an den Sicherheitseingangen FI1A und FI1B vorhanden
FO1A und FO1B sind EIN

Bedingung

Das Verriegelungsmodul erkennt die Stellung der Schutzeinrichtung und die Position der Riegelzunge.
Die Riegelzunge im Griffmodul wird durch Betatigung des Turgriffs in das Verriegelungsmodul ein- und ausgefahren.

8 (Originalbetriebsanleitung) 2112657-16-09/23
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7. Systemiibersicht

7.1.  Verriegelungsmodul MGB-LO-...

Legende
@ Abdeckung fiir Hilfsentriegelung
©) LED-Anzeige
® DIP-Schalter
@ Klemmen X2 -X5
® Je nach Ausfiihrung:
Leitungseinfiihrung M20x1,5 oder Steckverbinder
® Interner Reset
@ Hilfsmarkierung fiir maximal zulassigen Montageabstand
Hinweis:

Je nach Ausfiihrung konnen zusatzliche Bedien- und Anzeigeelemente in der Abde-
ckung integriert sein und es kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 1:  Verriegelungsmodul MGB-L.-...

7.2.  Griffmodul MGB-H-...
“

Legende:
@ Tirgriff
(2 ausklappbarer Sperreinsatz

(optional: zweiter, automatisch ausfahrbarer Sperreinsatz)
® Arretierstift fur Griffumstellung
@ Arretierungsschrauben T10 fiir Gehauseabdeckung
(® Riegelzunge

Hinweis:

Je nach Ausflihrung kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 2:  Griffmodul MGB-H-...

7.3.  Fluchtentriegelung MGB-E-... (optional)

Legende:
@) Tiirgriff
(@ Gehéuse

(3 Betatigungsachse 8 x 8 mm
(unterschiedliche Langen erhaltlich)
@ Schutzhiilse

Hinweis:
Je nach Ausfiihrung kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 3:  Fluchtentriegelung MGB-E-...

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung) 9
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7.5. Sperreinsatz

Bei ausgeklapptem / ausgefahrenem Sperreinsatz kann die Riegelzunge nicht ausgefahren werden. Der Sperreinsatz kann
mit Vorhangeschlossern gesichert werden (siehe Bild 5).

=» Zum Ausklappen auf die geriffelte Stelle driicken (nur bei eingefahrener Riegelzunge moglich).

I =

77777,
‘g—-___\__ ,

7777
!&

‘ Legende:
(@ Vorhangeschloss & min. 2 mm,
@ max. 10 mm

Hinweis:
Sie kdnnen maximal 3 Schlésser @ 8 mm einhangen.

(@ Selbstausfahrender, zweiter Sperreinsatz
Vorhangeschloss & min. 6 mm, @ max. 10 mm

Bild 5:  Sperreinsatz mit Vorhangeschloss gesichert

7.6.  Fluchtentriegelung (optional)
Die Fluchtentriegelung dient zum Offnen einer Schutzeinrichtung von der Innenseite ohne Hilfsmittel.

@ Wichtig!

» Die Fluchtentriegelung muss aus dem Inneren des geschiitzten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand betatigt
werden konnen.

» Die Fluchtentriegelung darf von auBen nicht erreichbar sein.
» Beim manuellen Entsperren darf der Betatiger nicht unter Zugspannung stehen.
» Die Fluchtentriegelung erfiillt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1:2008.

» Fluchtentriegelung so anbauen, dass Bedienung sowie Kontrolle und Wartung maglich sind.

» Die Betatigungsachse der Fluchtentriegelung muss min. 10 mm in das Griffmodul eingeflihrt werden. Beachten Sie die
Hinweise zu verschiedenen Profilbreiten im nachsten Kapitel.

» Achse der Fluchtentriegelung im rechten Winkel zum Griffmodul ausrichten. Siehe Bild 4 und Bild 7.

7.6.1. Fluchtentriegelung vorbereiten
(Siehe auch Bild 6: Fluchtentriegelung vorbereiten auf Seite 12)

Profilbreite Erforderliche Lange Welche EUCHNER-Teile werden benétigt? Erforderliche Arbeitsschritte
Betatigungsachse
ohne Platten mit Montage-
platten
(jie 4 mm)
D D+13 D+21

30 mm 43 mm 51 mm Standard-Fluchtentriegelung mit 110 mm Achse auf erforderliche Lange kiirzen
(Best.-Nr. 100465)

40 mm 53 mm 61 mm Standard-Fluchtentriegelung mit 110 mm Achse ohne Montageplatten:
(Best.-Nr. 100465) keine
Ggf. mit Montageplatten:
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761) Lange Betatigungsachse und Schutzhiilse verwenden

und auf erforderliche Lange kiirzen

45 mm 58 mm 66 mm Standard-Fluchtentriegelung mit 110 mm Achse Lange Betatigungsachse und Schutzhiilse verwenden
(Best.-Nr. 100465) und auf erforderliche Lange kiirzen
und
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)

50 mm 63 mm 71 mm Standard-Fluchtentriegelung mit 110 mm Achse Lange Betatigungsachse und Schutzhiilse verwenden
(Best.-Nr. 100465) und auf erforderliche Lange kiirzen
und
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung) 11
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Beispiel ohne Montageplatten:

Betatigungsachse Schutzhiilse
M4
T
b —
< )\/gs £
0| £ T 8
! TN &
Lo e iy=1 a0
~ 0| @ X
S & ‘ —| =
[Te) £ ol ]
Fluchtentriegelung ‘ S i o %
o © =
Yol = £
€ [ £
N | g £
o) ‘ ¥ x
PN g
/\/@ —-
[ H
— v o
) [19) —
Griffmodul - N
= S
+
a

(1 Betatigungsachse einschieben. Der Sicherungsring A muss an der Fluchtentriegelung B anliegen.
@ Tirgriff aufstecken

(® Befestigungsschraube mit 2 Nm anziehen und Abdeckkappe eindriicken.

@ Schutzhiilse aufstecken

Bild 6:  Fluchtentriegelung vorbereiten
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8. Montage

A WARNUNG

Die Montage darf ausschlieBlich von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bei zweiflligeligen Schwenktiiren muss einer der beiden Turflligel zusatzlich mechanisch arretiert werden.
Verwenden Sie hierzu z. B. einen Stangenverschluss (Item) oder eine Doppeltiirverriegelung (Bosch Rexroth).

@ Wichtig!

» Bei blindigem Einbau andert sich, in Abhangigkeit von der Einbautiefe und dem Material der Schutz-
einrichtung, der Schaltabstand.

Ansprechbereich

/
| e

Verriegelungs-
modul

Bindiger Einbau
Ansprechbereich
Verriegelungs- = @ ceoul
modul

Montage auf Oberflache

@ Tipp!

» Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zum Montagevorgang.
» Bei Drucktastern und Anzeigeelementen konnen Farbe und Beschriftung angepasst werden.

Montageschritte siehe Bild 7 und Bild 8 bis Bild 13.
System so anbauen, dass Kontrolle und Wartung maoglich sind.

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung) 13
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8.1. Montage Farbblende

Montage
é / .7‘ %\Chck!
0 ?
99
\ 0
Demontage
7 ° N\
N\ P
Farbblende
\
[ )
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r" r" r" r" r"

S

=~

&R

& axM6  Anzugsdrehmoment 6 Nm

Empfohlenes Befestigungsmaterial:
Fiir die Befestigung auf der Montageplatte:
DIN 912-M6X25-8.8 ZN ZYLINDERSCHRAUBE

A
£l

Bild 7 Montagebeispiel fiir rechts angeschlagene Tiir (Ubersichtsdarstellung)
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-...

EUCHNER

9. Betatigungsrichtung umstellen (hier: von rechts nach links)

Wichtig!

®

riegelung montiert ist.

Die Umstellung ist nur moglich, wenn die Riegelzunge nicht ausgefahren ist und noch keine Fluchtent-

Im Auslieferungszustand ist das Griffmodul entweder fiir rechts oder links angeschlagene Tiren eingestellt.

Am Beispiel eines Griffmoduls fiir rechts angeschlagene Tiren bedeutet dies:
» Die Schutzeinrichtung 6ffnet, indem man den Tirgriff nach unten driickt.

» Fiir links angeschlagene Tiiren wird das System sozusagen umgedreht montiert. D.h. die Schutzeinrichtung 6ffnet, indem
man den Turgriff nach oben driickt (siehe Bild 8). Daher muss die Betatigungsrichtung des Tirgriffs umgestellt werden

(siehe Bild 8 bis Bild 13).
(Analog bei Griffmodulen fiir links angeschlagene Tiiren)

=

=

OPEN 4 :
Essssresas iy
CLOSED § | éf/{//é////{l/‘l//‘/!lﬂ L8

T T T I ]

ISR NEENi
/A

@ Tirgriff nach oben driicken.

J ] ]]

I T

@ Arretierungsschrauben herausschrauben

(® Abdeckung zur Seite schieben.

Bild 8:  Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (D

Bild 9:  Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @) und 3®

@ Arretierstift am Tirgriff mit einem Schraubendreher anheben und in
dieser Stellung halten.
(® Tirgriff nach rechts drehen.

IFENNENEEN
]

® Nur bei Verwendung einer Fluchtentriegelung: Gelenk mit Schraube
T10 gegen den Uhrzeigersinn von Stellung (a) auf Stellung (b) dre-
hen.

@ Abdeckung schlieBen.

Arretierungsschrauben einschrauben und mit 0,8 Nm anziehen.

Bild 10:  Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @ und ®

Bild 11: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (6) bis

16
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T

Z l

s

/I N B /|

INENEENNEN

117117

T I T I ]

[ 117

I rrrrririr

1]

(@ Abdeckung entfernen und Innensechskantschraube l6sen.
Turgriff um 90° im Uhrzeigersinn umstellen und wieder befestigen.
@ Innensechskantschraube mit 3 Nm anziehen (2 Zustand nach der Umstellung

Bild 12:  Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (@ bis a1 Bild 13: Betatigungsrichtung umstellen, Endzustand

10. Schutz vor Umgebungseinfliissen

Voraussetzung fiir eine dauerhafte und einwandfreie Sicherheitsfunktion ist der Schutz des Systems vor Fremdkorpern wie
Spanen, Sand, Strahimitteln usw., die sich im Verriegelungs- und Griffmodul festsetzen kdnnen. Hierzu sollte eine geeignete
Einbaulage gewahlt werden.

Gerat bei Lackierarbeiten abdecken!

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung) 17
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11. Elektrischer Anschluss

A

WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit missen immer beide Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B)
ausgewertet werden.

» Die Meldeausgange dirfen nicht als Sicherheitsausgange verwendet werden.
» Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die Gefahr von Querschlissen zu vermeiden.

VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Die Eingange eines angeschlossenen Auswertegerats missen plusschaltend sein, da die beiden
Ausgange des Sicherheitsschalters im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

» Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach EN [EC 61558-
2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige IsolationsmaBnah-
men vom Netz isoliert werden.

» Alle elektrischen Ausgange missen bei induktiven Lasten eine ausreichende Schutzbeschaltung
besitzen. Die Ausgange miissen hierzu mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden. RC-Entstorglieder
diirfen nicht verwendet werden.

» Leistungsgerate, die eine starke Storquelle darstellen, miissen von den Ein-/ und Ausgangskreisen
fir die Signalverarbeitung ortlich getrennt werden. Die Leitungsfiihrung der Sicherheitskreise sollte
moglichst weit von den Leitungen der Leistungskreise getrennt werden.

» Um EMV-Storungen zu vermeiden, beachten Sie unbedingt das Kapitel 11.5. Hinweise zur Leitungsfiih-
rung auf Seite 20. Beachten Sie EMV-Hinweise zu Geraten in unmittelbarer Nahe zum MGB-System
und dessen Leitungen.

» Zur Vermeidung von EMV-Stérungen miissen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedingun-
gen am Einbauort des Gerats den Anforderungen gemaB DIN EN 60204-1:2006, Abschnitt 4.4.2 /
EMV) entsprechen.

Wichtig!

» Sollte das Gerat nach Anlegen der Betriebsspannung keine Funktion zeigen (z. B. griine LED Power
leuchtet nicht), muss der Sicherheitsschalter an den Hersteller zurlickgesandt werden.

» Um die angegebene Schutzart zu gewahrleisten, miissen die Deckelschrauben mit einem Anzugs-
drehmoment von 1 Nm angezogen werden.

» Schraube fiir die Abdeckung der Hilfsentriegelung mit 0,5 Nm anziehen.

18
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EU CH N ER Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-...
11.1. Hinweise zu @

@ Wichtig!

» Fiir den Einsatz gemaB «®- Anforderungen 1) muss eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit
dem Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.

Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den

folgenden Anforderungen verwendet werden:

- Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer Sicherung gemaB UL248. GemaB den ®s
Anforderungen muss diese Sicherung fiir max. 3,3 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der max.
Sekundarspannung von 30 V DC integriert sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte fiir
lhr Gerat (siehe technische Daten).

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Nur fiir Anwendungen gemaB NFPA 79 (Industrial Machinery). Die Geréte wurden gemaB den Anforderungen von UL508
(Schutz gegen elektrischen Schlag und Feuer) gepriift.

11.2. Fehlersicherheit

» Die Betriebsspannung UB ist verpolsicher.

» Die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B sind kurzschlusssicher.

» Ein Querschluss zwischen FI1A und FI1B oder FO1A und FO1B wird durch das Gerat erkannt.
» Durch geschiitzte Leitungsfiihrung kann ein Querschluss im Kabel ausgeschlossen werden.

11.3. Absicherung der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung muss in Abhangigkeit von der Gerateanzahl und des benétigten Stroms fiir die Ausgange abge-
sichert werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Max. Stromaufnahme eines Einzelgerats Ijax

Imax lu + lua + IFo1A+FO1B

lug = Betriebsstrom Gerat (80 mA)
lua = Laststrom Meldeausgange OD,OT und Ol (3 x max. 50 mA) + Bedienelemente

lFo1a+Fo18 = Laststrom Sicherheitsausgange FO1A + FO1B (2 x max. 50 mA)

Max. Stromaufnahme einer Schalterkette = |y,ax
AR

2 Inax = lro1a+Fo18 + N X (Iyg + lya)
n = Anzahl der angeschlossenen Gerate

Zuordnung der Strome zu den Sicherungskreisen

Strom Sicherungskreis F1 Sicherungskreis F2
lus 80 mA
IFo1+FO1B (2 x max. 200 mA)

lop,ot 01 = (3 x max. 50 mA)
IBeDienclemente = Max. 100 mA

” (je Bedienelement)
IAnzeigeeIemente =max. 5 mA
(je Anzeigelement)
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-... EUCHNER
11.4. Anforderungen an die Anschlussleitungen

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch ungeeignete Anschlussleitungen.

» Bei Verwendung von anderen Anschlussbauteilen gelten die Anforderungen aus der nachfolgenden
Tabelle. EUCHNER iibernimmt bei Nichtbeachtung keine Gewahrleistung fiir die sichere Funktion.

Beachten Sie folgende Anforderungen an die Anschlussleitungen:

Parameter Wert Einheit
Aderquerschnitt min. 0,13 mm?

R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km

11.5. Hinweise zur Leitungsfiihrung
Fiihren Sie alle Anschlussleitungen der MGB in einem gemeinsamen Leitungsstrang.

MGB-L.-...
UB OV | UA OV
1 I I
FI1A/ FO1A/ 1 | I
FI1B FOIB | | |
o I
o I

——- —+ —

@®--ft-d-cd-ea o

0V — ——— — —— b——————__ |

-
I
I
|

I
| +24VDC.____.__.___
l

cabinet

<@ Wichtig: Leitungsfiihrung in einem gemeinsamen Strang

Bild 14: Vorgeschriebene Leitungsfiihrung
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EUCH NER Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-...
11.6. Geratekonfiguration @ndern (DIP-Schalter verwenden)

@ Tipp!

Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zur Geratekonfiguration.

DIP-Schalter
Das Gerat kann mit den DIP-Schaltern konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind moglich:

» Systemfamilie andern (AR-/AP-Umstellung) O
e
Lage der Schalter i A
Position Beschreibung
1 DIP-Schalter

2 Aufkleber mit Werkseinstellung ‘"':?"' "‘\@
HREA

Funktion der Schalter

@ Wichtig! ON
Die DIP-Schalter 3, 4 und 6 mussen in Stellung off stehen. 1 U U H H
1 2(|3 4||5]|6
LA

Detail Schalter  Funktion
A 1+2 on: Gerat wird als AP-System betrieben
off: Gerat wird als AR-System betrieben
3+4 ohne Funktion
C 5 on: Konfigurieren moglich

off: Konfigurieren gesperrt (Werkseinstellung)
D 6 ohne Funktion

11.6.1. Systemfamilie &ndern (AR-/AP-Umschaltung)

A VORSICHT

Fehlfunktion durch falsche Konfiguration oder falschen Anschluss.

» Achten Sie darauf, dass sich die Anschlussbelegung beim Andern der Konfiguration ebenfalls dndert
(siehe Kapitel 11.8. Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung auf Seite 23).

1. Spannungsversorgung abschalten.
2. DIP-Schalter 1,2 und 5 wie abgebildet einstellen.

fir Umstellung von AR => AP fiir Umstellung von AP => AR
EN ON
1 2 5 1 2 5

3. Spannungsversorgung flir 5 s einschalten.
» Die Umstellung wird durch Leuchten der Power-LED quittiert. Alle anderen LEDs sind aus.
4. Spannungsversorgung abschalten und DIP-Schalter 5 auf OFF stellen.

®» Beim nachsten Start arbeitet das Gerat in der eingestellten Betriebsart.
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11.7. Hinweise zum Betrieb an Steuerungen
Beachten Sie fiir den Anschluss an sichere Steuerungen folgende Vorgaben:

Generelle Hinweise
» Verwenden Sie fiir die Steuerung und die angeschlossenen Sicherheitsschalter eine gemeinsame Spannungsversorgung

» Es darf keine getaktete Spannungsversorgung fiir UB/UA verwendet werden. Greifen Sie die Versorgungsspannung direkt
vom Netzteil ab. Bei Anschluss der Versorgungsspannung an eine Klemme einer sicheren Steuerung muss dieser Ausgang
ausreichend Strom zur Verfligung stellen.

» Die Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B) kénnen an die sicheren Eingange einer Steuerung angeschlossen werden. Vo-
raussetzung: der Eingang muss fiir getaktete Sicherheitssignale geeignet sein (OSSD Signale, wie z. B. von Lichtgittern).
Die Steuerung muss dabei Testimpulse auf den Eingangssignalen tolerieren. Dies lasst sich iiblicherweise in der Steuerung
parametrieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Steuerungsherstellers. Die Pulsdauer lhres Sicherheitsschalters
entnehmen Sie bitte dem Kapitel 13. Technische Daten auf Seite 29.

» Die Eingange eines angeschlossenen Auswertegerats miissen plusschaltend sein, da die beiden Ausgange des Sicher-
heitsschalters im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

ren EUCHNER AR-Gerats (Reihenschaltung). Es diirfen keine getakteten Signale an den Eingangen FI1A und FI1B liegen.
Die Testimpulse liegen auch bei ausgeschalteten Sicherheitsausgangen an (nur an FO1A). Je nach Tragheit des

‘ » Eingange FI1A und FI1B immer direkt an einem Netzteil anschlieBen oder an den Ausgangen FO1A und FO1B eines ande-
AR
nachgeschalteten Gerats (Steuerung, Relais usw.) kann dies zu kurzen Schaltvorgéangen flihren.

@ HINWEIS

Dadurch, dass die Querschlussiiberwachung der Sicherheitsausgange FO1A/FO1B vom Gerat selber
ubernommen wird, sinkt der Performance Level nach EN 13849 nicht, wenn die Taktung der Steuerung
ausgeschaltet wird.

@ Tipp!
Fiir viele Gerate erhalten Sie unter www.euchner.de im Bereich Service/Downloads/Applikationen ein
detailliertes Beispiel zum Anschluss und zur Parametrierung der Steuerung. Dort wird ggf. auch auf

die Besonderheiten des jeweiligen Gerats genauer eingegangen.
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11.8. Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung

7

.

on
T
12345678 12345678 Oﬁ LEDs
optional funotion *
- 53!!! State  YE
j X2 X3 o DIA2 RD
X5 X4 Power GN
[}
833658 EEE.%E O bt on
664321 664321

Bild 15:  Anschlisse und Anzeige-LED

Klemme Bezeichnung  Beschreibung
X3.1 bis X3.3 siehe zugehoriges Datenblatt

X3.4 UA Spannungsversorgung fiir Meldeausgange und Deckelbestiickung, DC 24 V, muss permanent anliegen.

X3.5 ov Masse, DC 0 V (intern mit X5.5 verbunden).

X3.6 nicht belegt

X3.7 nicht belegt

X3.8 nicht belegt

X4.1 FITA Bei AR-Konfiguration: Freigabeeingang fiir Kanal A, Im Einzelbetrieb auf DC 24 V legen. Bei Schalterketten Ausgangssignal FO1A
vom Vorganger anschlieBen.
Bei AP-Konfiguration: Eingang wird nicht ausgewertet.

X4.2 FI1B Bei AR-Konfiguration: Freigabeeingang fiir Kanal B, Im Einzelbetrieb auf DC 24 V legen. Bei Schalterketten Ausgangssignal FO1B
vom Vorganger anschlieBen.
Bei AP-Konfiguration: Eingang wird nicht ausgewertet.

X4.3 siehe zugehoriges Datenblatt

X4.4 FOIA Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Tiir geschlossen und Riegelzunge eingefahren ist.

X4.5 FO1B Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tiir geschlossen und Riegelzunge eingefahren ist.

X4.6 RST Riicksetzeingang, Gerat wird zuriickgesetzt, wenn fiir mindestens 3 s an RST DC 24 V anliegen.

X5.1 oD Meldeausgang Tiir,
AN wenn die Tir geschlossen ist.

X5.2 oT Meldeausgang Riegelzunge,
AN wenn die Tiir geschlossen ist und die Riegelzunge im Verriegelungsmodul eingefiihrt ist.

X5.3 nicht belegt

X5.4 ol Meldeausgang Diagnose,
AN wenn das Gerat im Fehlerzustand ist.

X5.5 ov Masse, DC OV
(intern mit X3.5 verbunden).

X5.6 uB Spannungsversorgung, DC 24 V

X2.1 bis X2.8 siehe zugehdriges Datenblatt
X1 reserviert fiir Anschluss der Deckelplatine (nur bei bestiickten Deckeln)
Tabelle 2:  Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung
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EUCHNER

11.9. Betrieb als Einzelgerat

+24 V DC
-Fl[] -F2
S1 f---3
UA UB T FIIA FIiB | RST T
| (@) | ] | é) é)
X34 X5:6 X&1 Xa2 X4:6 X233 X2:4 X3:1 X3:3
| | |
SRR EucHNER o5 " |
| | | s1 s2[ H2 s3| H3
[ [ [ b
‘ ‘ el e Hoean B
: OS:tfpefl\t/s : Monitoring Outputs : @ @ N N
ov
OO OO ©
Xs5:5 [x3:5 | %4 xg):s I x5 xs2 Xs:4 X2l X222 X2:6 X2:7 X3:2
oV oV ‘ FO1A FO1B ‘ oD (018 o1 ‘ ? ? ?
Connected
load
GND L l\

Bild 16: Anschlussbeispiel fir Einzelbetrieb

Uber den Eingang RST konnen die Schalter zuriickgesetzt werden. Dabei wird fiir mindestens 3 Sekunden eine Spannung
von 24 V an den Eingang RST gelegt. In dieser Zeit wird die Versorgungsspannung der Schalter unterbrochen. Wird der
Eingang RST nicht benutzt, muss er auf O V gelegt werden.

24
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11.10. Betrieb in einer AR-Schalterkette

+24V DC
AR ] -2 s1 f---3
UA UB T FIIA FiB ] RST T
><(3'?4 x5 | x% xéz ‘ xée ‘ X2:3  X2:4 xél X3:3
| | |
Safety UA
S-S EUCHNER |5 [ “ |
| | | s1 s2| H2 s3| H3
[ [ [ ‘:"
‘ ‘ B N
: gﬂm : Monitoring Outputs : @ @ N N
ov
Q OO QO O
X5:5 [x3:5 | x64 XE%S I X1 xs:2 xs:4 | X2l X222 X26 X2:7 X3:2
oV oV ‘ FOIA FO1B ‘ ?OD ?OT o1 ‘ ? ? ? ?
F3[] -F4
TR DR FA  [FIB T RST T
&8 ;o0 O o) | 5
X314 X5:6 X4l X422 X46 X2:3  X2:4 X311 X3:3
| | |
Safety UA
| Tnputs ll EUCHNER|MGB | EN
‘ ‘ ‘ s1 s2| H2 s3| H3
[ [ [ ‘:"
‘ ‘ B A T N
: g&fs‘m : Monitoring Outputs : @ @ X X
ov
OO QOO O
Xs5:5 [x3:5 | xgt XE%S I xs:1 o xs:2 xs:4 | X2l X222 X2:6 X2:7 X3:2
oV oV ‘ FO1A FO1B ‘ ?OD ?DT o1 ‘ ? ? ? ? ?
Connected
load
GND |\ |\

Bild 17:  Anschlussbeispiele fiir Betrieb in einer CES-AR-Schalterkette

Ausfihrliche Informationen zum Betrieb in einer AR-Schalterkette entnehmen Sie der entsprechenden CES-AR Be-
triebsanleitung. Das Verriegelungsmodul MGB-LO-AR-... verhalt sich in der Schalterkette praktisch wie ein Sicher-
heitsschalter CES-AR. Die Abweichungen zum CES-AR werden nachfolgend beschrieben.
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MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-... EUCHNER
11.11. Hinweise zum Betrieb in einer AR-Schalterkette

11.11.1. Systemzeiten
i | pas Verriegelungsmodul hat gegeniiber einem CES-AR Schalter langere Reaktionszeiten (siehe Kapitel 13. Technische

Daten auf Seite 29 und 13.2. Typische Systemzeiten auf Seite 32).

11.11.2. Verdrahtung einer AR-Schalterkette
Um Masseschleifen zu verhindern, sollte die Verdrahtung sternformig ausgefiihrt werden (siehe Bild 18).

terminating plug

FILA/FIIB

FO1A/FO1B #4 MGB-L-AR... #5 MGB-L-AR...
UB OV |UA OV UB OV |UA OV

.
I:: FILA/FIIB ‘ S \ e
#3 CES-AEI Fa/| [Foia 1l ma/| |Fowa 1 b
FI1B FOIB [ 1 1 FI1B FOIB 4 1 1

vl | T

| | | |

FO1A/FO1B

R

H

H
i —-—-— - — -
‘ o U i
o | | HE B PLC I
| :' L 1 ‘

2BV DG e m B S T DU B )|

OV — e e oo S - ——————
L cabinet

<™ Wichtig: Leitungsfiihrung in einem gemeinsamen Strang

Bild 18: Zentrale Verdrahtung einer AR-Schalterkette im Schaltschrank

11.11.3. Anzahl der Gerate in Schalterketten
In einer reinen MGB-Schalterkette konnen maximal zehn Gerate in Reihe geschaltet werden. In gemischten Schalter-
ketten (z. B. MGB zusammen mit CES-AR) betragt die maximale Gerateanzahl ebenfalls zehn.

11.11.4. Riicksetzen in Schalterketten

@ Wichtig!

Zum Riicksetzen in AR-Schalterketten den Riicksetzeingang (RST) verwenden. Alle Gerate in
der Kette missen gleichzeitig zuriickgesetzt werden. Das Riicksetzen von einzelnen Schaltern
flihrt zu Fehlern.
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12. Inbetriebnahme

12.1. Lernvorgang (nur bei MGB unicode)

Bevor das System aus Verriegelungsmodul und Griffmodul eine Funktionseinheit bilden, muss das Griffmodul in einer Lern-
funktion dem Verriegelungsmodul zugeordnet werden.

Wahrend eines Lernvorganges sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet.

@ Wichtig!

» Wird ein neues Griffmodul gelernt, sperrt das Verriegelungsmodul den Code des letzten Vor-
gangers. Dieser kann bei einem erneuten Lernvorgang nicht sofort wieder gelernt werden. Erst
nachdem ein dritter Code gelernt wurde, wird der gesperrte Code im Verriegelungsmodul wieder
geldscht.

» Das Verriegelungsmodul kann nur mit dem jeweils zuletzt gelernten Griffmodul betrieben werden.

» Erkennt das Verriegelungsmodul wahrend der Lernbereitschaft das gelernte oder ein gesperrtes
Griffmodul, wird die Lernbereitschaft sofort beendet und das Verriegelungsmodul geht in den Nor-
malbetrieb.

» Befindet sich die Riegelzunge weniger als 60 s im Ansprechbereich wird das Griffmodul nicht ge-
lernt.

@ Tipp!

Zum leichteren Lernen von bereits in Reihe montierten AR-Geraten oder fiir den Geratetausch gibt es
einen Lernadapter (Best. Nr. 122369). Dieser wird einfach zwischen die Anschlussleitung und das AR-
Gerat gesteckt. Das Gerat geht beim WiederanschlieBen sofort in den Lernbetrieb. Nach dem Lernen

wird der Adapter wieder entfernt und die MGB normal angeschlossen.

Griffmodul lernen
1. Griffmodul montieren.

2. Sicherheitseinrichtung schlieBen. Korrekte Ausrichtung und Abstand anhand der Markierung am Verriegelungsmodul
kontrollieren und ggf. nachjustieren.

3. Riegelzunge in das Verriegelungsmodul einfiigen.
4. Betriebsspannung am Verriegelungsmodul anlegen, optional Lernadapter anschlieBen.

®» Die griine LED (State) blinkt schnell (ca. 5 Hz). In dieser Zeit (ca. 10 s bei AR-Konfiguration) wird ein Selbsttest durchgefiihrt.
Lernvorgang beginnt, griine LED (State) blinkt langsam (ca. 1 Hz). Wahrend des Lernvorgangs priift das Verriegelungs-
modul, ob es sich dabei um ein gesperrtes Griffmodul handelt. Ist dies nicht der Fall, wird der Lernvorgang nach ca. 60
Sekunden beendet, die griine LED (State) erlischt. Der neue Code wurde gespeichert, der alte Code wurde gesperrt.

5. Um den gelernten Code des Griffmoduls im Verriegelungsmodul zu aktivieren, muss die Betriebsspannung am Verrie-
gelungsmodul anschlieBend fiir min. 3 Sekunden abgeschaltet werden. Alternativ kann fiir min. 3 Sekunden 24V an den
Eingang RST gelegt werden.

Das Lernen in einer Reihenschaltung funktioniert analog. Hier muss aber die komplette Reihenschaltung mit Hilfe des Ein-
gangs RST neu gestartet werden.
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12.2. Mechanische Funktionspriifung

Die Riegelzunge muss sich leicht in das Verriegelungsmodul einfilhren lassen. Zur Uberpriifung Schutzeinrichtung mehrmals
schlieBen und Tirgriff betatigen.

Falls vorhanden, Funktion der Fluchtentriegelung testen. Die Fluchtentriegelung muss ohne groBen Kraftaufwand (ca. 40 N)
von der Innenseite bedient werden konnen.

12.3. Elektrische Funktionspriifung

hlﬂ | A WARNUNG

Beim Einsatz in einer Schalterkette mit unterschiedlichen AR-Geraten (z. B. CES-AR, CET-AR)
beachten Sie zuséatzlich die Prozedur zur Funktionskontrolle in der entsprechenden Betriebs-
anleitung.

1. Betriebsspannung einschalten.

» Das Verriegelungsmodul fiihrt einen Selbsttest aus. Bei AR-Konfiguration: Die griine LED State blinkt fiir 10 s mit 5 Hz.
Danach blinkt die LED State in regelmaBigen Abstanden.

2. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen und Riegelzunge ins Verriegelungsmodul einfihren. Sobald die Riegelzunge im Ver-
riegelungsmodul eingeflhrt ist, sind die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B EIN.

» Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.

=» Die griine LED State leuchtet permanent.

3. Betrieb in der Steuerung freigeben.

4. Schutzeinrichtung 6ffnen.

=» Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung gedffnet ist.
Wiederholen Sie die Schritte 2-4 fiir jede Schutzeinrichtung einzeln.

28 (Originalbetriebsanleitung) 2112657-16-09/23



EUCHNER

Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-...

13. Technische Daten

@ HINWEIS

anleitung abweichen.

Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Betriebs-

Parameter Wert Einheit
Gehéusewerkstoff Glasfaserverstarkter Kunststoff

Zinkdruckguss, vernickelt

Nichtrostender Stahl
Abmessungen siehe Kapitel 7.4. MaBzeichnung auf Seite 10
Masse
Verriegelungsmodul 0,75 K
Griffmodul 1,00 g
Fluchtentriegelung 0,50
Umgebungstemperatur bei Ug = DC 24 V 20 ... +55 °C
Schutzart
Deckel unbestiickt/bestiickt mit Tastern/Anzei-
gen/Wahlschaltern IP65
Deckel bestiickt mit Schiiisselschalter IP54
Deckel bestiickt mit Schliisselschalter FS22 P42
Schutzklasse Il
Verschmutzungsgrad 3
Einbaulage beliebig
Anschlussart 4 Kabeleinfiihrungen M20x1,5 oder Steckverbinder
Leiterquerschnitt (starr/flexibel) 0,13 ... 1,5 (AWG 24 ... AWG 16)
- mit Adernendhtilse nach DIN 46228/1 0,25...1,5 mm?
- mit Adernendhiilse mit Kragen nach DIN 46228/1 0,25...0,75
Betriebsspannung UB o /.1KG
(verpolsicher, geregelt, Restwelligkeit < 5 %) 24 +10% /-15% (PELY) vbe
Hilfsspannung UA o 150
(verpolsicher, geregelt, Restwelligkeit < 5 %) 24 +10%/-15% (PELV) voe
Stromaufnahme lyg (alle Ausgénge unbelastet) 80 mA
Stromaufnahme Iya mA
- Taster S (unbelastet, pro LED) 5
Absicherung extern siehe Kapitel 11.3. Absicherung der Spannungsversorgung auf Seite 19
Sicherheitsausgiange FO1A/FO1B Halbleiterausgénge, p-schaltend, kurzschlusssicher
Testimpulse AR < 1000 / AP < 300 us
Testimpulsintervall min. 100 ms
Ausgangsspannung Uro1a / Uro1s V)
HIGH Uro1a / Urois Ug2V... Ug
LOowW Uro1a / Urois 0..1 VDC
Schaltstrom je Sicherheitsausgang 1...200 mA
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-5-2 DC-13 24V 200 mA
Vorsicht: Ausgénge mussen bei induktiven Lasten
mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden.

Meldeausgange p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung 1) Ua-2V ... Up
- Belastbarkeit max. 50 mA
Bemessungsisolationsspannung U; 30 %
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uinp 1,5 kV
Widerstandsfestigkeit gegen Vibrationen gemaB EN IEC 60947-5-3
Schaltfrequenz 0,25 Hz

EMV-Schutzanforderungen

gemaB EN IEC 60947-5-3
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Kennwerte nach EN ISO 13849-1 2)

Kategorie 4

Performance Level PLe

PFHp 3,7x109/h3

Gebrauchsdauer 20 Jahre
Mechanische Lebensdauer 1x106

. Rﬁi([\)/;rﬁgig?gir;g als Tiranschlag und 1 Joule 0.1x106

B1op (Not-Halt) 0,065 x 106

Not-Halt

Betriebsspannung 5..24 \
Betriebsstrom 1...100 mA
Schaltleistung max. 250 mwW
Spannungsversorgung LED 24 VDC
Bedien- und Anzeigeelemente

Betriebsspannung UA \
Betriebsstrom 1...10 mA
Schaltleistung max. 250 mwW
Spannungsversorgung LED 24 VDC

1) Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Beriicksichtigung der Leitungslange.
2) Ausgabedatum siehe Konformitétserklarung.
3) Unter Anwendung des Grenzwertes aus EN ISO 13849-1:2008, Abschnitt 4.5.2 (MTTFd = max. 100 Jahre) bescheinigt die BG einen PFHd von max. 2,47 x 10-8.
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13.1. Funkzulassungen (fiir Gerdte mit FCC ID und IC auf dem Typschild)
Product description: Safety Switch

FCCID: 2AJ58-09
IC: 22052-09 C

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user‘s authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Nerve Stimulation Exposure Limits (ISED SPR-002) for direct touch operations.

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition relatives a la stimulation des nerfs (ISED CNR-102) pour les opérations
tactiles directes.

Supplier‘s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:
MGB-LO-AR Series
MGB-L1-AR Series
MGB-L2-AR Series
MGB-LO-AP Series
MGB-L1-AP Series
MGB-L2-AP Series

Responsible Party — U.S. Contact Information
EUCHNER USA Inc.

6723 Lyons Street

East Syracuse, NY 13057

+1 315 701-0315

+1 315 701-0319
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com
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13.2. Typische Systemzeiten

@ Wichtig!

Die dargestellten Systemzeiten sind Maximalwerte fiir ein Gerat.

Bereitschaftsverzogerung:
(111 Bei AR-Konfiguration gilt: Nach dem Einschalten fiihrt das Gerat fiir 10 s einen Selbsttest durch. Erst nach dieser
i | Zeit ist das System einsatzbereit.

Bei AP-Konfiguration gilt: Nach dem Einschalten flihrt das Gerat fiir 0,5 s einen Selbsttest durch. Erst nach dieser
Zeit ist das System einsatzbereit.
Einschaltzeit Sicherheitsausgange:
(111 Bei AR-Konfiguration gilt: Die max. Reaktionszeit vom Zeitpunkt an dem die Schutzeinrichtung zugehalten ist bis
i | zum Einschalten der Sicherheitsausgéange Ty, betragt 570 ms.

A
u Bei AP-Konfiguration gilt: Die max. Reaktionszeit vom Zeitpunkt an dem die Riegelzunge eingefiihrt ist bis zum
VM | Einschalten der Sicherheitsausgange T,, betragt 570 ms.

150 ms einen unterschiedlichen Schaltzustand haben, werden die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B abgeschaltet.
Das Gerat geht in den Fehlerzustand.

Risikozeit nach EN 60947-5-3:

Wird die Riegelzunge aus dem Verriegelungsmodul herausgezogen, werden die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B sp&-
testens nach 350 ms abgeschaltet.

| Gleichzeitigkeitsiiberwachung Sicherheitseingange FI1A/FI1B: Wenn die Sicherheitseingange fiir mehr als
AR

Dieser Wert gilt fir einen einzelnen Schalter. Fiir jeden weiteren Schalter in einer Kette erhoht sich die Risikozeit um 5 ms.

Differenzzeit: Die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B schalten leicht zeitversetzt. Sie haben spatestens nach einer
Differenzzeit von 10 ms beide den Zustand EIN.

Zeitversatz: Der zulassige Zeitversatz zwischen dem Einschalten der Betriebsspannung UB und der Hilfsspannung UA darf
max. 1 s betragen.

14. Systemzustdande

14.1. Zeichenerklarung E
(e} LED leuchtet nicht
N
-9 LED leuchtet I_ED
. 10Hz(83) LED blinkt fiir 8 Sekunden mit 10 Hz Power gn
. State gn —= ﬁ
-@:-3x LED blinkt dreimal DIA rd —™ m
— Lock vye m
X Zustand beliebig
N
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14.2.

Systemzustandstabelle MGB-AR

"U9Z}9S BUNPUIGBA Ul JB|33SIaH WP JW YIS BIS USY|OS [[e4 WSAIP U] “UIY J3|ya}a}een UsuIaiul Usuid jne saip 19Inap ‘Uspuy o||aqelspueisnz-WwasAS Jap Ul Jyolu snjejsajesn usidiazasgue uap oIS uusp\ :SnyoIm

Wiap JW 8)Iq YIS 8IS UDZ}8S ‘DJuUO0y UBpJam 1219598¥0NINz JydIu JeISnap Wep Yyoeu Jsjya4 Jap uuspy “Sunsiostanssunuueds aip

*3unpuiguap ur Ja||93s4eH

922Ny UBUUBJ} JBPO (GE 81I8S Jne Uiy pun Sungayaqiajys4 “GT [eNdey| BYsls) UOHNUNBSaY I IS USPUSMIBA Bydesin Jap Sundniesag yoen

(98unz[agaly Jap Yonig 'g 'z) Jeysa|ys) a3|ojqefeusis o N3 SNy | snv | SNy X X X
(49|yajuate( ‘Plojeplieneq g “z) J9Jya4 Jausa| o] NI3 SNy SNy X X X X
uaBue3sny uap Ue SSN|YdSziny Japo (HaY3IYRR[eYIS Jap ISNBA ‘ssnjydsian() g “z) Jojysjs3uedsny Xt NI3 SNy SNy SNy X X X
|
(8p0Q Wi Jsjya °g "Z) NPOWHUD) J3|y3}asa] Wﬂml X¢g sny X X SNy X X X asougelq
Hey
(49){BYIS UBPUBYDSIBYIOA LLOA puBISNZyeyds Jayasidojun ‘esindwinsa) apus|ys) ‘g “z) 9114V 114 48yassSuesdui] Xz NI3 SNy SNy SNy X X -19)
Y3y
3unjja)sie}eyds-dig 231HN3un Japo UaIBLINYUOY / usuIaT Wiag Jojya4 X1 NI3 | SNy | sSnv | snv X X X
Buedionuia waydlai3|ope yoeu Junjnd-Ausod SNy SNy SNy SNy X X X (5pooIun goy
Huny 19 Jnu)
“uaJynyure a3unz[eSary pun uagelyds Un| ‘UspISWIBA Nz aydniqeuta w :ddi] ‘Suedionuia ZH 1 SNy SNy SNy SNy 25U nz X awiyeuqalnaquy
Hyny (epoaun go\
(dN 49MO UokU "I € 4NU) UBUIA| NZ [NPOLLYLIS) SBIPUE UID }184aq 15| 1B41Y) ‘UBYO N X€ sny | sny | SNy | snv -a8ure ne X 194 Jnu)
Yo yeyasyaaquia
NI3 s4e8ueBiop sap a3ueSsnesyayiaydlS "usljeyadnz pun uasso|ydsas n| ‘qaliaqgewioN :dRay-yy Jauld ul qallag NV I/ﬁ\l uny
o= | /1N | snY | N3 | N3 | NI | ggue nz | N3
‘ug}{eya3nz pun uassolyosas Jn| ‘qalilaqewioN 3e4asjazulg sje qalieg 7N :
SNy
. . . Ziny Hyny
SNy S4e8uesiop sep a3ue3snesyeyiaydlS “uslieyasnz pun usssojyosasd n| ‘qeLagiewlioN :eney-yy 49ule ul garlag ‘N3 SNy NI3 NI3 SNy 35U nz SNy
asue| ! )
NI3 puis §104 pun Y104 98uedsnesyaysaylS NI puls g114/y 114 98ueBulasiayiaydls -Hynyesule d8unz[a8aly ‘uassojyasad Jn] ‘gauiagewsioN o) IVFAI SNy NI3 NI3 NI3 W%q_w nz NI3
_ A 4
Muw_. vy LEELTEITWY]
SNV 9114/ 114 83ueBuIBSHBUIBYIS Hynje3UIL 83UNZ[a381Y ‘UBSSO|YSaS N ‘qalaqIeuLIoN ‘Nig SNV | N3 | N3 | SV | gie nz. | sny
ague| ' )
o iy
U3ss0|ysas | ‘galiag|ewion ‘N3 sny | snv NI3 Sny -o3ud nz X
a5ue| ' o
b uny
U3}jo Jn] ‘gaLiaqgiewoN sny SNy | sSnv | sSnY | SnY -o3ud ne X
a3ue| ' o
dn Jamod Yoeu 1saNsqes ZHG SNy | sSnv | sSnY | SnY X X X 1sansq|es
[ [ ©
= = = H H £
2 E = 1 :©
- B alal2la | Bl F L
pueisnz 3 o T S5 sg =S 2 o w S Mesqalieg
= = [ woﬂ ¥ o £ g [ € E— =
= = 3 3% §5 ®a 2% = s |2
a 7 o 92 9©v 90 5o 2 ] 3
3¥ 32 35 55 @ ¢ 52
a81ezuy-qa1 =5 =& =P 5 & B ok

33

2112657-16-09/23 (Originalbetriebsanleitung)



EUCHNER

Systemzustandstabelle MGB-AP

Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-LO...-AR.-... und MGB-LO...-AP.-

14.3.

"U8Z}9s SUNPUIGUSA Ul J3][93SJaH Wap HW YIIS BIS USY|0S |[B4 WASAIP U] “UIY J3|ya4a}eJar) UauJajul UauId jne SaIp J9Inap ‘Uspuly 3]|aqeISpUBISNZ-WaISAS Jap Ul JYoIu Snjeisaelar) us)Siazague uap alg uuap :SHYIIM

“Bunpuiguap Ut 13]1938H

Wap W aNIq YIS dIS USZ}SS ‘djuu0y UBPIaM 1z}dSaB8¥%0NInz Jydiu JejsnaN Wap yoeu Jajya4 Jop uuspy “Sundiosiansgunuueds aip Si1ezziny usuuaJ} Japo (GE 8398 Jne udji{ pun Sungayaqiajye4 "GT [aydey ayals) UOHYUNLISSY BIP SIS USpUSMIBA aydes.n Jap Sundiiesag yoeN

(98unzja3ary Jop yonig *g ‘z) Yeyla|ys} a3jojqejeusis NI3 sny sny sny X X
(Ia]ysjueieq ‘pfejeplieineg g z) Jajya4 Jaulaly| NI3 SNy SNy X X X
uaguedsny usp Ue SSN|YISZinY| 43P0 (HXSIRRRYIS 4P ISNHBA ‘SSNjyasian]) g “z) JojyajsSuessny X ¥ N3 SNy SNy SNy X X
asouseiq
(8p0J Wi J3|ya4 *g "Z) INPOWHUY J3]y84asaT X¢g SNy X X sny X X
3un|e3sa}eyds-did a3H|n3un Japo UsBLINSYUOY / UsLIST Wig Js|ys4 X1 NI3 SNy SNy SNy X X
uegIonuIT WaYDISIB|0448 YIrU UNPIND-ASO4 sny sny sny sny X X (9p0oIUN gON
Wy 19q Jnu)
‘uaJynjuId a3unz(adaly pun UagIYdS Jn| ‘USPIBLLIBA NZ aydniqeusa wn :ddi] ‘SueSionula] H 1 SNy SNy SNy SNy 250 nz awiyeugaLyaqu]
Huny (8podiun goiN
(dN 49MOd YoBU “UIU € INU) UBUIS| NZ [NPOLUKLIE) SBIBPUE UIS 1243q ISI 18435 ‘UBY0 Jn| X¢ SNy | snv SNy SNy -98u1e ne 194 Jnu)
o Yeyasyalaquia
. . Hyny
us)jeyagnz pun uasso|yasag Jn| ‘qaLiaqewioN SNy NI3 NI3 NI3 a8uis nz
. . . Huny
NI puis 104 pun Y104 28ueSsnes)auuaydIs LynjasuIa a3unz[adaly ‘UsssojyIsas In| ‘qaLaqeuLioN SNy \[E} \[E} \[E} a3ue nz
mﬂﬂ Hyny qalaqewnon
U9sS0|Yasas N ‘gaLag|eWIoN . SNy | snv N3 sny -a8uie nz
NI3 o
a3ue|
By iy
U3} In] ‘gaLiaqlewtioN SNy SNy SNy SNy -a3u18 ine
SNy Wl
a3ue|
[ e
o0 7]
= s = s 5
"m “mu|e vy __ =" m\ -1 Wam m
pueisnz 5 k) T 8§83 §gy & a2 = w MesqaLieg
: 2 § 2y £ z_ §p =& g
] —1
3 & e §& 85 8§88 £3 & s
¥ 8¢ 35 &3 3 4
a8jezuy-q31 =S5 =& =E 62 & 2

(Originalbetriebsanleitung) 2112657-16-09/23

34



EUCHNER MGBLO. AR .. tnd MGB.LO. AP

15. Fehlerbehebung und Hilfen

15.1. Fehler zuriicksetzen
Gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Schutzeinrichtung 6ffnen.

2. Betriebsspannung am Verriegelungsmodul fir min. 3 Sekunden abschalten oder fiir min. 3 Sekunden 24 V an den Ein-
gang RST gelegt werden.
Alternativ kann der interne Reset (siehe 7. Systemiibersicht auf Seite 9) fiir 3 Sekunden mit einem spitzen Gegen-
stand, z. B. Kugelschreiber gedriickt werden.

®» Die griine LED (State) blinkt schnell (ca. 5 Hz bei AR-Konfiguration). In dieser Zeit (ca. 10 s bei AR-Konfiguration) wird
ein Selbsttest durchgefiihrt. Danach blinkt die LED zyklisch dreimal.

3. Schutzeinrichtung schlieBen.
» Das System ist wieder im Normalbetrieb.

15.2. Hilfe zur Fehlerbehebung im Internet
Unter www.euchner.de finden Sie im Servicebereich unter Downloads eine Hilfedatei zur Fehlerbehebung.

15.3. Hilfe zur Montage im Internet
Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zum Montagevorgang.

15.4. Applikationsbeispiele

Unter www.euchner.de finden Sie Applikationsbeispiele zum Anschluss des Gerats an verschiedene Steuerungen.

16. Service

Wenden Sie sich im Servicefall an:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-Mail:
support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de
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17. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schaden am Gerat.
» Bei Beschadigung muss das betreffende Modul komplett ausgetauscht werden. Es diirfen nur Teile
getauscht werden, die als Zubehor oder Ersatzteil von EUCHNER bestellt werden konnen.

» Uberpriifen Sie in regelmaBigen Absténden und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geréts.
Hinweise zu moglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelmaBig folgende Kontrollen erforderlich;
» Priifen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 12.3. Elektrische Funktionspriifung auf Seite 28)

» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse

» Priifen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Gerat dirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich.

18. Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Gerats in die Suche
ein. Unter Downloads ist das Dokument verfiigbar.
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