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1. Om detta dokument

1.1. Giltighet

Denna instruktionsbok galler for alla MGB-L1...-AR.-.../MGB-L2...-AR.-... och MGB-L1...-AP--.../MGB-L2...-AP--.... Denna in-
struktionsbok utgor den kompletta anvandarinformationen for din apparat tillsammans med dokumentet Sakerhetsinformation
samt ett eventuellt bifogat datablad.

Serie Utforande Produktfamiljer Produktversioner
L1 (lasfunktion med fiaderkraft) AP

MGB AR Upp t.o.m. V4.0.X
L2 (lasfunktion med magnetkraft) 2;

1.1.1. Information om andra produktversioner
Se till att anvanda giltig instruktionsbok for respektive produktversion. Kontakta var service vid fragor.

1.2. Malgrupp
Konstruktorer och projektorer av sakerhetsanordningar pa maskiner samt idrifttagnings- och servicepersonal som har sar-

skilda kunskaper i hantering av sakerhetskomponenter.

1.3. Teckenforklaring

Symboler/text Innebdrd
E Detta avsnitt galler vid drift som MGB-AP
H;\Hﬁ! Detta avsnitt galler vid drift som MGB-AR
ﬂwgry | detta avsnitt maste DIP-brytarlaget beaktas
m Dokument i tryckt form
@ Dokument finns att ladda ned pa www.euchner.com

A Sakerhetsanvisningar

Risk for dod eller allvarliga personskador

FARA Varning for méjliga personskador
VARNING Observera latta personskador mojliga
OBSERVERA
Information om mojliga apparatskador
INFORMATION Viktig information
Viktigt!
Tips Tips/nyttig information
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1.4. Kompletterande dokument

Den fullstandiga dokumentationen for denna apparat bestar av foljande dokument:

Dokumenttitel

(dokumentnummer) Innehall
(Szagzeglleg(s)l)n formation Grundlaggande sakerhetsinformation m
ir;sltitéklt 'g;)s bok (detta dokument) G

Forsakran om L . .
A R Forsakran om Gverensstammelse Www
Overensstammelse

Ev. tillhorande datablad Artikelspecifik information betraffande avvikelser eller kompletteringar

@ Viktigt!

Las alltid igenom alla dokument for att f& en fullstandig dverblick for en saker installation, idrifttagande

och hantering av apparaten. Dokumenten kan laddas ned pa www.euchner.com. Ange dok. nr eller
produktens artikelnummer i s6kningen.

Www
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2. Avsedd anvandning
Systemet bestar av minst en sparrenhet MGB-L1-.../MGB-L2-... och en handtagsenhet MGB-H...

Sakerhetssystemet MGB ar en forreglingsanordning med lasfunktion (modell 4). Apparater med Unicode-utvéardering har en
hog kodningsniva, apparater med Multicode-utvardering har en lag kodningsniva.

Sparrenheten kan konfigureras med hjalp av DIP-brytare. Beroende pa instéllning beter sig sparrenheten som en AP- eller
en AR-apparat (se kapitel 2.1. Viktigaste skillnaderna mellan MGB-AP och MGB-AR pé sidan 7). Dessutom kan lasfunk-
tionsdvervakningen kopplas till eller fran. Narmare information om installningsmaojligheterna hittar du i kapitel 12.6. Andra
apparatkonfiguration (anvanda DIP-brytare) pa sidan 26.

imml | Vid aktiv lasfunktionsdvervakning géller:

28} | kombination med en rorlig brytande skyddsanordning och maskinstyrningen forhindrar denna sakerhetskomponent

att skyddsanordningen kan 0ppnas sa lange en farlig maskinfunktion utfors.
Det betyder:

» Startkommandon som framkallar en farlig maskinfunktion far inte aktiveras forran skyddsanordningen ar stangd
och sparrad.

» Lasfunktionen far forst sparras upp nar den farliga maskinfunktionen ar avslutad.

» Stangning och lasning av en skyddsanordning far inte framkalla automatisk start av en farlig maskinfunktion. D3
maste ett separat startkommando ske. Undantag for detta se EN ISO 12100 eller relevanta C-standarder.

Vid inaktiv lasfunktionsovervakning giller:

| kombination med ett rorligt brytande skydd och maskinstyrningen forhindrar denna sakerhetskomponent att farliga
maskinfunktioner utfors sa lange skyddet ar dppet. Om skyddet dppnas under den farliga maskinfunktionen utloses
ett stoppkommando. Vid inaktiv [dsfunktionsovervakning far lasfunktionen endast anvandas for processkyddet.
Det betyder:

» Startkommandon som framkallar en farlig maskinfunktion fér inte aktiveras forran skyddet ar stangt.

» Nar skyddet dppnas utloses ett stoppkommando.

» Stangning av ett skydd far inte framkalla automatisk start av en farlig maskinfunktion. D& méaste ett separat start-
kommando ske. Undantag for detta se EN ISO 12100 eller relevanta C-standarder.

En riskanalys av maskinen ska genomfdras innan maskinen anvands, t.ex. enligt féljande standarder:
» EN1SO 13849-1

» ENISO 12100

» [EC 62061

Till avsedd anvandning hor att man foljer motsvarande krav for montering och drift, och da sarskilt enligt foljande standarder:
» ENISO 13849-1

» ENISO 14119

» EN 60204-1

Séakerhetssystemet MGB far endast kombineras med avsedda enheter inom MGB-produktfamiljen.
EUCHNER ger inga garantier for funktionen om systemkomponenter forandras.

Hopkoppling av flera apparater i en AR-kedjekoppling far endast ske med apparater som ar avsedda for seriekoppling

‘ Sparrenheter med konfigurationen MGB-AR kan kopplas in i en AR-kedjekoppling.
AR
i en AR-kedjekoppling. Kontrollera detta i instruktionsboken for den aktuella apparaten.

@ Viktigt!

» Anvandaren har ansvaret for en korrekt installation av apparaten i ett sakert dvergripande system.
Da maste det 6vergripande systemet valideras t.ex. enligt EN ISO 13849-2.

» For avsedd anvandning maste de godkanda driftparametrarna foljas (se kapitel 14. Tekniska data
pa sidan 36).

» Har ett datablad bifogats produkten sa galler databladets uppgifter.
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Tabell 1: Kombinationsméjligheter for MGB-komponenter
Handtagsenhet
Analysapparat MGB-H-...
fran V2.0.0
MGB...AR/AP P
fran V3.0.0
Teckenforklaring [ ] Kombination méjlig

2.1. Viktigaste skillnaderna mellan MGB-AP och MGB-AR

Produktfamilj Symbol Anvandning
Optimerad for drift i sakra styrningar.
MGB-AP Nér seriekoppling inte behdvs kan antalet noédvéandiga kopplingsplintar reduceras med denna produktfamilj.
m Sammankoppling av flera skyddsanordningar till en avstangningsvag. Pa sa satt kan flera skyddsdorrar enkelt kontaktas med en ana-
MGB-AR AR lysapparat resp. tva styrningsingangar.
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3. Beskrivning av sdkerhetsfunktionen
Apparater i denna serie har foljande sakerhetsfunktioner:

Vid aktiv lasfunktionsévervakning giller:

DIP

Overvakar skyddsanordningens lasfunktion och lige
(forreglingsanordning med lasregel enligt EN ISO 14119)

» Sakerhetsfunktion (se kapitel 6. Funktion pa sidan 10):
-Vid upplast lasfunktion ar sakerhetsutgdngarna frankopplade (0vervakning av sparrdonet).
Viktigt: Galler endast vid aktiv lasfunktionsdvervakning!
- Vid 6ppnad skyddsanordning ar sakerhetsutgangarna frankopplade.
- Lasfunktionen kan endast aktiveras om sparrtungan befinner sig i sparrenheten (sakring mot fellasning).

» Sakerhetsparametrar: Kategori, Performance Level, PFHp (se kapitel 14. Tekniska data pa sidan 36).

Aktivering av lasfunktionen

» Sakerhetsfunktion: Vid anvandning av apparaten som lasfunktion for personskydd ska lasfunktionens aktivering
betraktas som en sakerhetsfunktion.

Sakerhetsnivan hos lasfunktionens aktivering bestams av apparaten PFHp , och den externa aktiveringen (t.ex.
stillestandsvaktens PFHp . ).

- - - — — — —/ /7 "
Guardlocking Device |
| |
PFHDext. IDFHDint. | |¢|
(e.g. standstill | (internal electronic) [  (locking mean) |
monitor)
| |
L - - - - - - - — 4

» Sakerhetsparametrar: Kategori, Performance Level, PFHp (se kapitel 14. Tekniska data péa sidan 36).

Vid inaktiv lasfunktions6évervakning giller:

DIP

Overvakar skyddsanordningens lige
(forreglingsanordning enligt EN I1ISO 14119)

» Sakerhetsfunktion: Vid dppen skyddsanordning ar sakerhetsutgangarna frankopplade (se kapitel 6. Funktion pa
sidan 10).

» Sakerhetsparametrar: Kategori, Performance Level, PFHp (se kapitel 14. Tekniska data péa sidan 36).

Vid apparater med nodstopp galler:

Nodstopp
(nodstoppsapparat enligt EN ISO 13850)

» Sakerhetsfunktion: Nodstoppsfunktion
» Sakerhetsparametrar: Bjgpvarde (se kapitel 14. Tekniska data pa sidan 36)
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4. Ansvarsfrihet och garanti

Om ovan namnda villkor for avsedd anvandning inte foljs eller om sakerhetsanvisningarna inte foljs eller om underhallsarbe-
tena inte genomfors enligt foreskrift, medfor detta ansvarsfrihet och att garantianspraket forloras.

5. Allmanna sakerhetsanvisningar
Sékerhetsbrytare har personskyddsfunktioner. Felaktig montering eller forandringar kan medfora allvarliga personskador.

Kontrollera att skyddsanordningens funktion ar felfri, sarskilt
» efter varje idrifttagning

» efter varje byte av en MGB-komponent

» efter en langre tids stillestand

» efter varje fel

» efter varje andring av DIP-brytarlage.

Oberoende darav bor skyddsanordningens funktion kontrolleras med lampliga tidsintervall som en del av underhallspro-
grammet.

A VARNING

Livsfara p.g.a. felaktig montering eller forbikoppling (manipulering). Sakerhetsbrytare har en person-

skyddsfunktion.

» Sakerhetskomponenter far inte kopplas forbi, vridas undan, tas bort eller goras obrukbara pa
annat satt. Beakta d& sarskilt atgarderna for att minska mojligheterna till férbikoppling enligt
ENISO 14119:2013 avs. 7.

» Kopplingsforloppet far endast utldsas av den darfor avsedda handtagsenheten MGB-H... som verkligen
ar hopkopplad med skyddsanordningen.

» Se till att forbikoppling inte sker genom reservmandverdon (endast vid Multicode-utvardering). Be-
gransa da atkomsten till mandverdon och t.ex. nycklar for upplasning.

» Montering, elektrisk anslutning och driftstart far endast utféras av behorig personal med féljande
kunskap:

- Speciell kunskap rorande hantering av sakerhetskomponenter
- Kunskap om géllande EMC-foreskrifter
- Kunskap om gallande arbetsmiljoforeskrifter.

@ Viktigt!

Las instruktionsboken innan anvandning och forvara den péa ett sakert stalle. Se till att instruktionsbo-
ken alltid ar tillganglig vid monteringsarbeten, idrifttagning och underhallsarbeten. EUCHNER ger inga
garantier for att cd:n kan lasas efter den kravda forvaringstiden. Arkivera darfor aven ett utskrivet
exemplar av instruktionsboken. Du kan ladda ned instruktionsboken pa www.euchner.com.
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6. Funktion

Sparrenheten tillsammans med en handtagsenhet mojliggor l&sning av rorliga skyddsanordningar. Kombinationen anvands
samtidigt som mekaniskt dorranslag.

imml | Foliande tillkopplingsvillkor galler for sakerhetsutgangarna FO1A och FO1B (se aven kapitel 15.2. Systemtillstandsta-

LI | bell MGB-AR pé sidan 40 och 15.3. Systemtillstandstabell MGB-AP pé sidan 41):

Konfiguration Produktfamilj MGB-AR MGB-AP
Lasfunktionsévervakning aktiv inaktiv aktiv inaktiv
Inget fel i apparaten SANT SANT SANT SANT
Skydd stangt SANT SANT SANT SANT
+ | Sparrtungan inkérd i sparrenheten SANT SANT SANT SANT
f:? Lasfunktion aktiv SANT Ej relevant SANT Ej relevant

Vid seriekoppling:
Signal fran foregangarbrytaren finns pa sakerhetsingangarna FI1A och FI1B

Vid enskild drift: SANT SANT Ej relevant Ej relevant
DC 24V finns pa sakerhetsingangarna FI1A och FI1B
FO1A och FO1B é&r TILL

Sparrenheten identifierar skyddsanordningens lage och sparrtungans position. Darvid 6vervakas dessutom l&sfunktionens lage.

LasfunktionsOvervakningen kan avaktiveras med DIP-brytare (se kapitel 12.6. Andra apparatkonfiguration (anvanda DIP-bry-
tare) pa sidan 26).

@ Viktigt!

For anvandning som lasfunktion enligt EN 14119 maste lasfunktionsdvervakningen vara aktiverad.

Sparrtungan i handtagsenheten kors in i och ut ur sparrenheten nar dorrhandtaget mandvreras.

Nar sparrtungan ar helt inkord i sparrenheten arreterar ldssparren sparrtungan i detta lage. Detta sker med fjaderkraft eller
magnetkraft beroende péa utforandet.

6.1. Lasfunktion vid utforande MGB-L1

(Lasfunktion aktiverad genom fjaderkraft och uppsparrad genom energi TILL)
Aktivera lasfunktion: Stang skyddsanordningen, ingen spanning pa magneten.
Las upp lasfunktion: Koppla till spanning pa magneten.

Den genom fjaderkraft manovrerade lasfunktionen fungerar enligt vilostromsprincipen. Vid spanningsavbrott pd magneten
forblir 1asfunktionen aktiv och skyddsanordningen kan inte dppnas direkt.

@ Viktigt!

Om skyddsanordningen ar éppen vid frankoppling av spanningsforsorjningen och sedan stangs, akti-
veras lasfunktionen. Det kan medfora att personer oavsiktligt stangs inne.

Sé lange lassparren ar stangd kan sparrtungan inte dras ut ur sparrenheten och skyddsanordningen ar last.
Nar sparrmagneten ar spanningssatt dppnas lassparren och sparrtungan frigors. Skyddsanordningen kan 6ppnas.
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6.2. Lasfunktion vid utforande MGB-L2

(Lasfunktion aktiverad genom energi TILL och uppspéarrad genom fjaderkraft)

@ Viktigt!

» Lasfunktioner enligt arbetsstromprincipen far inte anvandas for personskydd.

» Anvandningen som lasfunktion for personskydd ar endast mojlig i specialfall efter ingdende bedémning
av olycksrisken (se EN I1SO 14119:2013, avsnitt 5.7.1)!

Aktivera lasfunktion: Koppla till spanning pa magneten.

Las upp lasfunktion: Koppla fran spanning fran magneten.

Den genom fjaderkraft mandvrerade lasfunktionen fungerar enligt arbetsstromsprincipen. Vid spanningsavbrott pa magneten
lases lasfunktionen upp och skyddsanordningen kan dppnas direkt!

Sé lange sparrmagneten inte ar spanningssatt gar det att 6ppna skyddsanordningen.
Nar sparrmagneten ar spanningssatt halls lassparren i last lage och skyddsanordningen ar |ast.

2119167-07-09/23 (6versattning av instruktionsbok i original) 11
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7. Systemoversikt

7.1. Sparrenhet MGB-L.-...

Forklaring:
@ Tackplatta for hjalpupplasning
@ LED-indikering
® Bygel
@ DIP-brytare
® Kopplingsplintar X2 -X5
® Beroende pa utforande:
Ledningsinforing M20x1,5 eller stickkontakt
@ Intern reset
Hjalpmarkering for max. tilldtet monteringsavstand
® Lassparr
Information:

Beroende pé utforande kan extra mandver- och visningselement vara integrerade i
tackplattan och en monteringsplatta kan inga.
Se tillhorande datablad.

Bild 1:  Spérrenhet MGB-L.-....

7.2. Handtagsenhet MGB-H-...

Forklaring:
@ Dérrhandtag
(@ Utfallbar sparrklack
(tillval: andra, automatiskt utkord sparrklack)
(3 Laésstift for handtagslasning
@ Lasskruvar T10 for husskydd
Sparrtunga

@

Information:
Beroende pa utférande kan en monteringsplatta inga.
Se tillhdrande datablad.

Bild 2:  Handtagsenhet MGB-H-...

7.3.  Utrymningsupplasning MGB-E-... (tillval)

Forklaring:
(@ Dorrhandtag
@ Hus

(3 Mandveraxel 8 x 8 mm
(finns i olika langder)
(@ Skyddshylsa

Information:
Beroende pa utférande kan en monteringsplatta inga.
Se tillhérande datablad.

Bild 3:  Utrymningsupplasning MGB-E-...

12 (6versattning av instruktionsbok i original) 2119167-07-09/23
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8. Manuell upplasning

| ndgra situationer kravs det att [asfunktionen lases upp manuellt (t.ex. vid storningar eller i nodfall). Efter upplasningen bor
en funktionskontroll utforas.

Mer information hittar du i standarden EN ISO 14119:2013, avs. 5.7.5.1. Apparaten kan ha foljande upplasningsfunktioner:

8.1. Hjalpupplasning
Vid service kan lasfunktionen lasas upp med hjalpupplasningen oberoende av elektromagnetens tillstand (se Bild 5).

systemtillstandstabell, tillstand signalfdljd felaktig (DIA rod, Lock blinkar 1 géng).

‘ » Om upplasningsovervakningen ar aktiv, gar systemet in i ett last fel vid mandvrering av hjalpupplasningen. Se
DIP
» Vid en mycket l&ngsam aktivering av hjalpupplasningen kan det forekomma att systemet inte gar in i ett last fel.

@ Viktigt!

» f\terstéllningen av hjalpupplasningen méaste ske pa styrningsniva, t.ex. genom en rimlighetskontroll
(sakerhetsutgangarnas status passar inte till lasfunktionens aktiveringssignal). Se EN1SO 14119:2013,
avs. b.7.5.4,

» Hjalpupplasningen utgor ingen sakerhetsfunktion.

» Val och anvandning av en lamplig upplasning (utrymningsupplasning, nddupplasning osv.) for ett kon-
kret anvandningsfall maste goras av maskintillverkaren. Da ska en riskbedomning goras. Mojligtvis
maste uppgifterna i en produktstandard beaktas.

» Kontrollera korrekt funktion regelbundet.

» Bortfall av upplasningsfunktionen genom monteringsfel eller skador vid monteringen. Kontrollera alltid
upplasningens funktion efter varje montering.

» Beakta informationen pa eventuellt tillhdrande datablad.

Lasskruven maste skruvas in igen och forseglas efter monteringen och efter varje anvandning av hjalpupplasningen (t.ex.
med forseglingslack). Atdragningsmoment 0,5 Nm.

1. Lossa lasskruven.
2. Lyft lassparren med en skruvmejsel och mandvrera dorrhandtaget.

.|i|.' L]
\nngl I.|.|E|

/////// '5‘“:

J ALy gygyy

rrrrrrrymy

//////////////lm

Bild 5:  Hjalpupplasning
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8.2. Nodupplasning (kan eftermonteras)

Mojliggor att en stangd skyddsanordning kan 0ppnas utan hjalpmedel fran plats utanfor riskomradet. Montering, se bilaga
till monteringen.

@ Viktigt!

» Nodupplasningen maste kunna mandvreras utanfor det skyddade omradet for hand utan hjalpmedel.
» Nodupplasningen maste vara markt med att den endast f&r mandvreras i nodfall.

» Vid manuell upplasning far mandverdonet inte vara utsatt for dragspanning.

» Upplasningsfunktionen uppfyller alla vriga krav i EN ISO 14119.

» Nodupplasningen uppfyller kraven i kategori B enligt EN 1ISO 13849-1:2008.

» Bortfall av upplasningsfunktionen genom monteringsfel eller skador vid monteringen.

» Kontrollera alltid upplasningens funktion efter varje montering.

» Beakta informationen pa eventuellt tillhorande datablad.

8.2.1. Aktivera nédupplasning
» Tryck pé& nddupplasningen och vrid medurs 90°, tills den gér i lage. T ere ¢
@16

» Lasfunktionen ar upplast.

For att dterstalla lasbulten tryck inat t.ex. med en liten skruvmejsel och vrid
tillbaka nodupplasningen. | vilolaget maste nddupplasningen plomberas.

Vid aktivering av nodupplasningen stangs sakerhetsutgdngarna [w] av.
Anvand sakerhetsutgdngarna [w] for att skapa ett stoppkommando.

Fléansfaste

Medbringare

8.3. Sparrklack

Sparrtungan kan inte koras ut vid utfalld sparrklack. Sparrklacken kan !
sakras med hanglas (se Bild 6).

®» Tryck pé det rafflade stallet for att falla ut (endast majligt vid inkord sparrtunga).

77777

Forklaring:
@ Hanglas @ Min. 2 mm,
@ Max. 10 mm
Information:
Max. 3 las @ 8 mm kan fastas.

@ Andra, automatiskt utkord sparrklack
Hanglads @ min. 6 mm, & max. 10 mm

Bild 6:  Sparrklacken sékrad med hanglas

2119167-07-09/23 (dversattning av instruktionsbok i original) 15
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EUCHNER

8.4. Utrymningsupplasning (tillval)
Utrymningsupplasningen anvands for att 0ppna en stangd skyddsanordning fran insidan utan hjalpmedel.

Se systemtillstandstabell, tillstand signalfélid felaktig (DIA rod, Lock blinkar 1 gang).

| Om upplasningsovervakningen ar aktiv, gar systemet in i ett I&st fel vid mandvrering av utrymningsupplasningen.
DIP
Vid en mycket ldngsam aktivering av utrymningsupplasningen kan det forekomma att systemet inte gar in i ett 1ast fel.

@ Viktigt!

» Utrymningsupplasningen maste kunna mandvreras inifran det skyddade omradet for hand utan
hjalpmedel.

» Utrymningsupplasningen far inte vara atkomlig utifran.

» Vid manuell upplasning fa&r mandverdonet inte vara utsatt for dragspanning.

» Utrymningsupplasningen uppfyller kraven kategori B enligt EN ISO 13849-1:2008.

» Placera utrymningsupplasningen séa att handhavande samt kontroll och underhall ar mojligt.

» Utrymningsupplasningens manoveraxel maste foras in min. 10 mm i handtagsenheten. Beakta anvisningarna om olika
profilbredder i nasta kapitel.

» Stall in utrymningsupplasningens axel i rat vinkel mot handtagsenheten. Se Bild 4 och Bild 8.

8.4.1. Forbereda utrymningsupplasning
(Se aven Bild 7: Férbereda utrymningsuppldsning pa sidan 17)

Profilbredd Nddvandig langd mano- Vilka EUCHNER-delar behdvs? Nodvandiga arbetsmoment
veraxel
utan plattor med monte-
ringsplattor
(vardera 4 mm)
D D+13 D+21

30 mm 43 mm 51 mm Standardutrymningsupplésning Korta till nodvandig langd
med 110 mm axel
(best.nr 100465)

40 mm 53 mm 61 mm Standardutrymningsupplasning Utan monteringsplattor:
med 110 mm axel Inga
(best.nr 100465) Med monteringsplattor:
Vid behov Anvand lang mandveraxel och skyddshylsa och korta till
forlangd mandveraxel (best.nr 106761) nodvandig langd

45 mm 58 mm 66 mm Standardutrymningsupplasning Anvénd lang mandveraxel och skyddshylsa och korta till
med 110 mm axel nodvandig langd
(best.nr 100465)
och
forlangd mandveraxel (best.nr 106761)

50 mm 63 mm 71 mm Standardutrymningsupplasning Anvand lang mandveraxel och skyddshylsa och korta till
med 110 mm axel nodvandig langd
(best.nr 100465)
och
forlangd mandveraxel (best.nr 106761)

16
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Exempel utan monteringsplattor:

Manoveraxel Skyddshylsa
M4
S T =
g | LD E
ol 2 S %
0 ‘ ol g o £
Y] wls =5 ‘ N ]
Tel 8 RS
Utrymningsupplasning é I ol e
o = | g
el 5]
N | o I 1S
1S 1S
o) g ¥
I X
A 9
/\/ﬁ —
[ H
— L [T}
IT3) r
Handtagsenhet _ N
=) S
+
a

(® Skjut in manoveraxeln. Lasringen A maste ligga an mot utrymningsupplasningen B.
(@ Montera dorrhandtaget

(® Dra &t fastskruven med 2 Nm och tryck in skyddet.

(@ Séatt pa skyddshylsan

Bild 7:  Forbereda utrymningsupplasning
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9. Montering

A VARNING

Monteringen far endast genomféras av auktoriserad fackpersonal.

Vid tvabladiga svangdorrar maste ett av de bada dorrbladen arreteras extra mekaniskt.
Anvand da t.ex. ett stanglas (item) eller en dubbeldorrslasanordning (Bosch Rexroth).

@ Viktigt!

» Vid montering kant i kant andrar sig kopplingsavstandet beroende pa monteringsdjupet och skyddsan-
ordningens material.

Aktiveringsomrade

Handtagsenhet

Sparrenhet

Montering kant i kant

Aktiveringsomrade

Sparrenhet Handtagsenhet

Montering pa yta

@ Tips!

» P& www.euchner.com hittar du en animation om monteringsforloppet.
» Hos tryckknappar och indikatorer kan farg och text anpassas.

Monteringssteg, se Bild 8 och Bild 9 till Bild 14.
Placera systemet s att handhavande av hjalpupplasningen samt kontroll och underhall ar mojligt.

Lasskruven maste skruvas in igen och forseglas efter monteringen och efter varje anvandning av hjalpupplasningen (t.ex.
med forseglingslack). Atdragningsmoment 0,5 Nm.
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9.1. Montering farginsats
Montering

/ |
S /@o% / 3\\\@0@
@

Demontering

4
Farginsats
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D,
< . “’I\\.//{{{/{é\{///

Rekommenderat fastmaterial:
For fastsattning pa monteringsplattan:
DIN 912-M6X25-8.8 ZN SKRUV MED CYLINDRISKT HUVUD

A
£l

Bild 8:  Monteringsexempel for hogersvangd dorr (6versiktsbild)
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10. Andra manévreringsriktning (har: fran hoger till vinster)

@ Viktigt!

Andring &r endast mojlig nar sparrtungan inte ar utkdrd och om utrymningsupplasningen &nnu inte
har monterats.

Vid leveransen ar handtagsenheten installd for hoger- eller vanstersvangda dorrar.
For en handtagsenhet for hogersvangda dorrar betyder detta:
» Skyddsanordningen 6ppnas genom att man trycker ned dorrhandtaget.

» Systemet monteras omvant for vanstersvangda dorrar. Dvs. skyddsanordningen dppnas genom att man trycker upp dorr-
handtaget (se Bild 9). Darfor maste dérrhandtagets manovreringsriktning andras (se Bild 9 till Bild 14).

(Analogt vid handtagsenheter for vanstersvangda dorrar)

OPEN 4 g n
73 '\.\!Ill N
///7//"\|E
N ) W
CLOSED ] N \.\F%//'/‘///// | H1
N o= I~ S~ L ~|
@ Skruva ut lasskruvarna.
@ Tryck dérrhandtaget uppét. (® Skjut tackplattan &t sidan.
Bild 9:  Andra manévreringsriktning, steg Bild 10:  Andra mandvreringsriktning, steg @ och ®

/)

(® Endast vid anvandning av en utrymningsupplasning: Vrid leden med
skruven T10 moturs fran lage (a) till lage (b).

@ Lyft 1asstiftet pa dorrhandtaget med en skruvmejsel och héll fast (@ Stang tackplattan.
det i detta lage. Skruva fast lasskruvarna och dra at med 0,8 Nm.
(® Vrid dorrhandtaget at hoger.
Bild 11:  Andra manévreringsriktning, steg @ och ® Bild 12:  Andra mandvreringsriktning, steg ® till
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/I N B /|

il |

INENEENNEN

117117

T I T I ]

[ 117

I rrrrririr

1]

(©® Ta bort tackplattan och lossa insexskruven.
@9 Vrid dorrhandtaget 90° medurs och fast det igen.
@) Dra at insexskruven med 3 Nm (2 Tillstand efter andring.

Bild 13: Andra manovreringsriktning, steg (@ till @1 Bild 14: Andra manovreringsriktning, slutligt tillstand

11. Skydd mot omgivningspaverkan

Forutsattningen for en kontinuerlig och felfri sakerhetsfunktion ar att systemet skyddas mot frammande partiklar, t.ex. span,
sand, blastermedel, som skulle kunna fastna i sparrenheten och handtagsenheten. Ett [ampligt monteringslage bor da valjas.

Tack over apparaten vid lackeringsarbeten!
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12. Elektrisk anslutning

A

VARNING

Vid fel, forlorad sakerhetsfunktion p.g.a. av felaktig anslutning.

» Bada sakerhetsutgdngarna (FO1A och FO1B) maste alltid analyseras, for att sakerheten ska kunna
garanteras.

» Meddelandeutgdngarna far inte anvandas som sakerhetsutgangar.

» Dra anslutningsledningarna skyddat, for att undvika risken for kortslutningar.

OBSERVERA

Apparatskador eller felfunktion p.g.a. felaktig anslutning.

» Ingédngarna pa en ansluten analysapparat maste vara pluskopplande, eftersom sakerhetsbrytarens
bada utgangar i inkopplat tillstdnd levererar en niva pa +24 V.

» Alla elektriska anslutningar maste antingen isoleras med sakerhetstransformatorer enligt EN IEC 61558-
2-6 med begransad utgangsspanning vid fel eller med likvardiga isoleringsatgarder pa natet.

» Alla elektriska utgdngar maste ha en tillracklig skyddskoppling vid induktiva laster. Utgangarna maste
da skyddas med en frihjulsdiod. RC-storningsskydd far inte anvandas.

» Effektapparater som ar en kraftig storningskalla maste skiljas lokalt fran ingangs- och utgangskretsarna
for signalbearbetning. Sakerhetskretsarnas ledningsdragning bor vara sa langt bort som méjligt fran
effektkretsarnas ledningar.

» Beakta ovillkorligen kapitel 12.5. Anvisningar om ledningsdragning pa sidan 25 for att undvika
EMC-storningar. Beakta EMC-anvisningarna for apparater i direkt anslutning till MGB-systemet och
dess ledningar.

» For att undvika EMC-storningar maste de fysikaliska omgivnings- och driftvillkoren pa platsen dar
apparaten monteras motsvara kraven enligt DIN EN 60204-1:2006, avsnitt 4.4.2/EMC).

Viktigt!

» Om apparatens funktion inte ar felfri efter inkoppling av driftspanningen (t.ex. gron POWER-LED lyser
inte) maste sakerhetsbrytaren skickas tillbaka till tillverkaren.

» FOr att uppna den angivna skyddstypen maste lockskruvarna dras at med ett atdragningsmoment
pa 1 Nm.
» Dra at skruven for hjalpupplasningens tackplatta med 0,5 Nm.
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12.1. Information om @

@ Viktigt!

» For anvandning enligt < ®-= kraven 1) maste en spanningsforsorjning enligt UL1310 med kannetecknet
for use in Class 2 circuits anvandas.
Alternativt kan en spanningsforsorjning med begransad spanning eller stromstyrka med foljande
krav anvandas:
- En galvaniskt separerad natdel i kombination med en sékring enligt UL248. Enligt :«®s kraven maste
denna sakring vara avsedd for max. 3,3 A och vara integrerad i stromkretsen med en max. sekundar-
spanning pa 30 V DC. Beakta att din apparat ev. kan ha lagre anslutningsvarden (se "Tekniska data”).

1) Information om UL-godkannandets giltighetsomrade: endast for tillampningar enligt NFPA 79 (Industrial Machinery). Apparaterna har kontrollerats enligt kraven i UL508
(skydd mot elektrisk st6t och brand).

12.2. Sakerhet vid fel

» Driftspanningen UB &r polskyddad.

» Sakerhetsutgadngarna FO1A/FO1B ar kortslutningssakra.

» En kortslutning mellan FI1A och FI1B eller FO1A och FO1B registreras av apparaten.
» Tack vare skyddad ledningsdragning kan en kortslutning i kabeln uteslutas.

12.3. Sakring av spanningsforsorjningen

Spanningsforsorjning maste sakras beroende pa antalet apparater och nddvandig strom for utgangarna. Da galler foljande
regler:

Max. stromforbrukning for en enskild apparat I,;,2x

Imax lu + lua + IFo1A+FO1B

lug = Driftstrom apparat (80 mA)
lua = Laststrom meddelandeutgangar OD,0T, OL och Ol (4 x max. 50 mA) + magnet + mandverdon

lFo1a+F018 = Laststrom sakerhetsutgédngar FO1A + FO1B (2 x max. 200 mA)

Max. stromforbrukning for en kedjekoppling = Iax
AR
2 lmax = IFo1a+Fo18 + N X (lug + lya)
n = Antalet anslutna apparater

Tillordning av strom till sdkerhetskretsarna

Strom Sakerhetskrets F1 Sakerhetskrets F2
lus 80 mA
IFo1a+FO1B (2 x max. 200 mA)

|magnet =375mA
lop,oToL,01 = (4 x max. 50 mA)
Imanéverdon = Max. 100 mA
(per manéverdon)

lindikatorer = Max. 5 mA

(per indikator)
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12.4. Krav pa anslutningsledningarna

A OBSERVERA

Apparatskador eller felfunktion p.g.a. olampliga anslutningsledningar.
» Vid anvandning av andra anslutningskomponenter géller kraven i foljande tabell. EUCHNER ger inga
garantier for funktionen om detta inte beaktas.

Beakta foljande krav pa anslutningsledningarna:

Parameter Vérde Enhet
Ledararea min. 0,13 mm?

R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km

12.5. Anvisningar om ledningsdragning
Dra alla anslutningsledningar for MGB i ett gemensamt ledningsknippe.

MGB-L.-...
UB OV | UA OV
1 I 1 I
FI1A/ FO1A/ + 1 11
FI1B FOIB | | |
N B
P B

——- —+ —

@®--ft-d-cd-ea o

0V — ——— — —— b——————__ |

-
I
I
|

I
| +24VDC.____.__.___
l

cabinet

<@ Viktigt: Ledningsdragning i ett gemensamt knippe

Bild 15: Foreskriven ledningsdragning
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12.6. Andra apparatkonfiguration (anvinda DIP-brytare)

@ Tips!

P& www.euchner.com hittar du en animation om apparatkonfigurationen.

DIP-brytare

Apparaten kan konfigureras med DIP-brytarna. Féljande installningar ar mojliga:

» Andra produktfamilj (AR-/AP-andring)

» Avaktivera lasfunktionsovervakning

» Aktivera lasfunktionsdvervakning (endast mojligt vid aktiverad lasfunktionsovervakning)

Brytarnas lage

Position Beskrivning \ W uu]\@

1 DIP-brytare L)

2 Dekal med fabriksinstallning

Brytarnas funktion

Detalj Brytare Funktion ON

A 1+2 On: Apparat drivs som AP-system
Off: Apparat drivs som AR-system 1 21z allslls
B 3+4 On: Lasfunktionsévervakning ar avaktiverad A B |£||E|

Off: Lasfunktionsévervakning ar aktiv (vanligen fabriksinstallning)

C 5 On: Mojligt att konfigurera
Off: Konfigurering sparrad (fabriksinstéllining)

D 6 On: Upplasningsovervakning ar aktiverad

Off: Upplasningsovervakning ar avaktiverad (vanligen fabriksinstallning)

12.6.1. Andra produktfamilj (AR-/AP-omkoppling)

A OBSERVERA

Felaktig funktion genom felaktig konfiguration eller felaktig anslutning.

» Tank pa att aven anslutningsbelaggningen andras nar konfigurationen andras (se kapitel 12.9. An-
slutningsbelaggning och kontaktbeskrivning pa sidan 30).

1. Koppla fran spanningsforsorjningen.
2. Stall in DIP-brytarna 1,2 och 5 som figurerna visar.

For andring fran AR => AP For andring fran AP => AR

ON |;|
2

1 2 5
3. Koppla in spanningsforsorjningen i 5 sek.

» Andringen kvitteras genom lamporna hos Power-LED. Alla andra lysdioder ar sléckta.
4. Koppla fran spanningsforsorjningen och stall DIP-brytare 5 pa OFF.

~m 19

(3}

®» Vid nasta start arbetar apparaten med det installda driftsattet.
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12.6.2. Avaktivera lasfunktions6vervakning

A VARNING

Risk for personskador genom avaktiverad lasfunktionsovervakning.

» Vid avaktiverad lasfunktionsovervakning har lasfunktionens lage inget inflytande pa sakerhetsutgang-
arna. Skyddsanordningen kan oppnas direkt. Denna installning far inte anvandas vid tillampningar
dar det t.ex. uppstar fara p.g.a. eftergdende maskinrorelser. Vid inaktiv lasfunktionsovervakning far
l&sfunktionen endast anvandas for processkyddet.

1. Koppla fran spanningsforsorjningen.
2. Stall in DIP-brytarna 3-5 som figurerna visar.

Avaktivera lasfunktionsovervakning Aktivera lasfunktionsdvervakning
1 23456 1 23456

3. Koppla in spanningsforsorjningen i 5 sek.

» Andringen kvitteras genom lamporna hos Power-LED. Alla andra lysdioder ar sléckta.
4. Koppla fran spanningsforsorjningen och stall DIP-brytare 5 pa OFF.

®» Vid nasta start arbetar apparaten med det installda driftsattet.

12.6.3. Aktivera upplasningsovervakning

@ Viktigt!

Upplasningsovervakningen kan endast aktiveras om aven lasfunktionsévervakningen ar aktiverad.

@ INFORMATION

Om upplasningsovervakningen ar aktiv, gar systemet in i ett last fel vid mandvrering av utrymnings-
upplasningen eller hjalpupplasningen.

Se systemtillstandstabell, tillstand signalfdljd felaktig (DIA rdd, Lock blinkar 1 gang).

1. Koppla fran spanningsforsorjningen.
2. Stall in DIP-brytarna 5 och 6 som figurerna visar.

Avaktivera upplasningsovervakning Aktivera upplasningsovervakning

il il

3. Koppla in spanningsforsorjningen i 5 sek.

» Andringen kvitteras genom lamporna hos Power-LED. Alla andra lysdioder ar slackta.
4. Koppla fran spanningsforsorjningen och stall DIP-brytare 5 pa OFF.
®» Vid nasta start arbetar apparaten med det installda driftsattet.
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12.7. Anvisningar om anvandning pa styrningar
Beakta fore anslutning till sakra styrningar foljande instruktioner:

Allmanna anvisningar

» Anvand en gemensam spanningsforsorjning for styrningen och de anslutna sakerhetsbrytarna.

» Pulserad (switching-mode) spanningsforsorjning far inte anvandas for UB/UA. Ta forsorjningsspanningen direkt fran nat-
delen. Vid anslutning av forsorjningsspanningen till en kopplingsplint hos en saker styrning méaste denna utgang kunna ge
tillracklig strom.

» Sakerhetsutgdngarna (FO1A och FO1B) kan anslutas till en styrnings sakra ingangar. Forutsattning: ingdngen maste vara
lamplig for pulserade sakerhetssignaler (OSSD signaler, t.ex. fran ljusbommar). Styrningen maste darvid tolerera testimpulser
pa ingangssignalerna. Detta kan vanligtvis stallas in i styrningen. Beakta da anvisningarna fran tillverkaren av styrningen.
Din sakerhetsbrytares pulslangd hittar du i kapitel 14. Tekniska data pa sidan 36.

» Ingangarna pa en ansluten analysapparat maste vara pluskopplande, eftersom sakerhetsbrytarens bada utgdngar i inkopplat
tillstadnd levererar en niva pa +24 V.

EUCHNER AR-apparat (seriekoppling). Det far inte finnas pulserade signaler pa ingangarna FI1A och FI1B.
Testimpulserna ligger pa aven nar sakerhetsutgangarna ar urkopplade (endast pd FO1A). Beroende péa den efter-

‘ » Anslut alltid ingédngarna FI1IA och FI1B direkt till en natdel eller till utgdngarna FO1A och FO1B pa en annan
AR
kopplade apparatens troghet (styrning, rela osv.) kan detta leda till korta kopplingsforlopp.

Lasfunktionsaktivering
» Testimpulser upp till en langd av max. 5 ms med ett avstand pa min. 100 ms tolereras pa IMP1, IMP2 och IMM.

@ INFORMATION

Darigenom att kortslutningsovervakningen av sakerhetsutgangarna FO1A/FO1B sker genom apparaten
sjalv, sjunker inte Performance Level enligt EN 13849, nar styrningens taktning stangs av.

@ Tips!

For manga apparater hittar du ett detaljerat exempel avseende anslutning och parameterinstalining av
styrningen under Service/Downloads/Applikationen p& www.euchner.com. Dar presenteras vid behov
aven den aktuella apparatens sarskilda egenskaper mer exakt.
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12.8. Anslutning lasfunktionsaktivering

1-kanals aktivering 2-kanals aktivering 2-kanals aktivering

1 x p-kopplande 2 x p-kopplande 1 x p-kopplande

1 x n-kopplande
r-——- - - - - - - - - I r-——- - - - - - - - - I r-——- - - - - - - - - I
I I I I I I
| PLC | | PLC | | PLC |
I I I I I I
~ojor ~ o Jol 02 CoJor T T j02

MGB MGB

:‘ T YIMPL TIMP2 ‘%Mm B
| MGB
|

:‘ “YIMPL TIMP2 é_IMWI B :‘ ~UIMPL é_IMT>2_ MM
| |
| |

Bild 16:  Anslutningsmojligheter for lasfunktionsaktivering

Vid 2-kanals aktivering maste bygeln mellan IMP1/IMP2 tas bort. Anslutning som ovan visat. P& vissa apparatversioner med
stickkontakt M23 (RC18) kravs ev. ytterligare anpassningar (se datablad).
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12.9. Anslutningsbeldggning och kontaktbeskrivning

7

.

on
1a0i
12345678 12346678 off LEDs
optional ﬂll.ﬂn.
o 53!!! State  YE
X2 X3 DIA2 RD
j X5 X4 O Power GN
™ DIA1 GN
szsas8 BEE.E2E(| D
654321 654321

9

Bild 17:  Anslutningar och LED-indikering

Kopplingsplint Beteckning Beskrivning
X3.1 till X3.3 Se ev. tillhorande datablad

X3.4 UA Spénningsforsoriningen for sparrmagneten, meddelandeutgangarna och lockbestyckning, DC 24 V, maste vara permanent, sé att
sparrmagneten fungerar.

X3.5 ov Jord, DC OV (internt ansluten till X5.5).

X3.6 IMP2 Styrspanning for in- och frankoppling av lasfunktionen, DC 24 V
(se kapitel 12.8. Anslutning lasfunktionsaktivering pa sidan 29). IMP1/IMP2 ir vid leveransen vanligtvis forbikopplade

X3.7 IMP1 Styrspanning for in- och frankoppling av lasfunktionen, DC 24 V (bygel)
(se kapitel 12.8. Anslutning lasfunktionsaktivering pa sidan 29).

X3.8 IMM Styrspanning for in- och frankoppling av lasfunktionen, DC 0 V (se kapitel 12.8. Anslutning lasfunktionsaktivering pa sidan 29).

X4.1 FILA Vid AR-konfiguration: Frigivningsingang for kanal A, anslut till DC 24 V for enskild drift. Vid kedjekopplingar ska utgangssignalen
FO1A anslutas fran féregangaren.
Vid AP-konfiguration: Ingangen analyseras inte.

X4.2 FI1B Vid AR-konfiguration: Frigivningsingang for kanal B, anslut till DC 24 V for enskild drift. Vid kedjekopplingar ska utgangssignalen
FO1B anslutas fran foregangaren.
Vid AP-konfiguration: Ingangen analyseras inte.

X4.3 Se ev. tillhdrande datablad

X4.4 FO1A Séakerhetsutgéng kanal A (funktion beror pa DIP-brytarlage)
Lasfunktionsdvervakning aktiv: TILL nér dorren ar stangd och reglad .
Lasfunktionsdvervakning inaktiv: TILL nar dorren ar stangd och sparrtungan inkord.

X4.5 FO1B Séakerhetsutgéng kanal B (funktion beror pé DIP-brytarlage)
Lasfunktionsdvervakning aktiv: TILL nér dorren ar stangd och reglad .
Lasfunktionsdvervakning inaktiv: TILL nar dorren ar stangd och sparrtungan inkord.

X4.6 RST Aterstallningsingang, apparaten aterstalls, om DC 24 V ansluts till RST i minst 3 sek.

X5.1 oD Meddelandeutgéang dorr,
TILL nar dorren ar stangd.

X5.2 oT Meddelandeutgang sparrtunga,
TILL nér dorren ar stangd och sparrtungan ar inkord i sparrenheten.

X5.3 oL Meddelandeutgéang lasfunktion,
TILL nar dorren ar stangd och reglad.

X5.4 ol Meddelandeutgang diagnos,
TILL nér apparaten har ett fel.

X5.5 ov Jord, DCOV
(internt ansluten till X3.5).

X5.6 uB Spanningsforsorjning, DC 24 V

X2.1 till X2.8 Se ev. tillhdrande datablad
X1 Reserverad for anslutning av lockkretskortet (endast vid utrustade lock)
Tabell 2: Anslutningsbelaggning och kontaktbeskrivning
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12.10. Drift som enskild apparat

Guard locking
Controller

+24 V DC
—
#1[]]-F2]]
-S1 ---4
uB UA IMP1 IMP2 NC \ FI1A éFIlB \ RST
O O O O | O | O
X5:6 X3:4 X377 X3:6 X3:8 X&1  Xd:2 X4:6
| |
= S AN EUCHNER|
| |
: ! !
1 [d | |
Z o~ | Safety |
Outputs Monitoring Outputs
Guard Locking I I
DO OODD
X5:5  |X3:5 I x44 xa5 | X5:1 X522 X533 X5:4
O O ?
oV oV FO1A FO1B oD oT oL (08

Connected
load

=
u

Bild 18: Anslutningsexempel for enskild drift

Brytarna kan aterstallas via ingangen RST. Da ansluts en spanning pa 24 V till ingangen RST i minst 3 sekunder. Under denna
tid avbryts brytarnas forsorjningsspanning. Om ingangen RST inte anvands méaste den anslutas till O V.
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EUCHNER

12.11. Anvandning i en AR-kedjekoppling

o

+24 V DC

-Fl[] -R2

-51 /:‘---I

UB UA TMPL TMP2 NC T (anA éFIlB T RST
& 2 & & S o O Q
X5:6  X3:4 X3:7 X3:6 X3:8 X4:1 X4:2 X4:6
| |
|
= . | Tputs M EUCHNER|
'
' | |
'
' T | |
H ¢ | |
A:lm | Safety | | |
Outputs Monitoring Outputs
Guard Locking | | |
OO OODO =
X5:5  |X3:5 ‘ ><84 xa:s I X5l X522 X5:3 XS4 |
| | ? ? E—
-F3[] -F4 ov ov FO1A__| FOiB op or oL o) | Guard Ioflking
Controller
|
hg
|
hg
|
UB UA T™MPL ™MP2 NC T FIIA FiB | éRST - - - =
O O © . O O
X5:6 X3:4 X3:7 X3:6 X3:8 X4:1  X4:2 X4:6
| |
e
T S EUCHNER |
'
' | |
' v . | |
' e
' 14 | |
L ~ | Safety |
Outputs Monitoring Outputs
Guard Locking I I
| QOO D
X5:5 (x3:5 I x44 xa5 | 51 X522 X5:3 X5:4
| S P P PR
ov ov FO1A__| FO1B op or oL o
Connected
load
GND K |\

Bild 19:  Anslutningsexempel for anvandning i en CES-AR-kedjekoppling

Detaljerad information om anvandning i en AR-kedjekoppling finns i motsvarande CES-AR instruktionsbok. Sparrenheten
MGB-L1-AR-.../MGB-L2-AR-... i en kedjekoppling beter sig som en sakerhetsbrytare CES-AR. Avvikelserna jamfort
med CES-AR beskrivs i det foljande.
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12.12. Anvisningar om anvandning i en AR-kedjekoppling

12.12.1. Systemtider
i Sparrenheten har langre reaktionstider jamfort med en CES-AR-brytare (se kapitel 14. Tekniska data pa sidan 36

och 14.2. Typiska systemtider pa sidan 39).

12.12.2. Kabeldragning for en AR-kedjekoppling
For att forhindra jordslingor bor kabeldragningen utforas i stjarnform (se Bild 20).

terminating plug

FILA/FIIB

FOIAFOIB  #4 MGB-LAR... #5 MGB-LAR...
! FILAJFIIB UB OV |UA OV UB OV |UA OV
\ ' T ' T \ ' T ' T
#3 |CESAR| FILA/ FO1A/ v | ol FILA/ Fo1A/ o+ | ol
FILB FOIB [ 1 1 FI1B FOIB 4 1 1
+ I Foiarois R |
o o I |
1l
¥ <l <o
o P P
o | |
ol ol I o
_——— - ——_— - — = - — - — - — =
‘ o il I R 1
:: ' vl I ' o PLC !
| ! Pl T Pl ML ‘
2BV DG e m B S T DU B )|
OV — e e oo S - ——————
I
L cabinet

<™ Viktigt: Ledningsdragning i ett gemensamt knippe

Bild 20: Central kabeldragning for en AR-kedjekoppling i kopplingsskapet

12.12.3. Antalet apparater i kedjekopplingar
Maximalt tio apparater kan seriekopplas i en ren MGB-kedjekoppling. Aven i blandade kedjekopplingar (t.ex. MGB
tillsammans med CES-AR) ar det maximala antalet apparater tio.

12.12.4. Aterstilla i kedjekopplingar

@ Viktigt!

For aterstallningen i AR-kedjekopplingar anvand aterstaliningsingangen (RST). Alla apparater i
kopplingen maste aterstallas samtidigt. Aterstalining av enskilda brytare leder till fel.
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13. Idrifttagning

13.1. Programmering (endast vid MGB unicode)

Innan systemet av sparr- och handtagsenhet bildar en funktionsenhet maste handtagsenheten tillordnas till sparrenheten
via programmering.

Under en programmering ar sakerhetsutgangarna frankopplade.

@ Viktigt!

» Sparrenheten sparrar koden for den senaste foregangaren, nar en ny handtagsenhet programme-
ras. Den kan inte omedelbart programmeras pa nytt vid en ny programmering. Forst efter att en
tredje kod har programmerats raderas den sparrade koden i sparrenheten igen.

» Sparrenheten kan endast manovreras med den senast programmerade handtagsenheten.

» Om sparrenheten identifierar den programmerade eller en sparrad handtagsenhet under program-
meringslaget, avslutas programmeringslaget omedelbart och sparrenheten gar over till normald-
rift.

» Handtagsenheten programmeras inte, om sparrtungan befinner sig inom aktiveringsomradet i min-
dre an 60 sek.

@ Tips!

For enklare programmering av redan seriemonterade AR-apparater eller for apparatbyte finns det en
programmeringsadapter (best. nr 122369). Denna placeras enkelt mellan anslutningsledningen och
AR-apparaten. Apparaten skiftar direkt till programmeringslaget vid aterinkopplingen. Efter program-
meringen tas adaptern bort och MGB ansluts normalt.

Programmera handtagsenhet
1. Montera handtagsenheten.

2. Stang skyddsanordningen. Kontrollera installningen och avstandet med hjalp av markeringen pa sparrenheten och justera
vid behov.

3. Infoga sparrtungan i sparrenheten.
4. Anslut driftspanningen till sparrenheten, anslut en programmeringsadapter som alternativ.

®» Den grona LED (State) blinkar snabbt (ca 5 Hz). Under denna tid (ca 10 sek. vid AR-konfiguration) genomfors ett sjalvtest.
Programmeringen startar, den grona LED (State) blinkar langsamt (ca 1 Hz). Sparrenheten kontrollerar, under program-
meringen, om det handlar om en sparrad handtagsenhet. Om inte avslutas programmeringen efter ca 60 sekunder, den
grona LED (State) slocknar. Den nya koden har sparats, den gamla koden har sparrats.

5. Sparrenhetens driftspanning maste sedan kopplas fran i minst 3 sekunder, for att aktivera handtagsenhetens program-
merade kod i sparrenheten. Som alternativ kan 24 V anslutas till ingangen RST i minst 3 sekunder.

Programmeringen i en seriekoppling fungerar analogt. Har maste emellertid den kompletta seriekopplingen startas om med
hjalp av ingdngs RST.

13.2. Mekanisk funktionskontroll

Sparrtungan méaste kunna foras in latt i sparrenheten. Kontrollera genom att stanga skyddsanordningen flera gdnger och
manovrera dorrhandtaget.

Testa i forekommande fall utrymningsupplasningens funktion. Utrymningsupplasningen méaste vid aktiv lasfunktion kunna
manovreras fran insidan utan att man behover ta i sarskilt mycket (ca 40 N).
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13.3. Elektrisk funktionskontroll

I
DIP

A VARNING

Beakta dessutom proceduren for funktionskontroll i motsvarande instruktionsbok vid anvandning
i en kedjekoppling med olika AR-apparater (t.ex. CES-AR, CET-AR).

Vid aktiv lasfunktionsovervakning
1. Sla pa driftspanningen.

®» Sparrenheten utfor ett sjalvtest. Vid AR-konfiguration: den grona LED State blinkar med 5 Hz i 10 sek. Déaref-
ter blinkar LED State i regelbundna intervall.

2. Stang alla skyddsanordningar och for in sparrtungan i sparrenheten.
Vid lasfunktion med magnetkraft: aktivera l&asfunktionen.

Sakerhetsutgangarna FO1A/FO1B [w]ar TILL

Maskinen far inte starta automatiskt.

Det far inte vara mojligt att 6ppna skyddsanordningen.

Den grona LED State och den gula LED Lock lyser permanent.
Aktivera driften i styrningen.

»
»
»
»
3.
®» Det far inte ga att avaktivera lasfunktionen sa lange driften ar aktiverad.
4, Stang av driften i styrningen och avaktivera lasfunktionen.

®» Skyddsanordningen maste vara last tills det inte langre finns nagon risk for personskador.
=» Maskinen far inte gé att starta sa lange lasfunktionen ar avaktiverad.

» Det maste ga att dppna skyddsanordningen.

Upprepa steg 2—4 separat for varje skyddsanordning.

Vid inaktiv lasfunktionsévervakning
1. Sla péa driftspanningen.

®» Sparrenheten utfor ett sjalvtest. Vid AR-konfiguration: den grona LED State blinkar med 5 Hz i 10 sek. Déarefter
blinkar LED State i regelbundna intervall.

2. Stang alla skyddsanordningar och for in sparrtungan i sparrenheten. Sa snart sparrtungan ar inkord i sparrenheten
ar alla sakerhetsutgangar FO1A/FO1B TILL. Oberoende av huruvida lasfunktionen ar aktiv eller inte.

» Maskinen far inte starta automatiskt.

®» Den grona LED State lyser kontinuerligt. Den gula LED Lock ar lange TILL med ett kort avbrott eller permanent
TILL (allt efter lasfunktionens status)

3. Aktivera driften i styrningen.
4. Avaktivera vid behov l&sfunktionen och 6ppna skyddsanordningen.
®» Maskinen maste stangas av och far inte startas sa lange skyddet ar oppet.

Upprepa steg 2-4 separat for varje skyddsanordning.
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EUCHNER

14. Tekniska data

@ INFORMATION
Om produkten har ett datablad galler uppgifterna pa databladet om dessa avviker fran instruktionsboken.
Parameter Varde Enhet
Holjets material Glasfiberforstarkt plast
zinkgjutgods, fornicklat
rostfritt stél
Matt Se avsnitt 7.4. Mattritning pa sidan 13
Vikt
Spérrenhet 0,75 K
Handtagsenhet 1,00 g
Utrymningsupplasning 0,50
Omgivningstemperatur vid Ug = DC 24 V -20-+55 °C
Kapslingsklass
Lock ej utrustat/utrustat med knappar/indikering-
ar/omkopplare IP65
Lock utrustat med nyckelbrytare IP54
Lock utrustat med nyckelbrytare FS22 P42
Skyddsklass Il
Nedsmutsningsgrad 3
Monteringslage Valfritt
Sparrkraft F,, enligt EN ISO 14119 2000 N
Anslutningstyp 4 kabelinforingar M20x1,5 eller stickkontakt
Ledararea (fast/flexibelt) .
- Med ledarandhylsa enligt DIN 46228/1 0,13-1,5 (AWG 24 til AWG 16)
- " 0,25-1,5 mm?
- Med ledarandhylsa med krage enligt DIN 025-0.75
46228/1 ' '
Driftspanning UB o/ 15 o
(polskyddad, reglerad, restvagighet < 5 %) 24 +10 %/-15 % (PELY) voe
Hjalpspanning UA v/ 1E o
(polskyddad, reglerad, restvagighet < 5 %) 24 +10%/-15 % (PELY) vbe
Stromforbrukning lyg (alla utgangar obelastade) 80 mA
Stromforbrukning lya
- Med stromforande sparrmagnet och obelastade mA
utgéngar OI,0L,0T och OD) 375
- Knapp S (obelastad per LED) 5
Extern sakring Se avsnitt 12.3. Sékring av spanningsférsorjningen pa sidan 24
Sakerhetsutgangar FO1A/FO1B Halvledarutgangar, p-kopplande, kortslutningssakra
Testimpulser AR < 1000/AP < 300 s
Testimpulsintervall min. 100 ms
Utgéngsspanning Uro1a / Uro1g !
HIGH Uro1a / Uro1s Ug—2 V till Ug
Low Uro1a / Uro1s 0-1 vV DC
Brytstrom per sakerhetsutgang 1-200 mA
Brytstrom per styringang IMP1, IMP2 och IMM 20-25 mA
Anvandningskategori enligt EN IEC 6094 7-5-2 DC-13 24V 200 mA
Observera: utgangarna maste skyddas med en frihjulsdiod vid induktiva laster.
Meddelandeutgangar p-kopplande, kortslutningssaker
- Utgangsspanning 1) Up-2V ... Uy
- Tilldten belastning max. 50 mA
Dimensionerad isolationsspéanning U 30 \
Dimensionerad stotspanningstalighet Uin, 1,5 kv
Motstandskraft mot vibration Enligt EN [EC 60947-5-3
Kopplingsfrekvens 0,25 Hz

EMC-skyddskrav

Enligt EN [EC 60947-5-3
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Varden enligt EN ISO 13849-1 2) Lasfunktionsdvervakning Aktivering av lasfunktionen

Kategori 4 4

Performance Level PLe PLe

PFHp 3,7x109/h3 2,8x109/h3

Anvéndningstid 20 20 ar
Mekanisk livslangd 1x106

- \lli(joaur;zéndning som doérranslag och slagenergi 0,1x106

B1gp (nddstopp) 0,065 x 106

Nodstopp

Driftspanning 5-24 \
Driftstrom 1-100 mA
Kopplingseffekt max. 250 mW
Spanningsforsorjning LED 24 VDC
Mandverelement och indikatorer

Driftspanning UA \
Driftstrom 1-10 mA
Kopplingseffekt max. 250 mW
Spanningsforsorjning LED 24 VDC

1) Vérden vid en brytstrém pa 50 mA utan hansyn till ledningens langd.
2) Publiceringsdatum, se forsékran om overensstammelse.
3) Med tilldmpning av gransvardet fran EN ISO 13849-1:2008, avsnitt 4.5.2 (MTTFd = max. 100 &r) intygar BG (tyska yrkesinspektionen) en PFHd pa max. 2,47 x 108.
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14.1. Radiogodkannanden (for apparater med FCC ID och IC pa typskylten)
Product description: Safety Switch

FCCID: 2AJ58-09
IC: 22052-09 C

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Nerve Stimulation Exposure Limits (ISED SPR-002) for direct touch operations.

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition relatives a la stimulation des nerfs (ISED CNR-102) pour les opérations
tactiles directes.

Supplier‘s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:
MGB-LO-AR Series
MGB-L1-AR Series
MGB-L2-AR Series
MGB-LO-AP Series
MGB-L1-AP Series
MGB-L2-AP Series

Responsible Party — U.S. Contact Information
EUCHNER USA Inc.

6723 Lyons Street

East Syracuse, NY 13057

+1 315 701-0315

+1 315 701-0319
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com
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14.2. Typiska systemtider

@ Viktigt!

De visade systemtiderna ar max. varden for en apparat.

Beredskapsfordrojning:

(111 Vid AR-konfiguration géller: Efter inkopplingen genomfor apparaten ett sjalvtest i 10 sek. Forst efter denna tid
Wi | ar systemet driftklart.

Vid AP-konfiguration galler: Efter inkopplingen genomfor apparaten ett sjalvtest i 0,5 sek. Forst efter denna tid
ar systemet driftklart.

Inkopplingstid sakerhetsutgangar:

ﬁjj Vid AR-konfiguration géller: Max. reaktionstid fran tidpunkten nar skyddsanordningen ar sparrad tills sakerhets-
i | utgangarna kopplas till Ty, ar 570 ms.

u Vid AP-konfiguration géller: Max. reaktionstid fran tidpunkten nar sparrtungan ar inkord tills sakerhetsutgangarna
LM kopplas till Ty, ar 570 ms.

ﬁjj Simultandvervakning sidkerhetsutgangar FILA/FI1B: Nar sakerhetsingdngarna har olika kopplingstillstand i
i || mer an 150 ms kopplas sakerhetsutgdngarna FO1A/FO1B frén. Apparaten gar over i fellage.

Risktid enligt EN 60947-5-3:

Vid aktiv lasfunktionsévervakning géller: Om lasregeln inte langre fungerar kopplas sakerhetsutgangarna FO1A
[ | och FO1B [¥]frén senast efter 350 ms.

Detta varde galler for en enskild brytare. For varje ytterligare brytare i en koppling 6kar risktiden med 5 ms.

arna FO1A och FO1B frén senast efter 350 ms.

‘ Vid inaktiv lasfunktionsévervakning géller: Om sparrtungan dras ut ur sparrenheten kopplas sakerhetsutgang-
DIP
Detta varde géller for en enskild brytare. For varje ytterligare brytare i en koppling okar risktiden med 5 ms.

Differenstid:Sakerhetsutgangarna FO1A och FO1B kopplar med en liten tidsforskjutning. De har bada tillstandet TILL senast
efter en differenstid pa 10 ms.

Tidsforskjutning: Den tilldtna tidsforskjutningen mellan tillkoppling av driftspanningen UB och hjalpspanningen UA far vara
max. 1 sek.

15. Systemtillstand
15.1. Teckenforklaring

(e} LED lyser inte
N
e LED lyser LED
387+ 10 Hz (8 sek.) LED blinkar med 10 Hz i 8 sekunder Power gn
o State gn —= =
-305-3x LED blinkar tre génger DIA rd = (I
i Lock ye m
X Valfritt tillstand
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Systemtillstandstabell MGB-AR
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Systemtillstandstabell MGB-AP
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16. Felavhjdlpning och hjalp

16.1. Aterstilla fel
Gor sa har:
1. Oppna skyddet.

2. Koppla frén driftspanningen péa sparrenheten for min. 3 sekunder eller lagg for min. 3 sekunder 24 V pa ingangen RST.
Alternativt kan den interna reset (se 7. Systemoversikt pa sidan 12) tryckas in i 3 sekunder med ett spetsigt fore-
mal, t.ex. kulspetspenna.

» Den grona LED (State) blinkar snabbt (ca 5 Hz vid AR-konfiguration). Under denna tid (ca 10 sek. vid AR-konfiguration)
genomfors ett sjalvtest. Darefter blinkar LED cykliskt tre génger.

3. Stang skyddsanordningen och aktivera lasfunktionen.
®» Systemet ar i normaldrift igen.

16.2. Hijalp for felavhjalpning pa Internet

Pa www.euchner.com hittar du en hjalpfil for felavhjalpning under Downloads i serviceomradet.

16.3. Hjalp for monteringen pa Internet

Pa www.euchner.com hittar du en animation om monteringsforloppet.

16.4. Applikationsexempel

Pa www.euchner.com hittar du applikationsexempel for anslutning av apparaten till olika styrningar.

17. Service

Vid behov av service kontakta:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-post:
info@euchner.de

Internet:
www.euchner.com
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18. Kontroll och underhall

A VARNING

Forlorad sakerhetsfunktion p.g.a. skador pa apparaten.

» Vid skada maste aktuell modul bytas ut helt. Endast de delar som kan bestallas som tillbehor eller
reservdel fran EUCHNER far bytas ut.

» Kontrollera regelbundet och efter varje fel att apparaten fungerar korrekt. Information om mojliga
tidsintervall hittar du i EN ISO 14119:2013, avsnitt 8.2.

Foljande kontroller méaste genomforas regelbundet, for att en felfri och kontinuerlig funktion ska kunna garanteras:
» Kontrollera kopplingsfunktionen (se kapitel 13.3. Elektrisk funktionskontroll pa sidan 35)

» Kontrollera saker fastsattning av apparaterna och anslutningarna

» Kontrollera med avseende p& nedsmutsning

Underhallsarbeten ar inte nédvandiga. Reparationer pa apparaten far endast utforas av tillverkaren.

@ INFORMATION

Tillverkningséret anges pa typskylten i det nedre hogra hornet.

19. Forsakran om overensstammelse

EU-forsakran om overensstammelse finns pd www.euchner.com. Ange apparatens artikelnummer i sokningen. Dokumentet
finns under rubriken Downloads.
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