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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E U c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B Diese Betriebsanleitung bildet
zusammen mit dem Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. zugehorigen Datenblatt die vollstandige Benutzer-
information flir Ihr Gerét.

Baureihe Zuhaltungsarten Systemfamilien Produktversionen
LO (ohne Zuhaltung) bis V3.30.X

MGB L1 (Zuhaltung durch Federkraft) ...-PN... bis V3.30.X
L2 (Zuhaltung durch Magnetkraft) bis V3.30.X

1.1.1. Hinweise zu anderen Produktversionen

Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion giiltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unseren Service.

1.2. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die Uiber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen.

1.3. Zeichenerklarung

Zeichen/Darstellung | Bedeutung

m Dokument in gedruckter Form

@ Dokument steht unter www.Euchner.de zum Download bereit

A Sicherheitshinweise

Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen

GEFAHR Warnung vor moglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht Leichte Verletzungen moglich
VORSICHT

@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!

Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Ll

Sicherheitsinformation i o )

(2525460) Grundlegende Sicherheitsinformationen m
Betriebsanleitung )

(2115174) (dieses Dokument) @
Konformitatserklarung Konformitatserklarung @
ggf. zugehoriges . . . . R

Datenblatt Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Ergénzungen Www

@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.
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E U c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch
Fiir MGB-LO gilt:
Das System besteht mindestens aus einem Verriegelungsmodul MGB-LO-... und einem Griffmodul MGB-H...

Das Sicherheitssystem MGB ist eine Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung (Bauart 4). Gerate mit Unicode-Auswertung
besitzen eine hohe Codierungsstufe, Gerate mit Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicher-
heitsbauteil, dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist. Wenn die
Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion gedffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die
Schutzeinrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung I6st einen Stoppbefehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunktion hervor-
rufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen.

Fiir MGB-L1/ MBG-L2 gilt:
Das System besteht mindestens aus einem Zuhaltemodul MGB-L1-.../MGB-L2-... und einem Griffmodul MGB-H...

Das Sicherheitssystem MGB ist eine Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung (Bauart 4). Gerate mit Unicode-Auswertung
besitzen eine hohe Codierungsstufe, Gerate mit Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicher-
heitsbauteil, dass die Schutzeinrichtung geoffnet werden kann, solange eine gefahrliche Maschinenfunktion ausgefiihrt wird.
Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die
Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten ist.

» Die Zuhaltung darf erst dann entsperrt werden, wenn die gefahrliche Maschinenfunktion beendet ist.

» Das SchlieBen und Zuhalten einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinen-
funktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu sieche EN ISO 12100 oder rele-
vante C-Normen.

Fiir MGB-LO /MGB-L1 / MGB-L2
Das Verriegelungsmodul MGB-LOB-PN.-... und das Zuhaltemodul MGB-L1B-PN.-.../MGB-L2B-PN.-... werden als |I0-Device im
PROFINET (PROFlsafe) betrieben.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden Normen:
» EN1SO 13849-1

» ENISO 12100

» [EN EC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

» ENISO 14119
Das Sicherheitssystem MGB darf nur in Verbindung mit den vorgesehenen Modulen der MGB-Systemfamilie kombiniert werden.

Bei Veranderung von Systemkomponenten (ibernimmt Euchner keine Gewahrleistung fiir die Funktion.

Fir die sichere Gesamtfunktion insbesondere flir die sichere Einbindung in die PROFIsafe-Umgebung ist der Kunde verant-
wortlich.
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E U c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

@ Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres Ge-
samtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.

» Flir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zulassigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Be-
triebsanleitung abweichen.

Tabelle 1:  Kombinationsmoglichkeiten von MGB-Komponenten

Griffmodul
Auswertegerat MGB-H-...
ab vV2.0.0
MGB...PN PY
Zeichenerklarung [ } Kombination méglich
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E U c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
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3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfligen liber folgende Sicherheitsfunktionen:

Bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung (UK, Bit s11.1) gilt:

Uberwachen der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion (siehe Kapitel 6. Funktion auf Seite 10): i
- Bei entsperrter Zuhaltung ist das Sicherheitsbit s11 .1 (UK) = O (Uberwachung des Sperrmittels).
- Bei gedffneter Schutzeinrichtung ist das Sicherheitsbit s11.0 (SK) = 0.
- Die Zuhaltung kann nur aktiviert werden, wenn sich die Riegelzunge im Zuhaltemodul befindet (FehlschlieBsicherung).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40).

Ansteuern der Zuhaltung (Sicherheitsbit so 0.0, gilt nur fiir Zuhaltungen nach dem Ruhestromprinzip)

» Sicherheitsfunktion
Bei Einsatz des Gerats als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist es erforderlich die Ansteuerung der Zuhaltung als Si-
cherheitsfunktion zu betrachten.

Das Sicherheitsniveau der Ansteuerung der Zuhaltung wird vom Gerat PFHp . und von der externen Ansteuerung be-
stimmt (z. B. PFHp ,, des Stillstandswachters).

MGB-PN
r - _ - _ 1
Guardlocking Device
Safetybit SO0.0| PFHA. |
PFRd,,, (Guardlocking) | G
(e.g. standstill | (internal electronic) |
monitor)
| |
L - - - — — 4

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40).

Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung (UK, Bit s11.1) gilt:
Uberwachen der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion: Bei gedffneter Schutzeinrichtung ist das Sicherheitsbit s11.0 (SK) = 0. (siehe Kapitel 6. Funktion
auf Seite 10).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40).
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Bei Geraten mit Not-Halt gilt:

Not-Halt
(Not-Halt-Gerat nach EN ISO 13850)

» Sicherheitsfunktion: Auswertung des Not-Halts

» Sicherheitskennwerte: Bygp-Wert des Not-Halts und PFHp flir die Auswerteelektronik (siehe Kapitel 18. Technische Daten
auf Seite 40)

r— - - — — — — —/ /7
MGB-PN
Safetybit s10.0
| B10d PFHd, | (Emergency Stop) PFHd,
| (internal electronic, | (Failsafe PLC)
(Emergency Stop) evaluation of the
| emergency stop) |
L - - - = - - = = — 4

Bei Gerdten mit Anschluss fiir Zustimmtaster gilt:
Zustimmfunktion

» Sicherheitsfunktion: Auswertung eines angeschlossenen Zustimmtasters

» Sicherheitskennwerte: Bygp-Wert des Zustimmtaster (siehe Angaben des Herstellers) und PFHp fiir die Auswerteelektro-
nik (siehe Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40)

F—_- - — —
MGB-PN
Safetybit s10.1
B10d | PFHd,, | (Enabling Switch) PFH.,,
; . | (internal electronic, (Failsafe PLC)
(Enabling Switch) evaluation of the |
| enabling switch) |

L — — — —

Bei Gerdten mit Mehrstellungsschalter:

Erkennung der Schalterstellung
» Sicherheitsfunktion: Auswertung der Schalterstellung. Z. B. zur sicheren Umschaltung zwischen einzelnen Betriebsarten

» Sicherheitskennwerte: PFHp fiir die Auswerteelektronik (siehe Kapitel 18. Technische Daten auf Seite 40). Die Abtas-
tung der Schalterstellung erfolgt elektronisch. Es gibt daher keinen Bygp-Wert fiir den Schalter.

r — — — — "7
MGB-PN
| | Safetybits
PFH(; $10.5, SI0.6, SI0.7 PFH
G (Selector Switch) Gt
| (internal electronic, | (Failsafe PLC)
evaluation of the
| selector switch) |
L - — — _—
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4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsschalter erfiillen Personenschutz Funktionen. UnsachgemaBer Einbau oder Manipulationen kénnen zu todlichen
Verletzungen von Personen flhren.

Prifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer MGB-Komponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

» nach jeder Anderung der DIP-Schalterstellung

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms (berprift werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutz-Funktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Gberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirk-
sam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der
Umgehungsmoglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Der Schaltvorgang darf nur durch das dafiir vorgesehene Griffmodul MGB-H... ausgel6st werden,
das formschliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden ist.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetatiger stattfindet (nur bei Multicode-Auswer-
tung). Beschranken Sie hierzu den Zugang zu Betatigern und z. B. Schliisseln fiir Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur
Verfiigung steht. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die
Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

2115174-10-03/24 (Originalbetriebsanleitung) 9




Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E U c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

6. Funktion
6.1. Verriegelungsmodul MGB-LO.B-PN.

Das Verriegelungsmodul ermoglicht zusammen mit einem Griffmodul das Verriegeln von beweglichen Schutzeinrichtungen.
Die Kombination dient gleichzeitig als mechanischer Tiranschlag.

Es gilt folgende Einschaltbedingung fiir Sicherheitsbit s11 .0 (SK):
» Schutzeinrichtung geschlossen (T)
» Riegelzunge im Verriegelungsmodul eingefahren (R)

Siehe auch Kapitel 17. Systemzustandstabelle auf Seite 39 und Kapitel 14.10. PROFIsafe Datenbytes (Datenblock fiir
sichere Funktionen) auf Seite 35).

Das Verriegelungsmodul erkennt die Stellung der Schutzeinrichtung und die Position der Riegelzunge.
Die Riegelzunge im Griffmodul wird durch Betatigung des Tirgriffs in das Verriegelungsmodul ein- und ausgefahren.

6.2. Zuhaltemodul MGB-L1.B-PN. und MGB-L2.B-PN.

Das Zuhaltemodul ermdglicht zusammen mit einem Griffmodul das Zuhalten von beweglichen Schutzeinrichtungen. Die
Kombination dient gleichzeitig als mechanischer Turanschlag.

@ Wichtig!

» Zuhaltungen nach dem Arbeitsstromprinzip sind nicht fiir den Personenschutz vorgesehen.

» Um das Gerat als Zuhaltung fiir den Personenschutz nach EN ISO 14119 zu betreiben, miissen
die Signale fiir Tiirstellung (T=PROFIsafe Bit s10.2), Riegelstellung (R= PROFlsafe Bit s10. 3) und
Zuhaltungsuberwachung (Z= PROFlIsafe Bit s10. 4) in einer logischen UND-Verknupfung abgefragt
werden. Im PROFIsafe Datenblock (UK=Sicherheitsbit s11. 1) ist diese Verkniipfung bereits umge-
setzt.

» Alternativ konnen Sie auch die Bits s10.2 bis s10. 4 einzeln in lhrer Steuerung verkniipfen.

Es gilt folgende Einschaltbedingung fiir Sicherheitsbit s11 . 1 (UK):
» Schutzeinrichtung geschlossen (T)

» Riegelzunge im Zuhaltemodul eingefahren (R)

» Zuhalteklinke in Zuhaltestellung (Zuhaltungsiiberwachung) (Z)

Siehe auch Kapitel 17. Systemzustandstabelle auf Seite 39 und Kapitel 14.10. PROFlIsafe Datenbytes (Datenblock fiir
sichere Funktionen) auf Seite 35).

Das Zuhaltemodul erkennt die Stellung der Schutzeinrichtung und die Position der Riegelzunge. Die Stellung der Zuhalteklinke
wird zusatzlich Gberwacht.

Die Riegelzunge im Griffmodul wird durch Betatigung des Tirgriffs in das Zuhaltemodul ein- und ausgefahren.

Wenn die Riegelzunge vollstandig in das Zuhaltemodul eingefahren ist, arretiert die Zuhalteklinke die Riegelzunge in dieser
Stellung. Je nach Ausflihrung geschieht dies durch Federkraft oder Magnetkraft.
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E U c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

6.3. Zuhaltung bei Ausfiihrung MGB-L1
(Zuhaltung durch Federkraft betatigt und durch Energie EIN entsperrt)

Zuhaltung aktivieren: Schutzeinrichtung schlieBen, keine Spannung am Magnet (Sicherheitsbit so 0.0 = 0).
Zuhaltung entsperren: Spannung an Magnet anlegen (Sicherheitsbit so 0.0 = 1).

Die durch Federkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Ruhestromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am Magnet
bleibt die Zuhaltung aktiv und die Schutzeinrichtung kann nicht unmittelbar ge6ffnet werden.

@ Wichtig!

Ist die Schutzeinrichtung bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geoffnet und wird dann ge-
schlossen, wird die Zuhaltung aktiviert. Das kann dazu flihren, dass Personen unbeabsichtigt einge-
schlossen werden.

Solange die Zuhalteklinke geschlossen ist, kann die Riegelzunge nicht aus dem Zuhaltemodul herausgezogen werden und
die Schutzeinrichtung ist zugehalten.

Wenn Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird die Zuhalteklinke gedffnet und die Riegelzunge wird freigegeben. Die
Schutzeinrichtung lasst sich offnen.

6.4. Zuhaltung bei Ausfiihrung MGB-L2

(Zuhaltung durch Energie EIN betatigt und durch Federkraft entsperrt)

@ Wichtig!

» Zuhaltungen nach dem Arbeitsstromprinzip sind nicht fiir den Personenschutz vorgesehen.

» Der Einsatz als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist nur in Sonderfallen nach strenger Bewertung
des Unfallrisikos moglich (siehe EN ISO 14119:2013, Abschnitt 5.7.1)!

Zuhaltung aktivieren: Spannung an Magnet anlegen (Sicherheitsbit so 0.0 = 1).

Zuhaltung entsperren: Spannung vom Magnet trennen (Sicherheitsbit so 0.0 = 0).

Die durch Magnetkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am
Magnet wird die Zuhaltung entsperrt und die Schutzeinrichtung kann unmittelbar gedffnet werden!

Solange keine Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, lasst sich die Schutzeinrichtung 6ffnen.

Wenn die Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird die Zuhalteklinke in geschlossener Stellung gehalten und die Schutz-
einrichtung ist zugehalten.
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

EUCHNER

6.5.

Ansteuerung der Zuhaltung

Ab der MGB-Version V2.36.4 ist die Ansteuerung ab Werk nur aus dem sicheren Steuerungsbereich moglich.

Durch Anderung der Parametrierung im Projektierungswerkzeug lhrer Steuerung kann eingestellt werden, ob das Bit o 0.0
(im sicheren Datenblock flir das MGB-Zuhaltemodul) auch mit ausgewertet wird (siehe Kapitel 14.8.2. Datenblock fiir MGB-
oder L2 auf Seite 31).

Zuhaltemodul LO, L1

®

Wichtig!
Fiir MGB-L2 gilt:

Die Ansteuerung der Zuhaltung iiber den sicheren Steuerungsbereich bietet keine erhohte Sicherheit,
da die gerateinterne Ansteuerung der Zuhaltung nur einkanalig ausgefihrt ist.

®

Wichtig!

Die nachfolgenden Funktionen sind abhangig von der MGB-Version, der Version der GSD-Datei und den
darin vorgenommenen Einstellungen.
Vergleichen Sie die angegebenen Versionsstande mit denen auf Ihrem Gerat und Ihrer GSD-Datei. Die

Versionsnummer lhrer MGB finden Sie auf dem Typschild ( Format: VX.XX.X).
MGB-Version GSD-Version Weiter in Abschnitt ...
bis einschlieBlich V2.35.4 ..._110026-20110725 Fall A

..._110026-20110815 Fall A
..._110026-20110725 Fall B
..._110026-20110815 oder neuer Fall C

6.5.1. FallA

Sie haben eine MGB mit einer Versionsnummer V2.35.4 und eine GSD-Datei mit einer Versionsnummer ..._110026-20110725
oder alter. Oder Sie haben eine MGB mit einer Versionsnummer V2.35.4 und eine GSD-Datei mit einer Versionsnummer ab
..._110026-20110815.

Der Zuhaltemagnet wird angesteuert wenn
»Bito 0.0 ODERBitso 0.0 = 1

Wahrheitstabelle
PROFINET Bit PROFlsafe Bit Zuhaltung bei
0 0.0 S0 0.0 MGB-L1... MGB-L2...
0 0 aktiv inaktiv
0 1 inaktiv aktiv
1 0 inaktiv aktiv
1 1 inaktiv aktiv

Was muss beachtet werden?

Die Zuhaltung kann aus dem nicht sicheren Steuerungsbereich angesteuert werden. Die Kombination mit der aktuelleren
GSD-Datei lasst zwar zu, dass per Parameter festgelegt werden kann, welche Bits zur Ansteuerung verwendet werden sol-
len. Das Gerat unterstiitzt diese Funktion aber nicht. D. h. die Einstellung in Ihrer Projektierungssoftware bleibt unwirksam.
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

6.5.2. FallB

Sie haben eine MGB mit einer Versionsnummer V3.30.0 und eine GSD-Datei mit einer Versionsnummer ..._110026-20110725

oder alter.

Der Zuhaltemagnet wird angesteuert wenn

bei MGB-L1...
»Bitso 0.0 = 1

bei MGB-L2...
»Bito 0.0 ODERBitso 0.0 =1
Wabhrheitstabelle
PROFINET Bit PROFlsafe Bit Zuhaltung bei
0 0.0 S0 0.0 MGB-L1... MGB-L2...
0 0 aktiv inaktiv
0 1 inaktiv aktiv
1 0 aktiv aktiv
1 1 inaktiv aktiv

Was muss beachtet werden?

Das Bit o 0.0 hat bei der Ausfiihrung MGB-L1... keine Funktion. Bei bestehenden Anlagen in denen alte Gerate durch neue
ersetzt werden (z.B. durch Defekt) kann es zu Funktionsstorungen kommen, wenn in der SPS die Ansteuerung Uber das Bit

O 0.0 programmiert wurde.

Abhilfe:
1. Ersetzen Sie die alte GSD-Datei durch eine Version ab ... 110026-20110815.

2. Aktivieren Sie im Parameter Zuhaltemodul - Magnetansteuerung die unsichere Ansteuerung des Zuhaltemagnets (ber

dasBito 0.0.
3. Setzen Sie das Bit so 0.0 fest auf den Wert 1.
®» Der Zuhaltemagnet wird ausschlieBlich tber Bit 0 0.0 gesteuert

oder
» Andern Sie in lhrem SPS-Programm das Steuerbit von o 0.0 auf so 0. 0.

2115174-10-03/24 (Originalbetriebsanleitung)

13




Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E U c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

6.5.3. FallC

Sie haben eine MGB mit einer Versionsnummer V3.30.0 und eine GSD-Datei mit einer Versionsnummer ab ... 110026-
20110815.

Der Zuhaltemagnet wird angesteuert wenn:
»Bit so 0.0 = 1 (Werkseinstellung)

Wahrheitstabelle
PROFINET Bit PROFlsafe Bit Zuhaltung bei
50 0.0 MGB-L1... MGB-L2...
77777 t rele nt
0 aktiv inaktiv
1 inaktiv aktiv
0 aktiv inaktiv
1 inaktiv aktiv

Was muss beachtet werden?

Sie konnen in der GSD-Datei festlegen, ob zusatzlich zu Bit so 0.0 auch das Bit 0 0.0 fiir die Ansteuerung verwendet
werden darf. Die Einstellung wird im Parameter Zuhaltemodul - Magnetansteuerung festgelegt.

Bei zusatzlicher Verwendung von 0 0.0 wird der Zuhaltemagnet angesteuert wenn

bei MGB-L1...
»Bitso 0.0UNDBito 0.0 = 1

bei MGB-L2...
»Bitso 0.0 ODERBito 0.0 = 1
Wahrheitstabelle
PROFINET Bit PROFlsafe Bit Zuhaltung bei
0 0.0 SO0 0.0 MGB-L1... MGB-L2...
0 0 aktiv inaktiv
0 1 aktiv aktiv
1 0 aktiv aktiv
1 1 inaktiv aktiv
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E c H N ER Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
U MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

7. Systemiibersicht

Montageplatte

Fluchtentriegelung (optional)

(MGBE...)
)
"' ’ Zuhalte-/Entriegelungsmodul

(MGB-L...)

Griffmodul

(MGBH....) Busmodul
(Profinet)
(MGBB...)

Bild 1: Komponenten im Uberblick

@ HINWEIS

MGB-PN Systeme sind ab Werk fertig konfiguriert. Die Konfiguration darf nicht nachtraglich geandert
werden. Die Abbildungen in diesem Kapitel konnen von lhrem System abweichen und dienen nur als
Beispiel. Die Konfiguration lhres MGB-Systems finden Sie im zugehorigen Datenblatt.

7.1. Busmodul MGB-B-...-PN

Legende:

@ LED-Anzeige

(@ Spannungsversorgung
(3® PROFINET-Anbindung

Hinweis:
Je nach Ausfiihrung kénnen zusatzliche Bedien- und Anzeigeelemente in der Abde-
ckung integriert sein. Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 2: Busmodul MGB-B-...-PN (Beispielbestiickung)
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E U c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

7.2.  Zuhalte-/Entriegelungsmodul MGB-L.-

Legende:

(@ LED-Anzeige

(@ Abdeckung fiir Hilfsentriegelung

(® Zuhalteklinke (nur bei Ausfiihrung mit Zuhaltung)

@ Hilfsmarkierung fiir max. zulassigen Montageabstand

Hinweis:
Je nach Ausfilhrung konnen zusatzliche Bedien- und Anzeigeelemente in der Abde-
ckung integriert sein. Siehe zugehoriges Datenblatt.

Bild 3: Zuhalte-/Entriegelungsmodul MGB-L.-
7.3.  Griffmodul MGB-H-...
¢
i
Legende:
@ Tirgriff

@ Arretierungsschrauben T10 fiir Gehduseabdeckung und Griffumstellung
(3 ausklappbarer Sperreinsatz

(optional: zweiter, automatisch ausfahrbarer Sperreinsatz)
@ Riegelzunge

Hinweis:
Je nach Ausflihrung kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 4: Griffmodul MGB-H-....

7.4. Fluchtentriegelung MGB-E-... (optional)

Legende:
@ Tiirgriff
(@ Gehéuse

(3 Betatigungsachse 8 x 8 mm
(unterschiedliche Langen erhaltlich)
@ Schutzhiilse

Hinweis:
Je nach Ausfiihrung kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 5: Fluchtentriegelung MGB-E-...

7.5. MaBzeichnung
Siehe zugehoriges Datenblatt.

16 (Originalbetriebsanleitung) 2115174-10-03/24



E U c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B

8. Manuelles Entsperren

In einigen Situationen ist es erforderlich, die Zuhaltung manuell zu entsperren (z. B. bei Stérungen oder im Notfall). Nach
dem Entsperren sollte eine Funktionspriifung durchgefiihrt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Norm EN ISO 14119:2013, Abschn. 5.7.5.1. Das Gerat kann folgende Entsperr-
funktionen besitzen:

8.1. Hilfsentriegelung

Im Servicefall kann mit der Hilfsentriegelung die Zuhaltung, unabhangig vom Zustand des Elektromagneten, entsperrt werden
(siehe Bild 6).

@ Wichtig!

» Beim Betatigen der Hilfsentriegelung geht das System in einen rastenden Fehler. Siehe Systemzu-
standstabelle, Zustand Signalabfolge fehlerhaft (DIA rot, Lock blinkt 1 mal).

» Bei sehr langsamer Betatigung der Hilfsentriegelung kann es vorkommen, dass das System nicht
in einen rastenden Fehler geht.

» Die Hilfsentriegelung stellt keine Sicherheitsfunktion dar.
» Die Auswahl und der Einsatz einer geeigneten Entriegelung (Fluchtentriegelung, Notentsperrung
usw.) flr einen konkreten Anwendungsfall muss durch den Maschinenhersteller erfolgen. Hierfir ist

eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren. Moglicherweise miissen Vorgaben aus einer Produkt-
norm berlcksichtigt werden.

» Die einwandfreie Funktion ist in regelmaBigen Abstanden zu uberprifen.

» Verlust der Entriegelungsfunktion durch Montagefehler oder Beschadigungen bei der Montage.
Fuhren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung durch.
» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehdrigen Datenblattern.

Die Sicherungsschraube muss nach der Montage und nach jedem Gebrauch der Hilfsentriegelung wieder eingeschraubt und
versiegelt werden (z.B. durch Sicherungslack). Anzugsdrehmoment 0,5 Nm.

1. Sicherungsschraube losen.
2. Sperrklinke mit Schraubendreher anheben und Tiirgriff betatigen

sv//»ilﬂlll’ e

S s
& /‘

IENNENEENN

//////////////M\//
Ly

Bild 6: Hilfsentriegelung
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Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E c H N E R
MGB-L..B-PN.-... (PROFINET) und mit Datenstruktur Typ B U

8.2. Sperreinsatz

Bei ausgeklapptem / ausgefahrenem Sperreinsatz kann die Riegelzunge nicht ausgefahren werden. Der Sperreinsatz kann
mit Vorhangeschldssern gesichert werden (siehe Bild 7). Dadurch soll verhindert werden, dass Personen versehentlich
eingeschlossen werden. Der Sperreinsatz erflillt 