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T 1
e

=

S3 Schaltstellung /
S3 switch position

1 0 2

offen/open
geschlossen/ closed

&~ "]
II I|I |||' |

Ausgangsfamilie / electronic output system

Ausgangslogik / output logic

Lernbereitschaft fiir - / learning mode for dip-switch
F Entriegelungsiiberwachung / Release monitoring

DIP-Switch

(Auslieferungszustand / delivery status)

Wi

Eir dglichkeit u. F

gem. Betriebsanleitung.

Settings and function description see
operating instruction.

Inklusive: Blenden-Set fiir Taster inklusive:
Einlegeschilder, Lens-Set for button including:
silberfarben, 2x weiss / white

ohne Aufschrift. (2x)

Including:

1x blau / blue
O 1x gelb / yellow
1x griin / green

Insertion plates, silver,

without inscription. (2x) 1x rot  / red
Belegung
Deckeltaster:

r————">"7"7>""7™"7™"7 1

PIN assignment
top cover button:

U (24V) =
o —-

A

Achtung:

Im Auslieferungszustand sind IMP1 u. IMP2 mit
einem Jumper gebriickt. Bei 2-kanaliger Ansteuerung
des Magnets muss der Jumper entfernt werden.

Attention:

In the default setting IMP1 and IMP2 are connected
with a jumper. For 2-channel control of the solenoid
the jumper must be removed.

Betriebsanleitung beachten

(bei Abweichungen zwischen Datenblatt u.
Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions

(in case of disagreement between data sheet and
operating instruction, the information of the data sheet
are to be considered)
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MGB-H
MGB-L...
MGB-E
Tiranschlag
Door hinge

S1

S2

S3
Wahlschalter
Selector switch

MGB-L1-ARA-AN6A1-M-R-160587

x

Py

MGB-L1HE-ARA-R-160589 X X X

MGB-L1-ARA-ANGA1-M-L-160588 X

MGB-L1HE-ARA-L-160590 X X X

TASTEND
MOMENTARY
2x40°

X4.3 I X3.2

NOT-HALT
Taster

Taster
beleuchtet

TASTEND
MOMENTARY
2x40°

X3.2 X4.3

Emergency Button
stop illuminated

£s
S g
_Pr(lemlmel S S |Beschreibung Description
erminal 8G
ga
X2.1-X2.8 - Gem. Belegung Deckeltaster. Acc. Pin assignment top cover button.
X3.1-X3.3 - Gem. Belegung Deckeltaster. Acc. Pin assignment top cover button.
Spannungsversorgung fiir Zuhalte- Power supply for the interlocking solenoid,
X3.4 Ua magnet (L1/L2), Meldeausgéange u. Taster, |(L1/L2) monitoring output and button,
DC 24V muss permanent anliegen. DC 24V must be present continuously.
X3.5 oV Masse flir Spannungsversorgung UA. Ground for the power supply UA.
: (intern mit X5.5 verbunden) (connected internally to X5.5)
Steuerspannung zum Ein- und Control voltage for switching on
X3.6 IMP2 Ausschalten der Zuhaltung, DC 24V. and off the guard locking, DC 24V.
X3.7 IMP1 Anschluss gem. Betriebsanleitung. Connection acc. to operating instructions.
) (Bei MGB-LO, nicht belegt) (Not used by MGB-L0)
Optionale Ansteuerung Magnet zum Ein- Optional control voltage for switching on
X3.8 IMM und Ausschalten der Zuhaltung. and off the guard locking.
: Anschluss gem. Betriebsanleitung. Connection acc. to operating instructions.
(Bei MGB-LO0, nicht belegt) (Not used by MGB-L0)
Freigabeeingang fir Kanal A. Im Enable input for channel A. For use in
X4 .1 FI1A |Einzelbetrieb DIP-Switch entsprechend single modus please check settings,
Betriebsanleitung einstellen. acc. to operating instructions.
Freigabeeingang fiir Kanal B. Im Enable input for channel B. For use in
X4.2 FI1B |Einzelbetrieb DIP-Switch entsprechend single modus please check settings,
Betriebsanleitung einstellen. acc. to operating instructions.
X4.3 - Gem. Belegung Deckeltaster Acc. Pin assignment top cover button.
Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Safety output channel A, ON when door
X4.4 FO1A Tir geschlossen u. zugehalten / verriegelt | closed and guard locked / interlocked.
: ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch Attention: Position of the DIP-Switch
beachten settings has to be observed.
Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tir | Safety output channel B, ON when door
X4.5 FO1B geschlossen und zugehalten / verriegelt is closed and guard locked / interlocked.
) ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch Attention: Position of the DIP-Switch
beachten. settings has to be observed.
X4.6 RST Ricksetzeingang, Gerat wird zuriickgesetzt, |Reset input. Reseting device if DC 24V
. wenn fur min. 3s an RST DC 24V anliegen. |is applied for at least 3s.
Meldeausgang T, Door monitoring output, ON
X5.1 oD
) AN wenn die Tur geschlossen ist. when the door is closed.
Meldeausgang Riegelzunge, AN wenn Bolt tongue monitoring output, ON when
X5.2 OT |die Tur geschlossen ist und die Riegel- the door is closed an the bolt tongue
zunge im Zuhaltemodul eingefiihrt ist. is inserted in the locking module.
Meldeausgang Zuhaltung, AN wenn Guard locking monitoring output, ON when
X5.3 OL |die Tur geschlossen und zugehalten ist. the door is closed and guard locked.
(Bei MGB-LO, nicht belegt) (Not used by MGB-L0)
X5.4 0Ol Meldeausgang DIA, AN wenn Monitoring output DIA, ON when
) das Geréat im Fehlerzustand ist. the device is in the fault state.
X5.5 ov Masse fiir Spannungsvorsorgung UB. Ground for the power supply UB.
) (intern mit X3.5 verbunden) (connected internally to X3.5)
X56 UB Spannungsversorgung, DC 24V. Power supply, DC 24V.

Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de




	Blatt1
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9


