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1. Informacje dotyczace tego dokumentu

1.1. Zakres obowigzywania

Ta instrukcja obstugi dotyczy wszystkich MGB-L1...-AR.-.../ MGB-L2...-AR.-... i MGB-L1...-AP--... | MGB-L2...-AP.-... Ta instruk-
cja stanowi razem z dokumentem Informacje o bezpieczeristwie oraz ewentualnie przynalezgcym arkuszem danych kompletng
informacje dla uzytkownika tego urzgdzenia.

Seria produkcyjna Wykonanie Rodziny systemow Wersje produktéow
L1 (blokada sita sprezyny) AP
okada sitg sprezyny
..-AR...
MGB do V4.0.X
...-AP...
L2 (blokada realizowana sitg elektromagnetyczng) AR

1.1.1.  Wskazdéwki dotyczace innych wersji produktow

Nalezy pamieta¢ o tym, aby uzywac instrukciji obstugi dotyczacej wtasciwej wersji produktu. W razie pytan nalezy zwracac sie do
naszego serwisu.

1.2. Grupa docelowa

Konstruktorzy i projektanci urzadzen zabezpieczajgcych w maszynach oraz pracownicy wykwalifikowani w uruchamianiu i serwi-
sowaniu, posiadajacy specjalng wiedze na temat obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.

1.3. Objasnienie rysunkow

Rysunek/prezentacja Znaczenie

Ten rozdziat dotyczy zastosowania jako MGB-AP

H

H

Ten rozdziat dotyczy zastosowania jako MGB-AR

=
=)

W tym rozdziale nalezy uwzgledni¢ ustawienie przetgcznika DIP

=]
<

Dokument w formie drukowanej

Dokument jest dostgpny do pobrania na stronie www.euchner.com

> & D

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
NIEBEZPIE- Niebezpieczenstwo Smierci lub cigzkich obrazen

| Ostrzezenie przed mozliwymi obrazeniami
CZENSTWO ’ 4

. Ostroznie Mozliwe lekkie obrazenia
OSTRZEZENIE

OSTROZNIE
Wskazoéwka dotyczaca mozliwych uszkodzen urzadzenia
WSKAZOWKA Wazna informacja
Wazne!

Porada Porada / przydatne informacje
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1.4. Dokumenty uzupetniajace
Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje nastepujgce dokumenty:

Nazwa dokumentu

(numer dokumentu) R

Informacije

o0 bezpieczenstwie Podstawowe informacje o bezpieczenstwie m
(2525460)

Instrukcja obstugi (ten dokument) @
(2119167)

Deklaracja zgodnosci Deklaracja zgodnosci @
z\;vhscrﬁynalezny arkusz Informacja o odchyleniach lub uzupetnienia dotyczace specyficznego artykutu www

@ Wazne:

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej instalacji,
uruchomienia i obstugi urzgdzenia. Dokumenty mozna pobrac na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu lub zaméwienia urzgdzenia.
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2. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
System sktada sie z co najmniej jednego modutu blokady MGB-L1-.../MGB-L2--... i modutu klamki MGB-H...

System bezpieczenstwa MGB to urzgdzenie ryglujgce z blokadg (typ budowy 4). Urzgdzenia z funkcjg analizy Unicode majg wysoki
poziom kodowania, urzgdzenia z funkcjg analizy Multicode majg niski poziom kodowania.

Modut blokady mozna skonfigurowa¢ przy uzyciu przetgcznikéw DIP. W zaleznosci od ustawienia modut blokady zachowuije sie
jak urzadzenie AP lub AR (zobacz rozdziat 2.1. Podstawowe réznice miedzy MGB-AP a MGB-AR na stronie 7). Dodatkowo
mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ monitorowanie blokady. Doktadne informacje dotyczace dostepnych ustawien sg zawarte w rozdziale
12.6. Zmiana konfiguracji urzgdzenia (zastosowanie przetgcznika DIP) na stronie 26.

imm| | W przypadku aktywnego monitorowania blokady obowigzuje zasada:

DIP_}l RV potgczeniu z ruchomg odtgczajgcy ostong bezpieczenstwa i urzadzeniem sterujgcym maszyng ten zabezpieczajacy

element konstrukcji zapobiega otwarciu ostony bezpieczenstwa w czasie, w ktorym sg wykonywane niebezpieczne funkcje
maszyny.

To oznacza:

» Polecenia wiaczajgce, ktére wywotujg niebezpieczne funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy ostona bez-
pieczenstwa jest zamknieta i zablokowana.

» Blokada moze zostaé odblokowana dopiero wtedy, gdy niebezpieczna funkcja maszyny zakonczy swoje dziatanie.

» Zamkniecie i zablokowanie ostony bezpieczenstwa nie moze wywotywaé¢ samoczynnego uruchamiania niebezpiecz-
nych funkcji maszyny. W tym celu musi nastepowac oddzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjatkach, patrz
EN ISO 12100 lub odpowiednie normy C.

W przypadku nieaktywnego monitorowania blokady obowigzuje zasada:

W potgczeniu z oditgczajgcy ostong bezpieczenstwa i sterownikiem maszyny ten zabezpieczajgcy element konstrukcii
zapobiega wykonywaniu przez maszyne niebezpiecznych funkcji w czasie, w ktérym urzadzenie zabezpieczajace jest
otwarte. Jezeli ostona bezpieczenstwa zostanie otwarta w trakcie wykonywania przez maszyne niebezpiecznej funkcii,
wyzwalane jest polecenie zatrzymania. Jezeli monitorowanie blokady jest nieaktywne, blokada moze by¢ uzywana wy-
tgcznie do ochrony procesdw.

To oznacza:

» Polecenia wigczajgce, ktére wywotujg niebezpieczne funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy ostona
bezpieczenstwa jest zamknieta.
» Otwarcie ostony bezpieczenstwa wyzwala polecenie zatrzymania.

» Zamknigcie ostony bezpieczenstwa nie moze wywotywa¢ samoczynnego uruchamiania niebezpiecznych funkcji ma-
szyny. W tym celu musi nastepowa¢ oddzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjgtkach, patrz EN ISO 12100
lub odpowiednie normy C.

Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy dokonac oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepujgcych norm:
» EN ISO 13849-1

» ENISO 12100

» IEC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza miedzy innymi przestrzeganie wiasciwych wymagan dotyczacych montazu i eks-
ploatacji, a zwtaszcza nastepujgcych norm:

» EN ISO 13849-1
» EN ISO 14119
» EN 60204-1

System bezpieczenstwa MGB moze by¢ kombinowany tylko z przeznaczonymi do tego celu modutami z rodziny systeméw MGB.

W razie zmiany komponentéw systemu EUCHNER nie ponosi odpowiedzialno$ci za funkcjonowanie.

Potgczenie kilku urzadzen w fancuchu przetgcznikéw AR moze by¢ wykonane tylko przy uzyciu urzadzen przeznaczonych
do tgczenia szeregowego w tancuchu przetgcznikéw AR. Te informacje nalezy sprawdzi¢ w instrukciji obstugi odpowied-

‘ Moduty zastawek w konfiguracji MGB-AR mozna montowaé w tancuchu przetgcznikdw.
AR
niego urzadzenia.
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@ Wazne:

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe potgczenie urzadzenia z catym bezpiecznym syste-
mem. W tym celu musi zalegalizowac¢ caty system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-2.

» W ramach uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy przestrzega¢ dozwolonych parametrow eks-
ploatacji (patrz rozdziat 14. Dane techniczne na stronie 36).

» Jezeli do produktu dotgczony jest arkusz danych, obowigzujg zawarte w nim dane.

Tabela 1: Mozliwosci kombinacji komponentéw MGB
Modut klamki
Przyrzad analizujacy MGB-H-...
od vV2.0.0
MGB...AR/AP
od V3.0.0 o
Objasnienie L o
rysunkéw [ ] Kombinacja mozliwa

21. Podstawowe réznice miedzy MGB-AP a MGB-AR

Rodzina systemow Symbol  Zastosowanie

Zoptymalizowane pod katem stosowania na bezpiecznych sterownikach.
MGB-AP Jezeli nie jest potrzebne potgczenie szeregowe, mozna zmniejszyc¢ liczbe wymaganych zaciskéw przez zastosowanie tej rodziny systemow.
4 Potaczenie szeregowe kilku urzadzen zabezpieczajacych w jedng $ciezke wytgczania. W ten sposdb kilkanascie drzwi zabezpieczajacych
MGB-AR H—! moze by¢ sczytywanych przy uzyciu jednego przyrzadu analizujgcego lub dwdch wejéé sterujgcych.
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3. Opis funkcji zabezpieczajacej

Urzadzenia tej serii sg wyposazone w nastepujgce funkcje zabezpieczajgce:

W przypadku aktywnego monitorowania blokady obowigzuje zasada:

DIP

Monitorowanie blokady i potozenia ostony bezpieczenstwa
(urzadzenie ryglujace z blokada wg EN ISO 14119)

» Funkcja zabezpieczajaca (zobacz rozdziat 6. Dziatanie na stronie 10):
- Jezeli blokada jest odblokowana, wyjscia bezpieczenstwa sg wytaczone (monitorowanie urzgdzenia blokujacego).
Wazne: Obowigzuje tylko wtedy, kiedy monitorowanie blokady jest aktywne!
- Jezeli urzagdzenie zabezpieczajgce jest otwarte, wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone
- Blokade mozna aktywowac tylko wtedy, kiedy jezyczek zasuwy znajduje sie w module blokady (zabezpieczenie przed
nieprawidtowym zamknieciem).
» Parametry bezpieczenstwa: kategoria, Performance Level, PFHp (parz rozdziat 14. Dane techniczne na stronie 36).

Sterowanie blokadg
» Funkcja zabezpieczajaca: jezeli urzgdzenie jest stosowane jako blokada do ochrony 0séb, konieczne jest traktowanie
sterowania blokadg jako funkcji zabezpieczajgce;.

Poziom bezpieczenstwa wysterowania blokady jest okreslany przez urzadzenie PFHp, , i sterowanie zewnetrzne (np.
PFHD ot czujnika zatrzymania).

- - - — — — —/ /"
Guardlocking Device |
| |
PFHDext. IDFHDint. | |¢|
(e.g. standstill | (internal electronic) [  (locking mean) |
monitor)
| |
L - - - - - - - — 4

» Parametry bezpieczenstwa: kategoria, Performance Level, PFHp (parz rozdziat 14. Dane techniczne na stronie 36).

W przypadku nieaktywnego monitorowania blokady obowiazuje zasada:

DIP

Monitorowanie potozenia urzadzenia zabezpieczajacego
(urzadzenie ryglujace wg EN 1SO 14119)

» Funkcja zabezpieczajgca: jezeli urzadzenie zabezpieczajgce jest otwarte, wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone (patrz
rozdziat 6. Dziatanie na stronie 10).

» Parametry bezpieczenstwa: kategoria, Performance Level, PFHp (parz rozdziat 14. Dane techniczne na stronie 36).

Dla urzadzen z zatrzymywaniem awaryjnym obowiazuje:

Zatrzymywanie awaryjne
(urzadzenie z funkcja zatrzymywania awaryjnego wg EN ISO 13850)

» Funkcja zabezpieczajgca: funkcja zatrzymywania awaryjnego
» Parametry bezpieczenstwa: warto$¢ B1gp (patrz rozdziat 14. Dane techniczne na stronie 36)
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4. Wylaczenie odpowiedzialnosci i gwarancji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkdw uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i niewtadciwe wykonywanie prac konserwacyjnych skutkuje wytgczeniem odpowiedzialno$ci i utratg gwarancii.

5. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Wytaczniki bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu. Nieprawidtowy montaz lub manipulowanie wytgcznikami moze pro-
wadzi¢ do Smiertelnych obrazen ciata.

Nalezy sprawdzi¢ bezpieczne dziatanie ostony bezpieczerstwa w szczegolnosci
» po kazdym uruchomieniu,

» po kazdej wymianie komponentu MGB,
» po dtuzszym przestoju,

» po kazdej usterce.

» po kazdej zmianie ustawienia przetgcznika DIP.

Niezaleznie od tego nalezy sprawdza¢ niezawodno$¢ funkcjonowania ostony bezpieczenstwa w odpowiednich odstepach czasu
w ramach programu konserwacji.

A

OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy montaz lub obchodzenie (manipulacje). Elementy

bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementéw konstrukcji nie mozna bocznikowaé, skrecaé, usuwaé lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposdb. W tym przypadku nalezy zwtaszcza przestrzegaé Srodkéw ostroznosci
ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg EN ISO 14119:2013, ust. 7.

» Proces przetgczania moze by¢ wyzwalany wytacznie przez specjalnie do tego przeznaczony modut klamki
MGB-H..., ktory jest potgczony z urzadzeniem zabezpieczajgcym odpowiednio do ksztattu.

» Nalezy dopilnowac¢, aby nie miato miejsca obchodzenie przez zwory zamienne (tylko w przypadku funkcji
analizy Multicode). W tym celu ograniczy¢ odstep do zwér i np. kluczy przeznaczonych do odryglowywania.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektrycznej i uruchomienie moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel posiadajgcy nastepujaca wiedze.

- Specjalna wiedza dotyczaca obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.
- Znajomos¢ obowigzujgcych przepisdw dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
- Znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw bhp i zapobiegania wypadkom.

Wazne:

Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczyta¢ instrukcje obstugi i starannie jg przechowac. Dopilnowac, aby
instrukcja obstugi byta stale dostepna podczas prac zwigzanych z montazem, uruchomieniem i konserwa-
cja. EUCHNER nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwo$¢ odczytu ptyty CD w czasie przekraczajgcym
wymagany czas uzytkowania. Z tego wzgledu nalezy dodatkowo zarchiwizowa¢ wydrukowany egzemplarz
instrukcji obstugi. Instrukcje obstugi mozna pobra¢ ze strony www.euchner.com.
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6. Dziatanie

Modut blokady w potgczeniu z modutem klamki umozliwia blokowanie ruchomych urzgdzen zabezpieczajgcych. Ta kombinacja
petni jednoczesnie funkcije przylgi drzwiowej.

imm| | Obowiazuje nastepujacy warunek wigczenia dla wyjs¢ bezpieczenstwa FO1Ai FO1B (patrz rowniez rozdziaty 15.2. Tabela

O || standw systemowych MGB-AR na stronie 401 15.3. Tabela stanéw systemowych MGB-AP na stronie 41):

Konfiguracja Rodzina systeméw MGB-AR MGB-AP
Monitorowanie blokady aktywne nieaktywne aktywne nieaktywne
Brak usterek w urzgdzeniu PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Urzadzenie zabezpieczajgce zamkniete PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA
. Jezyczek zasuwy wsuniety w modut zastawki PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA
[ . .
§ Blokada aktywna PRAWDA nie dotyczy PRAWDA nie dotyczy
E W przypadku potaczenia szeregowego:
Na wejsciach bezpieczenstwa FI1A i FI1B dostepny jest sygnat z poprzedzaja-
cego przefacznika. PRAWDA PRAWDA nie dotyczy nie dotyczy
W trybie pojedynczym:

Na wejsciach bezpieczenstwa FI1A i FI1B dostgpne jest napiecie 24 V DC.

D

FO1Ai FO1B ustawione na WL.

Modut blokady rozpoznaje ustawienie urzadzenia zabezpieczajgcego i pozycje jezyczka zasuwy. Ustawienie stanu zablokowania
jest przy tym dodatkowo monitorowane.

Monitorowanie stanu zablokowania mozna wytgczac¢ przy uzyciu przetgcznikéw DIP (patrz rozdziat 12.6. Zmiana konfiguracji
urzgdzenia (zastosowanie przetgcznika DIP) na stronie 26).

@ Wazne:

W celu zastosowania jako blokady do ochrony oséb wg EN ISO 14119 monitorowanie stanu zablokowania
musi by¢ aktywne.

Jezyczek zasuwy w module klamki wsuwa sie i wysuwa z modutu blokady przez nacisniecie klamki drzwi.

Gdy jezyczek zasuwy zostanie catkowicie wsuniety w modut blokady, zapadka blokady blokuje jezyczek zasuwy w tym potozeniu.
W zalezno$ci od wykonania jest to realizowane sitg sprezyny lub sitg elektromagnesu.

6.1. Blokada w wersji MGB-L1

(Blokada uruchamiana sitg sprezyny i odblokowywana przy uzyciu Energia Wt..)
Aktywacja blokady: zamkng¢ ostone bezpieczenstwa, brak napiecia na magnesie.
Zwolnienie blokady: przytozy¢ napiecie do magnesu.

Blokada uruchamiana sitg sprezyny pracuje zgodnie z zasadg pradu spoczynkowego. W razie przerwy w napieciu magnesu blokada
pozostaje aktywna, a ostony bezpieczenstwa nie mozna bezposrednio otworzyé.

@ Wazne:

Jezeli w przypadku przerwy w zasilaniu napigeciowym ostona bezpieczenstwa jest otwarta i zostanie za-
mknieta, blokada zostanie aktywowana. To moze prowadzi¢ do niezamierzonego zamknigcia 0s6b.

Dopdki zapadka blokady jest zamknieta, jezyczka zasuwy nie mozna wyciagng¢ z modutu blokady, a ostona bezpieczenstwa jest
zablokowana.

Jezeli do elektromagnesu zamykajgcego jest przytozone napiecie, zapadka blokady zostaje otwarta, a jezyczek zasuwy zostaje
zwolniony. Ostona zabezpieczajgca nie daje sie otworzy¢.
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6.2. Blokada w wersji MGB-L2

(Blokada uruchamiana przy uzyciu Energia WL. i odblokowywana sitg sprezyny)

@ Wazne:

» Blokady pracujgce zgodnie z zasadg pradu roboczego nie sg przewidziane do ochrony oséb.
» Zastosowanie jako blokady do ochrony osob jest mozliwe tylko w szczegdinych przypadkach po wnikliwej
analizie ryzyka wypadkoéw (patrz EN 1ISO 14119:2013, ust. 5.7.1)!

Aktywacja blokady: przytozy¢ napiecie do magnesu.

Zwolnienie blokady: odtgczy¢ napiecie od magnesu.

Blokada uruchamiana sitg magnesu pracuje zgodnie z zasadg pradu roboczego. W przypadku przerwy w napieciu magnesu blo-
kada zostaje odblokowana, a ostone bezpieczenstwa mozna bezposrednio otworzyc!

Dopoki do elektromagnesu zamykajgcego nie jest przytozone napiecie, ostona bezpieczenstwa daje sie otworzy¢.

Jezeli na elektromagnesie zamykajgcym jest przytozone napigcie, zapadka blokady jest utrzymywana w zamknigtym potozeniu,
a ostona bezpieczenstwa jest zablokowana.
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7. Przeglad systemu

7.1. Modut blokady MGB-L.-...

Legenda:
(@ Pokrywka odryglowania pomocniczego
(@ Wskaznik LED
(® Zworka
(@) Przetacznik DIP
(& Zaciski X2 -X5
(® W zaleznosci od wykonania:
wejscie przewodu M20x1,5 lub ztgcze wtykowe
©)

— 1
\‘"[I ‘@g/ % Reset wewnetrzny
\!ﬂl\‘\ﬁl.‘f e Y Oznaczenie pomocnicze informujgce o maksymalnym dozwolonym odstepie monta-
LY L) “ Zowym
\ \‘\A ¢ (@ Zapadka blokady

Wskazowka:

W zaleznosci od wykonania w pokrywie moga by¢ zintegrowane dodatkowe elementy
obstugowe i wskaznikowe, a w komplecie moze by¢ zawarta ptytka montazowa.
Patrz przynalezny arkusz danych.

Rysunek 1:  Modut blokady MGB-L.--...

7.2.  Modut klamki MGB-H-...
¢

Legenda:
(@ Klamka drzwiowa
(@ Rozktadana wktadka blokujgca
(opcjonalnie: druga automatycznie wysuwana wktadka blokujgca)
(3 Kotek blokujgcy przestawianie klamki
@ Sruby blokujgce T10 ostony urzadzenia
Jezyczek zasuwy

G)

Wskazowka:
W zaleznosci od wykonania w komplecie moze by¢ zawarta ptytka montazowa.
Patrz przynalezny arkusz danych.

il

Rysunek 2:  Modut klamki MGB-H-...

7.3. Odryglowanie ewakuacyjne MGB-E-... (opcjonalne)

Legenda:

(@) Klamka drzwiowa

(@ Korpus

(@) 0O$ uruchamiania 8 x 8 mm (dostepne rézne ditugosci)
(@) Tuleja ochronna

Wskazowka:
W zaleznosci od wykonania w komplecie moze by¢ zawarta ptytka montazowa.
Patrz przynalezny arkusz danych.

Rysunek 3:  Odblokowanie ewakuacyjne MGB-E-...
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8. Odblokowanie reczne

W niektérych sytuacjach wymagane jest reczne odblokowanie blokady (np. w razie zaktocen lub w sytuacji awaryjnej). Po odblo-
kowaniu nalezy wykonac kontrole dziatania.

Dalsze informacje sg zawarte w normie EN ISO 14119:2013, ust. 5.7.5.1. Urzgdzenie moze by¢ wyposazone w nastepujace
funkcje odblokowywania.

8.1. Odryglowanie pomocnicze

W przypadku serwisowym blokada moze by¢ odblokowana za pomocg odryglowania pomocniczego, niezaleznie od stanu elek-
tromagnesu (patrz ilustracja Rysunek 5).

btedu z zablokowaniem. Patrz tabela stanéw systemowych, stan Nieprawidtowa kolejno$c¢ sygnatéw (DIA czerwona,
Lock miga 1 raz).
» Przy bardzo powolnym uruchamianiu odryglowania pomocniczego moze sie zdarzyé, ze system nie przechodzi do stanu

» Jezeli kontrola odryglowania jest aktywna, w momencie aktywacji odryglowania pomocniczego system przechodzi w stan
DIP
btedu z blokowaniem.

@ Wazne:

» Resetowanie odryglowania pomocniczego musi by¢ realizowane na poziomie sterownika, np. przez
kontrole poprawnosci (stan wyj$¢ bezpieczenstwa nie pasuje do sygnatu sterujgcego blokady). Patrz
EN ISO 14119:2013, ust. 5.7.5.4.

» Odryglowanie pomocnicze nie jest funkcjg zabezpieczajgca.

» Wybor i zastosowanie odpowiedniego odryglowania (odryglowanie ewakuacyjne, odblokowanie awaryjne
itd.) dla konkretnego przypadku zastosowania jest dokonywany przez producenta maszyny. W tym celu
nalezy wykonac analize zagrozen. Moze by¢ konieczne uwzglednienie parametréw okreslonych w normie
wyrobu.

» Sprawdzac nienaganne funkcjonowanie w regularnych odstepach czasu.

» Utrata funkcji odryglowania spowodowana btednym montazem lub uszkodzeniami w trakcie montazu. Po
kazdym montazu sprawdzi¢ dziatanie odryglowania.

» Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ewentualnych przynaleznych arkuszach danych.

Po montazu i po kazdym uzyciu odryglowania pomocniczego $rube zabezpieczajgcg nalezy wkreci¢ na miejsce i zabezpieczyé
(np. przy uzyciu lakieru zabezpieczajgcego). Moment obrotowy dokrecania 0,5 Nm.

1. Odkreci¢ $rube zabezpieczajgca.

2. Unies¢ zapadke przy uzyciu $rubokretu i wcisng¢ klamke.

L
T
T
|i\|.|.|\|\|
=]

7

i Sy -

2>

J Ly gygry

P )] ]
rrrrrrrymy

Rysunek 5:  Odryglowanie pomocnicze
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8.2 Odblokowanie awaryjne (mozliwos¢ dozbrojenia)

Umozliwia otwarcie zablokowanej ostony bezpieczenstwa bez srodkdéw pomocniczych spoza strefy zagrozenia. Montaz, patrz
dodatkowa informacja o montazu.

@ Wazne:

» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odblokowania awaryjnego z zewnatrz chronionego obszaru bez
$rodkéw pomocniczych.

» Na odblokowaniu awaryjnym musi by¢ zamieszczona informacja o tym, ze moze by¢ uzywane wytgcznie
w sytuacji awaryjne;j.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac si¢ pod naprezeniem rozciggajgcym.

» Funkcja odblokowania spetnia wszystkie dalsze wymogi normy EN ISO 14119.

» Odblokowanie awaryjne spetnia wymogi kategorii B wg EN ISO 13849-1:2008.

» Utrata funkcji odblokowania spowodowana btednym montazem lub uszkodzeniami w trakcie montazu.

» Po kazdym montazu sprawdzi¢ dziatanie odryglowania.

» Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ewentualnych przynaleznych arkuszach danych.

8.2.1.  Uruchomienie odblokowania awaryjnego

Otwoér do plombowania

» Wcisng¢ odblokowanie awaryjne i obrdci¢ o 90° w kierunku zgodnym z ruchem odblokowania awaryjnego
wskazowek zegara, az sie zatrzasnie. ?16

®» Blokada jest odblokowana. Pokrgtio

Sworzen zatrza-

W celu cofniecia wcisngé sworzen zatrzaskowy np. przy uzyciu matego $ru- skowy
bokretu do wewnatrz i cofng¢ odblokowanie awaryjne. W pozycji spoczynkowe; ™~
odblokowanie awaryjne nalezy zaplombowac. Koferz —___

Podczas uruchamiania odblokowania awaryjnego otwierane sg wyjscia bezpie- _ ~
czenstwa[w). Uzy¢ wyjsé bezpieczenstwa [ do wydania polecenia zatrzymania. ~ “"™**"?

%
A

Zabierak — I

8.3. Wktadka blokujaca

Gdy wkiadka blokujgca jest wysunieta, wysuniecie jezyczka zasuwy jest niemozliwe. Wktadke blokujacg mozna zabezpieczyé
kiédkg (patrz Rysunek 6).

=» W celu wysunigcia wcisng¢ ztobkowang powierzchnie (mozliwe tylko przy wsunigtym jezyczku zasuwy).

Legenda:
(@ Kitédka & min. 2 mm,
& maks. 10 mm
Wskazowka:
Mozna zawiesi¢ maksymalnie 3 ktodki @ 8 mm.

(@ Druga wktadka blokujgca, samoczynnie wysuwana
Ktddka & min. 6 mm, & maks. 10 mm

Rysunek 6:  Wkfadka blokujgca zabezpieczona ktodkg
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8.4. Odryglowanie ewakuacyjne (opcjonalne)

Odryglowanie ewakuacyjne stuzy do otwierania zablokowanego urzgdzenia zabezpieczajgcego od wewnatrz bez srodkéw po-
mocniczych.

stan btedu z zablokowaniem.
Patrz tabela stanéw systemowych, stan Nieprawidtowa kolejno$c¢ sygnatéw (DIA czerwona, Lock miga 1 raz).
Przy bardzo powolnym uruchamianiu odryglowania ewakuacyjnego moze sie zdarzyc¢, ze system nie przechodzi do stanu

Jezeli kontrola odryglowania jest aktywna, w momencie aktywacji odryglowania ewakuacyjnego system przechodzi w
DIP
btedu z blokowaniem.

@ Wazne:

» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odryglowania ewakuacyjnego od wewnatrz chronionego obszaru
bez Srodkdw pomocniczych.

» Odryglowanie ewakuacyjne nie moze by¢ dostepne z zewnatrz.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac si¢ pod naprezeniem rozciggajgcym.

» Odryglowanie ewakuacyjne spetnia wymogi kategorii B wg EN ISO 13849-1:2008.

» Zamontowac odryglowanie ewakuacyjne w taki sposéb, aby byta mozliwa obstuga, kontrola i konserwacja.

» O$ uruchamiania odryglowania ewakuacyjnego musi zosta¢ wsunieta w modut klamki na co najmniej 10 mm. Uwzgledni¢ wska-
zowki dotyczgce profili 0 rdznej szerokosci, zawarte w nastepnym rozdziale.

» Ustawi¢ o$ odryglowania ewakuacyjnego pod kagtem prostym wzgledem modutu klamki. Patrz Rysunek 4 i Rysunek 8.

8.41. Przygotowywanie odryglowania awaryjnego

(Patrz réwniez Rysunek 7: Przygotowywanie odryglowania awaryjnego na stronie 17)

Szerokosé Wymagana dtugos¢ osi urucha-  Jakie czesci EUCHNER s3 potrzebne? Wymagane czynnosci robocze
profilu miania
bez plytek z ptytkami
montazowymi
(po 4 mm)
D D+13 D+21
30 mm 43 mm 51 mm Standardowe odryglowanie ewakuacyjne skroci¢ do wymagane;j dtugosci
z osig 110 mm
(nr zamdwienia 100465)
40 mm 53 mm 61 mm Standardowe odryglowanie ewakuacyjne bez ptytek montazowych:
z osig 110 mm brak
(nr zamdwienia 100465) z plytkami montazowymi:
W razie potrzeby Uzy¢ diugiej osi uruchamiania i tulei ochronnej, skréci¢ do
przedtuzona o$ uruchamiania (nr zaméwienia 106761) wymaganej dtugosci
45 mm 58 mm 66 mm Standardowe odryglowanie ewakuacyjne Uzy¢ dtugiej osi uruchamiania i tulei ochronnej, skroci¢ do
z osig 110 mm wymaganej dtugosci

(nr zamodwienia 100465)

i
przedtuzona o$ uruchamiania (nr zaméwienia 106761)

50 mm 63 mm 71 mm Standardowe odryglowanie ewakuacyjne Uzy¢ diugiej osi uruchamiania i tulei ochronnej, skréci¢ do
z osig 110 mm wymaganej dtugosci
(nr zamdwienia 100465)

i
przedtuzona o$ uruchamiania (nr zamdwienia 106761)
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Przykiad bez ptytek montazowych:

0$ uruchamiania Tuleja ochronna
M4
b
= DT
g N 3
‘ o0 g AT B
vl s N <
10 B E e
Yo} S
o £ = @
Odryglowanie ewakuacyjne % ! a %_-
(@} S ‘ ©
Q g ! £
|
£ €
a E I
i *
g {
t N @ —
+H
— L Te)
Modut klamki . N
— o
— —
+
a

Wsuna¢ o$ uruchamiania. Pierscien zabezpieczajgcy A musi przylega¢ do odryglowania ewakuacyjnego B.

®
(@ Nasadzié klamke drzwiowa.

(® Dokrecié¢ $rube mocujgcg z momentem 2 Nm i wcisngé pokrywe.
(@ Nasadzié tuleje ochronna.

Rysunek 7:  Przygotowywanie odryglowania awaryjnego
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9. Montaz

A OSTRZEZENIE

Montaz moze by¢ wykonywany wytgcznie przez autoryzowany personel.

W przypadku dwuskrzydtowych drzwi obrotowych jedno ze skrzydet musi by¢ wyposazone w dodatkowg blokade mechaniczna.

Do tego celu uzy¢ np. preta zamykajgcego (ltem) lub blokady do drzwi dwuskrzydtowych (Bosch Rexroth).

@ Wazne:

» W przypadku Scistej zabudowy odstep przetgczajacy zmienia sie w zaleznosci od gtebokosci zabudowy
i materiatu urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Zakres zadziatania

/
EET)

Modut blokady

Scista zabudowa

Zakres zadziatania

Modut blokady Modut klamki
Montaz na powierzchni

@ Porada!

» Na stronie www.euchner.com jest dostepna animacja montazu.
» Istnieje mozliwos$¢ dostosowania kolordw i czcionki przyciskdw i elementéw wskaznikowych.

Kroki montazu, patrz Rysunek 8 i Rysunek 9 do Rysunek 14.
Zamontowac system w taki sposob, aby obstuga, kontrola i konserwacja byly mozliwe.

Po montazu i po kazdym uzyciu odryglowania pomocniczego srube zabezpieczajgcg nalezy wkreci¢ na miejsce i zabezpieczyé
(np. przy uzyciu lakieru zabezpieczajgcego). Moment obrotowy dokrecania 0,5 Nm.
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9.1. Montaz kolorowej zaslepki
Montaz
| |
(5 / : \\\Chck!
0) 9)
Demontaz
7 ° N\
\ y
Kolorowa za$lepka
\
[ S &
& O

2119167-07-09/23 (Tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi) 19
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Wycigecie na odryglowanie ewakuacyjne

4x M6 Moment obrotowy dokrecania 6 Nm

Zalecane elementy montazowe:
Do mocowania na ptytce montazowej:
SRUBA Z t BEM WALCOWYM DIN 912-M6X25-8.8 ZN

A
£l

Rysunek 8:  Przyktad montazu dla drzwi prawych (prezentacja przegladu)
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10. Przestawianie kierunku uruchamiania (tutaj: z prawego na lewy)

Wazne:

®

lowane odryglowanie awaryjne.

Przestawienie jest mozliwe tylko wtedy, gdy jezyczek zasuwy nie jest wysuniety i nie jest jeszcze zainsta-

W stanie fabrycznym modut klamki jest ustawiony dla drzwi prawych lub lewych.

Na przyktadzie modutu klamki dla drzwi prawych oznacza to:

» Urzadzenie zabezpieczajgce otwiera sie przez wcisniecie klamki drzwiowej w dot.

» W przypadku drzwi lewych system jest w pewnym sensie montowany na odwrot. To oznacza, ze urzadzenie zabezpieczajgce
otwiera sie przez wcisniecie klamki drzwiowej w gore (patrz Rysunek 9). Dlatego kierunek naciskania klamki drzwiowej nalezy

przestawic (patrz rysunki Rysunek 9 do Rysunek 14).

(Analogicznie w przypadku modutéw klamek dla drzwi lewych).

Any
S Wy g AI\EJ.\
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ANy “Ly,
CLOSED 1 | 2
H F‘%//////g// L
<10 ; ..~i <2,

T T T T IT]]

IINNENNNEN
TT T 17T 1171711

() Weisng¢ klamke drzwiowg do gory.

NN
J I )T

JIJ I IT]

I 717 7rT

@ Wykreci¢ kotki blokujgce.
(® Odsunaé ostone na bok.

Rysunek 9:  Przestawi¢ kierunek uruchamiania, krok (O

Rysunek 10: Przestawic kierunek uruchamiania, krok @) i (3)

JIJT T I ]]

@ Kotek blokujgcy w klamce drzwiowej uniesé srubokretem i przytrzymaé
w tej pozycji.
(® Obréci¢ klamke w prawo.

IFEENENENN
O

® Tylko jesli uzywane jest odryglowanie awaryjne: obrécié przegub
ze $rubg T10 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
z potozenia (a) do potozenia (b).

(@ Zamknaé ostong.

Wkreci¢ kotki blokujace i dokreci¢ z momentem 0,8 Nm.

Rysunek 11: Przestawi¢ kierunek uruchamiania, krok @) i (&

Rysunek 12: Przestawic kierunek uruchamiania, krok (&) do
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EUCHNER

(©@ Zdja¢ ostone i odkrecié $rube o gniezdzie szesciokatnym.

Klamke drzwiowg przestawi¢ o 90° w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara i ponownie przymocowac.

@D Dokreci¢ $rube o gniezdzie szesciokgtnym z momentem 3 Nm

/I N B |

INENEENNEN|

T I T I ]

I rrrririr

(2 Stan po przestawieniu

Rysunek 13: Przestawi¢ kierunek uruchamiania, krok (@ do ) Rysunek 14: Przestawi¢ kierunek uruchamiania, stan kornicowy

11. Ochrona przed wptywami otoczenia

Warunkiem trwatej i niezawodnej funkcji zabezpieczajgcej jest ochrona systemu przed wiérami, piaskiem, $cierniwem itd., ktére
mogq osadzac sie w module blokady i module klamki. W tym celu nalezy wybra¢ odpowiednig pozycje montazowa.

Podczas prac lakierniczych urzgdzenie nalezy przykryé!
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12. Podtaczenie do sieci elektrycznej

A

OSTRZEZENIE

W przypadku usterki utrata funkcji zabezpieczajgcej spowodowana nieprawidtowym podtgczeniem.

» W celu zagwarantowania bezpieczenstwa muszg by¢ zawsze analizowane oba wyjscia bezpieczenstwa
(FO1Ai FO1B).

» Nie wolno uzywac wyjs¢ sygnalizacyjnych jako wyj$¢ bezpieczenstwa.

» Utozy¢ przewody przytgczeniowe w ostonkach w celu unikniecia niebezpieczenstwa zwarcia poprzecznego.

OSTROZNIE

Uszkodzenie urzadzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane nieprawidtowym podtgczeniem.

» Wejécia przytaczonego przyrzadu analizujgcego muszg by¢ przetaczane dodatnio, poniewaz oba wyjscia
wytacznika bezpieczenstwa we wigczonym stanie dostarczajg napigcie na poziomie +24 V.

» Wszystkie przytacza elektryczne muszg by¢ odizolowane od sieci przez transformator bezpieczenstwa
wg EN IEC 61558-2-6 z ograniczeniem napiecia wyjsciowego w przypadku usterki lub przez rownowazne
$rodki izolujgce.

» Wszystkie wyjscia elektryczne muszg przy obcigzeniach indukcyjnych byé wyposazone w wystarczajgce
oprzewodowanie ochronne. W tym celu wej$cia muszg by¢ chronione przez diode gaszgcg. Uzywanie
ogniw przeciwzaktéceniowych jest zabronione.

» Urzadzenia energetyczne stanowigce silne zrodio zakiocen muszg by¢ oddzielone od obwodéw wejscia
i wyjécia przez umieszczenie ich w innym miejscu. Przewody obwodéw bezpieczenstwa nalezy poprowa-
dzi¢ mozliwie daleko od przewodéw obwoddw energetycznych.

» Aby unikngé zakiocen elektromagnetycznych, nalezy koniecznie uwzgledni¢ rozdziat 12.5. Wskazowki
dotyczace poprowadzenia przewodoéw na stronie 25. Uwzgledni¢ wskazowki EMC dotyczace urzgdzen
znajdujacych sie bezposrednio obok systemu MBG i jego przewodow.

» W celu unikniecia zaburzen elektromagnetycznych fizyczne warunki otoczenia i eksploatacji w miejscu
ustawienia urzagdzenia muszg spetnia¢ wymogi normy DIN EN 60204-1:2006, akapit 4.4.2/EMV.

Wazne:

» Jezeli po przytozeniu napiecia roboczego urzgdzenie nie wykazuje oznak dziatania (np. nie $wieci zielona
dioda LED Power), wytacznik bezpieczenstwa nalezy odesta¢ do producenta.

» W celu zagwarantowania podanego stopnia ochrony Sruby pokrywy muszg by¢ dokrecone z momentem
obrotowym dokrecania 1 Nm.

» Srube ostony odryglowania pomocniczego dokrecié z momentem 0,5 Nm.
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12.1.  Informacje dotyczace @

@ Wazne:

» W celu uzycia zgodnie z wymaganiami :®-x1) nalezy zastosowac zasilanie w napiecie wg UL1310 o wia-
$ciwosci for use in Class 2 circuits.

Alternatywnie mozna stosowac zasilanie w napiecie 0 ograniczonym napieciu lub natezeniu pragdu z na-

stepujgcymi wymaganiami:

- Zasilacz z separacjg galwaniczng w potgczeniu z bezpiecznikiem zgodnie z UL248. Zgodnie z wyma-
ganiami ®-= bezpiecznik musi by¢ przystosowany do maks. natezenia 3,3 A i by¢ zintegrowany maks.
napieciem pomocniczym 30 V DC. W razie potrzeby uwzgledni¢ nizsze parametry przytgczeniowe dla
uzywanego urzgdzenia (patrz dane techniczne).

1) Wskazéwka dotyczaca obowigzywania aprobaty UL: tylko do zastosowan zgodnych z NFPA 79 (Industrial Machinery). Urzadzenia zostaty sprawdzone zgodnie z wymogami
UL508 (ochrona przed porazeniem elektrycznym i pozarem).

12.2. Warunki zapewniajace brak probleméw

» Napiecie robocze UB jest zabezpieczone przed zmiang polaryzacji.

» Wyjscia bezpieczenstwa FO1A/FO1B sg zabezpieczone przed zwarciami.

» Zwarcie poprzeczne miedzy FI1A i FI1B lub FO1A i FO1B jest rozpoznawane przez urzadzenie.

» Poprowadzenie przewoddw w ostonkach pozwala wyeliminowa¢ ryzyko zwarcia poprzecznego w kablach.

12.3. Zabezpieczenie napiecia zasilajagcego

Napiecie zasilajgce musi by¢ zabezpieczone dla wyjs¢ w zaleznosci od liczby urzadzen i potrzebnego pradu. Obowigzujg przy
tym nastepujgce reguty:

Maks. pobor pradu pojedynczego urzadzenia I,y

max = lyg *+ lua * IFo1a+Fo1B

lug = prad roboczy urzgdzenia (80 mA)
lua = prad obcigzenia wyj$¢ sygnalizacyjnych OD,OT, OL i Ol (4 x maks. 50 mA) + elektromagnes + elementy obstugo-
we

lro1a+Fo1B = prad obcigzenia wyj$é bezpieczenstwa FO1A + FO1B (2 x maks. 200 mA)

Maks. pobor pradu tancucha przetacznikéw X I«
AR
Z lmax = lro1a+rote + N X (lug + lua)

n = liczba podigczonych urzagdzen

Przyporzadkowanie pradéw do obwodéw bezpiecznikéw

Prad Obwod bezpiecznika F1 Obwod bezpiecznika F2
lus 80 mA
lFo1a+FO1B (2 x maks. 200 mA)

IMagnes =375mA
lop,oToL0l = (4 x maks. 50 mA)
I IElemenly obstugowe = maks. 100 mA
" (na element obstugowy)

IE\ementy wskaznikowe = Maks. 5 mA
(na element wskaznikowy)
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12.4. Wymagania dotyczace przewodow przytaczeniowych

A OSTROZNIE

Uszkodzenie urzgdzenia lub nieprawidiowe funkcjonowanie spowodowane zastosowaniem nieprawidtowych

przewodow przytgczeniowych.

» W przypadku uzywania innych elementéw przytaczeniowych obowigzujg wymagania podane w nastepujgcej
tabeli. EUCHNER nie gwarantuje bezpiecznego dziatania w przypadku nieprzestrzegania tych wymagan.

Uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczgce przewoddw przytgczeniowych:

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. przekroj zyty 0,13 mm?

R maks. 60 Q/km

C maks. 120 nF/km

L maks. 0,65 mH/km

12.5. Wskazowki dotyczace poprowadzenia przewodow

Wszystkie przewody przytgczeniowe systemu MGB poprowadzi¢ we wspolnej wigzce przewodow.

MGB-L.-...
UB OV |UA OV
T
FILA/ FO1A/ 1 |
FI1B FOIB ' |
o
o

— - . —

|
| |
| +24VDCo oo O T o

OV — — — — — —— b——————__ |
| |
l |

iabinet

<@ Wazne: Poprowadzenie przewoddw we wspolnej wigzce

Rysunek 15: Zalecane poprowadzenie przewodow
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12.6. Zmiana konfiguracji urzadzenia (zastosowanie przetacznika DIP)

@ Porada!

Na stronie www.euchner.com jest dostepna animacja konfiguracji urzgdzenia.

Przefacznik DIP

Urzadzenie mozna skonfigurowaé z przetgcznikami DIP. Mozliwe sg nastepujace ustawienia:

» Zmiana rodziny systeméw (przestawienie z AR na AP)

» Wytgczenie monitorowania stanu zablokowania

» Aktywowaé odryglowanie ewakuacyjne (mozliwe tylko przy aktywnym monitorowaniu blokady)

Potozenie przetacznikow

Pozycja Opis ﬁﬂmﬂﬂ ‘\@

111111

1 Przetgcznik DIP SEALL

2 Naklejka z ustawieniem fabrycznym

Funkcja przetacznikéw

Szczegoly Przetacz- Dziatanie
nik
A 1+2 on: Urzadzenie jest uzywane jako system AP
off: Urzadzenie jest uzywane jako system AR
B 3+4 on: Monitorowanie blokady jest wytagczone A c

off: Monitorowanie blokady jest aktywne (zazwyczaj ustawienie fabryczne)

C 5 on: Mozliwa konfiguracja

off: Konfiguracja zablokowana (ustawienie fabryczne)

D 6 on: Kontrola odryglowania jest aktywowana

off: Kontrola odryglowania jest wytaczona (zazwyczaj ustawienie fabryczne)

12.6.1. Zmiana rodziny systemoéw (przestawienie z AR na AP)

A OSTROZNIE

Nieprawidtowe dziatanie spowodowane nieprawidtowg konfiguracjg lub przytaczeniem.
» Zwroci¢ uwage na to, aby podczas zmiany konfiguracji zmieni¢ takze obtozenie przytaczy (patrz rozdziat
12.9. Obtozenie przytgczy i opis stykdw na stronie 30).

1. Odtgczy¢ napiecie zasilajace.
2. Przetgczniki DIP 1,2 i 5 ustawi¢ w sposob pokazany na rysunku.

W celu przestawienia AR => AP W celu przestawienia AP => AR

ON ON|;|
1 2 5
3. Wigczy¢ zasilanie w napiecie na 5 s.

®» Przestawienie zostanie potwierdzone wigczeniem sie diody Power-LED. Wszystkie inne diody LED s3g wylgczone.
4. Odtaczy¢ zasilanie w napiecie i ustawi¢ wytacznik DIP 5 w potozeniu OFF.

1 2 5

®» Przy kolejnym uruchomieniu urzgdzenie bedzie pracowaé w ustawionym trybie.
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12.6.2. Wylaczenie monitorowania stanu zablokowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata spowodowanych przez nieaktywne monitorowanie blokady.

» Jezeli monitorowanie blokady jest nieaktywne, ustawienie zastawki nie ma wptywu na wyjscia bezpieczen-
stwa. Urzgdzenie zabezpieczajgce mozna otworzy¢ bezposrednio. Tego ustawienia nie mozna uzywac
w zastosowaniach, w ktorych np. istnieje zagrozenie ze strony ruchu nadgznego maszyny. Jezeli monito-
rowanie blokady jest nieaktywne, blokada moze by¢ uzywana wytgcznie do ochrony procesow.

1. Odtgczy¢ napiecie zasilajgce.

2. Przetgczniki DIP 3-5 ustawi¢ w sposdb pokazany na rysunku.

Wytgczenie monitorowania stanu zablokowania Wigczenie monitorowania blokady

ON ON |;| ﬂ
3 5

®» Przestawienie zostanie potwierdzone wigczeniem sie diody Power-LED. Wszystkie inne diody LED sg wytgczone.

345 4

3. Wigczy¢ zasilanie w napiecie na 5 s.

4. QOdigczyé zasilanie w napiecie i ustawi¢ wytgcznik DIP 5 w potozeniu OFF.

= Przy kolejnym uruchomieniu urzadzenie bedzie pracowac w ustawionym trybie.

12.6.3. Aktywacja kontroli odryglowania

@ Wazne:

Kontrole odryglowania mozna wigczy¢ tylko wtedy, jezeli rowniez aktywna jest kontrola blokady.

@ WSKAZOWKA

Jezeli kontrola odryglowania jest aktywna, w momencie aktywacji odryglowania ewakuacyjnego lub odry-
glowania pomocniczego system przechodzi w stan btedu z zablokowaniem.

Patrz tabela stanéw systemowych, stan Nieprawidfowa kolejno$¢ sygnatéw (DIA czerwona, Lock miga 1 raz).

1. Odtgczy¢ napiecie zasilajgce.

2. Przetgczniki DIP 5 i 6 ustawi¢ w sposob pokazany na rysunku.

Wytaczenie kontroli odryglowania Aktywacja kontroli odryglowania

ON ON ﬂﬂ
5 6

®» Przestawienie zostanie potwierdzone wigczeniem sie diody Power-LED. Wszystkie inne diody LED sg wytgczone.

5 6

3. Wigczy¢ zasilanie w napiecie na 5 s.

4. Odtaczy¢ zasilanie w napiecie i ustawi¢ wytacznik DIP 5 w potozeniu OFF.

®» Przy kolejnym uruchomieniu urzgdzenie bedzie pracowac w ustawionym trybie.
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12.7. Wskazéwki dotyczace zastosowania w sterownikach
W przypadku podtgczania do bezpiecznych sterownikéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry:

Ogodlne wskazowki
» Dla sterownika i poditgczonego wytgcznika bezpieczenstwa uzywac wspolnego zasilania napieciowego.

» Nie mozna uzywa¢ taktowanego zasilania napieciowego dla UB/UA. Zasilanie napieciowe nalezy podtgczy¢é bezposrednio
z zasilacza. W przypadku podtgczenia napiecia zasilajgcego do zacisku bezpiecznego sterownika dla tego wyjscia musi by¢
dostepna wystarczajgca ilos¢ pradu.

» Wyjscia bezpieczenstwa (FO1A i FO1B) mozna podtgczy¢ do bezpiecznych wejs¢ sterownika. Warunek: wejscie musi by¢ przy-
stosowane do pracy z taktowanymi sygnatami bezpieczenstwa (sygnaty OSSD, jak np. z siatek Swietlnych). Sterownik musi przy
tym tolerowaé impulsy testowe na sygnatach wej$ciowych. Zazwyczaj mozna to sparametryzowaé w sterowniku. W zwigzku
z tym uwzgledni¢ wskazowki producenta sterownika. Czas trwania impulsu wytgcznika bezpieczenstwa jest podany w rozdziale
14. Dane techniczne na stronie 36.

» WejScia przytgczonego przyrzadu analizujgcego muszg by¢ przetgczane dodatnio, poniewaz oba wyjscia wytacznika bezpie-
czenstwa we wtgczonym stanie dostarczajg napiecie na poziomie +24 V.

» Wejscia FI1A i FI1B zawsze podigczac¢ bezposrednio do zasilacza lub do wyjs¢é FO1A i FO1B innego urzgdzenia

AR AR firmy EUCHNER (potaczenie szeregowe). Na wejsciach FI1A i FI1B nie mogg wystepowac sygnaly taktowane.

Impulsy testowe sg generowane réwniez wtedy, gdy wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone (tylko FO1A). W zaleznosci

od bezwtadnosci dodatkowo podtgczonego urzadzenia (sterownik, przekaznik itd.) moze to spowodowaé, ze procesy
przefgczania bedg krotkie.

Sterowanie blokady
» Na IMP1, IMP2 i IMM tolerowane sg impulsy testowe do dtugo$ci maks. 5 ms w odlegtosci min. 100 ms.

@ WSKAZOWKA

Ze wzgledu na to, ze urzgdzenie monitoruje zwarcia poprzeczne wyj$¢ bezpieczenstwa FO1A/FO1B, Per-
formance Level wg EN 13849 nie zmniejszy sie, jezeli taktowanie sterownika zostanie wytgczone.

@ Porada!

Na stronie www.euchner.com w obszarze Materiaty do pobrania/Aplikacje/MGB jest dostepny szczegdtowy
przyktad podtaczenia i parametryzacji sterownika dla wielu urzgdzen. Zawiera réwniez doktadniejszy opis
specyfiki odpowiedniego urzgdzenia.
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12.8. Przylacze sterowania blokady

Sterowanie 1-kanatowe Sterowanie 2-kanatowe Sterowanie 2-kanatowe

1 x przetlaczane dodatnio 2 x przetaczane dodatnio 1 x przetlaczane dodatnio

1 x przetaczane ujemnie
r-—-- - ~-~- - === I r-—-- - ~-~- - === I r-—-- - ~-~- - === I
I I I I I I
| PLC | | PLC | | PLC |
I I I I I I
- jor ~ o jor jo2 - jor o2

Jumper (default)

MGB MGB

:‘ = SwipL bz Cinim ™
I MGB
|

:‘ “UIMPL TIMP2 é_IMK/I B :‘ T UIMPL é_IMTDZ_ MM
| |
| |

Rysunek 16: Mozliwosci poditgczenia do sterowania blokady

W przypadku sterowania 2-kanatowego nalezy usung¢ zworke miedzy IMP1/IMP2. Podtgczenie w sposob przedstawiony powyze;.
W niektorych wersjach urzadzen ze ztgczem wtykowym M23 (RC18) moga by¢ wymagane ewentualne dalsze dopasowania (patrz
przynalezny arkusz danych).
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12.9. Oblozenie przytaczy i opis stykow
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Rysunek 17: Przytgcza i wskaznikowe diody LED
Zacisk Oznaczenie Opis
X3.1do X3.3 - patrz przynalezny arkusz danych.
X3.4 UA Napigcie zasilajgce magnesu zamykajacego, wyj$¢ sygnalizacyjnych i uzbrojenia pokrywy, DC 24 V, musi by¢ przytozone stale, aby magnes
zamykajacy mogt dziatac.
X3.5 ov Masa, DC 0 V (wewngtrznie potagczony z X5.5).
X3.6 IMP2 Napigcie sterujgce wigczania i wytgczania blokady, DC 24 V (patrz rozdziat
12.8. Przytgcze sterowania blokady na stronie 29) IMP1/IMP2 w stanie dostawy sg zazwyczaj zmostkowane
X3.7 IMP1 Napiecie sterujgce wigczania i wytaczania blokady, DC 24 V (patrz rozdziat (zworka)
12.8. Przytacze sterowania blokady na stronie 29)
X3.8 IMM Napigcie sterujgce wigczania i wytgczania blokady, 0 V (patrz rozdziat 12.8. Przytgcze sterowania blokady na stronie 29)
X4.1 FIA W przypadku konfiguracji AR: Wejscie aktywujgce kanatu A, w trybie pojedynczym, podtaczy¢ do DC 24. W tancuchach przetgcznikow
podtgczy¢ sygnat wyjsciowy FO1A poprzednika.
W przypadku konfiguracji AP: \Wejscie nie jest analizowane.
X4.2 FI1B W przypadku konfiguracji AR: Wejscie aktywujgce kanatu B, w trybie pojedynczym, podigczy¢ do DC 24 V. W tancuchach przetgcznikow
podtaczy¢ sygnat wyjsciowy FO1B poprzednika.
W przypadku konfiguracji AP: Wejscie nie jest analizowane.
X4.3 - patrz przynalezny arkusz danych.
X4.4 FO1A Wyjscie bezpieczenstwa kanat A (funkcja zalezna od ustawienia przetgcznika DIFi
Monitorowanie blokady aktywne: Wt.., gdy drzwi sg zamknigte i zablokowane .

Monitorowanie blokady nieaktywne: Wt.., gdy drzwi sg zamknigte a jezyczek zasuwy jest wsuniety.

X4.5 FO1B Wyijscie bezpieczenstwa kanat B (funkcja zalezna od ustawienia przetgcznika DIP
Monitorowanie blokady aktywne: WL.., gdy drzwi sg zamknigte i zablokowane .
Monitorowanie blokady nieaktywne: Wt.., gdy drzwi sg zamknigte a jezyczek zasuwy jest wsuniety.
X4.6 RST Wejscie resetujace, urzadzenie zostaje zresetowane, gdy do RST przez co najmniej 3 s przytozone jest napigcie DC 24 V.
X5.1 oD Wyjscie sygnalizacyjne drzwi,
WL., gdy drzwi sg zamkniete.
X5.2 oT Wyjscie sygnalizacyjne jezyczka zasuwy,
WL., gdy drzwi sg zamkniete, a jezyczek zasuwy jest wsuniety w modut blokady.
X5.3 oL Wyjscie sygnalizacyjne blokady,
WL., gdy drzwi sg zamkniete i zablokowane.
X5.4 Ol Wyjscie sygnalizacyjne diagnozy,
WL., gdy urzadzenie jest w stanie usterki.
X5.5 ov Masa, DCOV
(wewnetrznie potgczony z X3.5).
X5.6 uB Napiecie zasilania, DC 24 V
X2.1do X2.8 - patrz przynalezny arkusz danych.
X1 - Zarezerwowany dla przytacza phytki drukowanej pokrywy (tylko w przypadku uzbrojonych pokryw)

Tabela 2: Obtozenie przytgczy i opis stykdw
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12.10. Zastosowanie jako urzadzenie pojedyncze

| Guard locking I
Controller

- -6 -6 —

+24 V DC

)

-S1 ---A
uB UA IMP1 MP2 NC T FI1A éF!lB T RST
6] O O 6] | O | O
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| |
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: [P | |
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DO DODODO
X5:5 |X3:5 I xa4 x45 | X1 X522 X530 XS4
R A AP S A A
oV oV FO1A FO1B. 0D oT oL o)

Connected
load

~
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Rysunek 18: Przyktad podtgczenia w trybie pojedynczego urzgdzenia

Przetgczniki mozna resetowac za posrednictwem wejscia RST. Do wejécia RST zostaje przy tym przytozone napiecie 24 V na
co najmniej 3 sekundy. W tym czasie zostaje przerwane napiecie zasilania przetacznikow. Jezeli wejscie RST nie jest uzywane,
nalezy podigczy¢ je do 0 V.
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EUCHNER

+24 V DC

Uzywanie w tancuchu przetacznikéw AR
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Rysunek 19: Przyktady podtgczenia przy uzywaniu w fancuchu przetgcznikow CES-AR

Szczegotowe informacje dotyczgce uzywania tancucha przetgcznikow AR sg dostepne w odpowiedniej instrukciji obstugi
CES-AR. Modut blokady MGB-L1-AR-.../MGB-L2-AR-... zachowuje sie w tafncuchu przetgcznikdow w zasadzie jak wytgcznik
bezpieczenstwa CES-AR. Roznice w stosunku do CES-AR zostaty opisane ponize;.

32
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12.12. Wskazéwki dotyczace uzywania w fancuchu przetacznikéw AR

Fjj 12.12.1. Czasy systemowe
AR

Modut blokady ma w porédwnaniu z przetgcznikiem CES-AR diuzsze czasy reakcji (patrz rozdziaty 14. Dane techniczne
na stronie 361 14.2. Typowe czasy systemowe na stronie 39).

12.12.2. Okablowanie tancucha przetacznikéow AR

W celu uniknigcia petli masowej okablowanie nalezy utozy¢é gwiazdowo (patrz Rysunek 20).

terminating plug

1 Y FILAFIIB

#4 MGBLAR... #5 MGBLAR...

UB OV |UA OV UB OV |UA OV

Y T T T T

FI1A/ FO1A/ 1 | | FILA/ FO1A/ | |

FI1B FOIB 11 .1 FIlB FOIB 4 1

T T

Vo Vo

R R

T T

Vo 1 1
r -r-- - +-—-9{-— = -————— -
bl bl 1
' HE ' i 1 PLC I

| [ [ [ T
R S O P ! ‘
————————————— PSS R | I

- o . . o - - o _ - o :wbm\:t

<™ Wazne: Poprowadzenie przewodow we wspdlnej wigzce

Rysunek 20: Centralne okablowanie tancucha przetacznikdéw AR w szafie rozdzielcze;

12.12.3. Liczba urzadzen w fancuchach przetacznikow

W typowym taricuchu przetgcznikdbw MGB moze by¢ podtgczonych maksymalnie dziesie¢ urzadzen pod rzgd. W mie-
szanych tancuchach przetgcznikéw (np. MGB razem z CES-AR) maksymalna liczba urzadzen rdwniez wynosi dziesieé.

12.12.4. Resetowanie w tancuchach przetgcznikéow

@ Wazne:

Do resetowania w tancuchu przetacznikdw uzy¢ wejscia resetujgcego (RST). Wszystkie urzgdzenia
w fancuchu nalezy resetowac jednocze$nie. Resetowanie pojedynczych wytgcznikdw prowadzi
do bfeddw.
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13. Rozruch

13.1.  Programowanie (tylko w przypadku MGB unicode)

Zanim system utworzy jedng jednostke funkcyjng obejmujgacg modut blokady i modut klamki, modut klamki musi zostaé przypo-
rzgdkowany do modutu blokady przy uzyciu funkcji programowania.

Podczas programowania wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone.

@ Wazne:

» W momencie programowania nowego modutu klamki modut blokady blokuje kod ostatniego poprzedni-
ka. Kod nie moze zosta¢ od razu zaprogramowany przy ponownym programowaniu. Dopiero po zapro-
gramowaniu trzeciego kodu kod zablokowany w module blokady zostaje ponownie skasowany.

» Modutu blokady mozna uzywaé wytgcznie z modutem klamki, ktéry zostat zaprogramowany jako ostatni.

» Jezeli w stanie gotowos$ci do programowania modut blokady rozpozna zaprogramowany lub zablokowa-
ny modut klamki, to gotowos$¢ do programowania zostanie natychmiast zakoriczona, a modut blokady
przejdzie do normalnego trybu.

» Jezeli jezyczek zasuwy znajduje sie w zakresie zadziatania krocej niz przez 60 s, to modut klamki nie
zostanie zaprogramowany.

@ Porada!

Programowanie juz zainstalowanych szeregowo urzgdzen AR lub wymiane urzgdzen utatwia adapter progra-
mujacy (nr zamdwienia 122369). Wystarczy podigczy¢ adapter miedzy przewodem tgczgcym a urzgdzeniem
AR. W momencie ponownego podigczenia urzadzenie przechodzi od razu do trybu programowania. Po
zaprogramowaniu adapter nalezy odtgczy¢ i podtgczy¢ MGB w normalny sposaéb.

Programowanie modutu klamki

1.
2.

Zamontowaé modut klamki.

Zamkng¢ urzgdzenie zabezpieczajgce. Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i odstep na podstawie oznaczenia na module blokady,
w razie potrzeby dodatkowo wyjustowac.

3. Wsung¢ jezyczek zasuwy w modut blokady.

5.

Przytozy¢ napiecie robocze do modutu blokady, opcjonalnie podtgczy¢ adapter programujgcy.

Zielona dioda LED (State) szybko miga (ok. 5 Hz). W tym czasie (ok. 10 s w konfiguracji AR) zostaje wykonany autotest.
Programowanie rozpoczyna sie, zielona dioda LED (State) miga wolno (ok. 1 Hz). Podczas programowania modut blokady
sprawdza, czy chodzi o zablokowany modut klamki. Jezeli nie, programowanie zostaje zakoriczone po ok. 60 sekundach,
zielona dioda LED (State) gasnie. Nowy kod zostat zapisany, stary kod zostat zablokowany.

Aby aktywowac zaprogramowany kod modutu klamki w module blokady, nalezy nastepnie wytgczy¢ napiecie robocze na module
blokady na co najmniej 3 sekundy. Alternatywnie mozna przytozy¢ napiecie 24 V na co najmniej 3 sekundy do wejscia RST.

Programowanie w potgczeniu szeregowym dziata analogowo. W tym celu nalezy jednak uruchomi¢ cate potaczenie szeregowe
od nowa przy uzyciu wejscia RST.

13.2. Mechaniczna kontrola dziatania

Jezyczek zasuwy musi swobodnie wchodzi¢ w modut blokady. W celu sprawdzenia urzadzenia zabezpieczajgcego kilkanascie
razy zamkngc¢ i uruchomic klamke drzwiowa.

Jezeli jest dostepne odryglowanie ewakuacyjne, sprawdzi¢ jego dziatanie. Musi istnie¢ mozliwo$¢ odryglowania ewakuacyjnego
przy aktywnej blokadzie od wewnatrz bez zastosowania duzej sity (ok. 40 N).



Instrukcja obstugi Systemy bezpieczenstwa
EU HNER MGB-L1...-AR.-... | MGB-L2...-AR.-... i MGB-L1...-AP.-... | MGB-L2...-AP.-...

[T
DIP

Elektryczna kontrola dziatania

ﬁ OSTRZEZENIE

Jezeli uzywany jest tancuch przetgcznikéw obejmujgcy rézne urzadzenia AR (CES-AR, CET-AR),
nalezy dodatkowo uwzgledni¢ procedure kontroli funkcjonowania, zawartg w odpowiedniej instrukcji
obstugi.

W przypadku aktywnego monitorowania zastawki:
1. Wigczy¢ napiecie robocze.

=» Modut blokady wykonuje autotest. W przypadku konfiguracji AR: zielona dioda LED State miga przez 10 s z czesto-
tliwoscig 5 Hz. Nastepnie dioda LED State zacznie miga¢ w regularnych odstepach.

2. Zamknac wszystkie ostony (drzwi) zabezpieczajgce i wsungg jezyczek zasuwy w modut blokady.
W przypadku blokady realizowanej sitg elektromagnetyczng: aktywowac blokade.

Wyjscia bezpieczenstwa FO1A/FO1B [] sg WL.

Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.

Ostona bezpieczenstwa nie moze dac sie otworzyé.

Zielona dioda LED State i z6tta dioda LED Lock $wiecg w sposob ciggty.

Zezwoli¢ na prace systemu kontrolnego.

»
»
»
»
3.
=» Blokada nie moze dac sie zdezaktywowa¢ dop6ty, dopdki system kontroli zezwala na prace.
4, Wylgczyé prace systemu kontrolnego i zdezaktywowac blokade (stan zablokowania).

®» Urzadzenie zabezpieczajgce musi pozostaé tak diugo zablokowane, az nie bedzie ryzyka obrazen.

®» Uruchomienie maszyny nie powinno by¢ mozliwe az do momentu, dopdki blokada jest zdezaktywowana.
=» Urzadzenie zabezpieczajgce musi da¢ sie otworzyc.

Powtdrzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony zabezpieczajgce;.

W przypadku nieaktywnego monitorowania blokady:
1. Wigczy¢ napiecie robocze.

=» Modut blokady wykonuje autotest. W przypadku konfiguracji AR: zielona dioda LED State miga przez 10 s z czesto-
tliwoscig 5 Hz. Nastepnie dioda LED State zacznie miga¢ w regularnych odstepach.

2. Zamkna¢ wszystkie ostony (drzwi) zabezpieczajgce i wsungé jezyczek zasuwy w modut blokady. Po wsunieciu je-
zyczka zasuwy w modut blokady wyjscia bezpieczenstwa FO1A/FO1B sg w stanie WL. Niezaleznie od tego, czy stan
zablokowania jest aktywny lub nieaktywny.

®» Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.

» Zielona dioda LED State $wieci w sposéb ciggly. Zétta dioda LED Lock jest dtugo WE.. z krétkg przerwa lub jest Wt..
na state (w zaleznosci od stanu blokady).

3. Zezwoli¢ na prace systemu kontrolnego.
4. W razie potrzeby dezaktywowac blokade i otworzy¢ urzadzenie zabezpieczajgce.

=» Maszyna musi sie wytgczy€ i jej uruchomienie nie powinno by¢ mozliwe tak dtugo, jak dtugo otwarte jest urzadzenie
zabezpieczajace.

Powtdrzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony zabezpieczajgce;.



Instrukcja obstugi Systemy bezpieczenstwa
MGB-L1...-AR.-... | MGB-L2...-AR.-... i MGB-L1...-AP.-... | MGB-L2...-AP.-...

14. Dane techniczne

EUCHNER

@ WSKAZOWKA

Jezeli do produktu dotgczony jest arkusz danych, to w przypadku, gdy odbiegajg one od instrukcji obstugi,
obowigzujg dane z arkusza danych.

Parametr Wartos¢ Jednostka
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne wzmocnione wioknem szklanym
Cynkowy odlew ci$nieniowy, niklowany
Stal nierdzewna

Wymiary Patrz rozdziat 7.4. Rysunek wymiarowy na stronie 13
Ciezar
Modut blokady 0,75 K
Modut klamki 1,00 g
Odryglowanie ewakuacyjne 0,50
Temperatura otoczenia przy Ug = DC 24 V -20 ... +55 °C
Stopien ochrony
Pokrywa nieuzbrojona/uzbrojona przyciskami/wskaz-
nikami/przetgcznikami wybierakowymi IP65
Pokrywa uzbrojona w przetgcznik z kluczem IP54
Pokrywa uzbrojona w przetacznik z kluczem FS22 P42
Klasa ochrony 1]
Stopien zabrudzenia 3
Pozycja montazowa dowolna
Sita zamykajaca F,, wg EN 1SO 14119 2000 N
Rodzaj przytacza 4 wejscia przewodéw M20x1,5 lub ztgcza wtykowe
Przekroj poprzeczny przewodu (sztywnego/elastycz- 0,13 ... 1,5 (AWG 24 ... AWG 16)
nego) 025...15 mm?
- Z koricowka zyty wg DIN 46228/1 0 ’25 "'0 ’75
- Z koncdwka zyty z kotnierzem wg DIN 46228/1 e
Napiecie robocze UB
(z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzacii, regu- 24 +10% / -15% (PELV) vVDC
lowane, tetnienia resztkowe < 5 %)
Napiecie pomocnicze UA (z zabezpieczeniem przed
zmiang polaryzacji, regulowane, tetnienia resztkowe 24 +10% / -15% (PELV) vDC
<5 %)
Pobor pradu Ig (wszystkie wyjécia nieobcigzone) 80 mA
Pobor pradu Iya
-W przypadku elektromagnesu zamykajacego

podtaczonego do pradu i nieobcigzonych wyjs¢ 375 mA

OI,0L,0TiOD) 5
- Przycisk S (nieobcigzony, na LED)
Zabezpieczenie zewngtrzne Patrz rozdziat 12.3. Zabezpieczenie napigcia zasilajgcego na stronie 24
Wyjscia bezpieczenistwa FO1A/FO1B Wyjscia potprzewodnikow, przetaczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
Impulsy testowe AR <1000 / AP < 300 us
Interwat impulséw testowych min. 100 ms
Napiecie wyjsciowe Urg1a/ Upoig )
HIGH Uro1a ! Urots Ug-2V ... Ug
LOwW Uro1a / Urots 0..1 VvV DC
Prad zestyku na wyj$cie bezpieczenstwa 1...200 mA
Prad zestyku na wejscie sterujgce IMP1, IMP2 i IMM 20...25 mA
Kategoria uzytkowa wg EN IEC 60947-5-2 DC-13 24V 200 mA

Ostroznie: przy obcigzeniach indukcyjnych wyj$cia musza by¢ zabezpieczone przy uzyciu diody gaszacej.

Wyjscia sygnalizacyjne przetgczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
- Napiecie wyjsciowe 1) Ua-2V...Up
- Obcigzalnos¢ maks. 50 mA
Napiecie znamionowe izolacji Uj 30 \Y
Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Ujyp 15 kV
Wytrzymato$¢ na wibracje wg EN IEC 60947-5-3
Czestotliwo$¢ przetgczania 0,25 Hz

Wymagania dotyczace ochrony EMC

wg EN IEC 60947-5-3
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Wartosci znamionowe zgodnie
zENISO 13849-12)

Monitorowanie blokady

Sterowanie blokada

Kategoria 4 4
Performance Level PLe PLe
PFHp 3,7x109/h3) 2,8x109/h3)
Okres uzytkowania 20 20 Lata
Mechaniczna zywotnos¢ 1x 106
- Przy zastosowaniu jako przylgi drzwiowej i energii

uderzenia 1 dzul 0,1x 109
B1gp (zatrzymanie awaryjne) 0,065 x 106
Zatrzymanie awaryjne
Napiecie robocze 5..24 Vv
Prad roboczy 1...100 mA
Moc zatgczalna maks. 250 mwW
Zasilanie napigciowe LED 24 vVDC
Elementy obstugowe i wskaznikowe
Napiecie robocze UA \
Prad roboczy 1..10 mA
Moc zatgczalna maks. 250 mwW
Zasilanie napieciowe LED 24 vVDC

1) Wartosci dla pradu przetaczania 50 mA bez uwzglednienia dtugosci przewodow.

2) Data wydania, patrz deklaracja zgodnosci.

3) Przy zastosowaniu warto$ci granicznej podanej w normie EN 1SO 13849-1:2008, ustep 4.5.2 (MTTFd = maks. 100 lat), warto$¢ PFHd dla BG wynosi maks. 2,47 x 10-8.

2119167-07-09/23 (Tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi)
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14.1.  Aprobaty radiokomunikacyjne (dla urzadzen z oznaczeniem FCC ID i IC na tabliczce
znamionowej)

Product description: Safety Switch
FCC ID: 2AJ58-09
IC: 22052-09 C

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user‘s authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Nerve Stimulation Exposure Limits (ISED SPR-002) for direct touch operations.

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition relatives a la stimulation des nerfs (ISED CNR-102) pour les opérations
tactiles directes.

Supplier‘s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:
MGB-LO-AR Series
MGB-L1-AR Series
MGB-L2-AR Series
MGB-LO-AP Series
MGB-L1-AP Series
MGB-L2-AP Series

Responsible Party — U.S. Contact Information
EUCHNER USA Inc.

6723 Lyons Street

East Syracuse, NY 13057

+1 315 701-0315

+1 315 701-0319
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com
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14.2. Typowe czasy systemowe

@ Wazne:

Przedstawione czasy systemowe sg warto$ciami maksymalnymi dla urzadzenia.

Opoznienie gotowosci:
m W przypadku konfiguracji AR obowigzuje zasada: Po wigczeniu urzadzenie wykonuje trwajgcy 10 s autotest. Dopiero
AR po tym czasie system jest gotowy do uzywania.

[ W przypadku konfiguracji AP obowigzuje zasada: Po wigczeniu urzgdzenie wykonuje trwajgcy 0,5 s autotest. Dopiero
AP po tym czasie system jest gotowy do uzywania.

Czas wiaczenia wyjs¢ bezpieczenstwa:

Fjj W przypadku konfiguracji AR obowigzuje zasada: Maksymalny czas reakcji od momentu, w ktérym ostona bezpie-
AR czenstwa jest zablokowana, do wigczenia wyjs¢ bezpieczenstwa T, wynosi 570 ms.

W przypadku konfiguracji AP obowigzuje zasada: Maksymalny czas reakcji od momentu, w ktérym jezyczek zasuwy
zostat wprowadzony, do wigczenia wyjs¢ bezpieczenstwa Ty, wynosi 570 ms.

wigczenia przez dtuzej niz 150 ms, to wyjscia bezpieczenstwa FO1A/FO1B zostajg wytgczone. Urzadzenie przechodzi

| Monitorowanie rownoczesnosci wejs¢ bezpieczenstwa FI1A/FI1B: Jezeli wejscia bezpieczenstwa majg rézne stany
AR
do stanu usterki.

Czas ryzyka wg EN 60947-5-3:
imml | W przypadku aktywnego monitorowania blokady obowigzuje zasada: Jezeli blokada nie pracuje, wyjscia bezpieczen-

hI | stwa FO1A i FO1B ] zostang wytgczone najpdzniej po 350 ms.

Ta warto$¢ dotyczy pojedynczego przetgcznika. Dla kazdego dalszego przetgcznika w tancuchu czas ryzyka zwieksza
sie 0 5 ms.

T W przypadku nieaktywnego monitorowania blokady obowiazuje zasada: Jezeli jezyczek zasuwy zostanie wyciggniety
b8 |z modutu blokady, wyjscia bezpieczenstwa FO1A i FO1B zostang wytgczone najpdzniej po 350 ms.

Ta warto$¢ dotyczy pojedynczego przetgcznika. Dla kazdego dalszego przetgcznika w tancuchu czas ryzyka zwieksza
sie 0 5 ms.

Czas réznicy: Wyjscia bezpieczenstwa FO1A i FO1B przetaczajg sie z niewielkim przesunieciem czasowym. Oba wyjscia majg
stan WL.. najpdzniej po czasie réznicy wynoszgcym 10 ms.

Przesuniecie czasowe: Dozwolone przesuniecie czasowe miedzy wigczeniem napigcia roboczego UB a napiecia pomochiczego
UA moze wynosi¢ maks. 1 s.

15. Stany systemu
15.1.  Objasnienie rysunkow E
(¢] Dioda LED nie $wieci
_>+<- Dioda LED $wieci LE D
. 10Hz (8's) Dioda LED miga przez 8 sekund z czestotliwoscig 10 Hz Power gn
. State gn —=— ﬁ
',':’:'f 3x Dioda LED miga trzy razy DIA rd —™ g
: Lock ye
X Stan dowolny
N
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Tabela stanéw systemowych MGB-AP
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16. Rozwigzywanie probleméw i pomoc

16.1. Resetowanie usterek
Nalezy postepowac w nastepujgcy sposob.
1. Otworzy¢ ostone zabezpieczajgca.

2. Wylaczy¢ napiecie robocze na module blokady na min. 3 sekundy lub przytozy¢ napiecie 24 V na min. 3 sekundy na wejsciu
RST.
Alternatywnie przy uzyciu ostrego przedmiotu takiego, jak dtugopis, mozna wcisngé wewnetrzny przycisk Reset (zobacz 7.
Przeglad systemu na stronie 12) na 3 sekundy.

®» Zielona dioda LED (State) szybko miga (ok. 5 Hz). W tym czasie (ok. 10 s w konfiguracji AR) zostaje wykonany autotest.
Nastepnie dioda LED miga cyklicznie trzy razy.

3. Zamkna¢ ostone bezpieczenstwa i wigczyé blokade.

®» System jest znowu w normalnym trybie.

16.2. Pomoc dotyczaca rozwigzywania probleméw w Internecie

Na stronie www.euchner.com w czesci serwisowej w obszarze Support dostepny jest plik Pomocy dotyczacy rozwigzywania pro-
blemow.

16.3. Pomoc dotyczaca montazu w Internecie

Na stronie www.euchner.com jest dostepna animacja montazu.

16.4. Przyktadowe zastosowania

Na stronie www.euchner.com zostaty podane przyktadowe zastosowania, w ktorych urzgdzenie jest poditgczane do réznych ste-
rownikow.

17. Serwis

Zgtoszenia serwisowe nalezy kierowaé do:
EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraRe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Niemcy

Telefon serwisu:
+49 711 7597-500

E-mail:
info@euchner.de

Internet:
www.euchner.com
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18. Konserwacja i kontrola

A OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajacej w wyniku uszkodzen urzadzenia.

» W razie uszkodzenia odpowiedni modut nalezy catkowicie wymieni¢. Wolno wymienia¢ wytgcznie czesci,
ktére mozna zaméwic jako akcesoria lub czesci zamienne w firmie EUCHNER.

» Wregularnych odstepach czasu i po kazdej awarii sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia. Wskazdwki
dotyczace mozliwych interwatéw czasowych sg zawarte w normie EN ISO 14119:2013, ustep 8.2.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy przeprowadza¢ regularnie nastepujgce kontrole:
» Sprawdzi¢ funkcje przetaczania (patrz rozdziat 13.3. Elekiryczna kontrola dziatania na stronie 35).

» Sprawdzi¢ stabilne mocowanie urzgdzen i przytaczy.

» Sprawdzi¢ pod katem zabrudzenia.

Wykonywanie prac konserwacyjnych nie jest konieczne. Naprawy na urzgdzeniu mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez producenta.

@ WSKAZOWKA

Rok produkciji jest widoczny w dolnym, prawym rogu na tabliczce znamionowe;.

19. Deklaracja zgodnosci

Kompletna deklaracja zgodno$ci UE jest dostepna na stronie www.euchner.com. W tym celu w polu wyszukiwania wprowadzi¢
numer zamdwienia posiadanego urzgdzenia. Dokument jest dostepny w obszarze Materiaty do pobrania.
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