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1. Sobre este documento

1.1. Validade

Este manual de instrucoes aplica-se a todos os MGB-L1...-AR.-... /MGB-L2...-AR.-... e MGB-L1...-AP--... /MGB-L2...-AP--....Este
manual de instrucoes forma, junto com o documento Informacao de seguranca, assim como, uma eventual ficha de dados
anexa, a completa informacao para usuario referente ao seu dispositivo.

Série Versao Familias de sistemas Versdes de produto
L1 (blogueio por forca de mola) AP

MGB AR Até V4.0.X
L2 (blogueio por forca do solendide) 2;

1.1.1. Indicacdes sobre as outras versdes do produto

Observe que, para sua versao do produto seja utilizado o manual de instrucdes correto. Em caso de duvidas, favor entrar
em contato com 0 nossa assisténcia técnica.

1.2. Grupo alvo

Construtores e projetistas de instalacoes de dispositivos de seguranca em maguinas, assim como, as pessoas responsaveis
pela colocacao em funcionamento e a manutencao, que disponham de conhecimentos especiais sobre 0 manuseio dos
componentes de seguranca.

1.3. Legenda

Simbolo/representacido Significado

E Esta secao é valida durante a operacao como MGB-AP
H;\Hﬁ! Esta secao é vélida durante a operacao como MGB-AR

Nesta secao a posicao do interruptor DIP deve ser observada

Documento em forma impressa

0 documento encontra-se disponivel para o download em www.euchner.com

Instrucoes de seguranca
Perigo de morte ou ferimentos graves

PERle Atencao sobre possiveis ferimentos
ATENCAO Cuidado sao possiveis ferimentos leves
CUIDADO
@ Aviso sobre possiveis danos no dispositivo
AVISO Informacao importante

Importante!
Dica Dica/informacoes uteis
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1.4. Documentos complementares
A documentacao completa para este dispositivo € constituida pelos seguintes documentos:

Titulo do documento
(numero do documento)

indice

gggzgg? de seguranca Informacdes fundamentais de seguranca m

(lezir}u; {g%instruc,ées (este documento) Www

853%%%251: Declaracao de Conformidade www

g\égztaual ficha de dados Informacao especifica do artigo referente as divergéncias ou complementos www
Importante!

®

Leia sempre todos os documentos por completo, a fim de obter uma visao geral integral referente
a instalacao, a colocacao em funcionamento e a operacao seguras do dispositivo. O download dos
documentos pode ser efetuado em www.euchner.com. Para isto, especifique o n° de documento ou
0 numero de encomenda do dispositivo na busca.
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2. Uso correto
O sistema é constituido no minimo por um maédulo de bloqueio MGB-L1-... / MGB-L2-... e um modulo da macaneta MGB-H...

O sistema de seguranca MGB é um dispositivo de travamento com bloqueio (tipo construtivo 4). Os dispositivos com
avaliacao Unicode possuem um alto nivel de codificacao, os dispositivos com avaliacao Multicode possuem um nivel de
codificacao mais baixo.

0 modulo de bloqueio pode ser configurado com o auxilio dos interruptores DIP. Conforme a configuracao, o médulo de
bloqueio se comporta como um dispositivo AP ou um AR (consultar o capitulo 2.1. Diferencas principais entre MGB-AP e
MGB-AR na pagina 7). O monitoramento de bloqueio pode ser ligado ou desligado adicionalmente. As informacoes mais
detalhadas sobre as possibilidades de configuracao podem ser encontradas no capitulo 12.6. Alterar a configuracao do
dispositivo (utilizar o interruptor DIP) na pagina 26.

imml | Com o monitoramento de bloqueio ativo aplica-se:

S Em combinacao com um protetor movel e o comando da maquina, este componente de seguranca impede que o

protetor possa ser aberto, enquanto for executada uma funcao perigosa da maquina.
Isto significa:

» Os comandos de partida, que provocam situacoes de perigo, somente poderao se tornar ativos, quando o protetor
estiver fechado e bloqueado.

» O blogueio somente deve ser destravado, quando a funcao perigosa da maquina estiver finalizada.

» O fechamento e o bloqueio de um protetor nao deve ocasionar nenhum inicio automatico de uma funcao perigosa
da maquina. Para isto deve ser emitido um comando de partida separado. Consultar as excecoes deste caso na
ENISO 12100 ou nas normas C relevantes.

Com o monitoramento de bloqueio inativo aplica-se:

Em combinacao com um protetor mével e o sistema de comando da maquina, este componente de seguranca
impede que sejam executadas funcoes perigosas da maquina, enquanto o protetor estiver aberto. Se o protetor for
aberto durante a funcao perigosa da maquina, sera disparado um comando de parada. No caso da monitoracao
de bloqueio estar inativa, o blogueio deve ser utilizado somente para a protecao do processo.

Isto significa:

» Os comandos de partida, que provocam situacoes de perigo na maquina, somente poderao se tornar ativos,
quando o protetor estiver fechado.

» A abertura do protetor inicia um comando de parada.

» O fechamento de um protetor nao deve ocasionar nenhum inicio automatico de uma funcao perigosa da maquina.

Para isto deve ser emitido um comando de partida separado. Consultar as excecoes deste casona ENISO 12100
ou nas normas C relevantes.

Antes da utilizacao do dispositivo, deve ser efetuada uma avaliacao de risco na maquina, por ex., conforme as seguintes
normas:

» ENISO 13849-1
» ENISO 12100
» IEC 62061

O uso correto abrange o cumprimento dos requisitos relevantes a instalacao e a operacao, particularmente conforme as
seguintes normas:

» EN'ISO 13849-1
» ENISO 14119
» EN 60204-1

0 sistema de seguranca MGB somente deve ser combinado em conjunto com os moédulos previstos da familia do sistema
MGB.

No caso de alteracao dos componentes de seguranca, a EUCHNER nao assume nenhuma responsabilidade pela funcao.

A conexao de varios dispositivos em série de chaves AR é permitida somente com dispositivos previstos para uma
conexao em série em uma série de chaves AR. Certifique-se disto no manual de instrucoes do respectivo dispositivo.

‘ Os mddulos de fecho com a configuracao MGB-AR podem ser integrados em uma série de chaves AR.
AR
6
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@ Importante!
» O usuario assume a responsabilidade pela integracao correta do dispositivo em um sistema global
seguro. Para tanto, o sistema global tera que ser validado, por ex., em conformidade com a norma

EN ISO 13849-2.

» Para o uso conforme a finalidade devem ser respeitados os parametros operacionais permitidos
(consultar o capitulo 14. Dados técnicos na pagina 36).

» Se estiver anexada uma ficha de dados ao produto, aplicam-se as informacodes da ficha de dados.

Tabela 1: Possibilidades de combinacao dos componentes MGB

Médulo da macaneta

Unidade de avaliacao MGB-H-...
a partir de V2.0.0

MGB...AR/AP P
a partir de V3.0.0

Legenda [ ] Combinacao possivel

2.1. Diferencas principais entre MGB-AP e MGB-AR

Familia de sis- Simbolo  Utilizacao
tema
Otimizada para a operacao em sistemas de comando seguros
MGB-AP Se nao for necessaria nenhuma conexao em série, 0 niimero de bornes necessarios pode ser reduzido com esta familia de sistema.
m Interligacao de varios protetores em uma via de desligamento. Assim podem ser consultadas, de modo simples, varias portas de
MGB-AR AR protecao, com uma unidade de controle ou duas entradas do sistema de controle.
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3. Descricao da funcao de seguranca
Os dispositivos desta série dispdem das seguintes funcoes de seguranca:

Com o monitoramento de bloqueio ativo aplica-se:

DIP

Monitoramento do bloqueio e da posicao do protetor
(dispositivo de travamento com bloqueio de acordo com EN ISO 14119)

» Funcao de seguranca (consultar o capitulo 6. Funcao na pagina 10):
- Com o bloqueio destravado, as saidas de seguranca sao desligadas (monitoramento do meio de bloqueio).
Importante: Aplica-se somente no caso de monitoracao de blogueio ativa!
- Com o protetor aberto, as saidas de seguranca sao desligadas.
- O bloqueio somente pode ser ativado, quando a lingueta do trinco se situa no moédulo de bloqueio (protecao
contra o fecho incorreto).

» Valores caracteristicos de seguranca: Categoria, Performance Level, PFHp (consultar o capitulo 14. Dados técnicos
na pagina 36).

Ativacao do bloqueio

» Funcao de seguranca: No caso de utilizacao do dispositivo como bloqueio para a protecao das pessoas é ne-
cessario considerar a ativacao do blogueio como uma funcao de seguranca.

0 nivel de seguranca da ativacao do bloqueio € determinado pelo dispositivo PFHp , , e pela ativacao externa
(por ex., PFHq ., do monitor de imobilizacao).

r — - - — — — — 7/ "
Guardlocking Device

PFHDext. IDFHDint. N |¢|

(e.g. standstill | (internal electronic)
monitor)

| (locking mean)

L - - - - - - — — d

» Valores caracteristicos de seguranca: Categoria, Performance Level, PFHp (consultar o capitulo 14. Dados técnicos
na pagina 36).

Com o monitoramento de bloqueio inativo aplica-se:

DIP

Monitoramento da posicao do protetor
(dispositivo de travamento de acordo com EN ISO 14119)

» Funcao de seguranca: Com o protetor aberto, as saidas de seguranca sao desligadas (consultar o capitulo 6.
Funcao na pagina 10).

» Valores caracteristicos de seguranca: Categoria, Performance Level, PFHp (consultar o capitulo 14. Dados técnicos
na pagina 36).

Aos dispositivos com parada de emergéncia aplica-se:

Parada de emergéncia
(dispositivo de parada de emergéncia de acordo com EN ISO 13850)

» Funcao de seguranca: Funcao de parada de emergéncia
» Valores caracteristicos de seguranca: Valor Bigp-(consultar o capitulo 14. Dados técnicos na pagina 36)
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4. Exclusao de responsabilidade e garantia

Se as condicdes acima citadas para o uso correto nao forem cumpridas, ou se as instrucdes de seguranca nao forem
seguidas, ou se qualquer trabalho de manutencao nao for executado como requisitado, isto acarretara em uma exclusao
da responsabilidade e a perda da garantia.

5. Instrucoes gerais de seguranca

As chaves de seguranca atendem as funcoes de protecao humana. A instalacao incorreta ou uma manipulacao pode pro-
vocar ferimentos fatais em pessoas.

Verifique o funcionamento seguro do meio de protecao, principalmente

» ap0Os cada colocacao em funcionamento

» ap0Os cada substituicao de um componente MGB

» apos um tempo prolongado de parada

» apos cada falha

» ap0Os cada alteracao da posicao do interruptor DIP

Independente disto, o funcionamento seguro do protetor deve ser verificado em intervalos de tempo adequados, como
parte do programa de manutencao.

A ATENCAO

Perigo de vida devido a instalacao incorreta ou contornar a mesma (manipulacao). Os componentes

de seguranca atendem as funcoes de protecao humana.

» Os componentes de seguranca nao devem ser manipulados de forma indevida, serem desapertados,
removidos ou inutilizados de qualquer outra forma. Observe a este respeito principalmente as medi-
das para a reducao das possibilidades de manipulacao conforme a EN ISO 14119:2013, secao 7.

» O processo de acionamento deve ser iniciado somente pelo modulo da macaneta MGB-H... previsto
para tal, que é conectado positivamente com o protetor.

» Certifique-se, que nao ocorra nenhuma manipulacao por meio de um atuador substituto (somente
no caso de avaliacao multicode). Para isto, restrinja 0 acesso aos atuadores e, por ex., as chaves
para os desbloqueios.

» Montagem, ligacao elétrica e colocacao em funcionamento exclusivamente por pessoal especializado
autorizado com 0s seguintes conhecimentos:

- conhecimentos especiais com relacao ao manuseio dos componentes de seguranca
- conhecimento dos regulamentos CEM em vigor
- conhecimento dos regulamentos sobre a seguranca no trabalho e a prevencao de acidentes em vigor.

@ Importante!

Antes da utilizacao, leia 0 manual de instrucoes e o guarde com cuidado. Assegure-se, que 0 manual
de instrucoes encontre-se sempre disponivel durante os trabalhos de montagem, colocacao em fun-
cionamento e manutencao. A EUCHNER nao pode assumir a garantia pela legibilidade do CD além do
periodo de armazenamento requisitado. Por isto, mantenha um exemplar adicional impresso do manual
de instrucoes arquivado. O manual de instrucoes pode ser obtido por download em www.euchner.com.
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6. Funcao

0 modulo de bloqueio possibilita, junto com um mdédulo da macaneta, o blogueio dos protetores moveis. A combinacao
serve simultaneamente como batente da porta mecanico.

imml | A seguinte condicao de ligacao € valida para as saidas de seguranca FO1A e FO1B (consultar também o capitulo

W | 15.2. Tabela de estado do sistema MGB-AR na pagina 40 e 15.3. Tabela de estado do sistema MGB-AP na

pagina 41):
Configuracao Familia de sistema MGB-AR MGB-AP
Monitoracao do bloqueio ativo inativo ativo inativo
Nenhuma falha no dispositivo VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO
Protetor fechado VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO
.8 | Lingleta do trinco recolhida no médulo de bloqueio VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO
éh Bloqueio ativo VERDADEIRO nao relevante VERDADEIRO nao relevante
3 Na conexao em série
E’I‘I'ftfp‘;”:aigf)' da chave anterior nas entradas de seguranca LA FIIB | yerpADEIRO | VERDADEIRO | ndo relevante | ndo relevante
CC 24V presente nas entradas de seguranca FI1A e FI1B

N

FO1A e FO1B estao LIGADAS

0 mddulo de bloqueio identifica a posicao do protetor e a posicao da lingiieta do trinco. Além disto, a posicao do bloqueio
€ monitorada.

A monitoracao de bloqueio pode ser desativada com os interruptores DIP (consultar o capitulo 12.6. Alterar a configuracao
do dispositivo (utilizar o interruptor DIP) na pagina 26).

@ Importante!

Para a aplicacao como bloqueio para a protecao das pessoas de acordo com anorma ENISO 14119,
0 monitoramento de bloqueio deve estar ativo.

A lingteta do trinco no modulo da macaneta é inserida e retirada no modulo de blogueio pelo acionamento da macaneta
da porta.

Quando a linglieta do trinco estiver totalmente inserida no maédulo de bloqueio, a lamina de fecho blogueia a linglieta do
trinco nesta posicao. Conforme a versao, isto ocorre pela forca da mola ou do solendide.

6.1. Bloqueio no caso da versao MGB-L1

(Blogueio acionado por forca de mola e destravado pela energia LIGA)
Ativar o bloqueio: Fechar o protetor, sem tensao no solendide
Destravar o bloqueio: Submeter o solenoide a tensao

O blogueio acionado por forca de mola trabalha segundo o principio de circuito fechado. No caso de uma interrupcao da
tensao no solendide, o bloqueio permanece ativo e o protetor nao pode ser aberto imediatamente.

@ Importante!

Se o protetor estiver aberto durante a interrupcao da alimentacao de tensao, sendo entao fechado,
0 bloqueio é ativado. Isto pode fazer com que as pessoas fiquem presas inadvertidamente.

Enquanto a lamina de bloqueio estiver fechada, a lingueta do trinco nao podera ser extraida do modulo de bloqueio e o
protetor estara bloqueado.

Se houver tensao no solendide de bloqueio, a lamina de bloqueio sera aberta e a lingueta do trinco sera liberada. O protetor
pode ser aberto.

10 (Traducao do manual de instrucoes original) 2119167-07-09/23
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6.2. Bloqueio no caso da versao MGB-L2
(Blogueio ativado pela energia LIGA e destravado pela forca de mola)

@ Importante!

» Os bloqueios segundo o principio da corrente de circuito aberto ndo sao previstos para a protecao
de pessoas.

» A utilizacao como bloqueio para a protecao de pessoas somente € possivel em casos especiais,
ap6s uma rigorosa avaliacao do risco de acidentes (consultar EN ISO 14119:2013, secao 5.7.1)!

Ativar o bloqueio: Submeter o solendide a tensao

Destravar o bloqueio: Separar o solendide da tensao

O bloqueio acionado por forca do solendide trabalha segundo o principio da corrente de circuito aberto. No caso de uma
interrupcao da tensao no solendide, o bloqueio sera destravado e o protetor podera ser aberto imediatamente!

Enquanto nao houver nenhuma tensao no solendide, o protetor podera ser aberto.

Se houver tensao no solenoide de bloqueio, a lamina de bloqueio sera mantida na posicao fechada e o protetor estara
bloqueado.

2119167-07-09/23 (Traducao do manual de instrucdes original) 11
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7. Visao geral do sistema

7.1. Modulo de bloqueio MGB-L.-...

Legenda:
O Cobertura para o destravamento auxiliar
@ Indicacao de LED
® Ligacao por ponte (Jumper)
@ Interruptor DIP
® Bornes X2 -X5
® Dependendo da versao:
Entradas para cabos M20x1,5 ou conectores
@ Reset interno
® Marcacao auxiliar para a distancia maxima de montagem permitida
Lamina de bloqueio

@@

Nota:

Dependendo da versao, elementos adicionais de operacao e de indicacao poderao
estar integrados na cobertura, podendo estar contida uma placa de montagem.
Consultar a ficha de dados pertinente.

Fig. 1:  Mddulo de bloqueio MGB-L.-...

7.2. Modulo da macaneta MGB-H-...
¢

Legenda:
(1) Macaneta da porta
(@ Adaptador de bloqueio dobrével
(opcional: segundo adaptador de blogueio. de projecao automatica)
(3® Pino de bloqueio para a mudanca da macaneta
(@ Parafusos de fixacao T10 para a cobertura da carcaca
Lingiieta do trinco

Nota:
Conforme a versao, pode ser inclusa uma placa de montagem.
Consultar a ficha de dados pertinente.

@

Fig. 2:  Mddulo da macaneta MGB-H-...

7.3. Destravamento de fuga MGB-E-... (opcional)

Legenda:
(1) Macaneta da porta
@ Carcaca
(® Eixo de acionamento 8 x 8 mm
(pode ser adquirido em diferentes comprimentos)
@ Luva de protecao

Nota:
Conforme a versao, pode ser inclusa uma placa de montagem.
Consultar a ficha de dados pertinente.

Fig. 3:  Destravamento de fuga MGB-E-...

12 (Traducao do manual de instrucoes original) 2119167-07-09/23
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8. Destravamento manual

Em algumas situacoes torna-se necessario, destravar manualmente o bloqueio (por ex., em casos de falha ou de emergén-
cia). Apos o destravamento deveria ser executada uma verificacao funcional.

Outras informacoes podem ser encontradas na norma EN ISO 14119:2013, secao 5.7.5.1. O dispositivo pode possuir as
seguintes funcoes de destravamento:

8.1. Destravamento auxiliar

No caso de manutencao, o blogueio podera ser destravado com o destravamento auxiliar, independentemente da posicao
dos solendides (consultar Fig. 5).

para uma falha de travamento. Consultar a Tabela de estados do sistema, estado de Sequéncia de sinais incorreta
(DIA vermelho, Lock pisca 1 vez).

» No caso de um acionamento muito vagaroso do destravamento auxiliar, pode acontecer, que o sistema nao passe
para uma falha de travamento.

@ Importante!

» A restauracao do destravamento auxiliar deve ser realizado ao nivel do comando, por ex., por meio
de uma verificacao da plausibilidade (o estado das saidas de seguranca nao se adequa ao sinal de
comando do bloqueio). Consultar EN ISO 14119:2013, secao 5.7.5.4.

» O destravamento auxiliar nao representa nenhuma funcao de seguranca.

» A selecao e a aplicacao de um destravamento adequado (destravamento de fuga, desbloqueio de
emergéncia, etc.) para uma aplicacao especifica deve ser efetuada pelo fabricante da maquina. Neste
caso deve ser executada uma avaliacao de riscos. Possivelmente tenham que ser consideradas as
especificacoes de uma norma de produto.

» O funcionamento perfeito deve ser comprovado em intervalos regulares.

» Perda da funcao de destravamento devido a uma falha de montagem ou danos durante a montagem.
Apds cada montagem, efetue um controle de funcionamento do destravamento.

» Observe as instrucoes dos manuais técnicos possivelmente anexos.

‘ » Quando a monitoracao de destravamento estiver ativa, se o destravamento auxiliar for acionado, o sistema passa
DIP

0 parafuso de seguranca deve ser novamente atarraxado e lacrado aps a montagem e cada uso do destravamento auxiliar
(por ex., com verniz de seguranca). Torque de aperto 0,5 Nm.

1. Desapertar o parafuso de seguranca.
2. Levantar a lamina de bloqueio com uma chave de fenda e acionar a macaneta da porta

.I.iﬁ|\|\|
i,
- /////.

.7\||
- ‘ \_\///////I \I|||~I |.|.Igi
' HI

El.",.,

J Ly gygry

rrrrrrrymm

//////////////Zm
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Fig. 5:  Destravamento auxiliar

8.2. Desbloqueio de emergéncia (pode ser equipado posteriormente)

Permite a abertura de um protetor blogueado sem recursos auxiliares a partir do exterior da area de perigo. Montagem,
consultar a ficha anexa a montagem.

@ Importante!

» O destravamento de emergéncia deve poder ser acionado manualmente a partir do exterior da area
protegida sem recursos auxiliares.

» O destravamento de emergéncia deve possuir uma identificacdo, que ele pode ser acionado em
caso de emergéncia.

» No caso de destravamento manual, o atuador nao deve estar sob tensao de tracao.
» A funcao de destravamento atende a todos os outros requisitos da norma EN ISO 14119.

» O destravamento de emergéncia atende aos requisitos da categoria B de acordo com
EN ISO 13849-1:2008.

» Perda da funcao de destravamento devido a uma falha de montagem ou danos durante a montagem.
» Apds cada montagem, efetue um controle de funcionamento do destravamento.
» Observe as instrucoes dos manuais técnicos possivelmente anexos.

8.2.1. Acionar o destravamento de emergéncia

» Pressionar o destravamento de emergéncia e girar no sentido horario e e o
em 90°, até ele engatar. 14,6 ®16

» O bloqueio esta destravado. Botzo giratorio

Para restaurar, pressionar o pino de engate, por ex., cOm uma pequena Pino de engate &
chave de fenda, para dentro e girar o desbloqueio de emergéncia de volta. .
O destravamento de emergéncia deve ser lacrado na posicao de repouso. Flange ~__ ?

37,5

Ao acionar o destravamento de emergéncia, as saidas de seguranca Aojaments ~
sao desligadas. Utilize as saidas de seguranca [w]para criar um comando do flange .
de parada. ]
Dispositivo _—| |
de arraste
16,9 25,9
21
non

8.3. Adaptador de bloqueio

Com o adaptador de blogueio aberto / projetado, a linglieta do trinco ndo pode ser projetada. O adaptador de bloqueio
pode ser protegido com cadeados (consultar Fig. 6).

= Para abrir pressionar sobre o local estriado (é possivel somente com a lingiieta do trinco recolhida).

2119167-07-09/23 (Traducao do manual de instrucoes original) 15
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Legenda:

@ Cadeado @ min. 2 mm, & max. 10 mm
Nota:
Podem ser enganchados no méaximo 3 cadeados com um @
de 8 mm.

@ Segundo adaptador de blogueio, com projecao automatica
Cadeado com um & min. de 6 mm, & méax. de 10 mm

Fig. 6:  Adaptador de bloqueio protegido com um cadeado

8.4. Destravamento de fuga (opcional)
O destravamento de fuga serve para abrir um protetor fechado pelo lado interno sem recursos auxiliares.

para uma falha de travamento.
Consultar a Tabela de estados do sistema, estado de Sequéncia de sinais incorreta (DIA vermelho, Lock pisca 1 vez).
No caso de um acionamento muito vagaroso do destravamento de fuga, é possivel que o sistema nao passe para

| | Quando a monitoracéo de destravamento estiver ativa, se o destravamento de fuga for acionado, o sistema passa
DIP
uma falha de travamento.

@ Importante!

» O destravamento de fuga deve poder ser acionado manualmente a partir do interior da area protegida
sem recursos auxiliares.

» O destravamento de fuga nao deve ser acessivel pelo exterior.
» No caso de destravamento manual, o atuador nao deve estar sob tensao de tracao.
» O destravamento de fuga atende aos requisitos da categoria B de acordo com EN ISO 13849-1:2008.

» Montar o destravamento de fuga de tal modo, que a operacao, assim como, o controle e a manutencao ainda sejam
possiveis.

» O eixo de acionamento do destravamento de fuga deve ser inserido no minimo em 10 mm no médulo da macaneta.
Observe as indicacoes sobre as diversas larguras do perfil no proximo capitulo.

» Alinhar o eixo do destravamento de fuga em angulo reto, em relacao ao modulo da macaneta. Consultar Fig. 4 e Fig. 8.

8.4.1. Preparar o destravamento de fuga
(Consultar também Fig. 7: Preparar o destravamento de fuga na pagina 17)

Largura do Comprimento necessario do  Que pecas EUCHNER sao necessarias? Passos de trabalho necessarios
perfil eixo de acionamento
sem placas com placas de
montagem
(4 mm cada)
D D+13 D+21
30 mm 43 mm 51 mm Destravamento de fuga padrao encurtar para o comprimento necessario

com eixo de 110 mm
(N° de encomenda 100465)

40 mm 53 mm 61 mm Destravamento de fuga padrao sem placas de montagem:
com eixo de 110 mm Nenhuma
(N° de encomenda 100465) com placas de montagem:
event. Utilizar o eixo de acionamento longo e a luva de prote-
Eixo de acionamento prolongado (n° de encomenda cao e encurtar para o comprimento necessario
106761)

45 mm 58 mm 66 mm Destravamento de fuga padrao Utilizar o eixo de acionamento longo e a luva de prote-
com eixo de 110 mm cao e encurtar para o comprimento necessario

(N° de encomenda 100465)

e

Eixo de acionamento prolongado (n° de encomenda
106761)

16 (Traducao do manual de instrucoes original) 2119167-07-09/23
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50 mm 63 mm 71 mm Destravamento de fuga padrao Utilizar o eixo de acionamento longo e a luva de prote-
com eixo de 110 mm cao e encurtar para o comprimento necessario
(N° de encomenda 100465)
e
Eixo de acionamento prolongado (n° de encomenda
106761)
Exemplo sem placas de montagem:
Eixo de acionamento Luva de protecao
M4 -
T £
1 1 L
0 D
Tl ] Pt s
I = N £
[Te] 0| ©
) 0| g% 3
o] SE—
10 23 b
Destravamento de fuga ‘ § & ! (=]
SE p
3 g ‘ =
s\ I £ I S
< £
() ‘ £ £
<
st
PN
i ’f\fﬁ
[

Médulo da macaneta

(11,5)

D + 10,25 .25

@ Inserir o eixo de acionamento. O anel trava A deve encostar no destravamento de fuga B.
(@ Encaixar a macaneta da porta

(® Apertar o parafuso de fixacdo com 2 Nm e comprimir a capa de cobertura.

@ Encaixar a luva de protecdo

Fig. 7. Preparar o destravamento de fuga

2119167-07-09/23 (Traducao do manual de instrucdes original) 17
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9. Montagem

A ATENCAO

A instalacao so6 pode ser realizada por pessoal técnico autorizado..

No caso de portas basculantes com duas folhas de batente, uma das duas folhas da porta deve ser adicionalmente fixada
de forma mecanica.

Utilize para isto, por ex., uma haste de bloqueio (ltem) ou um travamento para porta dupla (Bosch Rexroth)

@ Importante!

» No caso de instalacao nivelada, dependendo da profundidade de instalacao e do material do protetor,
a distancia de comutacao se altera.

Zona de resposta

/ Modulo da
macaneta

Modulo do
fecho

Instalacao nivelada

Zona de resposta

Modulo do Modulo da
fecho macaneta

Montagem sobre a superficie

@ Dica!

» Em www.euchner.com pode ser encontrada uma animacao referente ao processo de montagem.
» No caso das chaves de pressao e dos elementos de indicacao a cor e a etiquetagem podem ser
adaptadas.

Consultar as etapas de montagem em Fig. 8 e Fig. 9 até Fig. 14.

Montar o sistema de tal modo, que a operacao, assim como, o controle e a manutencao do destravamento auxiliar ainda
sejam possiveis.

0 parafuso de seguranca deve ser novamente atarraxado e lacrado ap6s a montagem e cada uso do destravamento auxiliar
(por ex., com verniz de seguranca). Torque de aperto 0,5 Nm.

18 (Traducao do manual de instrucdes original) 2119167-07-09/23
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9.1. Montagem do painel colorido

Montagem
o | .
0 Y 0
0)
0 9 9)
Remocao

Painel colorido

2119167-07-09/23 (Traducao do manual de instrucoes original) 19



Manual de instrucdes Sistemas de seguranca E c H N ER
MGB-L1...-AR.-... / MGB-L2...-AR.-... ¢ MGB-L1...-AP.-... / MGB-L2...-AP.-... U

NENEEEENEN

|/ |/

~L|

////o
£~ i//{u////

'~
-.f/ '/,4,\'3/
.' 197 4, //////////////////////

~&  4xM6 Torque de aperto 6 Nm
Nm
Material de fixacao recomendado:
Para a fixacao sobre a placa de montagem:
PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DIN 912-M6X25-8.8 ZN |\ |
A
o i

Fig. 8:  Exemplo de montagem de uma porta com batente a direita (visao geral da representacao)
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10. Mudar a direcao do acionamento (aqui: da direita para a esquerda)

@ Importante!

A mudanca so é possivel, quando a lingiieta do trinco nao estiver projetada e o destravamento de
fuga ainda nao estiver montado.

No momento do fornecimento, o modulo da macaneta nao esta configurado nem para as portas com batente a direita, ou
a esquerda.

No exemplo de um mddulo da macaneta para portas com batente a direita, isto significa que:

» 0 protetor abre-se, quando a macaneta da porta for pressionada para baixo.

» Para as portas com batente a esquerda, o sistema é montado, por assim dizer, invertido. Isto &, o protetor abre-se, quando
a macaneta da porta for pressionada para cima (consultar Fig. 9). Por esta razao, a direcao de acionamento da macaneta
da porta deve ser mudada (consultar Fig. 9 até Fig. 14).

(De modo analogo para os modulos de macaneta para portas com batente a esquerda)

OPEN 4 N
d ~ il
/ 3 - [TTH
CLOSED: n 7//// g '.
. < AT

T I T T I )

IINERRRRNNI

ISR NEEN
/A

/I

(@ Desatarraxar os parafusos de fixacao
(@ Pressionar a macaneta da porta para cima. (® Empurrar a cobertura para o lado.
Fig. 9:  Mudar a direcao de acionamento, passo (D Fig. 10: Mudar a direcao de acionamento, passo @ e (3

7 ..li‘},,\
|'||I||“;‘k 4

S~

JIJ I TT

IFENNENEEN
]

(® Somente com a utilizacdo de um destravamento de fuga: Girar a
articulacao com o parafuso T10 no sentido anti-horario, da posicao

@ Levantar o pino de retencao na macaneta da porta com uma chave (a) para a posicao (b).
de fendas e manter nesta posicao. (@ Fechar a cobertura.
(® Girar a macaneta da porta para a direita. Atarraxar os parafusos de fixacao e apertalos com 0,8 Nm.

Fig. 11: Mudar a direcao de acionamento, passo @ e (&  Fig. 12: Mudar a direcao de acionamento, passo (&) até
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Manual de instrucdes Sistemas de seguranca

MGB-L1...-AR.-... / MGB-L2...-AR.-... e MGB-L1...-AP.-... / MGB-L2...-AP.-... EUCHNER

@) Apertar o parafuso de sextavado interno com 3 Nm.

(©® Remover a cobertura e desapertar o parafuso de sextavado interno.
@ Mudar a macaneta da porta em 90° no sentido horario e fixar novamente.

/A N N |

/NN ENNEN|

yNNNNEENEEN

T I T ]

I rrrrririr

(2 Estado ap6s a mudanca

Fig. 13: Mudar a direcdo de acionamento, passo (9) até @) Fig. 14: Mudar o sentido de acionamento, estado final

11. Protecao contra influéncias do ambiente

A condicao prévia para uma funcao de seguranca duradoura e impecavel é a protecao do sistema contra corpos estranhos,
tais como, cavacos, areia, abrasivos, etc., 0s quais podem se depositar sobre o0 modulo de bloqueio e da macaneta. Para
isto deve ser selecionada uma posicao de instalacao adequada.

Cobrir o dispositivo durante os trabalhos de pintura!

22
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12. Conexao elétrica

A

ATENCAO

Em caso de falha, perda da funcao de seguranca devido a conexao incorreta.

» Para garantir a seguranca devem ser avaliadas sempre ambas as saidas de seguranca (FO1A e FO1B).
» As saidas de monitoracao nao devem ser utilizadas como saidas de seguranca.

» Assentar os cabos de conexao de modo protegido, para evitar o perigo de curto-circuito.

CUIDADO

Danos no dispositivo ou funcao com falha devido a uma conexao incorreta.

» As entradas de uma unidade de controle conectada devem ser ligadas ao positivo, ja que ambas as
saidas da chave de seguranca fornecem um nivel de +24 V em estado ligado.

» Todas as conexoes elétricas devem ser isoladas da rede, ou através de transformadores de segu-
ranca conforme EN IEC 61558-2-6 com limitacao da tensao de saida em caso de falha, ou através
de medidas de isolamento equivalentes.

» Todas as saidas elétricas devem possuir um circuito supressor satisfatério no caso de cargas induti-
vas. Para isto, as saidas devem ser protegidas por meio de um diodo de roda livre. Os supressores
de interferéncias RC nao devem ser utilizados.

» Os dispositivos de poténcia, que representam uma forte fonte de interferéncia, devem ser fisicamente
separados dos circuitos de entrada / saida para o processamento de sinais. A disposicao dos fios dos
circuitos de seguranca deve ser separada o0 mais longe possivel dos cabos dos circuitos de poténcia.

» Para evitar interferéncias CEM, observar incondicionalmente o capitulo 12.5. Indicacées sobre a
disposicao dos condutores na pagina 25. Observe as indicacoes sobre a compatibilidade eletro-
magnética de aparelhos que se situem nas proximidades do sistema MGB e seus cabos.

» Para evitar as interferéncias CEM, as condicoes fisicas ambientais e operacionais no local de ins-
talacao do dispositivo devem corresponder as exigéncias de acordo com a diretiva DIN EN 60204-
1:2006, secao 4.4.2 /CEM).

Importante!

» Se o dispositivo nao apresentar nenhuma funcao ao aplicar a tensao de servico (por ex. o LED verde
Power nao acender), a chave de seguranca deve ser devolvida ao fabricante.

» Para garantir o grau de protecao indicado, os parafusos da cobertura devem ser atarraxados com
um torque de aperto de 1 Nm.

» Apertar o parafuso para a cobertura do destravamento auxiliar com 0,5 Nm.
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12.1. Notas referentes a @

@ Importante!

» Para a utilizacdo conforme as ®sexigéncias 1) deve ser utilizada uma alimentacdo de tensdo de
acordo com UL1310 com a caracteristica for use in Class 2 circuits.

Como alternativa, pode ser utilizada uma alimentacao de tensao com tensao ou amperagem limitadas

com 0s seguintes requisitos:

- Fonte de alimentacao galvanicamente separada em combinacao com o fusivel conforme UL248.
Conforme os «®s requisitos, este fusivel deve ser projetado para no max. 3,3 A e ser integrado no
circuito de corrente com uma tensao secundaria maxima de 30 V CC. Observe os eventuais valores
de conexao mais baixos para o seu dispositivo (consul