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1. O tomto dokumentu
1.1. Platnost

Tento navod k pouziti plati pro vSechny blokovaci moduly MGB2-1-BP--.../MGB2-I-BR .-.... Tento navod k pouziti pfedstavuje spole¢né
s dokumentem Bezpecnostni informace a pfipadné prisluSnym datovym listem Uplné informace o pfistroji uréené pro uzivatele.

Konstrukéni fada Provedeni Systémové rodiny Verze vyrobku
...-BP...
MGB2 | (bez jisténi ochranného krytu) BR V1.1.X

1.1.1.  Pokyny ke star§im verzim vyrobkii

Vyrobky niZ8ich verzi nebo bez &isla verze tento ndvod k pouZiti nepopisuje. Budete-li potfebovat tyto udaje, kontaktujte nasi podporu.

1.2. Cilova skupina

Konstruktéfi a projektanti bezpecnostnich zafizeni stroji a specializovani pracovnici provadéjici uvedeni do provozu a servis,
ktefi disponuji specialnimi znalostmi zachazeni s bezpecnostnimi souastmi a znalostmi v oblasti instalace, uvadéni do provozu,
programovani a diagnostiky programovatelnych logickych automatt (PLC).

1.3. Vysvétleni symbolt

Symbol/znazornéni Vyznam

Tato ¢ast plati pfi provozu ve varianté MGB2-BP

H—;ﬁﬁ Tato ¢ast plati pfi provozu ve varianté MGB2-BR
ﬂg’ry V této Easti je nutné davat pozor na polohu pfepinacu DIP

Dokument v tisténé podobé

Dokument si mizete stahnout z webu www.euchner.com

> D

Bezpecnostni upozornéni
v . Nebezpeci smrtelného nebo tézkého poranéni
NEBEZPECI Vystraha pfed moznym poranénim

VYSTRAHA Varovani pied lehkym poranénim

VAROVANI
@ Upozornéni na mozné poskozeni pfistroje
UPOZORNENI Dulezita informace
Dulezité!

Tip Tip / uzite¢né informace
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1.4. Dopliujici dokumenty

Celkova dokumentace tohoto pfistroje sestava z téchto dokumentu:

Nazev dokumentu
(Cislo dokumentu)

Obsah

Bezpecnostni informace
(2525460)

Zakladni bezpe¢nostni informace

Navod k pouziti
(2530674)

(Tento dokument) W

Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodé W

Pfipadné pfislusné
datové listy

B3 8 b

Informace o odchylkach nebo dopInénich platnych pro tento vyrobek

®

Dulezité!

Vzdy si proctéte vSechny dokumenty. Ziskate tak Uplny pfehled o bezpeéné instalaci, uvedeni pfistroje do
provozu a jeho obsluze. Dokumenty si mGzete stahnout z webu www.euchner.com. Do vyhledavani za timto
Ucelem zadejte pfislusné Cislo dokumentu nebo objednaci &islo pfistroje.
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2. Pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim
Pro MGB2-l... plati:
Systém sestava z nejméné jednoho blokovaciho modulu MGB2-I... a jednoho modulu vnéjsi kliky MGB2-H...

Bezpeclnostni systém MGB2-I... je blokovaci zafizeni bez jisténi ochranného krytu (konstrukéni provedeni 4). Pfistroje s vyhodno-
covanim typu Unicode maji vysokou Uroven kédovani, pfistroje s vyhodnocovanim typu Multicode maji nizkou droven kddovani.

Ve spojeni s pohyblivym blokovacim ochrannym krytem a fidicim systémem stroje tato bezpe€nostni souc¢ast po dobu otevieného
ochranného krytu zamezuje provadéni nebezpecnych funkci stroje. Dojde-li v pribéhu vykonavani nebezpeéné funkce stroje
k otevieni ochranného krytu, aktivuje se povel k zastaveni.

To znameng, ze

» povely k zapnuti, které vyvolavaji nebezpeénou funkci stroje, sméji byt ucinné teprve tehdy, kdyz je zavieny ochranny kryt;

» otevfeni ochranného krytu vyvola povel k zastaveni;

» zavieni ochranného krytu nesmi samo o sobé vyvolat rozb&h nebezpeéné funkce stroje. Musi byt zapotfebi samostatného
spoustéciho pfikazu. Vyjimky viz EN ISO 12100 nebo relevantni normy typu C.

Pred pouZzitim pfistroje je nutné na stroji provést posouzeni rizika, napfiklad podle t&chto norem:
» EN ISO 13849-1

» ENISO 12100

» EN IEC 62061

Aby bylo moZné vyrobek pouZzivat v souladu s jeho ur€enim, je nutné dodrZovat pfislusné poZzadavky na montaz a provoz, zejména
podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1
» EN ISO 14119
» EN [EC 60204-1

Bezpecnostni systém MGB2 se smi kombinovat jen se stanovenymi moduly ze systémové rodiny MGB2.

Pfi neopravnéné modifikaci systémovych komponent neruci spole¢nost EUCHNER za fungovani.

Propojeni vice pfistroji do Fetézce spinacli BR se smi provadét pouze s pfistroji uréenymi k sériovému fazeni do fetézce

‘ Blokovaci moduly s konfiguraci MGB2-BR je mozné zaclenit do fetézce spinacu BR.
BR
spinacy BR. Tuto skute¢nost si ovéfte v navodu k pouZiti pFislusného pfistroje.

@ Dulezité!

» UZivatel nese odpovédnost za spravné zaclenéni pfistroje do bezpecného komplexniho systému. Za timto
Ucelem je nezbytné provést validaci komplexniho systému napfiklad podle normy EN ISO 13849-2.

» Pfedpokladem pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim je dodrzovani pfipustnych provoznich para-
metr( (viz kapitolu 15. Technické udaje na strané 41).

» Je-li k vyrobku pfilozen datovy list, plati Udaje z datového listu.

Tabulka 1:  Moznosti kombinovani komponent systému MGB2

Modul vnéjsi kliky Submoduly Submoduly

Vyhodnocovaci jednotka MGB2-H-... mgmz' MSM-.-R-. ..
od V1.0.0 MSMe K-
MGB2...BR/BP
V1.1.X o ® -
L . [ ) Lze kombinovat
Vysvétleni symbold
- Kombinace neni mozna
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2.1. Hlavni rozdily mezi systémy MGB2-BP a MGB2-BR

Systémova rodina Symbol | Pouziti

Optimalizovan pro provoz v bezpecnostnich fidicich systémech.
MGB2-BP Jestlize nepotfebujete sériové fazeni, je moZné s touto systémovou rodinou sniZit poCet potfebnych svorek.
7§ | Zfetézeni vice ochrannych krytd do jedné odpojovaci vétve. Timto zptsobem Ize zcela jednoduSe pomoci jedné vyhodnocovaci jednotky,
MGB2-BR resp. dvou fidicich vstupu sledovat stav vice ochrannych dvefi.

BR

3. Popis bezpeénostnich funkci
Pristroje této konstruk&ni fady maji nasledujici bezpe€nostni funkce.

Monitorovani polohy ochranného krytu
(blokovaci zafizeni podle normy EN ISO 14119)

» Bezpecnostni funkce: PFi otevieném ochranném krytu jsou bezpec€nostni vystupy vypnuté (viz kapitolu 6. Funkce
na strané 8).

» Bezpecnostni parametry: Kategorie, Uroven vlastnosti (Performance Level), PFHD (viz kapitolu 15. Technické tdaje
na strané 41).
U pfistroju s nouzovym zastavenim plati:

Nouzové zastaveni
(zafizeni nouzového zastaveni podle normy EN ISO 13850)

» Bezpecénostni funkce: Funkce nouzového zastaveni
» Bezpecnostni parametry: Hodnota B4qp (viz kapitolu 15. Technické tdaje na strané 41)

4. Vyluka ruceni a zaruka

Nedodrzeni vySe uvedenych podminek pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim ¢i bezpe¢nostnich pokyni nebo neprovedeni
pfipadné poZadované udrzby ma za nasledek vyluku ru€eni a ztratu zaruky.



Navod k pouziti Bezpe€énostni systémy
MGB2-I-BP.-.../MGB2--BR.-... EU H NER

5. VSeobecné bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni spinace pini funkci ochrany osob. Nespravna montaz vyrobku nebo neopravnéna manipulace s vyrobkem miize
zapficinit smrtelné poranéni osob.

Spolehlivé fungovani ochranného krytu a pfipadné dal$i bezpecénostni funkce kontrolujte zejména
» po kazdém uvedeni do provozu;

» po kazdé vyméné komponenty relevantni pro bezpeénost;

» po delSi necinnosti;

» po kazdé chybé;

» po kazdé zméné nastaveni pfepinacl DIP.

Nezavisle na tom by se méla ve vhodnych &asovych intervalech jako souéast programu udrzby provadét kontrola spolehlivého
a bezpecného fungovani ochranného krytu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi ohrozeni Zivota pfi nespravné montazi nebo vyfazeni (manipulaci). Bezpeénostni souéasti pini

funkci ochrany osob.

» Bezpec€nostni sou€asti se nesméji pfemostovat, odSroubovavat, odstrafiovat ani jinak blokovat.

V této souvislosti dejte pozor zejména na opatfeni minimalizujici moznost vyfazeni podle normy
EN ISO 14119:2013, ¢ast 7.

» Spinaci operaci smi vyvolat pouze modul vnéjsi kliky MGB2-H..., ktery je uréeny k tomuto Gcelu
a je tvarové spojeny s ochrannym krytem.

» Zajistéte, aby bezpecnostni systém nebylo mozné vyfadit pouzitim nahradniho aktuatoru (jen pfi vyhod-
nocovani typu Multicode). Za timto uéelem omezte pFistup k aktuatorim a napfiklad kli¢im k odjistova-
cim prvkam.

» Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do provozu sméji provadét vyhradné autorizovani odbornici
s témito znalostmi:

- specialni znalosti zachazeni s bezpe€nostnimi souCastmi;
- znalost platnych pfedpist o elektromagnetické kompatibilité;
- znalost platnych pfedpist o bezpe¢nosti prace a prevenci Uraz(.

@ Dulezité!
Pfed pouzitim si pfeCtéte navod k pouziti a peclivé jej uschovejte. Zajistéte, aby pfi provadéni montaze

a udrzby i pfi uvadéni do provozu byl neustale k dispozici navod k pouZiti. Vytisténé vyhotoveni navodu
k pouziti proto archivujte. Navod k pouziti si mizete stahnout z webu www.euchner.com.

6. Funkce

Blokovaci modul umozriuje spole¢né s modulem vnéjsi kliky blokovat pohyblivé blokovaci ochranné kryty. Tato kombinace zarovern
slouzi jako mechanicky dvefni doraz.

Pro bezpecnostni vystupy FO1Aa FO1B plati nasledujici zapinaci podminky (viz také kapitolu 74.2. Tabulka stavii systému MGB2-BR
na strané 36 a 14.3. Tabulka stavi systému MGB2-BP na strané 38).

» Zavieny ochranny kryt
» JazyCek zavory zasunut do blokovaciho modulu

Blokovaci modul detekuje polohu ochranného krytu a polohu jazyCku zavory. Jazy&ek zavory v modulu vnéjsi kliky se pfi pouziti
kliky zasouva do blokovaciho modulu nebo se z néj vysouva.
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7. Prehled systému

Legenda:

(1) Blokovaci modul (MGB2-1...)

@ Unikovy odjitovaci prvek, volitelny (MGB-E-...)
(® Modul vnégjsi kliky (MGB2-H...)

Obr. 1:  Cely systém

7.1. Blokovaci modul MGB2-l...

Legenda:

(1) V zavislosti na provedeni:

Kabelovy vstup M20x1,5

nebo konektor X7

LED indikace funkci modulu

LED indikace pro submodul ve slotu 1
Submodul ve slotu 1

(ukazkové osazeni)

Pomocna znacka spravné orientace
v0¢i modulu vnéjsi kliky

Svorky (X1-X4)

Interni resetovaci tlacitko

Kryt svorek X5 a X6

@ ©® G®OE

Upozornéni:

V zavislosti na provedeni mohou byt

do krytu integrovany dopliikové ovladaci
a indikacni prvky a rovnéz miize byt
obsazena montazni deska.

Viz pfisludny datovy list.

Obr. 2: Blokovaci modul MGB2-I...

7.2. Modul vnéjsi kliky MGB2-H-...

Dverni klika

Vyklopny zajistovaci mechanismus

Automaticky vysouvany zajiStovaci mechanismus
(volitelny doplnék)

Pomocné znacky max. pfipustné montazni vzdalenosti
Jazycek zavory

Aretacni ¢ep pro zménu polohy kliky

Obr. 3:  Modul vné;jsi kliky MGB2-H-...
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7.3. Unikovy odjistovaci prvek MGB-E-... (volitelny doplnék)
Legenda:

(@) Dvefni klika
(@ Pouzdro
(3 Ovladaci osa 8 x 8 mm

(k dispozici v rGznych délkach)
(@) Ochranna dutinka

Upozornéni:
V zavislosti na provedeni mize byt obsazena montazni deska.
Viz pfislusny datovy list.

Obr. 4:  Unikovy odijistovaci prvek MGB-E-...
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Obr. 5:  Rozmérovy vykres namontovaného systému MGB2, bez volitelnych montaznich desek

7.4. Rozmeérovy vykres

40!

2530674-05-02/23 (preklad originalniho navodu k pouZiti) 11
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7.41. Vrtaci schéma celého systému

{ ] - 25\ 1 ‘ \
| (L <
]
I 1 I
1o | |
< o i MGB2-/L i | MGB2-H 3 i ugo < 3
- | | i_ﬁ‘ | © -
Q ! ! ' !
g | | { |

155 15 16,5 73,5 (25)
130

Obr. 6: Vrtaci schéma celého systému
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7.5. Zajistovaci mechanismus

Pfi vyklopeném zajiStovacim mechanismu nelze jazy&ek zavory vysunout. ZajiStovaci mechanismus je mozné zajistit visacimi
zamky (viz Obr. 7). Tim se zamezuje nechténému uzavfeni osob. Zajistovaci mechanismus neplini Zadnou bezpeénostni funkci.

®» Vyklopeni: Stisknéte drazkované misto (mozné jen pfi zasunutém jazycku zavory).
Legenda:

(@ Vyklopny zajistovaci mechanismus
Visaci zdmek & min. 2 mm, & max. 10 mm

(@ Automaticky vysouvany zajistovaci mechanismus (volitelny doplnék)
Visaci zamek & min. 6 mm, & max. 10 mm

Upozornéni:
Do kazdého zajistovaciho mechanismu mlzete zavésit maximalné tfi zamky & 8 mm.

Obr. 7: ZajiStovaci mechanismus zajistén visacim zamkem

7.6. Unikovy odjistovaci prvek (volitelny)

Unikovy odijistovaci prvek slouzi k otevieni ochranného krytu zevnitf, a to bez dalSich pomticek.

Lrvala chyba“.
Viz tabulku stavi systému, stav Chybné poradi signalt (LED dioda DIA sviti Cervené, LED dioda Lock jednou blikne).

Jestlize je aktivovano monitorovani stavu odjisténi, pfejde systém pfi pouziti unikového odjistovaciho prvku do stavu
DIP
PFi velmi pomalém pouZiti unikového odjistovaciho prvku se mlze stat, Ze systém nepiejde do stavu ,trvala chyba“.

@ Dulezité!

» Unikovy odijistovaci prvek musi byt mozné zevnitt chranéného prostoru pouzit i bez pomdicek, pouze
rukou.

» Unikovy odijistovaci prvek nesmi byt pFistupny zvenku.

» Pfi ruénim odjidténi nesmi byt jazyek zavory pod tahovym napétim.

» Unikovy odijistovaci prvek splfiuje pozadavky kategorie B podle normy EN ISO 13849-1:2015.

» V pravidelnych intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungovani.

» Dbejte pokynt uvedenych na pfipadnych pfisluSnych datovych listech.

» Unikové odjisténi namontuijte tak, aby byla mozna obsluha i kontrola a tdrzba.

» Ovladaci osa Unikového odjiStovaciho prvku musi byt do modulu vnéjSi kliky zasunuta nejméné do hloubky 9 mm. Dbejte
pokynu k riznym Sifkam profild uvedenych v kapitole 7.6.1. Priprava tunikového odjiStovaciho prvku na strané 14.

» Osu Unikového odjistovaciho prvku nastavte tak, aby se vi¢i modulu vnéjsi kliky nachazela v pravém uhlu. Viz Obr. 9.
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7.6.1.

Priprava unikového odjistovaciho prvku

EUCHNER

Upozornéni: Jsou k dispozici riizné Unikové odjistovaci prvky s riznymi délkami osy a také rizné montazni desky a dverni kliky /
dvefni koule. DalSi informace najdete na webu www.euchner.com.

Sitka profilu Potrebna délka ovladaci osy Které dily EUCHNER potrebujete? Potrebné pracovni kroky
Bez montaznich | S montaznimi
desek deskami
(kazda 4 mm)
D D+9 D+17

30 mm 39 mm 47 mm Standardni Unikovy odjistovaci prvek Zkraceni na potfebnou délku
s osou 107 mm
(obj. €. 100465)

40 mm 49 mm 57 mm Standardni Unikovy odjistovaci prvek Bez montaznich desek:
s osou 107 mm Zadné
(obj. €. 100465) S montaznimi deskami:
Prip. Pouzijte prodlouzenou ovladaci osu a ochrannou dutinku
prodlouzend ovladaci osa (obj. €. 106761) a zkratte je na potfebnou délku

45 mm 54 mm 62 mm Standardni tnikovy odjiStovaci prvek Pouzijte prodlouzenou ovladaci osu a ochrannou dutinku
s osou 107 mm a zkratte je na potfebnou délku
(obj. €. 100465)
a
prodlouzena ovladaci osa (obj. €. 106761)

50 mm 59 mm 67 mm Standardni unikovy odjistovaci prvek Pouzijte prodlouzenou ovladaci osu a ochrannou dutinku
s osou 107 mm a zkratte je na potfebnou délku
(obj. €. 100465)
a
prodlouzend ovladaci osa (obj. €. 106761)

Priklad bez montaznich desek:

Unikovy odjistovaci prvek

55,5

D

(11,5)

Ovladaci osa
%T
L
! 79}
‘ o
2 |
re}
N I
N {
Pad @ —
[ +H
L Te)
N
o
—
+
a

(+4 mm na kazdou montazni

Ochranna dutinka

182

desku)

(+4 mm na kazdou montazni desku)

(» Zasufite ovladaci osu. Pojistny krouzek A musi pFiléhat k Unikovému odjigtovacimu prvku B.

(@ Nasadte dverni kliku.

(® Dotahnéte upeviiovaci roub momentem 2 Nm a zamacknéte kryt.

(@ Nasadte ochrannou dutinku.

Obr. 8: Pfiprava unikového odjistovaciho prvku
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8. Montaz

A VYSTRAHA

Montaz sméji provadét vyhradné autorizovani odborni pracovnici.

@ UPOZORNENI

V pfipadé chybné montaze hrozi poskozeni pfistroje a poruchy funkénosti.
Pfi upevnovani bezpec¢nostniho spinace a aktuatoru dodrzujte normu EN ISO 14119:2013, ¢asti 5.2 a 5.3.

U dvoukfidlych dvefi na pantech musi byt jedno z obou dvefnich kfidel dodate¢né mechanicky aretovano.

Pouzijte k tomu napfiklad rozvoru (Item) nebo prvek k zajisténi dvoukfidlych dvefi (Bosch Rexroth).

@ Dulezité!
» V pFipadé licujici montaZe se spinaci vzdalenost méni v zavislosti na montézni hloubce a na materiélu
ochranného krytu.

Detekéni oblast

Modul vné;si
kliky

Blokovaci
modul

Licujici montaz

Detekéni oblast

Blokovaci Modul vnéjsi
modul kliky

Montaz na povrch
@ Tip!

» Animaci postupu montaze najdete na webu www.euchner.com.
» Tlacitka a indikacni prvky je mozZné pfizpUsobit vyménnymi barevnymi predsadkami a popisy.

Kroky montaze viz Obr. 9 a Obr. 12 az Obr. 21.

Systém namontujte tak, aby bylo mozné provadét kontrolu a udrzbu.
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Obr. 9: Priklad montaze pro dvefe se zavésy napravo (pfehledové znazornéni)



Navod k pouziti Bezpe€nostni systémy
EU H N ER MGB2-I-BP.-.../MGB2--BR.-...

8.1. Vyména moduli

A

VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku nekontrolovaného zastaveni stroje.

» Pfi vyméné modulu se pferusi komunikace v systému. To mlize zapficinit nekontrolované zastaveni
béziciho procesu a poskozeni zafizeni nebo vyrobnich prostfedkd. Pfed vyménou zajistéte, aby se
zarizeni nachazelo ve vhodném provoznim stavu.

Vyména blokovaciho modulu s konfiguraci BP je mozZné jen ve spojeni s restartovanim celého systému. Pfi odpojeni modulu pfejde
systém do chybového stavu. Pfislusny modul a vSechny nasledné moduly zdstanou aZ do restartovani celého systému neaktivni

(chybovy stav).

Blokovaci moduly s konfiguraci BR Ize vyménovat za provozu (hot plugging). Restartovani celého systému proto neni nutné.

8.2. Montaz submodult

A

VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku chybného pfipojeni nebo zmény konfigurace.

» Lze pouzit jen submoduly s typem pfipojeni P, K a N. Pfed montazi ovéfte kompatibilitu. Informace
0 pfislusném typu pfipojeni submodulu najdete v pfislusném datovém listé submodulu.

» Dejte pozor na zarovnani submodulu. Viz znacku (a) na Obr. 10: Montaz submodulu. Submoduly Ize
namontovat také oto¢ené o 180°. Znacka (a) vzdy udava prvni osazovaci pozici. Na pfikladu dole se
tedy jedna o pozici tladitka nouzového zastaveni S1.

» Dejte pozor, aby &epy na submodulu do vedeni vklouzly rovné. Srouby krytu dotahnéte momentem
0,5Nm.

» PFi pouziti submodulu dejte pozor na spravné zarovnani modull ve vztahu k popisovacim polim pfipojo-
vaciho modulu. Chybné pfifazeni miize zapficinit zavazné chybné fungovani vaseho zafizeni.

» Dejte pozor, aby se do otevienych slotd submodulu nedostala cizi télesa, napfiklad tfisky nebo draty.
Mohlo by dojit ke zkratu nebo problémlm s kontaktem.

» Nedotykejte se kontakt(i na spodni strané submodulu. Nebezpeci poSkozeni elektrostatickym vybojem
a probléma s kontaktem v dUsledku znecisténi.

» Nepouzivané sloty submodulll museji byt opatfené zaslepkou (napf. obj. €. 126372).

Obr. 10: Montaz submodulu
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8.3. Vyména submoduli

Zﬁ& VAROVANI

» Pii vyméné submodulu se pferusi komunikace mezi submodulem a blokovacim modulem. Submodul
pak nenabizi pfislusné funkce. Funk&nost blokovaciho modulu, napf. bezpe€nostni vystupy FO1A/
FO1B, tim neni omezena. Demontaz/vyména submodulu muZe zapfi€init nekontrolované zastaveni
béziciho procesu a poskozeni zafizeni nebo vyrobnich prostfedkd. Pfed vyménou zajistéte, aby se
zarizeni nachazelo ve vhodném provoznim stavu.

<:> UPOZORNENI

Dbejte upozornéni k vyméné submodulu v navodu k pouziti pfisluSného modulu. Po vyméné a pfed opé-
tovnym uvedenim systému do bézného provozu je nutné otestovat spravné fungovani.

Submoduly MSM Ize vyménovat i za provozu (dbejte vySe uvedenych bezpecnostnich upozornéni). Jakmile systém rozpozna
kompatibilni submodul, je submodul pfipraveny k provozu.

Pfi osazeni nekompatibilniho submodulu ¢ervené sviti LED dioda Slot 1.

8.3.1.  Nahrazeni submodulu submodulem s jinou funkci (zména konfigurace)

Pouzitim jiného submodulu se méni fungovani, a tim padem i zapojeni pfipojek (viz datovy list submodulu). Zmény zohlednéte
v zapojeni a Fidicim systému.

8.3.2. Vlozeni a odstranéni barevnych clonek a popist pro ovladaci a indikaéni prvky

5 o
0, Yo,

0
\@

Odstranéni
7 ° N\
“__#
Barevna clonka
\
A =)
(& Q
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8.4. Zména sméru pripojeni

A VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku nekontrolovaného zastaveni stroje.

» Smér pfipojeni je mozné zménit odstranénim krytli a namontovanim s oto¢enim o 180°.

» Pokud se zméni vnitfni zapojeni, dojde k pferuSeni komunikace v systému. To mlze zapficinit nekont-
rolované zastaveni béZiciho procesu a poskozeni zafizeni nebo vyrobnich prostfedkl. Pfed vyménou
zajistéte, aby se zafizeni nachazelo ve vhodném provoznim stavu.

Obr. 11: Zména sméru pfipojeni



Navod k pouziti Bezpe€énostni systémy
MGB2-I-BP.-.../MGB2--BR.-... EU H NER

9. Nastaveni dverniho zavésu

9.1. Nastaveni blokovaciho modulu na jiny dvefni zavés

Chcete-li blokovaci modul nastavit na dvefe s jinym dvefnim zavésem, staci ho otocit o 180°. Obsazené submoduly Ize rovnéz
otoCit 0 180° (viz ¢ast 8.1. Vyména modulii na strané 17).

9.2. Zména sméru ovladani modulu vnéjsi kliky
(zde: zprava doleva)
@ Dulezité!
Zménit smér ovladani je mozné pouze tehdy, pokud jazyCek zavory neni vysunut a je$té neni namontovan
unikovy odjistovaci prvek.

Pfi dodani je modul vnéjsi kliky nastaven pro dvefe, jejichZ zavésy se nachazeji bud napravo, nebo nalevo.

Na pfikladu modulu vnéjsi kliky pro dvefe se zavésy napravo to znamena:

» Ochranny kryt se otevira stisknutim dverni kliky dol(.

» U dvefi se zavésy nalevo se systém montuje obracené. To znamend, Ze ochranny kryt se otevira stisknutim dvefni kliky naho-
ru (viz Obr. 12). Z toho divodu je nutné zmeénit smér ovladani dvefni kliky (viz Obr. 12 az Obr. 21).

(Obdobné u moduld vnéjsi kliky pro dvefe se zavésy nalevo.)

_ @ Vysroubuijte aretaéni $rouby.
(» Stisknéte dvefni kliku nahoru. . (3® Odsurite kryt stranou.

Obr. 12: Zména sméru ovladani, krok (1) Obr. 13; Zména sméru ovladani, krok @ a 3)
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® Jen pii pouzivani Gnikového odijistovaciho prvku: Otoéte kloub se $rou-

@ Nadzvednéte aretacni kolidek na dveini klice Sroubovakem a v této bem Torx 10 proti sméru hodinovych ruéi¢ek z polohy (a) do polohy (b).
poloze ho pridrzte. @ Zavrete kryt.
(® Otodte dveini kliku doprava. Zasroubuijte aretacni Srouby a utdhnéte je momentem 0,8 Nm.
Obr. 14: Zména sméru ovladani, krok @ a (® Obr. 15: Zména sméru ovladani, krok (8) az

(® Odstrante kryt. @ Uvolnéni dvefni kliky: Zasroubujte do dvefni Kliky Sroub M6x65
Vysroubujte Sroub. (neni soucasti dodavky).

Obr. 16: Zména sméru ovladani, krok (@ a Obr. 17: Zména sméru ovladani, krok a1
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EUCHNER

(2 Stahnéte dvefni kliku.
@3 Vysroubujte Sroub M6x65.

@3 Plochym Sroubovakem odstrarite z dvefni kliky upinaci pouzdro.

Obr. 18: Zména sméru ovladani, krok 42 a 43

Obr. 19: Zména sméru ovladani, krok

@9 Nasadte upinaci pouzdro na ¢ep modulu vnéj$i kliky (dejte pozor na
drézku).
Otocte dverni kliku 0 90 stupriti po sméru hodinovych rucic¢ek a znovu
ji upevnéte.
@9 Utahnéte $roub momentem 2 Nm a znovu nasadte kryt.

(9 Stav po zméné sméru.

Obr. 20: Zména sméru ovladani, krok G5 az 7

Obr. 21: Zména sméru ovladani, koneény stav
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10. Ochrana pred vlivy okolniho prostredi

Predpokladem trvalé a bezvadné bezpecnostni funkce je ochrana systému pfed cizimi télesy, jako jsou tfisky, pisek, brusivo na
otryskavani atd., ktera se mohou usazovat v pouzdfe.

Dbejte nasledujicich opatfeni.

» Nepouzivané pfipojky uzavrete pfisluSnymi zaslepkami.

» Dejte pozor, aby zaslepky pouzdra byly spravné uzaviené a Srouby krytu byly dotaZzené potfebnym utahovacim momentem.

» PFi lakovani pfistroj zakryjte.

11. Ovladaci a indikaéni prvky

O,
®

L/

]
]
e

O,
®

Obr. 22: Indikaéni a ovladaci prvky

LED Popis
Sviti pfi spravném napajeni

POWER . .
Barva: zelena

STATE Ind|ku1.e stav PI’IStI’OJe
Barva: zelena

LOCK Ind|ku1.evsta’v blokovani
Barva: Zluta

DIA Ind|ku1.evchybu,
Barva: ¢ervena

SLOT 1 Indikuje stav submodulu

Barva: ervend/zelena
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12. Elektrické pripojeni

A

VYSTRAHA

V pfipadé chyby hrozi ztrata bezpecénostni funkce v disledku chybného pfipojeni.

» Za UCelem zachovani bezpecnosti se vzdy museji vyhodnocovat oba bezpecnostni vystupy
(FO1Aa FO1B).

» Signalizaéni vystupy se nesméji pouzivat jako bezpe&nostni vystupy.

» Pfipojovaci kabely ulozte tak, aby byly chranéné. Tim pfedejdete nebezpedi pficného zkratu.

VAROVANI

PoSkozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku chybného pfipojeni.

» Vstupy pfipojeného vyhodnocovaciho pfistroje museji spinat kladné, nebot oba vystupy bezpe¢nostniho
spinae dodavaiji v zapnutém stavu hladinu +24 V.

» V8echny elektrické pripojky museji byt od sité izolovany bud bezpeénostnimi transformatory podle normy
EN IEC 61558-2-6 s omezenim vystupniho napéti v pfipadé chyby, nebo rovnocennym izolaénim opat-
fenim.

» V8echny elektrické vystupy museji pfi indukéni zatézi disponovat dostateCnym ochrannym obvodem.
Vystupy museji byt za timto uc¢elem chranény nulovou diodou. Nesméji se pouzivat odrusovaci ¢leny RC.

» Silnoproudé pfistroje, které predstavuiji silny zdroj ruseni, museji byt mistné oddéleny od vstupnich
a vystupnich obvodu pro zpracovani signalu. Vodi¢e bezpeénostnich obvodu by se mély vést co nejdale
od vodi¢l vykonovych obvodu.

» Chcete-li predejit elektromagnetickému ruseni, bezpodmineéné dbejte pokynl uvedenych v kapitole
12.6. Pokyny k ukladani kabelt na strané 27. Dbejte pokynu tykajicich se elektromagnetické kompa-
tibility pristroja, které se nachazeji v bezprostredni blizkosti systému MGB2 a jeho kabelu.

» Chcete-li zamezit elektromagnetickému ruSeni, museji okolni a provozni fyzikalni podminky na misté
montaze pfistroje odpovidat poZzadavkim normy DIN EN 60204-1:2006, ¢ast 4.4.2 / Elektromagneticka
kompatibilita (EMC).

Dulezité!

» Pokud by pfistroj po zapnuti napajeciho napéti neindikoval fungovani (napf. nesvitici zelena LED dioda
Power), zaSlete bezpec€nostni spina€ zpét vyrobci.
» Chcete-li zaru€it uvedené kryti, je nutné Srouby krytu utdhnout momentem ve vysi 1 Nm.




Navod k pouziti Bezpe€nostni systémy
EU H N ER MGB2-I-BP.-.../MGB2--BR.-...

12.1. Pouzivani submodult

Kazdy blokovaci modul mlze obsahovat jeden submodul. Pfesny popis jednotlivych submodult a upozornéni ke kompatibilité
najdete v pfisluSném datovém listé pfislusného submodulu.

@ Dulezité!

» Do zde popsanych modulli se smé&ji montovat jen submoduly s typem pfipojeni P, K a N. Informace
o prislusném typu pfipojeni submodulu najdete v pfislusném datovém listé submodulu.

» Pfi pouZziti submodulu dejte pozor na spravné zarovnani modulu ve vztahu k popisovacim polim pfipojo-
vaciho submodulu. Chybné pfifazeni mdze zapficinit zavazné chybné fungovani vaseho zafizeni.

» Nepouzivané sloty submodulll museji byt opatfené zaslepkou (napf. obj. €. 126372).

» Nedotykejte se kontakt(i na spodni strané submodulu. Nebezpeci poSkozeni elektrostatickym vybojem
a probléma s kontaktem v dUsledku znecisténi.

12.2. Upozornéni k :@

@ Dulezité!
» Pfi vyuZivani podle poZadavk( «®- je nezbytné pouzit napajeni podle UL1310 s charakteristikou for use
in Class 2 circuits.
Alternativné mUzZete pouzit napajeni s omezenym napétim, resp. intenzitou proudu a nasledujicimi po-
zadavky:
— galvanicky oddéleny napajeci adaptér ve spojeni s pojistkou podle UL248. Podle pozadavkd «®-= musi
byt tato pojistka dimenzovana na max. 3,3 A a integrovana do proudového obvodu s max. sekundarnim

1) Upozornéni k rozsahu platnosti certifikace UL: Jen pro aplikace podle NFPA 79 (Industrial Machinery). Pfistroje byly ovéfeny podle pozadavki UL508 (ochrana proti irazu
elektrickym proudem a pozaru).

12.3. Zabezpeceni proti chybam

» Napajeci napéti UB je zabezpe€eno proti pfepdlovani.

» Bezpecnostni vystupy FO1A/FO1B jsou zabezpeceny proti zkratu.

» Pfistroj detekuje pFiény zkrat mezi kontakty FI1A a FI1B nebo FO1Aa FO1B.
» PFi¢ny zkrat v kabelu Ize vyloudit jeho chranénym uloZenim.
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12.4. Jisténi napajeni
Napajeni musi byt jiSténo v zavislosti na poctu pfistrojd a na proudu potfebném pro vystupy. Plati nasledujici pravidla.
Max. odbér proudu jednotlivého pfistroje Iax.

Imax. = lys * IFo1a+Fo1B
lus = provozni proud (80 mA) + signalizacni vystupy (4x max. 50 mA) + ovladaci prvky

l[Fo1a+Fo1B = Zzatézovaci proud bezpeénostnich vystupl FO1A + FO1B (2x max. 150 mA)

Max. odbér proudu fetézce spinaéu X l,,,x. pFi zapojeni do hvézdy
SR Y lmax. = IFo1a+Fo1g + N % lyg + n x signalizaéni vystupy

n = pocet pfipojenych pfistroju
Pfifazeni proudu k pojistkam

Proud Pojistka F1 Pojistka F2
80 mA

lon,oToL0l = (4% max. 50 mA)

loviadaci prvky = Max. 10 mA
(pro kazdy ovladaci prvek)
lindikacni prvky = Max. 5 mA

(pro kazdy indika¢ni prvek)

IFo1a+Fo1B (2x max. 150 mA)

12.5. Pozadavky na pripojovaci kabely

A VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku nevhodnych pfipojovacich kabeld.
» Pii pouZiti jinych pfipojovacich komponent plati poZzadavky z nasledujici tabulky. V pfipadé nedodrzeni
téchto pokynl neruci spole¢nost EUCHNER za spolehlivé fungovani.

Dbeijte nasledujicich pozadavku na pfipojovaci kabely:

Parametr Hodnota Jednotka
Min. prafez zily 0,25 mm?

R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km
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12.6. Pokyny k ukladani kabelQ

VSechny pfipojovaci kabely systému MGB2 ukladejte do spoleéného svazku.

MGB2.-...
UB OV
‘ |
FLA/ [ [Fola/ !
FI1B FO1B |
|
|

SRR Nev

——- .. —

S S

+24VDC oo
OV o — — — — — — — — — — o — ] I

cabinet

| |
| |
| |
| |
l |

<™ Dujlezité: Kabely ukladejte do spole¢ného svazku

Obr. 23: Predepsané uloZeni kabelll
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12.7. Zména konfigurace pfistroje (pomoci prepinacu DIP)

@ Tip!

Animaci postupu konfigurace pfistroje najdete na webu www.euchner.com.

Piepinace DIP

Pfistroj je mozné konfigurovat pomoci pfepinac¢u DIP. Mozna jsou tato
nastaveni:

» Zména systémové rodiny (pfechod mezi BR/BP)

Poloha piepinact

Poloha Popis
1 Pfepinac DIP
2 Nalepka s nastavenim z vyroby

Funkce prepinaci

Prepinaé Funkce

1+4 on: Pristroj se provozuje jako systém BP

off: Pfistroj se provozuje jako systém BR

2+5 Nezapojeno
3 Nezapojeno
6 Nezapojeno
7 on: Obnoveni tovarniho nastaveni zap.

off: Obnoveni tovarniho nastaveni vyp.

8 on: Je mozné provadét konfiguraci

off: Konfigurovani je zaméeno (nastaveni z vyroby)

o

12345678
-

12.7.1. Zmeéna systémové rodiny (pfepinani mezi BR/BP)

A VAROVANI

Chybné fungovani v dlsledku chybné konfigurace nebo chybného pfipojeni.
» Dejte pozor na to, Ze pfi zméné konfigurace se méni také zapojeni (viz kapitolu 72.9. Zapojeni kontaktii
a popis jejich funkce na strané 30).

1. Vypnéte napdjeni.
2. Prepinade DIP 1, 4 a 8 nastavte tak, jak je uvedeno na obrazku.

Prepnuti z BR => BP Prepnuti z BP => BR

ON ON

N
(0]

1 4 8 1

3. Na 5 s zapnéte napajeni.
®» Prepnuti se potvrzuje kladnym potvrzenim.
4. \lypnéte napdjeni a prepina¢ DIP 8 nastavte do polohy OFF.

= P¥i dalSim spusténi pracuje pfistroj v nastaveném provoznim rezimu.
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12.8. Pokyny pro provoz s fidicimi systémy

Pfi pfipojovani k bezpe¢nostnim Fidicim systémim dbejte nasledujicich pokyn(:

Vseobecné pokyny

» Pro fidici systém a pfipojené bezpeénostni spinace pouzivejte spoleéné napajeni.

» Pro UB se nesmi pouZivat taktované napéjeni. OdboCku napajeciho napéti zhotovte pfimo ze sitového zdroje. P¥i pfipojovani
napajeciho napéti ke svorce bezpec€nostniho Fidiciho systému musi tento vystup poskytovat dostate¢ny proud.

» Bezpecnostni vystupy (FO1A a FO1B) Ize pfipojit k bezpe€nostnim vstuptm fidiciho systému. Predpoklad: Vstup musi byt
vhodny pro taktované bezpe&nostni signaly (signaly OSSD, napF. svételnych clon). Ridici systém pfitom musi tolerovat tes-
tovaci impulzy na vstupnich signalech. Toto nastaveni Ize obvykle parametrizovat v fidicim systému. V této souvislosti dbejte
pokynt vyrobce fidiciho systému. Informace o dobé trvani impulzu vaseho bezpecénostniho spinace naleznete v kapitole 75.
Technické udaje na strané 41.

» Vstupy pfipojeného vyhodnocovaciho pfistroje museji spinat kladné, nebot oba vystupy bezpecnostniho spinace dodavaji
v zapnutém stavu hladinu +24 V.

m » Vstupy FI1A a FI1B vzdy pfipojujte pfimo k sitovému zdroji nebo k vystupim FO1A a FO1B jiného pfistroje
BR EUCHNER BR (sériové fazeni). Na vstupy FI1A a FI1B se nesméji pfipojovat taktované signaly.

@ UPOZORNENI

Monitorovani pfiéného zkratu na bezpe¢nostnich vystupech FO1A/FO1B zaijistuje sam pfistroj. V dlsledku
toho se po vypnuti taktovani v fidicim systému nesnizuje Uroven vlastnosti podle normy EN 13849.

@ Tip!
Podrobné priklady pfipojeni a parametrizace fidiciho systému pro mnoho dal$ich pfistroji najdete na webu
www.euchner.com v sekci Servis/Ke stazeni/Aplikace / MGB2. Na tomto misté také presnéji vysvétlujeme

nékteré zvlastnosti jednotlivych pfistroju.
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12.9. Zapojeni kontaktd a popis jejich funkce

X6
=
~
o
S
Obr. 24: Pripojky a indika¢ni LED diody
Svorka Oznaceni Popis
X1.1 UB Napéjeci napéti elektroniky BR, 24 V DC
X1.2 FI1A Uvolfiovaci vstup kanalu A
) V samostatném provozu (BP) nastavte prepina¢ DIP podle navodu k pouZiti.
X1.3 FIB Uvolfiovaci vstup kanalu B

V samostatném provozu (BP) nastavte pfepina¢ DIP podle navodu k pouZiti.
Signaliza¢ni vystup polohy jazycku zavory
X1.4 oT/C Zapnut pfi zavienych dvefich a jazycku zavory zasunutém do blokovaciho modulu.
Volitelné: Diagnosticky vystup BR.
Signalizaéni vystup polohy dvefi

X15 ob Zapnut pfi zavienych dvefich.

X1.6 Nezapojeno

X1.7 ol Signalizgénil\'/ystup IBIA ) . )
Zapnut, jestlize se pfistroj nachazi v chybovém stavu.
Bezpecnostni vystup, kanal A

X1.8 FO1A Zapnut pfi zavienych a blokovanych dvefich.
Pozor: Vénujte pozornost poloze prepinace DIP.

X2.1 0V UB Napédjeci napéti elektroniky BR, 0 V

X2.2 S21.2

X2.3 S222

X2.4 S1LED Viz pfislusny datovy list submodulu

X2.5 S2 LED

X2.6 S3 LED

X2.7 RST Resetovaci vstup RST, pfipojite-li k nému min. na tfi sekundy napéti 24 V DC, pfistroj se resetuje
Bezpecnostni vystup, kanal B

X2.8 FO1B Zapnut pfi zavienych dvefich.
Pozor: Vénujte pozornost poloze prepinace DIP.

X3.1 Nezapojeno

X3.2 Nezapojeno

X3.3-X3.8 Viz pfislusny datovy list submodulu
X4.1-X4.8 Viz dodany datovy list submodulu
X5 Pripojka pro volitené pisluSenstvi, viz pfislusny datovy list
X6 Pripojka pro volitené pisluSenstvi, viz prislusny datovy list

Tabulka 2:  Zapojeni kontakt(l a popis jejich funkce
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12.10. Zapojeni kontaktt submodulu s konektorem M23 (X7)

@ UPOZORNENI

Nésledujici tabulka plati pro submodul MSM-C-K-BA-SH0-S1-160849.
Jsou mozna riizna osazeni. Informace o spravném zapojeni vaseho pfistroje najdete v datovém listé sub-
modulu.

12 (s predstihem)

Kédovani

Obr. 25: Pohled na zasuvnou stranu konektoru M23 (X7)

Kontakt Svorka Oznaceni Popis
1 X3.1 Nezapojeno

Uvoliiovaci vstup kanalu A

V samostatném provozu (BP) nastavte pfepina€ DIP podle ndvodu k pouziti.
Uvolfiovaci vstup kanalu B

V samostatném provozu (BP) nastavte pfepina¢ DIP podle ndvodu k pouziti.
Bezpecnostni vystup, kanal A

4 X1.8 FO1A Zapnut pfi zavienych a blokovanych dvefich.

Pozor: Vénujte pozornost poloze pfepinace DIP.

Bezpec¢nostni vystup, kanal B

2 X1.2 FIMA

3 X1.3 FI1B

5 X2.8 FO1B Zapnut pfi zavienych a blokovanych dvefich.
Pozor: Vénujte pozornost poloze pfepinace DIP.

6 X1.1 uB Napajeci napéti elektroniky BR, 24 V DC

7 X2.7 RST Resetovaci vstup RST, pfipojite-li k nému min. na tfi sekundy napéti 24 V DC, pfistroj se resetuje
Signalizaéni vystup polohy jazy¢ku zavory

8 X1.4 OT/C Zapnut pfi zavfenych dvefich a jazy¢ku zavory zasunutém do blokovaciho modulu.

Volitelné: Diagnosticky vystup BR.
Signaliza¢ni vystup DIA

9 x1.7 ol Zapnut, jestlize se pfistroj nachazi v chybovém stavu.
10 X33 Viz pfislu$ny datovy list submodulu
1 X3.5
12 - Nezapojeno Neobsazeno
13 X3.4
14 X3.6
12 i;g Viz pfislusny datovy list submodulu
17 X3.7
18 X2.6

X2.1 0V UB Napajeci napéti elektroniky BR, 0 V
19 :

X3.2 Nezapojeno

Tabulka 3:  Zapojeni kontakt( a popis jejich funkce
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12.11. Provoz v rezimu samostatného pristroje

EUCHNER

24V DC 24V DQ
0V DC 0V DC
Al gua 7@VFIIA /@VFIIB VRST
X1:1 X1:2  X1:3 X2:7
Safety
Inputs EUCHNER|MGB2
BR Configuration
Factory Default
ON
12345678
Saf
Oititgts Monitoring Outputs
X2:1 X1:8  X2:8 X1:4  XL5 X1:7
& &
s UB \ FOIA % FO1B = 0T/C & 0D = O1
-K1 - é ' | I
(@) | O O O | Safety- | Auxiliary-
Al si1 s21 S12 S14 contacts 13 23 33 contacts 4
I start I I
| | | | | |
| | |
| | |
N e I I
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~ | | |
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Obr. 26: Priklad pfipojeni pfi samostatném provozu

Spinace je mozné resetovat prostfednictvim vstupu RST. Za timto ucelem je nutné ke vstupu pfipojit na t > 3 s napéti 24 V (z pfi-
pustné tolerance). BEhem doby, kdy je ke vstupu pfipojeno toto napéti, jsou vypnuté vSechny LED diody a vystupy (signalizacni

i bezpecnostni). Se sestupnou hranou napéti se pfistroj restartuje.
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12.12. Pokyny k provozu v fetézci spinacti BR

12.12.1. Casové hodnoty systému

BR
Blokovaci modul ma v porovnani se spinaéem CES-BR jiné reakéni doby (viz kapitolu 15. Technické udaje na strané 41

a 15.2. Typické ¢asové hodnoty systému na strané 43).

12.12.2. Zapojeni fetézce spinact BR

Chcete-li predejit vzniku zemnich smycek, méli byste zapojeni provést hvézdicovité (viz Obr. 27).
terminating plug

', Y FlIAFIB

#1 [CESBR

' TTFO1A/FO1B
L
1

| YFILAFIIB
#2 |CESBR

. TTFO1A/FO1B #4 MGB2-.-BR... #5 MGB2--BR...
v UB OV

1 | YFILA/FILB u

#3 [CESBR FILA/ FO1A/
FI1B FO1B

FIIA/
FI1B

FO1A/
FO1B

FO1A/FO1B

<™ Dulezité: Kabely ukladejte do spole¢ného svazku
Obr. 27: Centralni zapojeni fetézce spinaci BR ve skfifiovém rozvadéci

12.12.3. Pocet pristroju v retézcich spinaci

V Cistém fetézci spinac MGB2 je mozné sériové fadit maximalné deset pfistroji. Ve smiSenych fetézcich spinacl (napf.
MGB?2 spole¢né s CES-BR) ¢ini maximalni pocet pfistroji rovnéz deset.

12.12.4. Resetovani v fetézcich spinact
@ Dulezité!

K resetovani v fetézcich spinacd BR pouZivejte resetovaci vstup (RST). Resetovat je nutné vSechny
pristroje v Fetézci soucasné. Resetovani jednotlivych spinacl ma za nasledek chyby.

2530674-05-02/23 (preklad originalniho navodu k pouZiti) 33
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13. Uvedeni do provozu
13.1. Uceni (jen u MGB2 v provedeni Unicode)

NeZ systém vytvofi z blokovaciho modulu a modulu vné;jsi kliky funkéni jednotku, musi se modul vnéjsi kliky pomoci funkce ucéeni
pfifadit k blokovacimu modulu.

V rezimu uceni jsou bezpe€nostni vystupy vypnuty.

@ Dulezité!

» PFi uceni nového modulu vnéjsi kliky zablokuje blokovaci modul kéd posledniho pfedchadce. Pfi opé-
tovném nastavovani (u¢eni) pak tento ovladaci prvek nelze ihned znovu nastavit. Zablokovany kod se
v blokovacim modulu opét smaze az po nauceni tfetiho kodu.

» Blokovaci modul Ize vZdy provozovat pouze s poslednim nau¢enym modulem vné;si kliky.

» Rozpozna-li blokovaci modul pfi aktivovaném rezimu uCeni modul vné&jsi kliky, ktery uz byl naucen, rezim
uceni se ihned ukonéi a blokovaci modul prejde do bézného provozu.

» Nachazi-li se jazyCek zavory v detekcni oblasti méné nez 30 sekund, kod modulu vnéjSi kliky se neaktivuje.

Uceni kédu nového modulu vnéjsi kliky
1. Namontujte modul vnéjsi kliky.

2. Zavfete ochranny kryt nebo dvefe. Podle pomocné znacky na blokovacim modulu zkontrolujte a piipadné upravte souosost
a vzdalenost.

3. Do blokovaciho modulu vioZte jazycek zavory.
4. Zapnéte privod napajeciho napéti do blokovaciho modulu, volitelné pfipojte ucici adaptér.

= Rychle (frekvenci cca 5 Hz) blika zelena LED dioda (State). BEhem této doby (asi 1 s u konfigurace BP, resp. asi 5 s u konfi-
gurace BR) se provadi autodiagnosticky test. Zahaji se nastavovani (ueni), pomalu bliké zelena LED dioda (State, cca 1 Hz).
V pribéhu ueni blokovaci modul kontroluje, zda se nejedna o zablokovany modul vnéjsi kliky. Neni-li tomu tak, nastavovani
(u€eni) se po uplynuti asi 30 sekund ukongi, zelena LED dioda (State) a ¢ervend LED dioda (DIA) pomalu blikaji (cca 1 Hz).
Novy kod se uloZi, stary kdd se zablokuije.

5. Chcete-li nauc¢eny kéd modulu vnéjsi kliky v blokovacim modulu aktivovat, musite nasledné alespori na tfi sekundy vypnout
pfivod napajeciho napéti do blokovaciho modulu. Alternativné mizete na vstup RST nejméné na tfi sekundy pfivést napéti 24 V.

Uceni v sériovém fazeni funguje analogicky. V tomto pfipadé je vSak nutné celé sériové fazeni restartovat pomoci vstupu RST.

13.2. Kontrola mechanické funkénosti

Jazy€ek zavory musi byt moZné snadno zasunout do blokovaciho modulu. Kontrolu provedete tak, Ze ochranny kryt nékolikrat
zavfete a stisknete dverni kliku.
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13.3. Kontrola elektrické funkénosti
;
A VYSTRAHA

PFi pouZivani v fetézci spinacu s rliznymi pfistroji BR (napf. CES-BR) dbejte rovnéz na proceduru
kontroly funk&nosti popsanou v pfisluSném navodu k pouziti.

il | 1. Zapnéte napéjeci napéti.

2 | » Biokovaci modul provede autodiagnosticky test. U konfigurace BR: Po dobu 5 s blika frekvenci 5 Hz zelena LED dioda

State. Poté LED dioda State blika v pravidelnych intervalech.

N

. Zavfete v8echny ochranné kryty a jazy&ek zavory zasurite do blokovaciho modulu. Jakmile jazyCek zavory zasunete
do blokovaciho modulu, bezpe€nostni vystupy FO1A/FO1B se zapnou.

Stroj se nesmi samostatné rozebéhnout.
Zelena LED dioda State nepfetrzité sviti. Zluta LED dioda Lock dlouho sviti s kratkym prerugenim.
Uvolnéte (zapnéte) provoz v Fidicim systému.

Otevrete ochranny kryt.

8 = @ 83

Stroj se musi vypnout a nesmi se dat spustit, dokud ochranny kryt bude otevieny.

Opakujte kroky 2—4 pro kazdy jednotlivy ochranny kryt.

14. Stavy systému
14.1. Vysvétleni symbolt

LED dioda nesviti

—-o- LED dioda sviti

2367 10Hz(85) LED dioda bliké po dobu 8 s frekvenci 10 Hz

267 3 LED dioda tfikrat blikne

X Libovolny stav

2530674-05-02/23 (pfeklad originalniho navodu k pouZiti) 35
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14.2. Tabulka staviu systému MGB2-BR
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14.3. Tabulka stavl systému MGB2-BP
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14.4. Tabulka stavi systému (LED dioda Siot)

Chyba submodulu se automaticky resetuje po instalaci kompatibilniho submodulu.

EUCHNER

Indikace chyb Vyznam Opatieni
LED SLOT1
Vyp. Nepouziva se zadny submodul. -

Cervena zap.

Byl osazen nekompatibilni submodul.

Resetovani: Osadte kompatibilni submodul.
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15. Technické udaje

@ UPOZORNENI

Je-li k vyrobku pfiloZzen datovy list, plati v pfipadé odchylek od navodu k pouZiti Udaje z datového listu.

Parametr Hodnota Jednotka
Min. Typ. Max.
Material télesa Plast zesileny skelnymi viakny

Zinkovy tlakovy odlitek, niklovany
Nerezova ocel

Rozméry Viz kapitolu 7.4. Rozmérovy vykres na strané 11 (blokovaci modul, bez submodulti)

Hmotnost

Blokovaci modul 1,00 K
Modul vnéjsi kliky 1,10 9
Unikovy odjistovaci prvek 0,55

Povoleny rozsah provoznich teplot pfi UB =24 V DC —25 az +55 °C
Kryti

Neosazeny kryt / kryt osazeny tlacitky / indikatory / P65

otoénymi spinaci / otoénym spinaem s klic¢em
Tfida ochrany 1l

Stuperi znedisténi 3

Montézni poloha Libovolna

Zpusob pfipojeni 1 kabelovy vstup M20x1,5 s 4 pruZinovymi svorkovnicemi nebo konektory

Prafez vodice (pevny/pruzny) 0,25-1,5 (AWG 23-16)

- s dutinkou dle DIN 46228/1 0,25-1,5 mm?
- s dutinkou s limcem dle DIN 46228/1 0,25-0,75

Napéjeci napéti UB

(zabezpeceno proti pfepolovani, regulovano, 24 15 % [ +20 % (PELV) VDC

zbytkové zvinéni < 5 %)
Odbér proudu lyg (pfi 20,4 V v&. FI1A/FI1B,

vSechny vystupy bez zatizeni) 80 mA
Externi jisténi Viz kapitolu 12.4. Jisténi napéjeni na strané 26
Bezpecnostni vystupy FO1A/FO1B Polovodi¢ové vystupy, PNP, odolné proti zkratu
Testovaci impulzy <300 us
Interval testovacich impulzd Min. 100 ms
Vystupni napéti Urg1a/ Urorg 1)
HIGH Uro1a/ Uro1s UB-35V...Ug
Low Uro1a/ Uro1s 0-1 VDC
Spinany proud na kazdém bezpe€nostnim vystupu 1-150 mA
Kategorie pouziti podle normy EN IEC 60947-5-2 DC-13 24V 150 mA
Varovani: Pfi indukeni z4tézi museji byt vystupy chranény nulovou diodou.

Signaliza¢ni vystupy PNP, odolné proti zkratu
- Vystupni napéti 1) UB-35V...UB
— Zatizitelnost Max. 50 mA
Navrhové izolaéni napéti U; 75 \
Navrhova odolnost proti razovému napéti Ujn,, 15 kV
Odolnost proti vibracim Podle normy EN IEC 60947-5-3
Frekvence spinani 0,25 Hz
PoZadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN IEC 60947-5-3
Prodleva do dosazeni pohotovostniho stavu (BR) - 5 - s
Doba rizika — samostatny pfistroj - - 50 ms
Prodleva doby rizika u kazdého pfistroje 10 ms
Doba do zapnuti - - 80 ms
Doba diskrepance - - 10 ms
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1
Kategorie 4
Urove viastnosti PLe
MTTFp3) 750 Roky
Diagnostic Coverage DC 99 %
PFHp 2,95 x 109
Doba provozu 20 Roky
Uroveti integrity bezpe&nosti SIL3
Mechanicka Zivotnost 1x 106
— Pfi pouzivani ve funkci dveiniho zavésu a narazové

energii 1J 0,1 x 106

B1op (nouzové zastaveni) 0,13 x 106
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Nouzové zastaveni

Napajeci napéti 5-30 \Y
Provozni proud 1-100 mA
Max. spinany vykon 250 mwW
Napéjeni LED 24 VDC
Ovladaci a indikaéni prvky

Napajeci napéti uB \
Provozni proud 1-10 mA
Max. spinany vykon 250 mwW
Napajeni LED 24 VDC

1) Hodnoty pfi spinaném proudu 50 mA bez pfihlédnuti k délce kabelu.
3)  Pevna poruchovost bez zohlednéni chyb v dilech podiéhajicich opotiebeni.

15.1. Schvaleni pro radiovy provoz
Product description: Safety Switch
FCC ID: 2AJ58-03

IC: 22052-03

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
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15.2. Typické ¢asové hodnoty systému

@ Dulezité!

Znazornéné Casové hodnoty systému predstavuji maximalni hodnoty jednoho pfistroje.

Prodleva do dosazeni pohotovostniho stavu:

ﬁji U konfigurace BR plati: Po zapnuti provadi pfistroj po dobu 5 s autodiagnosticky test. K pouziti je systém pfipraven
BR az po uplynuti této doby.

U konfigurace BP plati: Po zapnuti provadi pfistroj po dobu 0,5 s autodiagnosticky test. K pouziti je systém pfipraven
az po uplynuti této doby.

Doba do zapnuti bezpe¢nostnich vystupti:

Fjj U konfigurace BR plati: Max. reakéni doba od okamziku, kdy bude zavien ochranny kryt, do zapnuti bezpe¢nostnich
G N vystupl Ty, €ini 80 ms.

U konfigurace BP plati: Max. reakéni doba od okamzZiku, kdy bude zasunut jazy&ek zavory, do zapnuti bezpe€nostnich
vystupll Ty, €ini 80 ms.

Fjj Monitorovani souc¢asného sepnuti bezpeénostnich vstupt FI1A/FI1B: Maji-li bezpeénostni vstupy po dobu delsi nez
S8} 50 ms rozdilny stav sepnuti, vypnou se bezpeénostni vystupy FO1A/FO1B. Pfistroj prejde do chybového stavu.

Doba rizika podle normy EN 60947-5-3:
Vysune-li se jazyCek zavory z blokovaciho modulu, bezpecnostni vystupy FO1A a FO1B se nejpozdéji po uplynuti 50 ms vypnou.
Tato hodnota plati pro jediny spinac. Pro kazdy dalSi spinac v fetézci se doba rizika zvySuje o0 10 ms.

Rozdilova doba: Bezpecnostni vystupy FO1A a FO1B se spinaji s mirnym ¢asovym odstupem. Nejpozdéiji po uplynuti rozdilové
doby 10 milisekund maji oba stav ,zapnuto®.
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16. Odstranovani chyb a napovéda

Jednoduché chyby (blikajici LED dioda DIA) se resetuji otevienim a zavienim ochranného krytu. Pokud by se tim chybu nepodafilo
resetovat, postupujte nasledujicim zptsobem.

16.1. Resetovani chyby
Postupuijte takto:
1. Oteviete ochranny kryt.

2. Alesponi na tfi sekundy odpojte napdjeci napéti blokovaciho modulu nebo na vstup RST alespori na tfi sekundy pfipojte na-
péti 24 V.
Alternativné mizZete na tfi sekundy Spic¢atym predmétem (napfiklad malym Sroubovakem) stisknout interni resetovaci tlacitko
(viz 7. Pfehled systému na strané 9).

= Rychle (frekvenci cca 5 Hz u konfigurace BR) blika zelena LED dioda (State). BEhem této doby (asi 5 s u konfigurace BR) se
provadi autodiagnosticky test. LED dioda poté ffikrat cyklicky zablika.

3. Zaviete ochranny kryt.

= Systém znovu pracuje v b&Zném reZimu.

16.2. Napovéda k odstrannovani chyb na internetu

Na webu www.euchner.com najdete v ¢asti Support v sekci Service soubor s napovédou k odstrafiovani chyb.

16.3. Napovéda k montazi na internetu

Animaci postupu montaze najdete na webu www.euchner.com.

16.4. PFiklady pouziti

Na webu www.euchner.com najdete pfiklady pfipojeni pfistroje k riznym Fidicim systémuam.

17. Servis
Se servisnimi pozadavky se obracejte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralle 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Némecko

Servisni telefon:
+49 711 7597-500

E-mail:
info@euchner.de

Internet:
www.euchner.com
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18. Kontrola a udrzba

A VYSTRAHA

Ztrata bezpecnostni funkce pfi poSkozeni pfistroje.

» V pfipadé poskozeni je nutné vymeénit cely postizeny modul. Vyménovat se sméji pouze dily, které Ize
jako pFisluSenstvi nebo nahradni dil objednat od spole¢nosti EUCHNER.

» V pravidelnych intervalech a po kaZdé chybé zkontrolujte spravné fungovani pfistroje. Informace o moz-
nych Casovych intervalech najdete v normé& EN ISO 14119:2013, ¢ast 8.2.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungovani, musite pravidelné provadét nasleduijici kontroly:
» kontrola spinaci funkce (viz kapitolu 13.3. Kontrola elektrické funkcnosti na strané 35);

» kontrola spolehlivého upevnéni pfistrojl a pfipojek;

» kontrola zne€isténi.

Udrzbu neni nutné provadét. Opravy pfistroje smi provadét pouze vyrobce.

@ UPOZORNENI

Rok vyroby je uveden na typovém Stitku v pravém spodnim rohu.

19. Prohlaseni o shodé
ProhlaSeni o shodé je sou€asti ndvodu k pouZiti.

UplIné ES prohla$eni o shodé najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledavani za timto uéelem zadejte objednaci &islo svého
pristroje. Dokument je k dispozici v sekci Ke staZeni.
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