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1. O tomto dokumentu

1.1. Platnost

Tento dokument plati pro vSechny sbérnicové moduly MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET). Slouzi jako systémova pfiruc¢ka a pfirucka
pro projektovani pro vSechny kombinace modull, které Ize s timto sbérnicovym modulem provozovat.

Tento navod k pouziti pfedstavuje spolecné s dokumentem Bezpecnostni informace, navody k pouZiti pfipojenych modult a pfi-
padné pfislusnymi datovymi listy Uplné informace o systému urcené pro uzivatele.

Konstrukéni fada Vychozi rodina Typ pfipojeni modulu Verze vyrobku
MBM-... ..PN-... .-MLI-... do V1.5.X

1.1.1.  Pokyny ke star$im verzim vyrobki

Vyrobky bez Cisla verze tento navod k pouZiti nepopisuje. Budete-li potiebovat tyto Udaje, kontaktujte nasi podporu.

1.2. Cilova skupina

Konstruktéfi a projektanti bezpecnostnich zafizeni stroju a specializovani pracovnici provadéjici uvedeni do provozu a servis,
ktefi disponuji specialnimi znalostmi zachazeni s bezpe¢nostnimi sou¢astmi a znalostmi v oblasti instalace, uvadéni do provozu,
programovani a diagnostiky programovatelnych logickych automat(i (PLC) a sbérnicovych systémd.

1.3. Vysvétleni symbolu

Symbol/znazornéni Vyznam
m Dokument v tisténé podobé
@ Dokument si mizete stahnout z webu www.euchner.com

A Bezpecnostni upozornéni

Nebezpeci smrtelného nebo téZkého poranéni

NEBEZPECI Vystraha pfed moznym poranénim
VYSTRAHA Varovani pied lehkym poranénim
VAROVANI
@ Upozornéni na mozné poskozeni pfistroje
UPOZORNENI Dulezita informace
Dulezité!
Tip Tip / uzitecné informace

1.4. Dopliujici dokumenty
Celkova dokumentace tohoto pfistroje sestava z téchto dokumentu:

Nazev dokumentu

(Cislo dokumentu) S

Bezpecénostni informace
(2525460)

Navod k pouziti
(2500235)

Navody k pouziti
pfipojenych modult Specifické informace o prislusném modulu a obsaZenych submodulech w
a jejich submodult

Zakladni bezpecnostni informace

B

(Tento dokument) www

®

Prohlaseni o shodé Prohlaseni o shodé

Pfipadné pfislusné
datové listy

@ Dulezité!
VZdy si proctéte vSechny dokumenty. Ziskate tak uplny pfehled o bezpeéné instalaci, uvedeni pfistroje do
provozu a jeho obsluze. Dokumenty si mGzete stahnout z webu www.euchner.com. Do vyhledavani za timto

ucelem zadejte pfislusné Cislo dokumentu nebo objednaci Cislo pfistroje.

Informace o odchylkach nebo dopInénich platnych pro tento vyrobek

=
=
B =
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2. Pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim

Sbérnicovy modul MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET) se provozuje jako 10-Device v siti PROFINET (PROFIsafe). Sbé&rnicovy modul
MBM komunikuje s pfipojenymi moduly/submoduly a vyhodnocuje v8echny relevantni informace. Tato data zpracovava a nasledné
je po pfipojené sbérnici pfenasi do Fidiciho systému.

Pred pouzitim pfistroje je nutné na stroji provést posouzeni rizika, napfiklad podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061

Aby bylo moZné vyrobek pouZzivat v souladu s jeho ur€enim, je nutné dodrZovat pfislusné poZzadavky na montaz a provoz, zejména
podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1
» EN ISO 14119
» EN 60204-1

najdete v navodu k pouziti pfislusného pfistroje MLI. Viz také Tabulka 1: MozZnosti kombinovani moduld s technologii MLI. Na
sbérnicovém modulu MBM Ize provozovat maximaliné 18 moduli nebo submodul.

Pfi nepfipustné modifikaci systémovych komponent neruéi spole¢nost EUCHNER za fungovani.

Za bezpetné fungovani a zejména za spravné zaclenéni pfistroje do prostfedi PROFIsafe nese odpovédnost zakaznik.

@ Dulezité!
» Uzivatel nese odpovédnost za spravné zaclenéni pfistroje do bezpeéného komplexniho systému.
Za timto uCelem je nezbytné provést validaci komplexniho systému napfiklad podle normy EN ISO 13849-2.
» Pfedpokladem pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim je dodrZovani pfipustnych provoznich para-
metr( (viz kapitolu 16. Technické tudaje na strané 44).

» Je-li k vyrobku pfiloZen datovy list, plati Udaje z datového listu.

Tabulka 1:  MoZznosti kombinovani modull s technologii MLI

Modul vnéjsi kliky Submoduly Submoduly Submoduly
Shérnicovy 7 q MSM-.-P-...
Zakladni modul -H- -.K-
modul y ""03?/21 Ho ; MSM-.R-... MSM--E-... MSM-K-...
h MSM-.-N-...
Blokovaci modul / vyhodnocovaci
modul s jisténim ochranného krytu ° °®
MBM-...-MLI MGB2-I..-MLI/MGB2-L..-MLI
doV1.5.X doV1.5.X
Roz$ifujici modul
MCM-...-MLI ® o
[ ] Lze kombinovat

Vysvétleni symboli

Kombinace neni mozna
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3. Popis bezpeénostnich funkci

Bezpec&nostni funkce sbérnicového modulu MBM spocivé ve vyhodnocovani bezpeénostnich dat pfenasSenych z komplexniho
systému (napfiklad z obsaZenych prvki pro jisténi ochranného krytu, tlacitek nouzového zastaveni, potvrzovacich tlacitek atd.)
a jejich pfedavani pfipojenému sbérnicovému systému. V celém systému je poCet bezpe€nostnich u€astnickych zafizeni omezen
na 12. V zavislosti na pfipojenych modulech a submodulech mdze cely systém obsahovat nasledujici bezpe¢nostni funkce.

3.1. Bezpecénostni funkce v kombinaci s blokovacim nebo vyhodnocovacim modulem

s jiSténim ochranného krytu MGB2-l nebo MGB2-L
Pro MGB2-L... plati:

Monitorovani jiSténi a polohy ochranného krytu
(blokovaci zafizeni s jiSténim ochranného krytu podle normy EN ISO 14119)

» Bezpecnostni funkce:
- P¥i odji$téném ochranném krytu je bezpec¢nostni bit .M. T UK (UK) = 0 (monitorovani jisticiho prostfedku).
- Pfi otevieném ochranném krytu je bezpe¢nostni bit LM. I SK (SK) = 0 (monitorovani polohy ochranného krytu).
- Jisténi ochranného krytu Ize aktivovat pouze tehdy, pokud se jazyCek zavory nachazi ve vyhodnocovacim modulu s jisténim
ochranného krytu (ochrana proti nechténému zajisténi).

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

a L
| |
Guardlockin B dul Safetybit Lm. FT_UK_ _
| ; g usmodule | (Guardlock monitoring) Failsafe
Device MBM BLC
| MGB2-L... |
| || PFHD, MGB2-L PFHD, MBM || |
| PFHD, Sys |
L — - - - - - — - — 4

» Bezpec€nostni parametry:

Kategorie, Uroven vlastnosti (Performance Level), PFHp

Ovléadani jisténi ochranného krytu (bezpecnostni bit FO_CL)

» Bezpecnostni funkce:

- PFi pouZivani pfistroje k jisténi ochranného krytu za i¢elem ochrany osob je nezbytné nutné na ovladani jisténi ochranného

krytu pohlizet jako na bezpecénostni funkci.

Bezpecnostni droveri ovladani jisténi ochranného krytu je ur€ovana hodnotou PFHp oys. @ externim ovladanim (napf. bezpec-

nostni PLC).
EUCHNER ModuleLink-System (MLI)
r—- - — — — — — — — 7
| |
. Safetybit i
Faisete | et || Busmoduie || Curdlocking |
PLC MBM
| MGB2-L... |
| PFHD, MBM PFHD, MGB2-L || |
| PFHD, Sys |
L o - — - - — - — — 4

» Bezpeénostni parametry sbérnicového modulu a vyhodnocovaciho modulu s jiSténim ochranného krytu:
kategorie, uroven vlastnosti (Performance Level), PFHp
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Pro MGB2-l... (nebo odpovidajicim zpiisobem nakonfigurovany modul MGB2-L2) plati:

Monitorovani polohy ochranného krytu
(blokovaci zafizeni podle normy EN ISO 14119)

» Bezpecnostni funkce: Pfi otevieném ochranném krytu je bezpe¢nostni bit LM. I SK (SK) = 0. (Viz kapitolu 12.2. Datové bloky
pro blokovaci modul / vyhodnocovaci modul s jisténim ochranného krytu MGB2-I/MGB2-L.)

EUCHNER ModuleLink-System (ML)

r — 7
| |
. Safetybit LM.FI SK
| Interloc_:klng Busmodule | (nterlock monitoring) Failsafe
Device MBM PLC
| MGB2-I... |
|| _PFHD, MGB21 PFHD, MBM || |
| PFHD, Sys |
L — — - - — — — — _— 4
» Bezpeénostni parametry:
Kategorie, Uroven vlastnosti (Performance Level), PFHp
(Hodnoty spolehlivosti podle normy EN 13849-1 najdete v technickych udajich.)
3.2. Bezpecnostni funkce u submodulu s tlacitkem nouzového zastaveni

Nouzové zastaveni
(zafizeni nouzového zastaveni podle normy EN ISO 13850)

» Bezpec€nostni funkce: Vyhodnocovani nouzového zastaveni

» Bezpecnostni parametry: Hodnota B4op nouzového zastaveni v submodulu (MSM) a PL, PFHp, kategorie a DC pro vyhodno-
covaci elektroniku sbérnicového modulu (MBM)

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - = — — — — 9
| Submodule |
Safetybit sM.
[{| MSM with “{Iel'gl'.,l,\t’!f.’o‘cj,ffnlf Busmodule | ?E?nt)ér:geibéy gi&pﬁs Failsafe
| Emergency Device MGB2-L...) MBM | PLC
Stop
| B10D PFHD, Module PFHD, MBM |
| |
PFHD' Sys
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3.3.

Potvrzovaci funkce

Bezpecnostni funkce u submodulli s potvrzovacim tlacitkem

» Bezpecnostni funkce: Vyhodnocovani pfipojeného potvrzovaciho tlacitka

» Bezpecnostni parametry: Hodnota B4qp potvrzovaciho tlagitka (viz ndvod k pouZiti potvrzovaciho tlacitka) a PL, PFHp, katego-
rie a DC pro vyhodnocovaci elektroniku sbérnicového modulu (MBM)

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - - — — /"
| | Safetybit
SM.FI_EN
Enabling | Submodule I\{IEIEI-,MEEH,,I: Busl:"n;:nme | (Enabling switch) Failsafe

switch T- MSM == Device MGB2-L...) | PLC
B10p | PFHD, Module PFHD, MBM | |

| |

5 PFHD' Sys |

3.4.

Detekce polohy prepinace

Bezpecnostni funkce u submodull s bezpeénostnimi tlacitky a prepinaci (v§eobecné)

» Bezpecénostni funkce: Vyhodnocovani polohy piepinace

» Bezpecnostni parametry: Hodnota B4p bezpec€nostniho tlacitka nebo pfepinace v submodulu (MSM) a PL, PFHp, kategorie
a DC pro vyhodnocovaci elektroniku sbérnicového modulu (MBM)

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - - - — — /7
| |
Safetybit of th
||| Submodule MLI-Module Busmodule | | qyiching fucton | Failsafe
MSM with Device MGB2-L...) MBM PLC
| Safe switch |
| B10D PFHD, Module PFHD MBM |
| |
PFHD, Sys
et

2500235-06-12/22 (pfeklad originalniho navodu k pouZiti) 9
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3.5.

Pro kaZzdou bezpecnostni funkci v ramci celého systému museji byt ur€eny pfislusné hodnoty spolehlivosti. Postupujte nasledu-

jicim zpGsobem.

1. V datovych listech nebo navodech k pouziti systémovych komponent, ve kterych je funkce obsaZena, zjistéte hodnoty spoleh-

livosti pro pfislusnou bezpeénostni funkci.

2. Zjistéte hodnotu spolehlivosti sbérnicového modulu MBM pro vyhodnocovani a pfedavani bezpe¢nostnich dat.

Uréeni bezpecnostnich parametrii celého systému

3. Hodnoty sectéte. Tim ziskate vyslednou hodnotu spolehlivosti PFHD | Sys.

3.5.1.

PFHD, Sys = PFHD, yig2.. + PFHD, wew

3.5.2.

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

Safetybit LM. FI_UK_
(Guardlock monitoring)

EUCHNER

Piiklad vypoétu pro bezpeénostni funkci ,,Monitorovani stavu jisténi ochranného krytu*

e
Guardlocking Busmodule
Device MBM
MGB2-L...
PFHD, MGB2-L PFHD, MBM
PFHD, Sys

PFHp, Sys PFHp, pistroj MSM PFHD, vige2.. + PFHD, vgw

K vypoctu hodnoty PFHp ofistroj MSM 2 hodnoty B10p pouZijte metodu uvedenou v pfiloze C 4.2 normy EN ISO 13849-1:2016.

Plati: PFHp Sys - f (kategoriemgm; DCwgm; B10p; nop)

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

Piiklad vypoétu pro bezpeénostni funkci ,,Nouzové zastaveni“

Failsafe
PLC

Failsafe
PLC

_____________ -
I
Submodule | Safetybit sv.FI_ES
MSM Busmodule (e.g. Emergency Stop)
with — MGB2-L... R— MBM
B10p-Device |
I
PFHD, MSM-Device ~ PFHD, MGB2L PFHD, MBM |
i —— I
PFHD, Sys
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4. Vyluka ruceni a zaruka

NedodrzZeni vySe uvedenych podminek pouzivani vyrobku v souladu s jeho uréenim ¢i bezpe¢nostnich pokyni nebo neprovedeni
pfipadné poZadované Udrzby ma za nasledek vyluku ruéeni a ztratu zaruky.

5. VSeobecné bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni spinace pini funkci ochrany osob. Nespravna montaz vyrobku nebo neopravnéna manipulace s vyrobkem miize
zapficinit smrtelné poranéni osob.

Spolehlivé fungovani ochranného krytu a pfipadné dal$i bezpeénostni funkce kontrolujte zejména
» po kazdém uvedeni do provozu;
» po kazdé vyméné systémové komponenty relevantni pro bezpeénost (i otoCeni submodulu);

» po delSi necinnosti;
» po kazdé chybg;

» po kazdé zméné nastaveni pfepinacl DIP.

Nezavisle na tom by se méla ve vhodnych &asovych intervalech jako sou€ast programu udrzby provadét kontrola spolehlivého
a bezpec€ného fungovani ochranného krytu.

A

VYSTRAHA

Nebezpedi ohrozeni Zivota pfi nespravné montazi nebo vyfazeni (manipulaci). Bezpecnostni souéasti pini
funkci ochrany osob.
» Bezpec€nostni sou€asti se nesméji pfemostovat, odSroubovavat, odstrafovat ani jinak blokovat.
V této souvislosti dejte pozor zejména na opatfeni minimalizujici moznost vyfazeni podle normy
EN ISO 14119:2013, ¢ast 7.
» Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do provozu sméji provadét vyhradné autorizovani odbornici s té-
mito znalostmi:
- specialni znalosti zachazeni s bezpenostnimi sou¢astmi;
- znalost platnych pfedpist o elektromagnetické kompatibilité;
- znalost platnych pfedpist o bezpe¢nosti prace a prevenci Uraz(.

Dulezité!

Pfed pouzitim si pfeCtéte navod k pouZiti a peclivé jej uschovejte. Zajistéte, aby pfi provadéni montaze
a Udrzby i pfi uvadéni do provozu byl neustale k dispozici navod k pouziti. Navod k pouziti si mizete stah-
nout z webu www.euchner.com.
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6. Funkce a prehled systému

Systém MLI sestava nejméné z téchto komponent:

» sbérnicovy modul MBM,;

» modul s pfipojkou MLI (napf.: blokovaci nebo vyhodnocovaci moduly s jisténim ochranného krytu MGB2 nebo rozsitujici mo-
duly MCM).

Moduly mohou obsahovat submoduly. Obr. 1 obsahuje typickou strukturu systému se sbérnicovym modulem MBM (1), vyhodnoco-
vacim modulem s ji$ténim ochranného krytu MGB2-L... (2) a obsaZenymi submoduly MSM (3). Kompletni systém miZe sestavat
az z 18 moduld, resp. submoduld.

Obr. 1: Pfiklad systému MGB2 Modular

6.1. Sbérnicovy modul MBM

Sbérnicové moduly MBM maji nasleduijici ukoly.

» Brana vuci pfipojené sbérnici

» Centralni jednotka pro fizeni, vyhodnocovani a komunikaci pro pfipojené moduly MLI
» Centralni napajeni pfipojenych modul( MLI

» Switch IRT

» Diagnosticky server

6.2. Blokovaci modul / vyhodnocovaci modul s jiSténim ochranného krytu MGB2-I/MGB2-L

Blokovaci modul umozriuje spole¢né s modulem vné&jsi kliky blokovat pohyblivé ochranné kryty. Vyhodnocovaci modul s jiSténim
ochranného krytu umozriuje spole¢né s modulem vnéjsi kliky blokovat Fizeni pohyblivych ochrannych krytu.

Blokovaci moduly / vyhodnocovaci moduly s jisténim ochranného krytu obsahuii sloty pro submoduly, které nabizeji doplfikové funkce.

Presny popis funkci najdete v navodu k pouZiti blokovaciho modulu / vyhodnocovaciho modulu s jisténim ochranného krytu
a v pfisludnych datovych listech.
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6.3. RozSifujici moduly MCM

Rozsitujici moduly MCM nabizeji prostor az pro Ctyfi submoduly. Lze tak realizovat i rozsahlejsi fidici ulohy.

6.4. Submoduly MSM

Submoduly MSM Ize vestavét do modull, které maiji jeden nebo vic slotl pro submoduly. Umoznuji do modulll vestavét doplrikové
funkce. Typicka rozsifeni funk&nosti pfedstavuiji napfiklad nouzové zastaveni, tlacitka, otocné spinace a indikatory. Pfesny popis
funkci najdete v datovém listu pfisluSného submodulu.

6.5. Rozmérovy vykres sbérnicového modulu MBM
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7. Montaz

8. Ochrana pred vlivy okolniho prostredi

Predpokladem trvalé a bezvadné bezpecnostni funkce je ochrana systému pfed cizimi télesy, jako jsou tfisky, pisek, brusivo na
otryskavani atd., ktera se mohou usazovat v pouzdre.

Dbejte nasledujicich opatfeni.

» Nepouzivané pfipojky uzavfete pFisluSnymi zaslepkami.

» Dejte pozor, aby zaslepky pouzdra byly spravné uzaviené a Srouby krytu byly dotaZzené potfebnym utahovacim momentem.

» Pfi lakovani pfistroj zakryjte.
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9. Ovladaci a indikaéni prvky

9.1. Prepinace DIP

Prepinace DIP maji nasleduijici funkce.

» Nastavovani adresy PROFIsafe pfistroje

» Hardwarovy reset pro obnoveni tovarniho nastaveni pfistroje
» Aktivace webové stranky pfistroje

Piepina¢ Popis

Prepinac adresy, bit nula az devét
A0-A9 Pro binarni nastaveni adresy PROFIsafe
(tovarni nastaveni: 0000000000)

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO RSTWWWD
B B B HHB B HEHBSH

Obnoveni tovarniho nastaveni
(tovarni nastaveni: off)

§ 8 /)
S i T AVl
@‘ ~ CEPIPTET Ei [@ N RST Upozornéni k obnoveni tovarniho nastaveni viz
— . p
B4 OFF BfON Default: 000 kapitolu 13.3 na strané 36
Aktivace webové stranky pfistroje s rozSifenymi
— (.

moznostmi diagnostiky

Www (tovarni nastaveni: off)
Upozornéni k webové strance pfistroje viz
kapitolu 13.4 na strané 37

9.2. Indikacni LED diody

LED diody indikuji stav pfistroje a stav komunikace.

LED Popis
Sbérnicovy modul MBM
N Spravné spojeni: nepferuSované sviti
y \ LINK 1 Lokalizace pfistroje PROFINET: blika
Barva: zelena
DATA 1 Prenosvdat:’ blika
Barva: Zluta
@ d ar ar @ o @ Spravné spojeni: nepferusované sviti
UNK1 DATAl LNK2 DAA2  SF  BF DA POWER/FC LINK 2 Lokalizace piistroje PROFINET: blika
Barva: zelena
DATA 2 Prenolsvdat:’ blika
y Barva: Zluta
= il 1T Systémova chyba:
1= 2 = & = I 1= = SF neprerusované sviti (viz kapitolu 13. Diagnostika, odstrariovani chyb a napovéda)

Barva: ervena

NG @ O @ Y, Chyba sbérnice:
‘ ‘ BF nepreruSovaneé sviti (viz kapitolu 13. Diagnostika, odstrariovani chyb a ndpovéda)
Barva: ervena

Indikuje chybu

DIA T i
Barva: ervena

Kombinovana indikace

Power: sviti pfi spravném napajeni
blika, kdyZ je U€astnické zafizeni v pasivnim rezimu ® odstranéni opétov-
nym zaclenénim Ucastnického zafizeni, v této souvislosti viz AP000232,

POWER/FC kapitola 11.2 Pfiklad opétovného zaclenéni periferie MBM F na webu

www.euchner.com

Barva: zelena

FC (kéd poruchy): indikace chyb spojeni MLI

Barva: ervena
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10. Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

V pfipadé chyby hrozi ztrata bezpecénostni funkce v disledku chybného pfipojeni.
» Montaz sméji provadét vyhradné autorizovani odborni pracovnici.
» Pfipojovaci kabely ulozte tak, aby byly chranéné. Tim pfedejdete nebezpedi pficného zkratu.

A VAROVANI

PoSkozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku chybného pfipojeni.

» V8echny elektrické pfipojky museji byt od sité izolovany bud bezpe€nostnimi transformatory podle nor-
my EN IEC 61558-2-6 s omezenim vystupniho napéti v pfipadé chyby, nebo rovnocennym izolacnim
opatfenim.

» Silnoproudé pfistroje, které predstavuiji silny zdroj ruseni, museji byt mistné oddéleny od vstupnich
a vystupnich obvodu pro zpracovani signalu. Vodi¢e bezpeénostnich obvodu by se mély vést co nejdale
od vodi¢l vykonovych obvodu.

» Chcete-li pfedeijit elektromagnetickému ruseni, dbejte pokyni tykajicich se elektromagnetické kompati-
bility pfistrojd, které se nachazeji v bezprostfedni blizkosti systému a jeho kabeld.

» Chcete-li zamezit elektromagnetickému ruSeni, museji okolni a provozni fyzikalni podminky na misté
montaze pfistroje odpovidat poZzadavkim normy DIN EN 60204-1:2006, ¢ast 4.4.2 / Elektromagneticka
kompatibilita (EMC).

» V pfipadé potreby Ize pfipojit funkéni uzemnéni 4. Za timto Ucelem je na montazni desce k dispozici
otvor.

@ Dulezité!

» Napajeni pro dalSi ucastnicka zafizeni sité Profinet je pfipadné feSeno pfes sbérnicovy modul MBM.
Celkovy napajeci proud systému nesmi pfekracovat hodnotu uvedenou v technickych udajich.

» Pokud by sbérnicovy modul MBM po zapnuti napajeciho napéti neindikoval fungovani (napf. nesvitici
LED dioda Power), zaSlete neotevieny pfistroj zpét vyrobci.

» Chcete-li zaru€it uvedené kryti, je nutné Srouby krytu utahnout momentem ve vysi 1 Nm. Nepouzivané
pfipojky je nutné uzavfit pfislusnymi zaslepkami.

10.1.  Upozornéni k :@.

@ Dulezité!
» Pfi vyuzivani podle poZadavkd «®-= 1) je nezbytné pouzit napajeni podle UL1310 s charakteristikou for
use in Class 2 circuits.
Alternativné mUzZete pouzit napajeni s omezenym napétim, resp. intenzitou proudu a nasledujicimi po-
Zadavky:
— galvanicky oddéleny napajeci adaptér ve spojeni s pojistkou podle UL248. Podle pozadavkd «®-= musi
byt tato pojistka dimenzovana na max. 3,3 A a integrovana do proudového obvodu s max. sekundarnim

1) Upozornéni k rozsahu platnosti certifikace UL: Jen pro aplikace podle NFPA 79 (Industrial Machinery).
Pristroje byly ovéfeny podle poZadavki UL508 a CSA/C22.2 no. 14 (ochrana proti Grazu elektrickym proudem a poZaru).
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10.2.  Sbérnicové pripojky

Sbérnicovy modul MBM obsahuje pfipojky PROFINET (XF1 a XF2) a pfipojky pro napajeni (XD1 a XD2).
V zavislosti na provedeni se pfipojeni provadi

» konektorem Push-pull podle normy IEC 61076-3-117, varianta 14, nebo

» konektorem 7/8" a M12 (kédovéani D) podle normy IEC 61076-2-101, nebo
» konektorem M12 (kédovani L) podle normy IEC 61076-2-101.

Sbérnicovy modul MBM obsahuje switch PROFINET RT pro pfipojeni k siti Ethernet.

10.2.1. Zapojeni u provedeni s konektorem Push-pull

Kontakt Popis Kontakt Popis

XF11__ Receive Data RD+ XD1.1  |L1 napajeci napéti 24 V DC

XF1.2  Receive Data RD- XF1 PN1 XF2 PN2 XD2DC24V XD1DC24v | D12 [NTnapajeci napéti0V

XF1.3  Transmit Data TD+ XD1.3  |L2 pomocné napéti* 24 V DC

XF1.4  Nezapojeno \ \ XD1.4  |N2 pomocné napéti* 0 V

XF1.5  Nezapojeno XD1.5 |Funkéni uzemnéni

XF1.6 Transmit Data TD- * Pomocné napéti neni pro systém MGB2 zapottebi

XF1.7  Nezapojeno Kontakt Popis

XF1.8  Nezapojeno 1 8 |1 8 54321 54321 XD2.1  |L1 napdjeci napéti 24 V DC
RJAS XD2.2 |N1 napégjeci napéti 0 V

Kontakt Popis XD2.3 | L2 pomocné napéti* 24 V DC

XF2.1  Receive Data RD+ XD2.4  |N2 pomocné napéti* 0 V

XF2.2  Receive Data RD- XD2.5 |Funkéni uzemnéni

XF2.3  Transmit Data TD+

XF2.4  Nezapojeno

XF2.5  Nezapojeno
XF2.6  Transmit Data TD-
XF2.7  Nezapojeno
XF2.8  Nezapojeno

10.2.2. Zapojeni u provedeni s konektorem 7/8" a M12, kodovani D

Kontakt Popis Kontakt Popis

XF1.1  Transmit Data +TD XD1.1  |N2 pomocné napéti* 0 V
XF1.2  Receive Data +RD XD1.2  |N1 napéjeci napéti 0 V
XF1.3  Transmit Data -TD_N female __female female male XD1.3  |Funkéni uzemnéni

XF1.4  Receive Data-RD_N XD1.4 |L1 napdjeci napéti 24 V DC
Funkéni uzemnéni na pouzdre konektoru 4 3 4 3 5 11 5 XD1.5 |L2 pomocné napéti* 24 V DC

* Pomocné napéti neni pro systém MGB2 zapotfebi
Kontakt Popis

2 1 2 1 4 2 2 4
XF21_ Transmit Data +TD / / = \ 3\ Kontakt Popis
XF2.2  Receive Data +RD XD2.1  |N2 pomocné napéti* 0 V
XF2.3  Transmit Data -TD_N XD2.2 N1 napajeci napéti 0 V

: XD2.3  |Funkéni uzemnéni
XF2.4  Receive Data -RD_N
= XF1 PN1 XF2 PN2 XD2 DC24V XD1 DC24V FrSTI—
Funk&ni uzemnéni na pouzdfe konektoru XD2.4 |L1 napdjeci napéti 24 V DC

XD2.5 |L2 pomocné napéti* 24 V DC

10.2.3. Zapojeni u provedeni s konektorem M12, kédovani L

Kontakt Popis Kontakt Popis

XF1.1  Transmit Data +TD XD1.1  |L1 napdjeci napéti 24 V DC
XF1.2  Receive Data +RD XD1.2  |N2 pomocné napéti* 0 V
XF1.3  Transmit Data -TD_N female female female male XD13 N1 napéjeci napéti 0V
XF1.4  Receive Data-RD_N XD1.4 |L2 pomocné napéti* 24 V DC
Funkéni uzemnéni na pouzdre konektoru 4 3 4 3 2 3 3 2 XD1.5  |Funkéni uzemnéni

* Pomocné napéti neni pro systém MGB2 zapotfebi
Kontakt Popis

2 1 2 1 1 4 4 1
XF21_ Transmit Data +TD / / 5 \ 5\ Kontakt Popis
XF2.2  Receive Data +RD XD2.1  |L1 napdjeci napéti 24 V DC
XF2.3  Transmit Data -TD_N XD2.2  |N2 pomocné napéti* 0 V

’ XD2.3  |N1 napéjeci napéti 0 V
XF2.4  Receive Data-RD_N
= XF1 PN1 XF2 PN2 XD2 DC24V XD1 DC24V P
Funk&ni uzemnéni na pouzdte konektoru XD2.4 |L2 pomocné napéti* 24 V DC

XD2.5  |Funkéni uzemnéni
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10.3.  Pfipojky MLI

Pripojky MLI slouzi k pfipojeni moduld ke sbérnicovému modulu MBM. Uzavéry Ize doobjednat (kompletni sada AC-SET-BP-M12,
obj. €. 156739)

Pfipojeni Popis
ML1D (direct plug) Modulovy konektor pro pfimou montaz do bloku
Dulezité! PouZivejte jen pro pfimou montaz
ML1C (cable connect) Modulovy konektor pro montaz s prostorovym odsazenim (vétev 1)
ML2C (cable connect) Modulovy konektor pro montaz s prostorovym odsazenim (vétev 2)

10.3.1. Pfima montaz

Pfi pfimé montazi dbejte nasledujicich bod.

» Dejte pozor, aby k sobé moduly pfiléhaly. P¥ili§ velky rozestup zmenSuje dosazitelny stupen kryti. Varovani: Moduly jsou spoje-
né jen volné.

» Dejte pozor, aby nepouZzivané pfipojky byly opatfené uzavérem.

» Kazdy modul namontujte na montazni podklad pfedepsanym zplsobem.

Pred pfimou montazi je nutné z pfipojky ML1D odstranit uzavér (viz obrazek dole).
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10.3.2. Odsazena montaz

Pfi odsazené montazi dbejte nasledujicich bodu.
» Maximalni délka kabelu na jedné vétvi nesmi piekrocit 40 m.

» Na kazdé vétvi se sméji provozovat maximalné tfi moduly. Pokud byste potfebovali jinou konfiguraci, obratte se na nasi pod-
poru.

» Na sbérnicovém modulu MBM Ize provozovat maximalné 18 modull nebo submodull. Submoduly se pfi tom poéitaji jako je-
den modul. Dejte pfi tom pozor na maximalni pfipustny celkovy odbér proudu (viz 16. Technické udaje).

» V celém systému je poCet bezpe€nostnich U€astnickych zafizeni omezen na 12.

» Na vétvi vZdy pouzivejte modulovy konektor ML1C nebo ML2C.

» Kabel uloZte tak, aby byl maximalné chranény pied poSkozenim.

» Dejte pozor, aby nepouzivané pfipojky byly opatfené uzavérem.

» Dejte pozor, aby pfipojovaci kabely byly spravné pfiSroubované a dosahli jste tak uvedeného stupné kryti.

Pfred odsazenou montaZi je nutné z pfipojky ML1C odSroubovat uzavér. Jako nastroj se k tomu pouziva uzavér pfipojky ML1D (viz
obrézek nize). Pfi pouzivani druhé vétve je rovnéz nutné vySroubovat uzdvér pfipojky ML2C. Uz&vér pfipojky ML1D pak znovu
nasadte.
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10.4.  Spojeni modult
Moduly Ize propojit bud napfimo, nebo s prostorovym odsazenim pomoci kabell (viz Obr. 2: Spojeni moduld).

Kazdy modul disponuje horni a dolni pfipojkou. Mlzete pouzit bud dolni, nebo horni pfipojku, pfipadné obé&, pokud se modul
nachazi mezi dvéma dal$imi moduly.

Dolni konektor uz je v modulu integrovany. Chcete-li pouzit horni pfipojku, konektor pfemontujte. Pokud chcete pouzit obé pFipojky,
musite objednat pFislusny modulovy konektor. K propojeni modulli pouZivejte jen stanovené modulové konektory (viz Tabulka 2:
Prehled modulovych konektorii). Maximalni délka kabelu na jedné vétvi nesmi piekrocit 40 m.

157029 (M12, 8-pin,

stacklight % female)

161345 (M12, 5-pin,

stacklight % female)

157028
== next module
cable connect

(M12, 5-pin,
female)

next module
157028 direct plug
next module s
cable connect LS Ise1s
157025 ,
next module blind plug
direct plug MCM:-...
156718
bindpig P
157024
M12, 5-pin,
female
direct plug cable connect
M12, 5-pin,
male

Obr. 2: Spojeni moduld

Tabulka 2: Prehled modulovych konektord

Funkce Obj. ¢. Soucast dodavky?
Modulovy konektor M12, 5pdl., s koliky 157024 1x*
Zaslepka 156718 1x*
Sada s uzavéry na nepouzivané pfipojky 156739 Ano
Modulovy konektor, 5pdl., s dutinkami, pro pfimé pfipojeni dal$iho modulu 157025
Modulovy konektor M12, 5pdl., s dultinkar’ni, pro pfipojeni dal$iho modulu pomoci 157028
propojovaciho kabelu
Modulovy konektor M12, 5pél., s dutinkami, pro pfipojeni signaliza¢niho semaforu 161345 Ne, nutno objednat zvIast
Modulovy konektor M12, 8pdl., s dutinkami, pro pfipojeni signalizaéniho semaforu 157029

Propojovaci kabel M12, 5pdl.

Viz katalog nebo www.euchner.com
Propojovaci kabel M12, 8pdl.

* ne u MGB2-...-Y0000-....
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11. Uvedeni do provozu

Typicky systém MLI vétSinou sestava z nékolika modull a submodult. O které moduly a submoduly se jedna, zjistuje sbérnicovy
modul MBM pfi kaZdém spusténi systému.

V souladu s touto konfiguraci musite v projekéni aplikaci vaseho fidiciho systému sestavit pfislusné datové bloky komunikacnich
dat jednotlivych modult a submodult a pfipadné nastavit parametry. Jednotlivé moduly a submoduly uz jsou obsazeny v souboru
GSD a do projekéni aplikace (napf. SIEMENS TIA-Portal) je tfeba je prevzit v souladu se strukturou vaseho systému. Piehled
komunikacnich dat najdete v kapitole 11.1. Pfehled komunikacnich dat.

Prehled parametrd, které Ize pro moduly/submoduly nastavit, najdete v kapitole 11.7. Konfigurace a parametrizace modult a sub-
modulti na strané 27.

Neékteré datové bloky jsou pfitom pevné provazany s pfislusnym modulem nebo submodulem, jiné mlzete pfidat volitelné (viz
kapitolu 71.3. Struktura systému a datovych oblasti v fidicim systému).

Které datové bloky vase moduly nebo submoduly obsahuji, zjistite v datovém listé pfislusného pfistroje (viz kapitolu 71.2. Infor-
mace v prislusnych datovych listech).

Jak sestavit komunika¢ni data systému, vysvétlujeme v kapitole 71.3. Struktura systému a datovych oblasti v fidicim systému na
strané 23.

Jak se v projekéni aplikaci vaSeho Fidiciho systému konfiguruji a parametrizuji jednotlivé moduly a submoduly, vysvétlujeme od
kapitoly 11.6. Integrace do sité PROFINET a PROFIsafe na strané 26.
11.1.  Pfehled komunikaénich dat

Prislusné vstupni a vystupni bity jsou uvedené v datovém listé daného modulu/submodulu (viz kapitolu 71.2. Informace v pfislus-
nych datovych listech). Nazvy bitl vzdy nasleduji stejné schéma (viz nize).

Nasleduijici pfiklad uvadi bit chybového hlaseni [E] v submodulu [SM] pro polohu spinace S1 [S1].

SMo . E S1
T ) )

I— Nazev pfislusného ovladaciho/indikacniho prvku

Oddélovac

Druh informace (vstupni bit, vystupni bit, hlaseni, chyba atd.)

Zastupny znak pro oznaceni pfislusného modulu/submodulu (prvni, druhy atd. modul na
vétvi, resp. submodul ve slotu 1 nebo 2)

Druh pfislusného modulu/submodulu (SM = submodul, LM = vyhodnocovaci modul s jis-
ténim ochranného krytu atd.)

Jednotlivé zkratky vysvétlujeme v nasledujicich tabulkach. Pfesné vysvétleni jednotlivych bitl najdete v datovém listé pfilozeném
ke kazdému modulu/submodulu (viz pol. 1 na Obr. 3 na strané 22).
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Oznaceni bitd Ponis Oznaceni bitd Ponis
pro pozici [1] P pro pozici [4] P
BM Data sbérnicovych modulti MBM S Spina¢ 1, 2, ...
LM Data blokovacich modulli / vyhodnocovacich modull s jisténim H Svétlo 1,2, ...
ochranného krytu MGB2-I... / MGB2-L... i .
ES Nouzové zastaveni
SM Data submoduld MSM SK Bezpecnostni signal ,Poloha jazycku zavory*
EM Data rozsitujicich modultd MCM (ochranny kryt zavfeny a jazycek zavory zasunuty)
UK Bezpecnostni signal ,Poloha jisténi ochranného krytu*
Qpaiizeeli i Popis cL Ovladani ji&téni ochranného krytu
pro pozici [3]
EN P i tladitk
| Vstup. Bit ve vstupni oblasti fidiciho systému otvrzovac tacitko
0] Vystup. Bit ve vystupni oblasti fidiciho systému SYS S’ystem
Fl Bezpecnostni vstup. Bezpecnostni bit ve vstupni oblasti Fidici- ER Unikovy odjiStovaci prvek
ho systému (bit PROFIsafe) ML Propojeni modult (MLI)
FO Bezpecnostni vystup. Bezpecnostni bit ve vystupni oblasti SM Submodul
fidiciho systému (bit PROFlsafe)
D Diagnostika. Bit pro diagnosticka hiaSeni
E Chyba. Bit pro chybova hlaseni
ACK Potvrzeni. Bit pro potvrzovani hlaseni
11.2.  Informace v prislusnych datovych listech

Jako dopInék k navodu k pouziti najdete v datovych listech vSechny specifické informace o pfistrojich. Kromé obsazenych modult
a submodulll se jedna o Udaje o kompatibilité (typ pfipojeni) a o komunikacnich datech, ktera si pfislusny modul vyménuje se
sbérnicovym modulem MBM. Kde se tyto informace nachazeji, ukazuji nasledujici ukazkové datové listy.

Datenblatt / Data Sheet MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776 EUCHNER

S3

MGB2-L2-MLI-U-Y0000-BJ-156392
MGB2-L1-MLI-M-Y0000-BJ-158698
MGB2-L2-MLI-M-Y0000-BJ-158711

Bei Verwendung mit Zuhaltemodul
MGB2-BR oder MGB2-AP |

When used with locking-module
MGB2-BR or MGB2-AP

© EUCHNER GmbH + C
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1 Vysvétleni oznaceni bitd
Vstupni bajty PROFINET
Vstupni bity PROFIsafe
Vystupni bajty PROFINET
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Typ pfipojeni
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Obr. 3: Ukazkové datové listy vyhodnocovaciho modulu s jiSténim ochranného krytu (vlevo) a submodulu (vyfez, vpravo)
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11.3.  Struktura systému a datovych oblasti v fidicim systému

Diky modularni konstrukci nabizi systém MLI velmi velkou flexibilitu. Tato flexibilita plati i pro pouzivani komunika¢nich dat. Datové
oblasti, které systém ve vadem Fidicim systému obsazuje, zaviseji na struktufe vaseho systému.

Kazdy modul ma pevna komunikacni data, ktera se napevno pfifazuji pfi sestaveni modull v projekéni aplikaci vaseho fidiciho
systému. Pro nékteré moduly a submoduly jsou navic k dispozici volitelna data, ktera mizete vyhodnocovat. Mize se jednat na-
priklad o podrobnéjsi diagnostické funkce.

Podle jakych pravidel je tfeba sestavovat datové bloky jednotlivych modull a submodultl, znézorfiuje nasledujici grafika. PFi tom
se rozliSuji data PROFINET bez bezpecénostni funkce a bezpe¢nostni data PROFIsafe.

Zatimco data PROFINET se vzdy integruji po bajtech (,block #1 ... #4“), z dat PROFIsafe se vzdy integruji jednotlivé bity (,single
bits“ na obrazku dole). To znamend, ze u dat PROFIsafe musite davat pozor, abyste vyhradili dostate¢né velkou bezpeénou pa-
métovou oblast.

Nasledujici pfiklad uvadi typickou strukturu systému se sbérnicovym modulem (BM1), ke kterému jsou na jedné vétvi pfipojené
dva vyhodnocovaci moduly s jisténim ochranného krytu (LM1 a LM2). Prvni vyhodnocovaci modul s jiSténim ochranného krytu
(LM1) obsahuje také submodul (SM1) s tlacitkem nouzového zastaveni a dvéma tlaCitky. Podle tohoto pfikladu poznate slozeni
komunikacnich dat.

PROFINET Input / Output A\ PROFsafe Input / Qutput A

BM. - BM. BM. BM. BM. BM. BM. _—
==
block#l| MBM =51
E_G E_SYS E_ML4 E_ML3 E_ML2 E_ML1 D_RUN %[!
=
=
m
BM. - - - - - - - '5
ACK_G (@)

IMI  IMl LMl 1M1 - LMl 1M1 LMl = :_'Lﬁl' T -Lﬁl'-:
EG EER E SM2 E SM1 I UK I SK D RUN block#2 | MGB2-L1 single bits || =] FI_Ux FI_sK <]
= TTUTRIZIg
- - - - - LMl 1M1 LMl = — 5 , LMl
1oL 1or I0D||=|— e} Fo_cL,
= Szt
—
IM1 LMl - - - - - 1Ml '5 @r
ACK_G ACK_ER O CL (@]
- - SM1 - - SM1  SMl  SM1 g
E S1 IS3 IS2 ISl block #3 single bits

- - SMI  SMl  SMI  SMl  SML  SMl
0 H3B O_H2B O_HIB O H3 O H2 O_HI

out] [ IN_|
SM1
LIN |
I',.,.J' !
=t
Lo
safe data

(49pJ0 Y31 ayy ul) asuanbas uq fajes

IM2  IM2 IM2 IM2 - IM2  IM2  LM2 = IrLMZ T LM2-:
EG EER E SM2 E_SML I_UK I_SK D_RUN plockal | MGB2-L1 single bits o[ =] Frvk FI sk
= TTUTRIZIY
- - - - - M2 IM2  IM2 = — , M2 fﬁ
I OL IOT I OD = FO CL <]
_0 _0 _ N} @, Lok
= L |
—
M2 LM2 - - - - - 1M2 '5 — = r LM2 T 2 T T M1 T M1 -:
ACK_GACK_ER o CL o e =| FI_UK FI_SK rI ES,FI_UK FI_SK
— — — — ﬁxblock:I L.=.L 4 J‘:::-L:::J
optional :_ LM2 T LM1 -:
r-a FO_CL,FO _CL Z'S
sfe L _ 4 @) L. =4 =74
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Jednotlivé datové bloky nebo bity se vzdy sestavuji v pofadi podle struktury systému. Pfi tom se vzdy zacina od sbérnicového
modulu (1) a zpracovani pak pokracuje od prvniho az po posledni modul na vétvi. V pfipadé dvou vétvi se nejprve zpracuje cela
prvni vétev na MLC1 (2—4 na obrazku dole) a pak cela druha vétev na ML2C (5-7 na obrazku dole). Submoduly v modulu se zpra-
covavaji hned po modulu, do kterého jsou zapojené, aZ pak se pokracuje dal§im modulem. U submodult udava poradi &islo slotu.

Poradi zpracovani znazorfiuje nasledujici obrazek. Postup je jesté jednou podrobné vysvétleny v kapitole 11.7. Konfigurace a pa-
rametrizace modulti a submoduld na strané 27.

o m]@jl: ][]

N — = ]

) (7

ML2C ML1C
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11.4.  Datové bajty PROFINET

Kazdy modul nebo submodul odesila urcita komunikaéni data bez bezpe¢nostni funkce. Prehled nejdulezitéjSich typd modult a je-
jich dat je uvedeny v nésledujicich kapitolach. Které konkrétni datové bloky moduly nebo submoduly obsahuji, zjistite v pfislusném
datovém listé (viz kapitolu 71.2. Informace v pfislusnych datovych listech).

V systému MLI se mohou v riiznych kombinacich vyskytovat nasledujici moduly.

» Sbérnicovy modul MBM (obsahuje vSechno, co je potfeba k napojeni na shérnici).

» Nékolik blokovacich modulli / vyhodnocovacich modul( s jisténim ochranného krytu MGB2-I nebo MGB2-L (spole¢né s mo-
dulem vnégjsi kliky tvofi blokovaci zafizeni s jiSténim ochranného krytu nebo bez ji$téni ochranného krytu).

» Nékolik rozsifujicich modult MCM.
» Nékolik submodult MSM.

Kazdy modul nebo submodul obsazuje ve vstupni a vystupni oblasti fidiciho systému urcity pocet datovych bajtd PROFINET.

U nékterych modulll a submodultl mlzete vybrat bud standardni konfiguraci (basic), ktera obsahuje zakladni stavové funkce
a funkce hlaseni a ovladani, nebo rozsifenou konfiguraci (extended), ktera obsahuje doplikovy bajt s pfesnymi kédy chyb
k diagnostickym uceltm.

11.5.  Datové bajty PROFIsafe

Kromé dat PROFINET bez bezpecnostni funkce se prenaseji také bezpecnostni data PROFIsafe. Jedna se napfiklad o veskeré
informace o poloze jazy¢ku zavory a jiSténi ochranného krytu blokovacim modulem nebo vyhodnocovacim modulem s ji§ténim
ochranného krytu MGB2, tladitkach nouzového zastaveni a potvrzovacich tlagitkach.

Zatimco data PROFINET se vzdy integruji po bajtech, z dat PROFIsafe se vzdy integruji jednotlivé bity. To znamena, Ze u dat
PROFIsafe musite davat pozor, abyste vyhradili dostatecné velkou bezpecnou pamétovou oblast.

K dispozici mate nasledujici datové bloky PROFIsafe.

» 2 vstupni bajty a 2 vystupni bajty

» 4 vstupni bajty a 4 vystupni bajty

» 8 vstupnich bajti a 8 vystupnich bajtl

K témto pfistrojové specifickym datovym blokiim se vzdy pfipojuji jesté 4 bajty internich dat PROFIsafe.

VSechny pfistrojové specifické datové bity se soubézné nachazeji v datové oblasti PROFINET bez bezpecénostni funkce, kde je
Ize pouZit jako bity hldSeni.

@ Dulezité!

Bity hlaseni nikdy nepouziveijte pro bezpecénostni funkce!

11.5.1. Datovy blok pro PROFIsafe

@ Dulezité!
Informace o rozsahu bezpecnostnich bitd najdete v pfislusném datovém listé. Pouzivejte jen bity spe-

cifikované podle datového listu. Bezpecnostni bity tam jsou opatfené vystraznou znackou a ohraniceny
pferuSovanou ¢arou.
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11.6.  Integrace do sité PROFINET a PROFIsafe

®

UPOZORNENI

Reaké&ni dobu bezpeénostni funkce rozhodujici mérou ovlivriuji parametry ,Doba aktualizace® a ,F-WD-Time".
Prili§ dlouha reakéni doba mlze zapficinit ztratu bezpecnostni funkce.

Seznam vSech nastavitelnych parametri najdete v kapitole 71.7.2 na strané 30.

®

Dulezité!
K za€lenéni systému potfebujete pfislusny soubor GSD ve formatu GSDML:
» GSDML-Vx.x-EUCHNER-MBM_XXXXXX_TXX-YYYYMMDD.xml
Dulezité: Dejte pozor na verzi TIA!
Soubor GSD do TIAV13: GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T13-YYYYMMDD.xml
Soubor GSD od TIAV14: GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T14-YYYYMMDD.xml
Soubor GSD najdete na webu www.euchner.com v sekci soubor( ke stazeni. Vzdy pouzivejte nejnovejsi
soubor GSD.
Soubor GSD je nutné pfed uvedenim do provozu importovat do projekéni aplikace Fidiciho systému (viz
11.6. Integrace do sité PROFINET a PROFIsafe na strané 26 a pfirucku fidiciho systému).

V sekci soubor(l ke stazeni najdete pfiklady aplikaci, ve kterych je popsano zaclenéni do rdznych Fidicich
systém.

K zallenéni systému do sité PROFINET musite provést nasledujici kroky.

1. Systém nakonfigurujte a parametrizujte pomoci projekéni aplikace fidiciho systému.

V parametrech sbérnicového modulu je tfeba nastavit nasledujici parametry sité PROFINET.
» Nazev pfistroje (tovarni nastaveni ze souboru GSD): [EUCHNER-MBM].
» IP adresa: volitelné pevna, nebo dynamicky pfidélovana.

» Doba aktualizace:

doporucujeme: [automaticky].

V parametrech sbérnicového modulu je tfeba nastavit nasledujici parametry sité PROFIsafe.

» F_dest_adr (adresa PROFIsafe).

» F_WD_Time (¢asovy interval, b&hem kterého Fidici systém ocekava odpovéd pfistroje PROFIsafe): [xxx ms]. Tovarni nastave-
ni ze souboru GSD: [600 ms].

2. Pomoci piepinadl DIP na sbérnicovém modulu MBM nastavte adresu PROFIsafe (F_dest_adr).

A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO RSTWWW

QLTI

BH B B B B B BL

w! OFF M{ON Default: 000

00'0000'0000

Dulezité: V Fidicim systému a na pfistroji museji byt nastaveny stejné adresy.

3. Pripadné nastavte dal$i parametry pro jednotlivé moduly. Pfehled moZnych parametrl najdete v kapitole 11.7.2. Seznam na-
stavitelnych parametru jednotlivych modult/submodulti na strané 30.

4. Ulozte konfiguraci a preneste ji do systému.
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11.7.  Konfigurace a parametrizace modulti a submoduld

Aby bylo mozné jednotlivé moduly a submoduly vyuZivat, je nutné je odpovidajicim zplsobem nakonfigurovat a parametrizovat
v projekéni aplikaci vaSeho fidiciho systému. Tyto kroky popisujeme na pfikladu projekéni aplikace SIEMENS TIA-Portal v nasle-
dujicich kapitolach.

11.7.1. Sestaveni moduld a submoduli

Aby bylo mozné provést nasledujici kroky, je nejprve nutné sbérnicovy modul MBM pfetédhnout z katalogu hardwaru do pfehledu sité.
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Na SLOT1 pfetahnéte vhodny datovy modul PROFIsafe. Musi byt natolik velky, aby se do né&j vesly jednotlivé bezpeénostni datoveé
bity modult/submodulll vaseho systému. V této souvislosti viz také kapitolu 71.3. Struktura systému a datovych oblasti v fidicim
Systému na strané 23.
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Jednotlivé moduly jsou pfi tom v katalogu hardwaru uvedeny spole¢né s objednacim Cislem a nazvem vyrobku. Submoduly jsou
uvedeny spolecné se softwarovym ID (SW-ID).

Tyto informace najdete na typovych §titcich moduld/submodull (viz také kapitolu 11.3 na strané 23).

MSM-1-P-CA-BPP-D5-161589
ID.: 161589 0000001 V1.1.0
SW-ID.: 9000001

MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776
SAFETY SWITCH UNICODE
ID.-Nr.: 136776 000001 V1.0.0

IP65  Fzh = 2000N
EUCHNER GmbH + Co. KG FCC ID: 2AJ58-XX
Kohlhammerstrafe 16 IC: 22052-XX XX G us

DE-70771 Leinfelden

LISTED
IND.CONTEQ
@ 7CT7 TYPE 1 \
‘ S, ' Input: 24 Vdc, Class 2 1%

BN Outout 24 Vdc, 200mA

0°0'LA 100000 92/9€} “IN-"QI
30OOINN HOLIMS AL3AVS

9229€1-FE-0000A-N-ITN-LT-ZEON

@
|

Obr. 4: Typové Stitky modul(/submodult (zde na pfikladu MSM a MGB2)

U pristrojd, které jsou osazené uz z vyroby, se na modulu nachazi dalsi typovy Stitek, ktery obsahuje SW-ID obsazenych submoduld.

MCM-MLI-Y00000000-JJ-157854
SAFETY SWITCH UNICODE

ID.-Nr.: 157854 000001 V1.0.0

IP65

e o 0 (@

DE-70771 Leinfelden

0'0'LA 100000 582G N-I
300INN HOLIMS ALIHVS
¥58.51-"r-00000000A-1TIN-WON

LISTED

IND.CONTEQ

7C77 TYPE 1 N\,
Input: 24 Ve, Class 2 18

m— Oubut 24 Ve, 200mA

SW-ID.:
SLOT 1
136687
SLOT 2
9000003
SLOT 3
9000003
SLOT 4

9000002

Obr. 5: Typové §titky pfistrojii osazenych uz z vyroby submoduly (zde na pfikladu MCM)
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EUCHNER

Na obréazku dole je uveden pfiklad struktury systému.
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Obr. 6:

Priklad struktury systému

2500235-06-12/22 (pfeklad originalniho navodu k pouziti)
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11.7.2. Seznam nastavitelnych parametrti jednotlivych modulii/submodulii

PROFINET, Rozsah nastaveni / [tovarni .
Modul/submodul PROFlsafe Parametr nastaveni] Popis
Sbérnicovy modul MBM PROFINET | Nazev pfistroje Libovolné oznaceni Pfistroji muzete pfidélit libovolny nazev. Dalezité: Musi se shodo-
[EUCHNER-MBG] vat s ndzvem v projekéni aplikaci.
Tip: Pfi vyméné vadného pfistroje doporucujeme nazev v pfi-
stroji smazat (tovarni nastaveni). Pokud v pFistroji neni zadany
nazev, pii spusténi se automaticky zapiSe nazev pfedchoziho
pfistroje stanoveny v systému. Pfedpoklad: Musite mit spravné
naprojektovanou topologii sité Profinet.
IP adresa Pokud vas Fidici systém IP adresy nepfidéluje dynamicky, mlze-
te sem zadat statickou IP adresu.
Doba aktualizace 16-512 ms [automaticky] Casovy interval pro aktualizaci vstup(i/vystupt.
PROFlsafe | F_dest_adr 1-1 022 Adresa ucastnického zafizeni PROFIsafe. Tato adresa se musi
shodovat s nastavenim prepinacl DIP na pfistroji.
F_source_adr 1-65534 Adresa fidiciho systému pfipojeného k pfistroji.
F_WD_Time 150-65535 ms [600] Doba, béhem které musi pfistroj zareagovat na dotaz fidiciho
systému. Chyba pii pfekroceni ¢asového limitu.
Vyhodnocovaci modul s jisté- PROFIsafe | Ovladani elektromagnetu Ano/ne [Ano] Parametry Ize ménit jen u pfistroju MGB2-L2. Dilezité: Pfi na-
nim ochranného krytu MGB2 z bezpe€nostniho programu staveni moznosti ,Ne* pracuje jisténi ochranného krytu jen jako
Dulezité: Nastaveni ma vliv jisténi ochranného krytu pro ochranu procesu.
na bezpecnostni funkci (po-
drobnosti viz navod k pouZziti
vyhodnocovaciho modulu
s jisténim ochranného krytu)
PROFINET | Ovladani elektromagnetu ze Ano/ne [Ne] U MGB2-L1:
standardniho programu Zde mlzete nastavit, zda méa ovladani jisticiho elektromagnetu
Dulezité: Nastaveni ma vliv probihat také pomoci bitu bez bezpeénostni funkce.
na bezpecnostni funkci (po- U MGB2-L2:
drobnosti viz navod k pouziti Zde mUZete nastavit, zda
vyhodnocovaciho modulu a) ma ovladani jisticiho elektromagnetu probihat také pomoci
s jisténim ochranného krytu) bitu bez bezpeénostni funkce. Za timto u€elem nastavte ,Ano*;
b) ma ovladani jisticiho elektromagnetu probihat pouze pomoci
bitu bez bezpeénostni funkce. Za timto ugelem nastavte ,Ano”.
Parametr ,Ovladani elektromagnetu z bezpe¢nostniho progra-
mu“ musi byt za timto G¢elem nastaveny na ,Ne*;
c) se vibec nema pouzivat jiSténi ochranného krytu. Za timto
Ucelem nastavte ,Ne“. Parametr ,Ovladani elektromagnetu
z bezpe€nostniho programu* musi byt za timto u¢elem rovnéz
nastaveny na ,Ne".
Alarm Unikového odjiStovaci- | Ano/ne [Ne] Zde mlzete nastavit, zda ma pouziti unikového odjistovaciho
ho prvku prvku zapficinit chybové hlaseni.
Submoduly PROFINET | Orientace submodulu Nekontrolovat / nahofe / dole | U submodull, u nichz montaz s oto¢enim o 180° nezapficini
[Nekontrolovat] chybné ovladani nebo problémy s funkénosti, Ize timto para-
metrem vypnout kontrolu orientace. Pfi nastaveni parametru
,nahofe", resp. ,dole" se kontroluje, zda se oznaceni polohy S1
na submodulu nachazi ,nahofe*, nebo ,dole” (znacky viz datovy
list submodulu).
Submoduly s osvétlenymi PROFINET | Frekvence blikani H1 1-255 Zde mUzete nastavit, jakou frekvenci méa svételny indikator
ovladacimi prvky (odpovida 0,1-25,5 Hz) blikat.
nebo L
submoduly se svételnymi Frekvence blikani H2 1-255 - Predpoklad: Musi byt nastaven odpovidajici vystupni bit pro
indikatory (odpovida 0,1-25.5 Hz) funkci blikani.
nebo Frekvence blikani H3 1-255
signaliza¢ni semafor pro (odpovida 0,1-25,5 Hz)
rozS$ifujici modul MCM — -
Frekvence blikani H4 (jen 1-255
u signalizaéniho semaforu) (odpovida 0,1-25,5 Hz)
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11.8.  Vyména submoduli

A VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v diisledku nekontrolovaného zastaveni stroje.

» Pfi vyméné submodulu se prerusi komunikace v systému a resetuji se bezpe¢nostni bity. To mize za-
pricinit nekontrolované zastaveni béziciho procesu a poskozeni zafizeni nebo vyrobnich prostfedku.
Pfed vyménou zajistéte, aby se zafizeni nachdzelo ve vhodném provoznim stavu.

@ UPOZORNENI

Dbejte upozornéni k vyméné submodulu v navodu k pouZiti pfisluSného modulu. U submodult s bezpe¢nostni
funkci je nutné po vyméné a pfed uvedenim systému do bézného provozu otestovat spravné fungovani.

Submoduly MSM Ize vyménovat i za provozu (dbejte vySe uvedenych bezpecnostnich upozornéni). Jakmile systém rozpozna
spravny submodul, je submodul pfipraveny k provozu. Systém pfi vyméné reaguje nasledujicim zplsobem.

1. Pokud submodul MSM odstranite, sviti LED dioda SLOT Cervené, cozZ prerusuje 1x zelené bliknuti. Na sbérnicovém modulu
MBM kromé toho &ervené sviti LED dioda SF.
2. Pokud submodul MSM obsahuje bezpecnostni funkci, po odstranéni submodulu se na sbérnici smaze pfislusny bit.

3. Pokud znovu zasunete identicky submodul se stejnou orientaci, indikace chyby zhasne a bit na shérnici se znovu pfenese
v souladu se skute¢nou situaci.

11.9.  Vyména modult

A VAROVANI

Poskozeni pfistroje nebo chybné fungovani v disledku nekontrolovaného zastaveni stroje.

» Pfi vyméné modulu se prerusi komunikace v systému a resetuji se bezpe¢nostni bity. To mlze zapficinit
nekontrolované zastaveni béziciho procesu a poskozeni zafizeni nebo vyrobnich prostfedki. Pred vy-
ménou zajistéte, aby se zafizeni nachazelo ve vhodném provoznim stavu.

Vyména modultl (napf. vyhodnocovaciho modulu s jisténim ochranného krytu nebo rozsifujiciho modulu) je mozna jen ve spojeni
s restartovanim celého systému. PFi odpojeni modulu pfejde systém do chybového stavu. PfisluSny modul a vSechny nasledné
moduly zistanou az do restartovani celého systému neaktivni (chybovy stav).

11.10. Zména konfigurace

Zmény konfigurace celého systému je vZzdy nutné provadét v projekéni aplikaci vaseho fidiciho systému (viz kapitolu 11.6. Integrace
do sité PROFINET a PROFlsafe na strané 26).
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12. Pfehled datovych blokti pro moduly a submoduly

EUCHNER

Dulezité!

®

3. STOP PLC (IOPS=BAD).

» PFesnou datovou strukturu pro vas pfistroj najdete v pfislusném datovém listé.

» U nékterych modul a submoduld muiZete vybrat bud standardni konfiguraci (basic), ktera obsahuje
zakladni stavové funkce a funkce hlaseni a ovladani, nebo rozsirenou konfiguraci (extended), ktera
obsahuje doplnkovy bajt s pfesnymi kédy chyb k diagnostickym ucéeldim.

» Vystupni data (OUT) interné vyhodnocovana ve shérnicovém modulu MBM se v nasleduijicich situacich
vzdy nastavuji na 0x00 (mazou se):

1. power on (zapnuti napajeciho napéti);
2. preruSeni spojeni se siti Profinet (napf. odpojeni pfipojovaci zastrcky);

12.1.
12.1.1. Bezpecnostni bity

Sbérnicové moduly nemaji vlastni bezpe€nostni bity.

12.1.2. Bity bez bezpeénostni funkce

Datové bloky pro sbérnicovy modul MBM

Standardni konfigurace (basic)

Rozsifena konfigurace s dopliikovym diagnostickym bajtem (extended)

BM. - BM. - - BM. BM. BM. = BM. - BM. - BM. BM. BM.
E G E SYS E ML2 E ML1 D RUN| | = E G E SYS E ML2 E ML1 D RUN
=
BM. - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ =
BM. )
ACK_G o
Vstup/ . . . " . . ]
vjstup Nazev bitu Vyznam Podminka pro aktivaci Podminka pro resetovani
Vstup BM.D_RUN Diagnostika béhového rezimu PFistroj v provozu PFistroj neposkytuje zadna data
BM.E_ML1 Bit chybového hlaseni Chyba na modulu NEBO Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO
Vétev 1 submodulu NEBO nastaveni potvrzovaciho bitu BM.ACK G
problém s elektromagnetickou kompatibilitou na min. 100 ms
NEBO
prekro¢ena max. délka kabelu
BM.E_ML2 Bit chybového hlaseni Chyba na modulu NEBO Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO
Vétev 2 submodulu NEBO nastaveni potvrzovaciho bitu BM.ACK_G
problém s elektromagnetickou kompatibilitou na min. 100 ms
NEBO
pfekrocena max. délka kabelu
BM.E_SYS Bit chybového hlaseni Libovolna chyba v celém systému Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO
Cely systém nastaveni potvrzovaciho bitu BM.ACK G
na min. 100 ms
BM.E_G Bit chybového hlaseni Chyba v modulu Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO
V8eobecna chyba modulu nastaveni potvrzovaciho bitu BM.ACK_G
na min. 100 ms
Vystup BM.ACK G Potvrzovaci bit vSeobecné chyby Ovladani pfes PLC
Resetuje chybovy bit BM.E_G. Potvrzovaci bit musi byt aktivovany po dobu min. 100 ms
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12.2.

MGB2-/MGB2-L
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Datové bloky pro blokovaci modul / vyhodnocovaci modul s jisténim ochranného krytu

12.2.1. Bezpeénostni bity

Vstup/ . . . . L . A

vistup Nazev bitu Vyznam Podminka pro aktivaci Podminka pro resetovani

Vstup LM.FI_SK Bezpecnostni vstup Zavfené dvefe a jazycek zavory zasunuty do bloko- | Oteviené dvefe NEBO chyba v transpondéru
Poloha dvefi vaciho modulu / vyhodnocovaciho modulu s jisténim

ochranného krytu
LM.FI_UK Bezpeénostni vstup Dvefe zaviené A jisténé proti otevieni Oteviené jisténi ochranného krytu NEBO chyba

Monitorovani stavu jisténi v jisténi ochranného krytu
(jen u MGB2-L)

Vystup LM.FO_CL Bezpecnostni ovladani jisténi Ovladani pres PLC
ochranného krytu aktivovan = ochranny kryt odjistén
(jen u MGB2-L) neaktivovan = jisténi ochranného krytu aktivni

12.2.2. Bity bez bezpecnostni funkce

Standardni konfigurace (basic) Rozsifena konfigurace s dopliikovym diagnostickym bajtem (extended)
LM. LM. LM. LM. - LM. LM. LM. LM. LM. LM. - LM. LM. LM.
EG EER E SM2 E SM1 I UK I SK D RUN EG EER E SM2 E SM1 I UK I_SK D RUN
=
- - - - LM. LM. LM. - - - - LM. LM. LM. =
I OL I OT I OD I OL I OT I OD =
LM. LM. - - - - LM. DI
ACK_GACK_ER 0 CL o —
LM. LM. - - - - LM. DI
ACK_GACK_ER 0_CL ®)
Vstup/ . . . . . q Al
vistup Nazev bitu Vyznam Podminka pro aktivaci Podminka pro resetovani
Vstup LM.D_RUN Diagnostika béhového rezimu Pfistroj v provozu Pristroj neposkytuje Zadna data
IM.I_SK Vstup bez bezpeénostni funkce | Zaviené dvefe a jazycek zavory zasunuty do bloko- | Oteviené dvefe NEBO chyba v transpondéru
Poloha dvefi a petlice vaciho modulu / vyhodnocovaciho modulu s jisténim
ochranného krytu
LM.I_UK Vstup bez bezpeénostni funkce | Dvefe zaviené A jiSténé proti otevieni Otevrené jisténi ochranného krytu NEBO chyba
Monitorovani stavu jisténi v jisténi ochranného krytu
LM.E_SM1 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 1
LM.E_SM2 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 2
LM.E_ER Bit chybového hlaseni PouZiti unikového odjistovaciho prvku Aktivovani potvrzovaciho bitu LM.ACK_ER
pro unikovy odjistovaci prvek Toto chovani je nutné parametrizovat na min. 50 ms
IM.E_G Bit chybového hlaseni Chyba v modulu NEBO obsazeném submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO nastaveni
V8eobecna chyba modulu potvrzovaciho bitu LM.ACK_G na min. 50 ms
LM.I_OD Vstup bez bezpeénostni funkce | Zavfené dvefe Oteviené dvefe
Poloha dvefi
IM.I_OT Vstup bez bezpeénostni funkce | Zasunuti jazy¢ku do blokovaciho modulu / vyhodno- | Jazy&ek neni zasunuty do blokovaciho modulu / vy-
Jazycek zavory covaciho modulu s ji§ténim ochranného krytu hodnocovaciho modulu s ji$ténim ochranného krytu
LM.I_OL Vstup bez bezpeénostni funkce | Jisténi ochranného krytu aktivni Ochranny kryt odjistén
Jisténi ochranného krytu
Vystup LM.O_CL Ovladani jisténi ochranného Lze pouzit jako doplfikovy ovladaci bit pro jiSténi ochranného krytu bez bezpe€nostni funkce Toto chovani je
krytu bez bezpe¢nostni funkce nutné parametrizovat
Ovladani pres PLC
Aktivovan bit M. FO CLALM.O_CL = ochranny kryt odjitén
Neaktivovan bit LM. FO_CL NEBO LM.0 CL = ji$téni ochranného krytu aktivni
LM.ACK_ER Potvrzovaci bit pro chyby Uniko- | Ovladani pfes PLC
vého odjistovaciho prvku Resetuje chybovy bit LM.E_ER. Potvrzovaci bit musi byt aktivovany po dobu min. 100 ms
LM.ACK G Potvrzovaci bit vSeobecné Ovladani pres PLC
chyby Resetuje chybovy bit L. E_G. Potvrzovaci bit musi byt aktivovany po dobu min. 100 ms
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12.3.  Datové bloky pro rozsifujici modul MCM

Rozsifujici moduly mohou obsahovat a vyhodnocovat az ¢tyfi submoduly. Kromé toho nemaji Zadnou vlastni funkci.

12.3.1. Bezpeénostni bity

Rozsifujici moduly nemaji vlastni bezpe€nostni bity.

12.3.2. Bity bez bezpeénostni funkce
Standardni konfigurace (basic) Rozsifena konfigurace s dopliikovym diagnostickym bajtem (extended)
EM. EM. EM. EM. EM. - - EM. = EM. EM. EM. EM. EM. - - EM.
E G E SM4 E SM3 E SM2 E_SM1 D RUN| | = E G E SM4 E SM3 E SM2 E_SM1 D _RUN
=
I ebyte mit Fehlercodes optional steckt
EM. - - - - - - -
ACK G Diagnostic byte with error codes optional pluggable
ACK G o
Standardni konfigurace se signaliza¢nim semaforem (basic) Rozsifena konfigurace se signalizacnim semaforem a dopliikovym diagnostickym
bajtem (extended)
EM. EM. EM. EM. EM. - - EM. = EM. EM. EM. EM. EM. - - EM.
E G E_SM4 E_SM3 E_SM2 E_SM1 D_RUN| | = E G E SM4 E_SM3 E_SM2 E_SM1 D_RUN
— =
= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] D nit Fehlercodes 1a ¥
ACK G — Dia ti th error ptional plugg
— 2
O H4 BO H4 B O H4 B O H4A B O H4 O H3 O H2 O HI EM. - - - - - - -
— ACK_G —
2
O H4 BO H4 B O H4 B O H4 B O H4 O H3 O H2 O HI
Vstup/ . . . . . q A
vjstup Nazev bitu Vyznam Podminka pro aktivaci Podminka pro resetovani
Vstup EM.D_RUN Diagnostika béhového rezimu Pfistroj v provozu Pristroj neposkytuje Zadna data
EM.E_SM1 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 1
EM.E_SM2 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 2
EM.E_SM3 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 3
EM.E_SM4 Bit chybového hlaseni Chyba v submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby
pro submodul 4
EM.E G Bit chybového hlaseni Chyba v modulu NEBO obsazeném submodulu Automaticky pfi odstranéni chyby NEBO nastaveni
V8eobecna chyba modulu potvrzovaciho bitu BM.ACK_G na min. 100 ms
Vystup EM.ACK_G Potvrzovaci bit vSeobecné Ovladani pres PLC
chyby Resetuje chybovy bit EM.E_G. Potvrzovaci bit musi byt aktivovany po dobu min. 100 ms
EM.0_H1 Svétlo H1 Jen u konfiguraci se signalizacnim semaforem
" Ridic bit pro svétio H1-H4
EM.0 82 Svétlo H2 Ovladani pres PLC (HIGH = sviti)
EM.0_H3 Svétlo H3
EM.0 H4 Svétlo H4
EM.0_H1_B Funkce blikani svétla H1 Jen u konfiguraci se signalizatnim semaforem
o Ridic bit pro funkci blikani svétla H1-H4
EM.0_H2 B Funkee blikani svétla H2 Ovladani pres PLC je nutné pouzivat v kombinaci s pfislusnym fidicim bitem pro svétlo (EM.0 H.)
EM.0_H3 B Funkce blikani svétla H3 Spinaci logika na pfikladu pro svétlo H1: EM.0 H1 AEM.0 H1 B=H1 blika
. Nastavovani frekvence blikani viz kapitolu 11.7.2. Seznam nastavitelnych parametru jednotlivych moduld/
EM.0_H4_B Funkce blikani svétla H4 submodulil na strané 30
34 (pfeklad originalniho navodu k pouziti) 2500235-06-12/22
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12.4. Datové bloky pro submoduly

Které datové bloky vas submodul obsahuje, zjistite v pfislusném datovém listé. Viz také kapitolu 11.2. Informace v pfislusnych
datovych listech.

12.5. Vyména sbhérnicového modulu MBM bez programovaciho pfistroje

V pfipadé servisu Ize sbérnicovy modul MBM snadno nahradit novym. Za timto u¢elem museji byt spinéné nasleduijici pfedpoklady.
» Nastaveni prepinacu DIP (adresa PROFIsafe) nového pfistroje musi odpovidat nastaveni starého pfistroje.
» Profinet master musi podporovat automatickou vymeénu ucastnickych zafizeni Profinet.
» Musite mit spravné naprojektovanou topologii sité Profinet.
» Novy pfistroj musi byt pfipojeny ke stejnému portu jako pfedchozi.
» Ve sbérnicovém modulu nesmi byt zadan nazev pfistroje.
Ve stavu pfi dodani je toto pole prazdné. U systémd, které uz obsahuji nazev, je nejprve nutné obnovit tovarni nastaveni.

Pokud jsou tyto podminky splnéné, staCi novym systémem nahradit stary systém.

12.6.  Uceni (jen u systéma s vyhodnocovacim modulem s jiSténim ochranného krytu MGB2

v provedeni Unicode)
NezZ systém vytvofi z vyhodnocovaciho modulu s jisténim ochranného krytu a modulu vnéjsi kliky funkéni jednotku, musi se modul
vn&jSi kliky pomoci funkce uceni pfifadit k vyhodnocovacimu modulu s ji$ténim ochranného krytu.

Podrobny popis uceni najdete v navodu k pouziti vyhodnocovaciho modulu s jisténim ochranného krytu / blokovaciho modulu.
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13. Diagnostika, odstranovani chyb a napovéda

V nasledujicim textu uvadime vSechny chybové kody. Pokud v projekéni aplikaci vaSeho Fidiciho systému pouZivate datové bloky
s rozsifenou konfiguraci, chybovy kéd se vypisuje v pFislusném bajtu. U standardni konfigurace se pouze aktivuje odpovidajici
bit chybového hlaseni a systém chybu indikuje prostfednictvim diagnostickych LED diod.

@ Dulezité!
Chybovy kéd uvedeny v tabulkach dole je pribézny a zacina od 0x01. K uvedenym chybovym kédim
musite pfipadné pfipocitat pfedchozi chybové kddy sité Profinet nebo fidiciho systému. U sité Profinet je

tfeba zohlednit offset 0x100.

VétSina hlaseni je indikovana také na pfistrojich.

(¢] LED dioda nesviti
—>+<— LED dioda sviti
Vysvétleni symbold 0 10Hz 85 LED dioda blika po dobu 8 s frekvenci 10 Hz
-.- 3x LED dioda ffikrat blikne

Libovolny stav

13.1. Resetovani a restartovani

Chcete-li potvrdit vSeobecné chyby a restartovat systém, odpojte sbérnicovy modul MBM na nékolik sekund od napajeni.

13.2.  Potvrzovani chyb

Chcete-li potvrdit chyby, na 100-1 000 ms aktivujte pFisluSny potvrzovaci bit. Pfehled chybovych hlaseni a podminek resetovani
najdete v kapitole 13.5. VSeobecné chyby a nasl.

13.3.  Obnoveni tovarniho nastaveni systému

Pfistroj mUZete resetovat nékterou z nasledujicich metod.

» Pomoci projekéni aplikace va$eho fidiciho systému.
Pfiklad u aplikace Siemens TIA-Portal: V dialogovém okné ,Online a diagnostika®.

» Pomoci pfepinacl DIP ve sbérnicovém modulu MBM.
Pribéh: Vypnéte systém, pfepina¢ DIP ,RST* prepnéte do polohy ,ON" a systém znovu spustte.
Viz také kapitolu 9.1. Pfepinace DIP na strané 15.
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13.4. Diagnostika pomoci webové stranky pristroje

Pfistroj disponuje interni webovou strankou. Webovou stranku pfistroje je v pfipadé aktivované funkce mozné pouzivat kdykoli za
provozu. Nastaveni pfistroje nelze upravovat.

K dispozici mate nasledujici diagnostické informace.

» Pfehled v§ech obsaZenych modull a submoduld

» Stav a verze obsazenych moduli a submodult

» IP adresa a nazev sbérnicového modulu MBM

» Seznam chyb pro kazdy modul a submodul

» Seznam chyb celého systému

Zobrazena ¢isla chyb odpovidaji ¢islim v nasledujicich tabulkach chyb v kapitole 713.5 na strané 39 a nasl.

13.4.1. Pouzivani webové stranky pristroje
Postupujte nasledujicim zpGsobem.

1. Prepina¢ DIP ,WWW" nastavte do polohy ,on“. Viz také kapitolu 9.7 na strané 15.
Upozornéni: Zména se projevi az po restartovani.

2. Pristroj sitovym kabelem propojte s pocitatem nebo jinym vhodnym vstupné-vystupnim zafizenim.
3. V prohlizeéi oteviete webovou stranku pfistroje (IP adresa: XXX XXX XXX.XXX).
»

Zobrazi se uvodni stranka HOME.

EUCHNER :

Wone than safiety.

HCME FALILTLOD ENVIRCINIMENT SERVICE

MULTIFUMNCTIONAL GATE BOX
MODULAR MGBE2 SYSTEM STATUS

Varuben e

[]
L ]
L
. L
poty -
.
Bl S (E ' e e |
Obr. 7: Uvodni stranka HOME webové stranky pfistroje ve sbérnicovém modulu MBM
Na této strance vidite Udaje o sbérnicovém modulu MBM a pfipojenych modulech a submodulech. Pfistroje s chybami maji Cer- -

veny stav.

2500235-06-12/22 (preklad originalniho navodu k pouZiti) 37
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Na uvodni strance HOME mate nasledujici moznosti.
» Kliknutim na nazev modulu pfejdete na diagnostickou stranku modulu.

» Kliknutim na polozku FAULT-LOG zobrazite protokol chyb celého systému. V tomto protokolu jsou uvedené vSechny aktualni
i dFivéjSi chyby od uvedeni do provozu. Seznam chyb Ize z pfistroje také stahnout. S timto souborem vam mohou nasi pracov-
nici podpory cilené pomoct v pfipadé problém(. Odkaz pro staZeni se nachazi na konci seznamu chyb.

Kliknutim na polozku ENVIRONMENT zobrazite dostupné parametry okolniho prostfedi.

» Stranka SERVICE je chranéna heslem a pfistupna pouze pracovnikiim spole¢nosti EUCHNER pfi poskytovani podpory na

misté instalace.

HOME
— MBM
—  PROFlsafe

—  Diagnose

— MODULE #n

FAULT-LOG

SUBMODULE
#n

SUBMODULE
#n+1

— MODULE #n+1

L Fault List

ENVIRONMENT

L Download

Fault List

EUCHNER

SERVICE

L Environmental

Data

Obr. 8: Mapa webové stranky pfistroje ve sbérnicovém modulu MBM
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13.5.

Vseobecné chyby

Navod k po

uziti Sbérnicovy modul

MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET)

= Indika¢ni LED diody
D
3:_@ Blokovaci modul / vyhod- .,
= . Lol Shérnicovy
= nocovaci modul s ji$ténim el
_g: = ochranného krytu
5 3
= 3 z g
o a > 2o
> — = >
> = E3 o =
= ) ) o = ) )
< S £ ; = 2 o v
5 > § S g < 2| W | x 5
3 g a g 2 2 2 | 5|2 |=<|8| < E&
N = s ¥ (3] o o o 7 a a a o
Interni chyba Interni chyba Interni chyba Trvala Restartujte systém. Pokud chy-
0x01 pfistroje. Pistroj (latching) | ba i pak pretrvava, kontaktujte NP NP
prestal fungovat nasi podporu LM.E_G —/?\— —/?\—
0x06
13.6.  Chyby uéeni a chyby konfigurace
Indikaéni LED diody
% Blokovaci modul /
s vyhodnocovaci R
= modul s ji&t&nim Sbérnicovy modul
.E a ochranného krytu
5 3
> >
= 2 g 3
ey S > o
> = = S
B 5 i 2 5
g 2 2 &2 3 > 2
2 z £ 5 £ < s o =
2 g g g 3 £ E wo| 5
3 5 5 g 2 g 2 |3 |2 |=|u|5|¢&
X = s N2 o o o a » o 7] a o
Aktuator / modul Aktuator / modul Chyba uceni Trvala Znovu spustte uceni. Dejte
vnéjSi kliky nelze | vnéjsi kliky nebyl (latching) | pozor, aby modul vnéjsi kliky
naucit bé&hem uceni nebyl b&hem uceni odstranén.
0x1F dostate¢nékrat (Dvefe zavfené, jazycek zavory LM.E_G
rozpoznan nebo zasunuty)
byl béhem uceni
odstranén
13.7.  Chyba transpondéru
Indika¢ni LED diody
.E,E, Blokovaci modul /
W .
© vyhodnocovaci
= modul s ji§t&nim
_.: = ochranného krytu
z 5
@ - >
5 H g -
> a— K= >
> = e o =
> 2 o Qo ‘= S
g g £ - 2 z
5 5 5 2 § g 2 |8
3 3 5 3 £ 2 2 |5 £ =
N = s D (3] o o o 7 =)
Rozpoznan Modul vnéjsi kliky neni Chyba transpondéru Trvala Znovu spustte uceni. Pokud
neplatny modul platny nebo je vadny (latching) | chyba i pak pretrvava, kontaktuj-
0x42 | vngjsi kliky te nasi podporu LM.E_G
Rozpoznan zablo- | Byl rozpoznan uz nauceny, | Chyba transpondéru Trvala Uceni znovu spustte s novym
kovany aktuator ale zablokovany aktuator (latching) | modulem vnéjsi kliky nebo NP
0x43 pfilozte nau¢eny modul vné&jsi LM.E_G S| S8
kliky, jestlize jste nechtéli prova- 3x !
dét uceni
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EUCHNER

13.8.  Chyby okolniho prostredi

Indikaéni LED diody
.g Blokovaci modul /
5] vyhodnocovaci R
;c: modul s ji&t&nim Sbérnicovy modul
_.: = ochranného krytu
5 3
) > ;-
z ? 2 E
> a— < >
> = = ) =z
= .g o o = o %)
2 = 2 = = > w
= > g S 8 S 3 § | w =
[ c @ > - = ; (=
3 & el 8 2 3 2 |8 | B | 2| | 2|3
&2 = > X (&) o o o (7] a 7] o o
PFili§ vysoké Prepéti Chyby okolniho Lze re- Snizte napajeci napéti. Dbejte
napajeci napéti prostfedi setovat technickych udajl
0x60
ProMGB2 N1/ N
Moy ey o - P P _ < TR Py LME G 71\ 71\
PFili§ nizké napa Podpéti Chyby okolniho Lzere Zvyste napdjeci napéti nebo - | |
jeci napéti prostredi setovat zkontrolujte topologii systému.
0x61 Dbejte technickych dajt a max.
poctu moduld/submoduld. Pfi-
padné pfili§ dlouhé kabely
PFili§ vysoka PFili$ vysoka tep- | Chyby okolniho Trvala Zkontrolujte, zda systém pracuje
0x62 | teplota lota v pouzdfe prostredi (latching) | ve stanoveném rozsahu teplot.
Dbejte technickych adaji Pro MBM NV
_._
Pili§ nizka teplota | PHIi§ nizka teplota | Chyby okolniho | Trvald | Zkontrolujte, zda systém pracuje | BM-E_G 7N
0x63 v pouzdre prostredi (latching) | ve stanoveném rozsahu teplot.
Dbejte technickych tdajt
13.9. Chyby komunikace MLI
Indikaéni LED diody
Blokovaci modul / vyhod-
nocovaci modul s jiSténim Sbérnicovy modul
z ochranného krytu
£
S >
O > =
© o
g S = 2z
5 5 5 ° £3
> 2 = > z g fre
2 = 2 =z ) >= w
z o = s £ 5 we | X =
G 2 s > S £ 25 | 4 | H 8
3| 8 5 £ g 3 2|8 |2 |2 |w |u || 2
X = > x (&) o oo -8 (7] a 7 o =) o
. Zkontrolujte spravné upev-
Porucha komu- Chyba komuni- Lze re- L “ .
0x74 | Porucha MLI1 h néni a neposkozeny stav
nikace kace setovat N o
kabelt a konektort
) Zkontrolujte spravné upev-
Porucha komu- Chyba komuni- Lze re- L “ .
0x75 | Porucha MLI2 h néni a neposkozeny stav
nikace kace setovat N N
kabell a konektort
Preruseni bezpec- Zkontrolujte spravné upev-
nostni komunika- | Porucha komu- Chyba komuni- Lze re- . Jte spravne up H
0x78 oy . néni a neposkozeny stav BM.E NN N2
ce s U€astnickym | nikace kace setovat N N - O | —e—|—e— —o—
. kabelli a konektor( MLI ZIN | ZIN /1IN
zafizenim
Preru$eni komu-
mk? ce be‘z bez- Porucha komu- Chyba komuni- Lze re- Zlfoptroluﬁe s pravm‘a upev-
0x79 | pecnostni funkce . néni a neposkozeny stav
A nikace kace setovat N o
s UCastnickym kabelt a konektort
zafizenim
Prekroden maxi- Zmen3ete pocet moduld/
DAV Chyba komuni- Trvala submodulli ve vaem
0x7A | malni pocet mo- ) . e
o o kace (latching) | systému. Maximalni pocet
dul@/submoduld RSV Lo
Ucastnickych zafizeni: 18
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13.10. Chyby plauzibility
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= Indika¢ni LED diody
Q
3:_@ Blokovaci modul / vyhod-
= nocovaci modul s ji§ténim
_E = ochranného krytu
5 3
- 3 z g
k) 3 > 2
> — = >
> i E o =
> <) T} =3 = s
g = 2 E 3 > v
5 =
S 3 § > g £ El g = x
3 § 8 3 2 2 2 | 8|2 2|8
N = s N2 5} o o a » o part
Chyba plauzibility, | Byl rozpoznan Chyby plauzibility Lze re- Zkontrolujte funkénost modulu
poskozeni petlice | transpondér petlice setovat vnéjsi kliky. Dejte pozor na
0x88 bez toho, aby byly poskozeni. Modul vné;jsi kliky
zavfené dvefe pfipadné vymérte. Chybu
potvrdte bitem LM ACK G
Chyba plauzibility, | Byl rozpoznan trans- | Chyby plauzibility Lze re- Otevrete dvefe, chybu potvrdte
poradi signall pondér bez toho, aby setovat bitem LM_ACK_G. Dvefe zavi- .
0x8A se pohnula klika. Je rejte pomaleji. V pfipadé opako- | LM.E_ \g/_ o _\g/_ .
mozné, Ze dvefe byly vaného vyskytu kontaktujte nasi | ER 7N N
zavreny pfili§ rychle podporu 1%
Unikovy odijisto- Hlaseni, ze byl pouzit | Chyby plauzibility Lze re- Odstrarite chybu pomoci vSe-
vaci prvek Unikovy odijiStovaci setovat obecného potvrzovaciho bitu
prvek (jen v pfipadé, LM ACK_G nebo pomoci potvr-
0x8B S —
Ze je tato funkce zovaciho bitu LM ACK_ER pro
parametrizovana) chyby Unikového odijistovaciho
prvku
13.11. Chyby submodulu
Indikaéni LED
diody
g
> o Submodul
2 2
£ 2
> >
= o ) <
S 2 z Z <
= g 5 5 S i =
s £ 2 & 5 &= o
= O £ S £ = O N
S > = > S s = =
] 8 S L] ° ] o o
0 \© ) T = ° | -
x =z > X o o 7] 7]
Chybny submodul | Rozpoznany sub- Chybny submodul | Submodul bude ignorovan, bez Vymeérite submodul, upravte topologii systé- .
modul neodpovida ucinku na cely systém mu nebo systém restartujte NP el
0x9C ulozenému sub- %y S
modulu 3x
Chybi submodul Chybi submodul, Chybi submodul Absence se ignoruje, bez G¢inku | Namontujte submodul nebo upravte topologii |
0x9D ackoli je pro dany na cely systém systému —>0<— AN
slot nau¢eny ' 1x
Submodul oto¢e- | Submodul je na- Submodul otoge- | Submodul bude ignorovan, bez Submodul otoéte o 180° |
0x9E | nyo 180° montovan otoceny ny o 180° ucinku na cely systém —>0<—
0180° '
Interni chyba Interni chyba Interni chyba Submodul bude ignorovan, bez Vymeérite submodul NP
0x9F | submodulu pfistroje. Submodul | submodulu ucinku na cely systém -8 (@]
prestal fungovat !
Chyba v bezpe¢- Napf. chyba roz- Bezpe¢nostni Trvala (latching) U submoduld, k nimz se pfipojuje externi pfi-
nostni technice dilnosti signalu chyba submodulu stroj (napf. potvrzovaci tlagitko): Zkontrolujte
0XA0 (moznost auto- (tlagitko nouzového spravné fungovani externiho pfistroje. o

matického rese-
tovani)

zastaveni, potvrzo-
vaci tlacitko, otoény
spinac s klicem)

dul a zaslete ho vyrobci

U chyb v submodulu: Vymérite vadny submo-

1Hz
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14. Chyby sité Profinet

Indikaéni LED diody

2z Shérnicovy modul
£
o
(] >
> 2 )
=3 =3 z2
g 5 i =
2 z 2 > 5 g
= ] £ 5 ' = —
S g g o 3 £ &
° S S 2 ] 17} = ) < 3
0 @ > © 4= ° < © e ['e = <
X = > X o o - (=] (7] o (=] o
Chyba paramet- Konstrukéni skupina rozpo- Chyba pouZivani | Trvala Zkontrolujte a opravte
rizace znala chybu parametrizace. (latching) | parametry. Parametry pak
Mozné chyby parametrizace: znovu nactéte do konstrukéni
— konstrukéni skupina nemuze skupiny NV
0x10C vyhodnocovat parametry (pfi- iy

klady moznych pfi¢in: neznamé
parametry, neplatna kombinace
parametr(i);

— konstrukéni skupiné jesté neby-
ly pfifazeny Zadné parametry
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15. Chyby PROFIsafe
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Indikaéni LED diody

Sbhérnicovy modul

>
Qo
>
K=
o
> >
© )
g 2 =
> = b [*]
> = ) o =
= = = 2 D
= ) £ H = S
o > © i=)) ‘g s
- I S i o 7] <
0 \© > © = b= TR w =
X = > X ) o *» o o
F_DEST_ADDR Chybna bezpecnostni Chyba Trvala Adresa PROFIsafe nastavena na pfistroji se neshoduje s adresou
cilova adresa parametri- | (latching) | parametrizovanou v projekénim nastroji vaseho fidiciho systému.
0x0150 zace Bud upravte nastaveni prepinact DIP, nebo zméite Udaj v para-
metru F_dest_adr Pfipustné hodnoty viz kapitolu 11.7.2 na strané
30
F_DEST_ADDR Neplatna bezpe¢nostni Chyba Trvala Adresa PROFIsafe parametrizovana v projekénim nastroji vaseho
0x0151 cilova adresa parametri- | (latching) | fidiciho systému ma nepfipustnou hodnotu. Zkontrolujte paramet-
zace rizaci Pfipustné hodnoty viz kapitolu 11.7.2 na strané 30
F_SOURCE_ Neplatna bezpecnostni Chyba Trvala Zdrojova adresa PROFIsafe parametrizovana v projekénim
ADDR zdrojovéa adresa parametri- | (latching) | nastroji vaseho fidiciho systému ma nepfipustnou hodnotu.
0x0152 . G i . .
zace Zkontrolujte parametrizaci PFipustné hodnoty viz kapitolu 11.7.2
na strané 30
F_WD_TIME Hodnota watchdog ¢aso- | Chyba Lze re- Hodnota watchdog ¢asovace parametrizovana v projekénim
0x0153 vace je 0 ms parametri- | setovat nastroji vaseho fidiciho systému ma nepfipustnou hodnotu.
zace Zkontrolujte parametrizaci Pfipustné hodnoty viz kapitolu 11.7.2
na strané 30 N |
T o | et
F_SIL Parametr F_SIL prekracu- | Chyba Lze re- Hodnota F_SIL parametrizovana v projekénim nastroji vaseho 1' 71N
0x0154 je hodnotu SIL specialni parametri- | setovat fidiciho systému ma chybnou hodnotu. Zkontrolujte parametrizaci x
aplikace pfistroje zace Pfipustné hodnoty viz kapitolu 71.7.2 na strané 30
F_CRC_Length Parametr F_CRC_LEN- Hodnota délky CRC parametrizovana v projekénim nastroji vase-
0x0155 GTH neodpovida genero- ho Fidiciho systému ma chybnou hodnotu. Zkontrolujte parametri-
vanym hodnotam zaci Pripustné hodnoty viz kapitolu 71.7.2 na strané 30
F_Version Chybné nastavena verze | Chyba Lze re- Byla rozpoznana chybna verze nebo neplatna hodnota F_Version.
0x0156 parametru F parametri- | setovat Zkontrolujte parametrizaci Pfipustné hodnoty viz kapitolu 11.7.2
zace na strané 30 Pfipadné chybny soubor GSDML
F_CRC1 Chyba CRC1 Chyba Lze re- Vypoétena hodnota CRC se neshoduje s hodnotou v souboru
parametri- | setovat GSDML. Pfipadné chybna hodnota v souboru GSDML nebo chyb-
0x0157 o . e . !
zace ny pfenos v dusledku rusivych signald (napf. problémy s elektro-
magnetickou kompatibilitou)
Specifické dia- Specificka chyba pfistroje Informace o tom, Ze dos$lo ke specifické chybé pfistroje. Viz
0x0158 gnostické informa- chybové kddy v kapitole 13.5. VSeobecné chyby na strané

ce pfistroje

39a nésl.
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16. Technické udaje

@ UPOZORNENI

Je-li k vyrobku pfiloZzen datovy list, plati udaje z datového listu.

Parametr Hodnota

Material télesa Plast zesileny skelnymi viakny
Zinkovy tlakovy odlitek, niklovany
Nerezavéjici ocel

Rozméry Viz rozmérovy vykres
Hmotnost sbérnicového modulu 0,8 kg

Povoleny rozsah provoznich teplot -25°Caz+55°C
Kryti IP 65

Trida ochrany 1

Stuperi znecisténi 3

Montéazni poloha Libovolna
Moznosti pfipojeni, napajeni 2x Push Pull Power 1) nebo

2x konektor 7/8" podle ANSI/B93.55M-1981 nebo
2x konektor M12 (kédovani L) podle IEC 61076-2-101

Zpusob pfipojeni, sbérnice 2x RJ-45, Push-Pull, podle IEC 61076-3-117, varianta 14, stinény 1), nebo
2x M12 (koédovani D) podle IEC 61076-2-101 nebo
2x M12 (kédovani L) podle IEC 61076-2-101

Pipojovaci kabel sbérnice Kabel Profinet I/O, min. kat. 5
Napajeci napéti Ug 24V DC +15%/-15%

(PELV - viz kapitolu 10. Elektrické pfipojeni)
Max. odbér proudu (jen sbérnicovy modul) 150 mA
Maximalini pfipustny celkovy odbér proudu 4A

Maximalni napajeci proud v pfipojovacim bloku

— konektor Push Pull / konektor M12 (kédovani L) 16A

— konektor 7/8" podle ANSI/B93.55M-1981 6A

Externi jisténi napajeni Min. 4 A, pomalé
Bezpecnostni vystupy Profisafe podle IEC 61784-3-3
Navrhové izola¢ni napéti U; 75V

Navrhova odolnost proti razovému napéti Ujn,, 0,5kV

Odolnost proti vibracim a narazim Podle normy EN 60947-5-3
PoZadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN 61000-4 a DIN EN 61326-3-1

Max. doby rizika (vypinaci doby) 2)

Cely systém: 200 ms
pevna hodnota pro zpracovani bezpeénostnich funkci jako
- vyhodnocovani submodull s tlagitkem nouzového zastaveni, bezpe¢nostnimi
tlacitky nebo pfepinaci, potvrzovacimi tlacitky atd.,
— monitorovani polohy ochranného krytu,
— monitorovani jisténi ochranného krytu.

Doby latence kazdého bezpec¢nostniho modulu/submodulu 37 ms
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1:2015

Kategorie 4
Uroved viastnosti PLe
MTTF43) 620 let
DC 99 %
Doba provozu 20 let
PFHp 3 3,45 x 10

1) S vybérem spravného kabelu vam pomuze dokument PROFINET Cabling and Interconnection Technology organizace PNO.

2) Doba rizika je maximalni doba mezi zménou stavu vstupu a smazanim pfislusného bitu ve sbérnicovém protokolu. Viz priklady vypoctu dole.
3) Pevna poruchovost bez zohlednéni chyb v dilech podiéhajicich opotrebeni.

4) Udaje, které se tykaji dilti podiéhajicich opotfebeni, nezohledriuji pevnou poruchovost elektronickych sougastek.
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16.1.  Priklad vypoc¢tu pro stanoveni doby rizika bezpe€nostnich funkci

@ Dulezité!
Pfi vypoctu doby rizika se pouzivaji jen moduly a submoduly, které obsahuji bezpe¢nostni funkci. Bezpeénost-

ni moduly a submoduly poznate podle toho, Ze do Fidiciho systému pifenaseji prostfednictvim sbérnicového
modulu bezpe&nostni bity (bity PROFIsafe).

Priklad modullli s bezpeénostnimi funkcemi:

» blokovaci moduly a vyhodnocovaci moduly s jiSténim ochranného krytu MGB2-1.../MGB2-L...;

» submoduly MSM s tlagitkem nouzového zastaveni, bezpe¢nostnim potvrzovacim tlagitkem, bezpec-
nostnim voli¢em atd.

Pro vypocet doby rizika vaSeho systému plati nasledujici vzorec.

Trisc=Tp+nxt

Trisk = celkovéa doba rizika bezpe€nostni funkce

Tp = doba zpracovani bezpec¢nostni funkce (pausalné 200 ms)
fL = doba latence bezpecnostniho modulu/submodulu (pausainé 37 ms)
n = pocet bezpecnostnich modult/submodull obsazenych v systému

Nasleduijici pfiklad ukazuje systém se tfemi vyhodnocovacimi moduly s jiSténim ochranného krytu. Ve dvou z vyhodnocovacich
modulli s jisténim ochranného krytu je obsaZen submodul s bezpeénostni funkci. Celkem tedy 5 bezpeénostnich moduld/submoduld.

Bezpec- Doba
Struktura systému Poloha Modul/submodul nostni ini T Doba latence t

funkce? zpracovani Tp

1 Sbérnicovy modul MBM - 200 ms

@ 3
2 Vyhodnocovaci modul s jisténim ochranného krytu MGB2-L Ano - 37ms
3 Vyhodnocovaci modul s jisténim ochranného krytu MGB2-L Ano - 37ms
(ZX6)5) @ o ) ,
4 Submodul MSM s bezpeénostni funkci nouzového zastaveni Ano - 37ms
5 Blokovaci modul MGB2-I Ano - 37 ms
ML2C MLIC
6 Submodul MSM Ne
©)
7 Submodul MSM s bezpecnostni funkci nouzového zastaveni Ano - 37ms

Z toho vyplyva nasledujici vypocet.
Trisc =200 ms + 5 x 37 ms = 385 ms

Doba rizika pro libovolnou bezpeénostni funkci systému €ini 385 ms.
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17. Servis

Se servisnimi poZzadavky se obracejte na:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralte 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Némecko

Servisni telefon:

+49 711 7597-500
E-mail:
support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

18. Kontrola a udrzba

A VYSTRAHA

Ztrata bezpecnostni funkce pfi poSkozeni pfistroje.
V pfipadé poSkozeni je nutné vymeénit cely postizeny modul. Vyménovat se sméji pouze dily, které Ize jako
prislusenstvi nebo nahradni dil objednat od spole¢nosti EUCHNER.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungovani, musite pravidelné provadét nasledujici kontroly:

» kontrola spolehlivého upevnéni pfistroju a pfipojek.

Pfipadné mohou byt pro pfipojené moduly a obsazené submoduly nutné dalsi kontroly. Pfislusné informace najdete v navodu
k pouziti.

Udrzbu neni nutné provadét. Opravy pfistroje smi provadét pouze vyrobce.

@ UPOZORNENI

Rok vyroby je uveden na typovém §titku v pravém spodnim rohu.

19. Prohlaseni o shodé
ProhlaSeni o shodé je sou€asti ndvodu k pouZiti.

UplIné ES prohla$eni o shodé najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledavani za timto uéelem zadejte objednaci &islo svého
pristroje. Dokument je k dispozici v sekci Ke staZeni.
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