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1. Megjegyzések ehhez a dokumentumhoz
11.  Ervényesség

Ez a dokumentum minden buszmodulra vonatkozik MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET). Rendszer- és projekttervezési kézikonyvként
szolgal az 6sszes olyan modulkombinaciéhoz, amely ezzel a buszmodullal mikddtethet6.

Ez a hasznalati utasitds a Biztonsagi informaciok ciml dokumentummal, és a csatlakoztatott modulok kezelési Utmutatojaval,
valamint a hozzéatartoz6 adatlapokkal egydtt alkotja a rendszer teljes felhasznaldi tajékoztatdjat.

Modellcsalad Forrascsalad Modulcsatlakozas tipusa Termékvaltozatok
MBM-... ...-PN-... =ML V1.5.X verzioi

1.1.1. Megjegyzések a régebbi termékverziokhoz

Verzidverzioszam nélklli termékeket ez a hasznalati utasitds nem irja le. Ebben az esetben kérjlk, Iépjen kapcsolatba ugyfél-
szolgalatunkkal.

1.2. Célkozonség

Gépek biztonsagi berendezéseinek tervezdi és rendszertervezdi, valamint lzembe helyezési és szerviz szakemberek, akik specialis
ismeretekkel rendelkeznek a biztonsagi alkatrészek kezelésében, valamint a programozhaté logikai vezérldk (PLC) és buszrend-
szerek telepitésében, Gzembe helyezésében, programozésaban és diagnosztikajaban.

1.3. Jelmagyarazat

Jelzés/abrazolas Ertelmezés
m Nyomtatott formaban rendelkezésre all6 dokumentum
@ A dokumentum letdltheté a www.euchner.com oldalrol

A Biztonsagi megjegyzések

Veszély: sulyos vagy haldlos sérlilések

VESZELY Figyelem: lehetséges sérlilések
FIGYELEM Vigyazat! Konnyi sérlilés veszélye!
VIGYAZAT
@ Megjegyzés a készlilék lehetséges karosodasara vonatkozoan
MEGJEGYZES Fontos informaciok
Fontos!
Tipp Tipp/hasznos informéacié

1.4. Kiegészité6 dokumentumok
Ennek a készliléknek a teljes dokumentacioja az alabbi dokumentumokbdl all:

Dokumentum cime

(dokumentum szama) faraion

Biztonsagi informéacio
(2525460)

Hasznalati utasitas
(2500235)

A csatlakoztatott modulok
és almoduljaik hasznalati Az adott modul és a benne 1év6 almodulok eszkézspecifikus informaciéi. Www
utasitasai

Alapvetd biztonsagi informaciok

3B

(ez a dokumentum) W

Megfeleléségi tanusitvany | Megfeleléségi tanusitvany

adott esetben hozzatartozo
adatlapok

B|®

Termékspecifikus informaciok az eltérések vagy kiegészitések vonatkozasaban

@ Fontos!

Mindig olvassa el az 6sszes dokumentumot, hogy teljes attekintést nyerjen a késziilék biztonsagos felsze-
relését, lizembe helyezését és kezelését illetéen. Adokumentumok letdltheték a www.euchner.com oldalrdl.
Ehhez irja be a dokumentum szamat vagy a készllék rendelési szamat a keresémezdbe.
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2. Rendeltetésszerii hasznalat

A buszmodul MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET) 10-eszkdzként mikddik a PROFINET-ben (PROFIsafe). Az MBM buszmodul kom-
munikal a csatlakoztatott modulokkal/almodulokkal, és kiértékeli az sszes relevans informaciét. Ezeket az adatokat feldolgozza,
hogy aztan tovabbitsa a csatlakoztatott buszon 1évé vezérldegységnek.

A készllék hasznalata el6tt kockazatelemzést kell a gépen végrehajtani, pl. a kdvetkezd szabvanyok alapjan:
» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061

A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik a beépitésre és lizemeltetésre vonatkoz6 kdvetelmények betartésa, kilénds tekintettel
az alabbi szabvanyokra:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 14119

» EN 60204-1

Az MBM buszmodul csak olyan megfelelé modulokkal kombinalhatd, amelyek MLI interfésszel rendelkeznek. A kompatibilitassal
kapcsolatos tovabbi informacidkért kérjiik, olvassa el az adott MLI késziilék hasznalati utasitasat. Lasd tovabba: 1. tablazat: Az ML/
technolégiaval ellatott modulok lehetséges kombinaciéi. EQy MBM buszmodulon legfeljebb 18 modul vagy almodul miikdtethetd.

A rendszerelemek jogosulatlan mddositasa esetén EUCHNER nem vallal garanciat a mikddésre.

Az ugyfeél felel6s 0sszességében a biztonsagos miikodésért, killondsen a PROFIsafe kornyezetbe vald biztonsagos integracioért.

@ Fontos!

» A késziléknek a biztonsagos teljes rendszerbe torténd helyes bekdtéséért a felhasznalo viseli a felel6s-
séget. Ehhez a teljes rendszernek pl. az EN ISO 13849-2 szerint tanusitva kell lenni.

» Arendeltetésszer(l hasznalat biztositasahoz a megengedett izemeltetési paramétereket be kell tartani
(lasd a 16. Miiszaki adatok fejezetben a kbvetkezG oldalon: 44).

» Ha a termékhez mellékelve van adatlap, akkor az adatlapon szereplé adatok érvényesek.

1.tablazat: Az MLI technoldgiaval ellatott modulok lehetséges kombinacioi

Fogantyumodul Almodulok Almodulok Almodulok
MSM-.-P-...
Buszmodul Alapmodul -H- -.K-
P hopatt MSM-R-... MSM- -E-... MSM--K:..
o MSM-.-N-....
Reteszelé- /zarvatarté modul
MGB2-I..-MLI/MGB2-L..-MLI [ } [
MBM-...-MLI V1.5.X verzioi
V1.5.X verzioi Bovitémodul
Gvitémodu
MCM-...-MLI ) o o
[ ] Kombinacio lehetséges

Jelmagyarazat

Kombinalas nem lehetséges
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3. Abiztonsagi funkcié ismertetése

Az MBM buszmodul biztonsagi funkcioja a teljes rendszer altal tovabbitott biztonsagi adatok kiértékelésébdl (pl. a zarvatartd rend-
szerek, vészledllitd berendezések, engedélyezd nyomégombok stb. adataibol) és tovabbitasabdl &ll a csatlakoztatott buszrendszer
felé. Egy teljes rendszerben a biztonsagos résztvevik szama 12-re korlatozddik. A csatlakoztatott moduloktdl és almoduloktdl
fliggden a teljes rendszer a kdvetkez6 biztonsagi funkciokat tartalmazhatja:

3.1. Biztonsagi funkciok az MGB2-l vagy MGB2-L reteszel6- vagy zarvatarté modullal kombinalva
MGB2-L... esetén:

A védbberendezés zarva tartasanak helyzetének feliigyelete (EN ISO 14119 szerinti reteszel6 berendezés zarva tartassal)

» Biztonsagi funkcio:
- Ha a védéburkolat reteszelése feloldasra kerdl, a biztonsagi bit LM. T_UK (UK) = 0 (a reteszeldeszkoz feliigyelete).
- Ha a véddéberendezés nyitva van, a biztonsagi bit LM. I SK (SK) = 0 (védéberendezés helyzetének felligyelete).
- A zarva tartas csak akkor aktivalhatd, ha a tolézarnyelv a zarvatarté modulban van (lizembiztos zaras).

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

a L
| |
Guardlockin B dul Safetybit Lm. FT_UK_ _
| i & usmoduie (Guardlock monitoring) Failsafe
Device MBM BLC
| MGB2-L... |
||| PFHD, MGB2-L PFHD, MBM || |
| PFHD, Sys |
L — - - - - = = - — 4

» Biztonsagi jellemzok:

Kategoria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp

A zérva tartés vezérlése (biztonsagi bit FO_CL)

» Biztonsagi funkcio:

- Ha a készlléket személyvédelmi céll zarva tartashoz hasznalja, akkor a zarvatarto vezérlését biztonsagi funkcionak kell

tekinteni.

A zérvatart6 vezérlés biztonsagi szintjét PFHDSys_ rendszer és a kiilsé vezérlés (pl. biztonsagos PLC) hatarozza meg.

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

» A buszmodul és a zarvatarté modul biztonsagi paraméterei:
Kategoria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp

r - 7

| |
. Safetybi .

Failsafe (Guardocking) | Busmodule Gualgdlqckmg |
PLC MBM evice

| MGB2-L... |

| PFHD, MBM PFHD, MGB2-L || |

| PFHD. Sys |

L - - - - - - = = — 4
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MGB2-l... (vagy a megfeleléen konfiguralt MGB2-L2) esetén:

A védoberendezés helyzetének ellenérzése (EN ISO 14119 szerinti reteszel6 berendezés)

» Biztonsagi funkcio: Ha a védéberendezés nyitva van, a biztonsagi bit LM. I Sk (SK) = 0. (lasd a 12.2. Adatblokkok MGB2-I/
MGB2-L reteszelb- /zarvatartd modulhoz fejezetet).

EUCHNER ModuleLink-System (ML)

" — 1
| |
Interlockin B dul Safetybit Lm. FT_SK_ _
| Sane usmodaule | (Interlock monitoring) Failsafe
Device MBM PLC
| MGB2-1... |
| {LPFHD, MGB2A PFHD, MBM_|| |
| PFHD, Sys |
- - - - = = —

» Biztonsagi jellemzdk:
Kategoria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp
(Az EN 13849-1 szerinti megbizhat6sagi értékek a miiszaki adatokban talalhatok).

3.2. Biztonsagi funkciok a vészleallitoval rendelkezé almodulokhoz

Vészleallito
(vészleallito késziilék az EN ISO 13850 szerint)

» Biztonsagi funkcid: A vészledllito kiértékelése
» Biztonsagi jellemz6k: B4qp érték a vészleallité almodulban (MSM) és PL, PFHp, kategdria és DC a buszmodul (MBM) kiértéke-
16 elektronikajara vonatkozéan

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r — - = — — — — 9
| Submodule |
Safetybit sM.
[{| MSM with “{Iel'gl'.,l,\t’!f.’o(cj.ffnlge Busmodule | ?E?nnér:geibéy EJSS Failsafe
| Emergency Device MGB2-L...) MBM | PLC
Stop
| B10D PFHD, Module PFHD, MBM |
| |
PFHD' Sys

L - — - — —

8 (eredeti hasznalati utasitas forditasa) 2500235-06-12/22
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3.3.

Engedélyez6 funkcio

Biztonsagi funkcidok engedélyezé6 nyomégombbal ellatott almodulokhoz

» Biztonsagi funkcio: Csatlakoztatott engedélyezd nyomdégomb kiértékelése

» Biztonsagi jellemz6k: a B4gp érték az engedélyezd nyomdgombhoz (lasd az engedélyez6 nyomégomb hasznélati utasitasat)
és a PL, PFHp, kategodria és DC a buszmodul (MBM) kiértékeld elektronikajahoz.

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - - — — /"
| | Safetybit
SM.FI_EN
Enabling | Submodule “f'eljg",,',\!!f,’o‘gﬂ,'f Busl:"n;:nme | (Enabling switch) Failsafe

switch T- MSM == Device MGB2-L...) | PLC
B10p | PFHD, Module PFHD, MBM | |

| |

5 PFHD' Sys |

3.4. Biztonsagi funkciok a biztonsagos nyomogombokkal és kapcsoldkkal ellatott almodulok-

hoz (altalanos)

A kapcsolo allasanak észlelése

» Biztonsagi funkcid: A kapcsolé allasanak kiértékelése
» Biztonsagi jellemz6k: B4qp érték a biztonsagos nyomégombokhoz vagy kapcsolékhoz az almodulban (MSM) és PL, PFHp,
kategdria és DC a buszmodul (MBM) kiértékeld elektronikajara vonatkozoan

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - - - — — /7
| |
Safetybit of th
||| Submodule MLI-Module Busmodule | | gyiching fucton | Failsafe
MSM with Device MGB2-L...) MBM PLC
| Safe switch |
| B10D PFHD, Module PFHD, MBM |
| |
PFH
Lo E’ SE S |

2500235-06-12/22 (eredeti hasznalati utasitas forditasa) 9
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3.5.

A teljes rendszeren bellili minden egyes biztonsagi funkcidhoz meg kell hatarozni a megfelelé megbizhatdsagi értékeket. Ekkor
a kévetkezdképpen kell eljarni:

A teljes rendszer biztonsagi paramétereinek meghatarozasa

1. Az adott biztonsagi funkciéra vonatkozo megbizhatosagi értékeket vegye ki azon rendszerelemek adatlapjaibdl vagy hasznalati
utasitasaibol, amelyekben a funkcié szerepel.

2. Vegye a buszmodul MBM megbizhatdséagi értékét a biztonsagi adatok értékeléséhez és tovabbitasahoz.

3. Adja 6ssze az értékeket egy eredé PFHD, Sys megbizhatéségi értékhez

3.5.1. Szamitasi példa a ,,zarva tartas feliigyelete" biztonsagi funkciéhoz

PFHD, Sys ™ PFHD, yee2.L + PFHD, mgm

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r— = — - — — — — 1
I I
Safetybit LM.FT_ UK .
| || Guardlocking Busmodule | (Guardlock moritoring) Failsafe
| Device MBM | PLC
MGB2-L...

| I

| — e \— — |

| PFHD, MGB2L PFHD, MBM |

| ' I

PFHD, Sys
Lo — v 4

3.5.2. Szamitasi példa a ,,vészleallitas” biztonsagi funkciéhoz

PFHD, 55 = PFHD, ysu-pevice * PFHD, mag2-L + PFHD, mgm

APFHD  11sm-device Erteket a B10p értékbdl az EN ISO 13849-1:2016 szabvany C. mellékletének 4.2. pontjaban leirt eljarassal
kell kiszamitani.

Ez érvényes: PFHp Sys = f (Kategriapgm; DCuvpw; B10p; Ngp)
EUCHNER ModuleLink-System (ML)

r—- - - - - - - - - - - - = A

I I

| Submodule | Safetybit sv.FI_ES Failsaf
MSM Busmodule (e.g. Emergency Stop) allsare
with — MGB2-L... MBM PLC

I'll B1Op-Device |

I I

| PFHD, MSM-Device ~ PFHD, MGB2L PFHD, MBM |

I S~ I

PFHD, Sys
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4. Felelésség kizarasa és jotallas
Ha a rendeltetésszerii hasznélatra vonatkozo fenti feltételeket nem tartjék be, vagy ha a biztonsdgi megjegyzéseket nem tartjak

be, vagy ha valamilyen karbantartési mivelet nem az elGirasoknak megfeleléen keril végrehajtasra, akkor ez a felelésség kiza-
raséhoz és a jotallas megsziinéséhez vezet.

5. Altalanos biztonsagi megjegyzések

A biztonsagi kapcsolo teljesiti a személyvédelem funkcioit. A szakszeritlen beszerelés és manipulaciok halalos kimenetelli sze-
mélyi sérlléseket okozhatnak.

Ellendrizze a védéberendezés és adott esetben a tovabbi biztonsagi funkciok biztonsagos mikddését, kiilondsen
» minden egyes lizembe helyezés utan

» a biztonsag szempontjabdl fontos rendszerelem minden egyes cseréje utan (egy almodul cseréje is)

» hosszabb allasid6k utan

» minden egyes hiba utan

Ettél fliggetlendl a véddberendezés biztonsagos mitkodését megfeleld id6kozokben, a karbantartasi program részeként ellenérizni kell.

A FIGYELEM

Eletveszély a szakszer(itlen beszerelés vagy kezelés (manipulaciok) miatt. A biztonségi elemek teljesitik

a személyvédelem funkciojat.

» A biztonsagi részegységeket nem szabad athidalni, elforditani, eltévolitani vagy mas médon hatastalan-
na tenni. Ezzel kapcsolatban kuléndsen Ugyelni kell a kiiktatési lehetéségek csdkkentésére vonatkozo
intézkedésekre az EN ISO 14119:2013 szabvany 7. fejezete szerint.

» A szerelést, az elektromos csatlakoztatast és az izembe helyezést kizardlag erre jogosult szakember
végezheti, aki rendelkezik az alabbi ismeretekkel:

- specialis ismeretek a biztonsagi részegységek kezelésével kapcsolatban
- az érvényes elektromagneses 0sszeférhetéségre vonatkozo elirasok ismerete
- az érvényes munkavédelmi és balesetvédelmi eldirasok ismerete.

@ Fontos!

A hasznalat el6tt olvassa el a haszndlati utasitast és azt gondosan 6rizze meg. Biztositsa, hogy a haszna-
lati utasitas a szerelési-, az Uzembe helyezési és a karbantartasi munkaknal mindig rendelkezésre alljon.
A Hasznalati utasitas letdlthetd a www.euchner.com internet oldalrol.
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6. Funkcio és rendszer attekintése

Az MLI-rendszer legaldbb a kdvetkezd dsszetevokbél all:

» egy MBM buszmodul

» egy MLI-kapcsolattal rendelkezé modul (pl: MGB2 reteszel6 vagy zarvatarté modulok vagy MCM bévité modulok)

A modulok almodulokat is tartalmazhatnak. 1. abra egy tipikus rendszerstruktirat mutat, amely egy MBM (1) buszmodult, egy

MGB2-L... (2) zarvatarté modult és a benne [évé MSM (3) almodulokat tartalmazza. Egy teljesen kiépitett rendszer akar 18 mo-
dulbdl vagy almodulbdl is allhat.

1. abra: Példa MGB2 modularis rendszerre

6.1. MBM buszmodul

Az MBM buszmodulok a kdvetkezd feladatokat latjak el:

» Atjaré a csatlakoztatott buszhoz

» Kdzponti egység a csatlakoztatott MLI modulok vezérléséhez, kiértékeléséhez és kommunikéacidjahoz
» Kdzponti tapegység a csatlakoztatott MLI modulokhoz

» IRT-kapcsolo

» Diagnosztikai szerver

6.2. MGB2-I/IMGB2-L reteszel6- /zarvatartdé modul

A reteszelémodul egy fogantyimodullal egy(tt lehetévé teszi a mozgathaté véddberendezések reteszelését. A zarvatartdé modul
a fogantyumodullal egytt lehetévé teszi a mozgathatd véddberendezések vezérlésének zarvatartasat.

A reteszel6/zarvatartd modulok tovabbi funkciokat biztosité almodulok szamara tartalmaznak nyilasokat.

A pontos mUkddési leirasért kérjik, olvassa el a reteszeld- /zarvatartd modul hasznélati utasitasat és a hozzatartoz6 adatlapokat.
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6.3. MCM bévitémodul

Az MCM bévitémodulok akar négy almodul szaméra is helyet biztositanak. Ez lehetévé teszi kiterjedtebb vezérlési feladatok
megvaldsitasat is.

6.4. MSM almodul

Az MSM almodulok olyan modulokba épithet6k be, amelyeknek egy vagy tébb almodulhelylk van. Ezek segitségével tovabbi
funkcidkat lehet beépiteni a modulokba. Tipikus funkciobdvitések példaul a vészlealliték, nyomoégombok, valasztdkapcsoldk és
kijelz6k. A funkciok részletes leirasat lasd az adott almodul adatlapjan.

6.5. MBM buszmodul méretrajza
25 _ 15
159 — 100 5
TA B r— =
—l T | =
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0@ © )
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o G & ™ G @ ;o
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7. Szerelés

8. Védelem a kornyezeti hatasoktol

Az allandé és hibatlan biztonsagi funkcio eléfeltétele a rendszer védelme az olyan idegen testekkel szemben, mint a forgacs,
homok, sugarzéanyag stb., amelyek megrekedhetnek a hazban.

Vegye figyelembe a kdvetkezdket:

» Zarja le a nem hasznalt csatlakozasokat a mellékelt fedelekkel.

» Ellendrizze, hogy a hazfedelek megfeleléen zarddnak, és hogy a fedélcsavarok az eldirt nyomatékkal vannak meghudzva.

» Fedje le a készlléket festés kdzben.
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9. Kezel6- és kijelz6egységek
9.1. DIP-kapcsolo

A DIP-kapcsoldk a kovetkezd funkciokkal rendelkeznek:

» Akészilék PROFIsafe-cimének beallitasa

» Hardveres visszaallitas a készlilék gyari beallitasainak visszaallitasahoz.
» A készilék weboldaldnak aktivalasa

Kap-

. Ismertetés
csolo

Cimkapcsold bit nullatel kilencig
A0 ...A9 APROFIsafe cim binaris beallitasahoz
(gyari beallitas: 0000000000)
Gyari visszaallitas
(Gyari beallitas: ki)

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO RSTWWWD
B B B HHB B HEHBSH

(@ NAUTTEFFFFTT @';;

RST A gyari visszadllitas utmutatdjat lasd
- 3
o Bron 030000000 a 13.3 fejezetben a kovetkezG oldalon: 36.
= [~ Aktivalja az egység weboldalat a kibbvitett

diagnosztikai lehet6ségekkel.

www (Gyéri beallitas: ki)
A készllék weboldalanak utmutatdjat lasd
a 13.4 fejezetben a kévetkezé oldalon: 37.

9.2. LED-kijelzések

A LED-ek jelzik a készlilék allapotat és a kommunikécids éllapotot.

LED Ismertetés
N MBM buszmodul
Kapcsolat helyes: statikus be
® LINK 1 PROFINET késziiléklokalizacié: villog
Szin: zéld
DATA 1 Ad’at.étv’itelz villog
@ @ @ O O @ @ @ Szin: sérga
LINK1 DATA1 LINK2 DATA2  SF BF DIA POWER/FC Kapcsolat helyes: statikus be
LINK 2 PROFINET késziiléklokalizacio: villog
Szin: zéld
DATA 2 Ad’at‘éltv’itel: villog
5 3 J Szin: sarga
[ Il 11 [ [ Rendszerhiha
== ——— = = SF statikus be (lasd a 13. Diagnosztika, hibaelhéritas és segitség fejezetet)
@ @ Szin: piros
L | / Buszhiba:
‘ ‘ ‘ BF statikus be (lasd a 13. Diagnosztika, hibaelharitas és segitség fejezetet)
Szin: piros
DIA (diag- Megijeleniti a hibat
nosztika) Szin: piros
Kombinalt kijelz6
Power: Vilagit, ha a tapellatas megfelelé
Villog, amikor az résztvevé passzivalodik = A résztvevd Ujraintegralasaval
POWER/FC javithato, lasd AP000232, 11.2 fejezet. Példa az MBM F periféridjanak

Ujraintegraldsara a www.euchner.com oldalon.
Szin: zéld
FC (hibakéd): MLI-kapcsolati hibak megjelenitése
Szin: piros
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10. Elektromos csatlakoztatas

A FIGYELEM

Hiba esetén, a nem megfelelé csatlakoztatas miatt nem fog miikddni a biztonsagi funkcio.

» A szerelést csak erre felhatalmazott szakemberek végezhetik.

» Akeresztiranyu révidzarak veszélyének elkerllése érdekében a csatlakozévezetékeket védetten kell
elhelyezni.

A VIGYAZAT

A készllék sérllésének vagy hibas miikodésének veszélye a nem megfeleld csatlakoztatas miatt.

» Az Gsszes elektromos csatlakozonak vagy az EN IEC 61558-2-6 szerinti, meghibasodas esetén kime-
néfesziiltség korlatozassal rendelkezd biztonsagi transzformatorokon keresztlil vagy mas azzal azonos
értékl szigetelési intézkedéses keresztll, szigetelve kell lennie a halozattdl.

» Azokat a teljesitménykészilékeket, amelyek nagymértékii zavarforrast jelentenek, a jelfeldolgozas be-/
és kimeneteinek aramkareitdl helyileg el kell kiiloniteni. A biztonsagi aramkorok vezetékeinek a teljesit-
ményaramkorok vezetékeitdl lehetbleg tavol és azoktdl elvalasztva kell elhelyezve lennidk.

» Az EMC-interferenciak elkeriilése érdekében vegye figyelembe a rendszer és a kabelek kozvetlen ko-
zelében 1évé eszkozokre vonatkozd EMC-jegyzeteket.

» Az elektromagneses dsszeférhetéség (EMC) miatti zavarok elkeriilése érdekében a késziilék beépi-
tési helyén a kornyezeti- és lzemeltetési fizikai kdriilményeknek meg kell felelnitik az DIN EN 60204-
1:2006, 4.4.2/Elektromagneses osszeférhetéség fejezetében elbirtaknak.

» A funkcionalis foldelés 4 szlikség esetén csatlakoztathatd. A szerelépanelen erre a célra egy lyuk van
kialakitva.

@ Fontos!

» A tovabbi Profinet-résztvevok ellatasa alkalom adtan az MBM buszmodulon keresztil torténik. A rend-

szer teljes tdparama nem lehet nagyobb, mint a miiszaki adatokban megadott érték.
» Amennyiben a MBM buszmodul az Gzemi fesziiltség rakapcsolasa utan semmilyen mikddést sem jelez

(pl. a tapellatast jelzé LED nem vilagit), akkor a késziiléket megbontatlan allapotban vissza kell kiildeni
a gyartéhoz.

» A megadott védelmi fokozat biztositasa érdekében a fedélcsavarokat 1 Nm-es nyomatékkal kell meg-
hazni. A nem hasznalt csatlakozasokat a hozzajuk tartozo fedelekkel le kell zarni.

10.1. @)= jelzésre vonatkozé megjegyzések

@ Fontos!

» A«®= szerinti kovetelményeknek!) megfeleld hasznalat szamara a for use in class 2 circuits (2. oszta-
lyd aramkdrokben tortén6 hasznalathoz) jellemzdvel rendelkezé UL1310 szerinti fesziiltségellatast kell
alkalmazni.

Alternativ megoldaskeént, korlatozott fesziiltséggel ill. aramerésséggel rendelkezd, a kdvetkezd kdvetel-

ményeknek megfeleld feszliltségellatast lehet hasznalni:

- Galvanikusan levalasztott halozati részegység az UL248 szerinti biztositékkal egyiitt. A < ®= kdvetelmé-
nyei alapjan ennek a biztositéknak max. 3,3 A-re kell kialakitva lenni és a 30 V DC (egyenfesziiltségi)
aramkorbe kell integralva lennie. Szlkség esetén vegye figyelembe késziiléke kisebb csatlakoztatasi
értékeit (ldsd Miiszaki adatok).

1) Az UL-engedélyezés érvényességi korére vonatkozé megjegyzés: Csak az NFPA 79 (Ipari gépek) szerinti alkalmazasokhoz.
Akésziilékeket az UL508 és a CSA/ C22.2 14. sz. kdvetelményei szerint (dramiités és tliz elleni védelemre) vizsgaljak.
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10.2. Buszcsatlakozok
Az MBM buszmodul tartalmazza a PROFINET csatlakozokat (XF1 és XF2) és a tapegység csatlakozoit (XD1 és XD2).

A verziotol fliggéen a kapcsolat a kdvetkez6kon keresztill jon létre

» 14-es valtozatt IEC 61076- 3- 117 szerinti push-pull csatlakozd

» 7/8"-0s csatlakoz6 és M12-csatlakoz6 (d-kodolasu) az IEC 61076- 2- 101 szerint
» M12-csatlakozé (L-kédolasu) az IEC 61076-2-101 szerint

Az MBM buszmodul tartalmaz egy PPOFINET RT kapcsol6t az Ethernet csatlakozashoz.

10.2.1. Tikiosztas a push-pull csatlakozéval ellatott valtozathoz
Erint- Ismertetés Erint- Ismertetés
kezé kezé

+ 5 XD1.1 |L1 lizemi fesziiltség DC 24 V
e :;;:’99:::; XF1 PN1 XF2 PN2 XD2DC24V  XD1DC28V | Y017 1 teomi fossiioéq 0
XF1.3 TD+ adatatvitel XD1.3 |L2 segédfeszilltség* DC 24 V
XF1.4 n.c. \ \ / / XD1.4 |N2 segédfesziiltség* 0 V
XF15 n.c. XD1.5 |Funkciéféldelés
XF1.6 TD- adatatvitel Azfel\ggjégzpedszer széamara nincs szilkség segéd-
XF1.7 nc. 1—8 11 —8 54321 54321 — i
XF1.8 nc. Erint- Ismertetés

RJ45 kezé

Erint- Ismertetés XD2.1 |L1 Gzemi fesziiltség DC 24 V
kezé XD2.2 N1 (izemi feszliltség 0 V
XF2.1 RD+ adatfogadas XD2.3 |L2 segédfesziiltség* DC 24 V
XF2.2 RD- adatfogadas XD2.4 |N2 segédfesziiltség* 0 V
XF2.3 TD+ adatatvitel XD2.5 |Funkciéfoldelés
XF2.4 n.c.
XF2.5 n.c.
XF2.6 TD- adatatvitel
XF2.7 n.c.
XF2.8 n.c.

10.2.2. Tiikiosztas 7/8"-os és M12-es csatlakozdval ellatott valtozathoz, D-kédolassal

Erint- Ismertetés Erint- Ismertetés
kezé kezé
XF1.1 +TD adatatvitel XD1.1 |N2 segédfesziiltség*0 V
XF1.2 +RD adatfogadas female  female female male XD1.2 [N1 tizemi fesziiltség 0 V
XF1.3 -TD_N adatatvitel XD1.3 |Funkciofoldelés
XF1.4 -RD_N adatfogadas 4 3 4 3 5 1 1 5 XD1.4 |L1 (izemi fesziiltség DC 24 V
Funkcionalis foldelés a csatlakozohazon XD1.5 |L2 segédfesziiltség* DC 24 V
i 2 1 2 1 4 2 2 4 * Az MGB2-rendszer szamara nincs sziikség segéd-
Erint- Ismertetés 3 3 fesziiltségre
kezé : . .
XF21_+TD adatatvitel / / \ \ E:z"ot Ismertetés
XF2.2 +RD adatfogadas " —
25 T N adaduic XF1 PN1 XF2 PN2 XD2DC24V XD1DC24v |  XD21 N2 segédfesziiltség0 v

= - XD2.2 |N1 (izemi fesziiltség 0 V
XF24 -RD Nadatfogadas XD2.3 |Funkciofoldelés
Funkcionalis fldelés a csatlakozohazon XD2.4 | L1 Gzemi fesziltség DC 24 V

XD2.5 |L2 segédfesziiltség* DC 24 V

10.2.3. Tiikiosztas M12-es csatlakozoval ellatott valtozathoz, L-kédolassal
Erint- Ismertetés Erint- Ismertetés
kezd kezé
XF1.1 +TD adatatvitel XD1.1 |L1 tGzemi fesziiltség DC 24 V
XF1.2 +RD adatfogadas female female female male XD1.2 |N2 segédfesziiltség0 V
XF1.3 -TD_N adatatvitel XD1.3 |N1 lizemi feszliltség 0 V
XF1.4 -RD_N adatfogadas 4 3 4 3 2 3 3 2 XD1.4 |L2 segédfesziltség* DC 24 V
Funkcionalis fldelés a csatlakozohazon XD1.5 |Funkciéfoldelés

i 2 1 2 1 1 4 4 1 * Az MGB2-rendszer szamara nincs sziikség segéd-
Erint- Ismertetés 5 5 feszliltségre
kezd B | -
XF21_+TD adatétvitel i fsmertetés
XF2.2 +RD adatfogadas m - —
XF2.3 -TD_N adatétvite XF1 PN1 XF2 PN2 XD2DC24V  XD1DC24v |  XD21 |1 zemifesziitség DC 24V
’ = - XD2.2 |N2 segédfeszliltség*0 V
)F(in':‘, ‘F,{F—:fladﬁmgadasl — XD2.3 |N1 tizemi fesziiltség 0 V
unkcionalis foldelés a csatlakozohazon XD2.4 |L2 segédfeszilltség* DC 24 V
XD2.5 |Funkciéfoldelés
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10.3. MLI-csatlakozoék

Az MLI-csatlakozok a modulok MBM buszmodulhoz val6 csatlakoztatasara szolgalnak. A zarésapkak kilén rendelhetdk (teljes
készlet AC-SET-BP-M12, rendelési sz.: 156739)

Csatlakoztatas Ismertetés

ML1D (kézvetlen dugasz) Modulcsatlakozé kézvetlen blokkba szereléshez.
Fontos! Csak kdzvetlen szereléshez hasznalhatd.

ML1C (kabelcsatlakozo) Modulcsatlakoz6 tavoli szereléshez (1. &g).

ML2C (kabelcsatlakozo) Modulcsatlakozo tavoli szereléshez (2. &g).

10.3.1. Kozvetlen szerelés

A kdzvetlen szerelésnél ligyeljen a kovetkezOkre:

» Ellendrizze, hogy a modulok egy vonalban vannak egymassal. A tul nagy tavolsagok csokkentik az elérheté védelmi szintet.
Figyelem: A modulok csak lazan vannak egymashoz csatlakoztatva.

» Ugyeljen, hogy a nem hasznalt csatlakozasok zarosapkakkal legyenek ellatva.
» Szerelje fel az egyes modulokat az el6irt moédon a szerel6alapra.

Kozvetlen felszerelés el6tt a véddsapkat el kell tavolitani az ML1D csatlakozordl (lasd az alabbi képet).
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10.3.2. Tavoli szerelés

Atévoli szerelésnél ligyeljen a kovetkezOkre:
» Egy ag vezetékének maximalis hossza nem haladhatja meg a 40 m-t.

» Aganként legfeljebb 3 modul iizemeltethetd. Ha mas konfiguraciéra van sziiksége, kérjiik, Iépjen kapcsolatba tigyfélszolgala-
tunkkal.

» Egy MBM buszmodulon legfeljebb 18 modul vagy almodul miikddtethet6. Az almodulok egy modulnak szamitanak. A maxima-
lisan megengedett teljes aramfelvételt be kell tartani (Iasd: 16. Miiszaki adatok)

» Egy teljes rendszerben a biztonsagos résztvevék szama 12-re korlatozodik.

» Mindig az ML1C vagy ML2C modularis csatlakoz6t hasznélja egy aghoz

» A vezetéket ugy vezesse, hogy a lehet6 legnagyobb mértékben védve legyen a sérilésektdl.

» Ugyeljen, hogy a nem hasznélt csatlakozasok zarésapkakkal legyenek ellatva.

» Ellendrizze, hogy a csatlakozokabelek megfeleléen legyenek becsavarozva a megadott védelmi osztaly elérése érdekében.

Atavoli szerelés elétt a zardsapkat le kell csavarni az ML1C csatlakozordl. Ehhez az ML1D csatlakozd zardsapkaja szolgal eszkdz-
ként (lasd az aldbbi képet). Masodik vezeték hasznalata esetén az ML2C zardsapkdjat is le kell csavarni. Ezt kévetéen az ML1D
csatlakoz6 zardsapkajat vissza kell helyezni.
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10.4. Modulok 6sszekotése
A modulok vagy kozvetlenll egyméashoz csatlakoztathatdk, vagy tavolrdl, kabellel (l&sd 2. abra: Modulok sszekétése).

Minden modulnak van egy fels6 és egy alsé csatlakozdja. Valaszthat, hogy az alsé vagy a felsé csatlakozast hasznalja, vagy
mindkett6t, ha a modul két masik modul k6z6tt helyezkedik el.

Az als6 modulcsatlakoz6 mar integralva van. Afelsd csatlakoz6 hasznalatdhoz szerelje azt 6ssze. Ha mindkét csatlakozot hasznalni
szeretné, akkor a megfelelé modulcsatlakozét kell megrendelnie. A modulok egymashoz valé csatlakoztatasahoz csak az arra
szolgalé modulcsatlakozdkat hasznalja (lasd 2. tablazat: Modulcsatlakozé dugd éattekintése). Egy &g vezetékének maximalis
hossza nem haladhatja meg a 40 m-t.

157029 (M12, 8-pin,

stacklight % female)

161345 (M12, 5-pin,

157028
5 next module

cable connect

(M12, 5-pin,

N female) female)
stacklight
% next module
157028 direct plug
next module e
cable connect i s
157025 s .
next module U TP bindplg
direct plug MCM-... =
156718
blind plug

M12, 5-pin,
female

direct plug cable connect

2. abra: Modulok 6sszekotése

2. tablazat: Modulcsatlakoz6 dugd attekintése

Miikodés Rend. szam Tartalmazza a kiszallitott csomag?
Modulcsatlakozé M12, 5 pélusu, csap 157024 1x*
Vakfedél 156718 1x*
Készlet zarésapkaval a nem hasznalt csatlakozasokhoz 156739 igen
Modulcsatlakozé 5 pélusu aljzat egy masik modul kézvetlen csatlakoztatdsahoz 157025
Modulcsatlakozé M12 5 polusu aljzat egy mai’silf modul 6sszekétévezetékkel torténd 157028
csatlakoztatasahoz
M12-es modulcsatlakozo, 5 pélusu aljzat egy lampatest csatlakoztatasahoz 161345 Nem, kiiln kell megrendelni
M12-es modulcsatlakozo, 8 pélusu aljzat egy lampatest csatlakoztatasahoz 157029
M12, 5 polust Osszekotévezetek Lasd a katalogust vagy
M12, 8 polust Bsszekbtévezeték awww.euchner.com honlapot

* MGB2-...-Y0000-... esetén nem
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11. Uzembe helyezés

Egy jellemzd MLI rendszer éltaldban tébb modulbdl és almodulbdl all. Az MBM buszmodul minden rendszerinditaskor meghata-
rozza, hogy melyek ezek a modulok és almodulok.

Ennek a konfiguraciénak megfeleléen dssze kell allitania az egyes modulok és almodulok kommunikacios adatainak megfeleld
adatblokkjait a vezérlés konfiguracids szoftverében, és szlikség esetén paramétereket kell beallitania. Az egyes modulok és al-
modulok mar szerepelnek a GSD-f4jlban, és azokat az On rendszerstrukturajanak megfeleléen kell atvinni a tervezészoftverbe (pl.
a SIEMENS TIA Portéaljaba). A kommunikaciés adatok attekintését a 71.1. A kommunikaciés adatok attekintése fejezetben talalja.

Az attekintést a modulokhoz/almodulokhoz beallithaté paraméterekrél a 11.7. Modulok és almodulok konfiguralasa és paraméte-
rezése fejezetben talalja, a kbvetkez8 oldalon: 27.

Egyes adatblokkok allandéan kapcsolddnak az adott modulhoz vagy almodulhoz, opcionalisan tovabbiakat is hozzaadhat (lasd
a 11.3. Rendszerstruktura és az adatteriiletek szerkezete a vezérlésben fejezetet).

Az egyes eszkdzokhoz mellékelt adatlaprol megtudhatja, hogy a moduljai vagy almoduljai mely adatblokkokat tartalmazzak (lasd
a 11.2. A hozzétartoz6 adatlapokon szereplé informaciok fejezetet).

A 11.3. Rendszerstruktura és az adatteriiletek szerkezete a vezérlésben fejezetben olvashatja a kbvetkez8 oldalon: 23, a rend-
szer kommunikaciés adatainak 6sszedllitasat.

A 11.6. Integralas PROFINET és PROFIsafe rendszerbe fejezettdl olvashatd a kbvetkezé oldalon: 26, hogyan kell konfiguralni
és paraméterezni az egyes modulokat és almodulokat a vezérl6 projekitervezd szoftverében.

11.1. A kommunikacios adatok attekintése

A megfelelé bemeneti és kimeneti bitek az adott modul/almodul adatlapjan talalhaték (lasd az 11.2. A hozzatartozé adatlapokon
szerepld informaciok fejezetet). A bitjeldlések mindig ugyanazon séma szerint vannak felépitve (lasd alabb).

A kdvetkezd példa egy [E] hibajelentési bitet mutat be az [SM] almodulban az S1 [S1] kapcsoldallashoz.

SM . E S1
T N ) )

I— A hozzatartozo6 kezelé/megjelenitd elem megnevezése

Elvalasztd

Az informaci6 tipusa (bemeneti bit, kimeneti bit, izenet, hiba stb.)

Hely&rzd a kapcsolddé modul/almodul azonositasara (elsd, masodik stb. modul az &g-
ban vagy almodul az 1. vagy 2. nyilasban).

A kapcsolddo modul/almodul tipusa (SM=almodul, LM=zarvatarté modul stb.)

Az egyes roviditések magyarazata a kdvetkezd tablazatokban talalhatd. Az egyes bitek részletes magyarazata az egyes modu-
lokhoz/almodulokhoz mellékelt adatlapon talalhaté (lasd a 3. abra 1. poz. a 22. oldalon).
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EUCHNER

Bitjel6lések
a [1] pozicidhoz

Ismertetés

Bitjelolések
a [4] pozicidhoz

Ismertetés

BM

MBM buszmodulok adatai

b

1,2, ... kapcsolo

LM Adatok MGB2-I/MGB2-L reteszelé-/zarvatarté modulhoz H 1,2, ... lampa
SM MSM almodulok adatai ES Vészleallitd
EM MCM bévitémodulok adatai SK Biztonsagos jelzés ,a tolézarnyelv pozicidja” (a véddberende-
zés zarva és a tolézarnyelv betolva)
UK Biztonsagos jelzés ,a zarva tartas helyzete”

gitgliljzsiili(éhoz Ismertetés CL Zarvatartas vezérlése
| Bementi bit a vezérléegység bemeneti tartomanyaban EN Engedélyezé-nyomdgormb
0] Kimeneti bit a vezérléegység kimeneti tartomanyaban SYS Rendszer
Fl Hibabiztos input. Biztonsagos bit a vezérlés bemeneti tartoma- ER Meneklilést biztosito zamyitas

nyaban (PROFlsafe bit) ML Modulcsatlakozo (MLI)
FO Hibabiztos output Biztonsagos bit a vezérlés kimeneti tartoma- SM Almodul

nyaban (PROFlsafe bit)
D Diagnosztika. Uzenet bit diagnosztikai lizenetekhez
E Hiba. Uzenet bit hibaiizenetekhez
ACK Acknowledge. Nyugtazo bit Gizenetek igazolasahoz

11.2. A hozzatartozé adatlapokon szerepld informaciok

A kezelési utmutaté mellett az 6sszes tételspecifikus informéaciot megtalalja az adatlapokon. Ez a tartalmazott modulok és almo-
dulok mellett a kompatibilitdsra (kapcsolattipus) és az adott modul altal az MBM buszmodullal kicserélt kommunikécios adatokra

vonatkozé informaciokat is tartalmazza. Az alabbi mintaadatlapok mutatjék, hogy hol talalhatéak ezek az informaciok.

Datenblatt / Data Sheet MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776

EUCHNER

MGB2-L2-MLI-U-Y0000-BJ-156392
MGB2-L1-MLI-M-Y0000-BJ-158698
MGB2-L2-MLI-M-Y0000-BJ-158711

5 U
5
&
]
£ s3
@ Bei Verwendung mit Zuhaltemodul
e MGB2-BR oder MGB2-AP /|
‘When used with locking-module
MGB2-BR or MGB2-AP v
=y
-
s Conmcion o P \
s - L ]
3 1 T —
R - R
x3 i P — ©
¢ e T s
X34 OT Foas rars s
m
[ L
%
s >
3 xz20———"—1—
[T S———
%
s
x37 00—~ —
e
o6 0—BHE
%
v—
m i s e o ———

Dwwrviww ol B commrication dats forly tor sysbers, with & B modus BAE

¥ i 13

iaten, al

Jelmagyarazat
szama

Ismertetés

1

Abitjel6lések magyarazata

PROFINET bemeneti bajtok

PROFIsafe bemeneti bitek

PROFINET kimeneti bajtok

PROFIsafe kimeneti bitek

Csatlakozétipus

2150206 -2-02.02.18-FE - KJ-DSC Biatisheet 1)1
K& 16 70771

3. abra:

d Tel +49T17597-0 Fax +49T11/753316 wnw euchner e ino@eucher e

N oo |~ w DN

Elrendezési informaciok

Mintaadatlapok a zarvatarté modulhoz (balra) és az almodulhoz (részlet, jobbra)

22
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11.3. Rendszerstruktira és az adatteriiletek szerkezete a vezérlésben

Moduléris felépitésének kdszonhetéen az MLI rendszer nagyfoku rugalmasségot kinal. Ez a rugalmassag a kommunikéaciés adatok
felnasznalasara is vonatkozik. A rendszer struktdrajatol fligg, hogy a rendszer milyen adatteriileteket foglal el az On rendszer-
struktarajaban.

Minden modul fix kommunikaciés adatokkal rendelkezik, amelyeket a modulok dsszeallitasakor a konfiguracios szoftverben vég-
legesen hozzarendelnek a vezérléshez. Egyes modulok és almodulok esetében tovabbi opcionalis adatokat is kiértékelhet. Ezek
lehetnek példaul részletesebb diagnosztikai funkciok.

A kovetkez6 abra azokat a szabalyokat hivatott szemléltetni, amelyek szerint az egyes modulok és almodulok adatblokkjait ssze
kell allitani. Kilénbséget kell tenni a nem biztonsagos PROFINET-adatok és a biztonsagos PROFIsafe-adatok kdzott.

Mig a PROFINET-adatok mindig byte-onként szerepelnek (,block #1 ... #4”), addig a PROFIsafe-adatok mindig bitenként szere-
pelnek (,single bits” az alabbi képen). Ez azt jelenti, hogy a PROFIsafe adatok esetében gondoskodnia kell arrdl, hogy kelléen
nagy, biztonsagos tarterilet alljon rendelkezésre.

Az alabbi példa egy tipikus rendszerfelépitést mutat, a buszmodullal (BM1) amelyhez két zarvatartd modul (LM1 és LM2) csatlakozik
egy agon. Az elsé zarvatartd modul (LM1) egy vészleallitdval és két gombbal ellatott almodult (SM1) is tartalmaz. Ezen a példan
keresztul lathatja a kommunikacios adatok dsszetételét.

PROFINET Input / Output A\ PROFsafe Input / Qutput A

BM. - BM. BM. BM. BM. BM. BM. _—
==
block#l| MBM =51
E_G E_SYS E_ML4 E_ML3 E_ML2 E_ML1 D_RUN %[!
=
=
m
BM. - - - - - - - '5
ACK_G (@)

IMI  IMl LMl 1M1 - LMl 1M1 LMl = :_'Lﬁl' T -Lﬁl'-:
EG EER E SM2 E SM1 I UK I SK D RUN block#2 | MGB2-L1 single bits || =] FI_Ux FI_sK <]
= TTUTRIZIg
- - - - - LMl 1M1 LMl = — 5 , LMl
1oL 1or I0D||=|— e} Fo_cL,
= Szt
—
IM1 LMl - - - - - 1Ml '5 @r
ACK_G ACK_ER O CL (@]
- - SM1 - - SM1  SMl  SM1 g
E S1 IS3 IS2 ISl block #3 single bits

- - SMI  SMl  SMI  SMl  SML  SMl
0 H3B O_H2B O_HIB O H3 O H2 O_HI

out] [ IN_|
SM1
LIN |
I',.,.J' !
=t
Lo
safe data

(49pJ0 Y31 ayy ul) asuanbas uq fajes

N
IM2  IM2 IM2 IM2 - IM2  IM2  LM2 IM2 | IM2
EG E_ER E_SM2 E_SML I_UK I_SK D_RUN plockal | MGB2-L1 single bits N :_FIiUK_LFlisKJIA
= TTUTRIZIY
- - - - - M2 IM2  IM2 = — , M2 fﬁ
I OL IOT I OD = FO CL <]
-0 0 = A Q Lok
= L |
—
M2 LM2 - - - - - 1M2 '5 — = r LM2 T 2 T T M1 T M1 -:
ACK_GACK_ER o CL o e =| FI_UK FI_SK rI ES,FI_UK FI_SK
— — — — ﬁxblock:I L.=.L 4 J‘:::-L:::J
optional :_ LM2 T LM1 -:
r-a FO_CL,FO _CL Z'S
safe L _ 4 ®, L= =24
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Az egyes adatblokkok vagy bitek mindig a rendszer felépitésének sorrendjében kerlilnek sszeallitasra. Mindig a buszmodulnal (1)
kezdddik, majd az elsétdl az utolsé modulig szamol egy agon. Két &g esetén elszor a teljes els6 agat az MLC1-nél szamitja (2...4
az alabbi képen), majd a teljes masodik agat az ML2C-nél (5...7 az alabbi képen). Az egy modulban Iévé almodulokat a rendszer
kozvetlenll a csatlakoztatott modul utan szamolja, miel6tt tovabblépne a kévetkezé modulra. AlImodulok esetén a SLOT szam
hatarozza meg a sorrendet.

A kovetkez kép tisztdzza a szamolasi sorrendet. A 11.7. Modulok és almodulok konfiguralasa és paraméterezése fejezetet a ké-
vetkezd oldalon: 27 részletesen elmagyarézza, ez hogyan torténik.

e m]@jl: —(r])e

N\ /7

H
ML2C @j&mﬂd&i ML1C
?@T

T

24 (eredeti hasznalati utasitas forditasa) 2500235-06-12/22
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11.4. PROFINET adatbajtok

Minden modul vagy almodul kild bizonyos nem biztonsagos kommunikaciés adatokat. A kdvetkez6 fejezetek attekintést adnak
a legfontosabb modultipusokrdl és azok adatairdl. Az egyes eszkdzok kiegészité adatlapjain megtalélja a tételspecifikus specifi-
kacidt, hogy a moduljai vagy almoduljai mely hozzatartozé adatblokkokat tartalmazzak (lasd a 71.2. A hozzatartoz6 adatlapokon
szerepld informaciok fejezetet).

Egy MLI-rendszerben a kdvetkezé modulok kiilénbdzd kombinacidkban fordulhatnak el6:

» Egy MBM buszmodul (tartalmaz mindent, ami a buszcsatlakozashoz szikséges).

» TObb reteszelé/zarvatartd modul, MGB2-I vagy MGB2-L (a fogantyimodullal egytt reteszelészerkezetet alkotnak zarvatartd
szerkezettel vagy anélkl).

» Tbb MCM bévitémodul
» Tobb MSM almodul.

Minden modul vagy almodul bizonyos szamu PROFINET-adatbajtot foglal el a vezérlés bemeneti és kimeneti terlletén.

Egyes modulok és almodulok esetében valaszthatja a standard konfiguraciot (basic), amely alapvetd allapot-, jelzési és vezér-
|ési funkcidkat tartalmaz, vagy a kiterjesztett konfiguraciot (extended), amely diagnosztikai célokra egy tovabbi bajtot tartalmaz
pontos hibakodokkal.

11.5. PROFlsafe adatbajtok

Anem biztonsagos PROFINET-adatok mellett biztonsagos PROFIsafe-adatok is tovabbitasra keriilnek. llyenek pl. minden informaciéd
az MGB2 reteszel6- vagy zarvatartd modul tolézarnyelvének helyzetérél és a zarvatartasrél, a vészleallitdrol és az engedélyez6
gombral.

Mig a PROFINET-adatok mindig byte-onként szerepelnek, addig a PROFIsafe-adatok mindig bitenként szerepelnek. Ez azt jelenti,
hogy a PROFIsafe adatok esetében gondoskodnia kell arrél, hogy kelldéen nagy, biztonsagos tarterdlet alljon rendelkezésre.

A kdvetkezd PROFIsafe adatblokkok allnak rendelkezésre:

» 2 bemeneti és 2 kimeneti bajt

» 4 bemeneti és 4 kimeneti bajt

» 8 bemeneti és 8 kimeneti bajt

Ezen eszkdzspecifikus adatblokkok mellett mindig 4 bajt PROFIsafe-bels6 adatot csatolnak.

Minden eszkdzspecifikus adatbit parhuzamosan elérheté a nem biztonsagos PROFINET-adattartomanyban, és ott jelzdbitként
hasznalhato.

@ Fontos!

Soha ne hasznalja a jelz8biteket biztonsagi funkcidkhoz!

11.5.1. Adatblokk PROFIsafe-hez

@ Fontos!

A biztonsagos bitek hatokorét lasd a megfelelé adatlapon. Csak az adatlap szerint meghatarozott biteket
hasznalja. A biztonsagos bitek ott figyelmeztetd jelzéssel vannak jelélve és szaggatott vonallal kdrvonalazva.
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11.6.  Integralas PROFINET és PROFIsafe rendszerbe
@ MEGJEGYZES

A Frissitési id8” és az ,F-WD id§” paraméterek jelentésen befolyasoljak a biztonsagi funkcid reakcididejét.
Atul hosszu reakci6idd a biztonsagi funkcid elvesztéséhez vezethet.

A beallithatd paraméterek listaja a 11.7.2 fejezetben a kévetkezé oldalon: 30 talalhato.

@ Fontos!

Arendszer integraldsahoz sziksége van a megfelelé GSD fajlra GSDML formatumban:
» GSDML-Vx.x-EUCHNER-MBM_XXXXXX_TXX-YYYYMMDD.xml

Fontos, ligyeljen a TIA verziéra!

GSD fajl TIAV13-ig: GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T13-YYYYMMDD.xm!|

GSD fajl TIA V14-t6l: GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T14-YYYYMMDD.xm|
A GSD fajlok a www.euchner.com letdltési oldalan taldlhatok. Mindig a legfrissebb GSD fajlt hasznalja.
A GSD-fajlt az izembe helyezés elétt be kell importalni a vezérlérendszer konfiguraciés szoftverébe. (lasd:
11.6. Integralas PROFINET és PROFIsafe rendszerbe fejezetet a kvetkez6 oldalon: 26 és a vezérlés
kézikonyvét).

A letéltési oldalon olyan alkalmazasi példakat talal, amelyekben a kiilonb6z6 vezérlési kérnyezetekbe
torténd integraciot ismertetjlk.

A rendszer PROFINET-be térténd integrélasahoz a kdvetkez6 l1épéseket kell végrehajtania:
1. Konfigurélja és paraméterezze a rendszert a vezérléegység konfiguracios szoftverével.
A kovetkezd PROFINET paramétereket kell bedllitani a buszmodul paramétereiben:
» Készlléknév (gyari bedllitas a GSD fajlbdl): [EUCHNER-MBM].
» IP-cim: valaszthatoan fix vagy dinamikus
» Frissitési idé:
Ajanlas [automatikus]
A kdvetkezd PROFIsafe paramétereket kell beallitani a buszmodul paramétereiben:

» F_dest_adr (PROFlIsafe cim)

» F_WD_Time (Az az idétartam, amelyen bellil a vezérlés valaszt var a PROFIsafe eszkdztél.): [xxx ms]. Gyari beallitas a GSD
fajlbol: [600 ms).

2. PROFIsafe cim (F_dest_adr) az MBM buszmodulon lévé DIP kapcsold segitségével kell beallitani.

A7 A6 AS A4 A3 A2 Al AO RSTWWW
BH B B B B B BL

QLTI

w! OFF M{ON Default: 000
00‘0000'0000

Fontos: Azonos cimeket kell bedllitani a vezérl6egységben és a készilékben.

3. Szilkség esetén allitson be tovabbi paramétereket az egyes modulokhoz. A lehetséges paraméterek attekintését
a 11.7.2. Az allithaté paraméterek listaja modulonként/almodulonként fejezetben talalja, a kévetkez6 oldalon: 30.

4. Mentse a konfiguraciot, és vigye at a rendszerbe.
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11.7.  Modulok és almodulok konfiguralasa és paraméterezése

Ahhoz, hogy az egyes modulokat és almodulokat hasznalni lehessen, azokat megfelel6en kell konfiguralni és paraméterezni
a vezérlérendszer konfiguracios szoftverében. A kdvetkez$ fejezetek ezeket a Iépéseket a SIEMENS TIA Portal konfiguraciés
szoftverének példajan keresztll ismertetik.

11.7.1. Modulok és almodulok 6sszedllitasa

A kdvetkezd [épések elvégzéséhez az MBM buszmodult elészor a hardverkatalogusbdl a halozati attekintébe at kell hazni.
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Huzzon egy megfelel6 PROFIsafe adatmodult a SLOT1-re. Elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy elférjenek benne a rendszer
moduljainak/almoduljainak egyes biztonsagos adatbitjei. L&sd még a 11.3. Rendszerstruktira és az adatteriiletek szerkezete
a vezérlésben fejezetet a kbvetkez6 oldalon: 23.
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Az dsszes tObbi modult és almodult tgy kell 6sszeallitani a hardverkatalogusbol, hogy az 6sszes készllék a megfelel6 sorrendben
legyen lathat6 az késziilékattekint6ben. El6szor is, modellezze le pontosan a rendszerét.
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Az egyes modulok a hardverkatalogusban rendelési szdmmal és cikkleirassal szerepelnek. Az almodulok a szoftverazonositdval
(SW ID) vannak felsorolva.

Ez az informacié a modulok/almodulok tipustablajan talalhaté (lasd még a 11.3 fejezetet a kbvetkez6 oldalon: 23).

MSM-1-P-CA-BPP-D5-161589
ID.: 161589 0000001 V1.1.0
SW-ID.: 9000001

MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776
SAFETY SWITCH UNICODE
ID.-Nr.: 136776 000001 V1.0.0

IP65  Fzh = 2000N
EUCHNER GmbH + Co. KG FCC ID: 2AJ58-XX
Kohlhammerstrafe 16 IC: 22052-XX XX G us

DE-70771 Leinfelden

LISTED
IND.CONTEQ
@ 7CT7 TYPE 1 \
‘ S, ' Input: 24 Vdc, Class 2 1%

BN Outout 24 Vdc, 200mA

0°0'LA 100000 92/9€} “IN-"QI
30OOINN HOLIMS AL3AVS

9229€1-FE-0000A-N-ITN-LT-ZEON

@
|

4. abra: A modulok/almodulok tipustablai (itt példaul MSM és MGB2)

A gyérilag felszerelt készilékek esetében a modulon talalhatd egy masik tipustabla, amely a mellékelt almodulok SW azonositoit
tartalmazza.

MCM-MLI-Y00000000-JJ-157854
SAFETY SWITCH UNICODE @
IEPJG—gIr 157854 000001 V1.0.0
e o 0 (@

DE-70771 Leinfelden

0'0'LA 100000 582G IN-I
300QINN HOLIMS ALIHVS
¥58.51-"r-00000000A-1TIN-WON

LISTED

IND.CONTEQ

7C77 TYPE 1 N\,
Input: 24 Ve, Class 2 18

P
m— Oubut 24 Ve, 200mA

SW-ID.:
SLOT 1
136687
SLOT 2
9000003
SLOT 3
9000003
SLOT 4

9000002

5. abra: Tipustablak a gyarilag almodulokkal felszerelt késziilékekhez (itt az MCM példajan)
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Az alabbi abra egy példaszer( rendszerstrukturat mutat be.
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6. abra:

Példaszer(i rendszerstruktira
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11.7.2. Az allithaté paraméterek listadja modulonként/almodulonként

EUCHNER

PROFINET, . Beallitasi tartomany / n
Modul/almodul PROFlsafe Paraméter [gyari beallitas] Ismertetés
MBM buszmodul PROFINET | Késziiléknév Tetszés szerinti jelolés A készliléknév szabadon megadhaté. Fontos: Meg kell egyeznie
[EUCHNER-MBG] a konfiguracios szoftverben talalhatéval.
Tipp: Hibas késziilék cseréjekor ajanlott tordini a késziilékben
1évé nevet (gyari bedllitas). Ha az eszkézben nincs név, akkor
az indulaskor automatikusan beirja a rendszerben 1évé el6z6
eszkoz nevét. Eléfeltétel: A Profinet topolégianak megfeleléen
kell konfiguralva lennie.
IP-cim Ha a vezérlés nem rendel dinamikus IP-cimet, akkor itt egy
statikus IP-cim adhaté meg.
Frissitési id6 16 ... 512 ms [automatikus] A bemenetek/kimenetek frissitésének idSintervalluma.
PROFlsafe | F_dest_adr 1...1022 A PROFIsafe résztvevé cime. Ennek a cimnek meg kell egyez-
nie a késziilék DIP-kapcsoléjanak bedllitasaval.
F_source_adr 1...65534 A késziilékhez csatlakoztatott vezérl6 cime
F_WD_Time 150 ... 65535 ms [600] Az az id6, amely alatt a készliléknek valaszolnia kell egy vezér-
1ési kérésre. Idétullépési hiba.
MGB?2 zarvatarté modul PROFIsafe | Magnesvezérlés a biztonsagi | Igen/nem [igen] A paraméter csak az MGB2-L2 késziilékeken mddosithatd.
programbdl Fontos: Ha a bedllitds ,Nem”, a zarva tartas csak folyamatvédd
Fontos: A bedllitas hatassal zéarvatartoként mikodik.
van a biztonsagi funkcidra (a
részleteket lasd a zarvatartd
modul hasznélati utasita-
saban).
PROFINET | Magnesvezérlés a normal Igen/nem [nem] MGB2-L1 esetén:
programbdl Itt lehet beallitani, hogy a zarvatartémagneseket nem biztonsa-
Fontos: A bedllitas hatassal gos bittel is vezérelni lehessen.
van a biztonsagi funkcidra (a MGB2- L2 esetén:
részleteket lasd a zarvatartd It lehet beallitani, hogy
modul hasznalati utasita- a) a zarvatartdmagneseket nem biztonsagos bittel is vezérelni
saban). lehessen. Ehhez ,igen” allasba kell allitani
b) a zarvatartdmagneseket csak nem biztonsagos bittel lehes-
sen vezérelni. Ehhez ,igen” allasba kell allitani. A ,magnesve-
zérlés a biztonsagi programbol” paramétert ehhez ,nem” allasba
kell allitani.
c) egyaltalan nem kell zarvatartast hasznaini. Enhez ,nem”
allasba kell llitani. A ,magnesvezérlés a biztonsagi programbol”
paramétert ehhez ugyanugy ,nem” allasba kell allitani.
Menekdilést biztositd zarnyitas | Igen/nem [nem] Itt lehet beallitani, hogy a menekilést biztosito zarnyitas egy
riasztas hibalizenethez vezessen.
Almodulok PROFINET | Almodul ésszehangolasa ne ellenérizze/fel/le [ne Az olyan almodulok esetében, ahol a 180°-kal elforgatott beépi-
ellendrizze] tés nem vezethet helytelen milkédéshez vagy miikédési problé-
makhoz, az igazitas ellenérzése ezzel kikapcsolhatd. ,Fent", ill.
LJent" allasban ellenérzi, hogy az S1 helyzetjelélés az almodulon
Jfent* vagy ,lent” talalhatd (A jelélést lasd az almodul adatlapjan).
Almodulok megvilagitott PROFINET | Villogasi frekvencia H1 1...255 Itt allithatja be, hogy a jelzéfény milyen gyakorisaggal villogjon.
kezel6szervekkel (megfelel 0,1 ... 25,5 Hz-nek)
vagy . - El6feltétel: A villogd funkcidhoz tartozé kimeneti bitet be kell
Almodulok jelz8lampakkal Villogési frekvencia H2 1...255 allitan.
vagy (megfelel 0,1 ... 25,5 Hz-nek)
Stacklight az MCM bévitmo- Villogasi frekvencia H3 1...255
dulhoz (megfelel 0,1 ... 25,5 Hz-nek)
Villogasi frekvencia H4 (csak | 1... 255
stacklight esetén) (megfelel 0,1 ... 25,5 Hz-nek)
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11.8.  Almodul cseréje

A VIGYAZAT

A berendezés karosodasa vagy meghibasodasa a gép kontrollalatlan leallasa miatt.

» Egy almodul cseréjével a rendszeren belilli kommunikacié megszakad, és a biztonsagos bitek vissza-
allnak. Ez egy futd folyamat kontrollélatlan ledllitdséhoz és a rendszer vagy a termékek karosodéséhoz
vezethet. A csere el6tt gy6z&djon meg arrdl, hogy a késziilék megfeleld miikdési allapotban van.

@ MEGJEGYZES

Tartsa be az almodul cseréjére vonatkozo utasitasokat az adott modul hasznalati Gtmutatéjaban. A bizton-
sagi funkcioval rendelkez6 almodulok esetében a helyes mikddést a cserét kdvetden tesztelni kell, miel6tt
a rendszer ismét normal lizembe allna.

Az MSM-almodulok cseréje miikodés kozben is lehetséges (vegye figyelembe a fenti biztonsagi megjegyzést). Amint a rendszer
felismeri a megfeleld almodult, az almodul készen all a miikddésre. A rendszer a kdvetkezOképpen reagal a csere soran:

1. Ha az MSM almodul eltavolitasra keriil, a SLOT LED pirosan vilagit, amit 1x z6ld villogas szakit meg. Ezenkivil az MBM
buszmodulon 1év6 SF LED pirosan vilégit.

2. Ha az MSM-almodul biztonsagi funkciot tartalmaz, a megfelel bit a buszon torlédik, amint az almodul eltavolitasra keriil.

3. Ha egy azonos tajolasu, azonos almodult ismét bedugnak, a hibajelzés kialszik, és a buszon 1évé bit tovabbitasa ismét a tény-
leges helyzetnek megfeleléen torténik.

11.9.  Modul cseréje

A VIGYAZAT

A berendezés karosodasa vagy meghibasodasa a gép kontrollalatlan leallasa miatt.

» Egy modul cseréjével a rendszeren bellili kommunikacié megszakad, és a biztonsagos bitek visszaall-
nak. Ez egy futo folyamat kontrollalatlan leallitasahoz és a rendszer vagy a termékek karosodasahoz
vezethet. A csere el6tt gy6z&djon meg arrdl, hogy a késziilek megfeleld miikodési allapotban van.

A modulok (pl. zarvatartd modul vagy bévitémodul) cseréje csak a teljes rendszer Ujrainditasaval egyutt lehetséges. Ha a modul-
csatlakozas megszakad, a rendszer hibaallapotba keril. Az érintett modul és az azt kdveté modulok mindaddig inaktivak maradnak,
amig a teljes rendszer Ujra nem indul (hibaallapot).

11.10. Konfiguracié médositasa

A teljes rendszer konfiguraciojanak modositasait mindig a vezérlérendszer konfiguracios szoftverében kell elvégezni.
(lasd a 11.6. Integralas PROFINET és PROFlsafe rendszerbe fejezetet a kbvetkez oldalon: 26).
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12. Adatblokkok modulokhoz és almodulokhoz - attekintés

EUCHNER

Fontos!

®

» Az On készillékének pontos adatszerkezete a hozzatartozé adatlapon talalhato.

» Egyes modulok és almodulok esetében valaszthatja a standard konfiguraciot (basic), amely alapvet6é
allapot-, jelzési és vezérlési funkciokat tartalmaz, vagy a kiterjesztett konfiguraciét (extended), amely
diagnosztikai célokra egy tovabbi bajtot tartalmaz pontos hibakddokkal.

» Az MBM buszmodulon bell kiértékelt kimeneti adatok (OUT) mindegyike 0x00 (torolt) értékre van allit-
va, a kdvetkezOkkel:
1. Bekapcsolas (a tapegység bekapcsolasa)

2. Profinet kapcsolat megszakadasa (pl. csatlakozd kihizasa)
3. PLC STOP (IOPS=BAD)

12.1.

12.1.1. Biztonsagos bitek

Adatblokkok az MBM buszmodulhoz

A buszmodulok nem rendelkeznek sajat biztonsagos bitekkel.

12.1.2. Nem biztonsagos bitek

Normal konfiguracio (alap) Bévitett konfiguracio tovabbi diagnosztikai bajttal (bdvitett)
BM. - BM. - - BM. BM. BM. = BM. - BM. - BM. BM. BM.
E G E SYS E ML2 E ML1 D RUN| | = E G E SYS E ML2 E ML1 D RUN
=
BM. - - - - - - -
ACK_G o
e Bitjelolés Ertelmezés Beallitasi feltétel Visszaallitasi feltétel
kimenet
Bemenet BM.D RUN Diagnosztikai izemmod Késziilék mikodésben A készlilék nem tovabbit adatokat
BM.E_ML1 Hibaiizenet bit Hiba a modulban VAGY Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY
1.49 almodulban VAGY a BM.ACK_G nyugtazasi bit legalabb 100 ms-ra
EMV probléma VAGY van bedllitva
max. kabelhossz tullépése
BM.E ML2 Hibalizenet bit Hiba a modulban VAGY Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY
2.4a9 almodulban VAGY a BM.ACK_G nyugtazasi bit legalabb 100 ms-ra
EMV probléma VAGY van bedllitva
max. kabelhossz tullépése
BM.E_SYS Hibalizenet bit Barmilyen hiba a teljes rendszerben Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY
Teljes rendszer a BM.ACK_G nyugtazasi bit legalabb 100 ms-ra
van bedllitva
BM.E_G Hibaiizenet bit Hiba a modulban Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY
altalanos modulhiba a BM.ACK_G nyugtazasi bit legalabb 100 ms-ra
van bedllitva
Kimenet BM.ACK G Nyugtazo bit altalanos hibakhoz Vezérlés PLC-n keresztiil
Visszadllitjia a BM.E_G hibabitet A nyugtazo bitet legalabb 100 ms-ra kell beallitani.
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12.2. Adatblokkok MGB2-I/MGB2-L reteszel6- /zarvatarto modulhoz
12.2.1. Biztonsagos bitek

I Bitjeldlés Ertelmezés Beallitasi feltétel Visszaallitasi feltétel

kimenet

Bemenet LM.FI_SK Biztonsagos bemenet Az ajto zarva és a toldzarnyelv a reteszel6-/zarvatar- | Ajto nyitva VAGY hiba a transzponderben
Ajtohelyzet t6 modulban

LM.FI_UK Biztonsagos bemenet Ajt6 zarva ES zarvatartva Zarvatartas nyit VAGY hiba a zarvatartasban

Zarvatartas-felugyelet
(csak MGB2-L esetén)

Kimenet LM.FO_CL zarva tartas biztonsagos ve- Vezérlés PLC-n keresztul
zérlése beéllitva = zarva tartas reteszelve
(csak MGB2-L esetén) nincs beallitva = zarva tartas aktiv

12.2.2. Nem biztonsagos bitek

Normal konfiguracio (alap) Bévitett konfiguracio tovabbi diagnosztikai bajttal (bovitett)
LM. LM. LM. LM. - LM. LM. LM. LM. LM. LM. LM. - LM. LM. LM.
EG EER E SM2 E SM1 I UK I SK D RUN EG EER E SM2 E SM1 I UK I_SK D RUN
=
- - - - - LM. LM. LM. - - - - - LM. LM. LM. =
I OL I OT I OD I OL I OT I OD =
= Di tional steckbar
M. LM N N N N N LM. -} Diagnostic by (optional pluggabl
ACK_GACK_ER 0 CL o —
LM. LM. - - - - - LM. DI
ACK_GACK_ER 0_CL ®)
ST Bitjelolés Ertelmezés Beallitasi feltétel Visszaallitasi feltétel
kimenet
Bemenet LM.D_RUN Diagnosztikai izemmadd Készllék miikodésben A készllék nem tovabbit adatokat
IM.I_SK Nem biztonsagos bemenet Az ajt6 zarva és a tolézarnyelv a reteszel- /zarva- Ajto nyitva VAGY hiba a transzponderben
Ajto- és reteszallas tarté modulban
LM.I_UK Nem biztonsagos bemenet Ajt6 zarva ES zarvatartva Zarvatartas nyit VAGY hiba a zarvatartasban
Zarvatartas-felligyelet
IM.E_SM1 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsz(inik
az 1. almodulhoz
LM.E_SM2 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsz(inik
az 2. almodulhoz
LM.E_ER Hibalzenet bit Menekdilést biztositd zarmnyitas mikodtetése LM.ACK_ER nyugtazo bit legalabb 50 ms-ra van
menekUlést biztositd zarnyi- Ezt a viselkedést paraméterezni kell. beallitva
tashoz
IM.E_G Hibalizenet bit Hiba a modulban VAGY egy benne |évé almodulban | Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY az LM.
altalanos modulhiba ACK_G nyugtéazo bit legalabb 50 ms-ra van beallitva
LM.I_OD Nem biztonsagos bemenet Ajto csukva Ajto nyitva
Ajtohelyzet
IM.I_OT Nem biztonsagos bemenet Atolézarnyelv a reteszel6- /zarvatartd modulba Atolozarnyelv nem megy a reteszel6- /zarvatartd
Tolézarnyelv megy modulba
LM.I_OL Nem biztonsagos bemenet Zarvatartas aktiv Zarvatartas reteszelve
Zarvatartas
Kimenet IM.O_CL zarva tartds nem biztonsagos Hasznalhat kiegészitd, nem biztonsagos vezérlé bitként a zarva tartashoz. Ezt a viselkedést paraméterezni
vezérlése kell.
Vezérlés PLC-n keresztiil
Bit LM.FO_CL ES LM.O CL beéllitva = zarva tartas reteszelve
Bit LM.FO_CL VAGY LM.0_CL nincs bedllitva = zérva tartas aktiv
LM.ACK_ER Nyugtazo bit menekilést biztosi- | Vezérlés PLC-n keresztil
t6 zarnyitas hibakhoz Visszadllitjia a LM.E_ER hibabitet A nyugtazo bitet legalabb 100 ms-ra kell beallitani.
LM.ACK G Nyugtazo bit altalanos hibakhoz | Vezérlés PLC-n keresztil
Visszadllitia a LM.E_G hibabitet A nyugtézo bitet legalabb 100 ms-ra kell beallitani.
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12.3.

Adatblokkok az MCM bévitomodulhoz

A bdvitémodulok legfeljebb négy almodult tartalmazhatnak és értékelhetnek ki. Ezenkivil nincs sajat funkcidjuk.

12.3.1. Biztonsagos bitek

A bdvitémodulok nem rendelkeznek sajat biztonsagos bitekkel.

12.3.2. Nem biztonsagos bitek

Normal konfiguracié (alap) Bévitett konfiguracié tovabbi diagnosztikai bajttal (bdvitett)
EM. EM. EM. EM. EM. - - EM. = EM. EM. EM. EM. EM. - - EM.
E G E SM4 E SM3 E SM2 E_SM1 D RUN| | = E G E SM4 E SM3 E SM2 E_SM1 D _RUN
=
Diagnosebyte mit Fehlercodes optional steckk
EM. - - - - - - -
0 o .
ACK G @) Diag ti e with er I e pti plugg e
ACK G (@)
Normal konfiguracié Stacklight-tal (alap) Bévitett konfiguracio Stacklight-tal és tovabbi diagnosztikai bajttal (bovitett)
EM. EM. EM. EM. EM. - - EM. = EM. EM. EM. EM. EM. - - EM.
E G E SM4 E SM3 E_SM2 E_SM1 D_RUN = EG E SM4 E SM3 E SM2 E_SM1 D RUN
— =
M. — — — ~ — — ~ L nos nit Fehlercodes 1a X
ACK G — Dia ti th error ptional plugg
2
O H4 BO H4 B O H4 B O H4A B O H4 O H3 O H2 O HI EM. - - - - - - -
ACK_G —
2
O H4 BO H4 B O H4 B O H4 B O H4 O H3 O H2 O Hl

Bemenet/ Bitjeldlés | Ertelmezés Bedlitasi feltétel Visszaallitsi feltétel
kimenet
Bemenet EM.D_RUN Diagnosztikai izemmadd Készilék mikédésben A késziilék nem tovabbit adatokat
EM.E_SM1 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsziinik
az 1. almodulhoz
EM.E_SM2 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsz(inik
az 2. almodulhoz
EM.E_SM3 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsziinik
az 3. almodulhoz
EM.E_SM4 Hibalizenet bit Hiba az almodulban Automatikus, amikor a hiba megsz(inik
az 4. almodulhoz
EM.E G Hibauzenet bit Hiba a modulban VAGY egy benne lévé almodulban | Automatikusan a hiba kijavitasa utan VAGY a BM.
altalanos modulhiba ACK_G nyugtazasi bit legaldbb 100 ms-ra van
bedllitva
Kimenet EM.ACK_G Nyugtazo bit altalanos hibakhoz | Vezérlés PLC-n keresztil
Visszadllitjia a EM.E_G hibabitet A nyugtazo bitet legalabb 100 ms-ra kell beallitani.
EM.0_H1 H1 lampa Csak stacklight konfiguracié esetén
B} Vezérlébit a H1...H4 [dAmpéakhoz
EM.0 82 H2 lampa Vezérlés PLC-n keresztil (MAGAS = vilagit)
EM.0_H3 H3 lampa
EM.0_H4 H4 lampa
EM.0_H1_B H1 lampa villogé funkcié Csak stacklight konfiguracié esetén
. o - Vezérlébit a H1...H4 [dmpak villogo funkciéjahoz
EM.0_H2 B H2 1ampa villog funkcid A PLC-n keresztiili vezérlést a lampa megfelelé vezériébitjével egyditt kell hasznalni (EM.0 H.).
EM.0_H3 B H3 lampa villogé funkcio Kapcsolasi logika a H1 példajan: EM.0 H1 ES EM. 0 H1 B=H1villog
i — » A villogasi frekvencia bedllitasat l1asd a 11.7.2. Az allithaté paraméterek listaja modulonként/almodulonként
EM.0_H4_B H4 lampa villogo funkcio a kévetkez6 oldalon: 30. fejezetben
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12.4. Adatblokkok almodulokhoz

A hozzatartozé adatlaprél megtudhatja, hogy az adott almodul milyen adatblokkokat tartalmaz. Lasd még a 11.2. A hozzatartozd
adatlapokon szerepld informaciok fejezetet.

12.5. Buszmodul cseréje MBM programozéeszkoz nélkiil

Szervizelés esetén az MBM buszmodul kdnnyen kicserélhetd egy Uj modulra. Ehhez a kovetkezd kdvetelményeknek kell megfelelni:
» Az Uj készllék DIP-kapcsolo (PROFIsafe cim) beallitasanak meg kell egyeznie a régi készllékével.

» A Profinet-masternek tamogatnia kell a Profinet-résztvev6k automatikus cseréjét.

» A Profinet topoldgianak megfeleléen kell konfiguralva lennie.

» A cserekészlléket ugyanarra a portra kell csatlakoztatni, mint az el8djét.

» A buszmodulban nem lehet eszkdznév.
Szallitasi allapotban ez a mezd Ures. A mar nevet tartalmazo rendszereket elészor vissza kell allitani a gyari bedllitasokra.

Ha ezek a feltételek teljesiinek, egyszeriien cserélje le a régi rendszert az Uj rendszerre.

12.6. Tanulasi folyamat (csak az MGB2 unicode zarvatarté modullal rendelkez6 rendszerek
esetében)

Miel6tt a zarvatarté modul és a fogantydmodul rendszere funkcionalis egységet alkotna, a fogantyumodult a zarvatarté modulhoz
kell rendelni egy tanulasi funkcidban.

A tanulasi folyamat részletes leirasa a zarvatarto-/reteszelémodul hasznalati utasitasaban talalhato.
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13. Diagnosztika, hibaelharitas és segitség

Az dsszes hibakddot az aldbbiakban soroljuk fel. Ha az adatblokkokat a kiterjesztett konfiguraciéval hasznélja a vezérlés konfi-
gurécids szoftverében, a hibakdd a megfeleld bajton jelenik meg. A normal konfiguraciéban csak egy megfelel6 hibalizenet bit
van beallitva, és a rendszer a hibat a diagnosztikai LED-eken keresztll jelzi.

@ Fontos!

Az alabbi tablazatokban megadott hibakddok egymas utan kdvetkeznek, és 0x01-gyel kezdédnek. A megadott
hibakddokhoz hozza kell adnia a Profinetbdl vagy a vezérl6b8l szarmazé esetleges upstream hibakédokat.
A Profinet esetében a figyelembe veend6 eltolas 0x100.

A legtdbb Uzenet a készllékeken is megjelenik.

O LED nem vilagit
_>+<_ LED vildgit
Jelmagyarazat 0 10 Hz, 8s LED 8 masodpercig villog 10 Hz-cel
o 2 ALED harmat villog

Allapot tetszéleges

13.1.  Visszaallitas és ujrainditas

Az altalanos hiba nyugtazasahoz és a rendszer Ujrainditdsahoz valassza le az MBM buszmodult néhany masodpercre a tapegységrol.

13.2.  Hiba nyugtazasa

A hibak nyugtézéséhoz allitsa be a megfeleld nyugtazé bitet 100...1000 ms-ra. A hibalizenetek és a visszaallitasi feltételek atte-
kintése a 13.5. Altalanos hiba fejezetben talalhato.

13.3.  Arendszer visszaallitasa a gyari beallitasokra

A késziléket a kdvetkezé mddszerek egyikével allithatja vissza:

» A vezérl6je konfiguracios szoftverének segitségével
Példa Siemens TIA-portal esetén: Az ,Online& Diagnose* parbeszédben

» Az MBM buszmodulban talalhaté DIP-kapcsolok segitségével.
Menete: Kapcsolja ki a rendszert, allitsa az ,RST” DIP-kapcsolot ,ON” allasba, és inditsa Ujra a rendszert.
Lasd még a 9.1. DIP-kapcsolo fejezetet a kbvetkezé oldalon: 15.
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13.4. Diagnézis a készillék honlapjanak segitségével

A készuléknek van egy belsé weboldala. A készilék honlapja barmikor hasznalhaté miik6dés kdzben, ha a funkcié aktivalva van.
A készilléken nem lehet bedllitdsokat végezni.

A kdvetkezd diagnosztikai informacidk alinak rendelkezésre:

» Az Osszes beépitett modul és almodul attekintése

» A bevont modulok és almodulok allapota és verzidja

» A buszmodul IP-cime és késziilékneve MBM

» Hibajegyzék minden modulhoz és almodulhoz

» Ateljes rendszer hibalistaja

A megjelenitett hibaszamok megfelelnek a kdvetkezé hibatablazatokban szerepld hibaszamoknak a 13.5 fejezetbdl a kbvetkezd
oldalon: 39.

13.4.1. Késziilék honlapjanak hasznalata

A kdvetkezdképpen kell eljarni:

1. A, WWW*" DIP-kapcsolét allitsa ,on" allasba. Lasd még a 9.1. DIP-kapcsold fejezetet a kévetkezé oldalon: 15.
Megjegyzés: A modositas csak az Ujrainditas utan lép érvénybe.

2. Csatlakoztassa a késziiléket egy PC-hez vagy mas megfelelé bemeneti/kimeneti eszkzhoz haldzati vezetéken keresztill.
3. Nyissa meg a késziilék weboldalat a bongészében (IP-cim: XXX XXX. XXX XXX)
» Megjelenik a HOME kezdélap.

HOME FALILTLOCE EMWVIRCHNIMENT SERVICE [PASSIWD) EucH"ER g

Wone than safiety.

*®

PIRIOIF] I
NIEJT

MULTIFUMNCTIONAL GATE BOX

MODULAR MGBE2 SYSTEM STATUS

Varuben e

[]

L

L

L ]

L ]

L ]
EI a2 =2 IE L E 1 —hnia e
7. &bra: Az eszkoz webhelyének HOME kezdélapja az MBM buszmodulban

Itt Iathatja az MBM buszmodulra és a csatlakoztatott modulokra és almodulokra vonatkozé informacidkat. A hibas egységek alla-
pota piros.
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A HOME kezd6lapon a kdvetkezd lehet6ségek allnak rendelkezésére:
» Kattintson a modul nevére a modul diagnosztikai oldalanak eléréséhez.

» Kattintson a FAULT-LOG gombra a teljes rendszer hibanapléjanak megjelenitéséhez. Az sszes jelenlegi és korabbi hiba
az Uzembe helyezés 6ta ott van felsorolva. A hibalistat a késziilékrél is le lehet tdlteni. Ennek a fajinak a segitségével lgyfél-
szolgalatunk célzott segitséget tud nyujtani Onnek problémak esetén. A letéltési link a hibalista végén talalhato.
Kattintson az ENVIRONMENT gombra a rendelkezésre allo kdrnyezeti paraméterek megtekintéséhez.

» Ajelszoval védett SERVICE oldal csak az EUCHNER helyszini tamogatasa esetén érhet6 el.

HOME FAULT-LOG ENVIRONMENT SERVICE
- MBM L Fault List L Environmental
Data
= PROFlsafe L Download
Fault List

—  Diagnose

— MODULE #n

SUBMODULE
#n

SUBMODULE
#n+1

— MODULE #n+1

8. abra: Az eszkdz webhelyének webhelytérképe az MBM buszmodulban
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13.5.  Altalanos hiba

LED-kijelzések
s  Reteszeld/ Buszmodul
2 zarvatarté modul
]
N
3 S| @ | T
9 © 2 = | = | 2| &
© ) ] = = <] N N
s 5 5 3 2 s | E| 8| &8 8|8 o
© ] > = & © = 3 IS ° 5 e
= N [ [} ] © f=2} (=2}
3 = o = ® = ] 4 = 8 = L] =
% r £ % 3 5 g |2 B | 2 /5| 2¢
2 o 2 2 Qo < <
S = A £ £ = N e | B |3 9| a3 &
Belsé hiba Belsd készlilékhi- Belsé hiba rete- Inditsa Ujra a rendszert. Ha
0x01 ba A késziilék nem szel6dé | a hiba tovabbra is jelentkezik, NP NP
{kodi 8pj ligyfé - LM.E_G —— —o—
mikodik. Iépjen kapcsolatba Ugyfélszol | A< A<
0x06 galatunkkal.
13.6.  Betanitasi hibak és konfiguracios hibak
LED-kijelzések
s  Reteszeld/ Buszmodul
5 zarvatarté modul
g
3 ) )
o 3 3 £ g | % %
= ° ] g = =% [ o
g 2 S, g £ 8 £ 5| ¢ e | o
i N ) @ o © = © =] =] w
2 3 g s ] s o x = | s S =
- = £ = B - 8 £ £ S -
2 2 2 2 2 2 g 3 | & | = |uw | =| 3
T T i T T T X o ) = *» o o
A miikddtetd/fo- A miikddtetd/ Betanitasi hiba rete- Inditsa Ujra a betanitasi fo-
gantyumodul nem | fogantydmodult szel6dd | lyamatot Ugyeljen arra, hogy
tanithaté nem ismeri fel a fogantyumodul ne legyen
elégszer a betani- eltavolitva a betanitasi folyamat Nz N aL
a7 tasi folyamat so- soran. (ajté zarva, tolézarnyelv LME_G /?\ 71N /?\
ran, vagy eltavoli- betolva).
tottak a betanitasi
folyamat soran
13.7.  Transzponderhiba
LED-kijelzések
= Reteszel6-/
5 zarvatarté modul
g
= g
n © g = é
g S 8 s =| 2| 3
3 & ) S £ 3 E | S 2
o N @ I} < © = © =)
3 3 2 < 2 < o x | = | 8
= = IE = > [ 2 E u )
3 8 2 2 E S g 5 | & | 2
== == i &2 == =2 X o » o
Ervénytelen A fogantyimodul nem Transzponderhiba rete- Inditsa Ujra a betanitasi folya-
fogantyumodul érvényes vagy a fogantyu- szel6dd | matot Ha a hiba tovabbra is NP
0x42 | felismerése modul hibas. jelentkezik, Iépjen kapcsolatba LME_G —/f\—
lgyfélszolgalatunkkal.
Zarolt miikédtetd | Mar betanitott, de zarolt Transzponderhiba rete- Inditsa Ujra a betanitasi folya-
felismerve mikodtetét észleltek. szelédd | matot egy Uj fogantyumodullal,
0x43 vagy tar’tsa meg a betanlto'tt' LME G
fogantyimodult, ha nem kivant -
betanitasi folyamatot végre-
hajtani.
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EUCHNER

13.8.  Kornyezeti hiba

LED-kijelzések
s EEELEA Buszmodul
5 zarvatarté modul
s
N
2 © ©
o 3 g £ T | % %
3 2 3 2 g 3§ & & ¢ g | o
° £ N (] [ b © =~ © = =) w
3 s 3 = 2 = ° 3 8 S =
s F £ ¥ = e 2 w | p s 5 | 5
3 8 2 K 3 3 S |8 |2 || .|| 3
T T i T T T X o » o 7] o o
Tul magas tapfe- | Tulfesziiltség Kornyezeti hiba vissza- Csokkentse a tapfesziltséget.
szliltség allithatd | Ugyeljen a miiszaki adatokra.
0x60
MGB2 | |
. - . = . i . . n . - . A A NaZ NaZ
Tul alacsony Alulfesziiltség Kornyezeti hiba vissza- Novelje a tapfesziltséget vagy | Szamara _/?\_ _/?\_
tapfesziiltség allithatd | ellendrizze a rendszer topolégi- | LM-E_G
0x61 ajat. Tartsa be a miszaki ada-
tokat és a modulok/almodulok
maximalis szamat. Esetleg tul
nagy vezetékhosszusagok.
Tal magas hémér- | Ahémérséklet til | Kdrnyezeti hiba rete- Ellenérizze, hogy a rendszer
séklet magas a készu- szel6dd | a megadott hémérsékleti tar-
0x62 e . PP
|ékhazban tomanyon belul mikédik-e.
Ugyelien a miiszaki adatokra. MBM NVEENY;
n szamara -8 | S8
Tul alacsony Ahémérséklet tul | Kémyezeti hiba rete- Ellendrizze, hogy a rendszer BME G ! !
hémérséklet alacsony a készi- szel6dé | a megadott hémérsékleti tar- B
0x63 b . e
|ékhazban tomanyon bellil miikodik-e.
Ugyelien a miszaki adatokra.
13.9.  MLI kommunikacioés hiba
LED-kijelzések
ERE R Buszmodul
zarvatarté6 modul
- ) T
. g 3 £ g% 5
g E = _
3 » S ° ] o = g 3 8
8 0 =] = & = = = = 5 2
o = N (] [ r © 35 © (=} (=)
S ] 2 s 2 3 o= [+ L s =
= = = s > g 2% | 4 = 3 3 b
3 S 2 S 8 2 28 | 3 | & | <= | o | | | 3
=5 = ‘w = =5 == X 5 o (7] o (7] o (=] o
. S . Ellendrizze a kabelek és
Zavart kommuni- Kommunikacios vissza- . ,,
0x74 | MLI1 zavart o ) A csatlakozok megfeleld
kacio hiba allithatd | . e i
illeszkedését és sérilését.
) S . Ellendrizze a kabelek és
Zavart kommuni- Kommunikacios vissza- . ,,
0x75 | MLI2 zavart o ) A csatlakozok megfeleld
kacio hiba allithatd | . e i e
illeszkedését és sérilését.
Megszakadt Y . . , .
a biztonsagi Zavart kommuni- | Kommunikaciés vissza- Ellendrizze a kabelek és BM.E . N N
OX78 | | ommunikacié Kacio hiba dllthate | CSalakozok megfelelo g R L O ) D | e i
. < illeszkedését és sérilését. 1x 1x
a résztvevovel
Megszakadt . o . Ellenérizze a kabelek és
a nem-biztonsagi | Zavart kommuni- | Kommunik&cios vissza- N ,,
0x79 o o s ) .. | csatlakozok megfeleld
kommunikacié kacié hiba dllithatd | . iy A
. 9 illeszkedését és sérilését.
a résztvevivel
Csokkentse a modulok/
A modulok/almo- o L
™ Kommunikacios rete- almodulok szamat a rend-
0x7A | dulok maximalis ) iz )
. s hiba szel6dd | szerben. Legfeljebb 18
széma tullépve X h
résztvevo
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13.10.

Plauzibilitasi hiba

Hasznalati utasitas buszmodulhoz:
MBM-PN-..-MLI-... (PROFINET)

LED-kijelzések
= Reteszeld-/
S zarvatarté modul
g
2 T w
» © 2 = = 2
g - b T =888
© " 5 2 £ Eo g K] = 4
O o > = © 0 = = @
o = N Q8 [ X = x < g =
Q 3 2 tu 1] = [ w =S >
= = E = H z 8 u;J 2 = 5
o o 2 o o E-} Er < <
S = & = = = N g | | a 9
Plauzibilitasi hiba, | Aretesz transzponde- | Plauzibilitasi hiba vissza- Ellendrizze a fogantyimodul
retesztorés rét az ajté becsukasa dllithatd | mikddését. Nézze meg, hogy
0x88 nélkil is érzékeli. nem sériilt-e. Szilkség esetén
cserélje ki a fogantymodult.
Hiba nyugtazdsa LM ACK_G-vel.
Plauzibilitasi hiba | Felismerte a transz- Plauzibilitasi hiba vissza- Nyissa ki az ajtét, nyugtazza
jelsorozat sorrend | pondert a kilincs allithatd | ahibat LM ACK G-vel. Csukja .
0x8A mozgatasa nélkill. be lassabban az ajtot. Ismételt LM.E_ \g/_ o _\$Q :
Lehet, hogy az ajtd eléfordulas esetén vegye fel ER 7N 71N
tal gyorsan becsapd- a kapcsolatot tigyfélszolgala-
dott. tunkkal.
Menekdilést Uzenet, hogy a me- Plauzibilitasi hiba vissza- Haritsa el a menekulést biztosi-
biztosité zarnyitas | nekilést biztositd allithatd | t6 zarnyitas hibat az LM ACK G
0x8B zarnyitas mikdédésbe altalanos nyugtazé bit vagy
|épett (csak ha para- az LM ACK_ER nyugtazo bit
méterezve van). segitségével
13.11.  Almodul hiba
LED-kijelzések
Almodul
8
B
k=)
3
0 c [7:]
S = @ a
3 n S E :ﬁ g :6'
© £ =3 = = o N
3 5 ) £ 2 r » »
0 [T} © — =
~ = = X S @ < <
© ] r [ © < — —
2 2 £ = 2 = > >
&= &= i T = T =z =z
Helytelen almodul | Az észlelt almodul Helytelen almodul | Az almodul figyelmen kiviil Cserélje ki az almodult, médositsa a rendszer )
nem felel meg a ta- marad, nincs hatasa a teljes topoldgiajat vagy inditsa Ujra a rendszert NP e
0x9C rolt almodulnak rendszerre. < S
3x
Hianyzé almodul Hianyzik az almo- Hianyz6 almodul A hiany figyelmen kivil marad Telepitse az almodult vagy adaptalja a rend-
dul, bar az adott nincs hatasa a teljes rendszerre. | szer topoldgiajat N -
0x9D o ; . A
nyilashoz betanitott ZIN ’
almodul van. X
Almodul 180°-kal | Az almodul 180°- Almodul 180°-kal | Az almodul figyelmen kivil Forgassa el az almodult 180°-kal |
0x9E | elforditva kal elforditva van elforditva marad, nincs hatasa a teljes —>0<—
beépitve rendszerre. I
Bels6 almodulhiba | Belsé késziilékhiba | Bels6 almodulhiba | Az almodul figyelmen kivil Cserélje ki az almodult.
) . " N
0x9F Az almodul nem marad, nincs hatasa a teljes -8 (@]
mikodik. rendszerre. !
Hiba a bizton- PI. eltérési hiba Almodul reteszel6d6 Olyan almodulok esetében, amelyekhez kiilsé
sagtechnikaban (vészleallito, en- biztonsagi hiba eszkoz van csatlakoztatva (pl. engedélyezd 'L
(automatikusan gedélyez6 gomb, gomb): Ellendrizze, hogy a kiilsé készllék 9--
0xA0 . e op . M P SN O
visszaallithatd) kulcsos kapcsolo, megfeleléen mikddik-e. H
nyugtazé gomb) Almodul esetén: Cserélje ki a hibas almodult z
és kildje el a gyartonak.
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14. Profinet hiba

LED-kijelzések
Buszmodul
=
0 =
B 2 2 B
& o S 2 = = 2 %)
© 8 = = < © o s
3 = @ -] 7] = © L} =
el [ © — = -
E E 5 3 3 s g | 5 2§
8 3 2 3 S 8 S| 8| L | uw || B
T T i T T T X < 77} ] o o
Paraméterezési A részegységcsoport para- Alkalmazasi hiba | rete- Ellenérizze és javitsa
hiba méterezési hibat észlelt. Pa- szel6d6 | a paramétereket. Ezutan
raméterezési hibak lehetnek: toltse vissza a paramétereket
- Arészegységcsoport nem tud a részegységcsoportba.
kiértékelni egyetlen paramétert Nl
0x10C sem (lehetséges okok: ismeret- ZIN N
len paraméterek, érvénytelen
paraméterkombinacio).
- Arészegységcsoporthoz még
nem rendeltek hozza paramé-
tereket.
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15. PROFlsafe hiba
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LED-kijelzések

Buszmodul
g
(] © =
& 8 S = = £
=3 = 3 2 o 2 4
@ o 2 T K] = 8
= = E X S o =)
S S 2 2 s 2 w | w | <
T T i T T T *» o o
F_DEST_ADDR Hibas biztonsagi célcim Paramé- rete- A készliléken bedllitott PROFIsafe cim nem egyezik meg
terezési szel6dd | a vezérlés konfiguracios eszkdzében paraméterezett cimmel.
0x0150 hiba Allitsa 4t a DIP-kapcsold beallitasat, vagy médositsa
az F_dest_adr paraméterben megadott értéket. A megengedett
értékeket a 11.7.2 fejezet tartalmazza a kévetkez6 oldalon: 30.
F_DEST_ADDR Ervénytelen biztonsagi Paramé- rete- A PROFIsafe cim, amelyet a vezérlés konfiguracids eszkzében
0x0151 célcim terezési szel6dd | paramétereztek, érvénytelen értékkel rendelkezik. Ellenérizze
hiba a paraméterezést. A megengedett értékeket a 11.7.2 fejezet
tartalmazza a kévetkez6 oldalon: 30.
F_SOURCE_ Safety_Quelladresse Paramé- rete- A PROFIsafe forrascim, amelyet a vezérlés konfiguracios
ADDR (biztonsagi forrascim) terezési szel6dd | eszkdzében paramétereztek, érvénytelen értékkel rendelkezik.
0x0152 L ; e . i e
érvénytelen hiba Ellendrizze a paraméterezést. A megengedett értékeket
a 11.7.2 fejezet tartalmazza a kévetkezd oldalon: 30.
F_WD_TIME A Watchdog id6zit6 értéke | Paramé- vissza- Az On vezérisjének konfiguraciés eszkdzében paraméterezett
0x0153 Oms terezési allithatd | watchdog id6zit6 értéke nem megengedett. Ellendrizze a para-
hiba méterezést. A megengedett értékeket a 11.7.2 fejezet tartalmazza
a kévetkezd oldalon: 30. A NP
F_SIL Az F_SIL paraméter Paramé- vissza- A vezérld konfiguracids eszkdzében paraméterezett F_SIL értéke 1' ° _/?\_
0x0154 meghaladja az adott terezési allithatd | helytelen. Ellendrizze a paraméterezést. A megengedett értékeket X
késziilékalkalmazas SIL hiba a 11.7.2 fejezet tartalmazza a kévetkezd oldalon: 30.
értéket
F_CRC_Length Az F_CRC_LENGTH A vezérld konfiguracios eszkdzében paraméterezett CRC hosz-
0x0155 (hosszUsag) paraméter nem felel meg szusaga helytelen. Ellendrizze a paraméterezést. A megengedett
a generalt értékeknek. értékeket a 11.7.2 fejezet tartalmazza a kévetkezé oldalon: 30.
F_Version Az F paraméterek verzi6- | Paramé- vissza- Arendszer hibas verziét vagy érvénytelen F_Version-t észlelt.
0x0156 janak beallitasa hibas terezési allithatd | Ellendrizze a paraméterezést. A megengedett értékeket
hiba a 11.7.2 fejezet tartalmazza a kdvetkez6 oldalon: 30.
Esetleg rossz GSDML fajl.
F_CRC1 CRC1 hiba Paramé- vissza- A szamitott CRC-érték nem egyezik a GSDML-fajlban szerepld
0x0157 terezési allithatd | értékkel. Esetleg rossz érték a GSDML fajlban vagy hibas atvitel
hiba zavard jelek miatt (pl. EMC problémak).
Eszkézspecifikus | Készilékspecifikus hiba Informacio keszilékspecifikus hiba fellépésérdl. A hibakodokat
0x0158 diagnosztikai a 13.5. Altalanos hiba fejezet tartalmazza a kévetkezé oldalon:

informéaciok

39ff.
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16. Miiszaki adatok
@ MEGJEGYZES

Ha a termékhez mellékelve van adatlap, akkor az adatlapon szerepld adatok érvényesek.

Paraméter Erték

Haz anyaga lvegszal-erdsitési mianyag
présontétt cink, nikkelezett,
rozsdamentes acél,

Méretek Lasd a méretrajzot
Buszmodul tdmege 0,8 kg
Kornyezeti hdmérséklet -25...+55°C
Védettség IP 65

Védelmi osztaly 1
Szennyezédés mértéke 3

Beépitési helyzet tetszbleges
Csatlakozasi lehet6ségek, tapellatas 2 x Push Pull Power 1) vagy

2 db dugés csatlakozo 7/8" az ANSI/B93.55M-1981 szerint, vagy
2 x M12-csatlakozd (L-kédolast) az IEC 61076-2-101 szerint
Csatlakozas tipusa, busz 2 x RJ 45, Push-Pull, a 14. véltozatu IEC 61076-3-117 szerint, arnyékolt 1), vagy
2 x M12-csatlakozé (D-kdédolasu) az IEC 61076-2-101 szerint, vagy
2 x M12-csatlakozé (L-kdédolasu) az IEC 61076-2-101 szerint

Busz csatlakozdvezeték Profinet I/O vezeték, min. kat.: 5e
Uzemi fesziiltség Ug DC 24V +15% / -15%
(PELV —lasd a 10. Elektromos csatlakoztatas fejezetet)
Max. aramfelvétel (csak buszmodul) 150 mA
Maximalis megengedett teljes aramfelvétel 4A

Maximalis betaplalasi aramerésség a csatlakozdegységben

- Push Pull dugés csatlakozé / dugés csatlakozé M12 (L-kédolasu) 16A

- Dugés csatlakozé 7/8" az ANSI/B93.55M-1981 szerint 6A

Fesziiltségellatas védelme kiils6 biztositékkal min. 4 A, lassu

Biztonsagi kimenetek Profisafe az IEC 61784-3-3 szerint
Mért szigetelési feszliltség, U; 75V

Mert feszliltséglokéssel szembeni ellenallokeépesség, Uimp 0,5kV

Rezgés- és ltésallosag EN 60947-5-3 szerinti
Elektromagneses dsszeférhetdségre vonatkozd védelem kévetelményei EN 61000-4 és DIN EN 61326-3-1 szerinti

Max. rizikéidé (lekapcsolasi idok) 2)

Teljes rendszer: 200 ms
rogzitett érték a biztonsagi funkciék feldolgozasahoz, mint pl.
- Vészledllitoval, biztonsagos gombokkal vagy kapcsolokkal, engedélyezé gombokkal
stb. ellatott almodulok értékelése.
- Véd6berendezés helyzetének feligyelete,
- Zarvatartas felligyelete.

Késleltetés biztonsagos modulonként/almodulonként 37 ms
Megbizhatosagi értékek az EN ISO 13849-1:2015 szerint

Kategéria 4
Teljesitményszint PLe
MTTF43) 620 év
DC 99%
Hasznalat idétartama 20 év
PFHp 3 3,45x 109

1) APNO PROFINET Cabling an Interconnection Technology cimii dokumentuma segit a kabelek helyes kivalasztasaban.

2) Arizik6idé a bemend allapot megvaltozasa és a buszprotokollban 1évé megfeleld bit torlése kozotti maximalis idétartam. Lasd az alabbiakban Szamitasi példak.
3) Meghatarozott meghibasodasi rata a kopas ellen bevonattal rendelkezé alkatrészek meghibasodasanak figyelembevétele nélkiil.

4) A kopasnak kitett alkatrészekre vonatkozo eléirasok az elektronikus alkatrészek rogzitett meghibasodasi aranyanak figyelembevétele nélkiil.
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16.1.  Szamitasi példa a biztonsagos funkciok rizikdidejének meghatarozasara

@ Fontos!

Arizik6idd kiszamitésakor csak a biztonsagi funkciét tartalmazé modulokat és almodulokat veszik figyelem-
be. A biztonsagos modulokat és almodulokat arrdl lehet felismerni, hogy biztonsagos biteket (PROFIsafe
biteket) tovabbitanak a vezérlésnek a buszmodulon keresztil.

Biztonsagi funkcidkkal rendelkezé modulok példaul:

» MGB2-I.../MGB2-L... reteszel6- és zarvatartdé modul

» MSM almodulok vészleallitdval, biztonsagos nyugtazd gombbal, biztonsagos valaszté kapcsoléval,
engedélyezd gombbal stb.

Arendszer rizikdidejének kiszamitdsahoz a kdvetkezd képletet kell alkalmazni:

Trisc =Tp+nxt,

Trisc = €gy biztonsagi funkcid teljes rizikdideje

Tp = a biztonsagi funkcio feldolgozasi ideje (atalany 200 ms)
fL = egy biztonsagos modul/almodul késleltetése (altalaban 37 ms)
n = a rendszerben szerepld biztonsagos modulok/almodulok szama

A kdvetkezd példa egy harom zarvatartd modulbdl &ll6 rendszert mutat be. A zarvatarté modulok kdzll ketté egy-egy biztonsagi
funkcidval rendelkezd almodult tartalmaz. Tehat ésszesen 5 biztonsagos modul/almodul.

Rendszerstruktura Pozicié | Modullalmodul Biztonsagl | Feldolgozdsl | ¢ o\ ysqeci 105,

funkcio? id6 Tp

1 MBM buszmodul - 200 ms

@ 3
2 MGB2-L zarvatarté modul igen - 37ms
3 MGB2-L zarvatarté modul igen - 37ms
200, () T .
4 MSM almodul vészleallité biztonsagi funkciéval igen - 37 ms
5 MGB2-| reteszelémodul igen - 37ms
ML2C MLIC
6 MSM almodul nem
@)
7 MSM almodul vészleallité biztonsagi funkciéval igen - 37ms

Ez a kdvetkezd szamitast eredményezi:
Trisc =200 ms + 5 x 37 ms = 385 ms

A rendszer barmely biztonsagos funkcidjanak rizikdideje 385 ms.
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17. Szerviz

Szervizigény esetén forduljon a kdvetkez6 cimhez:
EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Németorszag

Szerviztelefon:

+49 711 7597-500
E-mail:
support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

18. Ellenorzések és karbantartas

A FIGYELEM

A biztonsagi funkcidk elvesztése a készlléken levd sérlilések miatt.
Sérulés esetén az érintett modult kompletten ki kell cserélni. Csak olyan alkatrészeket szabad kicserélni,
amelyek EUCHNER tartozékként vagy alkatrészként megrendelheték.

A kifogastalan és tartés mikddés biztositasa érdekében rendszeresen ellendrizni kell a kovetkezoket:
» Akészlilékek és a csatlakozdk biztonsagos rogzitésének ellendrzése

Tovabbi vizsgalati intézkedésekre lehet sziikség a csatlakoztatott modulokhoz és a mellékelt almodulokhoz. Ez a megfelel6 ke-
zelési utmutatoban talalhato.

Karbantartasi munkak nem sziikségesek. A készliléken javitasok csak a gyarton keresztiil térténhetnek.

@ MEGJEGYZES

A gyartasi év a tipustablan a jobb alsé sarokban lathato.

19. Megfeleldségi tanusitvany
A megfeleldségi nyilatkozat a hasznalati utasitas részét képezi.

Ateljes EU-megfeleléségi nyilatkozat megtalalhaté a www.euchner.com weboldalon. Ehhez irja be a késziiléke rendelési szamat
a keresé mez6be. A dokumentum a Letdltések alatt elérhetd.
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