Datenblatt / Data Sheet MGB2-L1-BP-U-X0000-BX-162622

MGB2-L2-BP-U-X0000-BX-162624
MGB2-L1-BP-M-X0000-BX-162628
MGB2-L2-BP-M-X0000-BX-162630
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Betriebsanleitung beachten
(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und
Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions
(in case of disagreement between data sheet and
operating instructions, the information of the

data sheet are to be considered)

Modus BR-BP / mode BR-BP
Zuhaltungsiiberwachung / guard locking
Entriegelungsiiberwachung / release monitoring
—— Modus BR-BP / mode BR-BP
Zuhaltungsliberwachung / guard locking

Nicht benutzt / not used
Werkreset / factory reset
E Lernbereitschaft / learning mode
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Einstellméglichkeit und Funktionsbeschreibung
gemaR Betriebsanleitung. /

Settings and function description

see operating instruction.

DIP-Switch

(Auslieferungszustand / delivery status)

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewihr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG G @ MaRe in mm / Dimensions in mm
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X1.1 UB Betriebsspannung BR-Elektronik, 24V DC. Operating voltage of BR-electronics, 24V DC.
X1.2 FI1A Freigabeeingang fiir Kanal A. Im Einzelbetrieb (BP) Enable Input for channel A. For use in single modus (BP)
' DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen. please check settings, acc. to operating instructions.
X1.3 FI1B Freigabeeingang fur Kanal B. Im Einzelbetrieb (BP) Enable Input for channel B. For use in single modus (BP)
' DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen. please check settings, acc. to operating instructions.
"Meldeausgang Riegelzunge, "Bolt tongue monitoring output,
X1.4 oT/C AN wenn die Tir geschlossen ist und die Riegelzunge ON when the door is closed and the bolt tongue is
. im Zuhaltemodul eingefiihrt ist." inserted in the locking module."
Optional: BR-Diagnose-Ausgang Optional: BR diagnose output
eldeausgang Tdr, oor monitoring output,
X1.5 oD Meld Ti "Di itori t]
' AN wenn die Tir geschlossen ist. ON when the door is closed."
"Meldeausgang Zuhaltung, "Guard locking monitoring output,
. wenn die Tur geschlossen und zugehalten ist. when the door is closed and guard locked.
X1.6 OL AN die Tu h d halten i ON when the door is closed and guard locked
(Bei MGB2-I, nicht belegt)" (Not used by MGB2-1)"
eldeausgan . onitoring output s
X1.7 ol "Meld gang DIA, "Monitoring output DIA,
' AN wenn das Gerat im Fehlerzustand ist." ON when the device is in the fault state."
nai . "Safety output channel A,
Sicherheitsausgang Kanal A, N when d losed and d locked / interlocked
X1.8 FO1A | AN wenn Tiir geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. ON when door closed and guard locked / interlocked.
Achtung: Stelling des DIP-Switch beachten.” Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be
observed.
X21 0V UB | Betriebsspannung BR-Elektronik, OV. Operating voltage of BR-electronics, 0V.
2- . - gem. Belegung in optionalen Submodul in according Pin assignment optional submodule
X2.2-X2.6 Bel in optionalen Submodul in SLOT1 ding Pi i ional submodule SLOT1
X2.7 RST Riicksetzeingang, Gerat wird zurlickgesetzt, Reset input, resetting device if DC 24V is applied for at
. wenn fiir min. 3sek an RST DC 24V anliegen. least 3sec.
. : "Safety output channel B,
Sicherheitsausgang Kanal B, ON when d losed and d locked / interlocked
X2.8 FO1B AN wenn Tur geschlossen und ugehalten / verriegelt ist. when goor closed and guard locked / Interiocked.
Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten.” Qlt)tseg::/%r&. Fosmon of the DIP-Switch settings has to be
X3.1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24V DC Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC
X3.2 IMM Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V Operating voltage of guard locking solenoid, 0 V
X3.3-X3.8 - gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1 according Pin assignment optional submodule SLOT1
X4.1-X4.8 - gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1 according Pin assignment optional submodule SLOT1
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