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1. Megjegyzések ehhez a dokumentumhoz
11.  Ervényesség

Ez a kezelési Utmutatd az dsszes Reteszel6- /zarvatartd modul MGB2-1..-MLI-... / MGB2-L..-MLI-... (modularis) termékre vonatkozik.
Ez a hasznalati utasitas a Biztonsagi informaciok cim{ dokumentummal, az MBM buszmodul hasznalati utasitasaval, valamint
az adott esetben hozzatartozé adatlappal egyiitt képezi a teljes korii felnasznaléi tajékoztatot az On késziilékéhez.

Modellcsalad Zarvatartasi modok Rendszercsaladok Termékvaltozatok
| (zarvatartas nélkl) L -ML-... V1.5.X verzi6i
MGB2 L1 (Zarvatartas rugéerén keresztiil) (Uzemeltetés egy MBM buszmo- V1.5.X verziéi
L2 (Zarvatartas a magnes erején keresztiil) dulon) V1.5.X verzioi

1.1.1.  Megjegyzések egyéb termékverziokhoz

Vegye figyelembe, hogy az On termékvaltozatahoz érvényes kezelési Utmutatdt hasznalja. Kérdések esetén forduljon a szer-
viziinkhdz.

1.2. Célkozonség

Gépek biztonsagi berendezéseinek tervezdi és rendszertervezdi, valamint izembe helyezési és szerviz szakemberek, akik specialis
ismeretekkel rendelkeznek a biztonsagi alkatrészek kezelésében, valamint a programozhaté logikai vezérlék (PLC) és buszrend-
szerek telepitésében, lizembe helyezésében, programozasaban és diagnosztikajaban.

1.3. Jelmagyarazat

Jelzés/abréazolas Ertelmezés
m Nyomtatott formaban rendelkezésre allé dokumentum
@ A dokumentum letdltheté a www.euchner.com oldalrdl

A Biztonsagi megjegyzések

Veszély: sulyos vagy halalos sériilések

VESZELY Figyelem: lehetséges sérlilések
FIGYELEM Vigyazat: Konny( sériilés veszélye
VIGYAZAT
Megjegyzés a késziilék lehetséges karosodasara vonatkozdan
MEGJEGYZES Fontos informaciok
Fontos!
Tipp Tipp/hasznos informéacié

1.4. Kiegészité dokumentumok
Ennek a készlléknek a teljes dokumentéacioja az alabbi dokumentumokbdl all:

Dokumentum cime

(dokumentum szama) Tartalom

Biztonsagi informéacio
(2525460)
MGB2-L..-MLI Reteszel6- /

Alapvetd biztonsagi informaciok

B

zarvatarté modul hasznalati

utasitasa (ez a dokumentum) @
(2500234)

Megfelel6ségi tanusitvany | Megfeleléségi tanusitvany @
MBM-..-MLI buszmodulok

hasznalati utasitasa Projekttervezési kézikdnyv az MLI-rendszerek buszcsatlakozasahoz és adatkiértékeléséhez www
(2500235)

I:gg;;zzitben hozzatartozo Cikk-specifikus informéaciok a hasznalati utasitasoktol valé eltérésekkel vagy azok kiegészitéseivel, valamint az almodulok adatlapjaival. m

@ Fontos!

Mindig olvassa el az 6sszes dokumentumot, hogy teljes attekintést nyerjen a késziilék biztonsagos felsze-
relését, lzembe helyezését és kezelését illetéen. Adokumentumok letdltheték a www.euchner.com oldalrdl.
Ehhez irja be a dokumentum szamat vagy a készulék rendelési szamat a keresémezdbe.




E H N E R Reteszel6- /zarvatarté modul
U MGB2-l..-MLI-... / MGB2-L..-MLI-... (modularis) hasznalati utasitas

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Az itt leirt moduléris egységek csak megfelel6 MBM-...-MLI-...-buszmodulon tizemeltethetdk. mikddtethetd.
MGB2-l... esetében:

Az MBM buszmodulon kivil a rendszer legalabb egy MGB2-1 zarmodulbdl ll.... és egy fogantyumodul MGB2-H...

Abiztonsagi rendszer MGB2-1... a védbburkolat reteszelése nélkiili reteszeléberendezés (4. tipus). Az unicode kiértékelési készii-
lékek magas szintl kédoléssal, a multikdd kiértékelési készllékek pedig alacsony szintli kddolassal rendelkeznek.

Ez a mozgathatd szétkapcsolo biztonsagi berendezéssel és gépvezérléssel egyitt hasznalt biztonsagtechnikai elem megakadalyozza,
hogy veszélyes gépmozgasokat lehessen végrehajtani mindaddig, amig a védéberendezés nyitva van. Ha a védéberendezés
a veszélyes gépmozgas kdzben nyitasra kerll, akkor megtorténik a megallité parancs kiadasa.

Ez a kdvetkezdket jelenti:

» A gép veszélyes funkcidira vonatkoz6 bekapcsolasi parancsok csak akkor Iéphetnek érvénybe, ha a véddberendezés zart
allasban van.

» A védbberendezés nyitasa megallité parancsot valt ki.

» Avédbberendezés zarasa nem aktivalhatja a gép valamely veszélyes funkcidjanak 6nallé elinditasat. Ehhez kiilon indité pa-
rancs megadasa szlkséges. Az ezzel kapcsolatos kivételeket lasd az EN ISO 12100 el6irasban vagy a vonatkozé C-szabva-
nyokban.

MGB2-L... esetében:
Az MBM buszmodulon kivul a rendszer legalabb egy MGB2-| zarvatartd modulbdl.... és egy fogantydmodul MGB2-H... all

Abiztonsagi rendszer MGB2-L... a védéburkolat reteszeléssel rendelkez6 zarvatarto (4. tipus). Az unicode kiértékelési késziilékek
magas szintl kddolassal, a multikdd kiértékelési készilékek pedig alacsony szintl kodoléssal rendelkeznek.

Ez a szétkapcsold mozgo biztonsagi berendezéssel és gépvezérléssel egyltt hasznalt biztonsagi elem meggatolja a biztonsagi
berendezés felnyitasat a gép veszélyes mozgasa kdzben.

Ez a kdvetkezdket jelenti:

» A védbburkolat reteszelésének a vezérléegység altali feloldasa ledllitasi parancsot valt ki.

» A gép veszélyes funkcidira vonatkoz6 bekapcsolasi parancsok csak akkor Iéphetnek érvénybe, ha a véddberendezés zart
allasban és zarvatartva van.

» A véddburkolat reteszelését csak akkor szabad feloldani, ha a veszélyes gép miikodése befejez8dott.

» Avédbberendezés zarasa és zarvatartasa nem aktivalhatja a gép valamely veszélyes funkcidjanak 6nallé elinditasat. Ehhez
kulon indité parancs megadasa szlikséges. Az ezzel kapcsolatos kivételeket lasd az EN ISO 12100 el6irasban vagy a vonat-
kozd C-szabvanyokban.

MGB2-l... szamara IMGB2-L..

A készllék hasznalata el6tt kockazatelemzést kell a gépen végrehajtani, pl. a kdvetkezd szabvanyok alapjan:
» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061
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A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik a beépitésre és lizemeltetésre vonatkozo6 kdvetelmények betartasa, kiilénds tekintettel
az alabbi szabvanyokra:

» EN ISO 13849-1
» ENISO 14119
» EN IEC 60204-1
» EN IEC 62061

Az MGB2-.-MLI... biztonsagi rendszer csak megfeleld MLI modulokkal kombinalhato. (lasd 1. tablazat: Az MLI technoldgiaval
ellatott modulok lehetséges kombinacioi).

A rendszerelemek médositasa esetén EUCHNER nem vallal garanciat a mikodésre.

Az Ugyfél felelds 6sszességében a biztonsédgos miikddésért, kildndsen a teljes rendszerbe vald biztonsagos integracidért.

@ Fontos!

» Akészuléknek a biztonsagos teljes rendszerbe torténd helyes bekdtéséért a felhasznalo viseli a felelés-
séget. Ehhez a teljes rendszernek pl. az EN ISO 13849-2 szerint tanusitva kell lenni.

» Arendeltetésszer(i hasznalat biztositasahoz a megengedett lizemeltetési paramétereket be kell tartani
(lasd a 18. Miiszaki adatok fejezetben a kbvetkezG oldalon: 36).

» Ha a termékhez mellékelve van adatlap, akkor az adatlapon szerepl adatok érvényesek.

1.tablazat: Az MLI technoldgiaval ellatott modulok lehetséges kombinacioi

Fogantyumodul Almodulok Almodulok Almodulok
Buszmodul Alapmodul MGB2-H-... MSM-.-P-.. MSM-.-K-...
V1.0.X verziots| MSM-.-R-... MSM-.-E-...
o MSM-.-N-...
Reteszelé- /zarvatarté modul
MGB2-I..-MLI/MGB2-L..-MLI [ ) [ ]
MBM-...-MLI V1.5.X verziéi
V1.0.X verziétol Bévitémodul
Gvitémodu
- o o

MCM-...-MLI

[ ] Kombinacio lehetséges

Jelmagyarazat
Kombinacié nem lehetséges
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EUCHNER

3. Abiztonsagi funkcié ismertetése

®

Fontos!

A megbizhatdsagi értékek meghatarozasara vonatkozé részletes informaciokért kérjuk, olvassa el a busz-
modul haszndlati utasitasat.

Az ebbe a gyartmanysorozatba tartozé késziilékek a kovetkez6 biztonsagi funkciokkal rendelkeznek:
MGB2-L... esetében:

A véddberendezés zarva tartasanak helyzetének feliigyelete (EN ISO 14119 szerinti reteszel6 berendezés zarva tartassal)

» Biztonsagi funkcio (lasd a 6. Miikédés fejezetet a kbvetkezé oldalon: 10):
- Ha a véddburkolat reteszelése feloldasra kerl, a biztonsagi bit 1. T UK (UK) = 0 (a reteszeldeszkoz feliigyelete).
- Ha a védéberendezés nyitva van, a biztonsagi bit LM. I SK (SK) = 0 (védéberendezés helyzetének fellgyelete).
- A zarva tartas csak akkor aktivalhato, ha a tolézarnyelv a zarvatarté modulban van (lizembiztos zaras).

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

: —
| |
Guardlockin B dul Safetybit Lu. FT_UK_
| ; & usmodule | (Guardlock monitoring) PLC
Device MBM
| MGB2-L... |
| || PFHD, MGB2-L PFHD, MBM || |
| PFHD, Sys |

L —

» Biztonsagi jellemzdk:
Kategoria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp
(megbizhatdsagi értékek az EN 13849-1 szerint, lasd: 18. Miiszaki adatok).

— 4

A zarvatartas vezérlése (biztonsagi bit FO_CL, kizarélag a nyugalmi aram miikédési elvének megfelel6 zarvatartasokra
vonatkozik)

» Biztonsagi funkcio:
Ha a késziiléket személyvédelmi célu zarva tartashoz hasznalja, akkor a zarvatarto vezérlését biztonsagi funkcionak kell tekinteni.

A zarvatart6 vezérlés biztonsagi szintjét PFHDsys, rendszer és a kiils6 vezérlés (pl. biztonsagos PLC) hatarozza meg.

EUCHNER ModuleLink-System (MLI)

r - 7
| |
Safetybit Fo c i

PFHD, ext. | “Garlockiig) Busmodule Gualgtil‘;)i(élémg |
(e.g. standstill MBM

monitor) I | MGB2-L... |

| PFHD, MBM PFHD, mMGB2-L || |

| PFHD, Sys |

S |

» Az MBM buszmodul és az MGB2-L zarvatarté modul biztonségi paraméterei:
Kategoéria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp
(megbizhatdsagi értékek az EN 13849-1 szerint, lasd: 18. Miiszaki adatok).



Reteszel6- /zarvatarté modul
MGB2-l..-MLI-... | MGB2-L..-MLI-... (moduléaris) hasznalati utasitas

EUCHNER

MGB2-l szamara (vagy a megfeleléen konfiguralt MGB2-L...) esetén:

A védoberendezés helyzetének ellendrzése (EN ISO 14119 szerinti reteszel6 berendezés)

» Biztonsagi funkcid: Ha a védbberendezés nyitva van, a biztonsagi bit LM. I SK (SK) = 0. (lasd a 6. Milkédés fejezetet a kbvet-
kezd oldalon: 10).

EUCHNER ModuleLink-System (ML)

r - 1
| |
. Safetybit LM.FI sSK
| Interlocking Busmodule | interiock monitoring) oLC
Device MBM
| MGB2-L... |
| PFHD, MGB2- PFHD, MBM |
| PFHD, Sys |
L o e e e e e — 4

» Biztonsagi jellemzdk:
Kategoria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp
(megbizhatdsagi értékek az EN 13849-1 szerint, lasd: 18. Miiszaki adatok).

Almodulok kiértékelése biztonsagi funkcioval

Ha biztonsagi funkciéval rendelkez6 MSM almodulokat hasznal a reteszeld- /zarvatartd modulban, vegye figyelembe a biztonségi
funkciok leirasat a buszmodul MBM kezelési utmutatéjaban és adott esetben az MSM almodul adatlapjan.



E H N E R Reteszel6- /zarvatarté modul
U MGB2-l..-MLI-... / MGB2-L..-MLI-... (modularis) hasznalati utasitas

4. Felelésség kizarasa és jotallas
Ha a rendeltetésszerii hasznélatra vonatkozo fenti feltételeket nem tartjék be, vagy ha a biztonsdgi megjegyzéseket nem tartjak

be, vagy ha valamilyen karbantartési mivelet nem az elGirasoknak megfeleléen keril végrehajtasra, akkor ez a felelésség kiza-
raséhoz és a jotallas megsziinéséhez vezet.

5. Altalanos biztonsagi megjegyzések

A biztonsagi kapcsolok személyvédelmi funkcidkat latnak el. A szakszer(itlen beszerelés és manipulaciok halalos kimeneteli
személyi séruléseket okozhatnak.

Ellendrizze a védéberendezés és adott esetben a tovabbi biztonsagi funkciok biztonsagos mikddését, kiilondsen
» minden egyes lizembe helyezés utan

» a rendszer valamelyik biztonsagi részegységének kicserélése utan minden esetben

» hosszabb allasid6k utan

» minden egyes hiba utan

Ettél fliggetlendl a véddberendezés biztonsagos mitkodését megfeleld id6kozokben, a karbantartasi program részeként ellenérizni kell.

A FIGYELEM

Eletveszély a szakszeriitlen beszerelés vagy kezelés (manipulacidk) miatt. A biztonsagi részegységek

rendelkeznek védelmi funkcioval.

» A biztonsagi részegységeket nem szabad athidalni, elforditani, eltévolitani vagy mas médon hatastalan-
na tenni. Ezzel kapcsolatban kuléndsen Ugyelni kell a kiiktatési lehetéségek csdkkentésére vonatkozo
intézkedésekre az EN ISO 14119:2013 szabvany 7. fejezete szerint.

» A kapcsolasi folyamat csak az erre a célra szolgalé6 MGB2-H... fogantyimodullal véalthato ki, amely a vé-
déburkolathoz van pozitivan csatlakoztatva.

» Gondoskodjon arrdl, hogy ezt ne lehessen megkertlni helyettesité mikodtetével (csak multikdd kiérté-
kelés esetén). Ennek érdekében korlatozza a hozzaférést a mikodtetékhoz, és pl. a kioldd egységek
kulcsaihoz.

» A szerelést, az elektromos csatlakoztatast és az izembe helyezést kizardlag erre jogosult szakember
végezheti, aki rendelkezik az alabbi ismeretekkel:

- specidlis ismeretek a biztonsagi részegységek kezelésével kapcsolatban
- az érvényes elektromagneses 0sszeférhetéségre vonatkozo elbirdsok ismerete
- az érvényes munkavédelmi és balesetvédelmi eldirasok ismerete.

@ Fontos!

Ahasznalat el6tt olvassa el a hasznalati utasitast és azt gondosan 6rizze meg. Biztositsa, hogy a hasznalati
utasitas a szerelési-, az lizembe helyezési és a karbantartasi munkaknal mindig rendelkezésre alljon. Ezért
archivalja a hasznalati utasitas kinyomtatott példanyat. A Hasznalati utasitas letdlthetd a www.euchner.com
internet oldalrdl.
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6. Mikodés

6.1. MGB2-l... reteszelémodul (vagy egy ennek megfeleléen paraméterezett MGB2-L2)

A reteszel6dmodul egy fogantyimodullal egydtt lehetévé teszi a mozgathaté megszakitdé védéberendezések reteszelését. Ez
a kombinacio egyidejileg mechanikus ajtoutkdz6ként szolgal.

A biztonsagi bitre a kvetkez6 bekapcsolasi feltételek vonatkoznak: LM. FI_SK (SK):

» Védbberendezés zarva

» Tolézarnyelv a zarémodulba betolva

Lasd a 16.2. A rendszerkijelzések lizembe helyezés, a tanulas és a normal miik6dés soran fejezetet a kévetkezd oldalon: 34
és az MBM buszmodul hasznalati utasitasat.

A zaromodul felismeri a véd6berendezés helyzetét és a tolézarnyelv pozicidjat. A fogantyimodulban 1évé tolézarnyelv az ajtéfo-
gantyd mikddtetésének hatasara betolasra keril a zaromodulba és kihuzasra keril a zarémodulbdl.

6.2. MGB2-L zarvatarté modul

A zarvatarté modul a fogantyumodullal egyitt lehetévé teszi a mozgathaté megszakitd védéberendezések vezérlésének zarva-
tartasat. Ez a kombinacio egyidejlileg mechanikus ajtéutkdzéként szolgal. A véddburkolat reteszelésének vezérlésére kilénbozé
konfiguraciok léteznek (l&sd a 6.3. A MGB2-L1 és MGB2-L2 zéarvatart6 vezérlésec. fejezetet). A 6.2.1 és a 6.2.2 alatti leirasok
ismertetik a gyari beallitasnal a védSburkolat reteszelésének funkcidjat.

@ Fontos!

Akésziléknek az EN ISO 14119 szabvany szerinti személyi védelemre szolgald gyujtézarként valé mikdd-
tetésehez ki kell értékelni az 1. F1_UK (UK) biztonsagi bitet.

A biztonsagi bitre a kdvetkez6 bekapcsolasi feltételek vonatkoznak: 1M.F1_UK (UK):
» Véddbberendezés zarva

» Tolézarnyelv a zarvatartd modulba betolva

» Zarvatartd zarvatartasi allapotban (zarvatartas felligyelete)

Lasd a 16.2. A rendszerkijelzések lizembe helyezés, a tanulas és a normal miikddés soran fejezetet a kévetkezd oldalon: 34
és az MBM buszmodul hasznalati utasitasat.

A zarvatarté modul felismeri a véddberendezés helyzetét és a toldzarnyelv poziciojat. A zarvatartd helyzete kiegészitéleg felligye-
letre kertil. A fogantyimodulban |évé toldézarnyelv az ajtdéfogantyu mikodtetésének hatasara betolasra kertl a zarvatarté modulba
és kihuzasra kerl a zarvatarté modulbdl.

Ha a tol6zarnyelv teljesen be van tolva a zarvatartd modulba, akkor a zarvatartd ebben a helyzetben reteszelheti a tol6zarnyelvet.
A kivitelétdl figgéen ez rugderd hatasara vagy magneses erd hatasara torténik.

6.2.1. Zarvatarté az MGB2-L1 kivitel esetén
(Zarvatartas rugéerdn keresztiil és a zarvatartds megsziintetése az energia BEKAPCSOLASAN keresztiil)

Zarvatartas: Zarja be a biztonsagi védéburkolatot, a magnes nem kap fesziiltséget
(k6v. gyari bedllitas esetén: LM.FO _CL = 0 biztonsagi bit.)

Zarvatartas megsziintetése Feszliltség létrehozasa a magnesen (kdvetkez6 gyari bedllitas esetén: L. FO_CL = 1 biztonségi bit).

Arugderdvel miikddtetett zarvatartd a nyugalmi dram mikodési elvén miikodik. Ha a mégnes fesziltsége megszakad, a zarvatartd
aktiv marad, és a védéburkolat nem nyithat6 ki azonnal.

@ Fontos!

Ha a véddberendezés nyitva van, amikor a tapellatas megszakad, majd bezarddik, a véddburkolat retesze-
Iése aktivalodik. Ez ahhoz vezethet, hogy az emberek akaratlanul is bezarodnak.

Amig a zarvatartd zarva van, a tolézarnyelv nem hizhato ki a zarvatarté modulbdl, és a védéberendezés reteszelve van.

Amikor fesziltséget kapcsolnak a zarvatartdmagnesre, akkor a zarvatart6 reteszelése kinyilik, és a tol6zarnyelv kioldédik. A vé-
déberendezés nem nyithatd ki.
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ALM.FO_CL biztonségi bit kiegészitéseként a LM. 0 CL nem biztonsagos bit is hasznélhat6 a zarvatartas vezérlésére. A pontos
konfiguracié megtalalhat6 a 6.3. A MGB2-L1 és MGB2-L2 zarvatart6 vezérlése fejezet tablazataban.

6.2.2. Zarvatarté az MGB2-L2 kivitel esetén

(Zarvatartas az energia BEKAPCSOLASAN keresztiil miikddtetve és a zarvatartds megsziintetése rugéerén keresztiil)

@ Fontos!

» Amunkaaram mikddési elvén alapuld zarvatartadsok nem szolgalnak személyi védelemre.

» Személyvédelemre szolgal6 zarvatartoként vald alkalmazasa csak kiilonleges esetekben, a balesetve-
szély szigoru értékelése utan lehetséges (lasd: EN ISO 14119:2013, 5.7.1 szakasz)!

» Bekapcsolaskor vagy a kommunikacio elvesztésekor a zarvatartd funkcié megszinik!

Zarvatartas: Feszilltség létrehozasa a magnesen (kdvetkez6 gyari bedllitas esetén: LM.FO CL = 0 biztonsdgi bit).

Zarvatartas megsziintetése Feszliltség bontasa a magnesen (kdvetkez6 gyari beallitas esetén: LM.FO_CL = 1 biztonsagi bit).

A magneses erdvel miikodtetett zarvatarté a munkaaram mikodési elvén mikddik. Ha a magnes fesziiltsége megszakad, meg-
szlinik a zarvatarto zarasa, és a véddburkolat nem nyithaté ki azonnal!

Amig a zarvatartomagnesre nem kerul fesziltség, a védéberendezés kinyithato.

Ha a zarvatartomagnes feszlltséget kap, akkor az zart llasba tarja a zarvatart6t és a véddberendezés zarva van.

A1M.FO CL biztonsagi bit kiegészitéseként a M. 0 CL nem biztonsagos bit is hasznalhat6 a zarvatartas vezérlésére. A pontos
konfiguracio megtalalhat6 a 6.3. A MGB2-L1 és MGB2-L2 zarvatart6 vezérlése fejezet tablazataban.

6.3. A MGB2-L1 és MGB2-L2 zarvatart6 vezérlése

A vezérlés konfiguracids eszkdzében a paraméterezés megvaltoztatasaval beallithatja, hogy milyen bitkombinacidkat hasznaljon
a zarvatartd vezérlésére. A paraméterek attekintése az MBM buszmodul hasznélati utasitasaban talalhato.

Ha a zarvatartot személyvédelemre hasznaljak, akkor a zarvatartd vezérlését alapesetben a biztonsagos vezérlési tartomanybol
kell mikodtetni.

Ha a folyamatvédelemhez zarvatartoként hasznaljak, akkor a zarvatart6 kizarélag egy nem biztonsagos bit segitségével is vezé-
relhetd.

A kdvetkezd tablazat a lehetséges konfiguraciokat mutatja.

A vezérlébitek hasznalata a zarvatartohoz

Zarvatarto

o ST Alkalmazas
modul tipusa :gyka"r'l"gg:ﬁ‘:s") 2. konfigurécié 3. konfiguracié 4. konfigurécié

MGB2-L1 LM.FO_CL LM.FO CL + LM.O CL - - Zarvatart6 a személyvédelem
szamara.

MGB2-L2 LM.FO_CL LM.FO CL + LM.O CL - - Zarvatarté a személyvédelem
széamara. Fontos: Vegye figyelembe
a 6.2.2 fejezetet.

LM.O CL - Reteszelés zarvatartéval a folyamat-
védelem szamara.

Nincs paraméterezett Reteszelés. Csak a véddburkolat
vezérlés helyzetének ellenérzése. Nincs zar6
funkcio.
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7. Rendszerattekintés

Reteszel6- /zarvatarto
modul
(MGB2-I../MGB2-L...)

Menekiilést biztositd zarnyitas (opcionalis)
(MGB-E-...)

Profinet buszmodul
(MBM-...)

Fogantydmodul
(MGB2-H...)

1. abra: Komponensek éattekintése

71. MGB2-l.../.MGB2-L... reteszel6- /zarvatartdo modul

Leiras:

(® Modulfunkcidk LED-es kijelz6je

@ Segédjelzés a fogantyamodulhoz valé helyes igazitashoz

(® Segédkioldd (véalaszthato, csak a zarvatartéval ellatott valtozathoz)
(@ LED-es kijelzé SLOT 1 és SLOT 2 almoduljahoz

(® Felsé és also csatlakozo a modulok kdzétti 6sszekéttetéshez
SLOT 1 és SLOT 2 almodulja (mintaberakas)

©)

Megjegyzés:
A verziétol fliggéen nem illesztheték be almodulok vagy mas almodulok is
beilleszthet6k. Lasd a hozzatartoz6 adatlapot.

2. abra: MGB2-I... IMGB2-L... reteszel6- /zarvatarté modul
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7.2 MGB2-H-... fogantyumodul

=] Leiras:

() ajtéfogantyu

(@ kihajthato reteszel6betét

(® automatikusan kijaro reteszel6betét (opcionalis)

(@ amaximalisan megengedett szerelési tavolsagot jelzd
segédjelolések

(® tolézarnyelv

(® rogzitdcsavar a fogantyu bedllitasahoz

3. abra: MGB2-H-... fogantyimodul

7.3. MGB-E-... menekiilést biztosit6 zarnyitas (opcionalis)

Leiras:

@ ajtéfogantyu

@ haz

(® mikodtetd tengely 8 x 8 mm (kiildonbdz6 hosszusagokban kaphato)
(@ védohively

Megjegyzés:

A verziétol fliggéen egy szereldlemez is tartozhat a késziilékhez.

Lasd a hozzatartoz6 adatlapot.

4. abra: MGB-E-... menekiilést biztositd zarnyitas
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74. Méretek jelolése
741. MGB2-l.../MGB2-L... reteszel6- /zarvatarté modul.
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7.44. MGB2-L, MGB2-H és MGB-E 6sszeszerelése (40x40 profil példajan)
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7.4.5. Ateljes rendszer furatmintazata MBM buszmodullal és MCM opcionalis bévitémodullal
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7.4.6. MGB-E menekiilést biztosité zarnyitas furatabraja
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8. Reteszelés kézi oldasa

Bizonyos helyzetekben (pl. meghibasodés vagy vészhelyzet esetén) a zarvatart6 reteszelését kézzel kell feloldani. A feloldas utan
mikodéstesztet kell végezni.

Tovabbi informacidért lasd az EN ISO 14119:2013 szabvany 5.7.5.5.1. pontjat. A késziilék a kdvetkezd feloldasi funkcidkkal ren-
delkezhet:

8.1. Segédkioldo

Szervizelés esetén a zarvatarto reteszelése a segédkioldd berendezéssel oldhato ki, fliggetleniil a magnesszelep allapotatol (lasd:
5. abra).

@ Fontos!

» Megfelelé paraméterezéssel a rendszer a segédkioldd mikddtetésekor reteszelési hibaba keril. Lasd:
Rendszerallapot-tablazat, Hibas jelsorrend allapot (DIA piros, Lock 1-szer villog). A megfelelé paraméter
beallitasahoz lasd a 19.2. Hiba a menekiilést biztosito zarnyitas miikédtetésekor fejezetet a kévetkezd
oldalon: 38.

@ Fontos!

» A segédkioldd berendezés nem valdsit meg biztonsagi funkciot.

» Az adott alkalmazashoz megfeleld kioldé (menekiilést biztositd zarnyitas, vészkioldd stb.) kivélasztasat
és hasznalatat a gép gyartdjanak kell elvégeznie. Ebb6l a célbdl kockazatértékelést kell végezni. A ter-
mékszabvanyban szereplé eléirdsokat figyelembe kell venni.

» A megfeleld mlikodést rendszeres idékdzdnként ellendrizni kell.

» A kioldasi funkcid elvesztése 0sszeszerelési hiba vagy 0sszeszerelés kdzbeni sériilés miatt. Minden
egyes 0sszeszerelés utan végezze el a kioldd mlikodésellendrzését.

» Vegye figyelembe a hozzatartoz6 adatlapokon talalhaté megjegyzéseket.

Abiztositécsavart a segédkioldd berendezés minden egyes hasznalata utan vissza kell csavarni és le kell zarni (eredeti zarcimkék
rend. szama: 155853). Meghuzasi nyomaték 0,5 Nm.

1. Tavolitsa el vagy lyukassza ki a zarcimkét.
Lazitsa meg a biztositocsavart.

2.
3. Egy csavarhuzéval forditsa a segédkioldét a nyil iranyaba a © allasba.
»

Kioldott a zarvatartot.

5. &bra: Segédkioldd
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8.2. Reteszelobetét

Ha a reteszel@betét ki van hajtva, a tolézarnyelvet nem lehet kitolni. A reteszel8betét fliggdlakattal biztosithato (lasd: 6. abra). Ez
azt hivatott megakadalyozni, hogy az embereket véletlenil bezarjak. A reteszelébetét nem télt be biztonsagi funkcidt.

®» Akihajtashoz nyomja meg a hornyolt teriiletet (csak akkor lehetséges, ha a tol6zarnyelv be van huzva).
Leiras:

(@ kihajthato reteszel8betét
Fuggdlakat & min. 2 mm, & max. 10 mm

(@ automatikusan kijaré reteszel8betét (opcionalis)
Fuggdlakat & min. 6 mm, & max. 10 mm

Megjegyzés:
Egy reteszel6betétbe legfeljebb 3 darab @ 8 mm-es zarat lehet beakasztani.

6. abra: Fuggélakattal biztositott reteszel6betét

8.3. Menekiilést biztosité zarnyitas (opcionalis)
A menekdlést biztosito zarnyitas a véddburkolat belulrdl, segédeszkdzok nélkil torténd kinyitasara szolgal.

A rendszer paraméterezésétdl fliggben a projekttervezési kdrnyezetben a rendszer a menekilést biztosité zarnyitas mikodteté-
sekor reteszelési hiba léphet fel (lasd: 19.2. Hiba a menekiilést biztositd zarnyitas miikodtetésekor a kbvetkezd oldalon: 38).

@ Fontos!

» Amenekiilést biztositd zarnyitast a védett terlileten bellilrél, segédeszkdzok nélkil, kézzel kell tudni
miikodtetni.

» A menekulést biztositd zarnyitas nem lehet kivilrél hozzéférhetd.

» Kézi kioldaskor a tolézarnyelv nem lehet huzofesziiltség alatt.

» A menekilést biztositd zarnyitas megfelel az EN ISO 13849-1:2015 szerinti B kategoria kdvetelményei-
nek.

» A megfelelé miikddést rendszeres id6kozonként ellenérizni kell.

» Vegye figyelembe a hozzatartoz6 adatlapokon talalhatdé megjegyzéseket.

» Amenekiilést biztositd zarnyitast ugy szerelje fel, hogy a miikddtetés, az ellenérzés és a karbantartas lehetséges legyen.

» A menekilést biztositd zarnyitas miikddtets tengelyének legalabb 9 mm-re be kell kertilnie a fogantydmodulba. Vegye figye-
lembe a kilénbdzd profilszélességekre vonatkozd megjegyzéseket a kdvetkez6 fejezetben:8.3.1. Menekdilést biztosité zarnyi-
tas el6készitése a kbvetkezd oldalon: 21.

» lgazitsa a meneklési kioldd tengelyét derékszdgben a fogantyumodulhoz képest. Lasd: 8. abra.



EUCHNER

Reteszel6- /zarvatarté modul

MGB2-l..-MLI-... | MGB2-L..-MLI-... (moduléaris) hasznalati utasitas

8.3.1.  Menekiilést biztosité zarnyitas elékészitése
Sziikséges hossz
Profil- Miikodteto tengely
szélesség szerel6lapok szerel6lapokkal | Milyen EUCHNER-alkatrészekre van sziikség? Sziikséges munkalépések
nélkil (4-4 mm))
D D+9 D+17

30 mm 39 mm 47 mm Standard menekiilést biztosité zarnyitas Rovidités a kivant hosszusagra
107 mm-es tengellyel
(100465-es rendelési szam)

40 mm 49 mm 57 mm Standard menekiilést biztosito zarnyitas szerel6lapok nélkiil:
107 mm-es tengellyel nincs
(100465-es rendelési szam) szerelblapokkal:
Adott esetben Hasznaljon meghosszabbitott miikddtetd tengelyt és véds-
meghosszabbitott mikodtetd tengely (rend. szam: 106761) | hlvelyt, és roviditse le a kivant hosszlusagra.

45 mm 54 mm 62 mm Standard menekiilést biztosité zarnyitas Hasznaljon meghosszabbitott miikddtetd tengelyt és védo-
107 mm-es tengellyel hivelyt, és réviditse le a kivant hosszusagra.
(100465-es rendelési szam)
és
meghosszabbitott mikddtetd tengely (rend. szam: 106761)

50 mm 59 mm 67 mm Standard menekiilést biztosité zarnyitas Hasznaljon meghosszabbitott miikddtetd tengelyt és védos-
107 mm-es tengellyel hivelyt, és roviditse le a kivant hosszusagra.
(100465-es rendelési szam)
és
meghosszabbitott miikddtetd tengely (rend. szam: 106761)

Példa szerel6lapok nélkiil:

Mikodteto tengely

Menekiilést biztositd zarnyitas

55,5

Fogantydmodul

M4

e ~

Véddhively

D-1

0§
! | £ S
‘ w| g 2
©
©
[
2 [ ol
N | ChE
+| €
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A
o

D

(+4 mm szerel6laponként)

(@ Tolja be a miikédtets tengelyt. A régzitdgyiriinek A érintkeznie kell a menekiilést biztositd zarnyitassal B.
@ Dugja be az ajtékilincset
(® Huzza meg a rogzitécsavart 2 Nm erével, és nyomja be a zarokupakot.
@ Helyezze fel a védéhiivelyt

7. ébra:

Menekulést biztositd zarnyitas el6készitése
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9. Szerelés

A FONTOS

» A szerelést csak erre felhatalmazott szakemberek végezhetik.

» Az aljzat anyagatdl fliggéen az ajto helyzetének érzékelési tartomanya valtozhat.

» A helyes igazitas biztositasa az 6sszeszerelés soran. Hasznalja az igazitasi segédeszkdzoket a rete-
szel6- /zarvatarté modul és a fogantyimodul hazan (lasd: 8. abra).

Kétszarnyu lengbajtok esetében a két ajtészarny egyikét mechanikusan is régziteni kell.

Ehhez hasznaljon pl. ridzarat (Item) vagy kétajtos zarat (Bosch Rexroth).

A szerelési lépéseket lasd: 8. abra és 10. abra — 15. abra.
A rendszert ugy szerelje fel, hogy a segédkioldd mikodtetése, ellendrzése és karbantartasa lehetséges legyen.

A biztositocsavart a segédkiold6 berendezés felszerelése és minden egyes hasznalata utan vissza kell csavami és le kell zarni
(eredeti zarcimkék rend. szama: 155853). Meghuzasi nyomaték 0,5 Nm.

8. ébra: Osszeszerelési példa jobbra nyil ajtéhoz (attekinté abra)
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9.1. Modul cseréje

A VIGYAZAT

A berendezés karosodasa vagy meghibasodasa a gép kontrollalatlan leallasa miatt.

» Egy modul cseréjével a rendszeren bellli kommunikacié megszakad, és a biztonsagos bitek visszaall-
nak. Ez egy futd folyamat kontrollalatlan leallitasdhoz és a rendszer vagy a termékek karosodasahoz
vezethet. A csere el6tt gy6z&djon meg arrdl, hogy a késziilék megfeleld miikdési allapotban van.

A modulok (pl. zarvatartd modul vagy bévitdmodul) cseréje csak a teljes rendszer Ujrainditasaval egyiitt lehetséges. Ha a modul-
csatlakozas megszakad, a rendszer hibaallapotba keril. Az érintett modul és az azt kdveté modulok mindaddig inaktivak maradnak,
amig a teljes rendszer Ujra nem indul (hibaallapot).

9.2. Almodulok felszerelése

A VIGYAZAT

A készilék sérulésének vagy hibas mikddésének veszélye a nem megfelelé csatlakoztatas vagy a konfi-

guracié modositasa miatt.

» Csak a P, R és N csatlakoz6tipusok almoduljai hasznalhatok. Beszerelés elétt ellenérizze a kompatibi-
litast. Az almodulok csatlakozasi tipusat az almodul hatoldalan talélhaté cimkén vagy az adott almodul
hozzatartoz6 adatlapjan talalja meg.

» Vegye figyelembe az almodul beigazitasat. Lasd az (a) jeldlést itt: 9. abra: Aimodulok felszerelése. Az
almodulok 180°-kal elforgatva is telepithetdk. Az (a) jeldlés mindig az elsd elhelyezési poziciot jelzi.
Tehat az alabbi példaban a vészleallité S1 pozicidja.

» Gy6z8djon meg rola, hogy az almodul csapjai egyenesen csusznak a vezet6be. Hizza meg a fedélcsa-
varokat 0,5 Nm nyomatékkal.

» Ha cimkézési mez&kkel ellatott almodulokat hasznal, gondoskodjon a modulok megfeleld igazitasardl
a cimkézési mez6khdz képest. A helytelen hozzarendelések komoly meghibasodasokhoz vezethetnek
a rendszerben.

» Ugyeljen arra, hogy semmilyen idegen targy, példaul forgacs vagy vezetékek ne keriilienek az almodul
nyitott nyilasaiba. Ez rovidzarlatokhoz vagy érintkezési problémakhoz vezethet.

» Kerilje az almodul aljan 1évd érintkezdk megérintését. ESD-karosodés és érintkezési problémak kocka-
zata a szennyez8dések miatt.

» Az almodul nem hasznalt helyeit le kell fedni egy fedéllel (rendelési szam: 126372) .

9. abra: Almodulok felszerelése
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9.3. Almodul cseréje

A

VIGYAZAT

A berendezés karosodasa vagy meghibasodasa a gép kontrollalatlan leéllasa miatt.

» Egy almodul cseréjével a rendszeren belili kommunikécié megszakad, és a biztonsagos bitek vissza-
allnak. Ez egy fut6 folyamat kontrolldlatlan leallitdsahoz és a rendszer vagy a termékek karosodasahoz
vezethet. A csere el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék megfeleld miikddési allapotban van.

®

MEGJEGYZES

Tartsa be az almodul cseréjére vonatkozd utasitasokat az adott modul hasznalati Gtmutatéjaban. A bizton-
sagi funkcioval rendelkez6 almodulok esetében a helyes mikddést a cserét kdvetden tesztelni kell, miel6tt
a rendszer ismét normal lizembe allna.

Az azonos funkcidju MSM-almodulok cseréje miikddés kozben is lehetséges (vegye figyelembe a fenti biztonsagi megjegyzést).
Amint a rendszer felismeri a megfelel6 almodult, az almodul készen all a mikddésre. A kldnb6z6 funkcidju almodulok cseréjéhez
lasd a 9.3.2. Almodul cseréje mas funkciéji almodulra (konfiguracié médositasa) fejezetet. A rendszer a kdvetkez8képpen reagal

a csere soran:

1. Ha az MSM almodul eltavolitasra ker(l, a SLOT LED pirosan vilagit, amit 1x z6ld villogas szakit meg. Ezenkivil az MBM busz-
modulon lévé SF LED pirosan vilagit

2. Ha az MSM-almodul biztonséagi funkciot tartalmaz, a megfeleld bit a buszon t6rlédik, amint az almodul eltévolitasra

3. Ha egy azonos téjolasu, azonos almodult ismét bedugnak, a hibajelzés kialszik, és a buszon 1év6 bit tovabbitasa ismét a tény-
leges helyzetnek megfeleléen torténik.

9.3.1. A hibas almodul cseréje

®

Fontos!

Ha a beigazitasérzékelés aktiv, akkor a rendszer ellendrzi az tjonnan behelyezett almodul beigazitasat,
és 0sszehasonlitja azt az utoljara behelyezett almodul beigazitasaval. Ebben az esetben az el6z8 almodul
orientacidjat meg kell tartani, kilénben az egység konfiguracidja megvaltozik. Ha a konfiguracié médosita-
sara van szlkség, kdvesse az alabbi eljarast: 9.3.2. Almodul cseréje mas funkcioju almodulra (konfiguracié
modositasa). Az igazitasérzékelés be- és kikapcsolasara vonatkozé informaciokért olvassa el a buszmodul
MBM hasznalati utasitasat.

9.3.2. Almodul cseréje mas funkciéju almodulra (konfiguracié médositasa)

A rendszer megjegyzi a rendszer legutébbi konfiguracidjat.

A konfiguracié moédosul, ha:
» valamely almodult egy mas funkcidju almodullal helyettesit vagy
» ugyanazt az almodult 180°-kal elforditva épitik be.

Allitsa be a konfiguraciét a vezérld konfiguracios szoftverében.

Ezt kdvetben az uj konfiguraciot az MBM buszmodul Ujrainditasaval kell betanitani. Tovabbi informaciokeért kérjlk, olvassa el
az MBM buszmodul hasznalati utasitasat.
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9.3.3. Szines képerny6k és cimkék beillesztése és eltavolitasa a kezel6- és kijelzéegységekhez
Behelyezés

A | |
04 Dy 9

0)
@

Eltavolitas

Szines takarélemez

2500234-06-06/23 (Eredeti hasznalati utasitas forditasa) 25
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10. Ajtopant cseréje
10.1.  Areteszel6- /zarvatarté modul cseréje egy masik ajtépantra

Ahhoz, hogy a reteszel6- /zarvatartdé modult més ajtopanttal rendelkezé ajtokra cserélje, csak forditsa el 180°-kal. A mellékelt
almodulok is elforgathatok 180 fokban (l&sd a 9.1. Modul cseréje fejezetet a kbvetkezd oldalon: 23).

10.2. A fogantyumodul miikodési iranyanak megvaltoztatasa
(itt: jobbrél balra)

@ Fontos!

Az atallitas csak akkor lehetséges, ha a tolézarnyelv nincs kihlizva, és még nincs felszerelve a menekulést
biztosit6 zarnyitas.

A kilincsmodul kiszallitaskor jobbra vagy balra csukodé ajtékhoz van bedllitva.
A jobbra nyil6 ajtok fogantyimoduljanak példajan ez azt jelenti, hogy:
» Az ajtokilincs lefelé torténd lenyomasaval nyilik a védéberendezés.

» Balra nyild ajtdk esetén a rendszert fejjel lefelé kell felszerelni. Vagyis a védéberendezés az ajtdkilincs felfelé torténd lenyoma-
saval nyilik (lasd: 10. abra). Ezért az ajtokilincs miikodési iranyat meg kell valtoztatni (Iasd: 10. abra — 15. abra).

(Hasonl6an a balra nyilé ajték fogantyimoduljai esetében)
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@ Csavarja ki a régzitdcsavarokat

(@ Nyomija felfelé az ajtokilincset. L B (® Tolja oldalra a fedelet. —~—
10. abra: Miikodési irany atallitasa, (. 1épés 11. abra: Miikodési irany atallitasa, @ és (3. lépés

¥
://

v
{
V)
I

)

5

=]

“.a § (® Csak menekiilést biztositd zarnyitas esetén: Forgassa el a csuklot
J U az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba az (a) helyzetbél a (b) hely-
@ Egy csavarhiizéval emelje fel az ajtokilincsen 1évé reteszelBszeget, és zetbe a Torx 10 segitségével.
tartsa ebben a helyzetben. (@ Zéarja a burkolatot.
(® Forditsa el az ajtkilincset jobbra. Csavarja be a reteszelécsavarokat, és hizza meg 0,8 Nm-rel.

12. abra: Miikodési irany atallitasa, @ és (8. lépés 13. abra: Miikodési irany atallitasa, (&) — (8. Iépés

1S]

©)

§ ﬁ®\@ T10

ML=
(@ Tavolitsa el a zarékupakot és lazitsa meg a csavart.
Forditsa meg a kilincset 90°-kal az éramutaté jarasaval megegyezé
irdnyba, és rogzitse Ujra.

) Huzza meg a csavart 2 Nm-rel, és szerelje vissza a zarokupakot. @ Atallitas utani allapot u u R
14. abra: Miikodési irany atallitasa, (9). 1épés a1 15. abra: A miikddésiiranyanak megvaltoztatasa, végal-

lapot
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11. Védelem a kornyezeti hatasoktol

Az &llandd és hibatlan biztonsagi funkcio el6feltétele a rendszer védelme az olyan idegen testekkel szemben, mint a forgécs,
homok, sugarzéanyag stb., amelyek megrekedhetnek a hazban.

Vegye figyelembe a kdvetkezoket:

» Zarja le a nem hasznalt csatlakozasokat a mellékelt fedelekkel.

» Ellendrizze, hogy a hazfedelek megfeleléen zarodnak, és hogy a fedélcsavarok az eléirt nyomatékkal vannak meghuzva.

» Fedje le a készlléket festés kdzben.

12. Kezel6- és kijelzdegységek

©
L
W,
©
16. abra: Kijelz&- és kezel6egységek
LED Ismertetés
POWER (t4p) Zélden vilagit, ha a tapella-

tas megfeleld

A készlilék allapotat mutatja
Szin: zold

A zarvatarté allapotat

STATE (allapot)

LOCK (reteszelés) mutatja

Szin: sarga
DIA (diagnosztika) Megjelentti a hibat

Szin: piros

Az almodul allapotat mu-
SLOT 1 tatja

Szin: piros/zéld

Az almodul allapotat mu-
SLOT 2 tatja
Szin: piros/zéld
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13. Elektromos csatlakoztatas

Egy moduldg minden egysége egy megfelelé MBM buszmodulbdl veszi a tapfesziltséget. A csatlakozas csak egy MBM buszmo-
dulhoz vagy egy elékapcsolt modulhoz t6rténhet.

Ateljes rendszer csatlakoztatasara vonatkozo részletes informaciokért olvassa el a hasznalt MBM buszmodul hasznalati utasitasat.

A VIGYAZAT

A készllék sérilésének vagy hibads mikddésének veszélye a nem megfelelé csatlakoztatas miatt.
» Tartsa be az alkalmazott MBM buszmodul hasznalati utasitdsaban a helyes csatlakoztatasra vonatkozd
megjegyzéseket.

13.1. Modulok 0sszekotése

Az MGB2 modularis modulok vagy kdzvetlenul egyméshoz csatlakoztathatok, vagy tavolrdl, kabellel (lasd 17. dbra: Modulok
0sszekotése).

Minden modulnak van egy fels6 és egy alsé csatlakozdja. Valaszthat, hogy az alsé vagy a felsé csatlakozast hasznalja, vagy
mindkettét, ha a modul két masik modul kdzott helyezkedik el.

Az alsé modulcsatlakozd mar integralva van. A fels6 csatlakozd hasznalatahoz szerelje azt 6ssze. A modulok egymashoz vald
csatlakoztatasahoz csak az arra szolgald modulcsatlakozdkat hasznalja (I&sd lentebb: tablazat). Egy ag vezetékének maximalis
hossza nem haladhatja meg a 40 métert.

157029 (M12, 8-pin,

stacklight % female)

161345 (M12, 5-pin,

stacklight % female)

next module
(M12, 5-pin % cable connect

female) 157025

next module
t modul 157028 direct plug
next module
cable connect % 56718

157025 _

next module @ blind plug
direct plug
156718

bindpug T

M12, 5-pin,
female

cable connect

M12, 5-pin,

17. abra: Modulok 6sszekotése
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2.téblazat: Modulcsatlakozd dugd attekintése

Miikodés Rend. szam Tartalmazza a kiszallitott csomag?
Modulcsatlakozé M12, 5 pélusu, csap 157024 1x*
Vakfedél 156718 1x*
Készlet zarésapkaval a nem hasznalt csatlakozasokhoz 156739 igen
Modulcsatlakozo 5 polusu aljzat egy masik modul kdzvetlen csatlakoztatasahoz 157025
Modulcsatlakozé M12 5 pélusu aljzat egy ma"silf modul 6sszekétévezetékkel torténd 157028
csatlakoztatasahoz
M12-es modulcsatlakozd, 5 pélusu aljzat egy lampatest csatlakoztatdsdhoz 161345 Nem, kiilén kell megrendelni
M12-es modulcsatlakozd, 8 pdlusu aljzat egy lampatest csatlakoztatdsahoz 157029

M12, 5 polusu dsszekotdvezeték Lasd a katalogust vagy

M12, 8 polusti dsszekotdvezeték a www.euchner.com honlapot

*MGB2-...-Y0000-... esetén nem

13.2. Almodulok hasznalata

Minden reteszel6- /zarvatartd modul legfeljebb két almodult tartalmazhat. Az egyes almodulok részletes leirasat és a kompatibili-
tassal kapcsolatos informacidkat az adott almodul hozzatartozé adatlapjan talalja.

@ Fontos!

» Az itt leirt modulokba csak a P, R és N csatlakozétipust almodulok telepitheték. Az almodulok csatla-
kozasi tipusat az almodul hatoldalan talalhatd cimkén vagy az adott almodul hozzatartozé adatlapjan
talalja meg.

» Modulonként csak egy vészleallitoval ellatott almodul telepithetd

» Ha cimkézési mez&kkel ellatott almodulokat hasznal, gondoskodjon a modulok megfelel igazitasardl
a cimkézési mez6khdz képest. A helytelen hozzarendelések komoly meghibasodasokhoz vezethetnek
a rendszerben.

» Az almodul nem hasznalt helyeit le kell fedni egy fedéllel rendelési szam: 126372 .

» Kerilje az almodul aljan 1évé érintkezdk megérintését. ESD-karosodés és érintkezési problémak kocka-
zata a szennyez8dések miatt.
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14. Adatblokkok MGB2-l vagy MGB2-L reteszel6- vagy modulhoz

@ Fontos!

Az On késziilékének pontos adatszerkezete a hozzatartozé adatlapon taldlhatd. A biztonsagos és nem
biztonsagos adatblokkok részletes leirdsa az MBM buszmodul hasznalati utasitdsaban talalhaté.

15. Uzembe helyezés

A késziilék automatikusan miikddésbe 1ép a buszmodul MBM inditasa utan. Az lizembe helyezéssel kapcsolatos részletes infor-
maciokért kérjik, olvassa el az MBM buszmodul hasznalati utasitasat.

Az aktualis mikddési allapotot a modulon 1évé LED-ekbdl lathatja (lasd: 12. Kezeld- és kijelz6egységek a kévetkezé oldalon: 28
és 16. Modul LED-ek rendszerallapot-tablazata a kévetkezé oldalon: 33). Itt a hibak észlelésével kapcsolatos informacidkat is talal.

15.1. Tanulasi folyamat (csak az MGB2 unicode esetében)

Miel6tt a reteszel6- /zarvatarté modul és a fogantyimodul rendszere funkcionalis egységet alkotna, a fogantydmodult a zarvatarto
modulhoz kell rendelni egy tanulasi funkciéban.

A tanulasi folyamat soran a modul biztonsagos allapotban van (egyetlen biztonsagos bit sincs beallitva).

@ Fontos!

» Egy kordbban nem tanult rendszer mindaddig tanulasi allapotban marad, amig meg nem tanul egy fo-
gantyumodult. A mar megtanult reteszeld- /zarvatartd modulok a rendszer inditasa utan 3 percig tanitasi
készenlétben maradnak.

» Ha egy Uj fogantyimodult tanulnak meg, a reteszel6- /zarvatarté modul az utolsé fogantyimodul kodjat
zarolja. Ezt egy Ujabb tanulasi folyamattal nem lehet azonnal Gjra megtanitani. Csak miutan a harmadik
kdd megtanitasra kerdilt, akkor kerdl Ujra torlésre a lezart kod a zarvatarté modulban.

» Ha a reteszel6- /zarvatarté modul a betanitasi készenlét alatt reteszelt vagy nem megfelelé fogantyu-
modult érzékel, 30 s elteltével betanitasi hiba jelenik meg a kijelzdn.

» Areteszel6- /zarvatarté modulcsak azzal a fogantydmodullal miikédtethetd, amelyet utoljara tanitottak
meg.

» Ha a reteszel6- /zarvatartd modul a betanitott fogantyumodult a betanitasi készenlét alatt érzékeli, a be-
tanitasi készenlét azonnal megszilinik, és a reteszeld- /zarvatarté modul normal mikodésbe 1ép.

» Ha a tolézarnyelv 30 s-nal révidebb ideig van a mikddési tavolsédgon belil, a fogantydmodul nem tanit-
hato, és a készllék tanitasi hibat jelez.

Fogantyumodul megtanulasa
1. Szerelje fel a fogantyimodult.

2. Biztonsagi berendezés bezarasa. Ellendrizze a helyes beallitast és a tavolsagot a reteszeld- /zarvatartd modulon 16v6 jeldlések
alapjan, és szukség esetén allitsa be Ujra.

3. Atoloézarnyelvet vezesse be a reteszel6-/zarvatartd modulba.
4. Kosse Ossze a reteszel6- /zarvatarté modult az MBM buszmodullal. Ehhez a buszmodulnak miikodnie kell.

®» Atanulasi folyamat megkezdddik, a zold LED (allapot) lassan villog (kb. 1 Hz). A betanitasi folyamat soran a zarvatarté modul
ellendrzi, hogy zarolt fogantyimodulrél van-e szd. Ellenkez6 esetben a tanulasi folyamat kb. 30 masodperc elteltével befeje-
z6dik, és a zold LED (allapot) kialszik. Megtorténik az Uj kod mentése, és a régi kdd lezarasa. A reteszel6- /zarvatartd modulon
a STATE és a DIA LED-ek felvaltva villognak, ha a tanitasi folyamat sikeres volt.

5. Inditsa ujra a teljes rendszert az MBM buszmodulon keresztil. Ehhez valassza le a buszmodult néhany masodpercre a tap-
egysegrol.
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15.2. Mechanikai miikodésvizsgalat

A tolézarnyelvnek kdnnyen be kell illeszthetdének lennie a zarvatarté modulba. Az ellendrzéshez zérja be tébbszor a védbberen-
dezést, és mikodtesse az ajtdkilincset.

Ha van, tesztelje a menekiilést biztosité zarnyitas miikodését. Ha a biztonsagi zar aktiv, a menekiilést biztosito zarnyitast belllrdl,
nagy erékifejtés nélkil (kb. 5 Nm) kell tudni mikddtetni.

15.3.  Elektromos miikodésellenérzés
1. Zarja be az dsszes biztonsagi védelmet, és helyezze be a tolézarnyelvet a zarvatarté modulba.

2. Aktivalja a zarvatartét.

» A gépnek nem szabad magatdl elindulnia.

» A védbberendezésnek nem szabad kinyilnia.

» MGB2-l... esetében a kovetkezd érvényes: A zold LED (allapot) villog.

» MGB2-L... esetében a kovetkezd érvényes: A zold LED (allapot) és a sarga LED (zar) vilagit.
3. Amikodést a vezérlésben engedélyezni.

» A zarvatarté nem szabad kikapcsolni, amig a mlvelet engedélyezett.

4. Kapcsolja ki a miikodést a vezérléegységen, és kapcsolja ki a zarvatartot.

» A védbberendezésnek mindaddig zarva kell maradnia, amig a sérllés veszélye meg nem sz(inik.
» A gépet nem szabad elinditani, amig a véd6burkolat zarvatartéja ki van kapcsolva.

» A védbberendezésnek ki kell nyilnia.

A 2-4 miiveleteket mindegyik véddberendezésnél egyenként ismételje meg.

15.4. Modul cseréje

A cserével kapcsolatos részletes informaciokért kérjuk, olvassa el az MBM buszmodul hasznalati utasitasat. Egy reteszel6- /
zarvatarté modul vagy egy fogantyimodul cseréje utan eléfordulhat, hogy tanitasi eljarast kell végrehajtani. Lasd: 15.1. Tanulasi
folyamat (csak az MGB2 unicode esetében) a kbvetkez6 oldalon: 31.
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16. Modul LED-ek rendszerallapot-tablazata

Az aldbbiakban dsszes diagnosztikai Uzenetet feltlintetjlk. A lehetséges Uzenetek kdre a hasznélt modulok/almodulok tipusatdl
és szamatol fuggden valtozhat.

16.1.  Rendszerkijelzések hiba esetén (modul LED-ek)

Hiba esetén a LM.E_G bit kertil beallitasra. A hiba kijavitasa utan ezt az LM. ACK_G bittel lehet nyugtézni. Enne soran ismét visz-
szadllitasra keriil a LM.E G bit. Kivétel: Menekdilést biztositoé zarnyités hibaja (Iasd: 19.2. Hiba a menekiilést biztosité zarnyitas
mikddtetésekor a kbvetkez6 oldalon: 38)

LED-es kijelzé
Uzemméd = Allapot
Qo
© ‘qc-';
x QO
3 ef
< . -8 53
e 5 2g 5 53
) © X v = R 3
8 B 8% < 88
o b7 38 o )
_‘_:6:_’_ 1x o LMLE G Tanulasi hibakezelé’»,njoc‘iul (pl. a tanylé’s_i folyamat tal koran
BN - megszakadt), tanulasi hiba konfiguracioja
: 3x o IM.E G Fogantyumodyl beolvasasi hibaja (pl. hiba a kédban vagy a kod
- nem olvashato) 2)
o | e 5x o IM.E G Kornyezeti h|b’a, Zarol’t mukodteto, Tavoli tapellatas az engedé-
oo | - o - lyezett tartomanyon kiviil
|
| P A R
Hibakijelzés o o _>?<_ IM.E G Belsé hiba (pl. alkatrészhiba, adathiba) 1)
o e 1x ME G PIaUZ|b|I|te’1$|’h|ba, aj_t_sl§oro;at helytelen
- z. pl. a tolézarnyelv torése észlelve 2)
(¢] 1x LM.F_ER Menekiilést biztosito zarnyitas miikodtetése utan 3)
o o BM.E_MLI MLI kommunikécios hiba (kijelzés a buszmodulon)
1x
o LED nem vilagit
N e
—/?\— LED vilagit
Jelmagyarazat ;
-8:-3x A LED harmat villog
X Allapot tetszéleges

1)  Reteszel6 hiba; a visszaallitashoz hasznalja a megfelelé L. ACK_G kimeneti bitet
2)  Nem reteszel§ hiba; a visszaallitdshoz nyissa ki a véddberendezést, majd zarja be Ujra.
3)  Nem reteszel6 hiba; a visszaallitashoz hasznalja a megfelel L11. ACK_ER kimeneti bitet

Fontos: Ha a kijelzett késziilékallapotot nem talalja a rendszer-allapottablazatban, akkor ez belsé késziilékhibara utal. llyen esetben fel kell vennie a kapcsolatot a gyartéval.
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17. Aljzat LED-ek rendszerallapot-tablazata

Ha az almodulban hiba Iép fel, akkor az LM.E_SM... bit be van allitva. A hiba kijavitdsa utan a hiba automatikusan visszaallitasra
kerdl (nem reteszel6 hiba).

Hibakijelzés
LED SLOT1/SLOT2

Ertelmezés

Teenddk

Kl

Nincs almodul hasznalatban
vagy
az almodul hibatlanul mikadik

Piros BE Hianyzik egy almodul, bar a legutébbi konfiguraciéban Csatlakoztassa a megfeleld almodult

Z6ld 1 x villog szerepelt egy almodul vagy
Konfiguracio bedllitasa

Piros BE Az almodul 180°-kal elforditva van beépitve 1. eset: Az almodul tipusa helyes, de 180°-kal elforgatva kell beszerelni.

Z6ld 2 x villog 2. eset: Ha a konfiguracié megvaltoztatasara keril sor, a rendszert Ujra kell inditani, hogy
az megtanulja a kivant konfiguraciot.
3. eset: Az igazitas ebben az aimodulban nem jatszik szerepet, de az igazitas észlelésére
szolgalo paraméter aktiv. Allitsa be az 6sszehangolas érzékelésének paramétereit, és
inditsa Ujra a rendszert.

Piros BE Az almodul tipusa nem felel meg az utoljara konfiguralt Csatlakoztassa a megfeleld tipusu almodult

Z6ld 3 x villog almodul tipusanak vagy
Konfiguracié bedllitasa

Piros BE Belsé hiba az almodulban Cserélje ki az almodult.

» Ha a probléma tovabbra is fennall: Cserélje ki a bazismodult

Pirosan villog (1Hz)
Ezenkivil a DIALED
vilagit

Hiba a biztonsagtechnikaban, reteszelé
Egyéb bemeneti hibak az almodulban

Inditsa Ujra a rendszert.
» Ha a probléma tovabbra is fennall: Cserélje ki az almodult.
» Ha a probléma tovabbra is fennall: Cserélje ki a bazismodult

Pirosan villog
Zold Kl

Engedélyezé gomb - Eltérés hiba

Eressze el az engedélyez6 gombot, majd nyomja meg Ujra.

» Ha a probléma tovabbra is fennall: Ellendrizze a vezetéket és a csatlakozast.
» Ha a probléma tovabbra is fennall: Cserélje ki az almodult.

» Ha a probléma tovabbra is fennall: Cserélje ki a bazismodult
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18. Miszaki adatok

EUCHNER

@ MEGJEGYZES

Ha a termékhez mellékelve van adatlap, akkor az adatlapon szerepld adatok érvényesek.

Paraméter Erték
Haz anyaga Uvegszal-erésitésii miianyag
présontétt cink, nikkelezett,

rozsdamentes acél,
porszort acéllemez

Méretek Lasd a méretrajzot

MGB2 test (reteszel6- /zarvatarté modul, almodul nélkdil) 1,0 kg

Fogantydmodul témege 1,1kg

Menekdilést biztosito zarnyitas tdmege 0,75 kg

Kornyezeti hémérséklet -30...+55°C1)

Védelmi osztaly IP 652

Védelmi osztaly 1]

Szennyez6dés mértéke 3

Beépitési helyzet tetsz6leges

Zarvatartoerd F,, GS-ET-19 szerint 2000 N

Feszilltségellatas

MBM buszmodulon keresztil

Csatlakoztatas médja

M12, 5-pélus (EUCHNER modulcsatlakozé MLI)

Max. aramfelvétel (almodul nélkl) 350 mA
Max. aramfelvétel almodulonként 30 mA
Mért feszliltséglokéssel szembeni ellenalloképesség, Uimp 0,5kV

Rezgés- és (tésallosag

EN 60947-5-3 szerinti

Elektromagneses dsszeférhetdségre vonatkozd védelem kévetelményei

EN 61000-4 és DIN EN 61326-3-1 szerinti

Max. rizikéidé (lekapcsolasi idok) 3)

- Védéberendezés helyzetének feliigyelete
- Zarvatartas felligyelete

- Zarvatartas vezérlése

Lasd a buszmodul haszndlati utasitdsaban talalhaté informaciokat.

Jellemz6 értékek az EN ISO 13849-14) szerint

Kategéria 4
Teljesitményszint PLe
MTTF4 %) 820 év
DC 99%
Hasznalat idétartama 20 év
PFHq 6)

- Védéberendezés zarvatartasanak és helyzetének felligyelete

- Zarvatartas vezérlése 2,62 x 10-9

- Védéberendezés helyzetének feliigyelete
- A biztonsagi jelzések értékelése zart részmodulokban

A beépitett almodulok esetében mas értékek is érvényesek lehetnek, lasd az adatlapokat.
Csak a csatlakozokabelek és almodulok helyes beszerelése esetén

Arrizik6idé a bemend allapot megvaltozasa és a buszprotokollban lévé megfelel6 bit torlése kdzotti maximalis idétartam.

Meghatérozott meghibasodasi rata a kopas ellen bevonattal rendelkezé alkatrészek meghibasodasanak figyelembevétele nélkdil.
A kopasnak kitett alkatrészekre vonatkozo eléirasok az elektronikus alkatrészek rogzitett meghibasodasi aranyanak figyelembevétele nélkdil.

1)
2)
3)
4) A kiadas datumahoz lasd a megfelel6ségi nyilatkozatot
5)
6)
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18.1. Radidéengedélyek

FCCID: 2AJ58-02
IC: 22052-02

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user‘s authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
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19. Hibaelharitas és segitség

Részletes diagnosztikai és hibaelharitasi informaciokért kérjuk, olvassa el az MBM buszmodul hasznalati utasitdsét. Az alabbi
informacidk csak az MGB2 reteszel6- /zarvatartd modullal kapcsolatos hibakra vonatkoznak.

19.1.  Altalanos hibak visszaallitasa

A kdvetkezdképpen kell eljarni:

1. Nyugtadzza a hibat a wu.acx_c kimeneti bittel.

2. Szikség esetén zarja be a védBberendezést és kapcsolja be a zarvatartot.

» Arendszer ismét normal tzemmodban mikodik.

19.2.  Hiba a menekiilést biztosito zarnyitas miikodtetésekor

Ezt a hibaviselkedést ennek megfeleléen kell paraméterezni. Ehhez a vezérléje konfiguracios szoftverének Részegységcsoport
paraméter parbeszédablakaban a Menekdilést biztosito zarnyitas hibaja lapon a Hiba a meneklilést biztosité zarnyitas mikddtete-
sekor mezd értékét I1gen értékre kell allitani. A paraméterek beallitasara vonatkozé informacidkat az MBM buszmodul hasznalati
utasitasa tartalmazza.

bels6 felligyeleti logika van beépitve.
Kovetkezmény: A menekiilést biztositd zarnyitas mikodtetésével beallitia a LM.F ER bitet (lasd: 16.2. A rendszerkijelzések
lizembe helyezés, a tanulas és a normal miikbdés soran a kévetkezd oldalon: 34).

A hiba nyugtazasahoz allitsa be a LM. ACK_ER bitet legalabb 100 ms értékre.

! LED-es kijelzé
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-0:- 3% ALED harmat villog
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19.3.  Arendszer visszadllitasa a gyari beallitasokra

A gyari visszaallitdssal kapcsolatos részletes informéaciokért kérjik, olvassa el az MBM buszmodul hasznalati utasitasat.
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20. Szerviz

Szervizigény esetén forduljon a kdvetkez6 cimhez:
EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Németorszag

Szerviztelefon:

+49 711 7597-500
E-mail:
support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

21. Ellenorzések és karbantartas

A FIGYELEM

A biztonsagi funkcidk elvesztése a készlléken levd sérlilések miatt.
Sérulés esetén az érintett modult kompletten ki kell cserélni. Csak olyan alkatrészeket szabad kicserélni,
amelyek EUCHNER tartozékként vagy alkatrészként megrendelheték.

A kifogastalan és tartés mikddés biztositasa érdekében rendszeresen ellendrizni kell a kovetkezoket:

» Biztonsagi funkcio ellenérzése (lasd a kovetkezd fejezetet: 15.3. Elektromos miikbdésellenbrzés a kbvetkez6 oldalon: 32)
» Akészilékek és a csatlakozdk biztonsagos rogzitésének ellendrzése

» Ellenérzés szennyez6dések szempontjabol

Karbantartasi munkak nem sziikségesek. A készliléken javitasok csak a gyarton keresztil térténhetnek.

@ MEGJEGYZES

A gyartasi év a tipustablan a jobb alsé sarokban lathato.

22. Megfeleléségi tanusitvany

Az EU-megfelel&ségi nyilatkozat megtalalhaté a www.euchner.com weboldalon. Ehhez irja be a késziiléke rendelési szamat a keresd
mez6be. A dokumentum a Letdltések alatt elérhetd.
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