EUCHNER

Betriebsanleitung

Sicherheitssysteme

MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-...
MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-...




Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E c H N E R
MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-... U

Inhalt
1. Zu diesem Dokument.............ooiieeiiiiiiii 5
O €11 = =T SRS SRSTSPRRN 5
1.1.1. Hinweise zu alteren ProduktverSioNeN ...........coiiiiiiiee et 5
1.2. WA 1= (VT o oL TSSO 5
1.3. ZEICHENEIKIAIUNG ... e e e e e e e e e e e e e e e e e s s et bbb e e e e e e e s e enaaeeees 5
1.4 Erganzende DOKUMENTE .. ...uviiiiieei i e e e s e e e e e e e s e st e e e e e e e e e snnreneeeees 6
2. BestimmungsgemaBer Gebrauch ... 7
2.1. Hauptunterschiede MGB2-BP und MGB2-BR ..........ouuiiiiiiiiiiceee e 8
3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion .............cooomeiimiiiiic e 9
4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung...........ccoeeiiiieiiiicciircc e e e 10
5. Allgemeine SicherheitShiNnWeISse..........cciveiieiiiiiiiccr e e e e 10
6. LT 4 P 11
6.1. W4T (11 = oo (VI 3 I 1 TR 11
6.2. Zuhaltung bei AuSTURIUNE MGB2-L1 ......ooiiiiiiic et earae e 12
6.3. Zuhaltung bei AuSTUhrung MGB2-L2 .........uvviiieiiiii i 12
7. SystemibersiCht..........ccceeiiiiiii i e 13
2 AT | =11 (=11 4 oo (U (1 1 RSO TSR 13
7.2. GriffmodUl MGB2-H-... .ot e et ae e e e st re e e s ebbe e e e s eabeeeeea 13
7.3. Fluchtentriegelung MGB-E-... (0PtiIONal)........coooiiiiiiii e 14
7.4. Y F=T 4= o T = 15
7.4.1. Bohrbild GESaMESYSIEM. . .cii it 16
8. 1 E= T T L= g € o 1= g - o N 17
8.1. Hilfsentriegelung und Schliisselhilfsentriegelung (nachriistbar)..........cooveeeiiiiiiiiiie e, 17
8.1.1. Hilfsentriegelung betatiZen ........cooviii i 17
8.1.2. Schlusselhilfsentriegelung DELALIZEN .....ccoiviei i 17
8.2. Notentsperrung (NACKIUSTDAI) ....eci i s er e e enees 18
8.2.1. Notentsperrung DELALIZEN ........coiiiie e 18
8.3. Yo LCT A (=T Y- 18
8.4. Fluchtentriegelung (OPtIONAI) .......eciiuiie e e e e e e ear e e e enees 19
8.4.1. Fluchtentriegelung VOrbEreIteN .......evvvieieee e 20
9 10 1 1 - P 21
9.1 MOAUIE TAUSCREN ...ttt e e st bt e e e s bt e e e e bt e e e e s anbbe e e s annes 23
9.2 SUDMOAUIE MONTIEIEN ...ttt b ettt st e e sebe e nnaeeenes 23
9.3. T T T Lo T 7= U TS £ SR PR 24
9.3.1. Submodul durch eines mit einer anderen Funktion ersetzen (Konfiguration andern)............. 24
9.3.2. Farbblenden und Beschriftungen fiir Bedien- und Anzeigeelemente einsetzen und entfernen 25
9.4, ANSChIUSSIICHIUNG WECHSEIN «..verieiiee e e e e s s e e e s anere e e e enees 25

2 (Originalbetriebsanleitung) 2500233-06-02/23



E c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
U MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-...

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Umstellen des TUranschlags..........coceivieiiiiiiiiiciicirr e e s e e e ena e 26
10.1.  Umstellung des Verriegelungs-/Zuhaltemoduls auf einen anderen Tiranschlag ..........cccvveveeeeeiiiicnnnee. 26
10.2.  Betatigungsrichtung des Griffmoduls UMStEllEN .........cooiviiii i 26
Schutz vor Umgebungseinfliissen............ccoeiiieiiiiiiciii e e e e 29
Bedien- und Anzeigeelemente..........ccovuiieiieiiiiiiiri e e e e 29
Elektrischer ANSChIUSS ..........ccceuiiimiieiiiirr s e e e e nnas 30
13.1. SUDMOAUIE VEIWENAEN ...ttt et et e e sabe e e s e e et e e snteeeareeeeneas 31
13.2. HINWEISE ZU 5. ....eveeeeeeeeeeeeeee e eee ettt e et s et ee et et s e e et e et s et ee et ee et en et ee e 31
13.3. FehlErSICNEINEIT ... ettt et et et nnee e neas 31
13.4.  Absicherung der SPannNUNESVEISOIZUNE .....vvvieeeeeeiiitrteeeeeeeesseeitabeee e e e e e e s s eab b eeeeeesssssbbbareeeeeesseesrrrens 32
13.5.  Anforderungen an die AnSChIUSSIBITUNZEN ......vviiiiiiiiee e 32
13.6.  Hinweise zur LEItUNGSTURIUNG ...vveviiiiiiiiee e 33
13.7.  Geratekonfiguration andern (DIP-Schalter vVerwenden) ..........coocveeiiiiiiei i 34

13.7.1.  Systemfamilie andern (BR/BP-UMSChaltung) .........cccovuiiiiiiiiiiiicic e 34

13.7.2.  Zuhaltungsiiberwachung deaktiVIEren..........coccveiiiiiiiii i 35

13.7.3.  Entriegelungsiiberwachung aktiVIEreN .........cooiuieiiiiiie e 35
13.8.  Hinweise zum Betrieh an StEUBIUNZEN .....cici i 36
13.9.  Anschluss ZUhatUNgSanStEUBIUNE ......ccveeeei it e ettt e ettt e e e ettt e e et ee e e etbe e e e st e e e e eabee e e s enbaeeeesnbaeees 37

13.9.1.  Zuhaltungsansteuerung fiir Gerate mit AnSchluss IMM ..........ccoovviiiiieiii e 37

13.9.2.  Zuhaltungsansteuerung fiir Gerate ohne AnSchiusS IMM ......coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 37
13.10. Anschlussbelegung und KontaktbeSChreibung .......c.vveeiiiiiiiiiiiiiec e 38
13.11. Anschlussbelegung Submodul mit Steckverbinder M23 (X7) ......ovvvieeieeiiiieieeeeee e 39
13.12. Betrieb als EINZEIGEIAT ... e e e e e e e e e e e e e e e e aarrees 40
13.13. Hinweise zum Betrieb in einer BR-Schalterkette .........ccoouvviiieiiiiie e 41

G S T A Y (=141 R 41

13.13.2. Verdrahtung einer BR-Schalterkette .......cuvveiiiiiei i 41

13.13.3. Anzahl der Gerate in SChalterketten........coouiii i 41

13.13.4. Ricksetzen in SChalterkeeN .......oieiiiieee e 41
Inbetriebnahme ........... o e e e e 42
14.1.  Lernvorgang (nur bei MGB2 UNICOAE).......eeeiiiuiiiee ettt stee e e e et snree e e s snnre e e eneee s 42
14.2. Mechanische FUNKHONSPIUIUNE ....vvvviiiiiiie ittt ettt e e et ae e e e eabae e e e eraee s 42
14.3.  Elektrische FUNKEONSPITIUNG wooeoiiiiecc ittt et ee e e s sarae e e eneee s 43
SysStemMzUSTANME .......c..iee e e e e e e n e nn e enn 44
15,10 ZEIChENEIKIAIUNG ...ttt e e b e e e e bt e e e s sabbe e e e enbbeeas 44
15.2.  Systemzustandstabelle MGB2-BR...........c..uuviiiiiiiiiiiiee e 45
15.3.  Systemzustandstabelle MGB2-BP ............cooiiiiiiiiiiii et 47
15.4.  Systemzustandstabelle (SIOFLED) ...eeciivrieeiiie e 49
Technische Daten ... i e e e e e e e 50
16,1, FUNKZUIASSUNZEN ...vvveieiieie ittt e e et e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e e bbb aeeeeeeeeeeasseees 51
16.2.  TYPISChE SYSTEMZEITEN . ... itiiii ittt s et e e e et e e e s st be e e e eraeeas 52

2500233-06-02/23 (Originalbetriebsanleitung) 3




Betriebsanleitung Sicherheitssysteme E c H N E R
MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-... U

17. Fehlerbehebung und Hilfen ...........oeeiieiiiiiiiirirr e s e e 53
17.1.  Fehler ZUIUCKSBIZEN .....oooveiiieieeeee 53
17.2.  Hilfe zur Fehlerbehebung im INTEINEL ... ..viiiiie e 53
17.3.  Hilfe zur Montage im INTEIMET ......eei e e e eaaaaes 53
17.4.  AppliKatioNSDEISPIEIE .......coiviiiiiiieeeee 53
T o /- SN 53
19. Kontrolle und Wartung .........coocuiiieiiieiiiiiirr s e sreae s e s s e s san s s eas s enns s nnnsnns 54
20. KonformitatSerkIarung..........cooecuiiieiiieiiieirr s s s s e s re e e rnnrena e nnnrrnnnes 54

4 (Originalbetriebsanleitung) 2500233-06-02/23



E c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
U MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-...

1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle MGB2-L1...-BR.-... /MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... /MGB2-L2...-BP--... Diese
Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. zugehdérigen Datenblatt die
vollstandige Benutzerinformation fiir lhr Gerat.

Baureihe Zuhaltungsarten Systemfamilien Produktversionen
...-BP...
L1 (Zuhaltung durch Federkraft) BR
MGB2 ”.BP.“ V1.1.X
L2 (Zuhaltung durch Magnetkraft) BRm

1.1.1. Hinweise zu alteren Produktversionen

Produkte mit niedrigeren Produktversionen oder ohne Versionsnummer werden nicht durch diese Betriebsanleitung beschrie-
ben. Setzen Sie sich fir diesen Fall mit unserem Support in Verbindung.

1.2. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die (iber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen sowie iiber Kenntnisse bei der Installation, Inbetriebnahme,
Programmierung und Diagnose von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

1.3. Zeichenerkldrung

Zeichen/Darstellung | Bedeutung

Dieser Abschnitt gilt bei Betrieb als MGB2-BP

Dieser Abschnitt gilt bei Betrieb als MGB2-BR

i

In diesem Abschnitt muss die DIP-Schalterstellung beachtet werden

=/
=

Dokument in gedruckter Form

Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit

>eD

Sicherheitshinweise
Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen

GEFAHR Warnung vor méglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht Leichte Verletzungen moglich
VORSICHT

@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!

Tipp Tipp/niitzliche Informationen

2500233-06-02/23 (Originalbetriebsanleitung) 5
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1.4. Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

I(?:I:lun:::::s;mer) i

(SziggeerEiSinformation Grundlegende Sicherheitsinformation m
(Bzegggg%a?gleitung (dieses Dokument) G
Konformitatserklarung Konformitatserklarung Www
E%ft.t;rgénzende Daten- Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Erganzungen m

@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fiir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente kdnnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.
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2. BestimmungsgemaBer Gebrauch
Das System besteht mindestens aus einem Zuhaltemodul MGB2-L1-.../MGB2-L2-... und einem Griffmodul MGB2-H...

Das Sicherheitssystem MGB2-L -.... ist eine Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung (Bauart 4). Gerate mit Unicode-Auswertung
besitzen eine hohe Codierungsstufe, Gerate mit Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

Das Zuhaltemodul lasst sich mit Hilfe von DIP-Schaltern konfigurieren. Je nach Einstellung verhalt sich das Zuhaltemodul wie
ein BP- oder ein BR-Geréat (siehe Kapitel 2.1. Hauptunterschiede MGB2-BP und MGB2-BR auf Seite 8). Zuséatzlich kann
die Zuhaltungsiiberwachung ein- oder ausgeschaltet werden. Genaue Informationen zu den Einstellmdglichkeiten finden Sie
im Kapitel 13.7. Geratekonfiguration andern (DIP-Schalter verwenden) auf Seite 34.

imm| | Bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt:

DIF_§ §t% Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses

Sicherheitsbauteil, dass die Schutzeinrichtung geoffnet werden kann, solange eine gefahrliche Maschinenfunktion
ausgefiihrt wird.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, dirfen erst dann wirksam werden, wenn
die Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten ist.

» Die Zuhaltung darf erst dann entsperrt werden, wenn die gefahrliche Maschinenfunktion beendet ist.

» Das SchlieBen und Zuhalten einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen
Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe
ENISO 12100 oder relevante C-Normen.

Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt:

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses
Sicherheitsbauteil, dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutzeinrichtung geoffnet
ist. Wenn die Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion gedffnet wird, wird ein Stoppbefehl
ausgelost. Bei inaktiver Zuhaltungsiberwachung darf die Zuhaltung nur fiir den Prozessschutz verwendet werden.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, dirfen erst dann wirksam werden, wenn
die Schutzeinrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung Idst einen Stoppbefehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunktion
hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu sieche EN ISO 12100 oder rele-
vante C-Normen.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren, z. B. nach folgenden Normen:
» ENISO 13849-1

» EN'1SO 12100

» ENIEC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1
» ENISO 14119

» EN IEC 60204-1 E
Das Sicherheitssystem MGB2 darf nur in Verbindung mit den vorgesehenen Modulen der MGB2-Systemfamilie kombiniert
werden.

Bei Veranderung von Systemkomponenten (ibernimmt EUCHNER keine Gewahrleistung fiir die Funktion.

Die Verschaltung mehrerer Gerate in einer BR-Schalterkette darf nur mit Geraten erfolgen, die fiir die Reihenschaltung

‘ Zuhaltemodule mit der Konfiguration MGB2-BR konnen in eine BR-Schalterkette eingebunden werden.
BR
in einer BR-Schalterkette vorgesehen sind. Priifen Sie dies in der Betriebsanleitung des entsprechenden Gerats.
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@ Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Geréts in ein sicheres Ge-
samtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zuldssigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

Tabelle 1:  Kombinationsmoglichkeiten von MGB2-Komponenten

Griffmodul Submodule Submodule
Auswertegerat MGB2-H-... MSM-.P-... MSM--R-...
ab V1.0.0 MSM-.-N-...
o MSM-.K-...
MGB2...BR/BP
V1.1.X o o -
Kombinati oglich
Zeichenerkladrung L4 om ?na ?on mog I —
- Kombination nicht moglich

2.1. Hauptunterschiede MGB2-BP und MGB2-BR

Systemfamilie Symbol | Verwendung
Optimiert fiir den Betrieb in sicheren Steuerungen.
MGB2-BP Wenn keine Reihenschaltung benétigt wird, kann mit dieser Systemfamilie die Anzahl der benétigten Klemmen reduziert werden.
m Verkettung mehrerer Schutzeinrichtungen zu einem Abschaltpfad. So kénnen ganz einfach mehrere Schutztiiren, mit einem Auswerte-
MGB2-BR BR gerat bzw. zwei Steuerungseingangen abgefragt werden.
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3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfligen liber folgende Sicherheitsfunktionen:

Bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt:
7l | Uberwachen der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung

I | (Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN I1SO 14119)

» Sicherheitsfunktion (siehe Kapitel 6. Funktion auf Seite 11): i
- Bei entsperrter Zuhaltung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (Uberwachung des Sperrmittels).
Wichtig: Gilt nur bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung!
- Bei geoffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet.
- Die Zuhaltung kann nur aktiviert werden, wenn sich die Riegelzunge im Zuhaltemodul befindet (FehlschlieBsiche-
rung).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50).

Ansteuern der Zuhaltung

» Sicherheitsfunktion
Bei Einsatz des Gerats als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist es erforderlich die Ansteuerung der Zuhaltung
als Sicherheitsfunktion zu betrachten.

Das Sicherheitsniveau der Ansteuerung der Zuhaltung wird vom Gerat PFHp, . und von der externen Ansteue-
rung bestimmt (z. B. PFHp , des Stillstandswachters).

r — — — — — "
Guardlocking Device

PFHD,, | va |

(e.g. standstill | (locking mean) |
monitor) | |

L - - - — — 4

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50).

Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt:

Uberwachen der Stellung der Schutzeinrichtung
LI | (Verriegelungseinrichtung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion: Bei gedffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (siehe Kapitel
6. Funktion auf Seite 11).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50).

Bei Geraten mit Not-Halt gilt:
Not-Halt E

(Not-Halt-Gerat nach EN ISO 13850)

» Sicherheitsfunktion: Not-Halt-Funktion
» Sicherheitskennwerte: B;gp-Wert (siehe Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50)
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4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsschalter erflillen Personenschutzfunktionen. UnsachgeméaBer Einbau oder Manipulationen konnen zu todlichen
Verletzungen von Personen flhren.

Prifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung sowie ggf. weitere Sicherheitsfunktionen insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer sicherheitsrelevanten Systemkomponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

» nach jeder Anderung der DIP-Schalterstellung

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms (berprift werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutzfunktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Gberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirk-
sam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der
Umgehungsmoglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Der Schaltvorgang darf nur durch das dafiir vorgesehene Griffmodul MGB2-H... ausgelost werden,
das formschliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden ist.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetatiger stattfindet (nur bei Multicode-Auswer-
tung). Beschranken Sie hierzu den Zugang zu Betatigern und z. B. Schliisseln fiir Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie sicher,
dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur Verfigung
steht. Archivieren Sie daher ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung
konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.
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6. Funktion
6.1. Zuhaltemodul MGB2-L1/L2

Das Zuhaltemodul ermoglicht zusammen mit einem Griffmodul das Zuhalten von beweglichen Schutzeinrichtungen. Die
Kombination dient gleichzeitig als mechanischer Tiranschlag.

imml | Es gilt folgende Einschaltbedingung fir die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B (siehe auch Kapitel 15.2. System-

O | zustandstabelle MGB2-BR auf Seite 45 und 15.3. Systemzustandstabelle MGB2-BP auf Seite 47):

DIP-Schalter » Systemfamilie MGB2-BR MGB2-BP
Konfiguration Zuhaltungsiiberwachung aktiv inaktiv aktiv inaktiv
Kein Fehler im Geréat WAHR WAHR WAHR WAHR
Schutzeinrichtung geschlossen WAHR WAHR WAHR WAHR
an Riegelzunge in Zuhaltemodul eingefahren WAHR WAHR WAHR WAHR
Eﬁ Zuhaltung aktiv & WAHR nicht relevant WAHR nicht relevant
E Bei Reihenschaltung:
Signal vom Vorgéngerschalter an den Sicherheitseingangen FI1A und
FI1B vorhanden WAHR WAHR nicht relevant nicht relevant
Im Einzelbetrieb:
DC 24V an den Sicherheitseingangen FI1A und FI1B vorhanden

N

FO1A und FO1B sind EIN

Das Zuhaltemodul erkennt die Stellung der Schutzeinrichtung und die Position der Riegelzunge. Die Stellung der Zuhaltung
wird zusatzlich tiberwacht.

Die Zuhaltungsiiberwachung kann mit DIP-Schaltern deaktiviert werden (siehe Kapitel 13.7. Geratekonfiguration andern (DIP-
Schalter verwenden) auf Seite 34).

@ Wichtig!

Fir den Einsatz als Zuhaltung fiir den Personenschutz nach EN ISO 14119 muss die Zuhaltungsiiber-
wachung aktiv sein.

Die Riegelzunge im Griffmodul wird durch Betatigung des Turgriffs in das Zuhaltemodul ein- und ausgefahren.

Wenn die Riegelzunge vollstandig in das Zuhaltemodul eingefahren ist, arretiert die Zuhalteklinke die Riegelzunge in dieser
Stellung. Je nach Ausflihrung geschieht dies durch Federkraft oder Magnetkraft.
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6.2. Zuhaltung bei Ausfithrung MGB2-L1
(Zuhaltung durch Federkraft betatigt und durch Energie EIN entsperrt)

Zuhaltung aktivieren: Schutzeinrichtung schlieBen, keine Spannung am Magnet.
Zuhaltung entsperren: Spannung an Magnet anlegen.

Die durch Federkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Ruhestromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am Magnet
bleibt die Zuhaltung aktiv und die Schutzeinrichtung kann nicht unmittelbar ge6ffnet werden.

@ Wichtig!

Ist die Schutzeinrichtung bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geoffnet und wird dann ge-
schlossen, wird die Zuhaltung aktiviert. Das kann dazu flihren, dass Personen unbeabsichtigt einge-
schlossen werden.

Solange die Zuhaltung geschlossen ist, kann die Riegelzunge nicht aus dem Zuhaltemodul herausgezogen werden und die
Schutzeinrichtung ist zugehalten.

Wenn Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird die Zuhaltung geoffnet und die Riegelzunge wird freigegeben. Die Schutz-
einrichtung lasst sich 6ffnen.

6.3. Zuhaltung bei Ausfiihrung MGB2-L2

(Zuhaltung durch Energie EIN betatigt und durch Federkraft entsperrt)

@ Wichtig!

Der Einsatz als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist nur in Sonderfallen nach strenger Bewertung des
Unfallrisikos moglich (siehe EN ISO 14119:2013, Abschnitt 5.7.1)!

Zuhaltung aktivieren: Spannung an Magnet anlegen.

Zuhaltung entsperren: Spannung vom Magnet trennen.

Die durch Magnetkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am
Magnet wird die Zuhaltung entsperrt und die Schutzeinrichtung kann unmittelbar geoffnet werden!

Solange keine Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, lasst sich die Schutzeinrichtung 6ffnen.

Wenn die Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird die Zuhaltung in geschlossener Stellung gehalten und die Schutz-
einrichtung ist zugehalten.
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7. Systemiibersicht

Legende:

(@ Verriegelungs-/Zuhaltemodul (MGB2-.../ MGB2-L...)
@ Fluchtentriegelung, optional (MGB-E-...)

® Griffmodul (MGB2-H...)

Bild 1: Gesamtsystem

7.1. Zuhaltemodul MGB2-L.-...

Legende:

(@ Je nach Ausfuhrung:
Leitungseinfihrung M20x1,5 oder
Steckverbinder X7

LED-Anzeige Modulfunktionen
Hilfsentriegelung (optional, nur bei
Ausfiihrung mit Zuhaltung)
LED-Anzeige fir Submodul in SLOT 1
Submodul in SLOT 1
(Beispielbestiickung)
Hilfsmarkierung fir korrekte Ausrich-
tung zum Griffmodul

Zuhalteklinke

Klemmen (X1 - X4)

Interner Reset

Abdeckung Klemmen X5 und X6

Hinweis:

Je nach Ausflihrung konnen zuséatzliche
Bedien- und Anzeigeelemente in der Ab-
deckung integriert sein und es kann eine
Montageplatte enthalten sein.

Siehe zugehdriges Datenblatt.

QPO ©® ®©® O

Bild 2: Zuhaltemodul MGB2-L.-...

7.2. Griffmodul MGB2-H-...

Legende:

() Tirgriff

(@ Ausklappbarer Sperreinsatz

(® Automatisch ausfahrender Sperreinsatz (optional)

@ Hilfsmarkierungen fiir max. zulassigen Montageabstand
(® Riegelzunge

® Arretierungsbolzen fiir Griffumstellung

Bild 3:  Griffmodul MGB2-H-...
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7.3. Fluchtentriegelung MGB-E-... (optional)
Legende:

@ Tiirgriff

@ Gehause

(3@ Betatigungsachse 8 x 8 mm
ﬁ\g (unterschiedliche Langen erhaltlich)

@ Schutzhiilse

Hinweis:
Je nach Ausflihrung kann eine Montageplatte enthalten sein.
Siehe zugehdriges Datenblatt.

Bild 4: Fluchtentriegelung MGB-E-...
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7.4. MaBzeichnung
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Bild 5: MaBzeichnung MGB2 montiert, ohne optionale Montageplatten
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7.4.1. Bohrbild Gesamtsystem
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Bild 6: Bohrbild Gesamtsystem
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8. Manuelles Entsperren

In einigen Situationen ist es erforderlich, die Zuhaltung manuell zu entsperren (z. B. bei Stérungen oder im Notfall). Nach
dem Entsperren sollte eine Funktionspriifung durchgefiihrt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Norm EN ISO 14119:2013, Abschn. 5.7.5.1. Das Gerat kann folgende Entsperr-
funktionen besitzen:

8.1. Hilfsentriegelung und Schliisselhilfsentriegelung (nachriistbar)
Bei Funktionsstorungen kann mit der Hilfsentriegelung die Zuhaltung, unabhangig vom Zustand des Magnets, entsperrt werden.

Beim Betatigen der Hilfsentriegelung werden die Sicherheitsausgange [ ausgeschaltet. Benutzen Sie die Sicherheitsaus-
gange [w]um einen Stoppbefehl zu erzeugen.

Der Meldeausgang OL wird abgeschaltet, OD/OT zeigt den aktuellen Zustand der Schutzeinrichtung an. Nach dem Riickstellen
der Hilfsentriegelung Schutzeinrichtung 6ffnen und wieder schlieBen. Danach arbeitet das Gerat wieder im Normalbetrieb.
8.1.1. Hilfsentriegelung betétigen

1. Siegeletikett entfernen oder durchstoBen.

2. Sicherungsschraube losen.

3. Hilfsentriegelung mit Schraubendreher in Pfeilrichtung auf @ drehen.

= Die Zuhaltung ist entsperrt.

Bild 7: Hilfsentriegelung

mml | Wenn die Entriegelungstiberwachung aktiv ist, geht beim Betatigen der Hilfsentriegelung das System in einen

DIP rastenden Fehler. Siehe Systemzustandstabelle, Zustand Signalabfolge fehlerhaft (DIA rot, Lock blinkt 1 mal).

» Bei sehr langsamer Betatigung der Hilfsentriegelung kann es vorkommen, dass das System nicht in einen ras-
tenden Fehler geht.

@ Wichtig!

» Das Zuriicksetzen der Hilfsentriegelung muss auf der Steuerungsebene realisiert werden, z. B.
durch eine Plausibilitatspriifung (Status der Sicherheitsausgange passt nicht zum Ansteuersignal
der Zuhaltung). Siehe EN ISO 14119:2013, Abschn. 5.7.5.4.

» Die Hilfsentriegelung stellt keine Sicherheitsfunktion dar.

» Die Auswahl und der Einsatz einer geeigneten Entriegelung (Fluchtentriegelung, Notentsperrung
usw.) flir einen konkreten Anwendungsfall muss durch den Maschinenhersteller erfolgen. Hierfir ist
eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren. Moglicherweise miissen Vorgaben aus einer Produkt-
norm berlcksichtigt werden.

» Die einwandfreie Funktion ist in regelmaBigen Abstanden zu (iberpriifen.

» Verlust der Entriegelungsfunktion durch Montagefehler oder Beschadigungen bei der Montage.
Fuhren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung durch.

» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehorigen Datenblattern.

8.1.2. Schliisselhilfsentriegelung betatigen

Bei Geraten mit Schllsselhilfsentriegelung (nachriistbar) muss zum Entsperren lediglich der Schllissel gedreht werden.
Funktion wie bei Hilfsentriegelung. Montage siehe Beiblatt zur Schliisselhilfsentriegelung.
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8.2. Notentsperrung (nachriistbar)

Erméglicht das Offnen einer zugehaltenen Schutzeinrichtung ohne Hilfsmittel von auBerhalb des Gefahrenbereichs. Montage
siehe Beiblatt zur Montage.

@ Wichtig!

» Die Notentsperrung muss auBerhalb des geschiitzten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand betatigt
werden konnen.

» Die Notentsperrung muss eine Kennzeichnung besitzen, dass sie nur im Notfall betatigt werden
darf.

» Beim manuellen Entsperren darf der Betatiger nicht unter Zugspannung stehen.

» Die Entsperrfunktion erfiillt alle weiteren Anforderungen aus der EN ISO 14119.

» Die Notentsperrung erfiillt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1:2015.
» Verlust der Entsperrfunktion durch Montagefehler oder Beschadigungen bei der Montage.
» Fuhren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung durch.

» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehdrigen Datenblattern.

8.2.1. Notentsperrung betitigen
» Notentsperrung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

®» Die Zuhaltung ist entsperrt.
Zum Riickstellen Rastbolzen z. B. mit einem kleinen Schraubendreher nach innen driicken und Notentsperrung zurlickdrehen.

Beim Betatigen der Notentsperrung werden die Sicherheitsausgange [w] ausgeschaltet. Benutzen Sie die Sicherheitsausgange
um einen Stoppbefehl zu erzeugen.

Der Meldeausgang OL wird abgeschaltet, OD/OT zeigt den aktuellen Zustand der Schutzeinrichtung an. Nach dem Riickstellen
der Notentsperrung Schutzeinrichtung 6ffnen und wieder schlieBen. Danach arbeitet das Gerat wieder im Normalbetrieb.

8.3. Sperreinsatz

Bei ausgeklapptem Sperreinsatz kann die Riegelzunge nicht ausgefahren werden. Der Sperreinsatz kann mit Vorhangeschlos-
sern gesichert werden (siehe Bild 8). Dadurch soll verhindert werden, dass Personen versehentlich eingeschlossen werden.
Der Sperreinsatz erfiillt keine Sicherheitsfunktion.

®» Zum Ausklappen auf die geriffelte Stelle driicken (nur bei eingefahrener Riegelzunge moglich).

Legende:
(@ ausklappbarer Sperreinsatz
Vorhangeschloss & min. 2 mm, @ max. 10 mm

@ automatisch ausfahrender Sperreinsatz (optional)
Vorhangeschloss & min. 6 mm, @ max. 10 mm

Hinweis:
Sie kdnnen maximal 3 Schlésser @ 8 mm pro Sperreinsatz einhangen.

Bild 8: Sperreinsatz mit Vorhangeschloss gesichert
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8.4. Fluchtentriegelung (optional)
Die Fluchtentriegelung dient zum Offnen einer zugehaltenen Schutzeinrichtung von der Innenseite ohne Hilfsmittel.

rastenden Fehler.
Siehe Systemzustandstabelle, Zustand Signalabfolge fehlerhaft (DIA rot, Lock blinkt 1 mal).
Bei sehr langsamer Betatigung der Fluchtentriegelung kann es vorkommen, dass das System nicht in einen rasten-

‘ Wenn die Entriegelungsiiberwachung aktiv ist, geht beim Betatigen der Fluchtentriegelung das System in einen
DIP
den Fehler geht.

@ Wichtig!

» Die Fluchtentriegelung muss aus dem Inneren des geschiitzten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand
betatigt werden konnen.

» Die Fluchtentriegelung darf von auBen nicht erreichbar sein.

» Beim manuellen Entsperren darf die Riegelzunge nicht unter Zugspannung stehen.

» Die Fluchtentriegelung erfiillt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1:2015.
» Die einwandfreie Funktion ist in regelmaBigen Abstanden zu uberpriifen.

» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehdrigen Datenblattern.

» Fluchtentriegelung so anbauen, dass Bedienung sowie Kontrolle und Wartung moglich sind.

» Die Betatigungsachse der Fluchtentriegelung muss min. 9 mm in das Griffmodul eingefiihrt werden. Beachten Sie die
Hinweise zu verschiedenen Profilbreiten im Kapitel 8.4.1. Fluchtentriegelung vorbereiten auf Seite 20.

» Achse der Fluchtentriegelung im rechten Winkel zum Griffmodul ausrichten. Siehe Bild 10.
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8.4.1. Fluchtentriegelung vorbereiten

Hinweis: Es sind verschiedene Fluchtentriegelungen mit unterschiedlichen Achslangen, sowie Montageplatten und Turgriffe/
Tirknaufe verflighar. Weitere Informationen finden Sie unter www.euchner.de.

Profilbreite Erforderliche Lange Welche EUCHNER-Teile werden bendtigt? Erforderliche Arbeitsschritte
Betatigungsachse
ohne mit
Montageplatten | Montageplatten
(je 4 mm)
D D+9 D+17
30 mm 39 mm 47 mm Standard-Fluchtentriegelung auf erforderliche Lange kiirzen

mit 107 mm Achse
(Best.-Nr. 100465)

40 mm 49 mm 57 mm Standard-Fluchtentriegelung ohne Montageplatten:
mit 107 mm Achse keine
(Best.-Nr. 100465) mit Montageplatten:
Ggf. Verlangerte Betatigungsachse und Schutzhiilse verwen-
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761) den und auf erforderliche Lénge kiirzen
45 mm 54 mm 62 mm Standard-Fluchtentriegelung Verlangerte Betatigungsachse und Schutzhiilse verwen-
mit 107 mm Achse den und auf erforderliche Lange kiirzen
(Best.-Nr. 100465)
und
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)
50 mm 59 mm 67 mm Standard-Fluchtentriegelung Verlangerte Betatigungsachse und Schutzhiilse verwen-
mit 107 mm Achse den und auf erforderliche Lange kiirzen
(Best.-Nr. 100465)
und

verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)

Beispiel ohne Montageplatten:

Betatigungsachse Schutzhiilse
M4
T
. | A
0| £ T 8
! SIS o &
Lo 0o 50
=~ | © o0 X
L & ‘ —| =
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Fluchtentriegelung ‘ S i o %
o © =
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(1 Betatigungsachse einschieben. Der Sicherungsring A muss an der Fluchtentriegelung B anliegen.
@ Tirgriff aufstecken

(® Befestigungsschraube mit 2 Nm anziehen und Abdeckkappe eindriicken.

@ Schutzhiilse aufstecken

Bild 9: Fluchtentriegelung vorbereiten
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9. Montage

A WARNUNG

Die Montage darf ausschlieBlich von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

@ HINWEIS

Gerateschaden und Funktionsstorungen durch falschen Einbau.

Beachten Sie EN IS0 14119:2013, Abschnitte 5.2 und 5.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters
und des Betatigers.

Bei zweifliigeligen Schwenktiiren muss einer der beiden Tirflligel zuséatzlich mechanisch arretiert werden.
Verwenden Sie hierzu z. B. einen Stangenverschluss (ltem) oder eine Doppeltirverriegelung (Bosch Rexroth).

@ Wichtig!

» Bei biindigem Einbau andert sich, in Abhangigkeit von der Einbautiefe und dem Material der
Schutzeinrichtung, der Schaltabstand.

Ansprechbereich

Zuhaltemodul

Biindiger Einbau

Ansprechbereich

Zuhaltemodul Griffmodul

Montage auf Oberflache
@ Tipp!

» Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zum Montagevorgang.

» Drucktaster und Anzeigeelemente kdnnen durch wechselbare Farbvorsatze und Beschriftungen
angepasst werden.

Montageschritte siehe Bild 10 und Bild 13 bis Bild 22.
System so anbauen, dass Bedienung der Hilfsentriegelung sowie Kontrolle und Wartung moglich sind.

Die Sicherungsschraube muss nach der Montage und nach jedem Gebrauch der Hilfsentriegelung wieder eingeschraubt und
versiegelt werden. (Siegeletiketten Best. Nr. 155853). Anzugsdrehmoment 0,5 Nm.
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Bild 10: Montagebeispiel fiir rechts angeschlagene Tiir (Ubersichtsdarstellung)
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9.1. Module tauschen

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch unkontrollierten Maschinenstopp.

» Durch den Tausch eines Moduls wird die Kommunikation innerhalb des Systems unterbrochen. Das
kann zu einem unkontrollierten Stopp eines laufenden Prozesses und zu Schaden an der Anlage
oder dem Produktionsgut flihren. Stellen Sie vor dem Tausch sicher, dass sich die Anlage in einem
geeigneten Betriebszustand befindet.

Der Austausch eines Verriegelungs-/Zuhaltemoduls mit der Konfiguration BP ist nur in Verbindung mit einem Neustart des
Gesamtsystems moglich. Bei Trennung der Modulverbindung geht das System in einen Fehlerzustand. Das betroffene Modul
und alle nachfolgenden Module bleiben bis zum Neustart des Gesamtsystems inaktiv (Fehlerzustand).

Verriegelungs-/Zuhaltemodule mit der Konfiguration BR sind HotPlug fahig, daher ist kein Neustart des Gesamtsystems
erforderlich.

9.2. Submodule montieren

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss oder Konfigurationsanderung.

» Es kdnnen nur Submodule der Anschlusstypen P, K und N verwendet werden. Priifen Sie vor dem
Einbau die Kompatibilitat. Den jeweiligen Anschlusstyp eines Submoduls entnehmen Sie dem Auf-
kleber auf der Riickseite des Submoduls oder dem zugehorigen Datenblatt des jeweiligen Submo-
duls.

» Ausrichtung des Submoduls beachten. Siehe Markierung (a) in Bild 11: Submodul montieren. Sub-
module konnen auch um 180° gedreht eingebaut werden. Die Markierung (a) gibt immer die erste
Bestlickungsposition an. Im Beispiel unten also die Position des Not-Halts S1.

» Achten Sie darauf, dass die Zapfen am Submodul gerade in die Fihrung gleiten. Ziehen Sie die
Deckelschrauben mit 0,5 Nm an.

» Achten Sie bei Verwendung eines Submoduls auf die korrekte Ausrichtung der Module in Bezug auf
die Beschriftungsfelder des Anschlussmoduls. Falsche Zuordnungen kénnen zu schweren Fehlfunk-
tionen in lhrer Anlage fiihren.

» Achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper, wie z. B. Spane oder Drahte in die offenen Submo-
dulslots gelangen. Dies kann zu Kurzschliissen oder Kontaktproblemen fiihren.

» Vermeiden Sie es die Kontakte auf der Unterseite des Submoduls zu beriihren. Gefahr von ESD-
Schaden und Kontaktproblemen durch Verschmutzung.

» Nicht benutzte Submodulslots miissen mit einer Abdeckung (z. B. Bestel-Nummer 126372) versehen
werden.
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Bild 11: Submodul montieren

9.3. Submodule tauschen

A VORSICHT

» Durch den Tausch eines Submoduls wird die Kommunikation zwischen Submodul und Zuhaltemodul
unterbrochen. Die Funktionen des Submoduls sind nicht mehr gegeben. Die Funktion des Zuhalte-
moduls, z. B. die Sicherheitsausgange FO1A / FO1B, werden davon nicht beintrachtigt. Der Aus-
bau/Tausch eines Submoduls kann zu einem unkontrollierten Stopp eines laufenden Prozesses und
zu Schaden an der Anlage oder dem Produktionsgut fiihren. Stellen Sie vor dem Tausch sicher,
dass sich die Anlage in einem geeigneten Betriebszustand befindet.

@ HINWEIS

Beachten Sie die Hinweise zum Tausch eines Submoduls in der Betriebsanleitung des jeweiligen Mo-
duls. Nach dem Tausch muss die korrekte Funktion getestet werden, bevor das System wieder in den
regularen Betrieb geht.

Der Austausch von Submodulen MSM ist auch im laufenden Betrieb moglich (oben stehenden Sicherheitshinweis beachten).
Sobald das System ein kompatibles Submodul erkennt ist das Submodul betriebsbereit.

Wird ein nicht kompatibles Submodul eingebaut, leuchtet die LED Slot 1 rot.

9.3.1. Submodul durch eines mit einer anderen Funktion ersetzen (Konfiguration dandern)

Durch die Verwendung eines anderen Submoduls verandert sich die Funktion und dadurch die Anschlussbelegung (siehe
Datenblatt des Submoduls). Berlicksichtigen Sie die Anderungen in ihrer Verdrahtung und Steuerung.
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9.3.2. Farbblenden und Beschriftungen fiir Bedien- und Anzeigeelemente einsetzen und entfernen
Einsetzen

| |

0
\@

Entfernen
7 ° N\
N
Farbblende
\
— <O

-
& O \
.

9.4. Anschlussrichtung wechseln

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch unkontrollierten Maschinenstopp.

» Die Anschlussrichtung kann durch Entfernen der Abdeckungen und einer um 180° gedrehten Mon-
tage geandert werden.

» Wenn die interne Verdrahtung verandert wird, ist die Kommunikation innerhalb des Systems unter-
brochen. Das kann zu einem unkontrollierten Stopp eines laufenden Prozesses und zu Schaden
an der Anlage oder dem Produktionsgut fiihren. Stellen Sie vor dem Tausch sicher, dass sich die
Anlage in einem geeigneten Betriebszustand befindet.

Bild 12: Anschlussrichtung wechseln
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10. Umstellen des Tiiranschlags

10.1. Umstellung des Verriegelungs-/Zuhaltemoduls auf einen anderen Tiiranschlag

Um das Verriegelungs-/Zuhaltemodul auf Tiiren mit unterschiedlichem Tiiranschlag umzustellen, muss es lediglich um 180°
gedreht werden. Enthaltene Submodule kdnnen ebenfalls um 180° gedreht werden (siehe Abschnitt 9.1. Module tauschen
auf Seite 23).

10.2. Betatigungsrichtung des Griffmoduls umstellen
(hier: von rechts nach links)

@ Wichtig!

Die Umstellung ist nur moglich, wenn die Riegelzunge nicht ausgefahren ist und noch keine Fluchtent-
riegelung montiert ist.

Im Auslieferungszustand ist das Griffmodul entweder fiir rechts oder links angeschlagene Tiiren eingestellt.

Am Beispiel eines Griffmoduls fiir rechts angeschlagene Tiiren bedeutet dies:
» Die Schutzeinrichtung 6ffnet, indem man den Tirgriff nach unten driickt.

» Fiir links angeschlagene Tiiren wird das System umgedreht montiert. D.h. die Schutzeinrichtung 6ffnet, indem man den
Tiirgriff nach oben driickt (siehe Bild 13). Daher muss die Betatigungsrichtung des Turgriffs umgestellt werden (siehe
Bild 13 bis Bild 22).

(Analog bei Griffmodulen fiir links angeschlagene Tiren)

- (@ Arretierungsschrauben herausschrauben
(@ Tirgriff nach oben driicken. . (® Abdeckung zur Seite schieben.

Bild 13: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (™ Bild 14: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @ und 3®
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@ Arretierstift am Tiirgriff mit einem Schraubendreher anheben und in
dieser Stellung halten.
(® Tiirgriff nach rechts drehen.

® Nur bei Verwendung einer Fluchtentriegelung: Gelenk mit Torx 10
gegen den Uhrzeigersinn von Stellung (a) auf Stellung (b) drehen.

@ Abdeckung schlieBen.

Arretierungsschrauben einschrauben und mit 0,8 Nm anziehen.

\

Bild 15: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @ und ®

Bild 16: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (8 bis

(® Abdeckkappe entfernen.
Schraube herausdrehen.

@) Schraube M6x65 (nicht im Lieferumfang) in Turgriff eindrehen, um
Tirgriff zu l6sen.

Bild 17: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt (@ und

Bild 18: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @1

a2 Tiirgriff abziehen.
@3 Schraube M6x65 herausdrehen.

@3 Spannhiilse mit flachem Schraubendreher aus Tiirgriff entfernen.

Bild 19: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt 42 und a3

Bild 20: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt 39
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3

OPEN LY

Ny
@ Spannhiilse auf Griffmodulbolzen setzen (Nut beachten). @8 Zustand nach der Umstellung
Tirgriff um 90° im Uhrzeigersinn umstellen und wieder befestigen.
@) Schraube mit 2 Nm anziehen und Abdeckkappe wieder anbringen.
Bild 21: Betatigungsrichtung umstellen, Schritt @ bis @9 Bild 22: Betatigungsrichtung umstellen, Endzustand
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11. Schutz vor Umgebungseinfliissen

Voraussetzung fiir eine dauerhafte und einwandfreie Sicherheitsfunktion ist der Schutz des Systems vor Fremdkorpern wie
Spanen, Sand, Strahlmitteln usw., die sich im Gehause festsetzen konnen.

Beachten Sie folgende MaBnahmen:
» VerschlieBen Sie nicht benutzte Anschliisse mit den vorgesehenen Abdeckungen.

» Achten sie darauf, dass die Gehauseabdeckungen korrekt verschlossen sind und die Deckelschrauben mit dem erforder-
lichen Anzugsmoment angezogen sind.

» Decken Sie das Gerat bei Lackierarbeiten ab.

12. Bedien- und Anzeigeelemente

O,
®

L/

]
]

O,
O,

-

Bild 23: Anzeige- und Bedienelemente

LED Beschreibung

Leuchtet bei korrekter
POWER Spannungsversorgung

Farbe: griin

Zeigt den Geratezustand
STATE an

Farbe: griin

Zeigt den Zustand der
LOCK Zuhaltung an

Farbe: gelb

Zeigt Fehler an
DIA Farbe: rot

Zeigt den Status des
SLOT 1 Submoduls an

Farbe: rot/grin
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13. Elektrischer Anschluss

A WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit miissen immer beide Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B)
ausgewertet werden.

» Die Meldeausgange diirfen nicht als Sicherheitsausgange verwendet werden.

» Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die Gefahr von Querschliissen zu vermeiden.

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Die Eingéange eines angeschlossenen Auswertegerats missen plusschaltend sein, da die beiden
Ausgange des Sicherheitsschalters im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

» Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach
EN IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige
IsolationsmaBnahmen vom Netz isoliert werden.

» Alle elektrischen Ausgange miissen bei induktiven Lasten eine ausreichende Schutzbeschaltung
besitzen. Die Ausgange missen hierzu mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden. RC-Entstorglieder
diirfen nicht verwendet werden.

» Leistungsgerate, die eine starke Storquelle darstellen, miissen von den Ein-/ und Ausgangskreisen
fir die Signalverarbeitung ortlich getrennt werden. Die Leitungsfilhrung der Sicherheitskreise sollte
moglichst weit von den Leitungen der Leistungskreise getrennt werden.

» Um EMV-Storungen zu vermeiden, beachten Sie unbedingt das Kapitel 13.6. Hinweise zur Lei-
tungsfiihrung auf Seite 33. Beachten Sie EMV-Hinweise zu Geraten in unmittelbarer Nahe zum
MGB2-System und dessen Leitungen.

» Zur Vermeidung von EMV-Stérungen miissen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedin-
gungen am Einbauort des Gerats den Anforderungen gemaB DIN EN 60204-1:2006, Abschnitt
4.4.2 /EMV) entsprechen.

@ Wichtig!

» Sollte das Gerat nach Anlegen der Betriebsspannung keine Funktion zeigen (z. B. griine LED Power
leuchtet nicht), muss der Sicherheitsschalter an den Hersteller zurlickgesandt werden.

» Um die angegebene Schutzart zu gewahrleisten, miissen die Deckelschrauben mit einem Anzugs-
drehmoment von 1 Nm angezogen werden.

» Schraube fiir die Abdeckung der Hilfsentriegelung mit 0,5 Nm anziehen.
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13.1. Submodule verwenden

Jedes Verriegelungs-/Zuhaltemodul kann ein Submodul enthalten. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Submodule sowie
Hinweise zur Kompatibilitat entnehmen Sie dem zugehdrigen Datenblatt des jeweiligen Submoduls.

@ Wichtig!

» In die hier beschriebenen Module diirfen nur Submodule der Anschlusstypen P, K und N eingebaut
werden. Den jeweiligen Anschlusstyp eines Submoduls entnehmen Sie dem Aufkleber auf der Rick-
seite des Submoduls oder dem zugehdrigen Datenblatt des jeweiligen Submoduls.

» Achten Sie bei Verwendung eines Submoduls auf die korrekte Ausrichtung des Moduls in Bezug auf
die Beschriftungsfelder des Anschlusssubmoduls. Falsche Zuordnungen konnen zu schweren Fehl-
funktionen in lhrer Anlage fiihren.

» Nicht benutzte Submodulslots miissen mit einer Abdeckung (z. B. Bestel-Nummer 126372) verse-
hen werden.

» Vermeiden Sie es die Kontakte auf der Unterseite des Submoduls zu bertihren. Gefahr von ESD-
Schaden und Kontaktproblemen durch Verschmutzung.

13.2. Hinweise zu @

@ Wichtig!

» Fiir den Einsatz gemaB «®- Anforderungen 1) muss eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit
dem Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.

Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den

folgenden Anforderungen verwendet werden:

- Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer Sicherung gemaB UL248. GemaB den «®s
Anforderungen muss diese Sicherung fiir max. 3,3 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der max.
Sekundarspannung von 30 V DC integriert sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte fiir
lhr Gerét (siehe technische Daten).

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Nur fiir Anwendungen gemaB NFPA 79 (Industrial Machinery). Die Gerate wurden gemaB den Anforderungen von
UL508 (Schutz gegen elektrischen Schlag und Feuer) gepriift.

13.3. Fehlersicherheit

» Die Betriebsspannung UB ist verpolsicher.

» Die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B sind kurzschlusssicher.

» Ein Querschluss zwischen FI1A und FI1B oder FO1A und FO1B wird durch das Gerat erkannt.
» Durch geschiitzte Leitungsfiihrung kann ein Querschluss im Kabel ausgeschlossen werden.
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13.4. Absicherung der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung muss in Abhangigkeit von der Gerateanzahl und des benétigten Stroms fiir die Ausgéange abge-
sichert werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Max. Stromaufnahme eines Einzelgerats I,y

lus + e + lFo1A+FO1B

|max

lug = Betriebsstrom Geréat (80 mA) + Meldeausgange (4 x max. 50 mA) + Bedienelemente
IFo1a+Fo18 = Laststrom Sicherheitsausgange FO1A + FO1B (2 x max. 150 mA)
e = Magnet (max. 375 mA)

Max. Stromaufnahme einer Schalterkette X |,,x bei Sternverdrahtung
SR Y Imax = IFo1a+Fo18 + N X lyg + n x Meldeausgange + n x lyp

n = Anzahl der angeschlossenen Gerate
Zuordnung der Strome zu den Sicherungskreisen

Strom Sicherungskreis F1 Sicherungskreis F2
80 mA
lop,otoL01 = (4 x max. 50 mA)

IBeD\eneIememe =max. 10 mA
(je Bedienelement)
|Anze\geelemente =max. 5 mA
(je Anzeigelement)

IFo1A+F01B (2 x max. 150 mA)

e IMagnet = 375 MA

13.5. Anforderungen an die Anschlussleitungen

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch ungeeignete Anschlussleitungen.

» Bei Verwendung von anderen Anschlussbauteilen gelten die Anforderungen aus der nachfolgenden
Tabelle. EUCHNER iibernimmt bei Nichtbeachtung keine Gewahrleistung fiir die sichere Funktion.

Beachten Sie folgende Anforderungen an die Anschlussleitungen:

Parameter Wert Einheit
Aderquerschnitt min. 0,25 mm?
R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km

32 (Originalbetriebsanleitung) 2500233-06-02/23



E c H N E R Betriebsanleitung Sicherheitssysteme
U MGB2-L1...-BR.-... / MGB2-L2...-BR.-... und MGB2-L1...-BP.-... / MGB2-L2...-BP.-...

13.6. Hinweise zur Leitungsfiihrung
Fiihren Sie alle Anschlussleitungen der MGB2 in einem gemeinsamen Leitungsstrang.

MGB2-L .-...
UB OV | IMP IMM
A |
FLA/[  |Fo1a/ !
FILB | |FO1B8 1 |
|
|

SRR Nev

——- -} —

L e

+24VDC oo
OV o — — — — — — — — — — o — ] I

I
_ [
cabinet |

I
I
|

<™ Wichtig: Leitungsfithrung in einem gemeinsamen Strang
Alternativ konnen IMM/IMP auch in dem gemeinsamen Strang mitgefiihrt werden.

Bild 24: Vorgeschriebene Leitungsfiihrung
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13.7. Geratekonfiguration @ndern (DIP-Schalter verwenden)

@ Tipp!

Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zur Geratekonfiguration.

DIP-Schalter

Das Gerat kann mit den DIP-Schaltern konfiguriert werden. Folgende

Einstellungen sind moglich:

» Systemfamilie andern (BR-/BP-Umstellung)

» Zuhaltungsiiberwachung deaktivieren

» Entriegelungslberwachung aktivieren (nur bei aktiver Zuhaltungsiiber-
wachung moglich)

Lage der Schalter

Position Beschreibung
1 DIP-Schalter
2 Aufkleber mit Werkseinstellung

Funktion der Schalter

Schalter Funktion

1+4 on: Gerat wird als BP-System betrieben

off: Gerat wird als BR-System betrieben

2+5 on: Zuhaltungsiiberwachung ist deaktiviert

off: Zuhaltungsiiberwachung ist aktiv (iblicherweise Werkseinstellung)

3 on: Entriegelungsiiberwachung ist aktiviert

off: Entriegelungsiiberwachung ist deaktiviert (iblicherweise Werkseinstellung)

S — o

12345678

- @@

off: Werksreset aus

8 on: Konfigurieren moglich

off: Konfigurieren gesperrt (Werkseinstellung)

13.7.1. Systemfamilie andern (BR-/BP-Umschaltung)

A VORSICHT

Fehlfunktion durch falsche Konfiguration oder falschen Anschluss.

» Achten Sie darauf, dass sich die Anschlussbelegung beim Andern der Konfiguration ebenfalls an-
dert (siehe Kapitel 13.10. Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung auf Seite 38).

1. Spannungsversorgung abschalten.
2. DIP-Schalter 1,4 und 8 wie abgebildet einstellen.

fir Umstellung von BR => BP fir Umstellung von BP => BR

ON ON

1 4 8 1

~
oo

3. Spannungsversorgung fiir 5 s einschalten.
®» Die Umstellung wird durch Positiv-Quittung bestatigt.
4. Spannungsversorgung abschalten und DIP-Schalter 8 auf OFF stellen.

=» Beim nachsten Start arbeitet das Gerat in der eingestellten Betriebsart.
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13.7.2. Zuhaltungsiiberwachung deaktivieren

A WARNUNG

Gefahr von Personenschaden durch inaktive Zuhaltungsiiberwachung.

» Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung hat die Stellung der Zuhaltung keinen Einfluss auf die Sicher-
heitsausgange. Die Schutzeinrichtung kann unmittelbar gedffnet werden. Diese Einstellung darf
nicht bei Anwendungen verwendet werden, bei denen z. B. Gefahr durch nachlaufende Maschinen-
bewegung besteht. Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung darf die Zuhaltung nur fiir den Prozess-
schutz verwendet werden.

1. Spannungsversorgung abschalten.
2. DIP-Schalter 2, 5 und 8 wie abgebildet einstellen.

Zuhaltungsiiberwachung deaktivieren Zuhaltungsiiberwachung aktivieren

ON ON

Nl
o
oo

2 5 8

3. Spannungsversorgung fiir 5 s einschalten.

» Die Umstellung wird durch Positiv-Quittung bestatigt.

4. Spannungsversorgung abschalten und DIP-Schalter 8 auf OFF stellen.
®» Beim nachsten Start arbeitet das Gerat in der eingestellten Betriebsart.

13.7.3. Entriegelungsiiberwachung aktivieren

@ HINWEIS

Wenn die Entriegelungsiiberwachung aktiv ist, geht beim Betatigen der Fluchtentriegelung oder der
Hilfsentriegelung das System in einen rastenden Fehler.

Siehe Systemzustandstabelle, Zustand Signalabfolge fehlerhaft (DIA rot, Lock blinkt 1 mal).

1. Spannungsversorgung abschalten.
2. DIP-Schalter 3 und 8 wie abgebildet einstellen.

Entriegelungsiiberwachung deaktivieren Entriegelungstiberwachung aktivieren

ON ON

3 8

w
(00)

3. Spannungsversorgung flir 5 s einschalten.
®» Die Umstellung wird durch Positiv-Quittung bestatigt.

4. Spannungsversorgung abschalten und DIP-Schalter 8 auf OFF stellen.
=» Beim nachsten Start arbeitet das Gerat in der eingestellten Betriebsart.
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13.8. Hinweise zum Betrieb an Steuerungen
Beachten Sie fiir den Anschluss an sichere Steuerungen folgende Vorgaben:

Generelle Hinweise
» Verwenden Sie fiir die Steuerung und die angeschlossenen Sicherheitsschalter eine gemeinsame Spannungsversorgung

» Es darf keine getaktete Spannungsversorgung fiir UB verwendet werden. Greifen Sie die Versorgungsspannung direkt
vom Netzteil ab. Bei Anschluss der Versorgungsspannung an eine Klemme einer sicheren Steuerung muss dieser Aus-
gang ausreichend Strom zur Verfligung stellen.

» Die Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B) konnen an die sicheren Eingange einer Steuerung angeschlossen werden.
Voraussetzung: der Eingang muss fiir getaktete Sicherheitssignale geeignet sein (OSSD Signale, wie z. B. von Lichtgit-
tern). Die Steuerung muss dabei Testimpulse auf den Eingangssignalen tolerieren. Dies lasst sich liblicherweise in der
Steuerung parametrieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Steuerungsherstellers. Die Pulsdauer lhres Sicherheits-
schalters entnehmen Sie dem Kapitel 16. Technische Daten auf Seite 50.

» Die Eingange eines angeschlossenen Auswertegerats miissen plusschaltend sein, da die beiden Ausgange des Sicher-
heitsschalters im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

eines anderen EUCHNER BR-Gerats (Reihenschaltung). Es dirfen keine getakteten Signale an den Eingangen

| » Eingange FI1A und FI1B immer direkt an einem Netzteil anschlieBen oder an den Ausgangen FO1A und FO1B
BR
FI1TA und FI1B liegen.

Zuhaltungsansteuerung
» Es werden Testimpulse bis zu einer Lange von max. 5 ms im Abstand von min. 100 ms auf IMP und IMM toleriert.

@ HINWEIS

Dadurch, dass die Querschlussiiberwachung der Sicherheitsausgange FO1A/FO1B vom Gerat selber
ubernommen wird, sinkt der Performance Level nach EN 13849 nicht, wenn die Taktung der Steuerung
ausgeschaltet wird.

@ Tipp!
Fir viele Gerate erhalten Sie unter www.euchner.de im Bereich Downloads/Applikationen/MGB2 ein
detailliertes Beispiel zum Anschluss und zur Parametrierung der Steuerung. Dort wird ggf. auch auf

die Besonderheiten des jeweiligen Gerats genauer eingegangen.
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13.9. Anschluss Zuhaltungsansteuerung

13.9.1. Zuhaltungsansteuerung fiir Gerdate mit Anschluss IMM

Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC IMP

Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V DC IMM
Bild 25: Anschlussbeispiel mit Anschluss IMM

13.9.2. Zuhaltungsansteuerung fiir Gerate ohne Anschluss IMM

Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC IMP o——

N

-0V Masse des Magneten intern auf O V UB gebriickt.

Bild 26: Anschlussbeispiel ohne Anschluss IMM
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13.10. Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung

L&
x4 (¢ O 0 )
-/
X3
N
8 |
X2 1
N 1=l !
X1 s | e
\ o |2
8 [
J.@‘IS a
g |© )
SLOT 2 SLOT1 | I&
Bild 27: Anschlisse und Anzeige-LED
Klemme Bezeichnung Beschreibung
X1.1 uB Betriebsspannung BR-Elektronik, 24 V DC

Freigabeeingang fiir Kanal A
Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.

X1.3 FIIB Freigabeeingang fiir Kanal B
) Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.

Meldeausgang Riegelzunge

X1.2 FI1A

X1.4 0T1/C AN wenn die Tiir geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltemodul eingefiihrt ist.
Optional: BR-Diagnose-Ausgang
Meldeausgang Tiir
X1.5 0D AN wenn die Tiir geschlossen ist.
Meldeausgang Zuhaltung
X1.6 oL AN wenn die Tir geschlossen und zugehalten ist.
(Bei MGB2-, ohne Funktion
X1.7 ol Meldeausgang DIA

AN wenn das Gerat im Fehlerzustand ist
Sicherheitsausgang Kanal A

X1.8 FO1A AN wenn Tiir geschlossen und zugehalten / verriegelt ist.
Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten.
X2.1 0VvVuB Betriebsspannung BR-Elektronik, O V
X2.2 S21.2
X2.3 S22.2
X2.4 S1LED Siehe zugehoriges Datenblatt des Submoduls
X2.5 S2 LED
X2.6 S3LED
X2.7 RST Riicksetzeingang, Gerat wird zurlickgesetzt, wenn fiir min. 3 s an RST 24 V DC anliegen.
Sicherheitsausgang Kanal B
X2.8 FO1B AN wenn Tiir geschlossen und zugehalten/verriegelt ist.
Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten.
X3.1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC
X3.2 IMM Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V
X3.3-X3.8 Siehe zugehoriges Datenblatt des Submoduls
X4.1-X4.8 Siehe zugehoriges Datenblatt des Submoduls
X5 Anschluss fiir optionales Zubehor, siehe zugehoriges Datenblatt
X6 Anschluss fiir optionales Zubehor, siehe zugehoriges Datenblatt

Tabelle 2:  Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung
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13.11. Anschlussbelegung Submodul mit Steckverbinder M23 (X7)

@ HINWEIS

Die folgende Tabelle gilt fiir das Submodul MSM-C-K-BA-SHO-S1-160849.

Es sind verschiedene Konfektionierungen moglich. Die richtige Verdrahtung fiir ihr Gerat, kann dem
Datenblatt des Submoduls entnommen werden.

16

19 9
3 17
10

12 (voreilend)

Kodierung

Bild 28: Ansicht Steckseite Steckverbinder M23 (X7)

Pin Klemme Bezeichnung Beschreibung
1 X3.1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC
5 X1.2 FIIA Freigabeeingang fiir Kanal A
’ Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.
3 X1.3 FILB Freigabeeingang fiir Kanal B

Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.
Sicherheitsausgang Kanal A

4 X1.8 FO1A AN wenn Tir geschlossen und zugehalten / verriegelt ist.
Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten.

Sicherheitsausgang Kanal B

5 X2.8 FO1B AN wenn Tiir geschlossen und zugehalten/verriegelt ist.
Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten.

6 X1.1 UB Betriebsspannung BR-Elektronik, 24 V DC

7 X2.7 RST Riicksetzeingang, Geréat wird zuriickgesetzt, wenn fiir min. 3 s an RST 24 V DC anliegen.
Meldeausgang Riegelzunge

8 X1.4 0T1/C AN wenn die Tiir geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltemodul eingefiihrt ist.
Optional: BR-Diagnose-Ausgang
Meldeausgang DIA

9 1.7 Ol AN wenn gangerét im Fehlerzustand ist

10 X33 Siehe zugehoriges Datenblatt des Submoduls

11 X3.5

12 - n.c. Nicht belegt

13 X3.4

14 X3.6

12 gg Siehe zugehoriges Datenblatt des Submoduls

17 X3.7

18 X2.6

19 X2.1 0VUB Betriebsspannung BR-Elektronik, 0 V

X3.2 IMM Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V

Tabelle 3:  Anschlussbelegung und Kontaktbeschreibung
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13.12. Betrieb als Einzelgerat

24V DC 24V DC
oV — ov
S1E--\
Slot1
( 3 U8 FTA 7@VFilB TRST
Al
X3:1 X1:1 X1:2  X1:3 X2:7
Inpute EUCHNER |MGB2
— uB
A~1 1 <
Guard Locking S
,— OvuB Ouatpeuttys Monitoring Outputs
X3:2 X2:1 X1:8 X2:8 X1:4  XL:5 XL:6 XL7
ov
& wm & Mo Broig Boc Boo Bo 8o
U8
K1 O (!) @) Safety Auxiliary
Al S11 S21 S12 S14 Contacts 13 23 33 Contact

>
N
w
O3

14 24 34 42

oV

Bild 29: Anschlussbeispiel fiir Einzelbetrieb

Uber den Eingang RST konnen die Schalter zurliickgesetzt werden. Hierfir muss fiir t > 3 sec eine Spannung von 24 V
(+ zulassiger Toleranzen) an den Eingang gelegt werden. Wahrend der Zeit, an der diese Spannung an dem Eingang anliegt,
werden samtliche LED's und Ausgange (Melde- und Sicherheitsausgange) abgeschalten. Mit der fallenden Flanke der Span-
nung wird das Gerat neu gestartet.
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13.13. Hinweise zum Betrieb in einer BR-Schalterkette

13.13.1. Systemzeiten

Das Zuhaltemodul hat gegeniiber einem CES-BR Schalter andere Reaktionszeiten (siehe Kapitel 16. Technische
Daten auf Seite 50 und 16.2. Typische Systemzeiten auf Seite 52).

13.13.2. Verdrahtung einer BR-Schalterkette
Um Masseschleifen zu verhindern, sollte die Verdrahtung sternformig ausgefiihrt werden (siehe Bild 30).
terminating plug

[
i Y FIA/FIB

#1 [CESBR

' TTFO1A/FO1B
'
i | YFIIA/FIIB

#2 |CESBR

#5 MGB2-L.-BR...

o
UBOV| =
L

' TTFo1a/FO1B #4 MGB2-L.BR...
vl
i | YFIIAFIIB us

#3 [CESBR] Fl1A/ FO1A/ |
FI1B FoiB

=
IMP
0v/IMM

FOIA/

FO1B |

FILA/ I
b
vl

I

FI1B

FO1A/FO1B

<™ Wichtig: Leitungsfiihrung in einem gemeinsamen Strang
Alternativ konnen OV/IMM/IMP auch in dem gemeinsamen Strang mitgefiihrt werden.

Bild 30: Zentrale Verdrahtung einer BR-Schalterkette im Schaltschrank

13.13.3. Anzahl der Gerate in Schalterketten

In einer reinen MGB2-Schalterkette konnen maximal zehn Gerate in Reihe geschaltet werden. In gemischten Schal-
terketten (z. B. MGB2 zusammen mit CES-BR) betragt die maximale Gerateanzahl ebenfalls zehn.

13.13.4. Riicksetzen in Schalterketten

@ Wichtig!

Zum Riicksetzen in BR-Schalterketten den Riicksetzeingang (RST) verwenden. Alle Gerate in
der Kette miissen gleichzeitig zuriickgesetzt werden. Das Riicksetzen von einzelnen Schaltern
fiihrt zu Fehlern.
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14. Inbetriebnahme
14.1. Lernvorgang (nur bei MGB2 unicode)

Bevor das System aus Zuhaltemodul und Griffmodul eine Funktionseinheit bilden, muss das Griffmodul in einer Lernfunktion
dem Zuhaltemodul zugeordnet werden.

Wahrend eines Lernvorganges sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet.

@ Wichtig!

» Wird ein neues Griffmodul gelernt, sperrt das Zuhaltemodul den Code des letzten Vorgangers.
Dieser kann bei einem erneuten Lernvorgang nicht sofort wieder gelernt werden. Erst nachdem ein
dritter Code gelernt wurde, wird der gesperrte Code im Zuhaltemodul wieder geloscht.

» Das Zuhaltemodul kann nur mit dem jeweils zuletzt gelernten Griffmodul betrieben werden.

» Erkennt das Zuhaltemodul wahrend der Lernbereitschaft das gelernte Griffmodul, wird die Lernbe-
reitschaft sofort beendet und das Zuhaltemodul geht in den Normalbetrieb.

» Befindet sich die Riegelzunge weniger als 30 s im Ansprechbereich wird das Griffmodul nicht ge-
lernt.

Griffmodul lernen
1. Griffmodul montieren.

2. Sicherheitseinrichtung schlieBen. Korrekte Ausrichtung und Abstand anhand der Markierung am Zuhaltemodul kontrollieren
und ggf. nachjustieren.

3. Riegelzunge in das Zuhaltemodul einfiigen.
4. Betriebsspannung am Zuhaltemodul anlegen, optional Lernadapter anschlieBen.

®» Die grine LED (State) blinkt schnell (ca. 5 Hz). In dieser Zeit (ca. 1 s bei BP-Konfiguration bzw. ca. 5 s bei BR-Konfiguration)
wird ein Selbsttest durchgefiihrt. Lernvorgang beginnt, griine LED (State) blinkt langsam (ca. 1 Hz). Wahrend des Lern-
vorgangs priift das Zuhaltemodul, ob es sich dabei um ein gesperrtes Griffmodul handelt. Ist dies nicht der Fall, wird der
Lernvorgang nach ca. 30 Sekunden beendet, die griine LED (State) und die rote LED (DIA) blinken langsam (ca. 1 Hz).
Der neue Code wurde gespeichert, der alte Code wurde gesperrt.

5. Um den gelernten Code des Griffmoduls im Zuhaltemodul zu aktivieren, muss die Betriebsspannung am Zuhaltemodul
anschlieBend fiir min. 3 Sekunden abgeschaltet werden. Alternativ kann fiir min. 3 Sekunden 24V an den Eingang RST
gelegt werden.

Das Lernen in einer Reihenschaltung funktioniert analog. Hier muss aber die komplette Reihenschaltung mit Hilfe des Ein-
gangs RST neu gestartet werden.

14.2. Mechanische Funktionspriifung

Die Riegelzunge muss sich leicht in das Zuhaltemodul einfilhren lassen. Zur Uberpriifung Schutzeinrichtung mehrmals
schlieBen und Tirgriff betatigen.

Falls vorhanden, Funktion der Fluchtentriegelung testen. Die Fluchtentriegelung muss bei aktiver Zuhaltung ohne groBen
Kraftaufwand (ca. 40 N) von der Innenseite bedient werden konnen.
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14.3. Elektrische Funktionspriifung

] A WARNUNG

BR

Beim Einsatz in einer Schalterkette mit unterschiedlichen BR-Geraten (z. B. CES-BR) beachten
Sie zusatzlich die Prozedur zur Funktionskontrolle in der entsprechenden Betriebsanleitung.

imm| | Bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung

DIP_§ I} Betriebsspannung einschalten.

®» Das Zuhaltemodul fihrt einen Selbsttest aus. Bei BR-Konfiguration: Die griine LED State blinkt fir 5 s mit
5 Hz. Danach blinkt die LED State in regelmaBigen Abstanden.

2. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen und Riegelzunge ins Zuhaltemodul einflihren.
Bei Zuhaltung durch Magnetkraft: Zuhaltung aktivieren.

Die Sicherheitsausgangen FO1A/FO1B []sind EIN

Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.

Die Schutzeinrichtung darf sich nicht 6ffnen lassen.

Die griine LED State und die gelbe LED Lock leuchten permanent.

Betrieb in der Steuerung freigeben.

Zuhaltung darf sich nicht deaktivieren lassen, solange der Betrieb freigegeben ist.

Betrieb in der Steuerung abschalten und Zuhaltung deaktivieren.

Die Schutzeinrichtung muss so lange zugehalten bleiben, bis kein Verletzungsrisiko mehr besteht.
Die Maschine darf sich nicht starten lassen, solange die Zuhaltung deaktiviert ist.

$ 88 8 ~8 >898 88

Die Schutzeinrichtung muss sich 6ffnen lassen.
Wiederholen Sie die Schritte 2-4 fiir jede Schutzeinrichtung einzeln.

Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung
1. Betriebsspannung einschalten.

®» Das Zuhaltemodul fihrt einen Selbsttest aus. Bei BR-Konfiguration: Die griine LED State blinkt fir 5 s mit 5 Hz.
Danach blinkt die LED State in regelméaBigen Abstanden.

2. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen und Riegelzunge ins Zuhaltemodul einfiihren. Sobald die Riegelzunge im
Zuhaltemodul eingefiihrt ist, sind die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B EIN. Unabhangig davon ob die Zuhaltung
aktiv ist oder nicht.

=» Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.

= Die griine LED State leuchtet permanent. Die gelbe LED Lock ist Lange EIN mit einer kurzen Unterbrechung oder
dauerhaft EIN (je nach Zustand der Zuhaltung)

3. Betrieb in der Steuerung freigeben.

4. Ggf. Zuhaltung deaktivieren und Schutzeinrichtung o6ffnen.

=» Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist.
Wiederholen Sie die Schritte 2-4 fir jede Schutzeinrichtung einzeln. B
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EUCHNER

15. Systemzustande
15.1. Zeichenerklarung

LED leuchtet nicht
N
—/?\— LED leuchtet
. 10 Hz (8 s) LED blinkt fiir 8 Sekunden mit 10 Hz
36 3 LED blinkt dreimal
X Zustand beliebig
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Systemzustandstabelle MGB2-BR
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15.4. Systemzustandstabelle (Slot-LED)

Ein Submodulfehler wird automatisch zuriickgesetzt, sobald ein kompatibles Submodul korrekt eingebaut ist.

Fehleranzeige Bedeutung MaBnahmen

LED SLOT1

AUS Es wird kein Submodul verwendet. -

Rot EIN Ein nicht kompatibles Submodul wurde eingebaut. Zum Zuriicksetzen kompatibles Submodul einbauen.
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16. Technische Daten

@ HINWEIS

Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Betriebs-
anleitung abweichen.

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. max.

Gehéusewerkstoff Glasfaserverstarkter Kunststoff

Zinkdruckguss, vernickelt

Nichtrostender Stahl
Abmessungen siehe Kapitel 7.4. MaBzeichnung auf Seite 15 (Verriegelungs-/Zuhaltemodul, ohne Submodule)
Masse
Zuhaltemodul 1,00 ke
Griffmodul 1,10
Fluchtentriegelung 0,55
Umgebungstemperatur bei UB = DC 24 V 25 ... +b5 °C
Schutzart
Deckel unbestiickt/bestiickt mit Tastern/Anzeigen/ IP65
Wahlschaltern/Schliisselschalter
Schutzklasse Il
Verschmutzungsgrad 3
Einbaulage beliebig
Zuhaltekraft F,, nach EN ISO 14119 2000 N
Anschlussart 1 Kabeleinfiihrung M20x1,5 mit 4 Federleisten oder Steckverbinder
Leiterquerschnitt (starr/flexibel) 0,25 ... 1,5 (AWG 23 ... AWG 16)
- mit Adernendhiilse nach DIN 46228/1 0,25...1,5 mm2
- mit Adernendhiilse mit Kragen nach DIN 46228/1 0,25...0,75
erposicher. geegel Restwelighei < 5% 24 15%/ +20% PELY) Ve
Stromaufnahme lyg (bei 20,4 V inkl. FILA/FI1B, alle
Ausgange unbelastet) 80 mA
Testimpulse 5 ms
Betriebsspannung Zuhaltemagnet IMP
Testimpulsintervall
Betriebpsspannung Zuhaltemagnet IMP 100 ms
Stro_maufnahme Ivp mA
- mit bestromtem Zuhaltemagnet 375
Absicherung extern siehe Kapitel 13.4. Absicherung der Spannungsversorgung auf Seite 32
Sicherheitsausginge FO1A/FO1B Halbleiterausgénge, p-schaltend, kurzschlusssicher
Testimpulse < 300 us
Testimpulsintervall min. 100 ms
Ausgangsspannung Uro1a / Uro1g I
HIGH Uro1a / Uro1s UB-35V...Ug
LOW Uro1a / Urois 0..1 VDC
Schaltstrom je Sicherheitsausgang 1...150 mA
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-5-2 DC-13 24V 150 mA
Vorsicht: Ausgange miissen bei induktiven Lasten
mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden.

Meldeausgange p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung 1) UB-3,5V...UB
- Belastbarkeit max. 50 mA
Bemessungsisolationsspannung Uj 75 v
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uinp 1,5 kV
Widerstandsfestigkeit gegen Vibrationen gemaB EN IEC 60947-5-3
Schaltfrequenz 0,25 Hz
EMV-Schutzanforderungen gemaB EN IEC 60947-5-3
Bereitschaftsverzogerung (BR) - 5 - S
Risikozeit Einzelgerat - - 50 ms
Verzogerung der Risikozeit je Gerat 10 ms
Einschaltzeit - - 80 ms
Diskrepanzzeit - - 10 ms
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Zuverlassigkeitswerte nach EN ISO 13849-1 Zuhaltungsiiberwachung Ansteuerung der Zuhaltung
Kategorie 4 4
Performance Level PL e PLe
MTTFp 2 750 750 Jahre
Diagnostic Coverage DC 99 - %
PFHp 2,95 x 109 2,95 x 109
Gebrauchsdauer 20 20 Jahre
Safety Integrity Level SIL3 SIL 3
Mechanische Lebensdauer 1x106
- bei Verwendung als Tiranschlag und 1 Joule

Aufprallenergie 0,1 x 106
B1op (Not-Halt) 0,13 x 106
Not-Halt
Betriebsspannung 5...30 \
Betriebsstrom 1...100 mA
Schaltleistung max. 250 mwW
Spannungsversorgung LED 24 VDC
Bedien- und Anzeigeelemente
Betriebsspannung UB '
Betriebsstrom 1...10 mA
Schaltleistung max. 250 mwW
Spannungsversorgung LED 24 VDC

1)  Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Beriicksichtigung der Leitungslange.
2)  Feste Ausfallrate ohne Beriicksichtigung von Fehlern in verschleiBbehafteten Teilen.

16.1. Funkzulassungen
Product description: Safety Switch
FCC ID: 2AJ58-03

IC: 22052-03

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user‘s authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation E
est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
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16.2. Typische Systemzeiten

@ Wichtig!

Die dargestellten Systemzeiten sind Maximalwerte fiir ein Gerat.

Bereitschaftsverzogerung:
(111 Bei BR-Konfiguration gilt: Nach dem Einschalten fuhrt das Gerat fir 5 s einen Selbsttest durch. Erst nach dieser
i | Zeit ist das System einsatzbereit.

Bei BP-Konfiguration gilt: Nach dem Einschalten fiihrt das Gerat fiir 0,5 s einen Selbsttest durch. Erst nach dieser
Zeit ist das System einsatzbereit.
Einschaltzeit Sicherheitsausgange:
(111 Bei BR-Konfiguration gilt: Die max. Reaktionszeit vom Zeitpunkt an dem die Schutzeinrichtung zugehalten ist bis
8 | zum Einschalten der Sicherheitsausgange T, betragt 80 ms.

Bei BP-Konfiguration gilt: Die max. Reaktionszeit vom Zeitpunkt an dem die Riegelzunge eingefiihrt ist bis zum
Einschalten der Sicherheitsausgange T,, betragt 80 ms.

50 ms einen unterschiedlichen Schaltzustand haben, werden die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B abgeschaltet.
Das Gerat geht in den Fehlerzustand.

Risikozeit nach EN 60947-5-3:
‘ Bei aktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt: Wenn die Zuhaltung nicht mehr wirksam ist, werden die Sicherheits-
DIP

| Gleichzeitigkeitsiiberwachung Sicherheitseingange FI1A/FI1B: Wenn die Sicherheitseingange fiir mehr als
BR

ausgange FO1A und FO1B [w]spatestens nach 50 ms abgeschaltet.

Dieser Wert gilt fiir einen einzelnen Schalter. Fiir jeden weiteren Schalter in einer Kette erhoht sich die Risikozeit
um 10 ms.

die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B spatestens nach 50 ms abgeschaltet.

Dieser Wert gilt fir einen einzelnen Schalter. Fiir jeden weiteren Schalter in einer Kette erhoht sich die Risikozeit

‘ Bei inaktiver Zuhaltungsiiberwachung gilt: Wird die Riegelzunge aus dem Zuhaltemodul herausgezogen, werden
DIP
um 10 ms.

Differenzzeit: Die Sicherheitsausgange FO1A und FO1B schalten leicht zeitversetzt. Sie haben spatestens nach einer
Differenzzeit von 10 ms beide den Zustand EIN.
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17. Fehlerbehebung und Hilfen

Einfache Fehler (DIA blinkt), werden iber Offnen und SchlieBen der Schutzeinrichtung zuriickgesetzt. Sollte der Fehler dadurch
nicht zuriickgesetzt werden konnen, gehen sie folgendermaBen vor:

17.1. Fehler zuriicksetzen
Gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Schutzeinrichtung offnen.

2. Betriebsspannung am Zuhaltemodul fiir min. 3 Sekunden abschalten oder fiir min. 3 Sekunden 24 V an den Eingang
RST gelegt werden.
Alternativ kann der interne Reset (siehe 7. Systemiibersicht auf Seite 13) fiir 3 Sekunden mit einem spitzen Gegen-
stand, z. B. kleiner Schraubendreher, gedriickt werden.

= Die griine LED (State) blinkt schnell (ca. 5 Hz bei BR-Konfiguration). In dieser Zeit (ca. 5 s bei BR-Konfiguration) wird ein
Selbsttest durchgefiihrt. Danach blinkt die LED zyklisch dreimal.

3. Schutzeinrichtung schlieBen und Zuhaltung einschalten.
®» Das System ist wieder im Normalbetrieb.

17.2. Hilfe zur Fehlerbehebung im Internet
Unter www.euchner.de finden Sie im Servicebereich unter Support eine Hilfedatei zur Fehlerbehebung.

17.3. Hilfe zur Montage im Internet
Unter www.euchner.de finden Sie eine Animation zum Montagevorgang.

17.4. Applikationsbeispiele

Unter www.euchner.de finden Sie Applikationsbeispiele zum Anschluss des Geréats an verschiedene Steuerungen.

18. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-Mail:
info@euchner.de

Internet:
www.euchner.de
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19. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schaden am Gerat.

» Bei Beschadigung muss das betreffende Modul komplett ausgetauscht werden. Es diirfen nur Teile
getauscht werden, die als Zubehdr oder Ersatzteil von EUCHNER bestellt werden konnen.

» Uberpriifen Sie in regelmaBigen Abstanden und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Ge-
rats. Hinweise zu moglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelmaBig folgende Kontrollen erforderlich:
» Priifen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 14.3. Elektrische Funktionspriifung auf Seite 43)

» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse

» Priifen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Geréat diirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich.

20. Konformitatserklarung
Die Konformitatserklarung ist Bestandteil der Betriebsanleitung.

Die vollstandige EU-Konformitatserklarung finden Sie unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Gerats
in die Suche ein. Unter Downloads ist das Dokument verfiighar.
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