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Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications;  no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG 5 @ MaRe in mm / Dimensions in mm

h Zur Montage an der Maschine .
Lo Erforderlicher Mindestweg milssen Sicherheitsschalter und Technische Daten Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zw ischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
min. 1 Ati iiat sei P
52 max. 6 4 Anfahrrichtung Betitiger Griffmodul Betétiger zusammengefigt sein. Technical data Please observe the operating instructions (in case of disagreement betw een data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)
horizontal (h) 38 Betatigungskopf nicht als Parameter Parameters Wert Value Einheit / Unit
- . | Anschlag verwenden! Gehausewerkstoff Housing material Glasfasenerstarkter Reinforced thermoplastic
————= ) Thermoplast (fibreglass)
- © 7| Schalteraufnahme switch bracket Zinkdruckguss zinc diecasting
Ao=———xaj — The safety switch and actuator Schutzart Degree of protection IP 65
% Minimum Travel must be assembled for installation Einbaulage nstallation position beliebig [ any
Approach direction| Actuator handle module |  PUrPoses. Mechanische Lebensdauer echanical senice life 1 x 10° Schaltspiele [ 1x 10° Switching cycles
0 - Umgebungstemperatur Ambient temperature -20 ... +55 °C
~ horizontal (h ) i =
v o orizontal (h) The safety switch must not be Anfahrgeschwindigkeit max. Approach speed max. 20 m/min
sl 38 used as an end stop! Betatigungs- / Auszugskraft Actuating- / extraction force 10/ 20 N
v -y - e o —= bei 20°C (typisch) at 20°C (typical)
= — ~o - Masse Weight ca 1,25 kg
I T -0kt T Betriebsspannung Elektronik UB Operating voltage electronic UB DC 24V +15%
- R . ) ) Stromaufnahme Elektronik UB Current consumption electronic UB 40 mA
Augw_fuhrung/DarsteII.ung A Nach Lésen der Bfefestlgungs— Anschlussleistung Power consumption 1 W
Turanschlag DIN links schrauben kann die Abdeckung r—— - - " . .
. LY ) P Fur die Zulassung nach UL gilt oder For the approval acc. to UL Betrieb nur mit UL-Class 2 Operation with UL-Class 2
< Ausfiihrung/Darstellung Version/illustration und der Anschlag in die . ) > " R . .
A 1,8 Nm B ) ®n Tiiranschlag DIN rechts Door hinge left gewiinschte Anfahrrichtung alternativ siche Betriebsanleitung the following applies or see operating Spannungsversorgung oder power supply only or alternativ
(2%) Right version/illustration > umgestellt werden instruction alternativ siehe Betriebsanleitung see operating instruction
Door hinge right i i
{ | 7 Schaltlast nach UL Switching load acc. to UL DC 2t_4V. Class. 2 oder .alternatw DC 24v, Cla§5 2 or altematlv
) After undoing the fixing screws siehe Betriebsanleitung see operating instruction
< . LED the cover and the end stop Absicherung extern UB Extemal fuse UB 025..8 A
3 STATE - griin / green o can be changed to the desired Sicherheitsausgdngs FO1A und FO1B Safety outputs FOTA and FO1B
3 DIA  -rot/red - w{ approach direction HIGH U (OA) HIGH U (OA) UB-15 VvDC
1S N I B N HIGH U (OB) HIGH U (OB) UB-1,5 VDC
LOW U (OA)/ U (OB) LOW U (QA) / U (OB) 0..1 VDC
| Schaltrom je Sicherheitsausgang Switching current per safety output 1... 150 mA
H NOT-HALT Gebrauchskategorie nach Utilization category acc. to
' DC-13 150mA 24V
Emergency stop ® o EN IEC 60847-5-2 EN IEC 50947.5.2 m
Schutzklasse nach EN IEC 61558 Safety class acc. to EN [EC 61558 I}
LLL) NOT-HALT Emergency stop
B10d (NOT-HALT) B10d (Emergency stop) 0,13 x 10° Schaltspiele [ 0,13 x 10° Switching cycles
Hilfsentriegelung ohne Funktion Betriebsspannung Operating voltage 5..24 v
Grundstellung *) Betriebs strom Operating current 1... 100 mA
Auxiliary unlocking mechanism
without function
Basic position *)
\mp
< 1T 11
- 1,4 Nm H H
\J ) Ansicht / view T T g
Z Xl XI5 X1 X222
M12x1 I . {/ )
— ) fir M6 (3x) s1
1ISO 1207/ISO 4762
for M6 (3x) | t
1ISO 1207/ISO 4762 s
56 7 [ 7]
g
18 X1 | Read Head Safety Outputs @ @
<40 > M12 5-polig
M12 5-pole I—@
glteckverbincier alqsgeéichtet/ X1:3 X1:2 X1:4 X23 X4 X5
ug connector aligne:
C | A 90\/ 9F01A 9F013 9 NC 9 9
. T - X2 [>] (] Iw') o o i)
! M12 5-polig
T | P i N M12 5-pole
el e e R 1 i s
[y 7 N o~
Griffmodul (MGBS-H-...) separat bestellen.

Sicherheitsschalter ohne
Hilfsentriegelung

*) Hilfsentriegelung ohne Funktion in
der Grundstellung und 180° Stellung

Safety switch without
auxiliary unlocking mechanism

*) Auxiliary unlocking mechanism without function
in the basic position and 180° position
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Inbetriebnahme:
Schutzeinrichtung schliessen.

Schutzeinrichtung geschlossen halten.

Maschine darf sich nicht starten la:

Setup:

Close the safety guard.

Keep the safety guard closed.
The machine must not be induced
inilated for start.

ssen.

/

Please order handle module (MGBS-H-...) separately.

Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de

Steckerbelegung Sicherheitsschalter mit Steckverbinder 2xM12 (SBB) AP Ausgangsfamilie
Plug connection safety switch with plug connector 2xM12 (SBB) AP output family

PIN |Bezeichnung/ 5-polig 5 pole
Marking

X1.1 UB Betriebsspannung Elektronik, 24 V DC Operating voltage of electronics, 24 V DC
X1.2 FO1A Sicherheitsausgang Kanal 1 Safety output, channel 1

X1.3 0V uB Betriebsspannung Elektronik, 0 V Operating voltage of electronics, 0V
X1.4 FO1B Sicherheitsausgang Kanal 2 Safety output, channel 2

X1.5 n.c. - -

5-polig 5 pole

xX21 S1.A1 NOT-HALT (Kanal A) Emergency stop (circuit A)

x2.2 51.B1 NOT-HALT (Kanal B) Emergency stop (circuit B)

X2.3 n.c. - -

xX2.4 S1.A2 NOT-HALT (Kanal A) Emergency stop (circuit A)

xX2.5 S1.B2 NOT-HALT (Kanal B) Emergency stop (circuit B)
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