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1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle MGBS-P-L.-AR... Version V1.1.X. Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Do-
kument Sicherheitsinformation und Wartung sowie einem ggf. verfliigbaren Datenblatt die vollstandige Benutzerinformation
fr lhr Gerat.

@ HINWEIS

Beachten Sie, dass Sie die fiir lnre Produktversion gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Service.

1.2.  Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die Uiber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen.

1.3. Zeichenerklarung

Zeichen/Darstellung Bedeutung
m Dokument in gedruckter Form
@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit
MEM Dieser Abschnitt gilt nur bei Verwendung der Speicherkarte

A Sicherheitshinweise

Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen

GEFAHR Warnung vor maéglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht leichte Verletzungen moglich
VORSICHT

@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!

Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Inhalt
(Sziggesrzr:gi(tﬁinformation Grundlegende Sicherheitsinformationen
(Bze5tr2i(;k§s4ag)leitung (dieses Dokument) W
Konformitatserklarung Konformitatserklarung )

ggf. verfligbares
Datenblatt

@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fiir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. in die Suche ein.

Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Erganzungen

38|83 8 DB

W
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2. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Sicherheitssystem MGBS besteht mindestens aus einem Zuhaltemodul MGBS-P-L.-AR... und einem Griffmodul MGBS-H...
und ist eine Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung (Bauart 4). Gerate mit Unicode-Auswertung besitzen eine hohe Codie-
rungsstufe, Gerate mit Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicher-
heitsbauteil, dass die Schutzeinrichtung geoffnet werden kann, solange eine gefahrliche Maschinenfunktion ausgefiihrt wird.
Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutz-
einrichtung geschlossen und zugehalten ist.

» Die Zuhaltung darf erst dann entsperrt werden, wenn die gefahrliche Maschinenfunktion beendet ist.

» Das SchlieBen und Zuhalten einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunk-
tion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante
C-Normen.

Gerate dieser Baureihe eignen sich auch fiir den Prozessschutz.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden Normen:
» EN'1SO 13849-1

» ENISO 12100

» [EC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

» ENISO 14119

» EN 60204-1

Das Sicherheitssystem MGBS darf nur in Verbindung mit den dafiir vorgesehenen Griffmodulen von EUCHNER und den
zugehorigen Anschlussbauteilen bzw. Zubehorteilen von EUCHNER betrieben werden.

Bei Veranderung von Systemkomponenten ibernimmt EUCHNER keine Gewahrleistung fiir die Funktion.

Zuhaltemodule mit der Konfiguration MGBS-P-....-AR konnen in eine AR-Schalterkette eingebunden werden. Die Verschaltung
mehrerer Gerate in einer AR-Schalterkette darf nur mit Geraten erfolgen, die fiir die Reihenschaltung in einer AR-Schalterkette
vorgesehen sind. Priifen Sie dies in der Betriebsanleitung des entsprechenden Gerats. Es diirfen maximal 20 Sicherheits-
schalter in einer Schalterkette betrieben werden.

@ Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres Gesamt-
system. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zulassigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
Kapitel 14. Technische Daten auf Seite 37).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.
» Es diirfen nur Komponenten verwendet werden, die nach der untenstehenden Tabelle zulassig sind.

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 5



gffﬁfﬁ.ift"s'f;i‘{'éﬁ MGBS-P-L.-AR... EUCHNER

Tabelle 1:  Kombinationsmaoglichkeiten von MGBS-Komponenten

Griffmodul
Zuhaltemodul
MGBS-H...
MGBS... [
Zeichenerklarung [ ] Kombination moglich

@ HINWEIS

Informationen zur Kombination mit einem AR-Auswertegerat entnehmen Sie bitte dem Kapitel 11.10.
Anschluss mehrerer MGBS-AR in einer Schalterkette auf Seite 28.

3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfiigen (iber folgende Sicherheitsfunktionen:

Uberwachen der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion (siehe Kapitel 6.8. Schaltzustande auf Seite 10): i
- Bei entsperrter Zuhaltung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (Uberwachung des Sperrmittels).
- Bei geoffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (Uberwachung der Tiirstellung).
- Die Zuhaltung kann nur aktiviert werden, wenn sich das Griffmodul im Schalterkopf befindet (FehlschlieBsicherung).
- In einer AR-Reihenschaltung gilt zusatzlich: Die Sicherheitsausgange werden erst eingeschaltet, wenn das Geréat von
seinem Vorganger in der Kette ein entsprechendes Signal bekommt.

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 14. Technische Daten auf Seite 37).

@ HINWEIS

Bei der Berechnung konnen Sie die komplette AR-Geratekette als ein Subsystem betrachten. Dabei
gilt folgendes Berechnungsschema fiir den PFHp-Wert:

AR-Device #1 ... n External Evaluation
(e.g. PLC)
- — — ~N
#1 #2 #n
PFH, PFH,, [ = ] PFH,, PFH; o
— -

PFH, ges =3 PFH, , + PFH

k=1

Alternativ konnen Sie das vereinfachte Verfahren nach EN 13849-1:2015, Abschnitt 6.3 zur Berech-
nung verwenden.

D,ext
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Ansteuern der Zuhaltung (gilt nur fiir Zuhaltungen nach dem Ruhestromprinzip)

Bei Einsatz des Gerats als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist es erforderlich, die Ansteuerung der Zuhaltung als Sicher-
heitsfunktion zu betrachten.

Das Gerat besitzt keinen Sicherheitskennwert fiir die Ansteuerung der Zuhaltung, da der Zuhaltemagnet von auBen komplett
spannungsfrei geschaltet wird (keine Ansteuerfunktion innerhalb des Gerats). Es tragt somit nicht zur Ausfallwahrscheinlich-
keit bei.

Das Sicherheitsniveau der Ansteuerung der Zuhaltung wird ausschlieBlich von der externen Ansteuerung bestimmt (z. B.
PFHp ext, des Stillstandswachters).

r — — — 7 7
Guardlocking Device

PFHD, . | va

(e.g. standstill | (locking mean) |
monitor)

Bei Gerdten mit Not-Halt gilt:

Not-Halt (Not-Halt-Gerat nach EN 1SO 13850)
» Sicherheitsfunktion: Not-Halt-Funktion
» Sicherheitskennwerte: B10D-Wert (siehe beilegendes Datenblatt)

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 7
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4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Zuhaltemodule erfiillen Personenschutzfunktionen. UnsachgemaBer Einbau oder Manipulationen konnen zu todlichen Verlet-
zungen von Personen fiihren.

Prifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer Systemkomponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

Unabhéangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms Uberprift werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgeméaBer Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutz-Funktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Gberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam
gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der Umge-
hungsmoglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafiir vorgesehene Griffmodule ausgelost werden.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch ErsatzGriffmodule stattfindet (nur bei Multicode-Auswer-
tung). Beschranken Sie hierzu den Zugang zu Griffmodulen und z. B. Schliisseln fiir Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachpersonal
mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit
zur Verfligung steht. Fir die Lesbarkeit der CD (iber den geforderten Aufbewahrungszeitraum kann
EUCHNER keine Gewahrleistung tibernehmen. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar
der Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

8 (Originalbetriebsanleitung) 2527246-03-06,/23
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6. Funktion

Das Gerat ermdglicht das Zuhalten von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen.

Das System besteht mindestens aus folgenden Komponenten: codiertes Griffmodul =
(Transponder) und Zuhaltemodul. . :

Ob der komplette Transpondercode vom Zuhaltemodul gelernt wird (Unicode) oder nicht  —— @
(Multicode) hangt von der jeweiligen Ausfiihrung ab. .

» Gerate mit Unicode-Auswertung: Damit ein Griffmodul vom System erkannt wird, oo eodeTes
muss es dem Zuhaltemodul durch einen Lernvorgang zugeordnet werden. Durch diese Griffmodul
eindeutige Zuordnung wird eine besonders hohe Manipulationssicherheit erreicht. Das
System hat damit eine hohe Codierungsstufe.

» Gerate mit Multicode-Auswertung: Im Gegensatz zu Systemen mit Unicode-Auswer-
tung wird bei Multicodegeraten nicht ein bestimmter Code abgefragt, sondern es wird
lediglich gepriift, ob es sich um einen Griffmodultyp handelt, der vom System erkannt Zuhaltemodul
werden kann (Multicode-Auswertung). Der exakte Vergleich des Transpondercodes mit
dem gelernten Code im Zuhaltemodul (Unicode-Auswertung) entfallt. Das System hat
eine geringe Codierungsstufe.

Beim SchlieBen der Schutzeinrichtung wird die Zunge des Griffmoduls in das Zuhaltemodul eingeflihrt. Beim Erreichen des
Einschaltabstandes erfolgt (iber das Zuhaltemodul die Spannungsversorgung zum Griffmodul und die Datenlibertragung erfolgt.

Wird eine zulassige Codierung erkannt, werden die Sicherheitsausgange [w] eingeschaltet.
Beim Entriegeln der Schutzeinrichtung werden die Sicherheitsausgange ] und der Meldeausgang (OL) ausgeschaltet.

Bei einem Fehler im Zuhaltemodul werden die Sicherheitsausgange [w] abgeschaltet und die LED DIA leuchtet rot. Auftretende
Fehler werden spatestens bei der nachsten Anforderung die Sicherheitsausgange zu schlieBen (z. B. beim Start) erkannt.

6.1. Zuhaltungsiiberwachung

Alle Ausfiihrungen verfiigen iiber zwei sichere Ausgange zur Uberwachung der Zuhaltung. Beim Entsperren der Zuhaltung
werden die Sicherheitsausgange [ (FO1A und FO1B) ausgeschaltet.

6.2. Meldeausgang Tiirstellung (OD)

Der Meldeausgang Turstellung wird eingeschaltet, sobald das Griffmodul im Schalterkopf eingefiihrt ist (Zustand: Schutz-
einrichtung geschlossen und nicht zugehalten). Der Meldeausgang Tiirstellung bleibt auch bei aktiver Zuhaltung eingeschaltet.

6.3. Meldeausgang Diagnose (Ol)
Der Meldeausgang Diagnose ist im Fehlerfall eingeschaltet (Einschaltbedingung wie bei LED DIA).

6.4. Meldeausgang Zuhaltung (OL)
Der Meldeausgang Zuhaltung ist bei aktiver Zuhaltung eingeschaltet.

6.5. Ausfithrung MGBS Extended

Einige Ausfilhrungen enthalten zusatzliche Bedien-/ Anzeigeelemente im Gehausedeckel. Weitere Informationen entnehmen
Sie dem zugehdrigen Datenblatt. E

6.6. Zuhaltung bei Ausfiihrung MGBS-L1

(Zuhaltung durch Federkraft betatigt und durch Energie EIN entsperrt)

Zuhaltung aktivieren: Schutzeinrichtung schlieBen, keine Spannung am Magnet.
Zuhaltung entsperren: Spannung an Magnet anlegen.

Die durch Federkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Ruhestromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am Magnet
bleibt die Zuhaltung aktiv und die Schutzeinrichtung kann nicht unmittelbar gedffnet werden.

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 9
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@ Wichtig!

Ist die Schutzeinrichtung bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geoffnet und wird dann ge-
schlossen, wird die Zuhaltung aktiviert. Das kann dazu flihren, dass Personen unbeabsichtigt einge-
schlossen werden.

Solange der Zuhaltebolzen ausgefahren ist, kann die Zunge des Griffmoduls nicht aus dem Zuhaltemodul herausgezogen
werden und die Schutzeinrichtung ist zugehalten.

Wenn Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird der Zuhaltebolzen eingefahren und die Zunge des Griffmoduls wird freige-
geben. Die Schutzeinrichtung lasst sich 6ffnen.

6.7. Zuhaltung bei Ausfiihrung MGBS-L2
(Zuhaltung durch Energie EIN betatigt und durch Federkraft entsperrt)

@ Wichtig!

» Zuhaltungen nach dem Arbeitsstromprinzip sind nicht fiir den Personenschutz vorgesehen.

» Der Einsatz als Zuhaltung flir den Personenschutz ist nur in Sonderfallen nach strenger Bewertung
des Unfallrisikos moglich (siehe EN ISO 14119:2013, Abschnitt 5.7.1)!

Zuhaltung aktivieren: Spannung an Magnet anlegen.
Zuhaltung entsperren: Spannung vom Magnet trennen.

Die durch Magnetkraft betatigte Zuhaltung arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am
Magnet wird die Zuhaltung entsperrt und die Schutzeinrichtung kann unmittelbar geoffnet werden!

Solange keine Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, lasst sich die Schutzeinrichtung 6ffnen.

Wenn die Spannung am Zuhaltemagnet anliegt, wird der Zuhaltebolzen in ausgefahrener Stellung gehalten und die Schutz-
einrichtung ist zugehalten.

6.8. Schaltzustinde

Die detaillierten Schaltzustande fir Ihr Zuhaltemodul finden Sie in der Systemzustandstabelle. Dort sind alle Sicherheits-,
Meldeausgange und Anzeige-LEDs beschrieben.

Schutzeinrichtung geschlossen und  Schutzeinrichtung geschlossenen Schutzeinrichtung gedffnet
zugehalten und nicht zugehalten
— - ——
BOM= B o B
i — i -
RN
Spannung am Zuhaltemagnet MGBS-L1 aus ein (nicht relevant)
Spannung am Zuhaltemagnet MGBS-L2 ein aus (nicht relevant)
Sicherheitsausgénge FO1A und FO1B ein aus aus
Meldeausgang Zuhaltung OL ein aus aus
Meldeausgang Tiirstellung OD ein ein aus

10 (Originalbetriebsanleitung) 2527246-03-06,/23
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7. Systemiibersicht

7.1. MGBS-P-... (optional mit Fluchtentriegelung)

Legende:

(1 Zuhaltemodul oder Verriegelungsmodul
(2 Optional mit Fluchtentriegelung

(3® Optional mit Extended-Ausfihrung

@ HINWEIS

» Je nach Ausfiihrung kdnnen zusatzliche Bedien- und
Anzeigeelemente vorhanden sein.

» Je nach Ausflihrung kann eine Montageplatte enthal-
ten sein. Siehe zugehoriges Datenblatt.

Legende:

@ Tirgriff

(2 Markierung fiir Ausrichtung

(® Arretierstift zum Umstellen der Drehrichtung des Turgriffs
@) Arretierungsschrauben T10 fiir Gehduseabdeckung

(® Riegelzunge

(® Befestigungsschraube

@ HINWEIS

» Je nach Ausflihrung kann eine Montageplatte enthal-
ten sein. Siehe zugehoriges Datenblatt.

7.3. AE-R-S1-... (fiir Varianten mit Fluchtentriegelung)
Legende:

A Sicherungsring
(1) Betatigungsachse

@ Targriff
(® Befestigungsschraube E

@ Schutzhtilse

@ HINWEIS

» Je nach Ausfiihrung kann eine Montageplatte enthal-
ten sein. Siehe zugehdriges Datenblatt.

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 11
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MaBzeichnung (Beispielhafte Darstellung)
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8. Manuelles Entsperren
Wichtig!

0

Bei Extended-Varianten mit Bedienelementen auf Position 1 (S1) und Position 2 (S2), kdnnen keine
weiteren Entsperrfunktionen nachgeriistet werden.

N \a—ra
—
2NN

&

\
@

Sy
i
s

D

In einigen Situationen ist es erforderlich, die Zuhaltung manuell zu entsperren (z. B. bei Stérungen oder im Notfall). Nach
dem Entsperren sollte eine Funktionspriifung durchgefiihrt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Norm EN ISO 14119:2013, Abschn. 5.7.5.1. Das Geréat kann folgende Entsperr-
funktionen besitzen:

8.1. Hilfsentriegelung und Schliisselhilfsentriegelung

Bei Funktionsstorungen kann mit der Hilfsentriegelung oder der Schlisselhilfsentriegelung die Zuhaltung, unabhangig vom
Zustand des Magnets, entsperrt werden.

Beim Betatigen der Hilfsentriegelung oder der Schliisselhilfsentriegelung werden die Sicherheitsausgange [w] ausgeschaltet.
Benutzen Sie die Sicherheitsausgéange [w]um einen Stoppbefehl zu erzeugen.

Der Meldeausgang OL wird abgeschaltet, OD kann einen undefinierten Zustand annehmen. Nach dem Riickstellen der Hilfs-
entriegelung Schutzeinrichtung 6ffnen und wieder schlieBen. Danach arbeitet das Gerat wieder im Normalbetrieb.

@ Wichtig!

» Beim manuellen Entsperren darf die Zunge des Griffmoduls nicht unter
Zugspannung stehen.

» Die Hilfsentriegelung nach Gebrauch riickstellen, die Sicherungsschraube
eindrehen und versiegeln (z. B. durch Sicherungslack).

» Die Schliisselhilfsentriegelung darf nicht dafiir verwendet werden, das

Zuhaltemodul z. B. wahrend Wartungsarbeiten abzuschlieBen, um zu Hil{s— |
verhindern dass die Zuhaltung aktiviert werden kann. entregelung
Sicherungs- |

» Verlust der Entsperrfunktion durch Montagefehler oder Beschadigungen
bei der Montage.

» Fuhren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung
durch.

» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehorigen Datenblat-
tern.

schraube

8.1.1. Hilfsentriegelung betétigen

1. Sicherungsschraube herausdrehen

2. Hilfsentriegelung mit Schraubendreher in Pfeilrichtung auf @ drehen
®» Die Zuhaltung ist entsperrt.

- A

8.1.2. Schliisselhilfsentriegelung betatigen

Bei Geraten mit Schliisselhilfsentriegelung (nachriistbar) muss zum Entsperren lediglich der Schliissel
gedreht werden. Funktion wie bei Hilfsentriegelung. Montage siehe Beiblatt zur Schliisselhilfsentrie-
gelung.

14 (Originalbetriebsanleitung) 2527246-03-06/23
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8.2. Notentsperrung

Erméglicht das Offnen einer zugehaltenen Schutzeinrichtung ohne Hilfsmittel von auBerhalb des Gefahrenbereichs. Montage
siehe Beiblatt zur Montage.

®

Wichtig!

» Die Notentsperrung muss auBerhalb des geschiitzten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand betatigt
werden konnen.

» Die Notentsperrung muss eine Kennzeichnung besitzen, dass sie nur im Notfall betatigt werden darf.
» Beim manuellen Entsperren darf das Griffmodul nicht unter Zugspannung stehen.

» Die Notentsperrung muss verplombt werden oder es muss in der Steuerung verhindert werden, dass
die Entsperrfunktion missbrauchlich verwendet wird.

» Die Entsperrfunktion erfiillt alle weiteren Anforderungen aus der EN ISO 14119.

» Die Notentsperrung erfiillt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1:2015.
» Verlust der Entsperrfunktion durch Montagefehler oder Beschadigungen bei der Montage.
» Flihren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung durch.

» Beachten Sie die Hinweise auf moglicherweise zugehdrigen Datenblattern.

8.2.1. Notentsperrung betatigen
» Notentsperrung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.
®» Die Zuhaltung ist entsperrt.

Zum Rickstellen Rastbolzen z. B. mit einem kleinen Schraubendreher nach innen driicken und
Notentsperrung zuriickdrehen.

Beim Betéatigen der Notentsperrung werden die Sicherheitsausgange [w] ausgeschaltet. Benutzen
Sie die Sicherheitsausgange [w]um einen Stoppbefehl zu erzeugen.

Der Meldeausgang OL wird abgeschaltet, OD kann einen undefinierten Zustand annehmen. Nach
dem Riickstellen der Notentsperrung Schutzeinrichtung 6ffnen und wieder schlieBen. Danach
arbeitet das Gerat wieder im Normalbetrieb.

Rastbolzen

8.3.  Fluchtentriegelung (optional)

8.3.1. Tiirgriff innen AE-R-S1 (fiir Varianten mit Fluchtentriegelung)

MGBS-H..-L-...

J

——"

MGBS-H..-R-...

—

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 15
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8.3.2. Vorbereitung Tiirgriff innen AE-R-S1

®

HINWEIS

Es sind verschiedene Tiirgriffe Innen mit unterschiedlichen Achslangen, sowie Montageplatten und
Tirgriffe/ Tiirknaufe verfiighar. Weitere Informationen finden Sie unter www.euchner.de.

Erforderliche Lange

Betatigungsachse
Profilbreite P
LR Welche EUCHNER-Teile werden bendtigt? Erforderliche Arbeitsschritte
ohne Platten platten
(je 4 mm)
D D+9 D+17
30 mm 39 mm 47 mm ﬁinggdirlgi”cféslgn&;nest Nr. 158322) auf erforderliche Lange kiirzen
Standard-Turgriff innen Egir:]i Montageplatter:
40 mm 49 mm 57 mm gétflw mm Achse (Best-Nr. 158322) mit Montageplatten:
M - | Verlangerte Betétigungsachse und Schutzhiilse verwen-
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761) den und auf erforderliche Lange kiirzen
Standard-Tirgriff innen
45 mm 54 mm 62 mm mit 107 mm Achse (Best.-Nr. 158322) Verlangerte Betétigungsachse und Schutzhiilse verwen-
und den und auf erforderliche Lange kiirzen
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)
Standard-Tirgriff innen
50 mm 59 mm 67 mm mit 107 mm Achse (Best.-Nr. 158322) Verlangerte Betétigungsachse und Schutzhiilse verwen-
und den und auf erforderliche Lange kiirzen
verlangerte Betatigungsachse (Best.-Nr. 106761)

Beispiel ohne Montageplatten

Fluchtentriegelung ﬁ%

55,5

Griffmodul

Ny

(115)

Standard- Verlangerte Standard- Verlangerte
Schutzhiilse  Schutzhiilse Betatigungs- Betatigungs-
achse achse
M4
] [}
2 -
B 1 &=
I wl O
o0
| 8
=
5 o
s L ‘ =
o o
2 1 el e
=
<t
‘ 1
o N

(1) Betatigungsachse einschieben.

Der Sicherungsring A muss am Tiir-
griff innen B anliegen.

(2) Turgriff aufstecken.

(3® Befestigungsschraube mit 2 Nm anzie-
hen.

@ Schutzhilse aufstecken

16
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8.4. Sperreinsatz

Der Sperreinsatz kann mit Vorhangeschlossern gesichert werden (siehe Bild 1). Dadurch soll verhindert werden, dass Per-
sonen versehentlich eingeschlossen werden. Der Sperreinsatz erflillt keine Sicherheitsfunktion.

Legende:
(@ ausklappbarer Sperreinsatz
Vorhangeschloss @ min. 2 mm, @ max. 10 mm

(@ automatisch ausfahrender Sperreinsatz (optional)
Vorhangeschloss @ min. 6 mm, @ max. 10 mm

Hinweis:
Sie konnen maximal 3 Schlésser & 8 mm pro Sperreinsatz einhangen.

Bild 1: Sperreinsatz mit Vorhangeschloss gesichert

8.5. Bowdenzugentriegelung

Entsperrung Uber ein Zugseil. Die Bowdenzugentriegelung lasst sich je nach Art der Anbringung als Notentsperrung oder
Fluchtentriegelung verwenden.

Fur Bowdenzugentriegelungen, die nicht rastend sind gilt Folgendes.

Wenn die Entsperrung als Notentsperrung verwendet werden soll, miissen Sie eine der folgen- l
den MaBnahmen ergreifen (sieche EN ISO 14119:2013, Abschn. 5.7.5.3): |

» Entsperrung so einbauen, dass das Zuriicksetzen nur mit Hilfe eines Werkzeugs erfolgen kann.

» Alternativ kann die Riickstellung auf Steuerungsebene realisiert werden. Z. B. durch eine
Plausibilitatspriifung (Status der Sicherheitsausgénge passt nicht zum Ansteuersignal der
Zuhaltung).

Unabhéangig davon gelten die Vorgaben zur Notentsperrung aus Kapitel 8.2 auf Seite 15.

@ Wichtig!

» Die Bowdenzugentriegelung erfiillt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1:2015.

» Die korrekte Funktion ist abhangig von der Verlegung des Zugseils sowie der Anbringung des Zuggriffs
und obliegt dem Anlagenbauer.

» Beim manuellen Entsperren darf das Griffmodul nicht unter Zugspannung stehen.

8.5.1. Bowdenzug verlegen

@ Wichtig!

» Verlust der Entriegelungsfunktion durch Montagefehler, Beschadigungen oder VerschleiB.

» Fuhren Sie nach jeder Montage eine Funktionskontrolle der Entriegelung durch.

» Achten Sie bei der Verlegung des Bowdenzugs darauf, dass die Betatigung leichtgangig ist.

» Beachten Sie den minimalen Biegeradius (100 mm) und halten Sie die Anzahl der Biegungen gering.
» Das Zuhaltemodul darf nicht gedffnet werden.

» Beachten Sie Hinweise auf zugehorigen Datenblattern.

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung) 17
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9. Betatigungsrichtung des Zuhaltemoduls umstellen

®

HINWEIS

» Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung des Gerats!

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

» Bei Verwendung von Schiebetiiren, ist die Verwendung des Tirknaufs AY-DKB... zu empfehlen.
» Zum Umstellen der Betatigungsrichtung, ist ein Schraubendreher (TX20) zu verwenden.

» Die Betatigungsrichtung des Griffmoduls MGBS-H-... kann nicht umgestellt werden.

MGBS-H-...R-...

<@

1,8 Nm

©

MGBS-H-..L-...

18
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10. Montage

A VORSICHT

Zuhaltemodule dirfen nicht umgangen (Kontakte iberbriickt), weggedreht, entfernt oder auf andere
Weise unwirksam gemacht werden.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitt 7, zur Verringerung von Umgehungsmaoglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung.

@ HINWEIS

Gerateschaden und Funktionsstérungen durch falschen Einbau.
» Zuhaltemodule und Griffmodul diirfen nicht als Anschlag verwendet werden.

» Beachten Sie ENISO 14119:2013, Abschnitte 5.2 und 5.3, zur Befestigung des Zuhaltemoduls und
des Griffmoduls.

» Schiitzen Sie den Schalterkopf vor Beschadigung sowie vor eindringenden Fremdkorpern wie Spanen,
Sand, Strahimitteln usw.

» Beachten Sie die min. Tiirradien (siehe Kapitel 7.4. MaBzeichnung (Beispielhafte Darstellung) auf
Seite 12).

» Beachten Sie das Anzugsdrehmoment fir die Befestigung des Zuhaltemoduls (max. 1,4 Nm)

10.1. Montagebeispiele

e~
Ny L1
~ ~-l
e~ \\§
e \\a.
e~ \\EE.
I~ ~L_
6Nm L \\:
I~ \x§
\\§
Bild 2: Anbausituation ohne Fluchtentriegelung und ohne Tirgriff innen
T~
| 1
e~ ~-l
~ L
e~ ) '\§;
T L
~ ~-l
I~ \\§
~ ~—_
\\§
Bild 3: Anbausituation mit Fluchtentriegelung und Tirgriff innen
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10.2. Fluchtentriegelung betatigen
| ﬂ (® Roten Entriegelungsknopf bis zum Anschlag driicken.

=» Die Zuhaltung wird entsperrt.

(2 Tiirgriff innen betatigen

N LT 7
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11. Elektrischer Anschluss

Sie haben folgende Anschlussméglichkeiten:

» Einzelbetrieb

» Reihenschaltung mit Y-Verteilern von EUCHNER (nur bei M12-Steckverbinder)
» Reihenschaltung z. B. mit Verdrahtung im Schaltschrank

» Betrieb an einem AR-Auswertegerét (nicht fiir MGBS-Extended).

A WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit miissen immer beide Sicherheitsausgange [ (FO1A und FO1B)
ausgewertet werden.

» Meldeausgange diirfen nicht als Sicherheitsausgang verwendet werden.
» Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die Gefahr von Querschlissen zu vermeiden.

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Die Spannungsversorgung der Auswerteelektronik ist von der Spannungsversorgung des Zuhalte-
magneten getrennt.

» Verwenden Sie keine Steuerung mit Taktung oder schalten Sie die Taktung lhrer Steuerung aus. Das
Gerat erzeugt eigene Testimpulse auf den Ausgangsleitungen FO1A/FO1B. Eine nachgeschaltete Steu-
erung muss diese Testimpulse, die bei AR-Geraten eine Lange bis zu 1 ms haben kdnnen, tolerieren.
Die Testimpulse werden bei AR-Geraten auch bei ausgeschalteten Sicherheitsausgangen ausgegeben.
Je nach Tragheit des nachgeschalteten Gerats (Steuerung, Relais usw.) kann dies zu kurzen Schalt-
vorgangen fihren.

» Die Eingange eines angeschlossenen Auswertegerats missen plusschaltend sein, da die beiden
Ausgange des Zuhaltemoduls im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

» Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC 61558-2-6 mit
Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige IsolationsmaBnahmen vom
Netz isoliert werden (PELV).

» Alle elektrischen Ausgange miussen bei induktiven Lasten eine ausreichende Schutzbeschaltung
besitzen. Die Ausgange miussen hierzu mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden. RC-Entstorglieder
dirfen nicht verwendet werden.

» Leistungsgerate, die eine starke Storquelle darstellen, miissen von den Ein-/ und Ausgangskreisen
fir die Signalverarbeitung ortlich getrennt werden. Die Leitungsfiihrung der Sicherheitskreise sollte
moglichst weit von den Leitungen der Leistungskreise getrennt werden.

» Zur Vermeidung von EMV-Stérungen miissen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedingun-
gen am Einbauort des Gerats den Anforderungen gemaB EN 60204-1:2006, Abschnitt 4.4.2 (EMV)
entsprechen.

A VORSICHT

Bitte beachten Sie eventuell auftretende Storfelder bei Geraten wie Frequenzumrichtern oder Induk-
tionswarmeanlagen. Beachten Sie die EMV-Hinweise in den Handbiichern des jeweiligen Herstellers.

@ Wichtig! B
Sollte das Geréat nach Anlegen der Betriebsspannung keine Funktion zeigen (z. B. griine LED STATE
blinkt nicht), muss das Zuhaltemodul ungeo6ffnet an den Hersteller zuriickgesandt werden.
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11.1. Hinweise zu @

@ Wichtig!

» Fiir den Einsatz und die Verwendung geméaB den «®- Anforderungen 1) muss eine Spannungsversor-
gung mit dem Merkmal for use in class 2 circuits verwendet werden.
Alternative Losungen miissen folgenden Anforderungen entsprechen:
Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit Sicherung gemaB UL248. Diese Sicherung sollte
fiir max. 3,3 A ausgelegt und in den 30 V DC-Spannungsteil integriert sein.

» Fiir den Einsatz und die Verwendung gemaB den @« Anforderungen 1) muss eine Anschlussleitung
verwendet werden, die unter dem UL-Category-Code CYJV/7, min. 24 AWG, min 80 °C, gelistet ist.

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Die Gerate wurden gemaB den Anforderungen von UL508 und CSA/ C22.2 no. 14 (Schutz gegen elektrischen Schlag
und Feuer) gepriift.

11.2. Fehlersicherheit

» Die Betriebsspannung UB und die Magnetspannung IMP sind verpolsicher.

» Die Sicherheitsausgange FO1A/FO1B sind kurzschlusssicher

» Ein Querschluss zwischen FO1A und FO1B wird durch das Zuhaltemodul erkannt.

» Durch geschiitzte Leitungsfiihrung kann ein Querschluss im Kabel ausgeschlossen werden.

11.3. Absicherung der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung muss in Abhangigkeit von der Zuhaltemodulanzahl und des benétigten Stroms fir die Ausgange
abgesichert werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Max. Stromaufnahme eines Einzel-Zuhaltemoduls |,ax

Imax = lys + lFo1a+ro18 + loL + lop
lug = Betriebsstrom Zuhaltemodul (40 mA)
lo./lop = Laststrom Meldeausgange (max. 50 mA je Meldeausgang)

IFo1a+Fo18 = Laststrom Sicherheitsausgange FO1A + FO1B (2 x max. 150 mA)

Max. Stromaufnahme einer Schalterkette = I,ax

2 lmax = IFo1a+Fo18 + N X (lys + loL + lop)
n = Anzahl der angeschlossenen Zuhaltemodule
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11.4. Anforderungen an die Anschlussleitungen

A VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch ungeeignete Anschlussleitungen.
» Verwenden Sie Anschlussbauteile und Anschlussleitungen von EUCHNER

» Bei Verwendung von anderen Anschlussbauteilen gelten die Anforderungen aus der nachfolgenden
Tabelle. EUCHNER tibernimmt bei Nichtbeachtung keine Gewahrleistung fir die sichere Funktion.

Beachten Sie folgende Anforderungen an die Anschlussleitungen:

Fiir Zuhaltemodule MGBS-...-AR-...-SAB-... mit Steckverbinder 2 x M12

Parameter Wert Einheit
Aderquerschnitt min. 0,25 mm?
R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km
Empfohlener Leitungstyp LIYY 8 x 0,25 mm? bzw. 5 x 0,34 mm?

Fiir Zuhaltemodule MGBS-...-AR-...-SH-... mit Steckverbinder M23 (RC18)

Parameter Wert Einheit
Aderquerschnitt min. 0,25 mm?
R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km
Empfohlener Leitungstyp LIFY11Y min. 19-adrig
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11.5. Maximale Leitungslangen

Schalterketten bis insgesamt maximal 200 m Leitungslange sind, unter Beriicksichtigung des Spannungsabfalls durch den
Leitungswiderstand, zuldssig (siehe nachfolgende Tabelle mit Beispieldaten und Fallbeispiel).

|, =200 m R
— »
1, R I,
|n
u, = 24 V-20% ) ’ U, = 24V-10%
SPS
PLC
@
5 x 0,34 mm?
CESAR#1 CESAR #n-1
MGBS-AR # n
I (m)
n Iro1a/F018 (MA)
max. Leitungsldnge vom
max. Zuhaltemodulanzahl moglicher Ausgangsstrom pro Kanal FO1A/FO1B letzten Zuhaltemodul
bis zur Steuerung
10 150
25 100
5 50 80
100 50
150 25
10 120
25 90
6 50 70
100 50
150 25
10 70
25 60
10 50 50
100 40
150 25
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11.5.1. Bestimmung der Leitungsldngen mit Hilfe der Beispieltabelle

Beispiel: Es sollen 6 Zuhaltemodule in Reihe verwendet werden. Von einem Sicherheitsrelais im Schaltschrank bis zum
letzten Zuhaltemodul (#6) werden 40 m Leitung verlegt. Zwischen den einzelnen Zuhaltemodulen CES-AR/MGBS-L1-... sind

jeweils 20 m Leitung verlegt.

=140 m

l,=5x20m

u,=min. 19,2V
n_

l,=40m

v

CESAR#1 CES-AR # 2 CESAR # 3

CESAR#5

MGBSAR # 4 MGBS-AR # 6

Bild 4: Schaltungsbeispiel mit sechs CES-AR/MGBS-L1-...

Es ist ein Sicherheitsrelais nachgeschaltet, welches auf den beiden Sicherheitseingangen je 75 mA Strom aufnimmt. Es

arbeitet im ganzen Temperaturbereich bei

19,2 V Spannung (entspricht 24 V -20%).

Uber die Beispieltabelle lassen sich jetzt alle relevanten Werte ermitteln:

Sicherheits-
relais

Safety Relay

1. In der Spalte n (max. Zuhaltemodulanzahl) den entsprechenden Abschnitt auswahlen. Hier: 6 Zuhaltemodule.

2. In der Spalte Irp1ar018 (MOglicher Ausgangsstrom pro Kanal FO1A/FO1B) nach einem Strom groBer/gleich 75 mA

suchen. Hier: 100 mA.

®» Aus der Spalte |; kann die maximale Leitungslange vom letzten Zuhaltemodul (#6) bis zur Steuerung entnommen werden.

Hier: 50 m sind zulassig.

Ergebnis: Die gewlnschte Leitungslange |; liegt mit 40 m unter dem erlaubten Wert aus der Tabelle. Die gesamte Lange

der Schalterkette I, liegt mit 140 m unter dem Maximalwert von 200 m.

®» Die geplante Anwendung ist in dieser Form funktionsfahig.

2527246-03-06/23 (Originalbetriebsanleitung)
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11.6. Steckerbelegung Zuhaltemodul MGBS-...-AR-...-SAB-...
mit Steckverbinder 2 x M12

Anschlussplan A

(Ansisctlftc :n?g:glf:eite) il R E PO Anscll\ltli:gla;i?:ng 1)
X1.1 FI1B Freigabeeingang Kanal B WH
X1.2 UB Betriebsspannung 24 V DC BN
2xMI12 X1.3 FO1A Sicherheitsausgang Kanal A GN
X1.4 FO1B Sicherheitsausgang Kanal B YE
X1.5 oL Meldeausgang Zuhaltung GY
X1.6 FITA Freigabeeingang Kanal A PK
X1.7 0vVUB Betriebsspannung Elektronik 0 V DC BU
X1.8 RST Reset-Eingang RD
X2.1 IMM Betriebsspannung Magnet 0 V DC BN
X2.2 oD Meldeausgang Tiirstellung WH
X2.3 ol Meldeausgang Diagnose BU
X2.4 IMP Betriebsspannung Magnet, 24 V DC BK
X2.5 - n.c. GY
1) Nur fiir Standard-Anschlussleitung von EUCHNER
11.7. Steckerbelegung Zuhaltemodul MGBS-...-AR-...-SH-...
mit Steckverbinder M23 (RC18)
Anschlussplan B
(Ans?ctﬁtc zzilg:glf;eite) — Sl AL Anscﬁ?:::?;?l?ng 1)
1 IMP Betriebsspannung Magnet 24 V DC VT
2 FITA Freigabeeingang Kanal A RD
3 FI1B Freigabeeingang Kanal B GY
4 FOIA Sicherheitsausgang Kanal A RD/BU
5 FO1B Sicherheitsausgang Kanal B GN
M23 (RC18) 6 uB Betriebsspannung Elektronik 24 V DC BU
mit 7 RST ResetFingang GY/PK
Schirmfeder
8 oD Meldeausgang Tiirstellung GN/WH
9 ol Meldeausgang Diagnose YE/WH
10 oL Meldeausgang Zuhaltung GY/WH
11 - n.c. BK
12 FE (muss zur Einhaltung der El\/lFs-?\krggrr]g:rrSr?gen angeschlossen werden) GN/YE
13 - n.c. PK
14 - n.c. BN/GY
15 - n.c. BN/YE
16 - n.c. BN/GN
17 - n.c. WH
18 IMM Betriebsspannung Magnet 0 V DC YE
19 ovuB Betriebsspannung Elektronik 0 V DC BN

1) Nur fiir Standard-Anschlussleitung von EUCHNER
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11.8. Steckerbelegung Y-Verteiler
(Nur fir Ausfiihrung mit Steckverbinder 2 x M12)

@ Wichtig!

Die Schalterkette muss immer mit einem Briickenstecker 097645 abgeschlossen werden.

Steckerbelegung
Zuhaltemodul MGBS-L1-...
(Stecker X1, 8-polig Stift)

und
Y-Verteiler (8-polig Buchse)

Pin Funktion
X1.1 FI1IB
X1.2 UB
X1.3 FO1A
X1.4 FO1B
X1.5 oL
X1.6 FITA
X1.7 oV
X1.8 RST
Y-Verteiler
mit Anschlusskabel
Briickenstecker 097645 111696 oder 112395
4-polig, Stift
(Abb. ahnlich) Buchse

max. 45

Lénge
- Best. Nr. I [mm]
an|
\ S| 111696 | 200

112395 1000

M12x1

@145

Buchse

Pin Funktion Pin Funktion
X2.1 UB X3.1 UuB
X2.2 FO1A X3.2 FIIA
X2.3 ov X3.3 ov
X2.4 FO1B X3.4 FI1B
X2.5 RST X3.5 RST
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11.9. Anschluss eines einzelnen MGBS-AR

Bei Verwendung eines einzelnen MGBS-AR schlieBen Sie das Gerat an, wie in Bild 5 gezeigt. Die Meldeausgange konnen
auf eine Steuerung gefiihrt werden.

Uber den Eingang RST konnen die Zuhaltemodule zuriickgesetzt werden. Dabei wird fiir mindestens 3 s eine Spannung von
24V an den Eingang RST gelegt. Wird der Eingang RST nicht verwendet, muss er auf O V gelegt werden.

A WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit miissen immer beide Sicherheitsausgange % (FO1A und FO1B)
ausgewertet werden.

Wichtig!
@ » Das Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt, der fiir den Anschluss des MGBS-Systems relevant ist. Das
dargestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwor-
tung fiir die sichere Einbindung in das Gesamtsystem. Detaillierte Anwendungsbeispiele finden Sie
unter www.euchner.de. Geben Sie dazu einfach die Bestellnummer lhres Zuhaltemoduls in die Suche
ein. Unter Downloads finden Sie alle verfligharen Anschlussbeispiele fiir das Gerat.

24V DC 24V DC
ov - ov
1 1
F1 [] 2 []
2 2
13
STRVAN
14
g2d| EUCHNER|MGBS 8 S < & 4 | 5 o
Safety Inputs I s |
N I
§ i | : | , ‘ s2 'H2 S3 | H3
s | Monitoring Outputs | |
|$I | | COEN e BN N
= N |Read Head | Mo’r?\?oo:ing LaDLcTI\?\I/I:eg Diagnostic | Safety Outputs |
|
| L@ L@ @ @ L@ ‘ ov uB
é 12 13 19 8 10 9 4 5 | 15 17 1 14
- 8. & 8 8. 8. §o. 8, 8 8 §. 8
Bild 5: Anschlussbeispiel fir Einzelbetrieb; Ausfiihrung mit Steckverbinder M23

11.10. Anschluss mehrerer MGBS-AR in einer Schalterkette

@ Wichtig!

» Eine AR-Schalterkette darf maximal 20 Zuhaltemodule enthalten.

» Das Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt, der fiir den Anschluss des MGBS-Systems relevant ist. Das
dargestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwor-
tung fiir die sichere Einbindung in das Gesamtsystem. Detaillierte Anwendungsbeispiele finden Sie
unter www.euchner.de. Geben Sie dazu einfach die Bestellnummer lhres Zuhaltemoduls in die Suche
ein. Unter Downloads finden Sie alle verfligbaren Anschlussbeispiele fiir das Gerét.

» Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung fiir AR-Schalterketten siehe Kapitel 3. Beschreibung der Sicher-
heitsfunktion auf Seite 6.

Die Reihenschaltung wird hier exemplarisch an der Ausfiihrung mit Steckverbinder 2 x M12 dargestellt. Die Reihenschaltung
der Ausfiihrung mit Steckverbinder RC18 verhalt sich analog, wird aber tber Stiitzklemmen in einem Schaltschrank realisiert.

Die Zuhaltemodule der Ausfithrung mit Steckverbinder 2 x M12 werden mit Hilfe von vorkonfektionierten Anschlussleitungen
und Y-Verteilern hintereinander angeschlossen. Wird eine Schutzeinrichtung geoffnet oder tritt an einem der Zuhaltemodule

28 (Originalbetriebsanleitung) 2527246-03-06,/23



E U c H N E R SicherheitssystemBl\(jltggg-slg-rll_lfiI?II{%

ein Fehler auf, schaltet das System die Maschine ab. Eine libergeordnete Steuerung kann bei dieser Anschlusstechnik je-
doch nicht erkennen, welche Schutzeinrichtung gerade offen ist oder an welchem Zuhaltemodul ein Fehler aufgetreten ist.

Die Sicherheitsausgange [w] sind den jeweiligen Sicherheitseingangen des nachfolgenden Zuhaltemoduls fest zugeordnet.
FO1A muss auf FI1A gefiihrt werden und FO1B auf FI1B. Werden die Anschliisse vertauscht (z. B. FO1A auf FI1B), geht das
Gerat in den Fehlerzustand.

Verwenden Sie in Reihenschaltungen immer den Eingang RST. Mit diesem Riicksetzeingang kdnnen alle Zuhaltemodule einer
Kette gleichzeitig zurlickgesetzt werden. Dabei muss flir mindestens 3 s eine Spannung von 24 V an den Eingang RST gelegt
werden. Solange der Eingang RST in lhrer Anwendung nicht verwendet wird, muss er auf O V gelegt werden.

Beachten Sie dabei Folgendes:

» Es muss ein gemeinsames Signal fir alle Zuhaltemodule in der Kette verwendet werden. Dies kann ein Wechselschalter
sein, es kann aber auch der Ausgang einer Steuerung verwendet werden. Ein Taster ist nicht geeignet, da der Reset im
Betrieb immer auf GND liegen muss (siehe Schalter S3 in Bild 6 auf Seite 29).

» Ein Reset muss immer gleichzeitig fir alle Zuhaltemodule der Kette durchgefiihrt werden.

24VDC - 24V DC

oV -7 ov
1 1
[l =[]
2 2
13
S1F\
]
B S
N\
I -
5 | Monitoring Outputs
E 5
ﬁ [ e w e
“8. ¢ & 8 & Q. &
K ]
I —
B o 5 S
\\
i || |
'g — | Monitoring Outputs
§ & : Door Locking
N lRead Head | Monitoring active iagnostic
12 13 19 8 10 11 14
8 S S 8. $, &
Bild 6: Anschlussbeispiel flr eine Schalterkette; Ausfiihrung mit Steckverbinder M23
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11.11. Hinweise zum Betrieb an einem AR-Auswertegerat
Einige Gerate kdnnen an einem AR-Auswertegerat betrieben werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des entsprechenden AR-Auswertegerats.

Die Gerate belegen am AR-Auswertegerat jeweils zwei Meldeausgange. Der erste Meldeausgang signalisiert die Stellung
der Schutzeinrichtung (HIGH bei geschlossener Schutzeinrichtung). Der zweite Meldeausgang signalisiert die Stellung der
Zuhaltung (HIGH bei aktiver Zuhaltung).

@ HINWEIS

Gerate in der Ausfiihrung Extended, konnen nicht mit AR-Auswertegeraten verwendet werden.

11.12. Hinweise zum Betrieb an sicheren Steuerungen

Beachten Sie fiir den Anschluss an sichere Steuerungen folgende Vorgaben:
» Verwenden Sie fiir die Steuerung und die angeschlossenen Zuhaltemodule eine gemeinsame Spannungsversorgung

» Es darf keine getaktete Spannungsversorgung fiir UB verwendet werden. Greifen Sie die Versorgungsspannung direkt vom
Netzteil ab. Bei Anschluss der Versorgungsspannung an eine Klemme einer sicheren Steuerung muss dieser Ausgang
ausreichend Strom zur Verfligung stellen.

» Eingange FI1A und FI1B immer direkt an einem Netzteil anschlieBen oder an den Ausgangen FO1A und FO1B eines anderen
EUCHNER AR-Gerats (Reihenschaltung). Es diirfen keine getakteten Signale an den Eingangen FI1A und FI1B liegen.

» Die Sicherheitsausgange [w] (FO1A und FO1B) kénnen an die sicheren Eingange einer Steuerung angeschlossen werden.
Voraussetzung: der Eingang muss fiir getaktete Sicherheitssignale geeignet sein (OSSD Signale, wie z. B. von Lichtgittern).
Die Steuerung muss dabei Testimpulse auf den Eingangssignalen tolerieren. Dies lasst sich iiblicherweise in der Steuerung
parametrieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Steuerungsherstellers. Die Pulsdauer lhres Zuhaltemoduls entnehmen
Sie bitte dem Kapitel 14. Technische Daten auf Seite 37.

» Bei einer einkanaligen Ansteuerung der Zuhaltung gilt:

- Die Zuhaltung (IMM) und die Steuerung miissen die gleiche Masse haben.

» Bei einer zweikanaligen Ansteuerung der Magnetspannung durch sichere Ausgange einer Steuerung sind folgende Punkte
zu beachten (siehe auch Bild 7 auf Seite 30):

- Falls moglich, Taktung der Ausgange in der Steuerung abschalten.
- Es werden Taktimpulse bis zu einer Lange von max. 5 ms toleriert.

Fir viele Gerate erhalten Sie unter www.euchner.de im Bereich Download /Applikationen/MGBS ein detailliertes Beispiel
zum Anschluss und zur Parametrierung der Steuerung. Dort wird ggf. auch auf die Besonderheiten des jeweiligen Gerats
genauer eingegangen.

24VDC —— 24vDC
ov ov

A i

1 FI1B
g

\O-’f*
~Om—~

|
g2l EUCHNER| G55 & &

Safety Inputs

S2 ('H2 S3 | H3

ST T
|
|
|
{ T T |
5 | Monitoring Outputs | |
— : D Locki ! ‘ E”\ N E”\
Y oor ocking
N\ |Read Head ! Monitoring active Diagnostic ! Safety Outputs I
|
|
9 s | -
5 5
|
Fo18

é 12 13 19 8 10
. P R P

Actuator
L\ 77
%

I L _ & _
by oM po.p  ~po.ml
|

I PWR
| Supply of
| the control R o

Bild 7: Anschlussbeispiel fiir den Anschluss an ET200
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11.13. Anschluss Zuhaltungsansteuerung

11.13.1. Zuhaltungsansteuerung fiir Varianten mit Anschluss IMM

Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC IMP o—
Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V DC IMM o——
Bild 8: Anschlussbeispiel mit Anschluss IMM

11.13.2. Zuhaltungsansteuerung fiir Varianten ohne Anschluss IMM

Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC IMP

oV Betriebsspannung Elektronik und
Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V DC

Bild 9: Anschlussbeispiel ohne Anschluss IMM
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12. Inbetriebnahme

12.1. LED-Anzeigen
Eine genaue Beschreibung der Signalfunktionen finden Sie in Kapitel 13. Systemzustandstabelle auf Seite 35.

LED Farbe
STATE grin
LOCK gelb
DIA rot

LED
STATE
LOCK
DIA

12.2. Lernfunktion fiir Griffmodul (nur bei Unicode-Auswertung)

Bevor das System eine Funktionseinheit bildet, muss das Griffmodul in einer Lernfunktion dem Zuhaltemodul zugeordnet
werden.

Wahrend eines Lernvorganges sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet, d.h. das System befindet sich im sicheren Zustand.
Der Lernvorgang erfolgt automatisch. Die Anzahl der moglichen Lernvorgange ist unbegrenzt.

@ Tipp!
SchlieBen Sie vor dem Einschalten die Schutzeinrichtung, an der sich das zu lernende Griffmodul
befindet. Der Lernvorgang startet sofort nach dem Einschalten. Das vereinfacht vor allem das Lernen

in Reihenschaltungen und bei groBen Anlagen.

@ Wichtig!

» Der Lernvorgang kann nur durchgefiihrt werden, wenn das Gerét keinen internen Fehler hat.
» Gerate im Werkszustand bleiben so lange in Lernbereitschaft, bis sie das erste Griffmodul erfolg-

reich gelernt haben. Einmal gelernte Zuhaltemodule bleiben nach jedem Einschalten ca. 3 min. in
Lernbereitschaft.

» Wird ein neues Griffmodul gelernt, sperrt das Zuhaltemodul den Code des letzten Vorgangers. Dieser
kann bei einem erneuten Lernvorgang nicht sofort wieder gelernt werden. Erst nachdem ein dritter
Code gelernt wurde, wird der gesperrte Code im Zuhaltemodul wieder freigegeben.

» Das Zuhaltemodul kann nur mit dem jeweils zuletzt gelernten Griffmodul betrieben werden.

» Erkennt das Zuhaltemodul wahrend der Lernbereitschaft das zuletzt gelernte Griffmodul, wird die
Lernbereitschaft sofort beendet und das Zuhaltemodul geht in den Normalbetrieb.

» Befindet sich das zu lernende Griffmodul weniger als 30 s im Ansprechbereich, wird er nicht aktiviert.
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12.2.1. Griffmodul lernen

1. Lernbereitschaft herstellen:
- Gerate im Werkszustand: unbegrenzte Lernbereitschaft nach dem Einschalten
- Bereits gelerntes Zuhaltemodul: Lernbereitschaft bleibt ca. 3 min nach dem Einschalten bestehen

» Anzeige Lernbereitschaft, LED STATE blinkt wiederholt 3x
Wahrend der Lernbereitschaft Zunge des Griffmoduls einfiihren.

N

®» Der automatische Lernvorgang beginnt (Dauer ca. 30 s).
Wahren des Lernvorgangs blinkt die LED STATE (ca. 1 Hz).
Abwechselndes Blinken der LEDs STATE und DIA quittiert den erfolgreichen Lernvorgang.
Lernfehler werden durch Leuchten der roten LED DIA und einem Blinkcode der griinen LED-State angezeigt (siehe Ka-
pitel 13. Systemzustandstabelle auf Seite 35).

3. Betriebsspannung UB ausschalten (min 3 s).

=» Der Code des gerade gelernten Griffmoduls wird im Zuhaltemodul aktiviert.
4. Betriebsspannung UB einschalten.

= Das Gerat arbeitet im Normalbetrieb.

12.2.2. Lernfunktion bei Reihenschaltung, Gerat austauschen und lernen

Es wird empfohlen, die Griffmodule nicht in der Reihenschaltung, sondern einzeln einzulernen. Das Lernen in einer Reihen-
schaltung funktioniert prinzipiell analog zum Einzelbetrieb. Voraussetzung ist, dass die nachfolgenden Schritte eingehalten
werden. Bei gemischten Schalterketten sind moglicherweise weitere Schritte zu beachten (z. B. bei Ketten mit CES und
CET). Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitungen der anderen Gerate in der Kette.

Arbeiten an der Verkabelung (z. B. beim Geratetausch) sollten generell im spannungslosen Zustand erfolgen. Bei bestimmten
Anlagen ist es aber dennoch erforderlich diese Arbeiten und das anschlieBende Lernen im laufenden Betrieb durchzufiihren.

Damit dies moglich ist, muss der Eingang RST wie in Bild 6 auf Seite 29 beschaltet sein.
Gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Offnen Sie die Schutzeinrichtung, an der das Zuhaltemodul oder Griffmodul ausgetauscht werden muss.

2. Montieren Sie das neue Zuhaltemodul oder Griffmodul und bereiten Sie diese fiir den Lernvorgang vor (siehe Kapitel
12.2.1. Griffmodul lernen auf Seite 33).

3. SchlieBen Sie alle Schutzeinrichtungen in der Kette und aktivieren Sie die Zuhaltung.
4. Betatigen Sie den Reset fir mindestens 3 s (24 V auf RST).

=» Am Zuhaltemodul, das einen neues Griffmodul sieht, blinkt die griine LED mit ca. 1 Hz und das Griffmodul wird gelernt.
Das dauert ca. 30 s. Schalten Sie in der Zeit nicht ab und betatigen Sie den Reset nicht! Der Lernvorgang ist beendet,
wenn die LEDs STATE und DIA abwechselnd blinken.

5. Betatigen Sie den Reset fiir mindestens 3 s (24 V auf RST).
®» Das System startet neu und arbeitet danach wieder im Normalbetrieb.
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12.3. Funktionskontrolle

A WARNUNG

Todliche Verletzung durch Fehler bei der Installation und Funktionskontrolle.
» Stellen Sie vor der Funktionskontrolle sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
» Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhiitung.

12.3.1. Mechanische Funktionspriifung

Die Zunge des Griffmoduls muss sich leicht in den Betatigungskopf einfiihren lassen. Zur Uberpriifung Schutzeinrichtung
mehrmals schlieBen. Bei Geraten mit einer mechanischen Entriegelung (Notentsperrung oder Fluchtentriegelung) muss die
korrekte Funktion der Entriegelung ebenfalls gepriift werden.

12.3.2. Elektrische Funktionspriifung

Nach der Installation und jedem Fehler muss eine vollstandige Kontrolle der Sicherheitsfunktion durchgefiihrt werden. Gehen
Sie dabei folgendermaBen vor:

1. Betriebsspannung einschalten.
=» Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.

Das Zuhaltemodul fiihrt einen Selbsttest aus. Die griine LED STATE blinkt fir 10 s mit 5 Hz. Danach blinkt die griine LED
STATE in regelmaBigen Abstanden.

¥

Alle Schutzeinrichtungen schlieBen. Bei Zuhaltung durch Magnetkraft: Zuhaltung aktivieren.

Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen. Die Schutzeinrichtung darf sich nicht 6ffnen lassen.
Die griine LED STATE und die gelbe LED LOCK leuchten permanent.

Betrieb in der Steuerung freigeben.

Die Zuhaltung darf sich nicht deaktivieren lassen, solange der Betrieb freigegeben ist.

Betrieb in der Steuerung abschalten und Zuhaltung deaktivieren.

Die Schutzeinrichtung muss so lange zugehalten bleiben, bis kein Verletzungsrisiko mehr besteht.

$§ 38~ 8 @08 3P

Die Maschine darf sich nicht starten lassen, so lange die Zuhaltung deaktiviert ist.
Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 fiir jede Schutzeinrichtung einzeln.
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13. Systemzustandstabelle

LED-Anzeige
gc’,, Ausgang
D m
) 53 2, 28 - 2
Betriebsart w 22 83 §9 £ 285 = Zustand
> £ 35 Fuw Fe = 5% 3
o3 © £ Sc == o =3 o )
g £ 3 ®3 © = S 8 o —
5L o< IF L& = =g x
P £ 4 32 2P < o9 Q
B2 5 2 =R =E & a=a S
Selbsttest X aus aus aus 0 (?OH; (e} (e} Selbsttest nach Power up
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zu ein ein ein —/?\— (0] —/?\— Normalbetrieb, Tiir geschlossen und zugehalten
Normalbetrieb, Tiir geschlossen und zugehalten, Sicherheitsaus-
- aus ein ein Dol 1x o e gange nicht geschaltet weil:
< invers N - Vorganger in der Schalterkette meldet Tiir offen (nur bei Reihen-
Normalbetrieb schaltung)
zu aus aus ein 0 in}/exrs (e} (e} Normalbetrieb, Tir geschlossen und nicht zugehalten
auf aus aus aus 0 1x e} e} Normalbetrieb, Tiir offen
auf aus | aus | aus O 3x o o Gerét in Lernbereitschaft
Lernvorgang . i
(nur Unicode) zu aus X ein 0 1Hz o o Lernvorgang
X aus X X O <~ ¢} Positiv-Quittung nach erfolgreichem Lernvorgang
P NP Fehler im Lernbetrieb (nur Unicode)
X aus X X ',':9:'\' 1x —/?\— o Betatiger vor Ende des Lernvorgangs aus dem Ansprechbereich
! entfernt oder defekter Betatiger erkannt.
p NP Eingangsfehler
X aus aus aus ';:?:'\' 2x —/?\— o (z. B. fehlende Testimpulse, unlogischer Schaltzustand vom
! Vorgénger in der Schalterkette)
N Lesefehler
Fehleranzeige X aus aus aus . 3x /?\ ° (z. B. Betatiger defekt)
N2 Ausgangsfehler
X aus aus aus . Ax /?\ ° (z. B. Querschluss, Verlust der Schaltfahigkeit)
S N s
X aus X X 8- 5 x —/?\— [e] Gesperrter Betétiger erkannt
N
X aus aus aus o —/?\— X Interner Fehler
e} LED leuchtet nicht
N
_/?\_ LED leuchtet

Zeichenerklarung

-0-- 1 x invers

| —
—
—

LED leuchtet, geht 1 x kurz aus

85 Hz (10'9)

—t—

LED blinkt fir 10 s mit 5 Hz

o 3x LED blinkt dreimal, danach Wiederholung
S SR S LEDs blinken abwechselnd
X Zustand beliebig

Nach Beseitigung der Ursache lassen sich Fehler in der Regel durch Offnen und SchlieBen der Schutzeinrichtung zuriickset-
zen. Sollte der Fehler danach immer noch angezeigt werden, verwenden Sie die Resetfunktion oder trennen kurzzeitig die
Spannungsversorgung. Wenn der Fehler nach dem Neustart nicht zuriickgesetzt werden konnte, setzen Sie sich mit dem

Hersteller in Verbindung.
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@ Wichtig!

Wenn Sie den angezeigten Geratestatus nicht in der System-Zustandstabelle finden, deutet dies auf
einen internen Geratefehler hin. In diesem Fall sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
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14. Technische Daten

@ HINWEIS

Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

14.1. Technische Daten fiir Zuhaltemodul MGBS-AR

Parameter . Wert Einheit

min. typ. max

Aligemein

Werkstoff

- Schalterkopf Zinkdruckguss

- Schaltergehause Glasfaserverstarkter Thermoplast

Einbaulage beliebig

Schutzart mit Steckverbinder M12 IP67/IP69/IP69K

mit Steckverbinder M23 P67
(im verschraubten Zustand mit dem zugehdrigen Gegenstecker)

Schutzklassenach EN IEC 61558 Il

Verschmutzungsgrad 3

Mechanische Lebensdauer 1 x 106 Schaltspiele

Umgebungstemperatur bei UB = 24 V -20 - +55 °C
Anfahrgeschwindigkeit Griffmodul max. 20 m/min
Betatigungs-/Auszugs-/Riickhaltekraft bei 20 °C 10/20/20 N
Zuhaltekraft Fray 1) 3900 N
Zuhaltekraft Fz, 1) nach EN ISO 14119 Fzh = Fmax/1,3 = 3000 N
Masse ca. 1,5 kg
Anschlussart (je nach Ausfiihrung) 2 Steckverbinder M12, 5- und 8-polig / 1 Steckverbinder RC18, 19-polig

Egztlfvgﬁifgiae?tning (E/JD)B (verpolsicher, geregelt, 24 + 15% (PELV) vDC
Stromaufnahme lyg 40 mA
Fiir die Zulassung nach UL gilt Betrieb nur mit UL Class 2 Spannungsversorgung oder gleichwertigen MaBnahmen

Schaltlast nach UL DC 24V, class 2

Absicherung extern (Betriebsspannung UB) 2) 0,25 -

Absicherung extern (Magnetbetriebsspannung IMP) 2) 0,5 -

Bemessungsisolationsspannung U; - 50
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uy - 0,5 kv
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 100 A
Schock- und Schwingfestigkeit gemaB EN 60947-5-3

EMV-Schutzanforderungen gemaB EN 60947-5-3

Bereitschaftsverzogerung 8 11 S
Risikozeit Einzelgerat - 260 ms
Verzogerung der Risikozeit je Gerat 5 ms
Einschaltzeit - 400 ms
Diskrepanzzeit - 10 ms
Testimpulsdauer 1 ms
Frequenzband 120...130 kHz
Sicherheitsausgange FO1A/FO1B Halbleiterausgange, p-schaltend, kurzschlusssicher

Ausgangsspannung Urp1a/Uro1g 3

-HIGH  Uro1a/Uro18 UB-1,5 - uB VDC
-LOW  Uro1a/Uro18 0 - 1

Schaltstrom je Sicherheitsausgang 1 - 150 mA
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-2 Vorsicht: Ausgange mussen bei indu[:é:i;/lei ZLgXt;r??n?/;iner Freilaufdiode geschiitzt werden
Schaltfrequenz 4) 0,5 Hz
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Wert

Parameter . Einheit

min. typ. max
Meldeausgdnge OL, Ol, OD p-schaltend, kurzschlusssicher
Ausgangsspannung 0,8 x UB UB VDC
Belastbarkeit 50 mA
Magnet
g:sgtr‘;veetltl)iztkré?tbzsgi/r:)nung IMP (verpolsicher, geregelt, DC 24V +10%/-15%
Stromaufnahme Magnet lyp 400 mA
Anschlussleistung 6 w
Einschaltdauer ED 100 %
Kennwerte nach EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061 5)
Gebrauchsdauer 20 Jahre
Uberwachen der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung
Kategorie 4
Performance Level (PL) e
PFHp 4,1 x109h

Ansteuerung der Zuhaltung

Kategorie

Performance Level (PL)

PFHp

Abhangig von der externen Ansteuerung
(gilt nur fiir Zuhaltungen nach dem Ruhestromprinzip)

1) Abhéangig vom verwendeten Griffmodul.
2) Auslosecharakteristik mitteltrage.

3) Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Beriicksichtigung der Leitungslange.

4) Entspricht der Betatigungshaufigkeit.
5) Ausgabedatum siehe Konformitétserklarung in Kapitel 18.
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14.1.1. Typische Systemzeiten

Die genauen Werte entnehmen Sie bitte den technischen Daten.

Bereitschaftsverzogerung: Nach dem Einschalten flihrt das Gerat einen Selbsttest durch. Erst nach dieser Zeit ist das
System einsatzbereit.

Einschaltzeit Sicherheitsausgange: Die max. Reaktionszeit t,, ist die Zeit, vom Zeitpunkt an dem die Schutzeinrichtung
zugehalten ist bis zum Einschalten der Sicherheitsausgange.

Gleichzeitigkeitsiiberwachung Sicherheitseingange FILA/FI1B: Wenn die Sicherheitseingange fiir mehr als eine
bestimmte Zeit einen unterschiedlichen Schaltzustand haben, werden die Sicherheitsausgange [w] (FO1A und FO1B) abge-
schaltet. Das Gerat geht in den Fehlerzustand.

Risikozeit nach EN 60947-5-3: Verlasst ein Griffmodul den Ansprechbereich, werden die Sicherheitsausgange ] (FO1A
und FO1B) spatestens nach der Risikozeit abgeschaltet.

Werden mehrere Gerate in einer Reihenschaltung betrieben, erhoht sich die Risikozeit der gesamten Geratekette mit jedem
neuen Gerat. Verwenden Sie zur Berechnung folgende Formel:

t=t e+ (xt)

t, = Risikozeit gesamt

t, e= Risikozeit Einzelgerat (siehe technische Daten)
t
n

Verzogerung der Risikozeit je Gerat

Anzahl der weiteren Gerate (Gesamtanzahl -1)

Diskrepanzzeit: Die Sicherheitsausgange [-](FO1A und FO1B) schalten leicht zeitversetzt. Sie haben spatestens nach der
Diskrepanzzeit den gleichen Signalzustand.

Testimpulse an den Sicherheitsausgangen: Das Gerat erzeugt eigene Testimpulse an den Sicherheitsausgangen
(FO1A und FO1B). Eine nachgeschaltete Steuerung muss diese Testimpulse tolerieren.

Dies lasst sich uiblicherweise in den Steuerungen parametrieren. Sollte lhre Steuerung nicht parametrierbar sein oder kiirzere
Testimpulse erfordern, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Die Testimpulse werden auch bei ausgeschalteten Sicherheitsausgangen ausgegeben.
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14.2. Funkzulassungen

FCC ID: 2AJ58-05

IC: 22052-05 I '(C:

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

Supplier‘s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:
MGBS-P--AR SERIES
MGBS-P-11-AR SERIES
MGBS-P-I2-AR SERIES
MGBS-P-IBI-AR SERIES
MGBS-P-L1-AR SERIES
MGBS-P-L2-AR SERIES
MGBS-P-LBI-AR SERIES
MGBS-P--AP SERIES
MGBS-P-11-AP SERIES
MGBS-P-I2-AP SERIES
MGBS-P-IBI-AP SERIES
MGBS-P-L1-AP SERIES
MGBS-P-L2-AP SERIES
MGBS-P-LBI-AP SERIES

Responsible Party — U.S. Contact Information
EUCHNER USA Inc.

1860 Jarvis Avenue

Elk Grove Village, lllinois 60007

+1 315 7010315
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com
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14.3. MaBzeichnungen Varianten

Steckverbinder 2 x M12

Steckverbinder M23
= (iN@)
Da
\ l
&3 (3
[°RN B~
[® ?
G =
Kabelabgang C [E] Kabelabgang A Kabelabgang C [:] Kabelabgang A
® ® ® ®
| 3
3
| — H
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Mit Schiliisselhilfsentriegelung Mit Entriegelung, selbstriickstellend

max. 50

o

@39
®20
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15. Bestellinformationen und Zubehor

@ Tipp!
Geeignetes Zubehor, wie z. B. Leitungen oder Montagematerial, finden Sie unter www.euchner.de.
Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Artikels in die Suche ein und 6ffnen Sie die Artikelansicht.

Unter Zubehor finden Sie Zubehorteile, die mit dem Artikel kombiniert werden konnen.

16. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

Gefahr von schweren Verletzungen durch den Verlust der Sicherheitsfunktion.

» Bei Beschadigung oder VerschleiB muss das gesamte Zuhaltemodul mit Griffmodul ausgetauscht
werden. Der Austausch von Einzelteilen oder Baugruppen ist nicht zulassig

» Uberpriifen Sie in regelmaBigen Abstanden und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geréts.
Hinweise zu moglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelméaBig folgende Kontrollen erforderlich:
» Priifen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 12.3. Funktionskontrolle auf Seite 34)

» Priifen aller Zusatzfunktionen (z. B. Fluchtentriegelung, Sperreinsatz usw.)

» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse

» Priifen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Gerat diirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist aus der Laserbeschriftung in der unteren rechten Ecke ersichtlich. Die aktuelle Versi-
onsnummer im Format (V X.X.X) finden Sie ebenfalls auf dem Gerat.

17. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Gerats in die Suche
ein. Unter Downloads ist das Dokument verfiigbar.

18. Konformitatserklarung E
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