Datenblatt / Data Sheet

MGBS-P-L.-AR-....-AEE-SH

EUCHNER

o h Zur Montage an der Maschine .
c min. 1 Erforderlicher Mindestweg m[]s“s.en Sicherheitsscha!ter und Technische Daten Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zwischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
£ 52 max. 6 4 Anfahrrichtung Betétiger Griffmodul Betétiger zusammengefiigt sein. TECh nical data Please observe the operating instructions (in case of disagreement betw een data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)
e . N N
‘o horizontal (h) 38 Betatigungskopf nicht als Parameter Parameters Wert Value Einheit / Unit
s Anschl den! - - - - -
s Py 7 N nschlag verwenden Gehausewerkstoff Housing material Glasfaserverstarkter Reinforced thermoplastic
S - e D i Thermoplast (fibreglass)
e a ) Schalterauhahme Switch bracket Zinkdruckguss zinc diecasting
a J — The safety switch and actuator Schutzart Degree of protection IP 65
= Minimum Travel must be assembled for installation Einbaulage Installation position beliebig [ any
£ © Approach direction| Actuator handle module purposes. Mechanische Lebensdauer Mechanical senice life 1x 10° Schaltspiele | 1x 10° Switching cycles
£ e n Umgebungstemperatur Ambient temperature -20 ... +55 °C
©| horizontal (h 38 i g g J2) P
3 o B ) I:gds:;e;);semzc:tg":s‘ not be Anfahrgeschwindigkeit max. Approach speed max. 20 m/min
g - o p: Betatigungs- / Auszugs- / Actuating- / extraction- / 10720120 N
ﬁ 'Q T 1Tk ST~ j—_//— =2 Riickhaltekraft bei 20°C (typisch) retention force at 20°C (typical)
o —t—L S Zuhaltekraft max. Locking force max. 3900 N
N J Zuhaltekratt Fzh nach Locking force Fzh incl. safety margin 3000 N
Prifarundsatz GS-ET-19 to GS-ET-19
A . . . . M Weight ca.1,5 kg
p 18Nm S ;D B Ausfiihrung/Darstellung Af_fuhrunrﬁ/DaI;sl:\‘elll_ur;g Nach Losen der Befestigungs- Betriebsspannung Elektronik UB Operating voltage electronic UB DC 24V =15%
%) v - ;‘,"ﬁ:‘s‘:h'?g /D]:N Iect!‘ts ur?\l/nesl'(S:iofl%lustralt?Oi Sczrzl‘bi” ka:|” die Z\Pd“k“"g Stromaufnahme Elektronik UB Current consumption electronic UB 40 mA
(O] Dfm r\:iirséo:i] 'hltjs ration Door hinge left ] und der hTSCAafg tl1n : Iﬁt Betriebsspannung Magnet IMP Operating woltage solenoid IMP DC 24V +10% / -15%
< @.\ 9e rig 9 P gemwir;fgllt ewerge?\ rriehtung Stromaufnahme Magnet IMP Cument consumption solenoid IMP mA
8 [~ 9 ED Einschaltdauer Magnet ED duty cycle solenoid 100 %
h "i_-__-_-ii)- LED N After undoing the fixing screws Anschlussleistung Power consumption 6 w
é b - STATE - griin / green L —] the cover and the end stop Fir die Zulassung nach UL gilt oder For the approval acc. to UL Betrieb nur mit UL-Class 2 Operation with UL-Class 2
G © pSY s LOCK - gelb / yellow can be changed to the desired alternativ siehe Betriebsanleitung the following applies or see operating Spannungsversorgung oder power supply only or alternativ
x X o ~ DIA  -rot/red C:—K\_L —————— -1 > approach direction. instruction alternativ siehe Betriebsanleitung see operating instruction
7] P - -
= by — N DC 24V, Class 2 oder alternativ DC 24V, Class 2 or altemativ
T H S Schaltlast nach UL Switching load acc. to UL . X . I .
8 i — siehe Betriebsanleitung see operating instruction
[} — Absicherung extern UB Extemal fuse UB 025..8 A
© < . . Absicherung extern IMP Extemal fuse IMP 05...8 A
i 3 (Hs"fs""‘d”tt”?lgemrlg ® ® Sicherheitsausgange FO1A und FO1B Safety outputs FO1A and FO1B
'5 ca. 5 Alzl;;:ias eul;?ogck%n mechanism HIGH U (OA) HIGH U (OA) UB-1.5 vDe
g _— Basic g)sition A 9 D HIGH U (OB) HIGH U (OB) UB-15 VDC
5 u LOW U (CA)/ U (OB) LOW U (QA) / U (OB) 0..1 VDC
€ 34/64/84 Taster 2 Schaltrom je Sicherheitsausgang Swit_chil_wg current per safety output 1...150 mA
2 (beleuchtet) Blenden-Set fiir Taster inklusive: Meldeausgang OL , OD und OI Monitering output OL, OD and OI
= Button 2 Lens-Set for button including: p-schaltend, kurzschlusssicher p-switching, short circuit-proof
o L (illuminated) . . Ausgangsspannung Output voltage 08x UB ..... UB VvDC
3 T 2x weiss / white Ansicht / view Belastbarkeit Max. load 0...50 mA
5 Taster 3 1x blau / blue Gebrauchskategorie nach Utilization cate:
3 gory acc. to DC-13 150mA 24V
S é g;etlteucgtet) 1: g‘:&i// );22: Z EN [EC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2
utton
% v (iluminated) 1x rot / red Schutzklasse nach EN IEC 61558 Safety class acc. to EN [EC 61558 1
:3 14N Bedien- und Anzeigeelemente Controls and indicators
% B (Aix) m Betriebsspannung Operating voltage uB
Q Betriebsstrom Operating current 1..50 mA
S fir M6 (3x) RC18 Spannungsversergung LED Power supply LED 24 V DC
2 M23x1 1SO 1207/ISO 4762 19-polig /pole Stromaufnahme LED Cument consumption LED 10 mA
= for M6 (3x) ~
= (16+2+FE)
= 56 ISO 1207/ISO 4762 Steckverbinder
g <66 > ausgerichtet /
§ Die Betatigerwelle fir die Fluchtentriegelung Plug connector T o T T o g . T e T 7 [~
5 Fluchtentriegelung kann mit beigelegten Verlangerungen aligned 3 v 5 5 | b4 ]
I3 *) Hifsentriegel Grundstellung **) verlangert werden (max. 84mm) | 8 |
Glr S:dn {"Tlgiun_g riegelungsbereit Escape release The actuator shaft for the escape release Safety Inputs : u
%) undstellung = verriegelungsoe Gi' Basic position **) can be extended using support brackets ° | S2 ['H2 S3 | H3
S Entriegeln durch Drehung um 180 (max 84mm) T T |
= (Betatiger darf nicht unter Zug stehen) é SH | | 1
8 Funktion: C A I Monitoring Outputs I | £ \ £ \
& . > < - -
B8 - Gru?dstellung @ Schalter betriebsbereit Griffmodul (MGBS-H-..) und I Mogig:in L:(c:t::eg Diacnostic I Safety Outputs : ] N
E - 180° Stellung ¢~ - - Schalter entriegelt - ___ — T T~ ———- Tiirgriff innen (AE-R-..), separat bestellen. . ? g . :
] —_ _ H. ov uB
g ) T —+— 1 HHA T — (' Please order handle module (MGBS-H-..) |_© L@ L@ |_© |_© !
S *) Auxiliary unlocking mechanism [ 7 N 1L ~~——2 andinner door handle (AE-R-..) separately. i ! i T ! T 1 5 o “ “
2 Basic position = lock ready = |
L release by rotation through 180° Ewus EOD 9 o E o 8 Foia Smm | 8 8 ﬁ NC 8 NC
g (Actuator must not be under tractive forces)
3§ Function:
w - Basic position : Switch ready for operation
E - 180° position . Switch unlocked Dieser MGBS-Schalter mit Fluchtentriegelung Erst Fluchtentriegelung driicken danach _ - . - -
5 darf nur in Kombination mit dem Tiirgriff innen Tiirgriff innen driicken. Steckerbelegung Sicherheitsschalter mit Steckverbinder RC 18 (SH) AR Ausgangsfamilie
> in Betrieb genommen werden. i i i H
8 N— First press escape release afterwards Plug c;onr_lehctlon, safety switch with plug connector RC 18 (SH) AR output family
uchtentriegelun i i i i ezeichnuni -
= Grundatell 9 - 9 | bereit This MFBBS swnch Wl?h escape relzleasel: may only press inner door handle. PIN ! 1] 19-polig 19 pole
] E”t‘"_‘ ST l:jng h‘ger_r_'elge ungs! ergl be put into operation in combination with the Marking
) niriegen durch Drucken um ca. smm inner door handle. 1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 V DC Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC
o (Betatiger darf nicht unter Zug stehen) - - -
S, 2 FHA Freigabeeingang Kanal 1 Enable input channel 1
£ Sicherheitsschalter so anbauen, 3 FI1B Freigabeeingang Kanal 2 Enable input channel 2
% ganS:ie Fluchtentriebgelung nur vom A A 4 FO1A ‘—‘I | Sicherheitsausgang Kanal 1 Safety output, channel 1
5 efahrraum aus zu betétigen ist. —
S **) Escape release A 5 Sicherheitsausgang Kanal 2 Safety output, channel 2
= Bei Betati der Hilfsentriegel d Wh tuating th ili locki hani:
s Basic position = lock ready Fleulchteeitlr?:ng erHi Sen riege gng oder N acluating the auxiiary uniocking mechanism 6 uB Betriebsspannung Elektronik, Bedien- und Anzeigeelemente 24 V DC Operating wltage of electronics, control and indicators 24 V DC
S B gelung darf die Tir nicht unter or escape release, the door must not be under Der MGBS-Schalter, darf nicht in Verbindung _ h
_g Eiletaset: by pretsmntgbapprgx 5tmmtl ; ) Zugkraften stehen. tractive forces. mit dem Auswertege’rét CES-AR-AES 7 RST Reset-Eingang Reset input
ctuator must not be under tractive forces 7 iton
z Inbetriebnahme: Setup: betrieben werden. 3 %? g?ﬁ?ﬂ?gz:zzg::g DT::; ;[;Zl:iigngu?s:?m
% Install the safety switch in such a way Schutzeinrichtung schliessen. Close the safety guard. Unlock the guard 0 oL Meldeausgang Zuhaltun Guard locking monitoring output
5 that the escape release can only be Zuhaltung entriegeln und die Schutz- locking and keep the safety guard closed. The MGBS switch is not allowed to be gang g g g outp!
3 actuated from the danger zone. einrichtung geschlossen halten. The machine must not be induced/ operated in combination with " - n.c nc
=<% Maschine darf sich nicht starten lassen. inilated for start. the evaluation unit CES-AR-AES... 12 FE é Funktionserde Function earth
© - - - -
§ 161081 MGBS-P-L2AR-URAEE-SH-161081 Rechte Ausfihrung/Darstellung Right version/illustration 13 IMM Betnebsspannung:_lzcuha\temagneL ov Operating woltage ofgll:llagd locking solenoid, 0 V
= 161548 MGBS-P-L1-AR-U-L-AEE-SH-161548 Linke Ausfilhrung/Darstellung Left version/illustration — :'.
5 - - - - . " x 15 52 Taster 2 (beleuchtet) Button 2 (illuminated)
3 159170 |MGBS-P-L1-AR-U-R-AEE-SH-159170 Rechte Ausfuhrung/Darstellung Right wersion/illustration Sicherheitsausgénge 5 Tz [ED 2 [FD 2
Safety output
ID-Nr. /1D No. Typ / Type Bemerkung Remark 17 3 Taster 3 (beleuchtet) Button 3 (lluminated)
2151197 - 5- 20.09.19 - PSO - HB - VR - Blatt/sheet 1/ 1 18 H3 _ _LED3 _ _ LED3 _
19 ov uB Betriebsspannung Elektronik, Bedien- und Anzeigeelemente 0 V Operating voltage of electronics, control and indicators 0 V
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