EUCHNER

Manual de instrucciones

CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC




Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC EUCHNER

Contenido
1. Sobre este dOCUMENTO.........cc.iiieeiiiieii e e e e s e e s ena s e e mn s s rna e e nn s eennnnnes 4
L O 1o [ TSSO USRROPRPRPPRROTIN 4
1.2. LCTgN oo T [0 LT T =Y = oL 4
1.3. EXPlicacion de 10S SIMDOI0S ... .....ciiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e s eab e e e e s 4
1.4. Documentos COMPIEMENTATIOS ......covviiiiiiiiiiiee e 4
2. 141 o 11 o 5
3. ConeXioNes ElECTIICAS. ......uiieeeiireiiireierre s e s e e s s rn e s e s s enn s e ema s e rnn e enn s rrnnnanns 5
3.1. Conexion de un modulo de bUS de CAMPO ..vveveeieiiiiciiiieee e e e e 6
4. Estructura del paquete de datos de registro ........ccccecueremiiiciiiciicc e e, 7
4.1. g groTedT oo [ o] 0Tt I of (o ot T 7
4.2. Imagen de proceso aciclica/diagnOStICO. . ....ciii it 8
N N O 401 o Yo B [ o [T Y« L= A 9
4.2.2. Campo “COdigo de diagnOStiCO”.....uuiiiiiiiie ettt ettt e 10
4.3. EStructura de entrada .........oeeeeiii oo e 11
4.4, Imagen de proceso CIClICA/ACICHCA .. ..uvveeeeieei it 12
4.5, Configuracion de la estructura de entrada/salida: retrocompatibilidad..........cccevvveiiiiiiiiiiiiie 15
4.6. Estado de entrada de [0S MOAUIOS SPM ......ccoiiuiiiii i e 16
5. Senalizaciones y asignacion de Pines........cccoieeireiiieiirssrrece s e s e e e eees 17
5.1. MOAUIO CANOPEN CE-CO ...ttt ettt ettt ettt e e et e e sabe e e bt e e eabe e e sabeeenreas 17
5.2. MOdulo DEVICENEL CE-DN .....uiiiiieiiiie ettt ettt e st e e srbe e et ae e enbe e e snaeeeneas 18
5.3. MOAUIO PROFIBUS CE-PR.....uviiiitiecitie ettt ettt ettt ettt ettt et enbe e sabe et 19
5.4. MOAUIO EENErCAT CE-EC ..ottt ettt ettt et abe e et e e enbe e e sabe e enreas 19
5.5. MOdulo EEherNet/IP CE-El......oooiuieiiiiee ettt e e neas 20
5.6. MOAUIO PROFINET CE-PIN......uiiiitiiiiiiee ettt ettt ettt et erte e ebae e e nbe e sabe et 20
5.7. Modulo Modbus TCP/IP CE-MT .....ciiiiee ettt ettt et e e e s eennas 21
5.8. MOdulo Modbus RTU CE-MR......cuveiiriee ettt ettt ettt etee e et e e sabe et ae e enbe e e sabeeenreas 21
5.9. MOAUIO PROFINET CE-US......eiiiiieiitie ettt ettt ettt et ebe e et e e sate e s ebae e enbe e e sabe e enreas 22
6. Ejemplos de diagnostiCo .........c.eeeniiieiiii e e e e e 23
6.1. 1= o) (o T RO ORP 23
6.2. =T 00T o RSP RR 23
6.3. 1= 0 0] ] T RS 24
7. Interfaz de usuario Bus Configurator...........ccoeeviiiieiieiici i e e e 25
7.1. INtErfaz SrafiCa A8 USUAIIO . ... uveeeeeitiee e e cctiie e st e e e s st e e e st e e e st e e e st e e e s san e e e s snnbe e e e s sneneeessnneeeesannes 26
7.2. Ejemplo de configuracion en EUCHNER Safety DESIZNer........ccoiivieiiiiiieeeiitieec ettt 29

(Traduccion del manual de instrucciones original) 2121341-09-12/23



Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
EUCHNER MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC

8. Process data Mapping ........ccooeiiieiiiiiii s e e s e s e e een 31
8.1. CT LT I [0 (T 31
8.2. L= L O Y (Y S O O X O R 31

8.2.1. PDO predefined CONNECION SBE......vviiiiiiiiiii i 31
8.2.2. Process data mapping (PDO) ......cccuviieiiiiiiei ettt ettt tte et e s bbe e e s eabae e e 31
8.2.3. Vendor SPECITIC ODJBCES ...iiiiiiriiii ittt et 32
8.3, CANOPEN (MSC CE-CO).uviiiuiiereeetee ettt etee et ete ettt nte e ete e et e enteeebeesreeenteenteesreeanteeereesreeeneas 37
8.3.1. PDO predefined CONNECHION S ....uveiiii et 37
8.3.2. Process data mapping (PDO) ......uvveieiieiiiiiiiiiieeee et 37
8.3.3.  Vendor SPECITIC ODJECES ..uiiiiiiiii ittt e e e s b e e e e arae e e 39
8.4. L= N L= o Y S O O o 43
8.4.1. Process data mapping (Class 1 CONNECLION) ....ccviiiiiiiiiiiiieiiee e 43
8.4.2. EXPUCIE MESSAGINGL ..eveeeiiiiiiii e 44
8.5. DEVICENEL (MSC CE-DIN) ...eeieiiitiie ettt ettt ettt ettt e e et e e e s et ae e e s st e e e s ebbe e e e s ebbeeeeseabeeeesanees 45
8.5.1.  Process data MAPPING .....ccccuiiieiiitiie ittt e et e e e etbae e e s st e e e s sbbeeeeseabaeeeeas 45
8.5.2.  EXPICIt MESSAZINGL .. .eviiiiiiiiiee et e et e et re e e s bbe e e e s abae e e 45
8.6. Modbus TCP/IP (MSC CE-MT) / Modbus Serial (MSC CE-MR) ......ccvveiiiiiiiieiiiieee et 46
o TR N (=Y oq 1) (=Y 0 T2 o] o1 =PRSS 46
8.7. OO I A= O R 48
8.7.1. Process data MapPiNg .....ccooiiiiiuiiiiiee et 48
8.8. O N I ST O O ) 50
8.8.1. Process data MapPiNG ......cooiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e 50
8.8.2. Record Data read/WIite SEIVICESL ...ooiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeee ettt 51
8.9. PROFIBUS DP (MSC CE-PR).....evvieiiitiie ettt ettt ettt s ettt e s sttt e e e st e e e s enbae e e s enbeeeesenees 52
8.9.1. Process data MapPiNg .....ccooiiiiiuiiiieee et 52
8.9.2. Record Data read/Write SEIVICESL ...oiiiiiiiiiiiiiieieeeee ettt 53
8.10.  AcyClic data fOrmMat.......cociiiiiiiie e e e as 54
8.10.1. Errors data CPUX fOrmMat .......ueeiiiiiiiii ittt ettt s 54
8.10.2. Input diagnoStiCS fOrMat......cuvviiiiiiiii e 54
8.10.3. OSSD diagnostics fOrMALl .......ccvvviiiiiiie e 54
8.10.4. Project CRC fOrMAt......vveiiiiciiii et bre e s eabae e 54

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 3




Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC EUCHNER

1. Sobre este documento

1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es valido para los MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC y constituye junto con las
guias breves (dado el caso, adjuntas) la informacién completa del dispositivo para el usuario.

@ jlmportante!

Asegurese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su version de producto. En caso de
preguntas, pongase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en maquinas, asi como personal de puesta en
marcha y servicio, que cuenten con conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicacion de los simbolos

Simbolo/

representacion Significado
m Documento impreso
@ Documento disponible para su descarga en www.euchner.com
A Indicaciones de seguridad
Peligro de muerte o lesiones graves
PELIGRO Advertencia de posibles lesiones
ADVERTENCIA | Atencion por posibilidad de lesiones leves
ATENCION
@ Aviso sobre posibles dafios en el dispositivo
AVISO Informacién importante
jlimportante!
Consejo Consejo o informacion de utilidad
FW < 2.0 Version de firmware del modulo de bus de campo <2.0
FW >2.0 Version de firmware del modulo de bus de campo >2.0

1.4. Documentos complementarios
La documentacion completa de este dispositivo esta compuesta por los siguientes documentos:

Titulo del documento Contenido
(nimero de docu-
mento)

Informacién de seguridad
(2525460)

Manual de instrucciones
CONTROLADOR DE SEGU-
RIDAD MODULAR MSC
(2121341)

Declaracion de confor-
midad

Informacién de seguridad basica

(Este documento)

Declaracion de conformidad

38 & D

Dado el caso, guias
breves adjuntas

@ jlmportante!
o)

Dado el caso, consulte la documentacion adicional correspondiente del manual de instrucciones o las fichas de datos

Lea siempre todos los documentos para obtener informacién completa sobre la instalacion, la
puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en
www.euchner.com. Al realizar la busqueda, introduzca el nimero de documento.
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2. Introduccion
En esta hoja de datos técnicos se describe el funcionamiento de los médulos de bus de campo de la serie MSC:

CE-PR (PROFIBUS DP-V1), CE-DN (DeviceNet), CE-CO (CANOpen), CE-EC (ETHERCAT), CE-El (Ethernet I/P - 2 PORT), CE-PN
(PROFINET), CE-MT (Modbus TCP), CE-MR (Modbus RTU), CE-US (USB).

3. Conexiones eléctricas
Cada modulo cuenta con cuatro conexiones (Fig. 1):
1. Conector MSCB de 5 polos = Al sistema MSC

2. Conector USB mini B = Al ordenador
3. Conector BUS - Al bus de campo (no disponible en CE-US)
4. Conexion frontal - Alimentacion de tensién
Regleta de bornes (lado A, arriba)
Borne Seiial
1 24V CC +20 %
2
3
4 GND

Tabla 1: Asignacion de bornes

AN ADVERTENCIA

» Instale los mddulos de seguridad en un armario de distribucion con un grado de proteccion IP54
€COmMO minimo.

» EI suministro eléctrico de los mddulos debe ser de 24 V CC +20 % (PELV, segun EN 60204-1).
» El modulo MSC no debe utilizarse para la alimentacion de dispositivos externos.
» En todos los componentes del sistema debe utilizarse la misma conexion a masa (0 V CC).

A side _ B side
B side A side
(@] @)
OOOO OOOO
yIE[Z]} 5]6]7]8
000 i
Terminal
block
Technical
data label
| [ < & I [

MSCB 5 poles connector

Hook
USB miniB connector BUS connector
. G =t b .
Bside —- |47 o oo op ——Aside
Cm ooao .;.)
Fig. 1: Vista general de conexiones
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3.1. Conexion de un modulo de bus de campo
El siguiente diagrama ilustra las posibles conexiones:

1. Conexion de un modulo de bus de campo coninterfaz dered 2. Conexion de un modulo de bus de campo MSC-CE-US
» La conexion del ordenador mediante un cable USB (interfaz  » La conexion del ordenador mediante un cable USB

USB mini) permite configurar el médulo vy, en su caso, con- (interfaz USB C) permite configurar el modulo y, en su
trolar los datos recibidos de la fuente. caso, controlar los datos recibidos de la fuente.
» La conexion al PLC permite el intercambio de datos (tanto » No esta prevista la conexion al PLC, ya que este tipo de
de forma ciclica como aciclica) a través de la interfaz de modulo no cuenta con una interfaz de red.
red.
Busmodul<->PLC
PR PP via fieldbus = e e Bt
EUCHNER  EUCHNER | (tWO'Way) o ooao EUCHNER  EUCHNER
~B8 88— _— -3 8
) [ ) "B
MSC-CB o MSC-CB CE-US<->PC
8 8 Busmodul<->Pc 88 ,
a8 i USB g9 via USB
06 via 6é t
0 2 (two-way) 0 __(two-way)
z28 0 . = S
sl B CEPR ’[ B 5] csus\l
Médulo basico Madulo de bus Médulo basico  CE-US (USB)

Fig. 2: Ejemplos de conexion
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4. Estructura del paquete de datos de registro

El modulo de bus de campo permite conectar el sistema MSC a un dispositivo de mando superior a través de una interfaz
de bus de campo.

El estado del sistema MSC y el estado de E/S (estado de las entradas y salidas MSC) se proporcionan por medio de datos
ciclicos, mientras que el acceso al diagnostico de E/S, a los errores del sistema y al CRC del programa MSC se lleva a
cabo a través de datos aciclicos.

El mddulo de bus de campo permite leer hasta 32 estados de conexion/desconexion desde el sistema de control superior.
Dichos estados estan disponibles como entradas no seguras en el programa MSC.

Las estructuras de entrada y salida de los mddulos de bus de campo se describen en los capitulos 4.3y 4.4.

@ AVISO

» Las estructuras de entrada y salida se representan desde el punto de vista del sistema MSC.

» En los buses de campo con marcos de datos predefinidos (por ejemplo, PROFIBUS), los bytes de
entrada deben representarse antes que los bytes de salida.

4.1. Imagen de proceso ciclica

La imagen de proceso ciclica consta de varias subsecciones, cada una con magnitudes fijas: estado del sistema, estado de
las entradas MSC, copia de las entradas de bus de campo, estado de las salidas de bus de campo, estado de las salidas
de seguridad MSC.

1. Estado del sistema

El estado del sistema se indica con 1 byte:

» El bit O indica si el sistema MSC esta en linea o no.

» El bit 1 indica si hay disponible informacion de diagndstico.

» El bit 2 indica si hay un error en el sistema MSC (solo version de firmware >2.0).

Cada entrada y cada salida de seguridad (OSSD) configuradas en el sistema MSC tienen vinculados dos elementos infor-
mativos: estado y diagnostico.

Cuando el bit correspondiente esta activado en el estado del sistema, hay mensajes de diagndstico disponibles. Los errores
y los mensajes de diagndstico detallados de las entradas y salidas pueden consultarse a través de los datos aciclicos.

2. Estado de las entradas MSC

La imagen de proceso dispone de 16 bytes para el estado de las entradas MSC, lo que permite representar el estado de
hasta 128 entradas. Cada modulo con entradas cuenta con un nimero de bits equivalente al nimero de entradas disponi-
bles. Asi, los médulos MSC-CB, MSC-CB-S, FI8, FISFO2 y FIBFO4S tienen asociado 1 byte (8 bits) y los mddulos FI16 y FM4
tienen 2 bytes (16 bits) para el estado de entrada.

La posicion de las entradas varia segun el tipo de modulo instalado, en este orden: MSC-CB/MSC-CB-S, FISFO2, FI16, FI8,
FM4, SPM2, SPM1, SPMO, FISFO4S. Si hay instalados varios modulos del mismo tipo, el orden correspondera al nimero
de nodo.

3. Copia de las entradas de bus de campo

En laimagen de proceso ciclica se representa una copia de los estados de las entradas de bus de campo. Encontrara mas
informacion sobre el estado de estas entradas en el capitulo 4.3.

4. Estado de las salidas de bus de campo

Hay disponibles 4 bytes para el estado de las salidas de bus de campo. Cada bit indica el estado de una de las salidas
de bus de campo utilizadas en el programa MSC (FIELDBUS PROBE). Pueden utilizarse como maximo 32 bits de salida de
bus de campo.

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 7
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5. Estado de las salidas de seguridad MSC

Todas las salidas de seguridad se combinan en un maximo de 4 bytes dependiendo de la version de firmware del médulo
de bus de campo (véase la Tabla 2). Las salidas de seguridad de doble canal se transmiten como un bit a través del bus
de campo.

Version de firmware del médulo de Tamaiio de la estructura de salida

bus de campo de seguridad
<2.0 Hasta 2 bytes
>2.0 4 bytes

Tabla 2:  Estructura de salida de seguridad

FW >2.0 El modulo basico MSC-CB solo puede procesar 16 bits de salidas de seguridad, por lo que solo se
utilizan los dos primeros bytes de la estructura de salida de seguridad.

FW <2.0 El modulo basico MSC-CB-S puede procesar hasta 32 bits de salidas de seguridad, pero debido a la
limitacion del mddulo de bus de campo solo se transmiten los primeros 16 bits de la estructura de
salida de seguridad.

La posicion de las salidas de seguridad varia segun el tipo de modulo instalado, en este orden: MSC-CB/MSC-CB-S, FISFO2,
ACFO2, AC-FO4, AZFO4, AZFFO408, AH-FO4S08, FIBFO4S. Si hay instalados varios modulos del mismo tipo, el orden
correspondera al numero de nodo.

4.2. Imagen de proceso aciclica/diagnéstico

Por cada entrada y cada salida de seguridad MSC puede haber un cadigo de diagnoéstico que contenga informacion deta-
llada sobre el estado actual.

Los elementos de diagnostico constan de dos cosas: el indice de la entrada o salida de seguridad y el cédigo de diagnos-
tico correspondiente.

Si no hay ningun diagnostico para la entrada o salida de seguridad, el cédigo de diagnostico es OK.

FW >2.0 El area de diagnostico en la estructura de salida comprende 64 bytes, por lo que los primeros 23 ele-
mentos de diagndstico se envian al mismo tiempo a través del bus de campo.

FW < 2.0 El area de diagndstico en la estructura de salida comprende 2 bytes, por lo que solo puede enviarse
un elemento de diagndstico. Si hay varios elementos de diagnostico, los valores relativos cambian
cada 500 ms.

FW < 2.0 Cada blogue de informacion, a saber:
» estado de entrada;

» diagnostico de entrada;

» estado de la entrada de bus de campo;
» estado del sensor;

» estado de la salida de seguridad;

» diagnostico de la salida de seguridad,

puede activarse o desactivarse para controlar la informacion y, con ello, el nimero de bytes enviados
al bus de campo.

Si hay un problema en la entrada o salida de seguridad, el sistema envia 2 bytes al bus de campo con:
» el indice de la entrada o salida de seguridad afectada;
» el codigo de diagndstico relativo.

8 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2121341-09-12/23
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4.2.1. Campo “indice de E/S”

Este campo muestra el nimero de la entrada o salida de seguridad cuyo diagndstico no es correcto. El rango del indice
de E/S depende del madulo basico utilizado. Los valores posibles se recogen en la Tabla 3.

indice de E/S
Tipo de senal
MSC-CB MSC-CB-S
Entrada 1-128 1-128
Salida 192-255 1-32

Tabla 3:  Campo “indice de E/S”

Input 1 (MSC-CB) /K17 ﬂ’
Input 2 (MSC-CB) /K18

it
Input 3 (MSC-CB) /K19 ) I

Input 4 (MSC-CB) /K20
Input 5 (MSC-CB) /K21

Input 6 (MSC-CB) /K22
1
Input 7 (MSC-CB) /K23

Fig. 3: indice de E/S

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 9
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4.2.2. Campo “Codigo de diagnostico”

En el campo “Codigo de diagndstico” se muestra el diagndstico de las E/S. Los valores posibles de este campo se recogen
en la Tabla 4y la Tabla 5.

Diagnéstico de entrada

128 (0x80) Input diagnostics OK

1 Not moved from zero Ambos contactos deben conmutarse al estado de reposo.

2 Simultaneity failed Ambos contactos deben conmutarse simultdneamente al otro estado.

3 Simultaneity failed hand1 Conexion erronea del interruptor 1 del mando bimanual.

4 Simultaneity failed hand2 Conexion errénea del interruptor 2 del mando bimanual.

7 Switch inconsistent El interruptor selector no puede tener ajustada mas de una entrada.

8 Switch disconnected El interruptor selector debe tener ajustada al menos una entrada.

10 OUT_TEST error Existe un diagndstico OUT_TEST en esta entrada.

11 Second input KO El control de redundancia en la entrada ha fallado.

13 Output connected to other inputs Salida de comprobacion conectada en la entrada incorrecta.

14 Output OK but input connected to 24VDC Entrada cortocircuitada.

15 Short circuit between photocell test and photocell input | Tiempo de respuesta de las barreras dpticas demasiado corto.

16 No response from photocell It_a sefal de prueba en el emisor de las barreras dpticas no esta visible en el recep-
or.

17 Short circuit between photocells La senal de prueba esta disponible en dos barreras 6pticas distintas.

18 MAT disconnected Alfombra sensible a la presion mal conectada.

19 Output inconsistent with feedback La sefal de prueba en la entrada esta presente en mas de un OUT_TEST.

20 Connection incorrect La senal de prueba esta presente en mas de una entrada.

21 Output stuck La sefal de prueba en la entrada no coincide con la de la salida OUT_TEST.

22 Second OUT_TEST KO El control de redundancia en OUT_TEST ha fallado.

23 SPM proximity missing Detector de proximidad no disponible o no funciona.

24 SPM encoder missing Encoder no disponible o no alimentado.

25 SPM encoder proximity missing Dispositivo conectado incorrecto.

26 SPM proximityl proximity2 missing Ambos detectores de proximidad deben estar conectados.

27 SPM encoderl encoder2 missing Ambos encoders deben estar conectados.

28 SPM frequency congruence error Error de congruencia de la frecuencia.

29 SPM encoder supply missing Encoder no alimentado correctamente.

30 SPM encoder fault Error de encoder.

133 (0x85) 1)

TWO-HAND simultaneity failed

Simultaneidad del panel de control bimanual danada.

134 (0x86) 1)

Not started

Fallo durante la comprobacion de arranque.

137 (0x89) 1)

Waiting for restart

La entrada se ha restablecido manualmente y no se ha reiniciado.

1) Los cédigos de diagnostico 133, 134 y 137 no activan un mensaje de error visual en el LED del sistema MSC.

Tabla 4: Campo “Diagndstico de entrada”

Diagnéstico 0SSD
0 0SSD DIAGNOSTICS OK Diagnéstico OSSD OK.
1 ENABLE MISSING Falta “Enable”.
2 WAITING FOR RESTART OSSD Esperando reinicio OSSD.
3 FEEDBACK K1/K2 MISSING Falta respuesta K1/K2.
4 WAITING FOR OTHER MICRO El control de redundancia en OSSD ha fallado.
5 0SSD power supply missing Falta alimentacion OSSD.
6 Exceeded maximum time restart Se ha superado el tiempo maximo de reinicio.
7 External feedback K1 K2 not congruent CAT 2 Error de respuesta al utilizar AZ-FO4/AZ-FO408 en la configuraciéon CAT2.
8 Waiting for external feedback K1 K2 Esperando respuesta.
9 0SSD output overload Sobrecarga en la salida OSSD.
10 0SSD with load set to 24V 0SSD con carga ajustada a 24 V.

Tabla 5: Campo “Diagndstico OSSD”

10

(Traduccion del manual de instrucciones original) 2121341-09-12/23



Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
EUCHNER MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC

4.3. Estructura de entrada

A través del bus de campo pueden leerse hasta 4 bytes desde el sistema de control superior y utilizarse como entradas
no seguras en el programa MSC.

=20 66| es ] Bo]| msceemscoss
e le]es J[ees I[e2 o ][e | scees

SEEFEEEE] e

Fig. 4: Estructura de entrada

4 bytes

En funcion de la version de firmware del modulo de bus de campo, pueden leerse hasta 32 entradas de bus de campo.
Mas informacion en la Tabla 6:

Version de firmware del médulo de  Tamaiio de la estructura de entrada
bus de campo

<2.0 1 byte (8 entradas de bus de campo)
>2.0 4 bytes (32 entradas de bus de campo)

Tabla 6: Estructura de entrada de las entradas de bus de campo

FW >2.0 El mddulo basico MSC-CB solo puede procesar 8 entradas de bus de campo, por lo que solo se utiliza
el primer byte de la estructura de entrada.

FW < 2.0 El modulo basico MSC-CB-S puede procesar hasta 32 entradas de bus de campo, pero debido a la
limitacion de la estructura de entrada solo se transmite el primer byte.
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4.4. Imagen de proceso ciclica/aciclica

FW >2.0

® 52 | 51 Jf o0 Jf
@ &7 Jize ffos fos fles o2 fler f oo
67 |f o6 | o5 ff o4 [ e Jl ez ff o1 Jf oo
@ | o7 oo fos o ea ff =2 Y e |f =0

o7 oo Jos oo J co J ce s o0

o o=
¥
DOoQEEmne

o | =T =1 T
DEOOEEEamn

DEooEEnn
I

Parte aciclica |

o

| EETTTTE—

Fig. b: Imagen de proceso ciclica/aciclica

MSC-CB / MSC-CB-S

FIBFO2
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Leyenda de la Fig. 5: Imagen de proceso ciclica/aciclica

@ Estado del sistema (1 byte) BO = 0: MSC offline

BO = 1: MSC online

B1 = 1: Diagnéstico disponible

B1 = 0: Ningun diagndstico disponible
B2 = 1: Hay un fallo

B2 = 0: No hay ningtn fallo

@ | Area reservada (1 byte)

@ Estado de las entradas MSC  Cada modulo cuenta con un nimero de bits equivalente al nimero de entradas fisicas disponibles.
(16 bytes) Se aplica lo siguiente:

» Los moédulos MSC-CB/MSC-CB-S, FI8, FISFO2, FISFO4S, SPMO, SPM1 y SPM2 ocupan 1 byte.

» Los médulos FI16 y FM4 ocupan 2 bytes.

» La posicion de los bytes presenta el siguiente orden: MSC-CB/MSC-CB-S, FI8FO2, FI16, FI8, FM4, SPM2,
SPM1, SPMO, FI8FO4S.

» Si hay 2 modulos del mismo tipo, se sigue el orden de los nimeros de nodo.

@ Copia de las entradas de bus Se utiliza para la respuesta al PLC.
de campo (4 bytes)

@ Estado de las salidas de bus  Cada bit indica el estado de una de las salidas de bus de campo utilizadas en el esquema del proyecto.
de campo (FIELDBUS PRO- Pueden utilizarse como maximo 32 bits de salida de bus de campo.
BE) (4 bytes)

@ Estado de las salidas de Cada bit indica el estado de cada OSSD/relé. La posicion de los bits presenta el siguiente orden: MSC-CB/
seguridad MSC (0SSD/relé)  MSC-CB-S, FI8FO2, AC-FO2, AC-FO4, AZ-FO4, AZ-FO408, AH-FO4S08, FIBFOA4S.
(4 bytes)

@ Diagnostico (64 bytes) El bloque de funcién de cada entrada o salida de seguridad esta asociado a un cddigo de diagnéstico. El

sistema exporta al bus de campo 2 bytes para cada diagnostico:
» el indice de cada E/S;
» el cédigo de diagnostico.

La estructura de salida esta formada por:

» 1 byte de estado;

» un numero variable de bytes para el estado de las entradas (max. 16 bytes);

» 1 byte para la respuesta de las entradas de bus de campo;

» 2 bytes para el estado de las salidas de bus de campo;

» un nimero variable de bytes para el estado de las salidas seguras (max. 2 bytes);
» 2 bytes para diagndsticos.

@ AVISO

Si el sistema MSC utiliza un médulo de bus de campo, el informe de EUCHNER Safety Designer incluye
una tabla con el indice de E/S para todas las entradas, la entrada de bus de campo, la salida de bus
de campo (PROBE) y las salidas de seguridad en el diagrama eléctrico.

FW <2.0 El alcance de las subsecciones “Estado de las entradas” y “Estado de OSSD/relé” depende de la
configuracion de hardware del sistema MSC. En este caso, la subseccién “Estado de OSSD/relé”
esta limitada a 2 bytes. Las areas reservadas no se transmiten y la subseccion “Diagnostico” solo
comprende 2 bytes. a

En el Bus Configurator - User Interface puede visualizarse graficamente la estructura de entrada y salida (véase la Fig. 6).
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E Bus Configurator - User Interface V. 4.2.1 ;IEI
File  Settings 7
CPU 0 Eror CPU 1 Eror
Connect Write Module Eror Address 000000H Module Ermor Address 0D0D0OH
Firmware: Version 0.0 Extended Code 0 00 Firmware Version 0o Extended Code 0 =00
Parameters Error Code o Extended Code 1 <00 Emor Code [ o Extended Code 1 | 0x00
Address Fieldbus Input State [T Analog Data Input Diagnostic Output Diagnostic
(® Obtain IP address automatically 76543210 1] 0 I 1] }
. i
(O Select the IP address % @ $$ — |l I . }
e : | — |
s [0 0 -0 0 £ 200 ; 2| 2\
—
{upuralaial[ai=gm| ) ——1 d
D 192 . 168 . 10 _ 10 1O0000000 |moo 7 | ‘
DNS2 0.0 0 0 ZDDDDDDDD,ﬂ g * '
00000000 |moo 9
StationNamel:l JO0O0O000000 e T E— 5I 5}
MAC Address: 00-30-11-36D5-12 sO0000000 e || n 6l 6|
sJooo OO e || 2] [ \
Baudrate aodao OO0 [w00 13 710 7 |
sJO0g OO [m00 || 14] I \
s00000000 w00 || 15| gl @a‘
) OO0O000ogO (e [ ‘
Non Applicabile nOOo0oooog fweo ol gl
200000000 [ [ \
13O0O0000000 [woo 10! 10|
#wOOOOOO0O0OO |eoo [ \
500000000 e al al
[ \
'UO00000 6o i o]
oo D@ OO0 [t00 | ‘
:0000@N00 oo i i
100000000 660 =) =
Outputs State 14 [ 14 [
00000000 |eoo I \
1000000 oo ol N
2000000 [ooo | i
100000000 [0 @)
|Bus Module: MBEP (PROFINET_RT)  Firmware Version: 21.1  Schematic CRC: 2F3AH  Master Status { FW: 6.0 ): rl
Fig. 6: Bus Configurator - User Interface, estructura de entrada y salida

Leyenda de la Fig. 6: Bus Configurator - User Interface, estructura de entrada y salida, véase la leyenda de la Fig. 5: Imagen de proceso ciclica/aciclica

14
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4.5. Configuracion de la estructura de entrada/salida: retrocompatibilidad

FW < 2.0

La estructura de entrada y salida puede configurarse mediante el software Bus Configurator - User
Interface. Para ello, es necesario ir a los ajustes y activar la retrocompatibilidad.

)

jlmportante!

El modo de compatibilidad solo funciona junto con un médulo basico MSC-CB o un médulo de bus de
campo con una version de firmware <2.0.

ﬁ Bus Configurator - User Interface V. 4.2.1 J&
File  Settings 7
CPU 0 Emor CPU 1 Emor
Connect Write Module Emor Address (000000H Module Emor Address 000000H
Firmware Version 0.0 Extended Code 0 =00 Fimware Version 0.0 Extended Code 0 Ox00
Parameters Backward Compatibility Emor Code 0 Extended Code 1 000 Emor Code 0 Extended Code 1 (00
/0 Select Fieldbus Input State [] Analog Data Input Diagnostic Output Diagnostic
Map Output 76543210 a 0 0
o e e 100000000 : 1 1
Input Diagnostic n/a
Fieldbus Input Feedback 200000000 [va :
? WMOO00O00O0 [na 4 2 2
Probe State Inputs State 5
] Outputs State 1JO000OOoOOQg oo 6 g 3
Output Diagnostic 1O0000000 [moo 7
e b 00000000 b0 8 ¢ ¢
oo 00000000 ber 3 . .
[ Fieldbus Input State 00000000 woo 10
s00000000 B0 1 . .
sJO000000 oo 12
1/0 Modular 0000000 fwoo 13 7 7
Modular Input A ) 14
s00000000 oo 15 . .
woOOo oo oo oo
(0-16) Bytes nOooodoon (woo 9 9
Modular Output R o )
P 1300000000 oo 0 0
wOOO0O00000 (koo
(0-2) Bytes sO0000000 oo 1 1
Probe State
100000000 (oo , .
100000000 [woe
200000000 [too
MOOO0O0O000O0 (eoe E B
COutputs State 14 14
00000000 a0
100000000 oo . .
200000000 a0
100000000 aoo

Bus Module: Mot Present  Firmware Version: n/a  Schematic CRC: nfa  Master Status: O

Fig. 7:

Bus Configurator - User Interface, modo de compatibilidad

Una vez configurado el modo de compatibilidad, aparece la pestana “Backward Compatibility” (Re-
trocompatibilidad) (véase la Fig. 7). En la seccion “l/O Select” (Seleccionar E/S) puede determinarse
qué subsecciones se exportaran al bus de campo. De esta forma es posible definir los tamafos de
la estructura y la ocupacién de la memoria interna del PLC.

En la seccién “Mddulos de E/S” puede definirse el nimero de bytes del grupo “Estado entradas” y “Estado salidas” que se
exportan al bus de campo.

®

ijlmportante!

Si en los campos “Mddulos entradas” y “Mddulos salidas” se introduce un cero, el tamano del grupo a
“Estado entradas” y “Estado salidas” depende directamente del nimero de entradas y salidas presentes
en el programa cargado en el mddulo basico MSC-CB.
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4.6. Estado de entrada de los modulos SPM

Todos los modulos ocupan 4 bits, es decir, del bit O al bit 3 o del bit 4 al bit 7, en la seccidn “Inputs State” (Estado entradas).

El contenido de los bits se indica en las tablas siguientes.

@ AVISO

la informacion de esta tabla.

Verifique en el manual de instrucciones (capitulo “Bloques de funcion para la vigilancia de velocidad”)

VIGILANCIA DE PARADA

Encoder / encoder + detector de proximidad

Detector de proximidad

Codigo Significado Codigo Significado
0 > parada + sentido antihorario (CCW) 0 > parada
2 > parada + sentido horario (CW) 3 < parada
3 < parada + sentido antihorario (CCW)
5 < parada + sentido horario (CW)
Tabla 7: Vigilancia de parada
VIGILANCIA DEL RANGO DE VELOCIDAD
Encoder / encoder + detector de proximidad Detector de proximidad
Codigo Significado Codigo Significado
0 Fuera del rango + sentido antihorario (CCW) 0 Fuera del rango
1 Dentro del rango + sentido antihorario (CCW) 1 Dentro del rango
2 Fuera del rango + sentido horario (CW)
3 Dentro del rango + sentido horario (CW)
Tabla 8: Vigilancia del rango de velocidad
VIGILANCIA DE VELOCIDAD
Encoder / encoder + detector de proximidad Detector de proximidad
Codigo Significado Codigo Significado
0 > limite de velocidad + sentido antihorario (CCW) 0 > limite de velocidad
1 < limite de velocidad + sentido antihorario (CCW) 1 < limite de velocidad
2 > limite de velocidad + sentido horario (CW)
3 < limite de velocidad + sentido horario (CW)
Tabla 9: Vigilancia de velocidad
VIGILANCIA DE PARADA Y DE VELOCIDAD
Encoder / encoder + detector de proximidad Detector de proximidad
Codigo Significado Codigo Significado
0 > parada > limite de velocidad + sentido antihorario (CCW) 0 > parada > limite de velocidad
1 < parada > limite de velocidad + sentido antihorario (CCW) 1 > parada < limite de velocidad
2 > parada > limite de velocidad + sentido horario (CW) 4 < parada < limite de velocidad
3 > parada < limite de velocidad + sentido horario (CW)
4 < parada < limite de velocidad + sentido antihorario (CCW)
6 < parada < limite de velocidad + sentido horario (CW)

Tabla 10: Vigilancia de parada y de velocidad
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5. Senalizaciones y asignacion de pines

LED
SIGNIFICADO ON RUN IN FAIL EXT FAIL LED1 LED2
VERDE VERDE ROJO ROJO ROJO/VERDE ROJO/VERDE
Conexion - Arranque ON ON ON ON ON ON
Esperando la configuracion de MSC-CB ON OFF OFF OFF OFF OFF
Configuracion de MSC-CB recibida ON ON OFF OFF Consulte las tablas de los distintos
madulos.
Tabla 11: Indicacion dinamica
DIAGNOSTICO DE FALLOS
LED
At VERDE VERDE 'RoJo "ROJ0  ROJOJVERDE  ROJO/VERDE
Error interno del microcontrolador ON OFF 2 intermitencias* OFF
Error interno de la platina ON OFF 3 intermitencias* OFF
Error de configuracion ON OFF 5 intermitencias* OFF
Error de comunicacién BUS ON OFF 5 intermitencias* OFF Consule |a tabla de los modulos.
Interrupcion en la comunicacion BUS ON OFF ON OFF
Médulo idéntico detectado ON OFF 5 intermitencias* 5 intermitencias

* La frecuencia de parpadeo de los LED es la siguiente: ON durante 300 ms y OFF durante 400 ms con un intervalo de 1 s entre dos secuencias.

Tabla 12: Diagnéstico de fallos

5.1. Médulo CANopen CE-CO

Conector macho DB9

(vista frontal)

A4

E
Bimz0O
BEimEo

L

PIN SENAL
1 -
2 CAN_L
3 CAN_GND
4 -
5 CAN_SHIELD
6 -
7 CAN_H
8 .
9 .
Carcasa CAN_SHIELD
LED OPR
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
VERDE OPERATIONAL Estado OPERATIVO
VERDE intermitente lento PRE-OPERATIONAL Estado PREOPERATIVO
VERDE intermitente una STOPPED Estado PARADO
vez
VERDE intermitente rapido Autobaud Reconocimiento de la velocidad de
transferencia
ROJO EXCEPTION Estado EXCEPCION a
LED ERR
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF - Funcionamiento normal
ROJO intermitente una Warning level Nivel de advertencia alcanzado por un
vez contador de errores del bus
ROJO intermitente rapido LSS Modo LSS operativo

ROJO intermitente dos

veces

Event Control

Node Guarding (maestro o esclavo NMT)
0 Heartbeat (consumidor) detectado

ROJO

Lack of BUS

BUS no funciona

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original)
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5.2. Modulo DeviceNet CE-DN

5

(Vista frontél)

(U227

B
=2fm=zme

MsC

L L)

PIN SENAL DESCRIPCION
1 V- Suministro eléctrico
2 CAN_L Cable de bus CAN (LOW)
3 SHIELD Blindaje
4 CAN_H Cable de bus CAN (HIGH)
5 V+ Suministro eléctrico
LED NET
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
VERDE Onine connected Una o varias conexiones establecidas
VERDE intermitente (1 Hz) On-line non connected Ninguna conexién establecida
ROJO Critical connection error Comunicacion CE-DN imposible

ROJO intermitente (1 Hz)

Time-out of 1 or more

Tiempo excedido en uno o varios dispo-

connection sitivos de E/S
VERDE/ROJO alternos TEST Comprobacion de CE-DN en curso
LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
VERDE Funcionamiento normal
VERDE intermitente (1 Hz) Pending Configuracion incompleta, CE-DN espe-
rando activacion
ROJO Fatal error Uno o varios errores irresolubles de-
tectados
ROJO intermitente (1 Hz) Error Uno o varios errores resolubles detec-
tados
VERDE/ROJO alternos TEST Comprobacion de CE-DN en curso

18
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5.3. Médulo PROFIBUS CE-PR

Conector hembra DB9

(vista frontal)

(417417

L

5.4. Modulo EtherCAT CE-EC

2278174

EUCHNER

uailu
2im3m

L L

PIN SENAL DESCRIPCION
1 -
2 .
3 B-line RS485 RxD/TxD positivo
4 RTS Solicitud de envio
5 GND Bus 0V CC (aislado)
6 5V +5 V CC (aislado/protegido contra
cortocircuitos)
7 -
8 Aline RS485 RxD/TxD negativo
9 -
Carcasa Blindaje Union interna con tierra (segun norma
PROFIBUS)
LED MODE
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
VERDE Onine Intercambio de datos
VERDE intermitente Onine LIBRE

ROJO intermitente una
vez

Parameterization error

Véase IEC 61158-6

ROJO intermitente dos

PROFIBUS

Datos de configuracion MASTER o CE-
PR incorrectos

veces configuration error
LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF CE-PR not initialized ESTADO SETUP o NW_INIT
VERDE Initialized Fin de inicializacion NW_INIT
VERDE intermitente Initialized with Bit EXTENDED DIAGNOSTIC activado

diagnostic active

ROJO Exception error Estado EXCEPCION
LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF INIT INICIALIZACION o sin alimentacion
VERDE OPERATIONAL Estado OPERATIVO
VERDE intermitente PRE-OPERATIONAL Estado PREOPERATIVO
VERDE intermitente una vez SAFE-OPERATIONAL Estado FUNCIONAMIENTO SEGURO
ROJO Fatal Event Sistema bloqueado
Intermitente BOOT Estado BOOT
LED ERR
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF No error Ningun error o sin alimentacion

ROJO intermitente

Configuration not valid

Cambio de estado solicitado por el
maestro imposible

ROJO intermitente una
vez

Unsolicited state change

La aplicacion del esclavo ha cambiado
el estado del mddulo

ROJO intermitente dos

Watchdog timeout

Tiempo excedido del Watchdog de Sync
Manager

veces
ROJO Controller fault Médulo de bus en estado EXCEPCION
Intermitente Booting error P. e]., descarga de firmware fallida

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original)

19



Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC

MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC

EUCHNER

5.5. Médulo EtherNet/IP CE-EI

(22172417

AL

LED NET
ESTADO INDICACION/DESCRIPCION
OFF Sin alimentacién o ninguna direccion IP
VERDE Online, conectado
VERDE intermitente Online, no conectado
ROJO Direccion IP doble

ROJO intermitente

Tiempo excedido en la conexion

LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION

OFF No power

Verde RUN state
VERDE intermitente Not configured

ROJO Fatal error Uno o varios errores irresolubles de-

tectados

ROJO intermitente Error Uno o varios errores resolubles detec-

tados

@ AVISO

Port).

» El modulo CE-El se entrega con 2 puertos RJ45. Se trata de un conmutador de doble puerto (Dual

» EI médulo CE-El admite tanto topologia lineal como en anillo (DLR, Device Level Ring).

5.6. Médulo PROFINET CE-PN

N N

EUCHNER

u!izn
2EE50

N

7 I

- RSTRSY

LED NET
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF Offline Sin tensién o sin conexion con el contro-
lador de E/S
VERDE Online (Run) Conexion establecida con el controlador
de E/S o controlador de E/S en estado
RUN
VERDE intermitente una Online (Stop) Conexion establecida con el controlador
vez de E/S, controlador de E/S en estado
STOP o sincronizacion IRT no comple-
tada
VERDE intermitente Blink Identificacion del nodo de red
ROJO Fatal event Error interno grave (en combinacion con

STS ROJO)

ROJO intermitente una

Station name error

Nombre de estacién no configurado

vez
ROJO intermitente dos IP address error Direccion IP no configurada
veces
ROJO intermitente tres Configuration error Error durante la identificacion
veces
LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF Not initialized
VERDE Normal operation
VERDE intermitente una Diagnostic event
vez
ROJO Exception / Fatal event Médulo en estado EXCEPCION / error

interno grave
(en combinacion con NET ROJO)

20

(Traduccion del manual de instrucciones original) 2121341-09-12/23



Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC
EUCHNER MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC

5.7. Médulo Modbus TCP/IP CE-MT

ccco LED NET
ESTADO INDICACION/DESCRIPCION
OFF Sin alimentacién o ninguna direccion IP
'EUCHNER VERDE Mddulo en proceso activo o en estado de reposo
W VERDE intermitente Esperando conexién
. ROJO Direccion IP doble o error irresoluble
ROJO intermitente Tiempo excedido en el proceso activo
LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF No power
Verde Normal operation
ROJO Exception / Fatal error Madulo en estado EXCEPCION / error
interno grave
ROJO intermitente Error Uno o varios errores resolubles detec-
tados
5.8. Médulo Modbus RTU CE-MR
PIN DIRECCION SENAL DESCRIPCION
1 - GND Suministro eléctrico 0 V CC
? 4 3| 2 1| 2 out 5V Suministro eléctrico 5 V CC
R 000500 ’ " M Reas: s coneion
e 1 ¢ 4
& 7 5 Bidireccional BAine RS-485: Bline
Conector hembra DB9 6
(vista frontal) 7 IN Rx RS-232: recibir datos
8 ouT Tx RS-232: enviar datos
9 Bidireccional Aline RS-485: Adline
Carcasa - PE Conductor de proteccion
f/i&':?]f/:
LED COM
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
EUCHNER OFF No power or no data exchange
"5 AMARILLO Frame Reception or Transmission | Intercambio de datos
“‘é E ROJO Fatal Error Uno o varios errores irresolubles de-
m tectados
o LED STS
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
OFF Initializing or no power
VERDE Module initialized
Q ROJO Fatal Error Uno o varios errores irresolubles de-
tectados
CEMR ROJO intermiten- Communication fault or » Ajuste no valido en la configuracién
te una vez configuration error de red
MSC » Ajuste modificado en la configuracién
de red durante el funcionamiento
ROJO intermiten- Application diagnostics available
L e te dos veces
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5.9. Médulo PROFINET CE-US

LED CONNECT

A 717 . .
ESTADO INDICACION DESCRIPCION
VERDE USB connected Mddulo conectado al ordenador median-
te USB
EUCHNER -
S0 e OFF USB not connected Modulo no conectado
m]
N EXT
Ll B

CE-US
MSC

I'}I';rjl"
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6. Ejemplos de diagnoéstico
6.1. Ejemplo 1

En el ejemplo de la Fig. 8, la entrada 1 (conectada al médulo MSC-CB) se comprueba con la sefal de prueba MSC-CB-Test1.
Durante el cableado, se conectan a la entrada 1 24 V CC en lugar de la sefal de prueba MSC-CB-Test1.

» Los campos “Indice de E/S” y “Cédigo de diagndstico” adoptan los siguientes valores:
1-20 para mostrar los diagndsticos en la entrada 1 del modulo MSC-CB (error de conexion).

[tnput 1 (Msc-cB) /K17 8 Ot

FEK_RSTL/KT

Fig. 8: Ejemplo de diagndstico 1

6.2. Ejemplo 2

) AVISO

El indice de E/S corresponde al blogue légico y no al nimero de borne en el médulo MSC-CB.

En la Fig. 9, el elemento interruptor bimanual conectado a los bornes Inputl e Input2 corresponde al indice de E/S n.° 1,
mientras que el interruptor de parada de emergencia conectado a los bornes Input3 e Input4 corresponde al indice de E/S
n.°2.

index |/0 n°1
[tnput 1 (MSC-CB) /K17
Output
[opet 2 005605 iz g e eRasanceRus]

[tnput 3 (Msc-ca) sx19 m

[tnput 4 (Msc-ca) k20 B

Fig. 9: Ejemplo de diagnostico 2
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6.3. Ejemplo 3

El ejemplo de la Fig. 10 es comparable al ejemplo 1, salvo que en este caso Inputl estd conectado al médulo FI16 y se
verifica con la senal de prueba FI16-Test1.

Durante el cableado se conectan a Inputl 24 V CC en lugar de la sefial de prueba FI16-Testl.
“Inputl” hace referencia al codigo de diagndstico 20 (conexion defectuosa).

» Los campos “indice de E/S” y “Codigo de diagndstico” adoptan los siguientes valores:
1-20 para mostrar los diagndsticos en “Inputl” del moédulo FI16.

Chrtpst

FEK_RSTL/KT ——M & 0SSD 18 (MSC_CB) /K&

Fig. 10: Ejemplo de diagnostico 3

En el ejemplo de la Fig. 11, la funcion de restablecimiento manual se activa en OSSD 1.
El pulsador conectado a Inputl se presiona sin que se envie un comando de restablecimiento.
» Los campos “indice de E/S” y “Cédigo de diagndstico” adoptan los siguientes valores: 192-2

» para mostrar el diagndstico en OSSD 1A/1B (Tabla 3: 192 = primera salida);
» para mostrar el cédigo de diagnostico (Tabla 5: 2 = esperando reinicio de OSSD).

[Input 1 (F116) [01/K5 B it

FEK_RSTL/KT

Fig. 11: Ejemplo de diagnostico 3 con funcion de restablecimiento manual
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7. Interfaz de usuario Bus Configurator

El médulo de bus se configura mediante la interfaz USB mini B de la placa frontal y el software BUS CONFIGURATOR insta-
lado (disponible en www.euchner.com).

Este software permite configurar el sistema MSC con un ordenador y visualizar los datos transmitidos por bus (mediante
la conexién al puerto USB de un mddulo de bus).

Algunos de los parametros que pueden ajustarse son la direccion del modulo en la red del bus de campo vy, dado el caso,
la velocidad de transmision de datos.

También pueden ajustarse los parametros de los juegos de datos que se van a transmitir, las E/S
FW <2.0
modulares y la entrada de bus de campo.

El area del campo de direccion depende del tipo de bus de campo instalado.
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7.1. Interfaz grafica de usuario

) AVISO

La configuracion del modulo debe llevarse a cabo con el sistema desconectado (salidas OFF).

Es posible acceder a la configuracion del médulo en cualquier momento, siempre que el modulo esté operativo.

El mddulo de bus de campo se configura de la siguiente forma:

1. Conecte el médulo al suministro eléctrico (+24 V CC £20 %) a través de la regleta de bornes.
2. Conecte el cable USB al ordenador y al médulo de bus de campo.

3. Haga clic en el icono de escritorio BUS CONFIGURATOR - USER INTERFACE.

Aparecera la siguiente ventana de configuracion (Fig. 12).

E Bus Configurator - User Interface V. 4.2.1 Jﬁ
File  Settings 7
CPU 0 Emor CPU 1 Emor
Connect Wite Module Ermor Address Module Emor Address
Firmware Version Extended Code 0 Firmware Version Extended Code 0
Parameters Eror Code Extended Code 1 Emor Code Extended Code 1
Address Figldbus Input State [] &nalog Data Input Diagnostic Output Diagnostic
76543210 Y 0 0
Joo0oooo (e !
OO L (w00 a L L
200000000 |aoo 3
00000000 |eoo 4 2 2
Inputs State 5
0Oogooogg e s : :
100000000 [woo 7
00000000 (e & ¢ ¢
100000000 e 9 . .
«O0000000 /e« 10
sO00000000 6 7 . .
0000000 (w0 12
Baudrate 00000000 [uoo 13 < -
00000000 (e 14
00000000 e 15 . .
Ll A )
100000000 6w . .
200000000 |xoo
300000000 [ow " m
“wOOOOOO0OO0O0 [axoo
1500000000 low . .
Frobe State
00000000 feo b »
100000000 [woa
200000000 |ao
300000000 [e ? ?
Outputs State 14 14
00000000 |eoo
100000000 e - -
200000000 |aoo
100000000 |eoo
Bus Module: Present  Firmware Version: nfa  Schematic CRC: n/a MastarStatus:O
Fig. 12: Bus Configurator - User Interface, configuracion del médulo de bus de campo

4. Seleccione el boton Connect (Conectar).

El programa detecta que hay conectado un modulo de bus de campo (Fig. 13). La barra de estado muestra el modelo de
bus de campo @, la version de firmware del modulo @, el CRC esquematico @ y el estado y la version de firmware del
modulo basico @:

» Gris: modulo de bus de campo no conectado.

» Naranja: el modulo de bus de campo se esta comunicando con el configurador de bus.

» Verde: médulo bésico activo (RUN).

» Rojo: modulo basico inactivo (por ejemplo, comunicacién con Safety Designer).
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E Bus Configurator - User Interface V. 421

=X

File  Settings 7

CPU 0 Emor CPU 1 Emor
Connect White Module li Emor Address ’W Module ,7 Emor Address ,m
Firmware Version o0 Extended Code 0 [ 00 Firmware Version 00 Extended Code 0 00
Parameters Error Code o Edended Code 1 [ <00 Emor Code [ o Extended Code 1 | 0x00
Address Fieldbus Input State [ Analog Data Input Diagnostic Output Diagnostic

0 ol ol
i |l |
2 | |1 1

(® Obtain IP address automatically

76543210
(0) Select the IP address 0

N — 2

Inputs State
ogog
100
2010
=0

=1
(]
[

.

|

w
L]

Station Mame

O

MAC Address: 00-30-11-36-D5-12

Baudrate

Fig. 13:

Non Applicabile

oooooooooooon

M [

w
0000 000000000000000

o000 Oood doooodooooooooon
0000 Oood ooooooooboooooood
o000 Oood doooooooooooooon
0000 Oood ooooooooboooooood
o000 Oood doooooooooooooon

Ooo0g 0ooo
D000 0000
o

[ = =]
ooogd

|

-l

~

§E8% EEEf DE0090g9000R0EEE BEEe

Bus Module: MBEP (PROFINET_RT)

@

=]

]

w

wo

10

10

11

11

12

12

]

w

]

w

1

Iy

1

-

15

15

Firmware Version: 2.1.1

@

Bus Configurator - User Interface, informacioén del configurador de bus

®

@

Schematic CRC: 2F5AH  Master Status ( FW: 6.0 ): . i

Una vez establecida la conexién con el mddulo de bus de campo y reconocido dicho modulo, pueden configurarse los
parametros (véase la Fig. 13). Al hacer clic en el botdn Write (Escribir) se transmiten los datos de configuracion al modulo.

DIRECCION

VELOCIDAD
DE DATOS

JUEGOS DE DATOS

CE-CO

127

AUTO

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado de la salida de bus de campo (Probe)
Estado de salida

CE-DN

AUTO

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado de la salida de bus de campo (Probe)
Estado de salida

CEPR

126

NZ

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado de la salida de bus de campo (Probe)
Estado de salida

CEEC

NZ

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado de la salida de bus de campo (Probe)
Estado de salida

CEEI

0.0.0,0

AUTO

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado del sensor

Estado de salida

CEPN

0.0.0,0

NZ

Estado de entrada

Estado de la entrada de bus de campo
Estado de la salida de bus de campo (Probe)
Estado de salida

Tabla 13:

Valores predeterminados
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En cuanto el mddulo de bus de campo recibe los datos, el configurador pasa a monitorizar el estado. El estado de las
entradas y las salidas y los diagnosticos se muestran en la Fig. 14y en la Fig. 15. Se muestran los primeros 16 diagnos-
ticos. Si hay méas de 16 diagnésticos, los que superan esa cifra se muestran después de haber eliminado los anteriores.

Fieldbus Input State Input Diagnostic Output Diagnostic
765 43210 0! 0!
. e | |
E 1| 1|
2 00 | |
; (500 2 | 2 |
Inputs State | |
OO0O0O00n e 3| 3|
100000000 600 | |
200000000 w00 ﬂ ﬂ
00000000 (w0
s00000000 (600 ﬂ ﬂ
sO0000000 leoe
sOOO000000 e ﬂ ﬂ
00000000 w0
s00000000 w00 7 7|
sOOO000oon e | |
wOOOOO0O0O0 (w00 8 | 8 |
nOOO0O00000 [eoo | |
200000000 [o00 9 | 9 |
00000000 (w0 | |
YO OOOOO0O0 oo 10! 10 |
sO00000000 00 | |
Probe Sife 11! 1|
00000000 oo | |
100000000 (oo 12| |
00000000 e | |
IO000O0000 [moo 13 | 13 |
Outputs State | |
OO0 00000 e 11l Al
100000000 (e | |
200000000 w0 5 | =
30000000 [exoo | |
Fig. 14: Estado de entrada/salida Fig. 15: Diagnostico de entrada/salida

La entrada de bus de campo, cuyo estado légico puede ser modificado libremente por el programador (solo para el modulo
CE-US) o mediante el bus de campo, se muestra en la parte superior de la Fig. 14.
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7.2. Ejemplo de configuracion en EUCHNER Safety Designer

Los ejemplos de la Fig. 16y la Fig. 17 ilustran cdmo se muestran los parametros. Estas figuras representan un proyecto
creado con EUCHNER Safety Designer y muestran cdmo se representaria en el configurador de bus.

®

Input 6 (MSC-CB-5) /P22 Bf-++ ==+ 5
Input 7 (MSC-CE-5) /P23

Single-Double 055D

@ :
1
Wj ENABLE ~
Input 3 (FISFO2) [o]msi ---------- e
b 1 e L
= o e

OFF - MOD-SEL
disconnected i
et
2 OFF - FB K1-K2 missing
O

®

Input 1 (FIBF02) [Q]/F17
Input 2 (FIFOZ) [01/F18

—_ D
e, O

bit6

Fig. 16: Ejemplo de un proyecto en EUCHNER Safety Designer

CPU 0 Emor CPU 1 Emor
Connect Write: Module Emor Address (000000H Module Emor Address 000000H
Firmware Version n/a Extended Code 0 000 Fimware Version n‘a Extended Code 0 00
Parameters Enor Code 0 Extended Code 1 00 Emor Code 0 Extended Code 1 =00
Address I'-_Fl_eld_bu;IrELn_Sh_ate________j [] Analog Data :I;DED:ag-no;m--------l laul-put-DEgn-och-------l
1 76543210 @I 0 0 1 0 Input: 2 - Code: 8 :I 0 0S5D: 2-Code: 3 :
' y\DOOooOoOoM e ! 0 LM dsemene g Bl
PO o s 0 L L
1 200000000 [wo ! 3 0
L 00000000 ke ) 4 0 : :
Select Address IS~ - - -~ | 5 0
n/a ' OO0xMO0000 (w20 16 0 9 g
' 10000000 s 17 0 \ \
y 200000000 |wo : 8 0
1 300000000 b s 0 s s
I «OO000000 /e« 10 0
' s00000000 60 1n 0 . ;
, sO0O0O000000 (s !z 0
Baudrate 00000000 e |13 0 . .
1 00000000 e | s i
L 00000000 [0 1 5 . .
POO0000000 wee
' 1\ 00000000 oo | . .
 20000000d feoeo
» 100000000 e | o "
udO00000g jwe
r 500000000 6w " "
|- i e 1
 0M000000 o .@ b -
O 7
I 20000000F (oo !
| 300000000 o ! E E
1" Ouputs State [ - -
000000 M o1 :
' 100000000 fow ,@ . -
, 200000000 [mo
00000000 [eoo
---------------- * Bus Module: USB-BUS  Firmware Version: 2.0.0  Schematic CRC: E962 MasterStatus(FW:E‘Oj:O
Fig. 17: Ejemplo de un proyecto en el Bus Configurator
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» El bloque de entrada 1 “E-Stop” esta conectado a las entradas 6/7, borne K22/23 del modulo basico. El estado corres-
pondiente (0 o 1) se representa con el bit 5 del byte O (area “Input State” [Estado de entradal). El bit 6 esté ajustado a
0y sirve para sefalar que “E-Stop” ocupa dos bornes.

» El blogue de entrada 2 “Enable” esta conectado a la entrada 3, borne K19 del mddulo basico. El estado correspondien-
te se representa con el bit 7 del byte 0.

» El blogue de entrada 3 “Mod-Sel” esta conectado a las entradas 1/2, bornes K17/18 del médulo FISFO2, y el diagndsti-
co muestra que MOD-SEL no esta asociado. El estado correspondiente se representa con el par de bits Oy 1 del byte 1
(area “Input State” [Estado de entradal]). El diagnostico se muestra en el area reservada para el diagnostico de entrada,
donde el campo de indice muestra el valor 2 y el diagndstico correspondiente.

» Las salidas de bus de campo (FIELDBUS PROBE) de los bits 6 y 16 estan en verde y los respectivos bits del area “Pro-
be State” (Estado de sonda) estan activos. El bit 8 se muestra como bit O del tercer byte.

» El bloque de salida 1 “OSSD” esta ON y conectado a la primera salida del modulo basico. El estado correspondiente se
representa con el bit O del byte O (area “Output State” [Estado de salida]).

» El bloque de salida 2 “OSSD” esta OFF y el diagndstico indica que se esta esperando a un rearranque. El OSSD esté
conectado al primer par de salidas de FISFOZ2. El estado correspondiente se representa con el bit 2 del byte 0. El diag-
nostico se muestra en el area reservada para el diagnostico.

» En el area “Fieldbus Input State” (Estado de entrada del bus de campo) estéa activo el bit O.
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8. Process data mapping

8.1. General Notes

1. The process data size is fixed, this means that the size and mapping of the process data image of the bus communi-
cation devices does not change depending on how many input or output modules are connected to the configurable
safety controller.

2. “Reserved”-Bytes are allocated as variables where necessary (e.g., to maintain the inner sub-index structure of the
CANopen user defined objects when an object in enlarged beyond 1 byte size)

3. Some data are available only if the communication module is used in a system where the MSC-CB/MSC-CB-S firmware
version is greater that a miminum value (i.e., Errors data are only available if MSC-CB/MSC-CB-S firmware version is
greater than 5.0, Project CRC data are available only with MSC-CB/MSC-CB-S greater than 3.0).

8.2. EtherCAT (MSC CE-EC)
8.2.1. PDO predefined connection set

PDO Designation Name Length Mapping Object
RxPDO 1 RxPDO 1 4 Byte 1600h
TxPDO 1 TxPDO 1 96 Byte 1A00h

8.2.2. Process data mapping (PDO)

RxPDO Mapped object Name

Index Subindex Index Subindex

1600 h 0lh 2101h 01h Fieldbus input byte O
1600 h 02h 2101h 02h Fieldbus input byte 1
1600 h 03h 2101h 03h Fieldbus input byte 2
1600 h 04h 2101h 04h Fieldbus input byte 3
TxPDO Mapped object Name

Index Subindex Index Subindex

1A00h 01h 2001h 01lh System status
1A00h 02h 2001h 02h Reserved_2001_02
1A00h 03h 2001h 03h Reserved_2001_03
1A00h 04h 2001h 04h Reserved_2001_04
1A00h 05h 2001h 0lh Input status byte 0
1A00h 06h 2001h 02h Input status byte 1
1A00h 07h 2001h 03h Input status byte 2
1A00h 08h 2001h 04h Input status byte 3
1A00h 0%h 2001h 05h Input status byte 4
1A00h OAh 2001h 06h Input status byte 5
1A00h 0Bh 2001h 07h Input status byte 6
1A00h 0Ch 2001h 08h Input status byte 7
1A00h 0Dh 2001h 0%h Input status byte 8
1A00h OEh 2001h OAh Input status byte 9
1A00h OFh 2001h 0Bh Input status byte 10
1A00h 10h 2001h 0Ch Input status byte 11
1A00h 11h 2001h ODh Input status byte 12
1A00h 12h 2001h OEh Input status byte 13
1A00h 13h 2001h OFh Input status byte 14
1A00h 14h 2001h 10h Input status byte 15
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1A00h 15h 2181h 0lh Fieldbus input byte O feedback
1A00h 16h 2181h 02h Fieldbus input byte 1 feedback
1A00h 17h 2181h 03h Fieldbus input byte 2 feedback
1A00h 18h 2181h 04h Fieldbus input byte 3 feedback
1A00h 1%h 2203h 0lh Probe status byte 0
1A00h 1Ah 2203h 02h Probe status byte 1
1A00h 1Bh 2203h 03h Probe status byte 2
1A00h 1Ch 2203h 04h Probe status byte 3
1A00h 1Dh 2202h 0lh 0SSD status byte 0
1A00h 1Eh 2202h 02h OSSD status byte 1
1A00h 1Fh 2202h 03h 0SSD status byte 2
1A00h 20h 2202h 04h 0SSD status byte 3
1A00h 21h 2204h 01h Analog data float O
1A00h 22h 2204h 02h Analog data float 1
1A00h 23h 2204h 03h Analog data float 2
1A00h 24h 2204h 04h Analog data float 3
1A00h 25h 2204h 05h Analog data float 4
1A00h 26h 2204h 06h Analog data float 5
1A00h 27h 2204h 07h Analog data float 6
1A00h 28h 2204h 08h Analog data float 7
1A00h 2%h 2204h 0%h Analog data float 8
1A00h 2Ah 2204h 0Ah Analog data float 9
1A00h 2Bh 2204h 0Bh Analog data float 10
1A00h 2Ch 2204h 0Ch Analog data float 11
1A00h 2Dh 2204h 0Dh Analog data float 12
1A00h 2Eh 2204h OEh Analog data float 13
1A00h 2Fh 2204h OFh Analog data float 14
1A00h 30h 2204h 10h Analog data float 15

8.2.3. Vendor specific Objects

8.2.3.1. Object Index 2001h - System status

Object Type: Array
Subindex Type Name
00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 System status
02h UNSIGNED8 Reserved_2001_02
02h UNSIGNED8 Reserved_2001_03
02h UNSIGNED8 Reserved_2001_04

8.2.3.2. Object Index 2003h - Errors data CPU O

Object Type: Array
Subindex Type Name
00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries
01h UNSIGNEDS8 Module name
02h UNSIGNEDS8 Error code
03h UNSIGNED8 Error address byte O
04h UNSIGNED8 Error address byte 1
05h UNSIGNED8 Error address byte 2
06h UNSIGNED8 Error address byte 3
07h UNSIGNED8 CPU firmware version
08h UNSIGNED8 Extended code O
0% UNSIGNED8 Extended code 1
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8.2.3.3. Object Index 2004h - Errors data CPU 1

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01lh UNSIGNED8 Module name

02h UNSIGNED8 Error code

03h UNSIGNED8 Error address byte O
04h UNSIGNED8 Error address byte 1
05h UNSIGNED8 Error address byte 2
06h UNSIGNED8 Error address byte 3
07h UNSIGNED8 CPU firmware version
08h UNSIGNED8 Extended code O
0%h UNSIGNED8 Extended code 1

8.2.3.4. Object Index 2005h - Input diagnostics

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Diagnostic index 0
02h UNSIGNED8 Diagnostic code 0
03h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 1
04h UNSIGNED8 Diagnostic code 1
05h UNSIGNED8 Diagnostic index 2
06h UNSIGNED8 Diagnostic code 2
07h UNSIGNED8 Diagnostic index 3
08h UNSIGNED8 Diagnostic code 3
0% UNSIGNED8 Diagnostic index 4
0Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 4
0Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 5
0Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 5
0Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 6
OEh UNSIGNED8 Diagnostic code 6
OFh UNSIGNED8 Diagnostic index 7
10h UNSIGNED8 Diagnostic code 7
11h UNSIGNED8 Diagnostic index 8
12h UNSIGNED8 Diagnostic code 8
13h UNSIGNED8 Diagnostic index 9
14h UNSIGNED8 Diagnostic code 9
15h UNSIGNED8 Diagnostic index 10
16h UNSIGNED8 Diagnostic code 10
17h UNSIGNED8 Diagnostic index 11
18h UNSIGNED8 Diagnostic code 11
1%h UNSIGNED8 Diagnostic index 12
1Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 12
1Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 13
1Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 13
1Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 14
1Eh UNSIGNED8 Diagnostic code 14
1Fh UNSIGNED8 Diagnostic index 15
20h UNSIGNEDS8 Diagnostic code 15

A maximum of 16 Input diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

2121341-09-12/23 (Traduccion del manual de instrucciones original)

33



Manual de instrucciones CONTROLADOR DE SEGURIDAD MODULAR MSC E U c H N ER

MODULOS DE BUS DE CAMPO CE-... MSC

8.2.3.5. Object Index 2006h - OSSD diagnostics

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Diagnostic index 0
02h UNSIGNED8 Diagnostic code 0
03h UNSIGNED8 Diagnostic index 1
04h UNSIGNED8 Diagnostic code 1
05h UNSIGNED8 Diagnostic index 2
06h UNSIGNED8 Diagnostic code 2
07h UNSIGNED8 Diagnostic index 3
08h UNSIGNED8 Diagnostic code 3
0%h UNSIGNED8 Diagnostic index 4
0Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 4
0Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 5
0Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 5
0Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 6
OEh UNSIGNED8 Diagnostic code 6
OFh UNSIGNED8 Diagnostic index 7
10h UNSIGNED8 Diagnostic code 7
11h UNSIGNED8 Diagnostic index 8
12h UNSIGNED8 Diagnostic code 8
13h UNSIGNED8 Diagnostic index 9
14h UNSIGNEDS8 Diagnostic code 9
15h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 10
16h UNSIGNED8 Diagnostic code 10
17h UNSIGNED8 Diagnostic index 11
18h UNSIGNED8 Diagnostic code 11
1%h UNSIGNED8 Diagnostic index 12
1Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 12
1Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 13
1Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 13
1Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 14
1Eh UNSIGNED8 Diagnostic code 14
1Fh UNSIGNED8 Diagnostic index 15
20h UNSIGNED8 Diagnostic code 15

A maximum of 16 OSSD diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

8.2.3.6. Object Index 2007h - Project CRC

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Project CRC High byte
02h UNSIGNED8 Project CRC Low byte
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8.2.3.7. Object Index 2101h - Fieldbus inputs
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Fieldbus input byte O
02h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 1
03h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 2
04h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 3

8.2.3.8. Object Index 2181h - Fieldbus inputs feedback
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries

01h UNSIGNED8 Fieldbus input byte O feedback
02h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 1 feedback
03h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 2 feedback
04h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 3 feedback

8.2.3.9. Object Index 2201h - Input status
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Input status byte O
02h UNSIGNED8 Input status byte 1
03h UNSIGNED8 Input status byte 2
04h UNSIGNED8 Input status byte 3
05h UNSIGNED8 Input status byte 4
06h UNSIGNED8 Input status byte 5
07h UNSIGNED8 Input status byte 6
08h UNSIGNED8 Input status byte 7
0%h UNSIGNED8 Input status byte 8
0Ah UNSIGNED8 Input status byte 9
0Bh UNSIGNED8 Input status byte 10
0Ch UNSIGNED8 Input status byte 11
0ODh UNSIGNED8 Input status byte 12
OEh UNSIGNED8 Input status byte 13
OFh UNSIGNED8 Input status byte 14
10h UNSIGNED8 Input status byte 15

8.2.3.10. Object 2202h - OSSD status
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 0SSD status byte 0
02h UNSIGNED8 0SSD status byte 1
03h UNSIGNED8 0SSD status byte 2
04h UNSIGNED8 0SSD status byte 3
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8.2.3.11. Object 2203h - Probe status

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Probe status byte O
02h UNSIGNED8 Probe status byte 1
03h UNSIGNED8 Probe status byte 2
04h UNSIGNED8 Probe status byte 3

8.2.3.12. Object Index 2204h - Analog data

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h REAL32 Analog data float O
02h REAL32 Analog data float 1
03h REAL32 Analog data float 2
04h REAL32 Analog data float 3
05h REAL32 Analog data float 4
06h REAL32 Analog data float 5
07h REAL32 Analog data float 6
08h REAL32 Analog data float 7
0%h REAL32 Analog data float 8
0Ah REAL32 Analog data float 9
0Bh REAL32 Analog data float 10
0Ch REAL32 Analog data float 11
0Dh REAL32 Analog data float 12
OEh REAL32 Analog data float 13
OFh REAL32 Analog data float 14
10h REAL32 Analog data float 15
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8.3. CANopen (MSC CE-CO)

8.3.1. PDO predefined connection set
PDO Name Length Parameter Mapping Remarks
RxPDO 1 Fieldbus inputs 8 Byte 1400h 1600h Part of the standard communication set
RxPDO 2 Dummy 8 Byte 1401h 1601h
RYPDO 3 Dummy 8 Byte 1402h 1602h Part of tr?e _standard communication set;
not used; disabled by default
RxPDO 4 Dummy 8 Byte 1403h 1603h
TxPDO 1 Status, Fieldbus inputs feedback 8 Byte 1800h 1A00h Part of the standard communication set
TxPDO 2 Inputs status 1 8 Byte 1801h 1A01h Part of the standard communication set
TxPDO 3 Inputs status 2 8 Byte 1802h 1A02h Part of the standard communication set
TxPDO 4 Outputs & Probes status 8 Byte 1803h 1A03h Part of the standard communication set
TxPDO 5 Analog data 1 8 Byte 1804h 1A04h
TxPDO 6 Analog data 2 8 Byte 1805h 1A05h
TxPDO 7 Analog data 3 8 Byte 1806h 1A06h
TxPDO 8 Analog data 4 8 Byte 1807h 1A07h
TxPDO 9 Analog data 5 8 Byte 1808h 1A08h
TxPDO 10 Analog data 6 8 Byte 1809 1A0%
TxPDO 11 Analog data 7 8 Byte 180Ah 1A0Ah
TxPDO 12 Analog data 8 8 Byte 180Bh 1A0Bh
8.3.2. Process data mapping (PDO)
RxPDO Mapped object Name
Index Subindex Index Subindex
1600h 0lh 2101h 0lh Fieldbus input byte 0
1600h 02h 2001h 02h Fieldbus input byte 1
1600h 03h 2001h 03h Fieldbus input byte 2
1600h 04h 2001h 04h Fieldbus input byte 3
1600h 05h 0005h 05h Dummy entry
1600h 06h 0005h 06h Dummy entry
1600h 07h 0005h 07h Dummy entry
1600h 08h 0005h 08h Dummy entry
1601h 0lh 0005h 0lh Dummy entry
1601h 02h 0005h 02h Dummy entry
1601h 03h 0005h 03h Dummy entry
1601h 04h 0005h 04h Dummy entry
1601h 05h 0005h 05h Dummy entry
1601h 06h 0005h 06h Dummy entry
1601h 07h 0005h 07h Dummy entry
1601h 08h 0005h 08h Dummy entry
1602h Olh 0005h 01h Dummy entry
1602h 02h 0005h 02h Dummy entry
1602h 03h 0005h 03h Dummy entry
1602h 04h 0005h 04h Dummy entry
1602h 05h 0005h 05h Dummy entry
1602h 06h 0005h 06h Dummy entry
1602h 07h 0005h 07h Dummy entry
1602h 08h 0005h 08h Dummy entry
1603h Olh 0005h 01h Dummy entry
1603h 02h 0005h 02h Dummy entry
1603h 03h 0005h 03h Dummy entry
1603h 04h 0005h 04h Dummy entry
1603h 05h 0005h 05h Dummy entry
1603h 06h 0005h 06h Dummy entry
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1603h 07h 0005h 07h Dummy entry
1603h 08h 0005h 08h Dummy entry
TxPDO Mapped object Name

Index Subindex Index Subindex

1A00h Olh 2001h 01h System status
1A00h 02h 0005h 00h Dummy entry
1A00h 03h 0005h 00h Dummy entry
1A00h 04h 0005h 00h Dummy entry
1A00h 05h 2181h 01h Fieldbus input byte O feedback
1A00h 06h 2181h 02h Fieldbus input byte 1 feedback
1A00h 07h 2181h 03h Fieldbus input byte 2 feedback
1A00h 08h 2181h 04h Fieldbus input byte 3 feedback
1A01h 0lh 2001h 01h Input status byte 0
1A01h 02h 2001h 02h Input status byte 1
1A01h 03h 2001h 03h Input status byte 2
1A01h 04h 2001h 04h Input status byte 3
1A01h 05h 2001h 05h Input status byte 4
1A01h 06h 2001h 06h Input status byte 5
1A01h 07h 2001h 07h Input status byte 6
1A01h 08h 2001h 08h Input status byte 7
1A02h 01h 2001h 0%h Input status byte 8
1A02h 02h 2001h OAh Input status byte 9
1A02h 03h 2001h 0Bh Input status byte 10
1A02h 04h 2001h 0Ch Input status byte 11
1A02h 05h 2001h ODh Input status byte 12
1A02h 06h 2001h OEh Input status byte 13
1A02h 07h 2001h OFh Input status byte 14
1A02h 08h 2001h 10h Input status byte 15
1A03h 01h 2203h 01lh Probe status byte O
1A03h 02h 2203h 02h Probe status byte 1
1A03h 03h 2203h 03h Probe status byte 2
1A03h 04h 2203h 04h Probe status byte 3
1A03h 05h 2202h 01h 0SSD status byte O
1A03h 06h 2202h 02h 0SSD status byte 1
1A03h 07h 2202h 03h 0SSD status byte 2
1A03h 08h 2202h 04h 0SSD status byte 3
1A04h Olh 2204h 01h Analog data float O
1A04h 02h 2204h 02h Analog data float 1
1A05h Olh 2204h 03h Analog data float 2
1A05h 02h 2204h 04h Analog data float 3
1A06h Olh 2204h 05h Analog data float 4
1A06h 02h 2204h 06h Analog data float 5
1A07h 0lh 2204h 07h Analog data float 6
1A07h 02h 2204h 08h Analog data float 7
1A08h 0lh 2204h 0%h Analog data float 8
1A08h 02h 2204h 0Ah Analog data float 9
1A0%h 0lh 2204h 0Bh Analog data float 10
1A0%h 02h 2204h 0Ch Analog data float 11
1A0Ah Olh 2204h 0Dh Analog data float 12
1A0Ah 02h 2204h OEh Analog data float 13
1A0Bh 0lh 2204h OFh Analog data float 14
1A0Bh 02h 2204h 10h Analog data float 15
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8.3.3. Vendor specific Objects

8.3.3.1. Object Index 2001h - System status
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 System status
02h UNSIGNEDS8 Reserved

03h UNSIGNED8 Reserved

04h UNSIGNEDS8 Reserved

8.3.3.2. Object Index 2003h - Errors data CPU O
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
0lh UNSIGNED8 Module name

02h UNSIGNED8 Error code

03h UNSIGNED8 Error address byte 0
04h UNSIGNED8 Error address byte 1
05h UNSIGNED8 Error address byte 2
06h UNSIGNED8 Error address byte 3
07h UNSIGNED8 CPU firmware version
08h UNSIGNED8 Extended code O
0%h UNSIGNED8 Extended code 1

8.3.3.3. Object Index 2004h - Errors data CPU 1
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
0lh UNSIGNED8 Module name

02h UNSIGNED8 Error code

03h UNSIGNED8 Error address byte O
04h UNSIGNED8 Error address byte 1
05h UNSIGNED8 Error address byte 2
06h UNSIGNED8 Error address byte 3
07h UNSIGNED8 CPU firmware version
08h UNSIGNED8 Extended code 0
0% UNSIGNED8 Extended code 1

8.3.3.4. Object Index 2005h - Input diagnostics
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Diagnostic index 0
02h UNSIGNED8 Diagnostic code 0
03h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 1
04h UNSIGNED8 Diagnostic code 1
05h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 2
06h UNSIGNED8 Diagnostic code 2
07h UNSIGNED8 Diagnostic index 3
08h UNSIGNED8 Diagnostic code 3
0% UNSIGNED8 Diagnostic index 4
0Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 4
0Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 5
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0Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 5
0Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 6
OEh UNSIGNED8 Diagnostic code 6
OFh UNSIGNED8 Diagnostic index 7
10h UNSIGNED8 Diagnostic code 7
11h UNSIGNED8 Diagnostic index 8
12h UNSIGNED8 Diagnostic code 8
13h UNSIGNED8 Diagnostic index 9
14h UNSIGNED8 Diagnostic code 9
15h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 10
16h UNSIGNEDS8 Diagnostic code 10
17h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 11
18h UNSIGNED8 Diagnostic code 11
1%h UNSIGNED8 Diagnostic index 12
1Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 12
1Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 13
1Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 13
1Dh UNSIGNEDS8 Diagnostic index 14
1Eh UNSIGNED8 Diagnostic code 14
1Fh UNSIGNED8 Diagnostic index 15
20h UNSIGNED8 Diagnostic code 15

A maximum of 16 Input diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

8.3.3.5. Object Index 2006h - OSSD diagnostics

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Diagnostic index 0
02h UNSIGNED8 Diagnostic code 0
03h UNSIGNED8 Diagnostic index 1
04h UNSIGNED8 Diagnostic code 1
05h UNSIGNED8 Diagnostic index 2
06h UNSIGNED8 Diagnostic code 2
07h UNSIGNED8 Diagnostic index 3
08h UNSIGNED8 Diagnostic code 3
0%h UNSIGNED8 Diagnostic index 4
0Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 4
0Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 5
0Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 5
0Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 6
OEh UNSIGNED8 Diagnostic code 6
OFh UNSIGNED8 Diagnostic index 7
10h UNSIGNED8 Diagnostic code 7
11h UNSIGNED8 Diagnostic index 8
12h UNSIGNED8 Diagnostic code 8
13h UNSIGNED8 Diagnostic index 9
14h UNSIGNED8 Diagnostic code 9
15h UNSIGNED8 Diagnostic index 10
16h UNSIGNED8 Diagnostic code 10
17h UNSIGNED8 Diagnostic index 11
18h UNSIGNED8 Diagnostic code 11
1%h UNSIGNEDS8 Diagnostic index 12
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1Ah UNSIGNED8 Diagnostic code 12
1Bh UNSIGNED8 Diagnostic index 13
1Ch UNSIGNED8 Diagnostic code 13
1Dh UNSIGNED8 Diagnostic index 14
1Eh UNSIGNED8 Diagnostic code 14
1Fh UNSIGNED8 Diagnostic index 15
20h UNSIGNED8 Diagnostic code 15

A maximum of 16 OSSD diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

8.3.3.6. Object Index 2007h - Project CRC
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Project CRC Low byte
02h UNSIGNED8 Project CRC High byte

8.3.3.7. Object Index 2101h - Fieldbus inputs
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Fieldbus input byte O
02h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 1
03h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 2
04h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 3

8.3.3.8. Object Index 2181h - Fieldbus inputs feedback
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries

01h UNSIGNED8 Fieldbus input byte O feedback
02h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 1 feedback
03h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 2 feedback
04h UNSIGNED8 Fieldbus input byte 3 feedback

8.3.3.9. Object Index 2201h - Input status
Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 Input status byte 0
02h UNSIGNED8 Input status byte 1
03h UNSIGNED8 Input status byte 2
04h UNSIGNED8 Input status byte 3
05h UNSIGNED8 Input status byte 4
06h UNSIGNED8 Input status byte 5
07h UNSIGNED8 Input status byte 6
08h UNSIGNED8 Input status byte 7
0%h UNSIGNED8 Input status byte 8
0Ah UNSIGNED8 Input status byte 9
0Bh UNSIGNED8 Input status byte 10
0Ch UNSIGNED8 Input status byte 11
0Dh UNSIGNED8 Input status byte 12
OEh UNSIGNED8 Input status byte 13
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OFh

UNSIGNED8

Input status byte 14

10h

UNSIGNED8

Input status byte 15

8.3.3.10. Object 2202h — OSSD status

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNEDS8 Number Of Entries
01h UNSIGNED8 0SSD status byte 0
02h UNSIGNED8 0SSD status byte 1
03h UNSIGNED8 0SSD status byte 2
04h UNSIGNED8 0SSD status byte 3

8.3.3.11. Object 2203h - Probe status

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01lh UNSIGNED8 Probe status byte O
02h UNSIGNED8 Probe status byte 1
03h UNSIGNED8 Probe status byte 2
04h UNSIGNED8 Probe status byte 3

8.3.3.12. Object Index 2204h - Analog data

Object Type: Array

Subindex Type Name

00h UNSIGNED8 Number Of Entries
01h REAL32 Analog data float O
02h REAL32 Analog data float 1
03h REAL32 Analog data float 2
04h REAL32 Analog data float 3
05h REAL32 Analog data float 4
06h REAL32 Analog data float 5
07h REAL32 Analog data float 6
08h REAL32 Analog data float 7
0%h REAL32 Analog data float 8
0Ah REAL32 Analog data float 9
0Bh REAL32 Analog data float 10
0Ch REAL32 Analog data float 11
0Dh REAL32 Analog data float 12
OEh REAL32 Analog data float 13
OFh REAL32 Analog data float 14
10h REAL32 Analog data float 15
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8.4. EtherNet/IP (MSC CE-El)

8.4.1. Process data mapping (Class 1 Connection)

8.4.1.1. Assembly instance 96h (Connection point O->T Consuming Instance)

Byte offset Size Name

0 USINT Fieldbus input byte O
1 USINT Fieldbus input byte 1
2 USINT Fieldbus input byte 2
3 USINT Fieldbus input byte 3

O->T connection type: Point-to-point

8.4.1.2. Assembly instance 64h (Connection point T->0 Producing Instance)

Byte offset Size Name Byte offset Size Name
0 USINT System status 22 USINT Probe status byte 0
1 USINT Reserved 23 USINT Probe status byte 1
2 USINT Input status byte O 24 USINT Probe status byte 2
3 USINT Input status byte 1 25 USINT Probe status byte 3
4 USINT Input status byte 2 26 USINT 0SSD status byte 0
5 USINT Input status byte 3 27 USINT 0SSD status byte 1
6 USINT Input status byte 4 28 USINT 0SSD status byte 2
7 USINT Input status byte 5 29 USINT 0SSD status byte 3
8 USINT Input status byte 6 30 REAL Analog data float 0
9 USINT Input status byte 7 34 REAL Analog data float 1
10 USINT Input status byte 8 38 REAL Analog data float 2
11 USINT Input status byte 9 42 REAL Analog data float 3
12 USINT Input status byte 10 46 REAL Analog data float 4
13 USINT Input status byte 11 50 REAL Analog data float 5
14 USINT Input status byte 12 54 REAL Analog data float 6
15 USINT Input status byte 13 58 REAL Analog data float 7
16 USINT Input status byte 14 62 REAL Analog data float 8
17 USINT Input status byte 15 66 REAL Analog data float 9
18 USINT Fieldbus input byte O feedback 70 REAL Analog data float 10
19 USINT Fieldbus input byte 1 feedback 74 REAL Analog data float 11
20 USINT Fieldbus input byte 2 feedback 78 REAL Analog data float 12
21 USINT Fieldbus input byte 3 feedback 82 REAL Analog data float 13
86 REAL Analog data float 14
90 REAL Analog data float 15

T->0 connection type: Point-to-point,Multicast.

8.4.1.3. Assembly instance 05h (Configuration Data)
Set this instance to size 0
Supported trigger types: Cyclic
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8.4.2. Explicit messaging!

To access Errors data, Input diagnostics, OSSD diagnostic and Project CRC the service OxOE (Get attribute single) shall be

used.

Name Class Instance Attribute Length (byte) Access type
Fieldbus inputs A2h 101h 05h 4 Set/Get
System /0 A2h 01h 05h 30 Get

Analog data A2h 204h 05h 64 Get

Errors data A2h 03h 05h Get

Errors data A2h 04h 05h Get

Input diagnostics | A2h 05h 05h 32 Get

0SSD diagnostics | A2h 06h 05h 32 Get

Project CRC A2h 07h 05h 2 Get

1 See 8.10. Acyclic data format for more information.
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8.5. DeviceNet (MSC CE-DN)

8.5.1. Process data mapping
8.5.1.1. Assembly instance 96h (Consuming Instance)
Byte offset Size Name
0 USINT Fieldbus input byte O
1 USINT Fieldbus input byte 1
2 USINT Fieldbus input byte 2
3 USINT Fieldbus input byte 3

8.5.1.2. Assembly instance 64h (Producing Instance)

Byte offset Size Name Byte offset Size Name
0 USINT System status 22 USINT Probe status byte O
1 USINT Reserved 23 USINT Probe status byte 1
2 USINT Input status byte 0 24 USINT Probe status byte 2
3 USINT Input status byte 1 25 USINT Probe status byte 3
4 USINT Input status byte 2 26 USINT 0SSD status byte 0
5 USINT Input status byte 3 27 USINT 0SSD status byte 1
6 USINT Input status byte 4 28 USINT 0SSD status byte 2
7 USINT Input status byte 5 29 USINT 0SSD status byte 3
8 USINT Input status byte 6 30 REAL Analog data float 0
9 USINT Input status byte 7 34 REAL Analog data float 1
10 USINT Input status byte 8 38 REAL Analog data float 2
11 USINT Input status byte 9 42 REAL Analog data float 3
12 USINT Input status byte 10 46 REAL Analog data float 4
13 USINT Input status byte 11 50 REAL Analog data float 5
14 USINT Input status byte 12 54 REAL Analog data float 6
15 USINT Input status byte 13 58 REAL Analog data float 7
16 USINT Input status byte 14 62 REAL Analog data float 8
17 USINT Input status byte 15 66 REAL Analog data float 9
18 USINT Fieldbus input byte O feedback 70 REAL Analog data float 10
19 USINT Fieldbus input byte 1 feedback 74 REAL Analog data float 11
20 USINT Fieldbus input byte 2 feedback 78 REAL Analog data float 12
21 USINT Fieldbus input byte 3 feedback 82 REAL Analog data float 13
86 REAL Analog data float 14
90 REAL Analog data float 15

8.5.2. Explicit messagingl

To access Errors data, Input diagnostics, OSSD diagnostic and Project CRC the service OxOE (Get attribute single) shall be

used.

Name Class Instance Attribute Length (byte) Access type
Fieldbus inputs A2h 101h 05h 4 Set/Get
System |/0 A2h Olh 05h 30 Get

Analog data A2h 204h 05h 64 Get

Errors data CPU O A2h 03h 05h Get

Errors data CPU 1 A2h 04h 05h Get

Input diagnostics A2h 05h 05h 32 Get

0SSD diagnostics A2h 06h 05h 32 Get

Project CRC A2h 07h 05h 2 Get

1 See 8.10. Acyclic data format for more information.
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8.6. Modbus TCP/IP (MSC CE-MT) / Modbus Serial (MSC CE-MR)

8.6.1. Register mapping
8.6.1.1. Holding Registers (4x)
Register(s) Size Name Register(s) Size Name
000h Low byte UINT8 Fieldbus input byte O 80Fh-810h FLOAT Analog data float 0
000h High byte UINT8 Fieldbus input byte 1 811h-812h FLOAT Analog data float 1
001h Low byte UINT8 Fieldbus input byte 2 813h-814h FLOAT Analog data float 2
001h High byte UINT8 Fieldbus input byte 3 815h-816h FLOAT Analog data float 3
800h Low byte UINT8 System status 817h-818h FLOAT Analog data float 4
800h High byte UINT8 Reserved 819h-81Ah FLOAT Analog data float 5
801h Low byte UINT8 Input status byte O 81Bh-81Ch FLOAT Analog data float 6
801h High byte UINT8 Input status byte 1 81Dh-81Eh FLOAT Analog data float 7
802h Low byte UINT8 Input status byte 2 81Fh-820h FLOAT Analog data float 8
802h High byte UINT8 Input status byte 3 821h-822h FLOAT Analog data float 9
803h Low byte UINT8 Input status byte 4 823h-824h FLOAT Analog data float 10
803h High byte UINT8 Input status byte 5 825h-826h FLOAT Analog data float 11
804h Low byte UINT8 Input status byte 6 827h-828h FLOAT Analog data float 12
804h High byte UINT8 Input status byte 7 829h-82Ah FLOAT Analog data float 13
805h Low byte UINT8 Input status byte 8 82Bh-82Ch FLOAT Analog data float 14
805h High byte UINT8 Input status byte 9 82Dh-82Eh FLOAT Analog data float 15
806h Low byte UINT8 Input status byte 10 1030h Low byte UINT8 Error CPUO — Module
806h High byte UINT8 Input status byte 11 1030h High byte UINT8 Error CPUO - Error code
807h Low byte UINT8 Input status byte 12 1031h-1032h UINT32 Error CPUO - Error address
807h High byte UINT8 Input status byte 13 1033h Low byte UINT8 Error CPUO - Firmware version
808h Low byte UINT8 Input status byte 14 1033h High byte UINT8 Error CPUO - Extended code O
808h High byte UINT8 Input status byte 15 1034h Low byte UINT8 Error CPUO - Extended code 1
809h Low byte UINT8 Fieldbus input feedback byte O 1040h Low byte UINT8 Error CPU1 - Module
809h High byte UINT8 Fieldbus input feedback byte 1 1040h High byte UINT8 Error CPUL - Error code
80Ah Low byte UINT8 Fieldbus input feedback byte 2 1041h-1042h UINT32 Error CPU1 - Error address
80Ah High byte UINT8 Fieldbus input feedback byte 3 1043h Low byte UINT8 Error CPU1 - Firmware version
80Bh Low byte UINT8 Probe status byte O 1043h High byte UINT8 Error CPU1 - Extended code O
80Bh High byte UINT8 Probe status byte 1 1044h Low byte UINT8 Error CPU1 - Extended code 1
80Ch Low byte UINT8 Probe status byte 2
80Ch High byte UINT8 Probe status byte 3
80Dh Low byte UINT8 0SSD status byte 0
80Dh High byte UINT8 0SSD status byte 1
80Eh Low byte UINT8 0SSD status byte 2
80Eh High byte UINT8 0SSD status byte 3
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Register(s) Size Name Register(s) Size Name

1050h Low byte UINT8 Input diagnostics index 1 106Ah Low byte UINT8 Output diagnostics index 11
1050h High byte UINT8 Input diagnostics code 1 106Ah High byte UINT8 Output diagnostics code 11
1051h Low byte UINT8 Input diagnostics index 2 106Bh Low byte UINT8 Output diagnostics index 12
1051h High byte UINT8 Input diagnostics code 2 106Bh High byte UINT8 Output diagnostics code 12
1052h Low byte UINT8 Input diagnostics index 3 106Ch Low byte UINT8 Output diagnostics index 13
1052h High byte UINT8 Input diagnostics code 3 106Ch High byte UINT8 Output diagnostics code 13
1053h Low byte UINT8 Input diagnostics index 4 106Dh Low byte UINT8 Output diagnostics index 14
1053h High byte UINT8 Input diagnostics code 4 106Dh High byte UINT8 Output diagnostics code 14
1054h Low byte UINT8 Input diagnostics index 5 106Eh Low byte UINT8 Output diagnostics index 15
1054h High byte UINT8 Input diagnostics code 5 106Eh High byte UINT8 Output diagnostics code 15
1055h Low byte UINT8 Input diagnostics index 6 106Fh Low byte UINT8 Output diagnostics index 16
1055h High byte UINT8 Input diagnostics code 6 106Fh High byte UINT8 Output diagnostics code 16
1056h Low byte UINT8 Input diagnostics index 7 1070h Low byte UINT8 Project CRC High byte
1056h High byte UINT8 Input diagnostics code 7 1070h High byte UINT8 Project CRC Low byte
1057h Low byte UINT8 Input diagnostics index 8

1057h High byte UINT8 Input diagnostics code 8

1058h Low byte UINT8 Input diagnostics index 9

1058h High byte UINT8 Input diagnostics code 9

1059h Low byte UINT8 Input diagnostics index 10

1059h High byte UINT8 Input diagnostics code 10

105Ah Low byte UINT8 Input diagnostics index 11

105Ah High byte UINT8 Input diagnostics code 11

105Bh Low byte UINT8 Input diagnostics index 12

105Bh High byte UINT8 Input diagnostics code 12

105Ch Low byte UINT8 Input diagnostics index 13

105Ch High byte UINT8 Input diagnostics code 13

105Dh Low byte UINT8 Input diagnostics index 14

105Dh High byte UINT8 Input diagnostics code 14

105Eh Low byte UINT8 Input diagnostics index 15

105Eh High byte UINT8 Input diagnostics code 15

105Fh Low byte UINT8 Input diagnostics index 16

105Fh High byte UINT8 Input diagnostics code 16

1060h Low byte UINT8 Output diagnostics index 1

1060h High byte UINT8 Output diagnostics code 1

1061h Low byte UINT8 Output diagnostics index 2

1061h High byte UINT8 Output diagnostics code 2

1062h Low byte UINT8 Output diagnostics index 3

1062h High byte UINT8 Output diagnostics code 3

1063h Low byte UINT8 Output diagnostics index 4

1063h High byte UINT8 Output diagnostics code 4

1064h Low byte UINT8 Output diagnostics index 5

1064h High byte UINT8 Output diagnostics code 5

1065h Low byte UINT8 Output diagnostics index 6

1065h High byte UINT8 Output diagnostics code 6

1066h Low byte UINT8 Output diagnostics index 7

1066h High byte UINT8 Output diagnostics code 7

1067h Low byte UINT8 Output diagnostics index 8

1067h High byte UINT8 Output diagnostics code 8

1068h Low byte UINT8 Output diagnostics index 9

1068h High byte UINT8 Output diagnostics code 9

1069h Low byte UINT8 Output diagnostics index 10

1069h High byte UINT8 Output diagnostics code 10
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8.7. CC-LINK (MBCCL)

8.7.1. Process data mapping
8.7.1.1. Master to slave
Bit area content

Register(s) Content

RY #7...0 System area

RY #15...8

Word area content

Point(s) Content (LSB) Content (MSB)
RWw #0 Fieldbus input byte 1 Fieldbus input byte O
RWw #1 Fieldbus input byte 3 Fieldbus input byte 2

8.7.1.2. Slave to master

Bit area content
Register(s) Content
RY #7...0 System area
RY #15...8

Word area content
Point(s) Content (LSB) Content (MSB)
RWw #0 Reserved System status
RWw #1 Input status byte 1 Input status byte 0
RWr #2 Input status byte 3 Input status byte 2
RWr #3 Input status byte 5 Input status byte 4
RWr #4 Input status byte 7 Input status byte 6
RWr #5 Input status byte 9 Input status byte 8
RWr #6 Input status byte 11 Input status byte 10
RWr #7 Input status byte 13 Input status byte 12
RWr #8 Input status byte 15 Input status byte 14
RWr #9 Fieldbus input feedback byte 1 Fieldbus input feedback byte 0
RWr #10 Fieldbus input feedback byte 3 Fieldbus input feedback byte 2
RWr #11 Probe status byte 1 Probe status byte O
RWr #12 Probe status byte 3 Probe status byte 2
RWr #13 0SSD status byte 1 0SSD status byte 0
RWr #14 0SSD status byte 3 0SSD status byte 2
RWr #15 Analog data O byte 1 Analog data O byte 0
RWr #16 Analog data O byte 3 Analog data 0 byte 2
RWr #17 Analog data 1 byte 1 Analog data 1 byte O
RWr #18 Analog data 1 byte 3 Analog data 1 byte 2
RWr #19 Analog data 2 byte 1 Analog data 2 byte 0
RWr #20 Analog data 2 byte 3 Analog data 2 byte 2
RWr #21 Analog data 3 byte 1 Analog data 3 byte 0
RWr #22 Analog data 3 byte 3 Analog data 3 byte 2
RWr #23 Analog data 4 byte 1 Analog data 4 byte O
RWr #24 Analog data 4 byte 3 Analog data 4 byte 2
RWr #25 Analog data 5 byte 1 Analog data 5 byte O
RWr #26 Analog data 5 byte 3 Analog data 5 byte 2
RWr #27 Analog data 6 byte 1 Analog data 6 byte 0
RWr #28 Analog data 6 byte 3 Analog data 6 byte 2
RWr #29 Analog data 7 byte 1 Analog data 7 byte 0
RWr #30 Analog data 7 byte 3 Analog data 7 byte 2
RWr #31 Analog data 8 byte 1 Analog data 8 byte 0
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RWr #32 Analog data 8 byte 3 Analog data 8 byte 2
RWr #33 Analog data 9 byte 1 Analog data 9 byte 0
RWr #34 Analog data 9 byte 3 Analog data 9 byte 1
RWr #35 Analog data 10 byte 1 Analog data 10 byte O
RWr #36 Analog data 10 byte 3 Analog data 10 byte 1
RWr #37 Analog data 11 byte 1 Analog data 11 byte O
RWr #38 Analog data 11 byte 3 Analog data 11 byte 1
RWr #39 Analog data 12 byte 1 Analog data 12 byte O
RWr #40 Analog data 12 byte 3 Analog data 12 byte 1
RWr #41 Analog data 13 byte 1 Analog data 13 byte 0
RWr #42 Analog data 13 byte 3 Analog data 13 byte 1
RWr #43 Analog data 14 byte 1 Analog data 14 byte 0
RWr #44 Analog data 14 byte 3 Analog data 14 byte 1
RWr #45 Analog data 15 byte 1 Analog data 15 byte O
RWr #46 Analog data 15 byte 3 Analog data 15 byte 1
RWr #47 Error Code[LSB] Error Code[MSB]

Please note that CC-Link does not allow acyclic exchange, so all the acyclic data like Errors, Diagnostics and Project CRC
are not availabe.
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8.8. PROFINET (MSC CE-PN)

8.8.1. Process data mapping
Module Fieldbus input

Byte offset Data direction? Size Name
0 In UINT8 Fieldbus input byte O
1 In UINT8 Fieldbus input byte 1
2 In UINT8 Fieldbus input byte 2
3 In UINT8 Fieldbus input byte 3
2 Direction from the MSC point of view
Module System I/0
Byte offset Data direction2 Size Name
0 Out UINT8 System status
1 Out UINT8 Reserved
2 Out UINT8 Input status byte O
3 Out UINT8 Input status byte 1
4 Out UINT8 Input status byte 2
5 Out UINT8 Input status byte 3
6 Out UINT8 Input status byte 4
7 Out UINT8 Input status byte 5
8 Out UINT8 Input status byte 6
9 Out UINT8 Input status byte 7
10 Out UINT8 Input status byte 8
11 Out UINT8 Input status byte 9
12 QOut UINT8 Input status byte 10
13 QOut UINT8 Input status byte 11
14 QOut UINT8 Input status byte 12
15 Out UINT8 Input status byte 13
16 Out UINT8 Input status byte 14
17 QOut UINT8 Input status byte 15
18 QOut UINT8 Fieldbus input byte O feedback
19 Out UINT8 Fieldbus input byte 1 feedback
20 Out UINT8 Fieldbus input byte 2 feedback
21 Out UINT8 Fieldbus input byte 3 feedback
22 Out UINT8 Probe status byte 0
23 Out UINT8 Probe status byte 1
24 Out UINT8 Probe status byte 2
25 Out UINT8 Probe status byte 3
26 Out UINT8 0SSD status byte 0
27 Out UINT8 0SSD status byte 1
28 Out UINT8 0SSD status byte 2
29 Out UINT8 0SSD status byte 3

2 Direction from the MSC point of view
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Module Analog data

Byte offset Data direction2  Size Name

0 Out FLOAT Analog data float 0
4 Out FLOAT Analog data float 1
8 Out FLOAT Analog data float 2
12 Out FLOAT Analog data float 3
16 Out FLOAT Analog data float 4
20 Out FLOAT Analog data float 5
24 Out FLOAT Analog data float 6
28 Out FLOAT Analog data float 7
32 Out FLOAT Analog data float 8
36 Out FLOAT Analog data float 9
40 Out FLOAT Analog data float 10
44 Out FLOAT Analog data float 11
48 Out FLOAT Analog data float 12
52 Out FLOAT Analog data float 13
56 Out FLOAT Analog data float 14
60 Out FLOAT Analog data float 15

2 Direction from the MSC point of view

8.8.2. Record Data read/write servicesl

Name Slot Index Length (byte) Access type
Fieldbus inputs 01lh 01h 4 Set/Get
System |/0 00h 00h 30 Get

Analog data 02h 05h 64 Get

Errors data CPU O 00h 03h 9 Get

Errors data CPU 1 00h 04h 9 Get

Input diagnostics 00h 05h 32 Get

0SSD diagnostics 00h 06h 32 Get

Project CRC 00h 07h 2 Get

1 See 8.10. Acyclic data format for more information.
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8.9. PROFIBUS DP (MSC CE-PR)

8.9.1. Process data mapping
Module 1 (with Analog data)

Byte offset Data direction? Size Name

0 Out UINT8 System status

1 Out UINT8 Reserved

2 Out UINT8 Input status byte 0

3 Out UINT8 Input status byte 1

4 Out UINT8 Input status byte 2

5 Out UINT8 Input status byte 3
6 Out UINT8 Input status byte 4

7 Out UINT8 Input status byte 5
8 Out UINT8 Input status byte 6

9 Out UINT8 Input status byte 7
10 Out UINT8 Input status byte 8
11 Out UINT8 Input status byte 9
12 Out UINT8 Input status byte 10
13 Out UINT8 Input status byte 11
14 Out UINT8 Input status byte 12
15 Out UINT8 Input status byte 13
16 Out UINT8 Input status byte 14
17 Out UINT8 Input status byte 15
18 Out UINT8 Fieldbus input byte O feedback
19 Out UINT8 Fieldbus input byte 1 feedback
20 Out UINT8 Fieldbus input byte 2 feedback
21 Out UINT8 Fieldbus input byte 3 feedback
22 Out UINT8 Probe status byte 0
23 Out UINT8 Probe status byte 1
24 Out UINT8 Probe status byte 2
25 Out UINT8 Probe status byte 3
26 Out UINT8 0SSD status byte 0
27 Out UINT8 0SSD status byte 1
28 Out UINT8 0SSD status byte 2
29 Out UINT8 0SSD status byte 3
30-33 Out FLOAT Analog data float 0
34-37 Out FLOAT Analog data float 1
3841 Out FLOAT Analog data float 2
42-45 Out FLOAT Analog data float 3
46-49 Out FLOAT Analog data float 4
50-53 Out FLOAT Analog data float 5
54-57 Out FLOAT Analog data float 6
5861 Out FLOAT Analog data float 7
62-65 Out FLOAT Analog data float 8
66-69 Out FLOAT Analog data float 9
70-73 Out FLOAT Analog data float 10
74-77 Out FLOAT Analog data float 11
7881 Out FLOAT Analog data float 12
82-85 Out FLOAT Analog data float 13
86-89 Out FLOAT Analog data float 14
90-94 Out FLOAT Analog data float 15
0 In UINT8 Fieldbus input byte 0
1 In UINT8 Fieldbus input byte 1
2 In UINT8 Fieldbus input byte 2
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3 [ in | unTs Fieldbus input byte 3

2 Direction from the MSC point of view

Module 2 (without Analog data)

Byte offset Data direction2 Size Name

0 Out UINT8 System status

1 Out UINT8 Reserved

2 Out UINT8 Input status byte 0

3 Out UINT8 Input status byte 1

4 Out UINT8 Input status byte 2

5 Out UINT8 Input status byte 3

6 Out UINT8 Input status byte 4

7 Out UINT8 Input status byte 5

8 Out UINT8 Input status byte 6

9 Out UINT8 Input status byte 7

10 QOut UINT8 Input status byte 8

11 Out UINT8 Input status byte 9

12 QOut UINT8 Input status byte 10

13 Out UINT8 Input status byte 11

14 QOut UINT8 Input status byte 12

15 QOut UINT8 Input status byte 13

16 Out UINT8 Input status byte 14

17 Out UINT8 Input status byte 15

18 Out UINT8 Fieldbus input byte O feedback
19 Out UINT8 Fieldbus input byte 1 feedback
20 Out UINT8 Fieldbus input byte 2 feedback
21 Out UINT8 Fieldbus input byte 3 feedback
22 Out UINT8 Probe status byte 0

23 Out UINT8 Probe status byte 1

24 Out UINT8 Probe status byte 2

25 Out UINT8 Probe status byte 3

26 Out UINT8 0SSD status byte 0

27 Out UINT8 0SSD status byte 1

28 Out UINT8 0SSD status byte 2

29 Out UINT8 0SSD status byte 3

0 In UINT8 Fieldbus input byte O

1 In UINT8 Fieldbus input byte 1

2 In UINT8 Fieldbus input byte 2

3 In UINT8 Fieldbus input byte 3

2 Direction from the MSC point of view

8.9.2. Record Data read/write servicesl

Name Slot Index Length (byte) Access type
Fieldbus inputs 01lh 01h 4 Set/Get
System |/0 00h 00h 30 Get

Analog data 02h 05h 64 Get

Errors data CPU O 00h 02h 9 Get

Errors data CPU 1 00h 03h 9 Get

Input diagnostics 00h 04h 32 Get

0SSD diagnostics 00h 05h 32 Get

Project CRC 00h 06h 2 Get

1 See 8.10. Acyclic data format for more information.
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8.10. Acyclic data format
8.10.1. Errors data CPUx format

Name Size
Module UINT8
Error code UINT8
Error address UINT32
Firmware version (x.y in hexadecimal format) | UINT8
Extended code O (optional) UINT8
Extended code 1 (optional) UINT8

The Module field is defined as follow:
B7-B2 B1-BO

Module name Node

The subfield Module name is defined as follow:

Name Code Name Code
CE-ACFI8FO2 2 CE-SPMO 10
CE-ACF02 3 CE-AZ-FO4 11
CEFI16 4 CE-AZ-FO408 12
CEFI8 5 CE-08 13
CE-ACFO4 6 CE-016 14
CE-FM4 7 CE-AH-FO4S08 15
CE-SPM2 8 CE-AC-FIBFO4S 17
CE-SPM1 9

For the Error code field please refer to the EUCHNER manual Dok.-Nr. 2121331 "Operating Instructions Installation and Use
Modular Safety Control System MSC”.

8.10.2. Input diagnostics format

Name Size
Diagnostic index UINT8
Diagnostic code UINT8

A maximum of 16 Input diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

8.10.3. 0SSD diagnostics format

Name Size
Diagnostic index UINT8
Diagnostic code UINT8

A maximum of 16 OSSD diagnostics are transferred, if more diagnostics are present on the system only the first 16 are
available on the fieldbus.

8.10.4. Project CRC format

Name Size
CRC byte 0 UINT8
CRC byte 1 UINT8
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