Betriebsanleitung

Prazisions-Einzelgrenztaster NO1/NBO1/SNO1

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle NO1/NBO1/SNOL.
Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem
Dokument Sicherheitsinformation und Wartung sowie
einem ggf. beiliegenden Datenblatt die vollstandige
Benutzerinformation fiir lhr Gerét.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
Inhalt
(Dokumentnummer)
Sicherheitsinformation |Grundlegende Sicherheitsinforma-
(2525460) tionen m
Betriebsanleitung (dieses Dokument)
(2105376) @
Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @
Ggf. Erganzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur
Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter @
berticksichtigen.
Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Prazision-Einzelgrenztaster der Baureihe NO1/

NBO1/SNO1 sind Verriegelungseinrichtungen ohne

Zuhaltung (Bauart 1). Der Betéatiger ist uncodiert

(z. B. Nocken). In Verbindung mit einer beweglichen

trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinen-

steuerung verhindert dieses Sicherheitsbauteil,
dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgefiihrt
werden, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist.

Wenn die Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen

Maschinenfunktion gedffnet wird, wird ein Stoppbefehl

ausgelost.

Fiir allgemeine Anwendungen werden Sprungschal-

telemente ohne Zwangstrennung eingesetzt. Fiir

die Verwendung als Sicherheitsschalter ist nur das

Schaltelement ES588 mit zwangsgefiihrtem Offner

zulassig.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinen-
funktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam wer-
den, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung 16st einen Stopp-
befehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein
selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschi-
nenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater
Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe
ENISO 12100 oder relevante C-Normen

Geréte dieser Baureihe konnen als sichere Positions-

geber eingesetzt werden.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung

an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden

Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 12100

»|EC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das

Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den

Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden

Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 14119

» EN 60204-1

Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die
korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres

Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem
z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Wird zur Bestimmung des Perfomance Le-
vels (PL) das vereinfachte Verfahren nach
EN ISO 13849-1:2015, Abschnitt 6.3 benutzt,
reduziert sich moglicherweise der PL, wenn
mehrere Gerate hintereinander geschaltet werden.

» Eine logische Reihenschaltung sicherer Kontakte
ist unter Umstanden bis zu PL d moglich. Nahere
Informationen hierzu gibt ISO TR 24119.

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts, falls diese von der
Betriebsanleitung abweichen.

Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder
Umgehen (Manipulation). Sicherheitsbauteile erfiillen
eine Personenschutz-Funktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht tberbriickt,
weggedreht, entfernt oder auf andere Weise
unwirksam gemacht werden. Beachten Sie
hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Ver-
ringerung der Umgehungsmaglichkeiten nach
ENISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnah-
me ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal, welches iiber spezielle Kenntnisse im Umgang
mit Sicherheitsbauteilen verfiigt.

Funktion

Prazisions-Einzelgrenztaster werden zum Positio-
nieren und Steuern im Maschinen- und Anlagenbau
eingesetzt.

Die Schaltelemente werden liber StoBel betatigt. Ent-
sprechend der Anwendung (Schaltpunktgenauigkeit
und Anfahrgeschwindigkeit) werden verschiedene
StoBel und Steuernocken eingesetzt (siehe Bild 2).
Das Betatigen der StoBel erfolgt bei allgemeiner
Anwendung durch Steuernocken nach DIN 69639,
die in Nutenprofilen nach DIN 69638 kraftschliissig
befestigt sind.

Beim Bewegen des Betatigungselements aus der
Ruhestellung in die Endstellung werden die Schalt-
kontakte betatigt. Die Sicherheitskontakte &) werden
dabei zwangsweise geoffnet.

Schaltzustinde

Die detaillierten Schaltzustande fiir lhren Schalter
finden Sie in Bild 11. Dort sind alle verfiigharen
Schaltelemente beschrieben.

Betatigungselement in Ruhestellung
Die Sicherheitskontakte &) sind geschlossen.

Betatigungselement in Endstellung
Die Sicherheitskontakte () sind gedffnet.

Montage
HINWEIS

Gerateschaden durch falschen Anbau und ungeeig-

nete Umgebungsbedingungen

» Sicherheitsschalter und Betatiger diirfen nicht als
Anschlag verwendet werden.

» Beachten Sie ENISO 14119:201 3, Abschnitte 5.2
und 5.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters
und des Betatigers.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitt 7,
zur Verringerung von Umgehungsmaglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung.

» In Sicherheitsschaltkreisen MaB (Abstand
Bezugsflache des Schalters zu Steuernocken,
siehe Bild 3) zur sicheren Kontaktoffnung unbe-
dingt einhalten.

» Schiitzen Sie den Schalterkopf vor Beschadigung.

» Die angegebene IP-Schutzart gilt nur bei korrekt
angezogenen Gehauseschrauben, Leitungsein-
fihrungen und Steckverbindern. Anzugsdrehmo-
mente beachten.

Schutz vor Umgebungseinfliissen

Entliiftungsventile (siehe z. B. Bild 3) dienen dem
Druckausgleich gegen Pumpwirkung der StoBel. Sie
dirfen nicht mit Farbe verschlossen werden.

» Bei Lackierarbeiten StoBel, StoBelfiihrung, Entliif-
tungsventile und Typenschild abdecken!

Umstellen der Betatigungsrichtung
90°

G %o G

Bild 1: Umstellen der Betatigungsrichtung

1. Arretierschraube herausschrauben.
2. Gewiinschte Richtung einstellen.
3. Arretierschraube wieder einschrauben.

Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG
Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen
Anschluss.

» Fir Sicherheitsfunktionen nur sichere Kontakte
(&) verwenden.

» Isolieren Sie die Einzeldrahte mit einer Lange
von 6= mm ab, um einen sicheren Kontakt zu
gewahrleisten.

Anwendung des Sicherheitsschalters als
Verriegelung fiir den Personenschutz

Es muss mindestens ein Kontakt ) verwendet
werden. Dieser signalisiert die Stellung der Schutz-
einrichtung (Kontaktbelegung siehe Bild 11).

Fiir Gerate mit Steckverbinder gilt:
» Auf Dichtheit des Steckverbinders achten.

Fiir Gerate mit Leitungseinfiihrung gilt:
1. Gewiinschte Einflihréffnung mit geeignetem
Werkzeug offnen.

2. Kabelverschraubung mit entsprechender
Schutzart montieren.

3. AnschlieBen und Klemmen anziehen (Kontakt-
belegung siehe Bild 11, Anzugsdrehmomente
siehe technische Daten).

4. Auf Dichtheit der Leitungseinfiihrung achten.
5. Schalterdeckel schlieBen und verschrauben
(Anzugsdrehmoment 0,5 Nm).

Funktionspriifung

/\ WARNUNG

Todliche Verletzung durch Fehler bei der Funkti-

onspriifung.

» Stellen Sie vor der Funktionspriifung sicher, dass
sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.

» Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur
Unfallverhiitung.

Uberpriifen Sie nach der Installation und nach jedem
Fehler die korrekte Funktion des Gerats.

Gehen Sie dabei folgendermaBen vor:

Mechanische Funktionspriifung

Das Betatigungselement muss sich leicht bewegen las-
sen. Zur Priifung Schutzeinrichtung mehrmals schlieBen.

Elektrische Funktionspriifung

1. Betriebsspannung einschalten.

. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen.

Die Maschine darf nicht selbstandig anlaufen.

. Maschinenfunktion starten.

. Schutzeinrichtung offnen.

Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht
starten lassen, solange die Schutzeinrichtung
geoffnet ist.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 fiir jede Schutz-
einrichtung einzeln.

g PrwEN
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Kontrolle und Wartung

/\ WARNUNG

Gefahr von schweren Verletzungen durch den

Verlust der Sicherheitsfunktion.

» In Sicherheitsschaltkreisen muss bei Beschadi-
gung oder VerschleiB der gesamte Schalter aus-
getauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen
oder Baugruppen ist nicht zulassig.

» Uberpriifen Sie in regelmaBigen Abstanden und
nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Ge-
rats. Hinweise zu moglichen Zeitintervallen entneh-
men Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu

gewahrleisten, sind folgende Kontrollen erforderlich:

» einwandfreie Schaltfunktion

» sichere Befestigung aller Bauteile

» prazise Justierung von Steuernocken zu Einzel-
grenztaster

» Beschadigungen, starke Verschmutzung, Ablage-
rungen und VerschleiB

» Dichtheit der Kabeleinfiihrung

» gelockerte Leitungsanschliisse bzw. Steckver-
binder.

Info: Das Baujahr ist in der unteren, rechten Ecke des

Typschilds ersichtlich.

Haftungsausschluss und
Gewahrleistung

Wenn die o. g. Bedingungen fiir den bestimmungsge-
maBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn
die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder
wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert
durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu einem Haftungs-
ausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

Hinweise zu c@us

Fiir Gerate mit Steckverbinder gilt:

Fiir den Einsatz und die Verwendung gemaB den
Anforderungen von «@)w muss eine Class 2 Span-
nungsversorgung nach UL1310 verwendet werden.
Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von Si-
cherheitsschaltern miissen raumlich von beweglichen
und fest installierten Leitungen und nicht isolierten
aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Span-
nung von Uber 150 V arbeiten, so getrennt werden,
dass ein standiger Abstand von 50,8 mm eingehalten
wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind
mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine
gleiche oder hohere Spannungsfestigkeit gegenliber
den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

EU-Konformitatserklarung
Die Konformitatserklarung ist Bestandteil der Be-
triebsanleitung.

Die vollstandige EU-Konformitatserklarung finden
Sie auch unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die
Bestellnummer lhres Gerats in die Suche ein. Unter
Downloads ist das Dokument verfiighar.

Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Technische Daten ES560
Parameter Wert Konv. thermischer Strom Iy, 2A
Gehausewerkstoff Aluminium-Druckguss Gebrauchskate.gorle. be12 30V/1A
eloxiert Schaltstrom min. bei 1 mA
StoBelwerkstoff Stahl, rostfrei Schaltspannung DC5V
Schutzart P67 Kurzschlussschutz 2AgG
Mech. Schaltspiele 30x 10° Mechanische Lebensdauer bis 10 x 10°
Umgebungstemperatur mit Schaltelement Idealer Einsatzbereich ?e:}.‘\l/ggng.s..z%‘l;nA/3O v
ES550/553/556/558/562/620 5...+80°C ES562 ‘
ES572 (hochtemp. Ausfiihrung) 5...+125°C -
(200 h bei 180 °C) Konv. thermischer Strom Iy, 0,1A
ES588 © 25 . +70°C Gebrauchskategorie AC-12 30V/0,1A
ES560/593 5. +125°C Gebrauchskategorie DC-13 30V/0,1A
(Herstellerangabe max. Schaltstrom min. bei 5mA
+140 °C) Schaltspannung DC5V
Einbaulage beliebig Kurzschlussschutz 0,125A gG
Anfahrgeschwindigkeit max. Mechanische Lebensdauer bis 15 x 108
StoBel  Dach D 20 m/min Betatigungszyklen

Rollen R (Gleitlager) 50 m/min ES572 (h aturfeste Ausfiihrung)

Kugel K 8 m/min Konv. thermischer Strom Iy, 5A
Anfahrgeschwindigkeit min. 0,01 m/min Gebrauchskategorie AC-15 230V/4A
Bettigungskraft mit Schaltelement > 15N Gebrauchskategorie DC-13 24V/1A
Schaltelement Schaltstrom min. bei 10 mA
ES550/553/556/560/562/572/ 1 Wechsler Schaltspannung DC12V
593/620 Kurzschlussschutz 5AgG

ES558 1 Offer + 1 SchiieBer Mechanische Lebensdauer 5 x 10° Betatigungszyklen
ES588 O 1 Zwangsoffner (oder 100 h bei 204 °C,
— Herstellerangabe)
Schaltprinzip
ES550/553/556/558/560/562/  Sprungschaltglied D)
572/593/620 Konv. thermischer Strom ly, 10A
ES588 O Schleichschaltglied Gebrauchskategorie AC-15 230V/4A
zwangséffnend Gebrauchskategorie DC-13 24V /3A
Schalthysterese Schaltstrom min. bei 1mA
ES550/553/556/560/562/572/ max. 0,1 mm Schaltspannung DC5V
593/620 Kurzschlussschutz 10AgG
ES558 0,5 mm Mechanische Lebensdauer bis 10 x 10°
Anschlussart Betatigungszyklen
ES550/558/560/562/572/593 Létanschluss ES593
ES553/556,/588/620 Schraubanschluss Konv. thermischer Strom Iy, 3A
Anzugsdrehmoment Schraubanschluss Gebrauchskategorie AC-15 230V/3A
ES553/556 Gebrauchskategorie DC-13 24V/1A
(Innensechskant SW 1,3 mm) 0,2 Nm Schaltstrom min. bei 10mA
ES588 (Schlitzschraube) 0,3 Nm Schaltspannung DC 24V
ES620 (Schlitzschraube) 0,5 Nm Kurzschlussschutz 3AgG
Leiterquerschnitt Mechanische Lebensdauer 5 x 10° Betatigungszyklen
ES553/556,/558/620 0,14 ... 1,0 mm? (Herstellerangabe 5 x 109)
ES588 max. 1,5 mm? B ungsdaten mit Steckverbinder
Kontaktwerkstoff NO1.550SVM5
ES550/553/556/558/572/588/ ) Gebrauchskategorie AC-15 30V/2A
593/620 Silber )
. Gebrauchskategorie DC-13 24V /2A
ES560/562 Gold-Kreuzschneiden- NOL.550C1526
Kontakte
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Gebrauchskategorie DC-13 24V/2A
mit Leitungseinfihrung Uimp = 2,5 kV SNO1.5585VM5
mit Steckverbinder 4-polig Upnp = 2,0 kV Gebrauchskategorie AC-15 30V/4A
mit Steckverbinder 5-polig Upmp = 1,5 KV geb’a‘:fhs_ka;e{@”e bC-13 e 1?;:; Z ; i’ﬁ
Bemessungsisolationsspannung fir NBOT it Schaholoment ES588
mit Leitungseinfiihrung Uy=250V Broo X107
mit Steckverbinder U=50V
mit B-codiertem Steckverbinder U =250V 1) Ausgabedatum siehe EUKonformitétserklarung
Bedingter Kurzsschlusstrom 100 A
B | der Schaltel
ES558
Konv. thermischer Strom Iy, 10A
Gebrauchskategorie AC-15 230V /4A
Gebrauchskategorie DC-13 24V /3A
Schaltstrom min. bei 10 mA
Schaltspannung DCHV
Kurzschlussschutz 10A gG
Mechanische Lebensdauer bis 10 x 10° Betatigungs-
zyklen
ES550/553/556,/620 Bevorzugte Anfahrrichtungen
Konv. thermischer Strom Iy, 6A > < > V‘,
Gebrauchskategorie AC-15 230V/2A
Gebrauchskategorie DC-13 24V /2 A 12005 ) Q
Schaltstrom min. bei 10 mA N4 4
Schaltspannung DC 24V
Kurzschlussschutz 6 AgG
Mechanische Lebensdauer bis 10 x 10° D = Dach K = Kugel
Betétigungszyklen Bild 2: StoBel und Anfahrrichtungen
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Bild 3: MaBzeichnung NO1.../NBOL... mit Leitungseinfiihrung Bild 8: MaBzeichnung SNOL... mit Leitungseinfiihrung
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(PUR-Leitung, 4x0,5 mm?)

Bild 4: MaBzeichnung/Anschlussplan NO1.550X...

mit Anschlussleitung

Bild 9: MaBzeichnung/Anschlussplan SNO1.558X... mit Anschlussleitung
(PUR-Leitung, 5x0,5 mm?)
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Leitungsabgang nach unten.
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M12 (SVM5, 5-polig)

Bild 5: MaBzeichnung/Anschlussplan NO1.550/562SVM5 mit Steckverbinder

(SVM5, 5-polig)

Bild 10: MaBzeichnung/Anschlussplan SNO1.558SVM5 mit Steckverbinder M12
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Bild 6: MaBzeichnung/Anschlussplan NO1.550C1526 mit Steckverbinder M12
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Fiir Leitungsdurchmesser
4,5...6,5mm

(4-polig)
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Schaltelement Anschlussplan Kontaktbelegung
ES550 1 4 2
ES560
ES593
ES553
ES556 2 (NC)

-O— 4(NO)
ES572
ES620
M(% 2(NC)
ES558 1(NC) }
3(N0) —O~ -O— 4(NO)
ES588 @ ﬁ 2 (NC)
1(C)

Bild 7: MaBzeichnung NO1...MC2018/NB01.620-MC2018 mit Halbverschrau-

bung

Bild 11: Schaltelemente, Anschlussplane und Kontaktbelegung NO1.../NBO1.../
SNO1... mit Leitungseinfiihrung



