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£ Leitunglénge 40 w 2 NC (BU)

2 PUR-Steuerleitung (4 LiY 0,50 gmm) Y-11Y C(BN)1 Schaltelement

% O— 4 NO (BK) ES550 mit Sprungfunktion
% -O0—@ GNYE 1 Wechsler

; Schutzart nach EN 60529 IP 67

;% Bemessungsisolations- 250V

S spannung U ;

E | 08 ~ Gebrauchskategorie nach : AC-15 Ue 230V le 2A
8 ~ EN 60947-5-1

5 — /\ kgﬁ : ﬁf ! DC-13 Ue 24V le 2A
.é_ / 7 _ 2 ’:P / Schaltstrom min. bei 10mA

| —— g

E ' Schaltspannung DC24V

]

£ ®4,3 Kurzschluss-Schutz 6A gG

§» Kabelverschraubung 25

E M12x1,5

§ 088978 |N01D550x5000-M 088982 |NO1R550x5000-M
g 088986 |NO1K550x5000-M 088979 |N01D550x2500-M

g, 088977 |N01D550x2000-M 088981 |NO1R550x2000-M
5 088985 |NO1K550x2000-M NO1D550x1000-M 088984 |NO1R550x1000-M
< Ident-Nr. Typ Ident-Nr. Typ Ident-Nr. Typ

2088976 - 4 - 02.12.20 - PSO - MO - VR - Blatt/sheet 1/ 1
EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstrale 16 70771 Leinfelden-Echterdingen  Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de




	Blatt1
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9


