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22 2 WH Zugehériger Steckverbinder
BN 1 -—ﬁjo—- gesondert zu bestellen.
PIN3 mm U3 o4 __mm 4, Bk
nicht belegt
D #m 5 GN/YE System Lumberg
SGLF5-5000P gerader Steckverbinder 073461
SWLF5-5000P Winkel- Steckverbinder 073462
A = Schaltpunkt
64
B = Endstellung
56
C = Ruckschaltpunkt
A o
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Schaltelement
L o
_Jl_ 21 ES510 mit Sprungfunktion
]
N R & 13— -0—14 1 Offner + 1 Schliesser
il
I -
|
) Schutzart nach EN 60529 IP 67
! 1 (nur im verschraubten Zustand
— HB = Kunststoffrolle (MaR A=6 mm) mit dem dazugehérigen Gegenstecker)
HS = Stahlrolle (MaR A=5 mm)
Bemessungsisolations- 50V
spannung Uj
M20x1,5 | Gebrauchskategorie nach AC-15 Ue 30V
: . EN 60947-5-1 DC-13 Ue 24V
Schaltstrom min. bei 10mA
M12x1
Schaltspannung DC 24V
.1_6_J Kurzschluss-Schutz 4A gG
Winkel-Stackverbinder
Leitungsabgang einstellbar max. 270°.
Standardeinstellung fiir Leitungs-
abgang nach rechts.
090834 NG2HS-510SVM5C1883 Stahlrolle
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Kunststoffrolle
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