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Gegerlilik

Buisletim kilavuzu, tim NG... konum salterleri icin ge-
cerlidir. Bu isletim kilavuzu Gdivenlik bilgileri ve bakim
dokiimaniyla ve ayrica birlikte bulunan bir veri foylyle
birlikte cihaziniz igin eksiksiz kullanici bilgisini olusturur.

Tamamlayici dokiimanlar

Bu cihaza yénelik tum dokimantasyon su dokiman-
lardan olusur:

Dokiiman bashgi

. igindekiler
(Dokiiman numarasi)
Gvenlik bilgisi Temel guvenlik bilgileri
(2525460)
Isletim kilavuzu (bu dokiiman)
(2032310)

Uygunluk beyani Uygunluk beyani

Duruma gére isletim
kilavuzu eklemeleri

Duruma gére isletim kilavuzuna veya
veri féylerine yapilan eklemeleri
dikkate alin.

3888

Onemli!

Giveli kurulum, isletime alma ve cihazin kullanimi
icin eksiksiz bir genel bakisa sahip olmak icin tim
doktmanlari okuyun. Dokiimanlar www.euchner.com
adresinden indirilebilir. Bunun igin arama kismina
cihazin belge veya siparis numarasini girin.

Amacina uygun kullanim

NG vyapi serisine ait konum salterleri makinelerin ve
endustriyel tesislerin konumlandiriimasi ve kumanda
edilmesi igin kullanilir.

Takili olan gegis islevli kumanda elemani, gift kesintili
bir kapatici ve agici kontagina ve galvanik olarak ayril-
mis devre kdpristine sahiptir (ayirma hatti 2 x 0,6 mm).

Amacina uygun kullanima, montaj ve isletimde gegerli
gereksinimlerin karsilanmasi dahildir, 6zellikle;

» EN 60204-1

» EN ISO 12100

Amacina uygun olmayan kullanim

ES510 kumanda elemanli konum salterleri (zorunlu
ayirmasi olmayan gegisli kumada pargasi) emniyetli
anahtarlama devirlerinde kullanilmamalidir.

Montaj

/\ Montaj islemi yalnizca yetkili teknik personel
tarafindan yapilabilir.

/\ Konum salterleri mekanik dayanak olarak kul-
laniimamalidir.

/\ Belirtilen IP koruma sinifi sadece gévde civata-
lari, kablo girigleri ve konnektorler dogru sikil-
diginda gegerlidir. Sikma torklarini dikkate alin.

Aktuator (kol) forma uygun bir sekilde tahrik miline
sabitlenmelidir.

Aktliatérde ve tahrik milinde bulunan goklu kenar, i¢
ice gecmelidir (bkz. Resim 2a).

Kademesiz sabitleme mimkuindir (glgle bagli, bkz.
Resim 2b).

Kurallara uygun bir isletimin saglanabilmesi igin kuman-
da kamlari, aktuatorl, devre noktasinin en az 1 mm
veya 5° Uizerinden devreye alinmalidir (bkz. Resim 5
Kumanda yolu diyagramlari).

Konum salterleri 6ngorulebilir etkiler nedeniyle mey-
dana gelebilecek hasarlar 6nlenecek sekilde takilip
koruma altina alinmis olmahdir.

Bakim ve islev kontroli amaciyla konum salterlerine
erisim mimkin olmalidir.

Onemli!
» Kumanda elemaninin sigramasini dnlemek igin
kam zamanla durmalidir (bkz. Resim 1).

Resim 1: Kam sekli

»Yon degistirme secenekleri
Aktliatoriin dikey uygulanabilirligi

Forma uygun sabitleme 8 x 45°

Resim 2a

Giigle bagh kademesiz sabitleme

Resim 2b

Resim 2: Aktiatériin dikey uygulanabilirligi

Yatay uygulanabilirlik 4 x 90°

Resim 3:  Yatay uygulanabilirlik

Daner kollu tahrikte kumanda yonii degisimi

D)
D)

Sol / sag devreli Sol devreli

(standart ayar)

Sag devreli

Resim 4: Kumanda yénlii degisimi

Elektrik baglantisi

/A\ Elektrik baglantisi yalnizca yetkili teknik personel
tarafindan kurulabilir.

/\ Izolasyon malzemelerinin veya baglanti tellerinin
seciminde govdedeki asiri sicakhga (isletim
kosullarina bagh olarak) dikkat edin!

/A\ Giivenli bir kontak saglamak igin 6" mm uzunluga
sahip tekli telleri izole edin.

»NG1... modeli (kablo girisi)

» M20x1,5 vidah kablo baglantisini uygun koruma
sinifiyla takin.

» Hat ¢capraz kesiti 0,34 ... 1,5 mm2

» Kontak yerlesimi icin bkz. Resim 10.

» Kumanda elemanlarinin baglanti civatalarini 1 Nm
ile sikin.

» Kablo girisinin sizdirmazligina dikkat edin.
» Salter kapagini kapatip civatalari 1,2 Nm ile sikin.

»NG2... modeli (konnektor SR6)
» Hat ¢apraz kesiti 0,5 ... 1,5 mm>.
» Fis yerlesimi igin bkz. Resim 10a.

»NG2... modeli
(konnektor M12/SVM5)
» Hat ¢apraz kesiti 0,34 mm?2.
» Fis yerlesimi iin bkz. Resim 10b.

isletime alma

Fonksiyon kontrolii

» Iticiye veya déner kola basip kumanda fonksiyonunu
kontrol edin.

Kontrol ve bakim

Bakim ¢alismalarinin yapiimasina gerek yoktur.

Kusursuz ve sirekli bir fonksiyon elde edebilmek igin

asagidaki kontrollerin yapiimasi gerekir:

» Sorunsuz kumanda fonksiyonu

» Tim yapi parcalarinin givenli sekilde sabitlenmis
olmasi

» Hasarlar, asiri kirlenme, kalintilar ve asinma

» Kablo girisinin sizdirmazligi

» Gevgemis kablo baglantilari veya konnektorler.

Bilgi: Uretim yilina tip levhasinin alt sag késesinden
bakilabilir.

Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti

Amacina uygun kullanim ile ilgili yukaridaki kosullara
veya glivenlik uyarilarina riayet edilmemesi veya bakim
calismalarinin talep edildigi sekilde yuritulmemesi,
sorumlulugun reddedilmesine ve garanti hizmetinin
dusmesine yol acar.

«@)us ile ilgili bilgiler

NG2 icin gegerli olan:

«®= gereksinimleri dogrultusunda kullanim igin
UL1310 veya UL1585 uyarinca olan, sinif 2 gerilim
beslemesi veya sinif 2 transformatér kullaniimalidir.

Kullanim yerinde konum salterlerinin kurulu olan
baglanti hatlari mekansal olarak hareketli ve sabit
kurulu hatlarla ve 150 V Uzerindeki bir gerilimle
calisan diger tesis pargalarinin izole edilmemis etkin
pargalariyla daima 50,8 mm'lik bir mesafe korunacak
sekilde ayrilmalidir. Hareketli hatlar diger 6nemli tesis
pargalarina kars! esit veya daha yuksek bir gerilim
dayanikliligina sahip olan uygun izolasyon materya-
liyle donatiimig olmasi durumu diginda.

NG1 icin gecerli olan:
«®= gereksinimleri dogrultusundaki kullanim igin
60/75 °C sicakhiginda bakir bir kablo kullaniimalidir.
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AB Uygunluk Beyani

Uygunluk beyani, isletim kilavuzunun bir pargasidir.
Eksiksiz AB uygunluk beyanini www.euchner.com
adresinden de bulabilirsiniz. Bunun i¢in arama kismina
cihazinizin siparig numarasini girin. Belgeyi Indirme
alaninda bulabilirsiniz.

Servis

Servis durumunda iletigim:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya

Servis telefonu:
+49 711 7597-500
E-posta:
support@euchner.de
internet:
www.euchner.com

Teknik Veriler

Parametre

Deger

Govde maddesi

Hafif metal baski dékiimii anodik oksitlenmis

Koruma tiirii

NG1... Kablo girisi
NG2... Konnektér M12/SVM5

NG2... Konnektor SR6

IP67 \ IP65

Mek. kullanim 6mrii 30 x 10° kumanda dongusi
Ortam sicakligi -25...+80 °C
Kirlenme derecesi (harici, EN 60947-1 uyarinca) 3 (endiistriyel)
Montaj konumu istege gore
Maks. harekete baslangig hizi [m/dak HS/SB/ WO/KO/  RGIRS/

g b fmicel i3 SM e & ¢ DO RLFO

300 60 | 120 [ 30 [ s [ 10 20
Min. harekete baslangi¢ hizi [m/dak] WO/KOIRS/ FOIVB/
HBIHS RK/RL/DO VS/SBISM
0,1 \ 0,01 \ 05
Tetikleme siklig 7.000/saat (HB/HS = 10.000/saat; FO = 6.000/saat
20 °C'de tetikleme giicii 15N
Temas maddesi ince altin kapli gimiis kaplamali
NG1... NG2...

Baglanti turii Kablo girisi M20 x 1,5 Konnektor
Kablo kesiti (esnek/sabit) 0,34 ... 1,5 mm?

) 2
LED gbstergeli 0,34 ... 0,75 mm? SRE:05 ... 1,5 mm

NG1...M/NG2...SR6 NZ2...SVM5
Olglim izolasyon gerilimi U, =250V U;=50V
Olgiim darbe gerilimi dayanikliligi Uimp =2,5kV Uimp = 1,5 kV
Kosullu kisa devre 100A
Opsiyonel LED gdstergesi icin isletim gerilimi L060 L110 L220

12-60 VAC/DC 110 VAC + %15 230 VAC £ %15
Kumanda olgiim verileri ES510
Kumanda prensibi Ani hareket salteri
EN 60947-5-1 uyarinca kullanim kategorisi Kablo girigi Konnektor SR6" Konnektor SVM5
AC-12 le 10A U, 230V - -
AC-15 l. 6A U, 230V le 6A U, 230V lo 4A U 30V
DC-13 l. 6A U, 24V l. 6A U, 24V lo 4A U 24V
Kisa devrﬁ korumasi (kumanda emniyeti), IEC 60269-1 - 6AgG 4AgG
uyarinca Bkz. kullanim kategorisi
Geleneksel termik akim lin 6A 4A
Devre geriliminde 10 mA
Min. devre akimi DC24V
1) Gevre sicakligi > 70 ... 80 °C oldugunda NG2... igin sinifama
NG2...SR6
EN 60947-5-1 uyarinca kullanim kategorisi AC-15 le 2A Ue 230V
DC-13 le 2A U 24V

IEC 60269-1 uyarinca kisa devre korumasi (kumanda 2AgG
emniyeti)
Geleneksel termik akim lin 2A
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Resim 5: Kumanda yolu diyagramlari
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DO = Keskili itici WO = Tepeli itici KO = Bilyeli itici RK = Makarall itici Makarall itici RL = Makaral itici FO = Yayli kol
RG = Plastik makara
RS = Celik makara
Resim 6: Aktiatér ve harekete gecme yénleri
Konnektor SR6
Pim kutusu pim yerlesimi
cihaz figine bakildiginda
64 9
52
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Resim 10a
o
R
. Kontak yerlesimi
1
ES 510
Q
13 —— 14
Cift tarafi devreli makarali kol Ayarlanabilir makarali kol Cift tarafi devreli gubuklu kol 3 | 4
HB = Plastik makara (6l¢li X = 6 mm) VB = Plastik makara (6l¢ii X = 6 mm) SB = Plastik cubuk 21 : 22
HS = Celik makara (6l¢ii X = 5 mm) VS = Celik makara (6I¢li X = 5 mm) SM = Aliiminyum gubuk 1 2
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Resim 8: Olgii gizimi NG1H... ile kablo girisi

Resim 9:  Olgii gizimi NG2... ile konnektér SR6

Resim 10: Kumanda elemanlari ve fig
yerlesimi



