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8 Sicherheitsanwendungen (M5)

2 o

é Gehause-Werkstoff Glasfaserverstarkter Thermoplast
"% - J 1T o Schutzart nach IEC 60529 IP 67

© Mech. Schaltspiele >4 x 10°

) Umgebungstemperatur -20°C ... +60°C

g T Verschmutzungsgrad (extern, nach EN 60947-1) 3 (Industrie)

g i i Betatigungskraft 0,1 Nm
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£ MIex1s™ 1§ M16x1.5 Betatigungshaufigkeit max 5000/h

5 125 25 Einbaulage beliebig

2 B D Schaltelemente NM02 NM11
3 32 - Schaltglied 1 Schliesser
5 0 A 2 Offner 10 Offner
3 ! Schaltprinzip Schleichschaltglied

g / —1— Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
5 Anschlussart Schraubanschluss

5 M=0‘6Nm\~@ M=0,6Nm Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp 2,5kV

E; 1 Bemessungsisolationsspannung Ui 250V

2 Gebrauchskategorie AC-15 1,5A 230V

S : - . - -5- -

g (Gezeichnetes Beispiel Anfahrrichtung B. B giiz:fs?rfnag:?nsb; 52V DC-13 11'r5n'; 24V

g Staqc!ard: . | Kurzschlussschutz nach 1A oG

s  Betatigungskopf beigelegt) ¢ IEC 60269-1 (Steuersicherung) 9

5 Konventioneller thermischer Strom kh 19A

Tel +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de
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