Betriebsanleitung
Sicherheitsschalter NM..AK/AG

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle NM..AK/AG.
Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem
Dokument Sicherheitsinformation und Wartung sowie
einem ggf. beiliegenden Datenblatt die vollstandige
Benutzerinformation fiir lhr Gerét.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
Inhalt
(Dokumentnummer)
Sicherheitsinformation |Grundlegende Sicherheitsinforma-
(2525460) tionen m
Betriebsanleitung (dieses Dokument)
(2084468) )
Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @
Ggf. Erganzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur
Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter @
berticksichtigen.
Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Sicherheitsschalter der Baureihne NM sind Verriege-
lungseinrichtungen ohne Zuhaltung (Bauart 1). Die
Betatigung erfolgt iiber ein Scharnier.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden

Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung

verhindert dieses Sicherheitsbauteil, dass gefahrliche

Maschinenfunktionen ausgefiihrt werden, solange

die Schutzeinrichtung geoffnet ist. Wenn die Schutz-

einrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunk-
tion geoffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinen-
funktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam wer-
den, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung 16st einen Stopp-
befehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein
selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschi-
nenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater
Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe
ENISO 12100 oder relevante C-Normen

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung
an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden
Normen:

» ENISO 13849-1

»ENIS0O 12100

» [EC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das
Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den
Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden
Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 14119

» EN 60204-1

Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fir die
korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres
Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem
z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Wird zur Bestimmung des Perfomance Le-
vels (PL) das vereinfachte Verfahren nach
EN ISO 13849-1:2015, Abschnitt 6.3 benutzt,
reduziert sich moglicherweise der PL, wenn
mehrere Gerate hintereinander geschaltet werden.

» Eine logische Reihenschaltung sicherer Kontakte
ist unter Umstanden bis zu PL d moglich. Nahere
Informationen hierzu gibt ISO TR 24119.

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts, falls diese von der
Betriebsanleitung abweichen.

Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder
Umgehen (Manipulation). Sicherheitsbauteile erfiillen
eine Personenschutz-Funktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht tberbriickt,
weggedreht, entfernt oder auf andere Weise
unwirksam gemacht werden. Beachten Sie
hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Ver-
ringerung der Umgehungsmaglichkeiten nach
ENISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnah-
me ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal, welches Uber spezielle Kenntnisse im Umgang
mit Sicherheitsbauteilen verfiigt.

Funktion

Der Sicherheitsschalter iiberwacht die Stellung von
beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen. Beim
Offnen/SchlieBen des Scharnieres werden die Schalt-
kontakte betatigt.

Die Sicherheitskontakte &) werden dabei zwangs-
weise geoffnet (siehe Bild 3).

Durch den Schalter erfolgt keine Zuhaltung!

Schaltzustadnde

Die detaillierten Schaltzustande fiir lhren Schalter
finden Sie in Bild 3. Dort sind alle verfiigharen Schal-
telemente beschrieben.

Betatigungselement in Ruhestellung
Die Sicherheitskontakte &) sind geschlossen.

Betatigungselement in Endstellung
Die Sicherheitskontakte &) sind gedffnet.

Montage
HINWEIS

Gerateschaden durch falschen Anbau und ungeeig-

nete Umgebungsbedingungen

» Sicherheitsschalter und Betatiger diirfen nicht als
Anschlag verwendet werden.

» Beachten Sie ENISO 14119:2013, Abschnitte 5.2
und 5.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters
und des Betatigers.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitt 7,
zur Verringerung von Umgehungsmoglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung

» Schiitzen Sie den Schalterkopf vor Beschadigung.

Um den ordnungsgemaBen Betrieb sicherzustellen:

» Hohlwelle des Sicherheitsschalters und Schar-
nierachse der Schutzeinrichtung axial zueinander
justieren.

» Hohlwelle des Sicherheitsschalters formschliissig
mit dem beweglichen Teil der Schutzeinrichtung
(z. B. Tiire) verbinden.

» Hohlwelle so anbringen, dass der Drehwinkel bei
Betatigung mindestens betragt (Erreichen
der vorgeschriebenen Kontaktoffnung, siehe
Bild 4).

» Die angegebene IP-Schutzart gilt nur, bei korrekt
angezogenen Gehauseschrauben, Leitungsein-
fuhrungen und Steckverbindern. Anzugsdrehmo-
mente beachten.

Umstellen der Betatigungsrichtung

Bild 1: Umstellen der Betatigungsrichtung

1. Schrauben am Betatigungskopf l6sen.
2. Gewlinschte Richtung einstellen.
3. Schrauben mit 0,6 Nm anziehen.

Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen

Anschluss.

» Fir Sicherheitsfunktionen nur sichere Kontakte
(&) verwenden.

» Isolieren Sie die Einzeldrahte mit einer Lange
von 6*! mm ab, um einen sicheren Kontakt zu
gewahrleisten.

Bild 2: Offnen des Sicherheitsschalters

Anwendung des Sicherheitsschalters als
Verriegelung fiir den Personenschutz

Es muss mindestens ein Kontakt & verwendet
werden. Dieser signalisiert die Stellung der Schutz-
einrichtung (Kontaktbelegung siehe Bild 3).

Fiir Gerate mit Leitungseinfiihrung gilt:

1. Gewiinschte Einfiihr6ffnung ausbrechen.

2. Kabelverschraubung mit entsprechender
Schutzart montieren.

3. AnschlieBen und Klemmen mit 0,5 Nm anziehen
(Kontaktbelegung siehe Bild 3).

4. Auf Dichtheit der Leitungseinfiihrung achten.

5. Schalterdeckel schlieBen und verschrauben
(Anzugsdrehmoment 0,6 Nm).

Funktionspriifung

/\ WARNUNG

Todliche Verletzung durch Fehler bei der Funkti-

onspriifung.

» Stellen Sie vor der Funktionspriifung sicher, dass
sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.

» Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur
Unfallverhiitung.

Uberpriifen Sie nach der Installation und nach jedem
Fehler die korrekte Funktion des Gerats.

Gehen Sie dabei folgendermaBen vor:

Mechanische Funktionspriifung

Das Betatigungselement muss sich leicht bewegen
lassen. Zur Priifung Schutzeinrichtung mehrmals
schlieBen.
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Elektrische Funktionspriifung Service
1. Betriebsspannung einschalten. Wenden Sie sich im Servicefall an:
2. AI_Ie Schutz_einrichtquen schligﬁep. EUCHNER GmbH + Co. KG
= Die Maschine darf nicht selbstandig anlaufen. KohlhammerstraBe 16
3. Maschinenfunktion starten. 70771 Leinfelden-Echterdingen
4. Schutzeinrichtung 6ffnen. Deutschland
= Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht ~ Servicetelefon:
starten lassen, solange die Schutzeinrichtung +49 711 7597-500
geoffnet ist. E-Mail:
Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 fiir jede Schutz- support@euchner.de
einrichtung einzeln. Internet: H
Kontrolle und Wartung www.euchiner.de
/\ WARNUNG Technische Daten o
Gefahr von §chwe(en Verjetzungen durch den  Parameter Wert ® 21eia2 210_?_0 22 NMO1
Verlust der Sicherheitsfunktion. Gehausewerkstoff Glasfaserverstarkter Thermoplast °
» Bei Beschadigung oder VerschleiB muss der  schutzart P67 ! ?
gesamte Schalter ausgetauscht werden. Der  “yiech Schaltspiele S Ax10° O 21ete2 210 | 022 NM11
. . 3 : * ° 1 ° y
Alustausg_h von Einzelteilen oder Baugruppen ist Umgebungstemperatur 20 . +80°C 13— 14 13 14 NM11.C2069
nicht zulassig.
= . .. n: . Verschmutzungsgrad 3 (ndustrie) o o
» Uberpriifen Sie in regelmaBigen Abstanden und  (extern, nach EN 60947-1) ndustrie O s | a3 3o | 032 NMO2
nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Ge-  Einbauiage beliebig S o R o1 29
réts. Hinweise zu moglichen Zeitintervallen entneh- Betatigungskraft bei 20 °C 01N . —
men Sie der EN 1SO 14119:2013, Abschnitt 8.2. Betaigungshaufigkelt max. 5000/ o) 21°_L° " 210_?_0 2 NMO02..C2069
Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu  Schattprinzip Schleichschaltglied ® 1terat2 1o | o 12
gewahrleisten, sind folgende Kontrollen erforderlich:  Kontaktwerkstoff Silberlegierung hauchvergoldet ° °
» einwandfreie Schaltfunktion Anschlussart Schraubanschluss @ s n—i—a 32 315 1 032 NM12
» sichere Befestigung aller Bauteile Leiterquerschnitt (starr/flexibel) 0,34 mm? ... 1,5 mm? @ ot 22 21 °_§_° 22
» Beschadigungen, starke Verschmutzung, Ablage-  BemessungsstoBspannungs- Uno = 2,5 KV 185= 14 181 14
rungen und VerschleiB festigkeit " ° o
» Dichtheit der Kabeleinfihrung Bemessungsisolationsspannung Ui = 250 V Q sl 310 | o 32 NMO3
» gelockerte Leitungsanschliisse bzw. Steckver- Bedngter Kurzschiussstom 100 A Q@ 2tete22z 212 jo22
binder. Schaltspannung min. bei 10 mA 12V ® 11— 12 112212
Info: Das Baujahr istin der unteren, rechten Ecke des ~ Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1
Typschilds ersichtlich. AC15 4A230V
DC13 4A24V
Haftungsausschluss und Schaltstrom min. bei 24V 1 mA
GewahﬂelStung Kurzschlussschutz (Steuer- 4AgG
Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsge- ~Sicherung) nach IEC 602691
méaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn ~ Konv. thermischer Stromly, 4 A
die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder  Zuverléssigkeitswerte nach EN ISO 13849-12
wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert  B,qy 2x107
durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu einem Haftungs- ~ bei DC-13 100 mA/24 v

ausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung. 1) Ausgabedatum siehe EUKonformitatserklérung Bild 3: Schaltelemente und Schaltfunktionen

Hinweise zu c@us

Fiir den Einsatz gemaB «@w Anforderungen muss
eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit dem
Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.

. . . 4 4°10° 4° 4°10° 4°
Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit of 2 o O £ o £ o Oy D @ ¢ £
begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den 212 % Qa2 % 85}232 % 8;};5; % 8§]§§ %
folgenden Anforderungen verwendet werden: Ty A a—T—a P a2l
Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer = L= == = = = ==

Sicherung gemaB UL248. GemaB den () Anfor- @ @ @ @ @

derungen ! muss diese Sicherung fiir max. 3,3 A
ausgelegt und in dem Stromkreis mit der max.
Sekundarspannung von 30 V DC integriert sein.
Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte fiir NMo1 NM11 NMo2 NM12 NMO3
Ihr Gerat (siehe technische Daten). Eine maximale NM...C2069  NM...C2069

Leistung von 100 VA nach Tab. 32.1 (UL508) darf
nicht Gberschritten werden.

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Die Geréte wur-

den gemaB den Anforderungen von UL508 und CSA/C22.2 no. 14 . ) .
(Schutz gegen elektrischen Schlag und Feuer) gepriift. Bild 4: SChaItwegd’agramme NM..AK/NM..AG

EU-Konformitatserklarung

Die Konformitatserklarung ist Bestandteil der Be-
triebsanleitung.

Die vollstandige EU-Konformitatserklarung finden
Sie auch unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die
Bestellnummer lhres Gerats in die Suche ein. Unter
Downloads ist das Dokument verfiigbar.
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Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr.
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Bild 5: MaBzeichnung NMI1AK / NMO2AK / NM12AK / NMO3AK

Bild 6: MaBzeichnung NM11AG / NMO2AG / NM12AG / NMO3AG
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Bild 7: MaBzeichnung NMO1AK, NM..AK..C2069

Bild 8: MaBzeichnung NMO1AG, NM..AG..C2069




