Instrukcja obstugi
Wytacznik bezpieczenstwa NZ.VZ

EUCHNER

Zakres obowigzywania

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich NZ.VZ.
Ta instrukcja stanowi razem z dokumentem Informacje
0 bezpieczenistwie oraz ewentualnie dostepnym arku-
szem danych kompletng informacje dla uzytkownika
tego urzadzenia.

Wazne!

Nalezy pamietac o tym, aby uzywac instrukcji obstugi
dotyczacej wtasciwej wersji produktu. W razie pytan
nalezy zwracac sie do serwisu EUCHNER.

Dokumenty uzupetniajace

Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje
nastepujgce dokumenty:

Nazwa dokumentu
(numer dokumentu)
Informacije o bezpie-
czenstwie (2525460)
Instrukcja obstugi
(2094060)

Spis tresci

Podstawowe informacje o bezpie-
czenstwie

(ten dokument)

Deklaracja zgodnosci | Deklaracja zgodnosci @

W razie potrzeby uzu-
petnienia do instrukcji
obstugi

W razie potrzeby uwzgledni¢ odpo-
wiednie uzupetnienia do instrukcji
obstugi lub arkusze danych.

an

Wazne!

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni
zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej instalacji,
uruchomienia i obstugi urzadzenia. Dokumenty moz-
na pobrac¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu
lub zaméwienia urzadzenia.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wytgczniki bezpieczenstwa serii produkcyjnej NZ.VZ
sg urzgdzeniami ryglujgcymi bez blokady (typ budowy
2). Zwora ma niski poziom kodowania. W potgczeniu
z odtaczajgcy ostong bezpieczenstwa i sterownikiem
maszyny ten zabezpieczajgcy element konstrukcji
zapobiega wykonywaniu przez maszyne niebez-
piecznych funkcji w czasie, w ktérym urzadzenie
zabezpieczajgce jest otwarte. Jezeli ostona bezpie-
czenstwa zostanie otwarta w trakcie wykonywania
przez maszyne niebezpiecznej funkcji, wyzwalane jest
polecenie zatrzymania.

To oznacza:

» Polecenia wigczajace, ktore wywotujg niebezpieczne
funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy
ostona bezpieczenstwa jest zamknieta.

» Otwarcie ostony bezpieczenstwa wyzwala polecenie
zatrzymania.

» Zamkniecie ostony bezpieczenstwa nie moze wywo-
tywaé samoczynnego uruchamiania niebezpiecznych
funkcji maszyny. W tym celu musi nastepowa¢ od-
dzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjat-
kach, patrz EN ISO 12100 lub odpowiednie normy C.

Przed zastosowaniem urzadzenia nalezy dokonac

oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepuja-

cych norm:

» EN 1SO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza

miedzy innymi przestrzeganie wasciwych wymagan

dotyczgcych montazu i eksploatacji, a zwtaszcza
nastgpujgcych norm:

» EN ISO 13849-1

» EN1SO 14119

» EN IEC 60204-1

Wazne!

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidto-
we potgczenie urzadzenia z catym bezpiecznym
systemem. W tym celu musi zalegalizowac caty
system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-1.

» Jezeli do okreslenia poziomu Performance Level
(PL) zostanie uzyta uproszczona metoda zgodnie
z ustepem 6.2.3 EN ISO 13849-1:2023, PL moze
ulec zmniejszeniu, gdy kilka urzgdzen zostanie
podtgczonych jedno za drugim.

» Logiczne potaczenie szeregowe bezpiecznych sty-
kéw moze ograniczy¢ osiggalny poziom wydajnosci
(Performance Level, PL). Wiecej informacji na ten
temat jest dostepnych w ISO TR 24119.

» Jezeli do produktu dotaczony jest arkusz danych,
to w przypadku, gdy odbiegajg one od instrukcji
obstugi, obowigzujg dane z arkusza danych.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy
montaz lub obchodzenie sie (manipulacje). Elementy
bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementow konstrukcji nie moz-
na bocznikowac¢, skrecaé, usuwaé lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposéb. W tym przypadku
nalezy zwlaszcza przestrzegac¢ srodkow ostrozno-
$ci ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg
EN ISO 14119:2013, ust. 7.

» Proces przetgczania moze by¢ wyzwalany wytgcz-
nie przez zwore przewidziang do tego celu.

» Nalezy dopilnowac, aby nie miato miejsca obcho-
dzenie przez zwory zamienne. W tym celu ograni-
czy¢ odstep do zwor i np. kluczy przeznaczonych
do odryglowywania.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektrycznej i urucho-
mienie moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel, dysponujacy specjalng
wiedzg na temat obchodzenia sie z elementami
bezpieczenstwa.

Dziatanie

Wytacznik bezpieczehstwa monitoruje potozenie
ruchomych odtgczajgcych oston bezpieczenstwa.
Podczas wsuwania/wysuwania zwory wigczane sg
zestyki przetaczajace.

Stany wiaczenia

Szczegdtowy opis standw wigczenia dla wylgcznika
dostepny jest na Rysunek 2. Rysunek zawiera opis
wszystkich dostgpnych elementéw przetaczajacych.
Ostona bezpieczenstwa otwarta

Styki bezpieczenstwa ) s3 otwarte.

Urzadzenie zabezpieczajace zamkniete
Styki bezpieczenstwa @ sg zamkniete.

Wyboér zwory
WSKAZOWKA
» Uszkodzenia urzadzenia spowodowane przez
nieodpowiednig zwore. Pamigtaé o wyborze pra-
widtowej zwory.
» Zwrdci¢ przy tym uwage na promien drzwi i mozli-
wosci mocowania (patrz Rysunek 5).

Montaz
WSKAZOWKA

Uszkodzenie urzadzenia spowodowane przez
nieprawidtowy montaz i nieodpowiednie warunki
otoczenia

» Wytgcznika bezpieczenstwa i zwory nie nalezy
uzywac jako ogranicznikéw.

» Na potrzeby mocowania wytacznika bezpieczen-
stwa i zwory uwzgledni¢ ustepy 5.2 i 5.3 normy
EN ISO 14119:2013.

» Na potrzeby ograniczenia mozliwosci obchodzenia
urzgdzenia ryglujgcego uwzgledni¢ ustep 7 normy
EN ISO 14119:2013.

» Chroni¢ gtowice wytgcznika przed uszkodzeniem
oraz przedostawaniem sie do $rodka ciat obcych
takich, jak widry, piasek, Scierniwo itd.

1

» Podany stopien ochrony IP obowigzuje tylko przy
prawidtowo dokreconych $rubach obudowy, wej-
$ciach przewodu i ztgczach wtykowych. Uwzglednic¢
momenty obrotowe dokrecania.

Przestawianie kierunku uruchamiania

Kierunek najazdu ustawiony fabrycznie

D\ /E(A)

Glowica wylacznika

-

Rysunek 1: Przestawianie kierunku uruchamiania.

1. Odkreci¢ sruby na gtowicy wytgcznika.
2. Ustawi¢ wybrany kierunek.
3. Dokreci¢ $ruby z momentem obrotowym 1,2 Nm.

Podtaczenie do sieci elektrycznej

/\ OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajgcej spowodowana nie-

prawidtowym podtgczeniem.

» Na potrzeby funkcji zabezpieczajgcych stosowac
tylko bezpieczne styki (5).

» Przy wyborze materiatu izolacyjnego i przewodéw
potaczeniowych nalezy uwzgledni¢ odpornosé
temperaturowa oraz obcigzalno$¢ mechaniczna!

» Odizolowac pojedyncze druty i dtugosci 6" mm,
aby zapewni¢ bezpieczny styk.

Zastosowanie wylacznika bezpieczenstwa jako
urzadzenia blokujacego do ochrony osé6b

Nalezy zastosowac co najmniej jeden styk @ Styk
sygnalizuje stan blokady (rozktad pinéw, zobacz
Rysunek 2).

W przypadku urzadzen ze ztagczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:
» Zwréci¢ uwage, czy ztgcze wtykowe jest szczelne.

W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu

obowiazuja nastepujace zasady:

1. Zamontowa¢ potgczenie Srubowe przewodu
0 odpowiednim stopniu ochrony.

2. Podtgczy¢ i dokreci¢ zaciski z momentem 0,5 Nm
(rozktad pindw zobacz Rysunek 2).

3. Zwroéci¢ uwage, czy wejscie przewodu jest
szczelne.

4. Zamkna¢ pokrywe wigcznika i dokreci¢ (moment
obrotowy dokrecania 1,2 Nm).

Kontrola dziatania

/\ OSTRZEZENIE

Smiertelne urazy ze wzgledu na btedy w trakcie

kontroli dziatania.

» Przed sprawdzeniem dziatania upewnic sig, ze
w strefie zagrozen nie ma zadnej osoby.

» Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Po instalacji i po kazdej awarii sprawdzi¢ prawidtowe
dziatanie urzadzenia.

Prosze postepowa¢ w nastepujacy sposéb.

Mechaniczna kontrola dziatania

Zwora musi swobodnie wchodzi¢ w gtowice wytgczni-
ka. W celu sprawdzenia kilkakrotnie zamkna¢ ostone
bezpieczenstwa.

Elektryczna kontrola dziatania

1. Wiaczy¢ napiegcie robocze.

2. Zamkna¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa.

=% Maszyna nie moze samodzielnie uruchomic sie.
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3. Uruchomi¢ funkcje maszyny.

4. Otworzy¢ ostone zabezpieczajaca.

=» Maszyna musi sie wytgczy¢ i jej uruchomienie nie
powinno by¢ mozliwe tak diugo, jak dtugo otwarte
jest urzadzenie zabezpieczajgce.

Powtorzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony

bezpieczenstwa.

Konserwacja i kontrola

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo cigzkich obrazen przez utrate

funkcji zabezpieczajgcych.

» W przypadku uszkodzenia lub zuzycia nalezy
wymieni¢ caly wytacznik wraz ze zworg. Wymia-
na poszczegolnych czesci lub podzespotow jest
niedozwolona.

» W regularnych odstepach czasu i po kazdej awarii
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia. Wska-
zowki dotyczace mozliwych interwatéw czasowych
sg zawarte w normie EN ISO 14119:2013, ustep 8.2.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy

przeprowadzac¢ nastepujace kontrole:

» prawidtowej funkcji przetgczania,

» odpowiedniego zamocowania wszystkich elementéow
konstrukcyjnych,

» uszkodzen, silnego zabrudzenia, osadow i zuzycia,

» szczelnosci wejscia przewodu,

» poluzowanych przytgczy przewoddéw lub ztgczy
wtykowych.

Informacja: Rok produkcji jest widoczny w dolnym

prawym rogu tabliczki znamionowe;j.

Wytaczenie odpowiedzialnosci

i gwaranc;ji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkéw uzytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie
zasad bezpieczenstwa i niewlasciwe wykonywanie
prac konserwacyjnych skutkuje wytaczeniem odpo-
wiedzialno$ci i utratg gwarancji.

Wskazéwki dotyczace wymagan UL

W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu
obowiazuja nastepujace zasady:
W celu uzytkowania i zastosowania zgodnie z wyma-

ganiami UL nalezy korzysta¢ z przewodu miedzianego
przystosowanego do zakresu temperatur 60/75°C.

W przypadku urzadzen ze ztagczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:

W celu uzytkowania i zastosowania zgodnie z wy-
maganiami UL nalezy stosowac zasilanie klasy 2 wg
UL1310. Przewody przytgczowe zainstalowane w miej-
scu eksploatacji wytgcznikdw bezpieczenstwa nalezy
oddzieli¢ od przewodow ruchomych i przewodow
zainstalowanych na state i nieizolowanych, aktywnych
czesci innych czesci urzadzen, ktére sg eksploatowane
przy uzyciu napiecia 150 V, przestrzenig umozliwiajacg
state zachowanie odlegtosci wynoszacej 50,8 mm.
Chyba, ze ruchome przewody sg wyposazone w odpo-
wiednie materiaty izolacyjne, ktore posiadajg te sama
lub wyzszg wytrzymato$¢ napieciowg w stosunku do
innych istotnych czesci urzadzenia.

Deklaracja zgodnosci

Produkt spetnia wymogi dyrektywy maszynowej
2006/42/EG.

Kompletna deklaracja zgodno$ci UE jest dostepna na
stronie www.euchner.com. W tym celu w polu wyszu-
kiwania wprowadzi¢ numer zaméwienia posiadanego
urzgdzenia. Dokument jest dostepny w obszarze
Materiaty do pobrania.

Serwis
Zgloszenia serwisowe nalezy kierowac do:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralte 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon serwisu:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

Dane techniczne

Parametr Wartos¢
Materiat obudowy Odlew cisnieniowy z metalu
lekkiego

oksydowany anodowo

Stopien ochrony z

— wejsciem przewodu P67

— ztgczem wtykowym SVMS5, IP67 (wtyk wspdtpracujacy
C16-1 dokrecony)

— ztagczem wtykowym M12, SR8, 1P65 (wtyk wspdtpracujgcy

Parametr Wartos¢
Kategoria uzytkowa wg
EN 60947-5-1 AC-15 DC-13
—-NZ.VZ-511... 6A230V 6A24V
—NZ1VZ-../ NZ2VZ-5... 4A230V 4A24V
—NZ2VZ-...-8C-.../

NZ2VZ-..-9C-.../

NZ2VZ-..-10C-... 4A230V 4A24V
—NZ2VZ-...SVM5C2334/

NZ2VZ-2...INZ2VZ-3... 4A50V 4A24V
—NZ2VZ...SVM5 4A30V 4A24V
Lampka wskaznikowa LED LE060 AC/DC 12-60 V
(tylko z ES528H/ES538H) LE110 AC 110V £15%

LE220 AC 220 V +15%

Ograni ia temperatur ot ia >70°C
Kategoria uzytkowa wg EN IEC 60947-5-1
—NZ2VZ-5... AC-152A230V/DC-132A24V
—NZ2VZ-..-8C-../

NZ2VZ-..-9C-.../

NZ2VZ-...-10C-... AC-152A230V/DC-132A24V

—NZ2VZ-...SVM5C2334/
NZ2VZ-2..INZ2VZ-3... AC-152A50V/DC-132A24V

- NZ2VZ..SVM5 AC-152A30V/DC-132A24V

Konw. prad termiczny Iy, 2A

Ochrona przed zwarciem

SR11, BHA8, BHA9, BHA10  dokrecony) (bezpiecznik sterujacy) wg 2AgG
Mech. zywotno$¢ Cykle faczeniowe 2 x 10° EN IEC 60269-1
Temperatura otoczenia -25 ... +80°C Wartosci znamionowe zgodnie

Stopien zabrudzenia
(zewnetrznie, wg
EN IEC 60947-1)

3 (przemyst)

z EN ISO 13849-1 w zaleznosci

od pradu przetaczania przy przy DC-13 100 mA /24 V

24V DC <0,1A
Monitorowanie pozycji ostony bezpieczenstwa
- ES511 -
— ES528H/ES538H 45x10°
— SK2121H/SK2131H/
SK3131H 45x10°

Pozycja montazowa dowolna

Maks. predkos¢ najazdu 20 m/min

Sita wyciggajaca 35N

Sita zatrzymujgca 10N

Maks. sita uruchamiajgca

w temp. 20°C . 3N
Czestotliwo$¢ uruchamiania 7000/h

Zasada przefgczania elementoéw

przetaczajacych

-51 Wytgcznik migowy
—528, 538, 2121, 2131, 3131 Wytacznik petzajacy

Materiat stykowy Poztacany stop srebra

Rodzaj przytacza
—NZ1VZ... wejscie przewodu
—NZ2VZ... ztacze wiykowe

M20 x 1,5

M12, 4-bieg.+PE
SVMS5, 4-bieg.+PE
C16-1, 6-bieg.+PE
SR8, 6-bieg.+PE
SR11, 11-bieg.+PE
BHAB, 7-bieg.+PE
BHA9, 8-bieg.+PE
BHA10, 9-bieg.+PE

Przekroj przewodu (elastyczny/sztywny)

-NZ1VZ... 0,34 ... 1,5 mm?
—NZ1VZ...L (z lampkag

wskaznikowg) 0,34 ...0,75 mm?
Pomiarowe napiecie uptywowe
—NZAVZ-...INZ2VZ-5... U;=250V

U;=250V

- NZ2VZ-...SVM5C2334/

NZ2VZ-2...INZ2VZ-3... Ui=50V
—NZ2vZ-2..SVM5 Ui=30V

Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane

—NZ1VZ-..INZ2VZ-5... Uimp = 2,5 kV
...-8C-GMMF/

-9C-GMMF/

-10C- Uimp = 2,5 kV
—NZ2VZ-2..INZ2VZ-3... Uimp = 1.5 kV
Warunkowa ochrona przed 100A
zwarciem
Min. prad zestyku
przy napieciu fgczeniowym DC24V DC12V
-NZ.VZ-511... 10 mA -
-NZVZ-... 1mA 10 mA
Ochrona przed zwarciem (bezpiecznik sterujgcy) wg EN IEC 60269-1
-NZVzZ-511... 6AgG
-NZVZ-... 4AgG
Konwencjonalny prad termiczny
lin
-NZVZ-511... 6A
-NZVZ-... 4A
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Urzadzenie
zabezpieczajgce zamknigte Ostona bezpieczenstwa otwarta
: — [S—
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Typ / elementy Rozktad stykow Widok na wylacznik
przetaczajace ztacza wiyk go  bezpi stwa po stronie
wtykow
M12
?
2 emZiofol ]
NZ2VvZ-538EM5MDCO08 * 4 mm——cio——mm §
. . =3
tot
?
2 ool 4
NZ2VZ-538EM5MDC * ] em——oio —am
T o mm=3
t t
Liczby porzadkowe
elementéw przetgczajgcych
SVM5
?
lemZiojoltam?
NZ2VZ-538ESVMS5 * 3 e el 4
. . -5
tot
?
lemZiojolem
NZ2VZ-538ESVM5C2334 * 2emmolog—e= 5
t t
Liczby porzadkowe
elementdw przetgczajgcych
C16-1
?
ool 3
NZ2VZ-538EC1420 1 toq =2
o
t t
2 ? 2
] oo a= 3
NZ2VZ-538EC1701 4 -——— o —em 2
tor
Liczby porzadkowe
elementdw przetgczajgcych
* zlgcze wtykowe ustawione

Typ / elementy
przetaczajace

511
528
538

2121
2131
3131

NZ2VZ-2131E3VSH-8C-GMMF *
NZ2VZ-2131E-8C-GMMF

NZ2VZ-2121E-9C-GMMF *
NZ2VZ-3131E-9C-GMMF *

NZ2VZ-2131E-9C-GMMF

NZ2vZ-2131E-9C-DCX *

NZ2VZ-2131E-10C-FW

* zlgcze wtykowe ustawione

Rozktad stykow Widok na wytacznik
zlacza wtykowego bezpieczenstwa
po stronie wtykow
SR6
?
. 2.

1] e———|o——mm 2

3 mm—o1 o,‘—— 4

o

5 4 4 6

Liczby porzadkowe
elementéw przetaczajacych

Liczby porzadkowe
elementéw przetaczajgcych

Liczby porzadkowe
elementow przetgczajgcych

i
|

] m=———lo——=m 5
2. 2.
3 mmSto] oS- g

Liczby porzadkowe
elementéw przetgczajgcych

i
l

Liczby porzadkowe
elementéw przetgczajacych

Rysunek 2: Elementy przetaczajace, funkcje przetaczania i rozktad pinéw
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Rysunek 3: Rysunek wymiarowy NZ.VZ...
Wskazowka:
Odpowiedni wtyk wspoétpracujacy nalezy zaméwié osobno.
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Rysunek 4: Rysunek wymiarowy z wtykiem wspofpracujagcym SR6/SR11
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Zmiany techniczne zastrzezone, wszystkie dane bez gwarancji.
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Rysunek 5: Minimalne promienie drzwi




