Instrukcja obstugi

Wytacznik bezpieczenstwa NZ.H/P

EUCHNER

Zakres obowigzywania

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich
NZ.H/P. Ta instrukcja stanowi razem z dokumentem
Informacje o bezpieczenstwie i konserwacji oraz
ewentualnie dotgczonym arkuszem danych kompletng
informacje dla uzytkownika tego urzadzenia.

Dokumenty uzupetniajace

Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje
nastepujace dokumenty:

Nazwa dokumentu
(numer dokumentu)
Informacije o bezpie-
czenstwie (2525460)
Instrukcja obstugi
(2074550)

Spis tresci

Podstawowe informacje o bezpie-
czenstwie

(ten dokument)

Deklaracja zgodnosci | Deklaracja zgodnosci @

W razie potrzeby uzu-
petnienia do instrukcji
obstugi

W razie potrzeby uwzgledni¢ odpo-
wiednie uzupetnienia do instrukcji
obstugi lub arkusze danych.

an

Wazne:

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni
zapoznac sie z zasadami bezpiecznej instalacji, uru-
chomienia i obstugi urzadzenia. Dokumenty mozna
pobra¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu
lub zaméwienia urzadzenia.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wytgczniki bezpieczenstwa serii produkcyjnej NZ sg
urzadzeniami ryglujgcymi bez blokady (typ budowy 1).
Zwora nie jest kodowana (np. krzywki). W potaczeniu
z odtgczajgcy ostong bezpieczenstwa i sterownikiem
maszyny ten zabezpieczajgcy element konstrukcji za-
pobiega wykonywaniu przez maszyne niebezpiecznych
funkciji w czasie, w ktérym urzgdzenie zabezpieczajgce
jest otwarte. Jezeli ostona bezpieczenstwa zostanie
otwarta w trakcie wykonywania przez maszyne niebez-
piecznej funkcji, wyzwalane jest polecenie zatrzymania.
To oznacza:

» Polecenia wigczajace, ktore wywotujg niebezpieczne
funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy
ostona bezpieczenstwa jest zamknigta.

» Otwarcie ostony bezpieczenstwa wyzwala polecenie
zatrzymania.

» Zamkniecie ostony bezpieczenstwa nie moze wywo-
tywa¢ samoczynnego uruchamiania niebezpiecznych
funkcji maszyny. W tym celu musi nastepowa¢ od-
dzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjat-
kach, patrz EN ISO 12100 lub odpowiednie normy C.

Urzadzenia tej serii produkcyjnej mozna stosowac jako

bezpieczne czujniki pozycji.

Przed zastosowaniem urzadzenia nalezy dokona¢

oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepuja-

cych norm:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» |EC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza
miedzy innymi przestrzeganie wtasciwych wymagan
dotyczgcych montazu i eksploatacji, a zwtaszcza
nastepujgcych norm:

» EN 1SO 13849-1

» EN1SO 14119

» EN 60204-1

Wazne:

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidto-
we potgczenie urzadzenia z catym bezpiecznym
systemem. W tym celu musi zalegalizowac caty
system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-2.

» Jezeli do okreslenia poziomu Perfomance Level
(PL) zostanie uzyta uproszczona metoda zgodnie
z ustepem EN ISO 13849-1:2015 6.3, PL moze
ulec zmniejszeniu, gdy kilka urzadzen zostanie
podtgczonych jedno za drugim.

» Logiczne potgczenie szeregowe bezpiecznych
stykdw po spetnieniu okreslonych warunkéw jest
mozliwe do poziomu PL d. Wigcej informacji na ten
temat jest dostepnych w ISO TR 24119.

» Jezeli do produktu dotaczony jest arkusz danych,
to w przypadku, gdy odbiegajg one od instrukcji
obstugi, obowigzujg dane z arkusza danych.

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy
montaz lub obchodzenie (manipulacjg). Elementy
bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementow konstrukcji nie moz-
na bocznikowac¢, skrecaé, usuwaé lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposéb. W tym przypadku
nalezy zwlaszcza przestrzega¢ srodkow ostrozno-
$ci ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg
EN ISO 14119:2013, ust. 7.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektryczneji urucho-
mienie moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel, dysponujacy specjalng
wiedzg na temat obchodzenia sie z elementami
bezpieczenstwa.

Dziatanie

Urzadzenia sg stosowane w budowie maszyn i linii do
pozycjonowania i sterowania.

Element przetgczajacy jest obstugiwany przez dzwignig
obrotowa. Styki bezpieczenstwa (=) zostajg przy tym
otwarte w sposéb wymuszony (zobacz Rysunek 5).

Stany wiaczenia

Szczegodtowy opis standw wigczenia dla wytgcznika
dostepny jest na Rysunek 5. Rysunek zawiera opis
wszystkich dostepnych elementdw przetgczajgcych.

Montaz
WSKAZOWKA

Uszkodzenie urzgdzenia spowodowane przez niepra-

widtowy montaz i nieodpowiednie warunki otoczenia

» Wytacznika bezpieczenstwa i zwory nie nalezy
uzywac jako ogranicznikow.

» Na potrzeby mocowania wytacznika bezpieczen-
stwa i zwory uwzgledni¢ ustepy 5.2 i 5.3 normy
EN ISO 14119:2013.

» Na potrzeby ograniczenia mozliwosci obchodzenia
urzadzenia ryglujgcego uwzglednic¢ ustep 7 normy
EN ISO 14119:2013.

» Chroni¢ glowice wytacznika przed uszkodzeniem.

» Zwora (dzwignia obrotowa) musi by¢ przymocowana
po stronie watu napedowego odpowiednio do ksztat-
tu. Czopy kwadratowe na zworze i wale napgdowym
muszg w siebie wchodzi¢ (zobacz Rysunek 2).

» W celu zapewnienia nalezytej eksploatacji, krzywki
rozrzadu muszg by¢ rozmieszczone w taki sposdb,
aby zwory wychylaly sie co najmniej do kata
(osiagniecie zalecanego rozwarcia stykdw, zobacz
Rysunek 8 i Rysunek 9).

» Podany stopien ochrony IP obowigzuije tylko przy
prawidtowo dokreconych $rubach obudowy, wej-
Sciach przewodu i ztgczach wtykowych. Uwzgledni¢
momenty obrotowe dokrecania.

Wazne:

» W celu uniknigcia podbijania elementu urucha-
miajgcego krzywka musi wysuwacé sie stopniowo
(patrz Rysunek 1).

Rysunek 1: Ksztaft krzywki
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Mozliwosci przestawienia

Mozliwos¢ uzywania w pionie zwory 8 x 45°
(potaczenie ksztattowe)

Przykfad:

Rysunek 2: Mozliwo$¢ uzywania w pionie zwory

Mozliwos¢ uzywania w poziomie 4 x 90°

Fin,

Rysunek 3: Mozliwo$¢ uzywania w poziomie

1. Odkreci¢ $ruby na gtowicy wytgcznika.
2. Ustawi¢ wybrany kierunek.
3. Dokreci¢ $ruby z momentem obrotowym 1,2 Nm.

Przestawienie kierunku przetgczania z napedem
dzwigni obrotowej

S

Przetaczajace w lewo Przetgczajace w prawo Przefgczajgce w lewo
/ w prawo (ustawienie
standardowe)

Rysunek 4: Przestawienie kierunku przetaczania

Podtaczenie do sieci elektrycznej

/\ OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajgcej spowodowana nie-

prawidtowym podtgczeniem.

» Na potrzeby funkcji zabezpieczajgcych stosowaé
tylko bezpieczne styki (&).

» Odizolowa¢ pojedyncze druty i dtugosci 6" mm,
aby zapewni¢ bezpieczny styk.

Zastosowanie wytacznika bezpieczenstwa jako
urzadzenia blokujacego do ochrony osé6b

Nalezy zastosowa¢ co najmniej jeden styk @ Styk
sygnalizuje potozenie ostony zabezpieczajacej (rozktad
pinéw, zobacz Rysunek 7).

W przypadku urzadzen ze ztaczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:
» Zwroci¢ uwage, czy zlgcze wtykowe jest szczelne.

W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu

obowiazuja nastepujace zasady:

1. Otworzy¢ odpowiedni otwér do wprowadzania
odpowiednim narzedziem.

2. Zamontowac potgczenie Srubowe przewodu
0 odpowiednim stopniu ochrony.

3. Podtaczy¢ i dokreci¢ zaciski z momentem 0,5 Nm
(1 Nm przy ES511) (rozktad pindw zobacz Ry-
sunek 7).

4. Zwrdci¢ uwage, czy wejscie przewodu jest
szczelne.

5. Zamkna¢ pokrywe wiacznika i dokrecié (moment
obrotowy dokrecania 1,2 Nm).
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Kontrola dziatania

/\ OSTRZEZENIE
Smiertelne urazy ze wzgledu na bledy w trakcie
kontroli dziatania.

» Przed sprawdzeniem dziatania upewni¢ sie, ze
w strefie zagrozen nie ma zadnej osoby.

» Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Po instalacji i po kazdej awarii sprawdzi¢ prawidfowe
dziatanie urzadzenia.

Prosze postepowac w nastepujgcy sposob.

Mechaniczna kontrola dziatania

Element uruchamiajgcy musi sie swobodnie przesu-
wac. W celu sprawdzenia kilkakrotnie zamkng¢ ostone
bezpieczenstwa.

Elektryczna kontrola dziatania

Wiaczy¢ napiecie robocze.

Zamkna¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa.
Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.
Uruchomi¢ funkcje maszyny.

Otworzy¢ ostong zabezpieczajaca.

Maszyna musi sie¢ wytaczy¢ i jej uruchomienie nie
powinno by¢ mozliwe tak diugo, jak diugo otwarte
jest urzadzenie zabezpieczajgce.

Powtérzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony
bezpieczenstwa.

L ZEal A

Konserwacja i kontrola

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo cigzkich obrazen przez utrate

funkcji zabezpieczajgcych.

» W przypadku uszkodzenia lub zuzycia nalezy wy-
mieni¢ caty wytacznik. Wymiana poszczegdlnych
czesci lub podzespotéw jest niedozwolona.

» W regularnych odstepach czasu i po kazdej awarii
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia. Wska-
zowki dotyczgce mozliwych interwatéw czasowych
sg zawarte w normie EN ISO 14119:2013, ustep 8.2.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy

przeprowadza¢ nastepujace kontrole:

» prawidtowej funkcji przetaczania,

» odpowiedniego zamocowania wszystkich elementéow
konstrukcyjnych,

» uszkodzen, silnego zabrudzenia, osaddéw i zuzycia,

» szczelnosci wejécia przewodu,

» poluzowanych przytgczy przewodow lub ztgczy
wtykowych.

Informacje: Rok produkgji jest widoczny w dolnym

prawym rogu tabliczki znamionowe;.

Wytaczenie odpowiedzialnosci

i gwarancji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkéw uzytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie
zasad bezpieczenstwa i niewlasciwe wykonywanie
prac konserwacyjnych skutkuje wytgczeniem odpo-
wiedzialnosci i utratg gwarancji.

Informacje dotyczace c@us

W przypadku urzadzen z wejsciem przewodu
obowiazuja nastepujace zasady:

W celu uzycia i eksploatacji zgodnej z wymaganiami
u@us nalezy korzystac z przewodu miedzianego przy-
stosowanego do zakresu temperatur 60/75°C.

W przypadku urzadzen ze ztagczami wtykowymi
obowiazuja nastepujace zasady:

W celu uzycia i eksploatacji zgodnej z wymaganiami
u@us nalezy zastosowac¢ zasilanie w napiecie klasy
2 wg UL1310. Przewody przytgczowe zainstalowane
w miejscu eksploatacji wytgcznikow bezpieczenstwa
nalezy oddzieli¢ od przewoddw ruchomych i prze-
wodow zainstalowanych na state i nieizolowanych,

aktywnych czesci innych czesci urzadzen, ktére sg
eksploatowane przy uzyciu napiecia 150 V, prze-
strzenig umozliwiajacg state zachowanie odlegtosci
wynoszacej 50,8 mm. Chyba, ze ruchome przewody sg
wyposazone w odpowiednie materialy izolacyjne, ktére
posiadajg te samg lub wyzsza wytrzymato$¢ napiecio-
wa w stosunku do innych istotnych czesci urzagdzenia.
Deklaracja zgodnosci UE

Deklaracja zgodnosci jest czescig instrukcji obstugi.
Kompletna deklaracja zgodnosci UE jest dostgpna
réwniez na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer zaméwienia

posiadanego urzadzenia. Dokument jest dostepny
w obszarze Downloads (Dokumenty do pobrania).

Dane techniczne

EUCHNER

Zgtoszenia serwisowe nalezy kierowac do:
EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraRe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

Telefon serwisu:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Parametr Wartos¢
Materiat obudowy Odlew cinieniowy z metalu lekkiego oksydowany anodowo
NZ1... Wejscie przewodu
NZ2... Ztacze wtykowe SR6/SR11
NZ2... Ztacze wtykowe M12/SVM5
Stopien ochrony P67 \ P65
Mech. cykle faczeniowe 30x10°
Temperatura otoczenia -25. .. +80°C
Stopien zabrudzenia (zewnetrznie, wg EN 60947-1) 3 (przemyst)
Pozycja montazowa dowolna
Zwora HB HS PB PS
Maks. predkos$¢ najazdu 300 m/min 60 m/min 120 m/min 30 m/min
Min. predko$¢ najazdu 0,1 m/min 0,1 m/min 0,5 m/min 0,5 m/min
Czestotliwo$¢ uruchamiania 10000/h 7000/h
Sita uruchamiajgca w temp. 20°C 15N
Materiat stykowy Poztacany stop srebra
NZ1... NZ2...
Rodzaj przytacza Ztgcze $rubowe Ztgcze wtykowe
Przekroj poprzeczny przewodu (sztywnego/elastycznego) 0,34. .. 1,5 mm?, SR6:0,5. .. 1,5 mm?
0,34. .. 0,75 mm? ze wskaznikiem LED SR11: 0,5 mm?
NZ1..M/ NZ2..SR6 NZ2...SR11 NZ2...SVM5
Pomiarowe napiecie uptywowe U, =250V U;=50V U;=50V
Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uimp =2,5kV Uimp = 1,5kV Uimp = 1,5kV
Warunkowa ochrona przed zwarciem 100A
Lampka wskaznikowa LED L060 L110 L220
Tylko z elementami przetaczajacymi ES511, ES528H, AC/DC 12-60V AC 110V +15% AC 230 V £15%
ES538H
Parametry znamionowe elementow przetaczajacych ES511 ES528H/ES538H SK2121H/SK2131H/
SK3131H
Zasada przetgczania Wytgcznik migowy Wytgcznik petzajgcy Wytgcznik petzajgcy
Kategoria uzytkowa wg IEC 60947-5-1
z wejéciem przewodu AC-12 le10A Ug230V - -
AC-15 le6A Us230V le4A Ug230V le4A Ug230V
DC-13 le6A Ug24V l4A Ug24V l.4A Ug24V
ze zlgczem wtykowym SR6 " AC-15 l6A Ug230V lo4A Uy 230V -
DC-13 l6A Ug24V l4A Uy 24V -
ze zlgczem wtykowym SR11 " AC-15 - - le4A Ug50V
DC-13 - - l4A Uy, 24V
ze zlgczem wtykowym SVM5 AC-15 le4A U 30V le4A U 30V -
DC-13 lo4A Uy 24V l.4A Uy, 24V -
Ochrona przed zwarciem (bezpiecznik sterujacy) " zobacz 4AgG 4AgG
Konwencjonalny prad termiczny Iy, ! kategoria uzytkowa 4A 4A
Min. prad zestyku przy 10 mA 1TmA 10 mA 1mA 10 mA
Napiecie taczeniowe DC 24V DC24V DC 12V DC24V DC12V
1) Ograniczenia dla NZ2... w temperaturze otoczenia > 70 ... 80 °C:
NZ2...SR6 NZ2...SR11
Kategoria uzytkowa wg |EC 60947-5-1 AC-15 le2A Ug230V le2A U, 50V
DC-13 le2A Ug24V le2A Ug24V
Ochrona przed zwarciem (bezpiecznik sterujacy) 2AgG 2AgG
Konwencjonalny prad termiczny |y, 2A 2A
Wartosci wiarygodnosci zgodnie z EN ISO 13849-12 przy DC-13 100 mA/24 V
w zaleznosci od pradu przefaczania przy 24 V DC <01A
ES511 -
Biop ES528H/ES538H 2x107
SK2121H/SK2131H/SK3131H 2x107

2) Data wydania, patrz deklaracja zgodnosci UE

2
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Zmiany techniczne zastrzezone, wszystkie dane bez gwarancji.
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Rysunek 5: Diagramy odcinkow przetgczania

Rysunek 6: Rysunek wymiarowy NZ2... ze ztagczem wtykowym

HS = Rolka stalowa (wymiar X=5 mm)

Ztacze wtykowe SR6 Ztacze wtykowe SR11 Ztacze wtykowe SVM5
Funkcje stykéw puszka stykowa Funkcje stykéw puszka stykowa Funkcje stykdw puszka stykowa
(widok z boku urzadzenia) (widok z boku urzadzenia) (widok z boku urzadzenia)
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Rysunek 7: Elementy przetgczajgce i rozktad pinéw ztgcza
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HB = Rolka z tworzywa sztucznego (wymiar X=6 mm) PB = Rolka z tworzywa sztucznego (wymiar X=6 mm)

PS = Rolka stalowa (wymiar X=5 mm)

Rysunek 8: Rysunek wymiarowy NZ1H.. z wej$ciem przewodu

Rysunek 9: Rysunek wymiarowy NZ1P.. z wej$ciem przewodu



