Datenblatt / Data Sheet NZ2RL-511SVM5 EUCHNER

© EUCHNER GmbH + Co.KG [=—} @ Mafe in mm / Dimensions in mm

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Flhrungsnase 1 v .
ausgerichtet. ( I Zugehoriger Steckverbinder Correspondent plug connector has
Guide lug orientated. o gesondert zu bestellen. to be ordered separately.
\é‘? 1 | 29 System Lumberg System Lumberg
BN 1 E=——o0 | o—&== 2WH
o 13 i 14 SGLF5-5000P gerader Steckverbinder 073461 SGLF5-5000P straight plug connector 073461
<~ BU 3 = —O | O—— == 4 BK
& L SWLF5-5000P Winkel-Steckverbinder 073462 SWLF5-5000P angled plug connector 073462
o—E== GN/YE
c
Rolle ©18 E'g 8’_§ ®»10 Zwangstrenner-Funktion ist von der Einhaltung dieses Masses abhangig.
R8”e® 18 So % 2 Betatiger (Nocken) muss formschlussig mit der Maschine verbunden sein.
%—E g % 5 Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.
= < =
Nocken ‘50 ; A (,3, = The positively driven NC-contact function is dependent on keeping this measurement.
Cam % | [T n The actuator (cam) has to be connected to the machine in a form-fitted way.
o . ) [ [ 1L The switch only can be substituted by the same switch type.
— Schaltelement in Ruhestellung
. | | (. < 5 ']_—r | switching element in free position
S EIIDJ | I-CP L | I~ J = Schaltelement
0 0 | ES511 Sprungschalter
22 1 Schliesser + 1 Offner
21 w @ Offner zwangstrennend
- N \ 13— O 14 Switching element
i _@_ {D i ES511 snap-action contact element
: ' 1 NO contact + 1 NC contact
/—'I Direct opening action contact
r
~ Schutzart nach EN 60529 (1P 67
@ _ 9 Degree of protection Nur im verschraubten Zustand
5] 40 o according to IEC 60529 mit den dazugehorigen Gegensticken.
NS 3 30 s0.1 Only in locked position with its proper counterparts.
Schutzklasse nach DIN EN 61140 o
Class of protection
— according to DIN EN 61140
M20x1,5——
1L Bemessungsisolations- e AY
i spannung U;
. Rated insulating voltage U,
Gebrauchskategorie nach cAC-15 U. 30V . 4A
& 1 EN 60947-5-1 DC-13 U, 24V e 4A
| |
Utilization category according
] T 1 to EN 60947-5-1
e 16
| | Schaltstrom min. bei 10 mA
w© - Winkel-Steckverbinder: .
Q ; -= 3 - Leitungsabgang einstellbar max. 270°. Schaltgpannung . ‘DC24V
! e Standardeinstellung fiir Leitungsabgang Switching current min. at
- T_'_% nach rechts. switching voltage
i T Angled plug connector: Kurzschluss-Schutz “4AgG
31 Cable exit adjustable to a max. of 270°. Short circuit protecti
Default setting: cable exit to the right. ortcircuit protection
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