Masse in mm

CAD - Zeichnung, keine manuellen|Aenderungen durchfuehren!

Fuer diese Zeichnung gelten die Bestimmungen ueber den Schutz fuer Urheberrecht gemsess DIN 34
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Zugehoeriger Steckverbinder
esondert zu bestellen.
pol. Buchsenkontakte

FadmenTuchel Typ C 016 30C 006 100 12

EUCHNER Ident-Nr.043861
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Nicht als Anschlag
verwenden,Ueberhub
gesondert begrenze

Leerlaufweg

Betaetiger ist
schlitz, jedoch ohne Funk-
tion auszuloesen.

Schaltvorgang
beendet.

Betaetiger muss bis zu
diesem Punkt eingefuehrt
werden,um eine sichere
Schaltung zu gewaehr-
leisten. Zun Ausschalten
muss der Betzetiger
mindestens bis Punkt &
zurueckgezogen werden.

Betaetiger separat
bestellen,

Beim Anbau an die Maschine

muessen Sicherheitsschalter

und Betaetiger
gefuegt sein.
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Gehaeuse-Werkstof f

Leichtmetall Druckquss anodisch oxidiert

Schutzart nach EN 60529

NZ2VZ_(Steckverbinder) P e
Verschmutzungsgrad .
(extern, nacg EN 60947-1) 3 (Industrie)
Mech.Schaltspiele

erader Betaetiger 1x10 ©
Umgebungstemperatur -25°C bis +80°C
Einbaulage beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max. 20m / min.
Schal telement ES538H
Schaltglied 2 Qeffner
Schaltprinzip Schleichschal tql ied
Kontaktwerkstoff Silberlegierung hauchverqgoldet
Anschlussart NZ2VZ Steckverbinder
Bemessungsisolationsspannung Uj 250V
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U imp 2,5kV
Gebrauchskateqorie AC-15 230V LA
Gebrauchskategorie DC-13 26V LA
Schal tspannung min. 12V
Schaltstrom min. bei 24V TmA
Kurzschluss-Schutz LA G

Ausg. |Aend.-Nr) Tag Name 95 Tag | Name Rohmass Rohteil Ident-Nr. Masst.
3 [97120]6.6.91] Wa [ seers [13.40. [ Wa -~
4 04316 101.10.04 L Gepr. 5'0'." N Werkstoff Oberflaechenbehandlung Blatt
5 05208 |02.06.06] L Norm
6 07226129.03.07] L Benennung S icherheitsschalter Ident-Nr./Zeichg. Nr,

7 107311]07.05.07] L i NZ2VZ-538EC1701 071200

Ersetzt durch Ersatz fuer Bemerkg. Klass. Nr. 1 126
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