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3 - Technische Daten Bedienungsanleiung beachten (Bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
- N~ Please observe the operaing instructions (in case of disagreement between data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)
5 - (T)--] h} _ég_ ) Parameter Wert Value Einheit / Unit
E=] - —— 41
£ T —F z 511 _ _ Leichtmetall Druckguss, Anodized die-cast
2 ™ 1 Gehausewerkstoff Housing material . cxg .
8 - anodisch oxidiert light alloy
és Degree of protection according
= 53 53 Schutzart nach IEC 60529 IP65
: M12x1 i to IEC 60529
Q +
g 16 = Mechanische Schaltspiele Mechanical senice life
= +
g 32 40 0 gerader Betatiger Straight actuator 2x10°
__é 42 1) Umgebungstemperatur Ambient temperature -25 bis +80 °C
% =03 Einbaulage Installation position optional
£ © we & Anfahrgeschwindigkeit max. Approach speed max. 20 m/min
g - | - I = Betatigungs- / Auszugs- / Operating- / Extraction- / 35/ 35 / 10 N
= —/
38 e @_ _ o Ruckhaltekraft (bei 20 °C) Retaining force (bei 20 °C)
B @ —~—
'5:)% _[_J_J Schaltelement Switching element SK 538H
= Schaltprinzip Switching principle Schleichschaltglied / Slow-action switch
§ a Leerlauf a Pre-travel Betatiger separat Schaltglied Contact elements . . 2NC
£ Betatiger ist im Fiihrungs- The actuator is in the guide, bestellen Kontaktwerkstoff Contact material Silberiegierung, hauchvergoldet /
S schlitz, jedoch ohne Funktion  but does not initiate switching 1) Beim Anb die Maschi Silver alloy, gold flashed
§a auszulosen operation. )m%'g;enns?cuhgphe:fssc?]z(ft;pe Anschlussart Connection type Steckverbinder / Connector
2 b Schaltvorgang b Switching operation und Betétiger zusammengefiigt Bemessungsisolationsspannung Ui Rated insulation voltage Ui 50 V
g beendet: complete: sein. Bemessungsstossspannungsfestigkeit Rated impulse withstand 15 KV
g Betatiger muss bis zu The actuator must be inserted Please order actuator Uimp voltage Uimp '
g diesjm Punkt_eing_efri]Jhrt up to this point to ensure separately Gebrauchskategorie nach Utilization category according AC-15 le 4A Ue 50V
s leisten. Zum Ausschalten withdrawn at least to must be assembled for installation purposes. Schaltspannung min. bei 10 mA Switching voltage min. at 10 mA 12 Vv
e der Betati i in_ bei itchi -
< m%%sestegnseb?aslgmkt . ?oc;";t/v?tching o Bgtéﬂgf nicht ?,Is,.tAQSChlag verwenden. Schaltstrom min. bei 24 V :‘:Itrihmg c?turrerzt n:.m. at24 v 1 mA
g zurickgezogen werden. erhub gesondert begrenzen. Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 0t C|Irc-UI [_:;r(f) ection 4A G
E Do not use as an end stop! (control circuit fuse)
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