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1. Informacje dotyczace tego dokumentu

1.1. Zakres obowigzywania

Ta instrukcja obstugi dotyczy wszystkich urzgdzen CES-AP-C01-... od numeru wersji V0.1.2.X. Ta instrukcja stanowi razem z do-
kumentem Informacje o bezpieczenstwie oraz ewentualnie dotgczonym arkuszem danych kompletng informacje dla uzytkownika
tego urzadzenia.

@ Wazne:

Nalezy pamieta¢ o tym, aby uzywac instrukcji obstugi dotyczacej wiasciwej wersji produktu. W razie pytan
nalezy zwracac sie do pomocy technicznej EUCHNER.

1.2. Grupa docelowa

Konstruktorzy i projektanci urzadzen zabezpieczajgcych w maszynach oraz pracownicy wykwalifikowani w uruchamianiu i serwi-
sowaniu, posiadajgcy specjalng wiedze na temat obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.

1.3. Objasnienie rysunkow

Rysunek/prezentacja Znaczenie

m Dokument w formie drukowanej

@ Dokument jest dostepny do pobrania na stronie www.euchner.com

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

NIEBEZPIE- Niebezpieczenstwo Smierci lub cigzkich obrazen
Ostrzezenie przed mozliwymi obrazeniami

CZE NSTWO Ostroznie Mozliwe lekkie obrazenia
OSTRZEZENIE

OSTROZNIE
@ Wskazoéwka dotyczaca mozliwych uszkodzen urzadzenia
WSKAZOWKA Wazna informacja
Wazne!
Wskazowka Wskazéwka / przydatne informacje

1.4. Dokumenty uzupetniajace
Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje nastepujgce dokumenty:

Nazwa dokumentu

(numer dokumentu) SpRElEee

Informacje o bezpieczen-

stwie Podstawowe informacje o bezpieczenstwie m
(2525460)

Instrukcja obstugi

(2112663) (ten dokument) @
Deklaracja zgodnosci Deklaracja zgodnosci @
Ew. dotgczony arkusz Inf ! ) - fi

danych nformacja o odchyleniach lub uzupetnienia dotyczace specyficznego artykutu m

@ Wazne:
Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej instalacji,
uruchomienia i obstugi urzgdzenia. Dokumenty mozna pobra¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu

w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu lub zamdwienia.
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2. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wytaczniki bezpieczenstwa serii produkcyjnej CES-AP sg urzgdzeniami ryglujgcymi bez blokady (typ budowy 4). Urzgdzenie spet-
nia wymogi wg EN IEC 60947-5-3. Urzadzenia z funkcjg analizy Unicode majg wysoki poziom kodowania, urzgdzenia z funkcjg
analizy Multicode majg niski poziom kodowania.

W potaczeniu z odigczajgcy ostong bezpieczenstwa i sterownikiem maszyny ten zabezpieczajgcy element konstrukcji zapobiega
wykonywaniu przez maszyne niebezpiecznych funkcji w czasie, w ktérym urzadzenie zabezpieczajgce jest otwarte. Jezeli ostona
bezpieczenstwa zostanie otwarta w trakcie wykonywania przez maszyne niebezpiecznej funkcji, wyzwalane jest polecenie za-
trzymania.

To oznacza:

» Polecenia wigczajgce, ktdre wywotujg niebezpieczne funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy ostona bezpieczen-
stwa jest zamknieta.

» Otwarcie ostony bezpieczenstwa wyzwala polecenie zatrzymania.

» Zamknigcie ostony bezpieczenstwa nie moze wywotywaé samoczynnego uruchamiania niebezpiecznych funkcji maszyny. W tym
celu musi nastepowac oddzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjatkach, patrz EN ISO 12100 lub odpowiednie normy C.

Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy dokonac oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepujgcych norm:
» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» IEC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza miedzy innymi przestrzeganie wtasciwych wymagan dotyczacych montazu i eks-
ploatacji, a zwtaszcza nastepujgcych norm:

» EN ISO 13849-1
» EN ISO 14119
» EN 60204-1

Wytacznik bezpieczerstwa moze by¢ uzywany tylko w potgczeniu z przeznaczonymi do tego celu zworami CES firmy EUCHNER
i odpowiednimi elementami przytgczeniowymi firmy EUCHNER. W razie stosowania innych zwér lub innych elementéw przytgcze-
niowych EUCHNER nie ponosi odpowiedzialno$ci za funkcjonowanie.

@ Wazne:

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe potgczenie urzadzenia z catym bezpiecznym syste-
mem. W tym celu musi zalegalizowac¢ caty system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-2.
» Mozna stosowac¢ wytgcznie komponenty dopuszczone wg ponizszej tabeli.

Tabela 1: Mozliwosci kombinacji komponentéw CES
Zwora
Wytacznik bezpieczeristwa CES-A-BBA CES-A-BDA-18 CES-A-BPA CES-A-BRN
071840 156935 098775 100251

CES-AP-CO1-...

Wszystkie typy ® ® ® o
Objasnienie - )
rysunkow [ ] Kombinacja mozliwa
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3. Opis funkcji zabezpieczajacej

Urzadzenia tej serii sg wyposazone w nastepujgce funkcje zabezpieczajgce:

Monitorowanie potozenia urzadzenia zabezpieczajacego
(urzadzenie ryglujace wg EN 1SO 14119)

» Funkcja zabezpieczajaca:
- jezeli urzadzenie zabezpieczajace jest otwarte, wyjécia bezpieczenstwa sg wytgczone (patrz rozdziat 6.4. Stany wigczenia na
stronie 7).

» Parametry bezpieczenstwa: kategoria, Performance Level, PFHp (parz rozdziat 12. Dane techniczne na stronie 19).

4. Wylaczenie odpowiedzialnosci i gwarancji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkéw uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i niewtasciwe wykonywanie prac konserwacyjnych skutkuje wytgczeniem odpowiedzialno$ci i utratg gwarancji.

5. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Wytaczniki bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu. Nieprawidtowy montaz lub manipulowanie wytgcznikami moze pro-
wadzi¢ do Smiertelnych obrazen ciata.

Nalezy sprawdzi¢ bezpieczne dziatanie ostony bezpieczerstwa w szczegolnosci
» po kazdym uruchomieniu,

» po kazdej wymianie komponentu systemu,

» po dtuzszym przestoju,

» po kazdej usterce.

Niezaleznie od tego nalezy sprawdzaé niezawodno$é funkcjonowania urzgdzenia zabezpieczajgcego w odpowiednich odstepach
czasu w ramach programu konserwacji.

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy montaz lub obchodzenie (manipulacje). Elementy

bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementdéw konstrukcji nie mozna bocznikowaé, skrecac, usuwac lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposéb. W tym przypadku nalezy zwtaszcza przestrzega¢ $rodkéw ostroznosci
ograniczajgcych mozliwo$ci bocznikowania wg EN 1ISO 14119:2013, ust. 7.

» Proces przetgczania moze by¢ wyzwalany wytgcznie przez zwore przewidziang do tego celu.

» Nalezy dopilnowag¢, aby nie miato miejsca obchodzenie przez zwory zamienne (tylko w przypadku funkcji
analizy Multicode). W tym celu ograniczy¢ odstep do zwér i np. kluczy przeznaczonych do odryglowywania.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektrycznej i uruchomienie moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel posiadajacy nastepujgcg wiedze.

- Specjalna wiedza dotyczaca obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.
- Znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
- Znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw bhp i zapobiegania wypadkom.

@ Wazne:

Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaé instrukcje obstugi i starannie jg przechowac. Dopilnowac, aby
instrukcja obstugi byta stale dostepna podczas prac zwigzanych z montazem, uruchomieniem i konserwacja.
Z tego wzgledu nalezy dodatkowo zarchiwizowa¢ wydrukowany egzemplarz instrukcji obstugi. Instrukcje
obstugi mozna pobra¢ ze strony www.euchner.com.
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6. Dziatanie

Wytgcznik bezpieczenstwa monitoruje potozenie ruchomych odtgczajgcych oston bezpieczenstwa. Podczas wsuwania/wysuwania
zwory z zakresu zadziatania wyj$cia bezpieczenstwa sg wigczane/wytgczane.

System sktada sie z nastepujgcych komponentéw: kodowana zwora (transponder) i przetgcznik.

Od wykonania zalezy, czy caty kod zwory jest programowany przez urzgdzenie (Unicode), czy nie (Multicode).

» Urzadzenia z funkcja analizy Unicode: Aby zwora byta rozpoznawana przez system, musi zosta¢ przyporzgdkowana do wy-
tagcznika bezpieczenstwa przez programowanie. Jednoznaczne przyporzgdkowanie umozliwia osiggniecie bardzo wysokiego
stopnia ochrony przed manipulacjg. W ten sposéb system ma wysoki poziom kodowania.

» Urzadzenia z funkcja analizy Multicode: W przeciwienstwie do systemdw z funkcjg analizy Unicode z urzgdzeniami Multicode
nie zostaje jednak sczytany okreslony kod, lecz odbywa sie sprawdzenie, czy chodzi o typ zwory, ktéry moze by¢ rozpoznawany
przez system (rozpoznawanie wielu kodéw). Odpada doktadne poréwnanie kodu zwory z zaprogramowanym kodem w wytgczniku
bezpieczenstwa (analiza Unicode). W ten spos6b system ma niski poziom kodowania.

Podczas zamykania urzgdzenia zabezpieczajgcego zwora jest dosuwana do wytgcznika bezpieczenstwa. W momencie osiggniecia
przerwy wigczenia zwora zostaje zasilona napieciowo przez wytgcznik i mozna wykonaé transmisje danych.

W przypadku rozpoznania dowolnego kodowania nastepuje wigczenie wyjsé bezpieczenstwa.
Podczas otwierania ostony bezpieczenstwa wytgczane sg wyjscia bezpieczenstwa.

W przypadku usterki wytgcznika bezpieczenstwa wyjscia bezpieczenstwa zostajg wytgczone, a dioda LED DIA $wieci na czerwono.
Dzieki samoczynnej kontroli cyklicznej btedy, ktore sie pojawiaja, sg rozpoznawane najpdzniej przy nastepnym zadaniu zamkniecia
(np. podczas uruchamiania).

6.1. Wyjscie sygnalizacyjne drzwi

Wyijécie sygnalizacyjne drzwi zostaje wtgczone po wykryciu prawidtowej zwory w zakresie zadziatania.

6.2. Wyjscie diagnostyczne

Wyjscie diagnostyczne jest witgczane w przypadku awarii (warunek wigczenia, tak jak w przypadku LED DIA).

6.3. Monitorowanie obszaru granicznego

Jezeli drzwi ochronne ze zworg zaczng sie z czasem osadzac¢, zwora moze migrowac z zakresu zadziatania gtowicy czytajgce;.
Urzadzenie wykrywa ten stan i przez miganie diody LED STATE informuje, ze zwora znajduje sie w obszarze granicznym. W
ten sposéb drzwi ochronne mozna w odpowiednim momencie dodatkowo wyjustowac. Patrz réwniez rozdziat 11. Tabela stanéw
systemowych na stronie 18.

6.4. Stany wigczenia

Szczegotowy opis stanéw wigczenia dla wytgcznika dostepny jest w tabeli stanéw systemowych (patrz rozdziat 11. Tabela stanéw
systemowych na stronie 18). Tabela zawiera opis wszystkich diod LED bezpieczenstwa, wyj$¢ sygnalizacyjnych i wskazniko-
wych diod LED.

Urzadzenie zabezpieczajace zamkniete Urzadzenie zabezpieczajace otwarte
(zwora w zakresie zadziatania (zwora nie w zakresie zadziatania)
i wykryte dozwolone kodowanie)

@™
m
(0] o
Sy
Wyj$cia bezpieczenstwa OA i OB wh. wyk.

Wyjscie sygnalizacyjne OUT wih. wyt.
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7. Przestawianie kierunku najazdu
@ WSKAZOWKA

Uszkodzenie urzgdzenia przez zacisniecie przewoddw i uszczelek.

» Uwazaé, aby podczas przestawiania kierunku najazdu nie zacisng¢ ani nie przerwaé przewodow
i uszczelek.

» Uwazaé, aby nie zacisng¢ uszczelki ptaskiej oraz aby uszczelka profilu byta wtozona doktadnie w pro-
wadnice, w przeciwnym razie uszczelnienie nie bedzie skuteczne.

Aktywng powierzchnig gtowicy czytajgcej mozna przestawia¢ w 5 kierunkach. Powierzchnia
jest oznaczona na czerwono.

Ztgcze sSrubowe mozna przestawiaé w krokach co 45° w celu zmiany kierunku rozgateznika
przewodu (podczas uzywania wtyczki katowej).

1. Zdja¢ gérng czes¢ cokotu montazowego i odsungé dolng czes$¢ cokotu montazowego
od gtowicy czytajgce;.

2. Wykreci¢ $ruby z katownika mocujgcego.

3. Odtgczy¢ gtowice czytajgcg od katownika mocujgcego i przechyli¢ glowice czytajacg
0 90° do przodu.

=» Aktywna powierzchnia jest skierowana do dotu.

4. Przytrzymac¢ katownik mocujacy i obréci¢ gtowice czytajgcg o 180°.

5. Dokreci¢ ponownie gtowice czytajgcg na katowniku mocujgcym. Moment obrotowy
dokrecania 0,6 Nm.

6. Obraca¢ glowice czytajgcg w krokach co 90° w wybranym kierunku najazdu. W razie
potrzeby przestawi¢ nakierowanie ztgcza wtykowego.

7. Wsung¢ gtowice czytajacg na dolng cze$¢ cokotu montazowego i ponownie ztozyé
cokdt montazowy.

4x90° 90° 180° 270°
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8. Montaz

A OSTROZNIE

Wytgcznikéw bezpieczenstwa nie mozna bocznikowaé (mostkowanie stykow), wykrecaé, usuwac lub po-

zbawia¢ skutecznosci w inny sposéb.

» Na potrzeby ograniczenia mozliwosci obchodzenia urzgdzenia ryglujgcego uwzgledni¢ ustep 7 normy
EN ISO 14119:2013.

@ WSKAZOWKA

Uszkodzenia urzadzenia i zaktocenia dziatania spowodowane nieprawidtowym montazem.

» Wytgcznika bezpieczenstwa i zwory nie nalezy uzywac jako ogranicznikow.

» Na potrzeby mocowania wytgcznika bezpieczenstwa i zwory uwzgledni¢ ustepy 5.2 i 5.3 normy
EN ISO 14119:2013.

» Od zabezpieczonego odstepu wytgczania S, wyjscia bezpieczenstwa sg bezpiecznie wytgczane.

» Podczas montazu kilku wytgcznikdéw bezpieczenstwa/zwor zachowac zalecany minimalny odstep w celu
wyeliminowania wzajemnego zaktdcania.

min.40 mm

m m
o& ZO o& ZO
» W przypadku Scistej zabudowy zwory odstep przetaczajgcy zmienia sie w zaleznosci od gtebokosci

zabudowy i materiatu urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Scisty montaz Montaz na powierzchni
[ Zwora |
Zakres /{__/ \j\ Zakres
zadziatania zadziatania
m m

[@)

O

g%g

Uwzgledni¢ nastepujace punkty:
» Zwory i wytgczniki bezpieczenstwa muszg by¢ tatwo dostepne na potrzeby prac kontrolnych i wymiany.

» Zwory i wytgczniki bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ w taki sposéb, aby

- powierzchnie czotowe po zamknigciu urzgdzenia zabezpieczajgcego znajdowaty sie w minimalnym odstepie wigczania 0,8 x
S,, lub aby znajdowaty sie blizej naprzeciwko siebie. Aby nie byto mozliwosci dostania sie w obszar ruchu ewentualnych listkéw
bocznych, przy bocznym kierunku najazdu musi by¢é zachowany minimalny odstep. Patrz rozdziat 12. Dane techniczne, akapit
Typowy zakres zadziatania odpowiedniej zwory.

- przy otwartym urzadzeniu zabezpieczajgcym do odlegtosci S, (zabezpieczony odstep wytgczania) zagrozenie byto wykluczone.

- zwora byfa potgczona ksztattowo z urzgdzeniem zabezpieczajgcym, np. przez zastosowanie dotgczonych $rub bezpieczerstwa.

- nie mogty zostac¢ usunigte ani zmanipulowane przy uzyciu zwyktych rodkéw.

» Uwzgledni¢ maksymalny moment obrotowy dokrecania mocowan gtowicy czytajgcej lub wytgcznika bezpieczenstwa i zwory,
wynoszgcy 1 Nm.
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9. Podiaczenie do sieci elektrycznej

A

OSTRZEZENIE

W przypadku usterki utrata funkcji zabezpieczajacej spowodowana nieprawidtowym podigczeniem.

» W celu zagwarantowania bezpieczenstwa muszg by¢ zawsze analizowane oba wyjscia bezpieczenstwa.
» Nie wolno uzywac wyjs¢ sygnalizacyjnych jako wyjscia bezpieczenstwa.

» Utozy¢ przewody przytgczeniowe w ostonkach w celu unikniecia niebezpieczehstwa zwarcia poprzecznego.

A

OSTROZNIE

Uszkodzenie urzgdzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane nieprawidtowym podtgczeniem.

» Urzgdzenie wytwarza wtasne impulsy testowe na przewodach wyjs¢ OA/OB. Podtgczony do-
datkowo sterownik musi tolerowac te impulsy taktujgce, ktére mogg mie¢ dtugosé do 0,4 ms.
W przypadku wytgczonych wyjs¢ bezpieczenstwa nie sg generowane impulsy taktujace.

» Wejscia przytgczonego przyrzadu analizujgcego muszg by¢ przetgczane dodatnio, poniewaz oba wyjscia
wytgcznika bezpieczenstwa we wigczonym stanie dostarczajg napiecie na poziomie +24 V.

» Wszystkie przytacza elektryczne muszg by¢ odizolowane od sieci przez transformator bezpieczenstwa
wg IEC 61558-2-6 z ograniczeniem napiecia wyj$ciowego w przypadku usterki lub przez réwnowazne
srodki izolujgce (PELV).

» Wszystkie wyjscia elektryczne muszg przy obcigzeniach indukcyjnych by¢ wyposazone w wystarczajgce
oprzewodowanie ochronne. W tym celu wejécia muszg by¢ chronione przez diode gaszgca. Uzywanie
ogniw przeciwzakioceniowych jest zabronione.

» Urzadzenia energetyczne stanowigce silne zrodio zaktocen muszg by¢ oddzielone od obwodow wejscia
i wyjécia przez umieszczenie ich w innym miejscu. Przewody obwodéw bezpieczenstwa nalezy poprowa-
dzi¢ mozliwie daleko od przewoddw obwoddw energetycznych.

» W celu unikniecia zaburzen elektromagnetycznych fizyczne warunki otoczenia i eksploatacji w miejscu
ustawienia urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi normy EN 60204-1 (EMV).

» Nalezy uwzgledni¢ ewentualne pola zaktdcajgce w urzadzeniach takich, jak przetwornice czestotliwosci lub
indukcyjne instalacje grzewcze. Uwzgledni¢ wskazowki EMC podane w instrukcjach danego producenta.

Wazne:

Jezeli po przytozeniu napiecia roboczego urzgdzenie nie wykazuje oznak dziatania (np. nie $wieci zielona
dioda LED STATE), wylgcznik bezpieczehstwa nalezy odesta¢ do producenta bez otwierania.
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9.1. Informacje dotyczace @

@ Wazne:

» W celu uzycia zgodnie z wymaganiami ®-* nalezy zastosowa¢ zasilanie w napiecie wg UL1310 o wia-
$ciwosci for use in Class 2 circuits.

Alternatywnie mozna stosowac¢ zasilanie w napiecie 0 ograniczonym napieciu lub natezeniu pragdu z na-

stepujgcymi wymaganiami:

- Zasilacz z separacjg galwaniczng w potgczeniu z bezpiecznikiem zgodnie z UL248. Zgodnie z wyma-
ganiami ®-= bezpiecznik musi by¢ przystosowany do maks. natezenia 3,3 A i by¢ zintegrowany maks.
napieciem pomocniczym 30 V DC. W razie potrzeby uwzgledni¢ nizsze parametry przytgczeniowe dla
uzywanego urzgdzenia (patrz dane techniczne).

» W celu zastosowania i uzycia zgodnie z wymaganiami <®- 1) nalezy uzy¢ przewodu fgczgcego, wymie-
nionego pod kodem UL-Category-Code CYJV2 lub CYJV.

1) Wskazowka dotyczaca obowigzywania aprobaty UL: urzadzenia zostaty sprawdzone zgodnie z wymogami UL508 oraz CSA/ C22.2 nr 14 (ochrona przed porazeniem elek-
trycznym i pozarem).

9.2. Warunki zapewniajace brak probleméw

» Napiecie robocze Ug jest zabezpieczone przed zmiang polaryzacii.

» Wyjscia bezpieczenstwa sg zabezpieczone przed zwarciami.

» Zwarcie poprzeczne miedzy wyjsciami bezpieczerstwa jest rozpoznawane przez wytgcznik.

» Poprowadzenie przewodéw w ostonkach pozwala wyeliminowaé ryzyko zwarcia poprzecznego w kablach.

9.3. Zabezpieczenie napiecia zasilajagcego

Napiecie zasilajgce musi by¢ zabezpieczone dla wyj$¢ w zaleznosci od liczby wytgcznikdw i potrzebnego pradu. Obowigzujg przy
tym nastepujgce reguty:

Maks. pobor pradu pojedynczego wytacznika I,

lmax = lug * loatos

lug = Pradroboczy wytgcznika (50 mA)

loa+os = Prad obcigzenia wyjs¢ bezpieczenstwa OA + OB (2 x maks. 400 mA)

9.4. Wymagania dotyczace przewodoéw przytaczeniowych

A OSTROZNIE

Uszkodzenie urzgdzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane zastosowaniem nieprawidtowych

przewodow przytgczeniowych.

» Uzy¢ elementdw przytgczeniowych i przewoddw przytaczeniowych firmy EUCHNER.

» W przypadku uzywania innych elementéw przytgczeniowych obowigzujg wymagania podane w nastepujgcej
tabeli. EUCHNER nie gwarantuje bezpiecznego dziatania w przypadku nieprzestrzegania tych wymagan.

» Uwzgledni¢ maksymalng dtugo$é przewodu 200 m.

Uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczgce przewoddw przytgczeniowych:

Wartos¢ Jednost-

Parametr

M12 / 8-bieg. M12 / 5-bieg. ka
Zalecany typ przewodu LIYY 8 x 0,25 LIYY 5x 0,25 LIYY 5x 0,34 mm?
Przewod 8x0,25 5x0,25 5x0,34 mm?
Oporno$¢ linii R maks. 78 78 58 Q/km
Indukcyjno$¢ L maks. 0,51 0,64 0,53 mH/km
Pojemnos$¢ C maks. 107 60 100 nF/km
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9.5. Rozktad pinéw ztgcza wylacznika bezpieczenstwa CES-AP-C01

Ztgcze wtykowe

8-biegunowe 5-biegunowe

Widok na wytgcznik bezpieczenstwa po stronie wtykow

8-biegunowe 5-biegunowe 5-biegunowe, pin 5 wolny

8
UB UB
7 ov ov
—_— —_—0
6
1
4 —:85\ 4 0By
n.c
5 —5 5
Rysunek 1: Rozkfad pindw zlgcza wytgcznika bezpieczenstwa CES-AP-C01
Pin
Ztacze wtykowe Oznaczenie Opis Kolor zyty
8-biegunowe
1 n.c. Nieuzywany WH
2 UB Napigcie zasilania, DC 24 V BN
3 OA Wyjscie bezpieczenstwa kanat A GN
4 OB Wyjscie bezpieczenstwa kanat B YE
5 DIA Wyjscie sygnalizacyjne (diagnoza) GY
6 n.c. Nieuzywany PK
7 oV Masa, DC 0 V BU
8 RST Wejscie reset RD
Pin
Ztacze wtykowe
. Oznaczenie Opis Kolor zyly
5-biegunowe SR
Pin 5 nieuzywany
1 1 uB Napiecie zasilania, DC 24 V BN
2 2 OA Wyj$cie bezpieczenstwa kanat A WH
3 3 ov Masa, DC 0V BU
4 4 OB Wyjscie bezpieczenstwa kanat B BK
5 DIA Wyjscie sygnalizacyjne (diagnoza) GY
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9.6. Podtaczenie

Przetgczniki mozna resetowac za posrednictwem wejscia RST. Do wejécia RST zostaje przy tym przytozone napiecie 24 V na

co najmniej 3 sekundy. Jezeli wejscie RST nie jest uzywane, nalezy podigczyé je do 0 V (tylko urzadzenia ze ztgczem wtykowym
M12, 8-biegunowym).

A OSTRZEZENIE

W przypadku usterki utrata funkcji zabezpieczajgcej spowodowana nieprawidtowym podtgczeniem.

» W celu zagwarantowania bezpieczenstwa muszg by¢ zawsze analizowane oba wyjscia bezpieczenstwa
(OAiOB).

@ Wazne:

Ten przyktad wskazuje tylko wycinek majacy znaczenie dla podtgczenia systemu CES. Przedstawiony przy-
ktad nie stanowi kompletnego planu systemu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczne potgczenie
z catym systemem. Szczegotowe przyktady zastosowania mozna znalez¢é na stronie www.euchner.com.
W tym celu podczas wyszukiwania nalezy wprowadzi¢ numer zamdwienia wytacznika. W sekcji Downloads
(Materiaty do pobrania) mozna znalez¢ wszelkie dostepne przyktady podtaczenia urzadzenia.

-F1
24V DC 1: 2 24V DC
ov ov
-Bl 6UB
1 EUCHNER
{ % Safety
§ | Outputs
3 5 2 4
L 9O\/ Sn.c. ?OA 908
Connected load
Rysunek 2: Przyktad podtaczenia CES-AP...

2112663-09-07/23 (Tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi) 13
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F1
1—2
24V DC 24V DC
ov ov
14 |12
-S1 --~
11
Bl ( SUB SRST VN =NC )
2 ¢  EUCHNER 6 1
|
ks I
! = Monitoring | Safety
g Output | Outputs
7 5 3 4
L 9O\/ SDIA 9OA ?OB D,
Connected load
Rysunek 3: Przyktad podiaczenia CES-AP-... z przyciskiem Reset
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9.7. Wskazowki dotyczace zastosowania w bezpiecznych sterownikach

W przypadku podtgczania do bezpiecznych sterownikéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry:
» Dla sterownika i podtgczonego wytgcznika bezpieczenstwa uzywac wspolnego zasilania napieciowego.

» Nie mozna uzywac taktowanego zasilania napigciowego dla Ug . Zasilanie napieciowe nalezy podtgczy¢ bezposrednio z zasila-
cza. W przypadku podtgczenia napiecia zasilajgcego do zacisku bezpiecznego sterownika dla tego wyj$cia musi by¢ dostepna
wystarczajgca ilos¢ pradu.

» Wyjscia bezpieczenstwa mozna podigczy¢ do bezpiecznych wejs¢ sterownika. Warunek: wejscie musi byé przystosowane do
pracy z taktowanymi sygnatami bezpieczenstwa (sygnaty OSSD, jak np. z siatek $wietlnych). Sterownik musi przy tym tolerowac
impulsy testowe na sygnatach wejSciowych. Zazwyczaj mozna to sparametryzowa¢ w sterowniku. W zwigzku z tym uwzgledni¢
wskazowki producenta sterownika. Czas trwania impulsu wytgcznika bezpieczenstwa jest podany w rozdziale 12. Dane tech-
niczne na stronie 19.

Na stronie www.euchner.com w obszarze Materiaty do pobrania/Aplikacje/CES jest dostepny szczegdtowy przyktad podtaczenia
i parametryzacji sterownika dla wielu urzadzen. Zawiera réwniez doktadniejszy opis specyfiki odpowiedniego urzadzenia.

9.8. Urzadzenia do bezposredniego podtaczania do modutéw obiektowych IP65

Wykonanie CES-AP-...-SB-... (M12, 5-biegunowy, pin 5 nie zajety) jest zoptymalizowane do podtgczenia do niecentralnych syste-
mow peryferyjnych ze ztgczem wtykowym M12, jak np. seria ET200pro firmy Siemens. Urzgdzenia parametryzuje sie i podtgcza
tak jak OSSD (np. tak jak kurtyny $wietlne).

Jezeli korcdwki przewodow sg otwarte, jest mozliwe réwniez podtgczenie do modutéw we/wy IP20 (np. ET200SP).

@ Wazne:

Przed podtgczeniem uwzgledni¢ nastepujace wskazdwki:

» Moduty we/wy muszg by¢ sparametryzowane (patrz przyktad zastosowania na stronie www.euchner.com,
w obszarze Materiaty do pobrania/Aplikacje/CES).

» W zwigzku z tym uwzgledni¢ dodatkowo wskazdwki producenta sterownika.

PLC

DI DO
decentralized /®52 S O2
periphery of o’ o o1 OSO )
e.g. ET 200pro O4 04

0| <| = | |
S| o| & | o ¢

— | N| o] < | ©

S1: M12 plug-connector
(5-pin)

CES-AP-...-SB-...

Rysunek 4: Przyktad podiaczenia wersja podtgczana do niecentralnych systemow peryferyjnych
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10. Rozruch

10.1. Wskazania diod LED

LED Kolor Stan Znaczenie
Swieci —>+<— Tryb normalny

STATE zielony

. ' . | - Programowanie lub wigczenie zasilania
miga - Q - | - Zwora w obszarze granicznym (od V0.1.2)
* v | (dalsze funkcje sygnalizacyjne zobacz rozdziat 11. Tabela stanéw systemowych na stronie 18)

P N | / | - Btad wewnetrzny elektronika
DIA czerwony swiecl /?\ - Blad w wejéciach/wyjéciach

10.2.  Funkcja programowania dla zwory (tylko w przypadku funkcji analizy Unicode)

Zanim system utworzy jedng jednostke funkcyjng, zwore nalezy przyporzadkowaé do wytgcznika bezpieczenstwa przy uzyciu
funkcji programowania.

Podczas programowania wyjscia bezpieczenstwa i wyjscie sygnalizacyjne OUT sg wytgczone, czyli system znajduje sie w bez-
piecznym stanie.

@ Wazne:

» Programowanie mozna wykonac tylko wtedy, kiedy urzadzenie dziata nienagannie. Czerwona dioda LED
DIA nie moze $wiecié.

» W momencie programowania nowej zwory wytacznik bezpieczenstwa blokuje kod ostatniego poprzednika.
Kod nie moze zosta¢ od razu zaprogramowany przy ponownym programowaniu. Dopiero po zaprogra-
mowaniu trzeciego kodu kod zablokowany w wytgczniku bezpieczenstwa zostaje ponownie odblokowany.

» Wytgcznika bezpieczenstwa mozna uzywaé wytgcznie ze zworg, ktéra zostata zaprogramowana jako
ostatnia.

» Liczba operacji programowania jest nieograniczona.

» Jezeli w stanie gotowosci do programowania wytgcznik rozpozna ostatnig zaprogramowang zwore, to go-
towos$¢ do programowania zostanie natychmiast zakonczona, a wytgcznik przejdzie do normalnego trybu.

» Jezeli zwora przeznaczona do zaprogramowania znajduje sie w zakresie zadziatania przez ponad 60 s,
nie zostanie aktywowana, a ostatnia zapisana zwora pozostanie zapisana.

» Po nieprawidtowym programowaniu wytgcznik przejdzie do normalnego trybu.

10.2.1. Przygotowanie urzadzenia do programowania i programowanie zwory
1. Przytozyé¢ napiecie robocze do wytgcznika bezpieczenstwa.

®» Przez ok 0,5 s wykonywany jest autotest. Nastepnie dioda LED miga cyklicznie trzykrotnie i sygnalizuje gotowos$¢ do pro-
gramowania.
Gotowos$¢ do programowania pozostaje zachowana przez ok. 3 minuty.

2. Dosuna¢ nowa zwore do glowicy czytajgcej (uwzglednic¢ odstep < S,o).

=» Programowanie rozpoczyna sig, zielona dioda LED miga (ok. 1 Hz). Podczas programowania wytacznik bezpieczenstwa
sprawdza, czy chodzi o zablokowang zwore. Jezeli nie, programowanie zostaje zakonczone po ok. 60 sekundach, zielona
dioda LED gasnie. Nowy kod zostat zapisany, stary kod zostat zablokowany.

3. Aby aktywowac nowy zaprogramowany kod zwory w wytgczniku bezpieczenstwa, nalezy nastepnie wytgczy¢ napiecie robocze
na wytgczniku bezpieczenstwa na co najmniej 3 sekundy.
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10.3. Kontrola dziatania

A OSTRZEZENIE

Smiertelne urazy ze wzgledu na btedy w trakcie instalagji i kontroli dziatania.
» Przed sprawdzeniem dziatania prosze sie upewni¢, ze w strefie zagrozen nie ma zadnej osoby.
» Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom.

10.3.1. Elektryczna kontrola dziatania

Po instalacji i kazdym btedzie nalezy przeprowadzi¢ petng kontrole funkcji bezpieczenstwa. Prosze postepowac¢ w nastepujgcy
sposob.

1. Wigczyé napiecie robocze.

®» Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.
Wytacznik bezpieczenstwa wykonuje autotest. Nastepnie zielona dioda LED STATE zacznie miga¢ w regularnych odstepach.
Zamkna¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa.

Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.

»
2.
»
®» Zielona dioda LED STATE $wieci w sposéb ciagty.
3. Zezwoli¢ na prace systemu kontrolnego.

4, Otworzyc¢ ostone zabezpieczajgca.

»

Maszyna musi sie wytaczyc i jej uruchomienie nie powinno by¢ mozliwe tak dtugo, jak dtugo otwarte jest urzgdzenie zabez-
pieczajace.

®» Zielona dioda LED STATE miga w regularnych odstepach.

Powtdrzy¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony bezpieczenstwa.
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11. Tabela stanéw systemowych

s Wskaznik LED
_g & Wyijscie
o R
§ o B =
s o m =
Tryb pracy § NO % g Stan
7] 2= N
3 =3 o 8
g 89 = &
o = <
>3 <
& =5 o o
N ) )
zamk. | do —/?\— O | Tryb normalny, drzwi zamknigte
Szyb-
kie
i mi-
zamk. | do ',':?:'f ganie O | Tryb normalny, drzwi zamkniete, zwora w obszarze granicznym = Dodatkowe justowanie drzwi
Tryb normalny I O,d'
wréco-
ne
otw. | wyt 0 1x O | Tryb normalny, drzwi otwarte
otw. | wyt 2% o Ivray:anormalny, drzwi otwarte, przy pierwszym uruchomieniu zadna zwora nie zostata prawidtowo zaprogramo-
otw. | wyk 0 3x O | Drzwi otwarte, urzadzenie jest gotowe do zaprogramowania innej zwory (tylko krétki czas po Power UP)
Programowanie .
(tylko unicode) zamk. | wyt. ',':,:'\' 1Hz O | Programowanie
X wyt. O O | Potwierdzenie pozytywne po prawidtowym programowaniu
. H L, |
zamk. | wyt | --9:- 3x —>?<— Uszkodzona zwora (np. btad w kodzie lub kod nieczytelny)
e |
Wskaznik bledow X wyt. e o 4x —>?<— Btad wyjscia (np. zwarcie poprzeczne, utrata zdolno$ci przetgczania)
R \|/ | - Bigd wewnetrzny (np. wada elementu konstrukcyjnego, btad danych)*
X wyt. | @ 5x -0 LS S . . - L .
BN 71\ | - Biad zasilania w napigcie (np. czas impulsu wytaczania przy taktowanym zasilaniu napigciowym za dtugi)
o Dioda LED nie $wieci
|
28 Dioda LED $wieci
Objasnienie S365-10Hz (8's) Dioda LED miga przez 8 sekund z czestotliwoscia 10 Hz
rysunkéw BN
0 3x Dioda LED miga trzykrotnie; czas cyklu 7 s
X Stan dowolny

Po usunieciu przyczyny btedy mozna z reguty zresetowac przez otwieranie i zamykanie urzgdzenia ochronnego. Jezeli po tym btad
bedzie wskazywany w dalszym ciggu, odigczy¢ na krotko zasilanie napieciowe. Jezeli btgd nie zostanie zresetowany po ponownym
uruchomieniu, nalezy skontaktowac sie z producentem.

@ Wazne:

Jezeli wskazywanego stanu urzadzenia nie ma w tabeli standw systemowych, wskazuje to na btad we-
wnetrzny urzgdzenia. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z producentem.
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@ WSKAZOWKA

Jezeli do produktu dotgczony jest arkusz danych, obowigzujg zawarte w nim dane.

12.1.

Dane techniczne wylacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. ‘ typ. Maks.

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne PBT
Wymiary wg EN 60947-5-2
Ciezar 0,12 kg
Temperatura otoczenia przy Ug = DC 24 V -20 - +55 °C
Temperatura tozysk -25 - +70
Stopien ochrony IP67
Klasa ochrony 1]
Stopien zabrudzenia 3
Pozycja montazowa dowolna
Rodzaj przytacza Ztgcze wtykowe M12, 5- lub 8-biegunowe
Napiecie robocze Ug (regulowane, tetnienia resztkowe < 5 %) 24 +15% (PELV) VDC
Pobor pradu - 50 - mA
(et robocse) 025 - 8 A
Wyj$cia bezpieczenstwa OA/OB Wyj$cia potprzewodnikdw, przetaczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
- Napiecie wyjsciowe UCA/UOB 1)

HIGH U(OA)

Ug-1,5 - Ug

HIGH U(OB) vV DC

Low U(OA)/U(OB) 0 1
Prad zestyku na wyj$cie bezpieczenstwa 1 - 400 mA
Kategoria uzytkowa wg EN IEC 60947-5-2 DC-13 24V 400 mA

Ostroznie: przy obcigzeniach indukcyjnych wyj$cia musza by¢ zabezpieczone
przy uzyciu diody gaszacej.

Prad resztkowy |, 2) - - 0,25 mA
Wyjscie sygnalizacyjne DIA 1) przetgczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
- Napiecie wyj$ciowe 0,8 x Ug - Ug vV DC
- Obcigzalno$¢ - 200 - mA
Napiecie znamionowe izolacji U; - 3003) \Y
Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uin, - 15 - kV
Odporno$é¢ na wstrzasy i odporno$é na wibracje wg EN IEC 60947-5-3
Czestotliwo$¢ przetgczania - - 1 Hz
Doktadno$¢ powtarzania R <10 %
wg EN IEC 60947-5-2
Wymagania dotyczace ochrony EMC wg EN IEC 60947-5-3
Opoznienie gotowosci - 0,5 - s
Czas ryzyka - - 260 ms
Czas wigczenia - - 400 ms
Czas rozbieznosci - - 10 ms
Czas trwania impulsu testowego - - 0,4 ms
Wartosci wiarygodnosci zgodnie z EN 1SO 13849-1 4
Kategoria 4
Performance Level PLe
PFHp 2,1x10-9/h
Okres uzytkowania 20 Lata

RIS

Maksymalny prad na wyjéciu w wytgczonym stanie.
Przetestowany przez BG do wartosci 75 V
Data wydania, patrz deklaracja zgodnosci w rozdziale 16.

Wartosci dla pradu zestyku 50 mA bez uwzglednienia diugosci przewoddéw.
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12.1.1. Typowe czasy systemowe

Doktadne warto$ci sg zawarte w danych technicznych.
Opdznienie gotowosci: Po wigczeniu urzgdzenie wykonuje autotest. Dopiero po tym czasie system jest gotowy do uzywania.

Czas wtgczenia wyjs$¢é bezpieczenstwa: Maks. czas reakgji t,, to czas od momentu, w ktdrym zwora jest w zakresie zadziatania,
do wigczenia wyjs¢ bezpieczenstwa.

Czas ryzyka wg EN 60947-5-3: Jezeli zwora opusci zakres zadziatania, wyjscia bezpieczenstwa OA i OB zostang wytgczone
najpozniej po czasie ryzyka.

Czas rozbieznosci: Wyjscia bezpieczenstwa (OA i OB) przetgczajg sie z niewielkim przesunigciem czasowym. Oba wyjscia majg
taki sam stan sygnatu najp6zniej po czasie rozbieznosci.

Impulsy testowe na wyjsciach bezpieczenstwa: Urzadzenie wytwarza wtasne impulsy testowe na przewodach wyjs¢ OA/OB.
Podigczony dodatkowo sterownik musi tolerowac te impulsy testowe.

Zazwyczaj mozna to sparametryzowaé w sterownikach. Jezeli sterownika nie mozna parametryzowa¢ lub wymaga krétszych
impulséw testowych, nalezy skontaktowac si¢ z naszg pomoca techniczng.

Impulsy testowe sg generowane tylko wtedy, kiedy wyjscia bezpieczenstwa sg wigczone.

12.1.2. Rysunek wymiarowy wyltacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...
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12.2. Dane techniczne zwory CES-A-BBA

Instrukcja obstugi
Bezstykowy wytacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne (PPS)
Wymiary 42x25x12 mm
Ciezar 0,02 kg
Temperatura otoczenia -25 - +70 °C
Stopien ochrony IP65/IP67/IP69/IP69K
Pozycja montazowa Aktywna powierzchnia naprzeciw gtowicy czytajacej
Zasilanie w napigcie Indukcyijnie, poprzez gtowice
12.2.1. Rysunek wymiarowy
42 12
1 )
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S [S]
! CES—A—B‘O7184O ! l
Te)
- EHE!‘le - o —
32 10,1 Aktywna powierzchnia 4,6 Aktywna powierzchnia
—_— [
@ WSKAZOWKA
2 $ruby bezpieczenstwa M4x14 zawarte w zakresie dostawy
12.2.2. Odstepy przetaczajace
Zakres zadziatania z przesunigciem srodkowymm =0 1)
Parametr Wartosé Jednostka
Min. typ. Maks.
Odstep przetaczajacy - 18 -
Zabezpieczony odstep przetgczania s,, 15 - -
mm
Histereza przetgczania 1 3 -
Zabezpieczony odstep wytgczania s, - - 45

1) Warto$ci obowigzujg dla niescistego montazu zwory na metalu.
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12.2.3. Typowy zakres zadziatania

(tylko w potgczeniu ze zworg CES-A-BBA)

Aby nie dostac sie w zakres zadziatania listkéw bocznych,
przy bocznym kierunku najazdu zwory i wytacznika bezpieczenstwa
musi by¢ zachowany minimalny odstep s =4 mm.

Rysunek 5: Typowy zakres zadziatania
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Instrukcja obstugi
Bezstykowy wytacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...

12.3. Dane techniczne zwory CES-A-BDA-18

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. maks.
Materiat obudowy
- Tuleja PBT-GF30, termoplastyczne tworzywo sztuczne
- Powierzchnia aktywna PEEK 450, termoplastyczne tworzywo sztuczne
Moment obrotowy dokrecania $ruby mocujace;j 2 Nm
Wymiary 218x9 mm
Ciezar 0,003 kg
Temperatura otoczenia -25 - +70 °C
Stopien ochrony IP65/IP67
Pozycja montazowa Aktywna powierzchnia naprzeciw gtowicy czytajacej
Zasilanie w napigcie Indukcyjnie, poprzez gtowice
12.3.1. Rysunek wymiarowy
7
244 Aktywna powierzchnia
9 Aktywna powierzchnia
@ WSKAZOWKA
1 Sruba bezpieczenstwa M4x14 zawarta w zakresie dostawy
12.3.2. Odstepy przelaczajace
Zakres zadzialania z przesunigciem srodkowymm=01)
Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Odstep przetaczajacy - 19 -
Zabezpieczony odstep przetgczania s, 10 - -
mm
Histereza przetgczania 1 3 -
Zabezpieczony odstep wytaczania s, - - 45

1) Warto$ci obowigzujg dla niescistego montazu zwory na metalu.
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EUCHNER

12.3.3. Typowy zakres zadziatania

(tylko w potgczeniu ze zworg CES-A-BDA-18 dla niescistego montazu)

Aby nie dostac sie w zakres zadziatania listkow bocznych,
przy bocznym kierunku najazdu zwory i gtowicy czytajgcej
musi by¢ zachowany minimalny odstep s = 8 mm.

Rysunek 6: Typowy zakres zadziatania
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12.4. Dane techniczne zwory CES-A-BPA

Instrukcja obstugi

Bezstykowy wytacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Materiat obudowy PBT
Wymiary 40x40x 10 mm
Ciezar 0,025 kg
Temperatura otoczenia -25 - +70 °C
Stopien ochrony IP65/IP67/IP69/IP69K
Pozycja montazowa Aktywna powierzchnia naprzeciw gtowicy czytajacej
Zasilanie w napigcie Indukcyjnie, poprzez gtowice
12.4.1. Rysunek wymiarowy
0 10
J40-0,25
N 4
S |
[S)
M [ CES-A-BPA-098775
d ]
=
o
o
O
Aktywna powierzchnia
Aktywna powierzchnia
@ WSKAZOWKA
2 $ruby bezpieczenstwa M5x10 zawarte w zakresie dostawy
12.4.2. Odstepy przelaczajace
Zakres zadzialania z przesunigciem srodkowymm=01)
Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Odstep przetaczajacy - 22 -
Zabezpieczony odstep przetgczania s, 18 - -
mm
Histereza przetgczania 1 2 -
Zabezpieczony odstep wylaczania s, - - 58

1) Warto$ci obowigzujg dla niescistego montazu zwory na metalu.
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EUCHNER

12.4.3. Typowy zakres zadziatania

(tylko w potgczeniu ze zworg CES-A-BPA dla niescistego montazu)

Aby nie dostac sie w zakres zadziatania listkéw bocznych,
przy bocznym kierunku najazdu zwory i gtowicy czytajacej
musi by¢ zachowany minimalny odstep s = 6 mm.

Rysunek 7: Typowy zakres zadziatania
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Instrukcja obstugi
Bezstykowy wytacznik bezpieczenstwa CES-AP-C01-...

12.5. Dane techniczne zwory CES-A-BRN

Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Materiat obudowy PPS
Wymiary 80x40x15 mm
Ciezar 0,06 kg
Temperatura otoczenia -25 - +70 °C
Stopien ochrony IP67
Pozycja montazowa Aktywna powierzchnia naprzeciw gtowicy czytajacej
Zasilanie w napigcie Indukcyjnie, poprzez gtowice
12.5.1. Rysunek wymiarowy
40
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Aktywna powierzchnia Aktywna powierzchnia
@ WSKAZOWKA
2 Sruby bezpieczenstwa M5x16 zawarte w zakresie dostawy
12.5.2. Odstepy przelaczajace
Zakres zadziatania z przesunigciem srodkowym m=01)
Parametr Wartos¢ Jednostka
Min. typ. Maks.
Odstep przetgczajacy - 27 -
Zabezpieczony odstep przetgczania s, 20 - -
mm
Histereza przefaczania - 3 -
Zabezpieczony odstep wylaczania s, - - 75

1) Wartosci obowigzujg dla niescistego montazu zwory na metalu.
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12.5.3. Typowy zakres zadziatania

(tylko w potgczeniu ze zworg CES-A-BRN dla niescistego montazu na metalu)

Aby nie dosta¢ sie w zakres zadziatania listkéw bocznych,
przy bocznym kierunku najazdu zwory i gtowicy czytajgcej
musi by¢ zachowany minimalny odstep s = 6 mm.

Rysunek 8:

Typowy zakres zadziatania
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13. Informacje

zamowieniowe i akcesoria

®

Wskazowka!

Odpowiednie akcesoria takie, jak przewody lub materiaty montazowe, sg dostepne na stronie
www.euchner.com. W tym celu nalezy poda¢ numer zamoéwienia w polu wyszukiwania i otworzy¢ widok
artykutu. W obszarze Akcesoria dostepne sg akcesoria, ktdre mozna taczy¢ z artykutem.

14. Konserwacja i kontrola

A

OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajacej w wyniku uszkodzen urzadzenia.
» W razie uszkodzenia nalezy wymieni¢ cate urzgdzenie.

» Wolno wymienia¢ wytacznie czesci, ktére mozna zamowic jako akcesoria lub czesci zamienne w firmie
EUCHNER.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy przeprowadzac regularnie nastepujgce kontrole:
» Sprawdzi¢ funkcje przetgczania (patrz rozdziat 10.3. Kontrola dziatania na stronie 17).

» Sprawdzi¢ stabilne mocowanie urzadzen i przytgczy.

» Sprawdzi¢ pod kgtem zabrudzenia.

Wykonywanie prac konserwacyjnych nie jest konieczne. Naprawy na urzadzeniu mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez producenta.

®

WSKAZOWKA

Rok produkgiji jest widoczny w dolnym, prawym rogu na tabliczce znamionowej. Aktualny numer wersji
w formacie ( X.X.X) mozna znalez¢ réwniez na urzadzeniu.

15. Serwis

Zgtoszenia serwisowe nalezy kierowac do:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralle 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon serwisu:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

16. Deklaracja zgodnosci

Kompletna deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na stronie www.euchner.com. W tym celu w polu wyszukiwania wprowadzi¢
numer zamdwienia posiadanego urzgdzenia. Dokument jest dostepny w obszarze Downloads (Dokumenty do pobrania).
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