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1. Sobre este documento

1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es valido para todos los interruptores CES-AP-CO1-... a partir de la versiéon V 1.2.X.
Junto con el documento Informacion de seguridad y mantenimiento y, dado el caso, la ficha de datos adjunta, constituye la
informacion completa del aparato para el usuario.

@ jimportante!

Aseglrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su version de producto. En caso de
preguntas, pongase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de dispositivos de seguridad en maquinas, asi como personal de puesta en marcha y servicio,
que cuenten con conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicacion de los simbolos

Simbolo/

representacion ST
m Documento impreso
@ Documento disponible para su descarga en euchner.de/es-es

A Indicaciones de seguridad

Peligro de muerte o lesiones graves

PELIGRO Advertencia de posibles lesiones
ADVERTENCIA | Atencion por posibilidad de lesiones leves
ATENCION
@ Aviso sobre posibles dafos en el dispositivo
AVISO Informacién importante
iimportante!
Consejo Consejo o informacion de utilidad

1.4. Documentos complementarios
La documentacion completa de este aparato esta compuesta por los siguientes documentos:
Titulo del documento

(numero de docu- Contenido
mento)

Informacion de seguridad ” . "
(2525460) Informacién de seguridad basica

B

Manual de instrucciones
(2112663) (Este documento) Www

Declaracién de confor- ) )
midad Declaracion de conformidad W

Dado el caso, la ficha de
datos adjunta

@ ilmportante!

Lea siempre todos los documentos para obtener informacion completa sobre la instalacion, la puesta en
marcha y el manejo seguros del aparato. Los documentos se pueden descargar en euchner.de/es-es.
Al realizar la busqueda, introduzca el nimero de documento o de pedido del producto.

B|®

Informacién especifica del articulo en caso de modificacion o ampliacion

4 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2112663-09-07/23



E U c H N ER Interruptor de seguridad sin ‘I:V(I;?::tlodgégsggcgg)lnes

2. Utilizacion correcta

Los interruptores de seguridad de la serie CES-AP son dispositivos de enclavamiento sin bloqueo (tipo 4). El dispositivo
cumple los requisitos de la norma EN IEC 60947-5-3. Los dispositivos con evaluacion Unicode presentan un nivel de codi-
ficacion alto; los dispositivos con evaluacion Multicode presentan un nivel de codificacion bajo.

En combinacion con un resguardo movil y el sistema de control de la maquina, este componente de seguridad evita que la
maquina ejecute funciones peligrosas mientras el resguardo esté abierto. Si el resguardo se abre durante el funcionamiento
peligroso de la maquina, se emite una orden de parada.

Esto significa que:

» las drdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la maquina solo podran ser efectivas si el res-
guardo esta cerrado;

» la apertura del resguardo provoca una orden de parada, y

» el cierre de un resguardo no puede por si mismo provocar el inicio de una funcion peligrosa de la maquina, sino que
para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte
ENISO 12100 o las normas C relevantes.

Antes de utilizar el dispositivo es preciso realizar una evaluacion de riesgos de la maquina, p. €j., conforme a las siguientes
normas:

» ENISO 13849-1
» EN'ISO 12100
» IEC 62061

La utilizacion correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente
conforme a las siguientes normas:

» ENISO 13849-1
» ENISO 14119
» EN 60204-1

El interruptor de seguridad solo puede utilizarse en combinacion con los actuadores CES de EUCHNER previstos para ello
y los correspondientes componentes de conexion de EUCHNER. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro
si se utilizan otros actuadores u otros componentes de conexion.

@ jlmportante!

» El'usuario es el Unico responsable de la integracion correcta del aparato en un sistema global seguro.
Para ello, el sistema completo debe validarse, p. €]., conforme a la norma EN ISO 13849-2.

» Deben emplearse Unicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a con-

tinuacion.
Tabla 1: Posibilidades de combinacién de los componentes CES
Actuador
Interruptores de seguridad CES-A-BBA CES-A-BDA-18 CES-A-BPA CES-A-BRN
071840 156935 098775 100251
CES-AP-CO1-...
Todos los tipos ® L o [ J
Eﬁ:gﬁgén de los [ ) Combinacion posible
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3. Descripcion de la funcion de seguridad
Los dispositivos de esta serie presentan las siguientes funciones de seguridad:

Supervision de la posicion del resguardo
(dispositivo de enclavamiento segun EN I1SO 14119)

» Funcién de seguridad:
- En caso de resguardo abierto, las salidas de seguridad se desconectan (véase el capitulo 6.4. Estados de conmutacion
en la pagina 7).
» Parametros de seguridad: categoria, nivel de prestaciones, PFHp (véase el capitulo 12. Datos técnicos en la pagina 19).

4. Responsabilidad y garantia

Se declinara toda responsabilidad y quedara anulada la garantia si no se respetan las condiciones de utilizacion correctas o
sino se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, asi como si no se realizan los eventuales trabajos de mantenimiento
de la forma especificada.

5. Indicaciones de seguridad generales

La funcion de los interruptores de seguridad es la proteccion de las personas. EI montaje y la manipulacion incorrectos
pueden causar lesiones mortales.

Compruebe el funcionamiento seguro del resguardo especialmente en los siguientes casos:
» tras cada puesta en marcha;

» cada vez que se sustituya un componente del sistema;

» tras un largo periodo de inactividad, y

» tras cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe efectuarse un control del funcionamiento seguro del
resguardo con una periodicidad adecuada.

A ADVERTENCIA

Peligro de muerte por montaje o alteracion (manipulacion) inadecuados. Los componentes de seguridad

cumplen una funcion de proteccion de las personas.

» Los componentes de seguridad no deben puentearse, desconectarse, retirarse o inutilizarse de
cualquier otra manera. A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las
posibilidades de puenteo que recoge el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013.

» El proceso de activacion debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello.

» Aseglrese de que no se produce alteracion alguna mediante actuadores de repuesto (solo para eva-
luacién Multicode). Para ello, limite el acceso a los actuadores y, p. €j., a las llaves de desblogueo.

» EI montaje, la conexion eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por
personal especializado autorizado con los siguientes conocimientos:

- conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad;

- conocimientos sobre la normativa de compatibilidad electromagnética aplicable, y

- conocimientos sobre la normativa vigente sobre seguridad en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales.

@ jlmportante!

Antes de la utilizacion, lea el manual de instrucciones y guardelo en un lugar seguro. Aseglrese de
que esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento.
Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede
descargarse de la pagina web www.euchner.de/es-es/.
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6. Funcion

El interruptor de seguridad supervisa la posicion de los resguardos moviles. Al aproximar/alejar el actuador de la zona de
reaccion, las salidas de seguridad se activan/desactivan.

El sistema esta formado por los siguientes componentes: actuador codificado (transponder) e interruptor.

Dependiendo de la version, el dispositivo memorizara el cédigo de actuador completo (Unicode) o no (Multicode).

» Dispositivos con evaluacion Unicode: para que el sistema detecte un actuador, este debe asignarse al interruptor de
seguridad mediante un proceso de configuracion. Con esta asignacion inequivoca se consigue una seguridad contra la
manipulacion especialmente elevada. Asi pues, el sistema cuenta con un nivel de codificacion alto.

» Dispositivos con evaluacion Multicode: a diferencia de los sistemas con evaluacién Unicode, en los dispositivos
Multicode no se pregunta por un cédigo determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un modelo de
actuador que pueda ser reconocido por el sistema (evaluacion Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con
exactitud el codigo del actuador con el codigo memorizado en el interruptor de seguridad (evaluacion Unicode). Asi pues,
el sistema cuenta con un nivel de codificacion bajo.

Al cerrar el resguardo, el actuador se aproxima al interruptor de seguridad. Al alcanzarse la distancia de activacion se
suministra tension al actuador a través del interruptor y se efectta la transmision de datos.

Si se reconoce una codificacion autorizada, se conectan las salidas de seguridad.
Cuando se abre el resguardo, se desactivan las salidas de seguridad.

En caso de producirse un fallo en el interruptor de seguridad, las salidas de seguridad se desconectan y el led DIA se ilumina en rojo. Los
posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de las salidas de seguridad (por ejemplo, en el arranque).

6.1. Salida de monitorizacion de puerta
La salida de monitorizacion de puerta se activa en cuanto se detecta un actuador valido en la zona de reaccion.

6.2. Salida de diagnostico
En caso de fallo, la salida de diagndstico se conecta (misma condicion de conexion que el led DIA).

6.3.  Supervision de la zona limite

Si con el tiempo se asentase la puerta de proteccion donde esta el actuador, este podria quedar fuera de la zona de reac-
cion de la cabeza de lectura. El dispositivo lo detecta e indica que el actuador se encuentra en la zona limite mediante el
parpadeo del led STATE. De esta manera es posible reajustar la puerta de proteccion a tiempo. Véase también el capitulo
11. Tabla de estados del sistema en la pagina 18.

6.4. Estados de conmutacion

Los estados de conmutacion detallados de los interruptores se muestran en la tabla de estados del sistema (véase el capitulo
11. Tabla de estados del sistema en la pagina 18). En ella se describen todas las salidas de seguridad y monitorizacion,
asi como los ledes indicadores.

Resguardo cerrado Resguardo abierto
(actuador en la zona de reaccion y codificacion (actuador fuera de la zona de reaccion)

admisible detectada)

Salidas de seguridad OA y OB On Off
Salida de monitorizacion OUT On Off

2112663-09-07/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 7
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7. Cambio de la direccion de ataque

@ AVISO

Danos en el aparato por aprisionamiento de cables y juntas.

» Asegurese de no aprisionar ni romper 10s cables y juntas al cambiar la direccion de ataque.

» Aseglrese de que la junta plana no quede aprisionada y que la junta de perfil esté limpia en su
guia; de lo contrario, la funcién de sellado no surtira efecto.

La superficie activa de la cabeza de lectura puede cambiarse en 5 direcciones. Se
identifica por la superficie roja.

La alineacion del conector puede modificarse en pasos de 45° para cambiar la direccion
de salida del cable (si se utilizan conectores acodados).

1. Quite la pieza superior del zécalo de montaje y separe la pieza inferior de este de
la cabeza de lectura.

2. Suelte los tornillos de fijacion.

3. Suelte la cabeza de lectura del angulo de fijacion e inclinela 90° hacia delante.
= La superficie activa apunta hacia abajo.

4. Sujete el angulo de fijacion y gire la cabeza de lectura 180°.

5. Vuelva a atornillar la cabeza de lectura al angulo de fijacion. Par de apriete: 0,6 Nm.

6. Gire la cabeza de lectura en pasos de 90° hasta que quede en la direccién de ataque
deseada. Dado el caso, cambie la alineacion del conector.

7. Coloque la cabeza de lectura sobre la pieza inferior del zdcalo de montaje y vuelva
a ensamblar el zdcalo.

4x90° 90° 180° 270°

8 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2112663-09-07/23
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8. Montaje

A ATENCION

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puenteo de los contactos), desconectarse,
retirarse o inutilizarse de cualquier otra manera.

» Consulte el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013 para reducir las posibilidades de puenteo
de los dispositivos de enclavamiento.

@ AVISO

Danos en el aparato y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto.

» El interruptor de seguridad y el actuador no deben utilizarse como tope.

» Consulte los apartados 5.2 y 5.3 de la norma EN ISO 14119:2013 para la fijacién del interruptor
de seguridad y el actuador.

» A partir de la distancia de desactivacion segura S,;, las salidas de seguridad permanecen desco-
nectadas con total seguridad.

» Al montar varios interruptores de seguridad/actuadores, mantenga la distancia minima especifica-
da para evitar interferencias parasitarias reciprocas.

min.40 mm

@ @
cuz zuz
» En caso de montaje enrasado del actuador, la distancia de activacion varia en funcion de la profun-

didad y del material del resguardo.

Montaje enrasado Montaje sobre la superficie

Actuador Actuador
Zona Zona
de reaccion de reaccion

=5

@
oL ol | S
Tenga en cuenta los puntos siguientes:

» El actuador y el interruptor de seguridad deben ser facilimente accesibles para poder realizar los trabajos de sustitucion
y de control.

» El actuador y el interruptor de seguridad deben instalarse como sigue:
- De modo que, con el resguardo cerrado, las superficies activas se encuentren enfrentadas entre si a una distancia minima
de activacion igual o inferior a 0,8 x S,,. En caso de direccién de ataque lateral debe mantenerse una distancia minima
con objeto de evitar la entrada en la zona de influencia de los l6bulos laterales que pueda haber. Véase el capitulo 12. E

Datos técnicos, apartado Zona de reaccion tipica del actuador en cuestion.

- De modo que, con el resguardo abierto, quede descartado cualquier peligro hasta la distancia S, (distancia de desac-
tivacion segura).

- De modo que el actuador esté unido en union positiva con el resguardo, por ejemplo, utilizando los tornillos de seguridad
adjuntos.

- De modo que no puedan retirarse o manipularse facilmente.

» Tenga en cuenta el par de apriete maximo para las fijaciones de la cabeza de lectura o del interruptor de seguridad y el
actuador, que es de 1 Nm.

2112663-09-07/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 9
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9. Conexion eléctrica

A

ADVERTENCIA

En caso de fallo se perdera la funcion de seguridad como consecuencia de una conexion erronea.

» Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad.

» Las salidas de monitorizacion no deben utilizarse como salidas de seguridad.

» Tienda los cables de conexion de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.

A

ATENCION

Danos en el aparato o funcionamiento incorrecto debido a una conexion errénea.

» Eldispositivo genera un pulso de prueba propio en las lineas de salida OA/OB. Los sistemas de control pos-
conectados deben tolerar estos pulsos de sincronizacion, que pueden tener una duracion de hasta 0,4 ms.
Si las salidas de seguridad estan desconectadas, no se emitiran pulsos de sincronizacion.

» Las entradas de las unidades de evaluacion conectadas deben tener conmutacion positiva, ya que
las dos salidas del interruptor de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando estan conectadas.

» Todas las conexiones eléctricas deben aislarse de la alimentacion principal, ya sea por medio de
transformadores de seguridad segun I[EC 61558-2-6 con limitacion de la tension de salida en caso de
fallos o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV).

» Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de proteccion adecuado en caso de cargas
inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de indicacion libre. No
deben emplearse elementos antiparasitarios RC.

» Los aparatos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de
los circuitos de entrada y salida para poder procesar las senales. El cableado de los circuitos de
seguridad debe separarse lo maximo posible de los cables de los circuitos de potencia.

» Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de
servicio fisicas del lugar de montaje del aparato deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1
(CEM).

» Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de fre-
cuencia o calentadores por induccién. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM de los manuales
del fabricante correspondiente.

jlmportante!

Si el aparato no muestra senales de funcionamiento tras conectar la tension de servicio (p. €j., si
no parpadea el led STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse al fabricante sin abrir.

10
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9.1. Informacion sobre @

@ jlmportante!

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos <®=, debe emplearse una alimentacion de tension
seglin UL1310 que tenga la caracteristica for use in Class 2 circuits.

De forma alternativa se puede utilizar una alimentacién de tension con tension o corriente limitada,

siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Fuente de alimentacion aislada galvanicamente en combinacion con un fusible segin UL248. Segln
los requisitos ‘@, el fusible debe estar disenado para max. 3,3 A e integrado en el circuito con una
tension maxima secundaria de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de conexién mas bajos
para su dispositivo (véanse los datos técnicos).

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos:@s=1), debe usarse un cable de conexion que aparezca
en las listas del UL-Category-Code CYJV2 o CYJV.

1) Observacién sobre el ambito de vigencia de la homologacion UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.° 14
(proteccion contra descargas eléctricas e incendios).

9.2. Seguridad contra averias

» La tension de servicio Ug cuenta con proteccion contra inversion de la polaridad.

» Las salidas de seguridad estan protegidas contra cortocircuitos.

» Las conexiones cruzadas de las salidas de seguridad son detectadas por el interruptor.
» Las conexiones cruzadas pueden prevenirse utilizando cables blindados.

9.3. Proteccion de la alimentacion de tension
La proteccion de la alimentacion de tension debe estar en consonancia con el nimero de interruptores y la intensidad de
la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente maximo de un interruptor independiente ;s

Imax = lug + loa+oB

lug = corriente de servicio del interruptor (50 mA)

loa+0B = corriente de carga de las salidas de seguridad OA + OB (2 x max. 400 mA)

9.4. Requisitos de los cables de conexion

A ATENCION

Danos en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexidn inadecuados.
» Utilice componentes de conexion y cables de conexion de EUCHNER.

» Si se emplean otros componentes de conexion, se aplicaran los requisitos de la siguiente tabla.
EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.

» Tenga en cuenta que la longitud de cable méaxima es de 200 m.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexion:

Valor
Parametro Unidad
M12/8 polos M12/5 polos
Tipo de cable recomendado LIYY 8 x 0,25 LIYY 5 x 0,25 LIYY 5 x 0,34 mm?
Cable 8 x 0,25 5x 0,25 5x0,34 mm?
Resistencia del cable R max. 78 78 58 Q/km
Inductancia L max. 0,51 0,64 0,53 mH/km
Capacidad C max. 107 60 100 nF/km
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9.5. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CES-AP-CO1

Conector

8 polos 5 polos

Vista del lado de la conexion del interruptor de seguridad

8 polos 5 polos 5 polos, pin 5 no asignado

B B
ov 3 oV 3
0A 2 0A 2

T o

5 ¢ =5

Fig. 1. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CES-AP-CO1

Pin
Conector Denominacion Descripcion Color de conductor
8 polos
1 n.c. No asignado WH
2 UB Alimentacion de tension, 24 V CC BN
3 0A Salida de seguridad del canal A GN
4 0B Salida de seguridad del canal B YE
5 DIA Salida de monitorizacion (diagndstico) GY
6 n.c. No asignado PK
7 oV Masa, 0V CC BU
8 RST Entrada de reinicio RD
Pin
Conector
Denominacion Descripcion Color de conductor
5 polos . 5 polo_s,
pin 5 no asignado
1 1 UB Alimentacion de tensioén, 24 V CC BN
2 2 OA Salida de seguridad del canal A WH
3 3 oV Masa, 0V CC BU
4 4 OB Salida de seguridad del canal B BK
5 DIA Salida de monitorizacion (diagndstico) GY
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9.6. Conexion

El interruptor puede restablecerse a través de la entrada RST. Para ello se aplica durante al menos 3 segundos una tension

de 24 V en la entrada RST. Si no se utiliza la entrada RST, debe conectarse a 0 V (solo para dispositivos con conector
M12, 8 polos).

A ADVERTENCIA

En caso de fallo se perdera la funcién de seguridad como consecuencia de una conexion erronea.
» Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (OA 'y OB).

@ jimportante!

Este ejemplo tan solo muestra un extracto que es relevante para la conexion del sistema CES. El
ejemplo representado no reproduce ninguna planificacion completa del sistema. El usuario es el tnico
responsable de la integracion segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicacion
detallados en euchner.de/es-es. Al realizar la busqueda, solo tiene que introducir el nimero de pedi-
do de su interruptor. En Descargas encontrara todos los ejemplos de conexion disponibles para su

dispositivo.
F1
24V DC 1:2 24V DC
ov ov
Bl (B
1 EUCHNER

Safety
Outputs

Read Head
||

o1

(O
L

N

S

o
(mOr>
(=]

=
(O~
(=]

=

oV

Connected load

=

Fig. 2. Ejemplo de conexion CES-AP-...

2112663-09-07/23 (Traduccion del manual de instrucciones original) 13



Manual de instrucciones

Interruptor de seguridad sin contacto CES-AP-CO1-...

EUCHNER

F1
1—2
24V DC 24V DC
oV oV

£4 12
S1 -~
11

Bl

SUB SRST a'NC N )
2 ¢  EUCHNER 6 I
I
E !
! g Monitoring I Safety
§ Output | Outputs

Connected load

=

Fig. 3:  Ejemplo de conexién CES-AP-... con pulsador de reinicio
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9.7. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros

Para la conexion a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas directrices:
» Utilice una alimentacion de tension comun para el sistema de control y los interruptores de seguridad conectados.

» Para Ug no debe utilizarse alimentacion de tension sincronizada. Acceda a la alimentacion de tension directamente desde
la fuente de alimentacion. Al conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe
contar con corriente suficiente.

» Las salidas de seguridad (OA y OB) pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Requisito: la en-
trada debe ser adecuada para sefales de seguridad sincronizadas (senales OSSD, p. €]., las de rejillas de luz). El sistema
de control debe tolerar pulsos de prueba en las senales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sistema de
control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duracién de pulso
del interruptor de seguridad puede consultarse en el capitulo 12. Datos técnicos en la pagina 19.

En euchner.de/es-es, en Descargas/Aplicaciones/CES, puede consultar un ejemplo detallado de la conexion y la parame-
trizacion del sistema de control de distintos dispositivos. En caso necesario, también se explican las particularidades de
cada dispositivo.

9.8. Dispositivos para la conexion directa a médulos de campo IP65

La version CES-AP-...-SB-... (M12, 5 polos, pin 5 no asignado) esta optimizada para la conexién a sistemas periféricos
descentralizados con conectores M12, como la serie ET200pro de Siemens. Los dispositivos se parametrizan y conectan
como un OSSD (por ejemplo, cortinas fotoeléctricas).

Por supuesto, la conexién a mddulos de entrada y salida IP20 (como ET200SP) también es posible si se utilizan extremos
de cable abiertos.

@ jimportante!

Antes de la conexion, tenga en cuenta lo siguiente:

» Los modulos de entrada y salida deben parametrizarse (véase el ejemplo de aplicacion en
euchner.de/es-es, en el area Descargas/Aplicaciones/CES).

» Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control.

PLC

DI DO
decentralized /@2 S O2
iph o 53
periphery Q| O © 0100
e.g. ET 200pro O4 O4

~T—1

fea) << = s} S
S| S| ©| o =

— | N| o] < | ©

S1: M12 plug-connector
(5-pin)

CES-AP-...-SB-...

Fig. 4.  Ejemplo de conexién del modelo para la conexién a sistemas periféricos descentralizados
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10. Puesta en marcha

10.1. Indicadores led

Led Color Estado Significado

Encen- N/ ) .

dido /?\ Funcionamiento normal
STATE Verde

- Proceso de configuracién o power up

(Fj’ggpa- 0 - Actuador en la zona limite (a partir de la version V 0.1.2)
(Para conocer otras funciones de la sefal, véase el capitulo 11. Tabla de estados del sistema en la pagina 18)
DIA Roio Encen- _\|/_ - Error interno del sistema electronico
d dido 71\ | - Error en las entradas/salidas

10.2. Funcion de configuracion para actuadores (solo con evaluacion Unicode)

Antes de que el sistema configure una unidad de funcionamiento, el actuador debe asignarse al interruptor de seguridad
mediante una funcion de configuracion.

Durante el proceso de configuracion, las salidas de seguridad y la salida de monitorizacion OUT estan desconectadas, es
decir, el sistema se encuentra en estado seguro.

@ jimportante!

» El proceso de configuracion tnicamente puede llevarse a cabo si el aparato funciona correctamente.
El led DIA rojo no debe estar encendido.

» Si se memoriza un nuevo actuador, el interruptor de seguridad bloguea el cédigo de su predecesor,
por lo que no puede volver a memorizarse inmediatamente con un nuevo proceso de configuracién.
Solo después de haber memorizado un tercer cédigo se habilita el codigo blogueado del interruptor
de seguridad.

» El interruptor de seguridad solo se puede poner en servicio con el Ultimo actuador memorizado.

» El nimero de procesos de configuracion es ilimitado.

» Si el interruptor detecta el ultimo actuador memorizado durante la puesta a punto para la memoriza-
cion, este proceso se interrumpe de inmediato y el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.

» Si el actuador que desea memorizarse se encuentra en la zona de reaccion menos de 60 s, no se
activa y se mantiene guardado el ultimo actuador memorizado.

» Si el proceso de configuracion falla, el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.

10.2.1. Preparacion del dispositivo para el proceso de configuracion y memorizacion del actuador
1. Conecte la tensién de servicio del interruptor de seguridad.

=» Durante aprox. 0,5 s se lleva a cabo un autotest. A continuacion, el led parpadea ciclicamente 3 veces, lo que indica
que el aparato esta listo para la memorizacion.
El estado de puesta a punto para la memorizaciéon se mantiene durante 3 minutos aprox.

2. Aproxime el actuador nuevo a la cabeza de lectura (tenga en cuenta la distancia <S,,).

=» Comienza el proceso de configuracion; el led verde parpadea (1 Hz aprox.). Durante el proceso de configuracion, el
interruptor de seguridad comprueba si se trata de un actuador blogueado. Sino es el caso, el proceso de configuracion
finaliza transcurridos unos 60 segundos; el led verde se apaga. El nuevo cddigo queda guardado y el antiguo se bloquea.

3. Para activar el nuevo codigo programado del actuador en el interruptor de seguridad, la tension de servicio de este
debe desconectarse a continuacion durante 3 s como minimo.

16 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2112663-09-07/23



E U c H N ER Manual de instrucciones
Interruptor de seguridad sin contacto CES-AP-CO1-...
10.3. Control de funcionamiento

A ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la instalacion y el control de funcionamiento.

» Antes de realizar el control de funcionamiento, aseglrese de que no haya personas en la zona de
peligro.
» Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevencion de accidentes.

10.3.1. Comprobacion eléctrica del funcionamiento

Después de la instalacion y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la funcién de seguridad.
Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte la tension de servicio.

®» |a maquina no debe ponerse en marcha automaticamente.

=» Elinterruptor de seguridad realiza un autotest. A continuacion, el led STATE verde parpadea a intervalos regulares.
2. Cierre todos los resguardos.

®» |a maquina no debe ponerse en marcha automaticamente.

» Elled STATE verde se enciende de forma permanente.

3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.

4. Abra el resguardo.

®» |La maquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo esté abierto.
®» Elled STATE verde parpadea a intervalos regulares.

Repita los pasos 2 a 4 para cada resguardo.
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EUCHNER

11. Tabla de estados del sistema

Indicador led

& -
2 8 Salida
5 2
2 =
Modo de funciona -g g )
o o )
o g I S _ Estado
o Ed o = =)
T o 8O w 3
© =
22 22 = <
&8s &3 % a
|
Cerrada | On —>?<— O | Funcionamiento normal, puerta cerrada.
Par-
.+, padeo
Cerrada | On --ZQI:- répido | O | Funcionamiento normal, puerta cerrada, actuador en la zona limite ® Reajustar puerta.
Funcionamiento o inver-
normal SO
Abierta Off 0 1x O | Funcionamiento normal, puerta abierta.
Abierta | Off | 36%- 2 o F_uncyonamlento normal, puerta abierta, durante la primera puesta en marcha no se ha memorizado
A ningun actuador correctamente.
Abierta off -\-jéj-'- 3x o Puerta abierta, el aparato esta listo para memorizar otro actuador (solo durante un breve tiempo tras
AN power up).
Proceso de configu-
racion Cerrada | O |-~ 1Hz | o |P de configuracio
(solo Unicode) errada z roceso de configuracion
X Off o O | Confirmacién de que el proceso de configuracion ha funcionado.
| ) - - .
Cerrada | Off |--@:;- 3x —>?<— Actuador defectuoso (por ejemplo, error en el codigo o codigo no legible).
Indicacion de X Off | --@:- 4x —>0<— Error de salida (por ejemplo, conexion cruzada, pérdida de la capacidad de conmutacién).
errores = !
Ny N Error interno (por ejemplo, defecto del componente, error de datos).
X Off -;:9:-\- 5x —/?\— - Fallo en la alimentacion de tensién (por ejemplo, duracion de impulso de desconexion demasiado
' larga con la alimentacion de tension sincronizada).
o El led no se enciende.
|
—>?<— Led encendido.
E'xpl|cac|on de los -\-ji}l- 10Hz (8s) El led parpadea durante 8 segundos con una frecuencia de 10 Hz.
simbolos I
0 3x El led parpadea tres veces; tiempo de ciclo 7 s.
X Cualquier estado.

Una vez subsanada la causa, los errores pueden restablecerse por lo general abriendo y cerrando el resguardo. Si el error
persistiera, corte brevemente la alimentacion de tension. Si no ha podido restablecerse el error después de reiniciar el
equipo, pongase en contacto con el fabricante.

®

jimportante!

Sino encuentra el estado indicado por el aparato en la tabla de estados del sistema, es probable que
exista un error interno. En tal caso, pongase en contacto con el fabricante.

18
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Interruptor de seguridad sin contacto CES-AP-CO1-...
12. Datos técnicos

@ AVISO

Si el producto se suministra con una ficha de datos, se aplicaran los datos de la ficha.

12.1. Datos técnicos de los interruptores de seguridad CES-AP-CO1-...

Parametro Valor Unidad
Min. \ Tip. \ Méx.

Material de la carcasa Plastico PBT
Dimensiones Segun EN 60947-5-2
Peso 0,12 kg
Temperatura ambiental con Ug = 24 V CC -20 - +55 °C
Temperatura de almacenamiento -25 - +70
Grado de proteccion P67
Clase de proteccion Il
Grado de contaminacién 3
Posicion de montaje Cualquiera
Tipo de conexion Conector M12, 5 polos u 8 polos
Tension de servicio Ug (regulada, ondulacion residual <5 %) 24 + 15 % (PELV) VCC
Consumo de corriente - 50 - mA
e e - : :
Salidas de seguridad OA/OB Salidas de semiconductor, conmutacién p, proteccién contra cortocircuitos
- Tension de salida U(OA)/U(OB)1)

HIGH U(OA)

Ugl,5 - Ug

HIGH u(oB) VCC

Low U(OA)/U(OB) 0 !
Corriente de activacion por salida de seguridad 1 - 400 mA
Categoria de uso segun EN IEC 60947-5-2 CC-13 24V 400 mA

Atencion: las salidas deben protegerse con un diodo de indicacién libre en caso de cargas
inductivas.

Corriente residual 1,2 - - 0,25 mA
Salida de monitorizacién DIAD Conmutacion p, proteccion contra cortocircuitos
- Tension de salida 0,8 x Ug - Ug VCC
- Carga méxima - 200 - mA
Tension de aislamiento de referencia U; - 3003 - \
Resistencia a la sobretension Uim, - 1,5 - kv
Resistencia al choque y a la vibracién Segln EN IEC 60947-5-3
Frecuencia de conmutacion - - 1 Hz
Precision de repeticion R <10 %

segln EN [EC 60947-5-2
Normas de proteccion de compatibilidad electromagnética

Segun EN IEC 60947-5-3

(CEM)

Demora de operatividad - 0,5 - S
Periodo de riesgo - - 260 ms
Tiempo de conexién - - 400 ms
Tiempo de discrepancia - - 10 ms
Duracion del pulso de prueba - - 0,4 ms
Valores de fiabilidad segin EN ISO 13849-14)

Categoria 4

Nivel de prestaciones PLe

PFHp 2,1 x 109

Tiempo de servicio 20 Afos

1)  Valores para una corriente de activacion de 50 mA independientemente de la longitud del cable.
2)  Corriente maxima en una salida en estado desconectado.

3) Hasta 75 V comprobado por BG.

4)  Para conocer la fecha de edicion, véase la declaracion de conformidad en el capitulo 16.
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12.1.1. Tiempos tipicos del sistema

Los valores exactos pueden consultarse en los datos técnicos.

Demora de operatividad: tras la conexion, el aparato realiza un autotest. El sistema no estara operativo hasta que haya
transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexion de las salidas de seguridad: el tiempo de reaccion maximo ty, es el tiempo desde el momento
en que el actuador esta en la zona de reaccion hasta que se activan las salidas de seguridad.

Periodo de riesgo segin EN 60947-5-3: si un actuador sale de la zona de reaccidn, las salidas de seguridad (OA y OB)
se desconectan como maximo después del periodo de riesgo.

Tiempo de discrepancia: las salidas de seguridad (OA y OB) se conmutan con un ligero desfase. Como muy tarde, tras
el tiempo de discrepancia, tendran el mismo estado de senal.

Pulsos de prueba en las salidas de seguridad: el dispositivo genera un pulso de prueba propio en las lineas de salida
OA/OB. Cualquier sistema de control conectado detras debe tolerar estos pulsos de prueba.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa
de pulsos de prueba mas cortos, pongase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Los pulsos de prueba se emiten Gnicamente con las salidas de seguridad conectadas.

12.1.2. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CES-AP-CO1-...

I
] .
3 NE
5]
Lﬁ’ 56,5

30
M12x1

o] e

47
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12.2. Datos técnicos del actuador CES-A-BBA

Parametro Valor Unidad
Min. | Tip. Max.

Material de la carcasa Plastico (PPS)

Dimensiones 42 x 25 x 12 mm

Peso 0,02 kg

Temperatura ambiental -25 - +70 °C

Grado de proteccion IP65/1P67/1P69/IP69K

Posicion de montaje Superficie activa frente a cabeza de lectura

Alimentacion de tension Inductiva a través de la cabeza de lectura

12.2.1. Plano de dimensiones
42 12

24,5
28

! CES-AB(071840 !

EUE;I:NER—@— o
\querﬁcie activa perficie activa

32 0,1 4.6

@ AVISO

2 tornillos de seguridad M4 x 14 incluidos

25

12.2.2. Distancias de activacion
Zona de reaccion con holgura central m = 0D

Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Max.

Distancia de activacion - 18

Distancia de activacion segura s;o 15

Histéresis diferencial 1 3 m

Distancia de desactivacién segura s, - - 45

1) Los valores son validos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.
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12.2.3. Zona de reaccion tipica
(solo en combinacion con el actuador CES-A-BBA)

Si la direccién de ataque del actuador y del interruptor de seguridad es lateral,
debe mantenerse una distancia minima de s = 4 mm con objeto de evitar la
entrada en la zona de reaccién de los lobulos laterales.

Fig. 5:  Zona de reaccion tipica
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Interruptor de seguridad sin contacto CES-AP-CO1-...

12.3. Datos técnicos del actuador CES-A-BDA-18

Parametro Valor Unidad
Min. | Tip. Max.
Material de la carcasa
- Manguito PBT-GF 30, termoplastico
- Superficie activa PEEK 450, termoplastico
Par de apriete del tornillo de fijacion 2 Nm
Dimensiones @18x9 mm
Peso 0,003 kg
Temperatura ambiental -25 +70 °C
Grado de proteccion IP65/IP67
Posicion de montaje Superficie activa frente a cabeza de lectura
Alimentacion de tension Inductiva a través de la cabeza de lectura
12.3.1. Plano de dimensiones
o7
44 Superficie activa
9 Superficie activa
@ AVISO
1 tornillo de seguridad M4 x 14 incluido.
12.3.2. Distancias de activacion
Zona de reaccion con holgura central m = 01)
Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Max.
Distancia de activacion - 19
Distancia de activacion segura S;o 10
mm
Histéresis diferencial 1 3
Distancia de desactivacion segura s, - - 45

1) Los valores son validos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.
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12.3.3. Zona de reaccion tipica
(solo en combinacion con el actuador CES-A-BDA-18 en montaje no enrasado)

Si la direccién de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe
mantenerse una distancia minima de s = 8 mm con objeto de evitar la entrada
en la zona de reaccion de los l6bulos laterales.

Fig. 6:  Zona de reaccion tipica
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12.4. Datos técnicos del actuador CES-A-BPA

Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Méx.

Material de la carcasa PBT

Dimensiones 40 x 40 x 10 mm

Peso 0,025 kg

Temperatura ambiental -25 - +70 °C

Grado de proteccion IP65/1P67/1P69/1P69K

Posicién de montaje Superficie activa frente a cabeza de lectura

Alimentacion de tension Inductiva a través de la cabeza de lectura

12.4.1. Plano de dimensiones
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@ AVISO

2 tornillos de seguridad M5 x 10 incluidos.

12.4.2. Distancias de activacion
Zona de reaccion con holgura central m = 01)

Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Méx.

Distancia de activacion - 22

Distancia de activacion segura s, 18

Histéresis diferencial 1 2 m

Distancia de desactivacion segura S, - - 58

1) Los valores son vélidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.
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12.4.3. Zona de reaccion tipica
(solo en combinacion con el actuador CES-A-BPA en montaje no enrasado)

Si la direccién de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe
mantenerse una distancia minima de s = 6 mm con objeto de evitar la entrada
en la zona de reaccion de los I6bulos laterales.

Fig. 7. Zona de reaccion tipica
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12.5. Datos técnicos del actuador CES-A-BRN...

Parametro Valor Unidad
Min. | Tip. Max.
Material de la carcasa PPS
Dimensiones 80 x 40 x 15 mm
Peso 0,06 kg
Temperatura ambiental -25 - +70 °C
Grado de proteccion P67
Posicion de montaje Superficie activa frente a cabeza de lectura
Alimentacion de tension Inductiva a través de la cabeza de lectura
12.5.1. Plano de dimensiones
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@ AVISO
2 tornillos de seguridad M5 x 16 incluidos.
12.5.2. Distancias de activacion
Zona de reaccion con holgura central m = 01)
Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Méx.
Distancia de activacion - 27
Distancia de activacion segura s, 20
mm
Histéresis diferencial - 3

Distancia de desactivacion segura S, - - 75
1) Los valores son vélidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.
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12.5.3. Zona de reaccion tipica
(solo en combinacion con el actuador CES-A-BRN en montaje no enrasado sobre metal)

Si la direccién de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe
mantenerse una distancia minima de s = 6 mm con objeto de evitar la entrada
en la zona de reaccion de los lébulos laterales.

Fig. 8:  Zona de reaccidn tipica
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13. Informacion de pedido y accesorios

@ Consejo

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en euchner.de/es-es.
Al realizar la busqueda, indique el numero de pedido de su articulo y abra la vista de articulos. En
Accesorios encontrara los accesorios que pueden combinarse con su articulo.

14. Controles y mantenimiento

A ADVERTENCIA

Pérdida de la funcion de seguridad debido a danos en el dispositivo.

» En caso de danos debe sustituirse el dispositivo entero.

» Solo podran sustituirse aquellas piezas que puedan pedirse a EUCHNER a modo de accesorios o
repuestos.

Para asegurar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periodicos:

» Comprobacion de la funcién de conmutacion (véase el capitulo 10.3. Control de funcionamiento en la pagina 17).
» Comprobacion de la fijacion correcta de los dispositivos y conexiones.

» Comprobacion de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo unicamente por el
fabricante.

@ AVISO

El ano de fabricacion figura en la esquina inferior derecha de la placa de caracteristicas. También
encontrara en el aparato el nimero de version actual con el formato (V X.X.X).

15. Asistencia
En caso de requerir asistencia técnica, pongase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Teléfono de asistencia:
+49 711 7597-500

Correo electronico:
support@euchner.de

Pagina web:
euchner.de/es-es

16. Declaracion de conformidad B

La declaracion de conformidad UE se puede consultar en euchner.de/es-es. Para ello, al realizar la busqueda, introduzca
el nimero de pedido de su dispositivo. EI documento esta disponible en el apartado Descargas.
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