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1. Sobre este documento

1.1. Validade

Este manual de instrucoes aplica-se a todos CES-AP-CO1-... a partir do nimero de versao V1.2.X. Este manual de instrucoes
forma, junto com o documento Informacao de seguranca, assim como, uma eventual ficha de dados anexa, a completa
informacao para o usuario referente ao seu dispositivo.

@ Importante!

Observe que, para sua versao do produto seja utilizado o manual de instrucdes correto. Em caso de
duvidas, favor entrar em contato com o servico de suporte da EUCHNER.

1.2.  Grupo alvo

Construtores e projetistas de instalacdes de dispositivos de seguranca em maquinas, assim como, as pessoas responsaveis
pela colocacao em funcionamento e a manutencao, que disponham de conhecimentos especiais sobre 0 manuseio dos
componentes de seguranca.

1.3. Legenda
Simbolo/representacdao Significado
m Documento em forma impressa
@ 0 documento encontra-se disponivel para o download em www.euchner.de

A Instrucdes de seguranca

Perigo de morte ou ferimentos graves

PERle Atencao sobre possiveis ferimentos
ATENCAO Cuidado sao possiveis ferimentos leves
CUIDADO
@ Aviso sobre possiveis danos no dispositivo
AVISO Informacao importante

Importante!
Dica Dica/informacoes Uteis

1.4. Documentos complementares
A documentacao completa para este dispositivo € constituida pelos seguintes documentos:
Titulo do documento

(nimero do docu- indice
mento)

Informacao de seguranca - )

(2525460) Informacdes fundamentais de seguranca m
Manual de instrucoes

(2112663) (este documento) @
Dgclarac,ao de Confor- Declaracao de Conformidade Www
midade

eventual ficha de dados
anesa

B

Informacao especifica do artigo referente as divergéncias ou complementos

@ Importante!

Leia sempre todos os documentos por completo, a fim de obter uma visao geral integral referente
a instalacao, a colocacao em funcionamento e a operacao seguras do dispositivo. O download dos
documentos pode ser efetuado em www.euchner.de. Para isto, indique o n° do documento ou da
encomenda no campo de busca.

4 (Traducao do manual de instrucoes original) 2112663-09-07/23
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2. Uso correto

As chaves de seguranca da série CES-AP sao dispositivos de travamento sem blogueio (modelo 4). O dispositivo atende as
exigéncias de acordo com EN IEC 6094 7-5-3. Os dispositivos com avaliacao Unicode possuem um alto nivel de codificacao,
os dispositivos com avaliacao Multicode possuem um nivel de codificacao mais baixo.

Em combinacao com um protetor mével e o sistema de comando da maquina, este componente de seguranca impede que
sejam executadas funcdes perigosas da maquina, enquanto o protetor estiver aberto. Se o protetor for aberto durante a
funcao perigosa da maquina, sera disparado um comando de parada.

Isto significa:

» Os comandos de partida, que provocam situacoes de perigo na maquina, somente poderao se tornar ativos, quando o
protetor estiver fechado.

» A abertura do protetor inicia um comando de parada.

» O fechamento de um protetor nao deve ocasionar nenhum inicio automatico de uma funcao perigosa da maquina. Para
isto deve ser emitido um comando de partida separado. Consultar as excecoes deste caso na EN ISO 12100 ou nas
normas C relevantes.

Antes da utilizacao do dispositivo deve ser efetuada uma avaliacao de risco na maquina, por ex., conforme as seguintes
normas:

» ENISO 13849-1
» EN'ISO 12100
» IEC 62061

0 uso correto abrange o cumprimento dos requisitos relevantes a instalacao e a operacao, particularmente conforme as
seguintes normas:

» ENISO 13849-1
» ENISO 14119
» EN 60204-1

A chave de seguranca somente deve ser operada em conjunto com os atuadores CES da EUCHNER previstos para tal e os
componentes de conexao correspondentes da EUCHNER. No caso de utilizacao de outros atuadores ou outros componentes
de conexao, a EUCHNER nao se responsabiliza pela funcao segura.

@ Importante!

» O usuario assume a responsabilidade pela integracao correta do dispositivo em um sistema global
seguro. Para tanto, o sistema global tera que ser validado, por ex., em conformidade com a norma
EN ISO 13849-2.

» Somente devem ser utilizados os componentes, que forem permitidos na tabela abaixo mencionada.

Tabela 1: Possibilidades de combinacao dos componentes CES

Atuador
Chave de seguranga CES-A-BBA CES-A-BDA-18 CES-A-BPA CES-A-BRN
071840 156935 098775 100251
CES-AP-CO1-...
Todos os tipos e o o L4
Legenda [ ) Combinacao possivel

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucoes original) 5
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3. Descricao da funcao de seguranca
Os dispositivos desta série dispdem das seguintes funcoes de seguranca:

Monitoramento da posicao do protetor
(dispositivo de travamento de acordo com EN I1SO 14119)

» Funcao de seguranca:
- Com o protetor aberto, as saidas de seguranca sao desligadas (consultar o capitulo 6.4. Estados de comutacao na

pagina 7).
» Valores caracteristicos de seguranca: Categoria, Performance Level, PFHDp (consultar o capitulo 12. Dados técnicos na
pagina 19).

4. Exclusao de responsabilidade e garantia

Se as condicdes acima citadas para 0 uso correto nao forem cumpridas, ou se as instrucdes de seguranca nao forem
seguidas, ou se qualquer trabalho de manutencao nao for executado como requisitado, isto acarretara em uma exclusao
da responsabilidade e a perda da garantia.

5. Instrucoes gerais de seguranca

As chaves de seguranca atendem as funcoes de protecao humana. A instalacao incorreta ou uma manipulacao pode pro-
vocar ferimentos fatais em pessoas.

Verifique o funcionamento seguro do meio de protecao, principalmente
» ap0Os cada colocacao em funcionamento

» ap0Os cada substituicao de um componente do sistema

» apos um tempo prolongado de parada

» apos cada falha

Independente disto, o funcionamento seguro do meio de protecao deve ser executado em intervalos de tempo adequados,
como parte do programa de manutencao.

A ATENCAO

Perigo de vida devido a instalacao incorreta ou contornar a mesma (manipulacao). As chaves de

seguranca atendem a uma funcao de protecao humana.

» Os componentes de seguranca nao devem ser manipulados de forma indevida, serem desapertados,
removidos ou inutilizados de qualquer outra forma. Observe a este respeito principalmente as medi-
das para a reducao das possibilidades de manipulacao conforme a EN ISO 14119:2013, secao 7.

» O processo de comutacao somente deve ser iniciado pelo atuador previsto especialmente para tal.

» Certifique-se, que nao ocorra nenhuma manipulacao por meio de um atuador substituto (somente
no caso de avaliacao multicode). Para isto, restrinja 0 acesso aos atuadores e, por ex., as chaves
para os desbloqueios.

» Montagem, ligacao elétrica e colocacao em funcionamento exclusivamente por pessoal especializado
autorizado com os seguintes conhecimentos:

- conhecimentos especiais com relacao ao manuseio dos componentes de seguranca
- conhecimento dos regulamentos CEM em vigor
- conhecimento dos regulamentos sobre a seguranca no trabalho e a prevencao de acidentes em vigor.

@ Importante!

Antes da utilizacao, leia 0 manual de instrucoes e o guarde com cuidado. Assegure-se, que 0 manual
de instrucoes encontre-se sempre disponivel durante os trabalhos de montagem, colocacao em funcio-
namento e manutencao. Por isto, mantenha um exemplar adicional impresso do manual de instrucoes
arquivado. O download do manual de instrucoes pode ser feito em www.euchner.de.

6 (Traducao do manual de instrucoes original) 2112663-09-07/23
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6. Funcao

A chave de seguranca monitora a posicao dos protetores moveis. Ao aproximar/remover o atuador da zona de resposta,
as saidas de seguranca sao ligadas/desligadas.

0 sistema é constituido pelos seguintes componentes: atuador codificado (transponder) e chave.

Se o completo codigo do atuador é programado pelo dispositivo (Unicode) ou nao (Multicode) depende da respectiva versao.

» Dispositivos com avaliacao Unicode: Para que um atuador possa ser identificado pelo sistema, ele deve ser atribuido
a chave de seguranca por meio de um processo de programacao. Através desta atribuicao inequivoca é atingida uma
seguranca contra manipulacao particularmente elevada. O sistema possui, assim, um alto estagio de codificacao.

» Dispositivos com avaliacao Multicode: Ao contrario dos sistemas com avaliacao Unicode, no caso dos dispositivos
Multicode nao é consultado um determinado codigo, mas simplesmente é verificado, se no caso se trata de um tipo de atua-
dor, que pode ser identificado pelo sistema (avaliacao multicode). A comparacao exata do codigo do atuador com o codigo
programado na chave de seguranca (avaliacao Unicode) é suprimida. O sistema possui um estagio de codificacao mais baixo.

Ao fechar o protetor, o atuador é aproximado da chave de seguranca. Ao atingir a distancia de ligacao, ocorre a alimentacao
de tensao através da chave para o atuador e pode ser realizada a transmissao de dados.

Se for identificada uma codificacao permitida, as saidas de seguranca sao ligadas.
Ao abrir o protetor, as saidas de seguranca sao desligadas.

No caso de falha na chave de seguranca, as saidas de seguranca sao desligadas e o LED DIA acende em vermelho. Os
erros que surgirem sao identificados, o mais tardar, na proxima requisicao para fechar as saidas de seguranca (por ex.,
por ocasiao da partida).

6.1. Saida de monitoracao da porta
A saida de monitoracao da porta é ligada, assim que um atuador valido tiver sido identificado na zona de resposta.

6.2. Saida de diagndstico
A saida de diagnéstico é ligada no caso de falha (condicao de ligacao, como no LED DIA).

6.3. Monitoracao da area limite

Se a porta de protecao com o atuador se assentar com o tempo, o atuador pode migrar da zona de resposta da cabeca
de leitura. O dispositivo identifica este fato e indica por meio da intermiténcia do LED STATE, que o atuador se situa na area
limite. Deste modo, a porta de protecao pode ser reajustada em tempo habil. Consultar também o capitulo 11. Tabela de
estados do sistema na pagina 18.

6.4. Estados de comutacao

Os estados de comutacao em detalhes de sua chave podem ser encontrados na tabela de estado do sistema.(consultar
o capitulo 11. Tabela de estados do sistema na pagina 18). Ali sao descritas todas as saidas de seguranca, de monito-
racao e os LEDs de indicacao.

Protetor fechado Protetor aberto
(atuador na zona de resposta e foi identificada (o atuador nao esta na zona de resposta)

uma codificacao permitida)

Saidas de seguranca OA e OB ligadas desligadas

Saida de monitoracao OUT ligadas desligadas

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucoes original) 7
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7. Mudar o sentido de aproximacao

@ AVISO

Danos no aparelho devido aos cabos e vedacoes presos.

» Preste a atencao, que ao mudar o sentido de aproximacao, 0s cabos e as vedacoes nao sejam
presos ou rompidos.

» Preste a atencao, que a vedacao plana nao seja presa e que a vedacao de perfil assente de modo
impecavel em sua guia, pois do contrario, a funcao de vedacao ja nao estara mais disponivel.

A superficie ativa da cabeca de leitura pode ser mudada em 5 direcoes. Ela é identificada
por meio da superficie vermelha.

0 alinhamento do conector se encaixe pode ser mudado em etapas de 45°, para alterar
o sentido da saida do cabo (no caso de utilizacao de conectores angulares).

1. Retire a parte superior da base de montagem e empurre a parte inferior da base
de montagem, afastando-a da cabeca de leitura.

2. Desaparafuse os parafusos no angulo de fixacao.

3. Solte a cabeca de leitura do angulo de fixacao e vire a cabeca de leitura em 90°
para frente.

» A superficie ativa indica para baixo.

4. Segure firmemente o angulo de fixacao e gire a cabeca de leitura em 180°.

5. Volte a aparafusar firmemente a cabeca de leitura no angulo de fixacao. Torque de
aperto 0,6 Nm.

6. Gire a cabeca de leitura em etapas de 90°, no sentido de aproximacao desejado.
Eventualmente mude o alinhamento do conector de encaixe.

7. Deslize a cabeca de leitura sobre a parte inferior da base de montagem e monte
novamente a base de montagem.

4x90° 90° 180° 270°

8 (Traducao do manual de instrucdes original) 2112663-09-07/23
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8. Montagem

A

CUIDADO

As chaves de seguranca nao podem ser manipuladas indevidamente (curto-circuitar contatos), giradas

para outro lado ou serem tornadas ineficazes de qualquer outra forma.

» Observe aEN SO 14119:2013, secao 7, para a reducao das possibilidades de manipulacao de um
dispositivo de travamento

®

AVISO

Danos no dispositivo e falhas funcionais devido a instalacao incorreta.

» A chave de seguranca e o atuador nao devem ser utilizados como stop mecanico.

» Observe aENISO 14119:2013, secoes 5.2 e 5.3, para a fixacao da chave de seguranca e do atuador.

» A partir da distancia de desativacao segura S, as saidas de seguranca sao desativadas de modo
Seguro.

» No caso de montagem de varias chaves de seguranca/atuadores, respeite a distancia minima
prescrita, a fim de evitar interferéncias reciprocas.

min.40 mm

(=] D
» No caso de instalacao nivelada do atuador, dependendo da profundidade de instalacao e do mate-

rial do protetor, a distancia de comutacao se altera.

Instalacao nivelada Montagem nao nivelada

Acionador Acionador
Zona de Zona de
resposta resposta

o

Observe os seguintes pontos:
» O atuador e a chave de seguranca devem poder ser facilmente acessadas para os trabalhos de controle e de substituicao.

» O atuador e a chave de seguranca devem ser instalados de tal modo, que
- As faces, com o protetor fechado, se situem em uma distancia minima de ligacao 0,8 x S,, ou mais proximas entre si.
Para nao entrar na area de influéncia dos possiveis [6bulos laterais, no caso de aproximacao lateral, deve ser respeitada
uma distancia minima. Consultar o capitulo 12. Dados técnicos, secao Zona de resposta tipica do respectivo atuador.
- No caso de protetor aberto em até a distancia S, (distancia de desativacao segura) é excluido um risco.
- 0 atuador é conectado positivamente com o protetor, por ex., através de utilizacao dos parafusos de seguranca anexos.
- Eles nao possam ser removidos ou manipulados através de meios simples.

» Observe o torque maximo de aperto para as fixacdes da cabeca de leitura ou da chave de seguranca e do atuador de 1 Nm.

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucoes original)
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9. Conexao elétrica

A

ATENCAO

Em caso de falha, perda da funcao de seguranca devido a conexao incorreta.

» Para garantir a seguranca, devem ser avaliadas sempre ambas as saidas de seguranca .
» As saidas de monitoracao nao devem ser utilizadas como saidas de seguranca.

» Assentar os cabos de conexao de modo protegido, para evitar o perigo de curto-circuito.

A

CUIDADO

Danos no dispositivo ou funcao com falha devido a uma conexao incorreta.

» O aparelho gera seus proprios impulsos de teste nos cabos de saida OA/OB. Um sistema de comando pos-
terior deve tolerar estes impulsos de sincronizacao, que podem possuir um comprimento de até 0,4 ms.
Com as saidas de seguranca desligadas nao sao emitidos quaisquer impulsos de sincronizacao.

» As entradas de uma unidade de controle conectada devem ser ligadas ao positivo, ja que ambas as
saidas da chave de seguranca fornecem um nivel de +24 V em estado ligado.

» Todas as conexoes elétricas devem ser isoladas da rede, ou através de transformadores de seguranca
conforme IEC 61558-2-6 com limitacao da tensao de saida em caso de falha, ou através de medidas
de isolamento equivalentes (PELV).

» Todas as saidas elétricas devem possuir um circuito supressor satisfatério no caso de cargas induti-
vas. Para isto, as saidas devem ser protegidas por meio de um diodo de roda livre. Os supressores
de interferéncias RC nao devem ser utilizados.

» Os dispositivos de poténcia, que representam uma forte fonte de interferéncia, devem ser fisicamente
separados dos circuitos de entrada e de saida para o processamento de sinais. A disposicao dos
fios dos circuitos de seguranca deve ser separada o mais longe possivel dos cabos dos circuitos
de poténcia.

» Para evitar as perturbacoes CEM, as condicoes fisicas ambientais e operacionais no local de insta-
lacao do dispositivo devem corresponder as exigéncias de acordo com EN 60204-1 (CEM).

» Observe 0s eventuais campos de interferéncia que possam surgir nos dispositivos, tais como, 0s
inversores de frequéncia ou os sistemas de aquecimento por inducao. Observe as indicacoes sobre
a compatibilidade eletromagnética nos manuais do respectivo fabricante.

Importante!

Se o dispositivo nao apresentar nenhuma funcao ao aplicar a tensao de servico (por ex. o LED STATE
verde nao piscar), a chave de seguranca deve ser devolvida fechada ao fabricante.

10
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9.1. Notas referentes a @

@ Importante!

» Para a utilizacio conforme as ®sexigéncias deve ser utilizada uma alimentacdo de tensédo de acordo
com UL1310 com a caracteristica for use in Class 2 circuits.

Como alternativa, pode ser utilizada uma alimentacao de tensao com tensao ou amperagem limitadas

com 0s seguintes requisitos:

- Fonte de alimentacao galvanicamente separada em combinacao com o fusivel conforme UL248.
Conforme os «®s requisitos, este fusivel deve ser projetado para no max. 3,3 A e ser integrado no
circuito de corrente com uma tensao secundaria maxima de 30 V CC. Observe os eventuais valores
de conexao mais baixos para o seu dispositivo (consultar os dados técnicos).

» Para a aplicacao e a utilizacao conforme as ®- especificacdes 1) deve ser utilizado um cabo de
conexao, que seja listado sob a UL-Category-Code CYJV2 ou CYJV.

1)  Indicacao sobre a area de validade da homologacao UL: Os dispositivos foram verificados conforme as exigéncias de UL508 e CSA/ C22.2 n° 14 (protecao contra
choque elétrico e fogo).

9.2. Seguranca contra falhas

» A tensao de servico Ug é protegida contra polaridade reversa.

» As saidas de seguranca sao seguras contra curto-circuito.

» Um curto-circuito entre as saidas de seguranca sera identificado pela chave.

» Através da disposicao de fios protegida, pode ser excluido um curto-circuito no cabo.

9.3. Garantia da alimentacao de tensao

A alimentacao de tensao deve ser garantida para as saidas em funcao da quantidade de chaves e da corrente necessaria.
Nesta ocasiao aplicam-se as seguintes regras:

Consumo maximo de corrente de uma chave individual ;55

Inax = lug + loa+o8B

lus = corrente de servico na chave (50 mA)

loa+0B = corrente de carga nas saidas de seguranca OA + OB (2 x max. 400 mA)

9.4. Exigéncias com relacao aos cabos de conexao

A CUIDADO

Danos no dispositivo ou funcao com falha devido a uma conexao incorreta.
» Utilize os componentes de conexao e os cabos de conexao da EUCHNER.

» Havendo a utilizacao de outros componentes de conexao, aplicam-se as exigéncias da tabela a seguir.
A EUCHNER nao assume nenhuma responsabilidade pela funcao segura no caso de inobservancia.

» Respeite o comprimento maximo do cabo de 200 m.

Observe as seguintes exigéncias com relacao aos cabos de conexao:

Parametro Valor Unidade
M12 / 8 pinos M12 / 5 pinos

Tipo de cabo recomendado LIYY 8 x 0,25 LIYY 5 x 0,25 LIYY 5 x 0,34 mm?

Cabo 8x 0,25 5x0,25 5x0,34 mm?

Resisténcia do condutor R max. 78 78 58 Q/km

Induténcia L max. 0,51 0,64 0,53 mH/km

Capacidade C max. 107 60 100 nF/km

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucoes original)
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9.5. Atribuicao dos pinos da chave de seguranca CES-AP-CO1

Conector

8 pinos 5 pinos

Vista do lado dos pinos de conexao da chave de seguranca

8 pinos 5 pinos 5 Pinos, pino 5 nao
ocupado

uB 1 uB 1
ov 3 oV 3
0A 2 0A 2
T o
5 ¢ =5

Fig. 1:  Atribuicao dos pinos da chave de seguranca CES-AP-CO1

Pino
Conector Designacéo Descricao Cor do fio
8 pinos
1 n.c. nao ocupado WH
2 UB Alimentacao de tensao, CC 24 V BN
3 0A Saida de seguranca do canal A, GN
4 0B Saida de seguranca do canal B YE
5 DIA Saida de monitoracao (diagndstico) GY
6 n.c. nao ocupado PK
7 oV Massa, CCOV BU
8 RST Entrada de Reset RD
Pino
Conector . Designacao Descricao Cor do fio
b Pino 55:12:)ng<s:upado
1 1 UB Alimentacao de tensao, CC 24 V BN
2 2 OA Saida de seguranca do canal A, WH
3 3 oV Massa, CCOV BU
4 4 OB Saida de seguranca do canal B BK
5 DIA Saida de monitoracao (diagndstico) GY

12 (Traducao do manual de instrucoes original) 2112663-09-07/23
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9.6. Conexao

Através da entrada RST pode ser efetuado o reset das chaves. Nesta ocasiao, a entrada RST é submetida a uma tensao de

24V por no minimo 3 segundos. Se a entrada RST nao for utilizada, ela deve ser submetida a O V (somente em aparelhos
com conector de encaixe M12, 8 pinos).

A ATENCAO

Em caso de falha, perda da funcao de seguranca devido a conexao incorreta.
» Para garantir a seguranca devem ser avaliadas sempre ambas as saidas de seguranca (OA e OB).

@ Importante!

0 exemplo apresenta apenas um recorte relevante para a conexao do sistema CES. O exemplo apre-
sentado nao representa nenhum planejamento completo do sistema. O usuario assume a responsa-
bilidade pela integracao segura em um sistema global. Os exemplos detalhados de aplicacao podem
ser encontrados em www.euchner.de. Para isto, simplesmente especifiqgue o nimero de encomenda

de sua chave no campo de busca. Em Downloads podera encontrar todos os exemplos de conexao
disponiveis para o dispositivo.

1

1—2
24V DC
ov

24V DC
ov

B1 ' UB
: EUCHNER

Safety
Outputs

Read Head
||

o1

(O
L

G

S

o
(mOr>
o

B
(O~
>
S

oV

Connected load

=

Fig. 2. Exemplo de conexao CES-AP-...
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+1
1—2
24V DC 24V DC
ov

oV

£4 12
-S1 --~A
11

Bl

o Om)

UB SRST NC N )
8

EUCHNER z 1

Monitoring
Output

[
Read Head

Safety
Outputs

Connected load

=

Fig. 3:  Exemplo de conexao CES-AP-... com botao de Reset
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9.7. Indicacoes sobre a operacao nos sistemas de comando seguros

Observe as seguintes especificacoes para a conexao em sistemas de comando seguros:
» Utilize para o sistema de comando e a chave de seguranca conectada uma alimentacao de tensao em comum.

» Nao deve ser utilizada nenhuma alimentacao de tensao ciclica para Ug. Retire a tensao de alimentacao diretamente da
fonte de alimentacao. No caso de conexao da tensao de alimentacao em um terminal do sistema de comando seguro,
esta saida deve disponibilizar uma corrente satisfatoria.

» As saidas de seguranca (OA e OB) podem ser conectadas as entradas seguras de um sistema de comando. Condicao
prévia: A entrada deve ser adequada para os sinais de seguranca por impulsos (sinais 0SSD, como por ex., das grades
de luz) Nesta ocasiao, o sistema de comando deve tolerar os impulsos dos sinais de entrada. Isto geralmente pode ser
parametrizado no sistema de comando. Para isto, observe as instrucoes do fabricante do sistema de comando. Favor
consultar a duracao do impulso de sua chave de seguranca no capitulo 12. Dados técnicos na pagina 19.

Para muitos dispositivos podera obter em www.euchner.de na area de Downloads/Aplicac6es/CES um exemplo detalhado
sobre a conexao e a parametrizacao do sistema de comando. Ali também serao tratadas com mais detalhes das particu-
laridades do respectivo dispositivo.

9.8. Dispositivos para a conexao direta nos modulos de campo IP65

A versao CES-AP-...-SB-... (M12, 5 pinos, pino 5 nao ocupado) é otimizada para a conexao nos sistemas periféricos des-
centralizados com conector M12, como por ex., a série ET200pro da Siemens. Os dispositivos sao parametrizados e
conectados como um OSSD (por ex., como as cortinas de luz).

No caso de utilizacao de extremidades abertas dos cabos é possivel também a conexao a um modulo de entrada e saida
IP20 (por ex., ET200SP)

@ Importante!

Antes da conexao, observe as seguintes instrucoes:

» Os mddulos de entrada/saida devem ser parametrizados (consultar o exemplo de aplicacao em
www.euchner.de, na area de Downloads/Aplicacoes/CES).

» Eventualmente, observe, além disto, as instrucoes do fabricante do sistema de comando.

PLC

DI DO
decentralized /@2 S O2
iph o 53
periphery Q| O © 0100
e.g. ET 200pro O4 O4

~T—1

fea) << = s} S
S| S| ©| o =

— | N| o] < | ©

S1: M12 plug-connector
(5-pin)

CES-AP-...-SB-...

Fig. 4.  Exemplo de conexao da versao para a conexao em sistemas periféricos descentralizados
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10. Colocacao em funcionamento

10.1. Indicacoes LED

LED Cor Status Significado

\ ~
aceso —@— | Operacao normal

STATE verde - Processo de programacao ou Power Up

pisca 0 - Atuador na érea limite (a partir de V0.1.2)
“ ¢ | (consultar a outra funcéo de sinalizacao no capitulo 11. Tabela de estados do sistema na pégina 18)

N1/ | -Erro interno no sistema eletronico
DIA vermelho aceso —o— .
ZI\ | - Erro nas entradas/saidas

10.2. Funcao de programacao para o atuador (somente no caso de avaliacao Unicode)

Antes que o sistema forme uma unidade funcional, o atuador deve ser atribuido a chave de seguranca através de uma
funcao de programacao.

Durante o processo de programacao, as saidas de seguranca e a saida de monitoracao OUT estdo desligadas, isto é, o
sistema se encontra em um estado seguro.

@ Importante!

» O processo de programacao somente pode ser executado, se o dispositivo funcionar sem erros. O
LED DIA vermelho nao deve acender.

» Se um novo atuador for programado, a chave de seguranca blogueia o codigo do ultimo antecessor.
Este nao pode ser reprogramado imediatamente em caso de uma nova operacao de programacao.
Somente depois que um terceiro cddigo for programado, o cédigo blogueado é novamente liberado
na chave de seguranca.

» A chave de seguranca pode ser operada apenas com o respectivo atuador programado por ultimo.

» A quantidade de processos de programacao é ilimitada.

» Se a chave identificar o atuador programado por ultimo durante a prontidao para a programacao, a
prontidao para programacao é finalizada imediatamente e a chave passa para a operacao normal.

» Se 0 atuador a ser programado se encontrar menos do que 60 segundos na zona de resposta, ele
nao sera ativado e o atuador programado por Ultimo permanecera memorizado.

» Apds um processo de programacao bem sucedido, a chave passa para a operacao normal.

10.2.1. Preparar o dispositivo para o processo de programacao e programar o atuador
1. Submeter a chave de seguranca a tensao de servico.

=» Durante aprox. 0,5 seg. é efetuado um teste automatico. Em seguida, o LED pisca ciclicamente trés vezes e sinaliza
a prontidao de programacao.
A prontidao de programacao é mantida durante aprox. 3 minutos.

2. Aproximar o novo atuador da cabeca de leitura (observar a distancia < S,,).

» O processo de programacao € iniciado, o LED verde pisca (aprox. 1 Hz). Durante o processo de programacao, a
chave de seguranca verifica, se nesta ocasiao trata-se de um atuador bloqueado. Se este nao for o caso, o processo
de programacao sera concluido apos aprox. 60 segundos, o LED verde se apaga. O novo cédigo foi memorizado, o
antigo cadigo foi bloqueado.

3. Para ativar o codigo recém programado do atuador na chave de seguranca, a tensao de servico deve ser desligada a
seguir na chave de seguranca por pelo menos 3 segundos.
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10.3. Controle de funcionamento

A ATENCAO

Perigo de lesao fatal devido a falhas na instalacao e no controle de funcionamento.
» Certifique-se antes do controle de funcionamento de que nao se encontram pessoas na area de perigo.
» Preste atencao as normas vigentes para a prevencao de acidentes.

10.3.1. Verificacao da funcao elétrica

Apds a instalacao e apds cada erro tera que ser realizado um controle completo da funcao de seguranca. Proceda da
seguinte forma:

1. Ligar a tensao de servico.

=» A maquina nao deve funcionar automaticamente.

» A chave de seguranca efetua um auto-teste. Em seguida, o LED STATE verde pisca em intervalos regulares.
2. Fechar todos os protetores.

» A maquina nao deve funcionar automaticamente.

» O LED verde STATE acende de forma permanente.

3. Liberar a operacao no sistema de comando.

4. Abrir o protetor.

=» A maquina tem que ser desligada e nao deve ser iniciada, enquanto o protetor estiver aberto.
®» O LED verde STATE pisca em intervalos regulares.

Repita os passos 2 - 4 para cada protetor individual.

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucdes original) 17
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11. Tabela de estados do sistema

o Indicacao de LED
L (3 Saida
o s
us =1 —
O a0 — )
o - @ [ ] =
Tipo de operacao g » 2 T  Status
> Sm :>)_ £
(=] »n O [
Eg e B 2
22 83 % a
fe- liga- | \L/ B
cha das | 7S O | Operacao normal, porta fechada
da
Fais-
fe | jog | i, cacdo
cha- dgas ';:?:'\' rapida | O | Operacao normal, porta fechada, atuador na area limite = reajustar a porta
~ da inver-
Operacao normal sa
aber- | 965 0
ta liga- -;:9:\- 1x O | Operacao normal, porta aberta
das '
aber- ﬂe:: . 2x o Operacao normal, porta aberta, na primeira colocacao em funcionamento, nenhum atuador foi programa-
ta dgas do com sucesso
aber- | 965
ta liga- | --®--  3x O | Porta aberta, dispositivo pronto para programar outro atuador (apenas pouco tempo apés Power UP)
das | "'
Operacao de pro- fe- | des- | .,
gramacao cha- | liga- ';:?:'\' 1Hz O | Operacao de programacao
(somente unicode) da das '
des-
X liga- (¢] O | Confirmacao positiva apés operacao de programacao bem sucedida
das
fe- | des- | ., NP
cha- | liga- ';:?:'\' 3x —/?\— Atuador com defeito (por ex., falha no cédigo ou cédigo ilegivel)
da das '
des- | .., NP
Indicacao de falha X liga- |-®-- 4x —/?\— Erro inicial (por ex., curto-circuito, perda da aptidao de comutacao)
das | "'
des- | .., N Falha interna (por ex., defeito no componente, erro nos dados)
X liga- ';:?:'\' 5x —/?\— - Erro na alimentacao de tensao (po ex., duracao do impulso de desligamento com a alimentacao de
das ! tensao ciclica muito longa)
e} LED nao acende
|
—>?<— LED acende
Legenda 0 10Hz (8 s) LED pisca por 8 segundos com 10 Hz
0 3x 0 LED pisca trés vezes; tempo de ciclo 7 seg
X Qualquer estado

Apds a eliminacao da causa, as falhas geralmente podem ser canceladas através da abertura e do fechamento do protetor.
Se a falha em seguida ainda continuar a ser exibida, interrompa por um breve periodo a alimentacao de tensao. Se a falha
nao tiver sido cancelada apos a reinicializacao, por favor, entre em contato com o fabricante.

®

Importante!

Se nao for possivel localizar o status do dispositivo apresentado na tabela de status do sistema, isto
indica para uma falha interna do dispositivo. Neste caso, entrar em contato com o fabricante.

18
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12. Dados técnicos

@ AVISO

Se estiver anexada uma ficha de dados ao produto, aplicam-se as informacoes da ficha de dados.

12.1.

Dados técnicos da chave de seguranca CES-AP-CO1-...

Parametro Valor Unidade
min. ‘ tip. max.

Material da caixa Plastico PBT
Dimensoes conforme EN 60947-5-2
Peso 0,12 kg
Temperatura ambiente com Ug = CC 24 V -20 - + 55 °C
Temperatura de armazenamento -25 - +70
Grau de protecao P67
Classe de protecao Il
Grau de contaminacao 3
Posicao de montagem qualquer
Tipo de conexao Conector de encaixe M12, 5 pinos ou 8 pinos
Tensao de servico Ug (regulada., ripple < 5 %) 24 + 15% (PELV) VCC
Consumo de corrente 50 mA
e - : :
Saidas de seguranca OA/OB Saidas de semicondutor, comutando em p, protegido contra curto-circuito
- Tensao de saida U(OA)/U(OB) 1)

HIGH U(OA)

Ugl,5 - Ug

HIGH u(oB) VCC

Low U(OA)/U(OB) 0 !
Corrente de comutacao por saida de seguranca 1 - 400 mA
Classe de uso conforme EN IEC 60947-5-2 CC-13 24V 400 mA

Cuidado: as saidas devem ser protegidas com um diodo de roda livre, no caso de cargas
indutivas.

Corrente residual I, 2) 0,25 mA
Saida de monitoracao DIA 1) comutando em p, seguro contra curto-circuito
- Tensao de saida 0,8 x Ug - Ug VCC
- Capacidade de carga 200 mA
Tensao de isolamento nominal U; 3003 \
Resisténcia ao pico de tensao medido Ujmp 1,5 kv
Resisténcia ao choque e a oscilacao de acordo com EN IEC 60947-5-3
Frequéncia de comutacao 1 Hz
Conforme EN EC 6094752 <10 %
Exigéncias de protecao CEM de acordo com EN IEC 60947-5-3
Retardo de prontidao 0,5 S
Tempo de risco 260 ms.
Tempo de ligacao 400 ms.
Tempo de discrepancia 10 ms.
Duracao do impulso de teste 0,4 ms.
Valores de confiabilidade conforme EN ISO 13849-1 4
Categoria 4
Performance Level PLe
PFHp 2,1x109/h
Vida util 20 anos

1)  Valores no caso de uma corrente de comutacao de 50 mA, sem levar em consideracao o comprimento do cabo.

2)  Corrente maxima em uma saida em estado desligado.
3) Até 75V, verificado por BG.
4)  Data da emissao vide na Declaracao de conformidade no capitulo 16.

2112663-09-07/23 (Traducao do manual de instrucoes original)
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12.1.1. Tempos tipicos do sistema

Favor consultar os valores exatos nos dados técnicos.

Retardo de prontidao: Apos a ativacao, o dispositivo efetua um auto-teste. Somente apos este periodo, o sistema en-
contra-se pronto para o uso.

Tempo de ativacao das saidas de seguranca: O tempo maximo de reacao t,, é o periodo, a partir do momento no qual
0 atuador se encontra na zona de resposta, até a ligacao das saidas de seguranca.

Tempo de risco conforme EN 60947-5-3: Se o atuador sair da zona de resposta, as saidas de seguranca (OA e OB)
sao desligadas, o mais tardar, apos o tempo de risco.

Tempo de discrepancia: As saidas de seguranca (OA e OB) comutam com uma ligeira diferenca de tempo. Elas possuem,
0 mais tardar, ap6s o tempo de discrepancia, o mesmo estado de sinal.

Impulsos de sincronizacao nas saidas de seguranca: O aparelho gera seus proprios impulsos de teste nos cabos de
saida OA/0OB. Um sistema de comando posterior deve tolerar estes impulsos de teste.

Isto geralmente pode ser parametrizado no sistema de comando. Se o seu sistema de comando nao puder ser parametri-
zado ou requerer impulsos de teste mais curtos, por favor, entre em contato com o nosso Suporte.

Os impulsos de teste sao emitidos somente com as saidas de seguranca ligadas.

12.1.2. Desenho dimensional da chave de seguranca CES-AP-CO1-...

I
] .
3 NE
5]
Lﬁ’ 56,5

30
M12x1

o] e

47

20 (Traducao do manual de instrucoes original) 2112663-09-07/23



E U c H N ER Chaves de seguranca sem co“:taar;:aégg-?;-té%gﬁ?f

12.2. Dados técnicos do atuador CES-A-BBA

Parametro Valor Unidade
min. ‘ tip. max.

Material da caixa Plastico (PPS)

Dimensoes 42x25x12 mm

Peso 0,02 kg

Temperatura ambiente 25 - +70 °C

Grau de protecao IP65/1P67/1P69/IP69K

Posicao de montagem Superficie ativa em relac@o a cabeca de leitura

Alimentacao de tensao indutiva através da cabeca de leitura

12.2.1. Desenho dimensional
42 12

24,5
28

! CES-AB(071840 !

\Sgperficie ativa uperficie ativa

32 0,1 4.6

@ AVISO

2 parafusos de seguranca M4x14 contidos no ambito de fornecimento

25

12.2.2. Distancias de comutacao
Zona de resposta com desvio do centrom=0 1)

Parametro Valor Unidade
min. tip. max.

Intervalo de ligacao - 18

Intervalo de comutacao seguro S,o 15

Histerese de comutacao 1 3 m

Intervalo de desligamento seguro S, - - 45

1) Os valores se aplicam para a montagem nao nivelada do atuador sobre o metal.
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12.2.3. Zona tipica de resposta

(Somente em conjunto com o atuador CES-A-BBA)

A fim de nao chegar a zona de resposta dos lébulos laterais, no caso de senti-
do de aproximacao lateral, deve ser mantida uma distéancia minima do atuador e
da chave de seguranca de s = 4 mm.

Fig. b:  Zona tipica de resposta
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12.3. Dados técnicos do atuador CES-A-BDA-18

Parametro

Valor Unidade
min. ‘ tip. max.
Material da caixa
-Manga PBT-GF30, material sintético termoplastico
- Superficie ativa PEEK 450, material sintético termoplastico
Torque de aperto do parafuso de fixacao 2 Nm
Dimensoes @18x9 mm
Peso 0,003 kg
Temperatura ambiente 25 - +70 °C
Grau de protecao IP65/1P67
Posicao de montagem Superficie ativa em relac@o a cabeca de leitura
Alimentacao de tensao indutiva através da cabeca de leitura
12.3.1. Desenho dimensional
o7
44 Superficie ativa
9 Superficie ativa
@ AVISO
1 parafuso de seguranca M4x14 contido no ambito de fornecimento
12.3.2. Distancias de comutacao
Zona de resposta com desvio do centrom=01
Parametro Valor Unidade
min. tip. max.
Intervalo de ligacao - 19
Intervalo de comutacao seguro S,, 10
mm
Histerese de comutacao 1 3 -
Intervalo de desligamento seguro S, - - 45

1) Os valores se aplicam para a montagem nao nivelada do atuador sobre o metal.
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12.3.3. Zona tipica de resposta

(Somente em conjunto com o atuador CES-A-BDA-18 no caso de montagem nao nivelada)

da cabeca de leitura de s = 8 mm.

A fim de nao chegar a zona de resposta dos lébulos laterais, no caso de senti-
do de aproximacao lateral, deve ser mantida uma distancia minima do atuador e

Fig. 6:  Zona tipica de resposta
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12.4. Dados técnicos do atuador CES-A-BPA

Parametro Valor Unidade
min. ‘ tip. max.

Material da caixa PBT

Dimensoes 40x40x 10 mm

Peso 0,025 kg

Temperatura ambiente -25 - + 70 °C

Grau de protecao IP65/1P67/1P69/1P69K

Posicao de montagem Superficie ativa em relacao a cabeca de leitura

Alimentacao de tensao indutiva através da cabeca de leitura

12.4.1. Desenho dimensional
10

0
0 40-0,25

252

~ [ CES-ABPA-098775

L

130 0,1

Superficie ativa

Superficie ativa

@ AVISO

2 parafusos de seguranca M5x10 contidos no ambito de fornecimento

12.4.2. Distancias de comutacao
Zona de resposta com desvio do centrom =0 1)

Parametro Valor Unidade
min. tip. max.

Intervalo de ligacao - 22

Intervalo de comutacao seguro S,, 18

Histerese de comutacao 1 2 mm

Intervalo de desligamento seguro S, - - 58

1) Os valores se aplicam para a montagem nao nivelada do atuador sobre o metal.
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12.4.3. Zona tipica de resposta

(Somente em conjunto com o atuador CES-A-BPA no caso de montagem nao nivelada)

A fim de nao chegar a zona de resposta dos lébulos laterais, no caso de senti-
do de aproximacao lateral, deve ser mantida uma distancia minima do atuador e
da cabeca de leitura de s = 6 mm.

Fig. 7. Zona tipica de resposta
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12.5. Dados técnicos do atuador CES-A-BRN

Parametro Valor Unidade
min. ‘ tip. max.

Material da caixa PPS

Dimensoes 80x40x 15 mm

Peso 0,06 kg

Temperatura ambiente -25 - + 70 °C

Grau de protecao P67

Posicao de montagem Superficie ativa em relacao a cabeca de leitura

Alimentacao de tensao indutiva através da cabeca de leitura

12.5.1. Desenho dimensional

40
10,3 L
55 8,5
(7 N
=
A =
— \ L
N\
o
5
. A
=
N J )
Buperficie ativa uperficie ativa

@ AVISO

2 parafusos de seguranca M5x16 contidos no ambito de fornecimento

12.5.2. Distancias de comutacao
Zona de resposta com desvio do centrom=01)

Parametro Valor Unidade
min. tip. max.

Intervalo de ligacao - 27

Intervalo de comutacao seguro S,, 20

Histerese de comutacao - 3 m

Intervalo de desligamento seguro S, - - 75 PT
1) Os valores se aplicam para a montagem nao nivelada do atuador sobre o metal.
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12.5.3. Zona tipica de resposta

(Somente em conjunto com o atuador CES-A-BRN no caso de montagem nao nivelada sobre o metal)

A fim de nao chegar a zona de resposta dos lébulos laterais, no caso de senti-
do de aproximacao lateral, deve ser mantida uma disténcia minima do atuador e
da cabeca de leitura de s = 6 mm.

Fig. 8:  Zona tipica de resposta
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13. Informacées sobre encomenda e acessodrios

@ Dica!

Os acessorios apropriados, como por ex., 0s cabos ou 0 material de montagem, podem ser encontra-
dos em www.euchner.de. Para isto, especifiqgue o nimero de encomenda de seu artigo no campo de
busca e abra a visualizacao de artigos. Em Acessorios podem ser encontradas as pecas de acessorio,
que podem ser combinadas com o artigo.

14. Inspecao e manutencao

A ATENCAO

Perda da funcao de seguranca devido a danos no dispositivo.
» No caso de dano, o completo dispositivo deve ser substituido.

» Somente devem ser substituidas as pecas, que possam ser encomendadas como acessorio ou peca
sobressalente junto a EUCHNER.

Para garantir um funcionamento perfeito e constante, deve-se realizar as seguintes inspecoes regulares:
» Verifique a funcao de comutacao (consultar o capitulo 10.3. Controle de funcionamento na péagina 17)
» Verificacao da fixacao firme dos dispositivos e das conexoes

» Verificacao de sujeira

Nao ha necessidade de realizar servicos de manutencao. Os reparos no dispositivo somente devem realizados pelo fabricante.

@ AVISO

0 ano de fabricacao pode ser visto no canto inferior direito da plaqueta de identificacao. O nimero
de versao atual no formato (VX.X.X) também pode ser encontrado sobre o dispositivo.

15. Servicos
Se necessitar de assisténcia técnica, entre em contato com:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefone da assisténcia técnica:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

16. Declaracao de Conformidade

A declaracao de conformidade CE pode ser encontrada em: www.euchner.de Para isto, simplesmente especifique o nimero
de encomenda de seu dispositivo no campo de busca. O documento encontra-se disponivel em Downloads.
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