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Hasznalati utasitas
Erintkezésmentes biztonsagi kapcsolé6 CES-AR-C01-...

1. Megjegyzések ehhez a dokumentumhoz
1.1. Ervényesség

EUCHNER

Ez a hasznalati utasitas az 6sszes CES-AR-C01-... szamara érvényes. Ez a hasznalati utasitas a Biztonsagi informaciok cimii doku-
mentummal, valamint az adott esetben mellékelt adatlappal egyiitt képezi a teljes kor( felhasznaloi tajékoztatot az On késziilékéhez.

1.2. Célk6zonség

Gépek biztonsagi berendezéseivel foglalkozo konstruktérok és késziiléktervezdk, valamint izembe helyezéssel és szervizeléssel

foglalkozé szakemberek, akik specialis ismeretekkel rendelkeznek a biztonsagi elemek kezelésével kapcsolatban.

1.3. Jelmagyarazat

Jelzés/abrazolas

Ertelmezés

A

Nyomtatott formaban rendelkezésre all6 dokumentum

@ A dokumentum let6ltheté a www.euchner.com oldalrol
A Biztonsagi megjegyzések
B Veszély: sulyos vagy haldlos sériilések
VESZELY Figyelem: lehetséges sérlilések
FIGYELEM Vigyazat: konny( sériilés lehetséges
VIGYAZAT
@ Megjegyzés a készlilék lehetséges karosodasara vonatkozoan
MEGJEGYZES Fontos informaciok
Fontos!
Tipp Tipp/hasznos informacié

1.4. Kiegészité dokumentumok

Ennek a készllléknek a teljes dokumentacidja az aldbbi dokumentumokbdl all:

Dokumentum cime
(dokumentum szama)

Tartalom

Biztonsagi informéacio
(2525460)

Alapvetd biztonsagi informaciok

Hasznalati utasitas
(2098039)

(ez a dokumentum)

www

Adott esetben mellékelt

Termékspecifikus informaciok az eltérések vagy kiegészitések vonatkozasaban

adatlap

Fontos!

Mindig olvassa el az 6sszes dokumentumot, hogy teljes attekintést nyerjen a késziilék biztonsagos felsze-
relését, lzembe helyezését és kezelését illetéen. A dokumentumok letdltheték a www.euchner.com oldalrdl.

Ehhez adja meg a keresésben a dokumentumszamot.
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2. Rendeltetésszerii hasznalat

A CES-AR gyartasi sorozati biztonsagi kapcsolok védSburkolat nélkili reteszelé berendezések (4. gyartasi tipus). A készilék
teljesiti az EN IEC 60947-5-3 szabvany kdvetelményeit. Az unikdd kiértékelésii készilékek magas szintl kddolassal, a multikod
kiértékelésii készilékek pedig alacsony szintl kddolassal rendelkeznek.

Ez a mozgathat6 szétkapcsolo biztonsagi berendezéssel és gépvezérléssel egyitt hasznalt biztonsagtechnikai elem megakadalyoz-
za, hogy veszélyes gépmozgasokat lehessen végrehajtani mindaddig, amig a védéberendezés nyitva van. Ha a védéberendezés
a veszeélyes gépmozgas kdzben nyitasra kerll, akkor megtorténik a megallitd parancs kiadasa.

Ez a kdvetkezdket jelenti:

» A gép veszélyes funkcidira vonatkoz6 bekapcsolasi parancsok csak akkor Iéphetnek érvénybe, ha a véddberendezés zart
allasban van.

» A védbberendezés nyitasa megallité parancsot valt ki.

» Avéddberendezés zarasa nem aktivalhatja a gép valamely veszélyes funkciojanak 6nall6 elinditasat. Ehhez kiilon inditd parancs
megadasa sziikséges. Az ezzel kapcsolatos kivételeket lasd az EN ISO 12100 el6irasban vagy a vonatkoz6 C-szabvanyokban.

A késziilék hasznalata el6tt kockazatelemzést kell a gépen végrehajtani, pl. a kévetkezé szabvanyok alapjan:
» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» IEC 62061

A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik a beépitésre és lizemeltetésre vonatkozd kdvetelmények betartasa, killonds tekintettel
az alabbi szabvanyokra:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 14119

» EN 60204-1

A biztonsagi kapcsolot csak az erre a célra kialakitott EUCHNER CES miikddtetOkkel és ezekhez tartozd6 EUCHNER csatlako-
zb6elemekkel szabad Uzemeltetni. Mas miikddtet6k vagy csatlakozéelemek alkalmazasanal az EUCHNER semmilyen felel6sséget
sem vallal a biztonsagos miikddésért.

Tobb késziilék egy AR-kapcsoldlancba kapcsoldsa csak olyan készilékkel torténhet, amelyek az AR-kapcsoldlancba térténé sorba
kapcsolashoz vannak kialakitva. Ezt a megfelelé készilék leirasaban ellendrizni kell.

Maximalisan 20 biztonsagi kapcsol6t szabad egy kapcsoldlancbhan lizemeltetni

@ Fontos!

» A késziiléknek a biztonsagos teljes rendszerbe torténd helyes bekdtéséért a felhasznalo viseli a felel6s-
séget. Ehhez a teljes rendszernek pl. az EN ISO 13849-2 szerint tanusitva kell lenni.

» Csak olyan részegységeket szabad hasznalni, amelyek a kdvetkezékben ismertetésre keriild tablazat
alapjan engedélyezettek.

1.tablazat: CES-részegységek kombinacids lehetdségei

Miikodtetd
Biztonsagi kapcsolé CES-A-BBA CES-A-BDA-18 CES-A-BPA CES-A-BRN
071840 156935 098775 100251
CES-AR-CO1-...
Osszes tipus ® o [ o
Jelmagyarazat [ ] Kombinacié lehetséges

@ MEGJEGYZES

AV1.1.2 késziilék valtozatszamtdl az izemeltetés AR-kiértékel6késziiléken torténhet. A tovabbi informacidkat
a megfeleld AR-kiértékel6készllék hasznalati utasitésa tartalmazza.
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3. Abiztonsagi funkcié ismertetése

Az ebbe a gyartmanysorozatba tartozé késziilékek a kdvetkez6 biztonsagi funkciokkal rendelkeznek:

A védoéberendezés helyzetének ellenérzése (EN ISO 14119 szerinti reteszelé berendezés)

» Biztonsagi funkcio:
- Nyitott védéberendezés esetén a biztonsagi kimenetek le vannak kapcsolva (lasd a kovetkezd fejezetben: 6.4. Kapcsolasi
allapotok a kévetkezé oldalon: 7).

» Biztonsagi jellemzdk: Kategdria, Performance Level (teljesitményszint), PFHp (lasd a kdvetkezd fejezetben: 12. Miszaki
adatok a kévetkezd oldalon: 24).

4. Felelosség kizarasa és jotallas
Ha a rendeltetésszerii haszndlatra vonatkozé fenti feltételeket nem tartjak be, vagy ha a biztonsagi megjegyzéseket nem tartjak

be, vagy ha valamilyen karbantartasi mivelet nem az el6irasoknak megfeleléen kerll végrehajtasra, akkor ez a felelésség kiza-
rasahoz és a jotallas megsziinéséhez vezet.

5. Altalanos biztonsagi megjegyzések

Abiztonsagi kapcsolo teljesiti a személyvédelem funkcioit. A szakszer{itlen beszerelés és manipulaciok halalos kimeneteli személyi
sérliléseket okozhatnak.

A védbberendezés biztonsédgos miikddését kuldndsen ellendrizze

» minden egyes lizembe helyezés utan

» a rendszer valamelyik részegységének kicserélése utan minden esetben
» hosszabb allasidék utan

» minden egyes hiba utan

Ett6l flggetlendl a védbberendezés biztonsagos mikddését megfelel6 idékdzokben, a karbantartasi program részeként végre
kell hajtani.

A FIGYELEM

Eletveszély a szakszer(itlen beszerelés vagy kezelés (manipulaciok) miatt. A biztonségi elemek teljesitik

a személyvédelem funkcidjat.

» A biztonsagi részegységeket nem szabad athidalni, elforditani, eltavolitani vagy mas médon hatastalan-
na tenni. Ezzel kapcsolatban kilondsen ugyelni kell a kiiktatasi lehetéségek csdkkentésére vonatkozo
intézkedésekre az EN ISO 14119:2013 szabvany 7. fejezete szerint.

» A kapcsolasi folyamatot csak a specialisan erre a célra beépitett miikddtetének szabad kioldani.

» Gondoskodjon arrdl, hogy ezt ne lehessen megkertilni helyettesité miikodtetdvel (csak multikdd kiérté-
kelés esetén). Ennek érdekében korlatozza a hozzaférést a miikddtetékhoz, és pl. a kioldd egységek
kulcsaihoz.

» A szerelést, az elektromos csatlakoztatast és az zembe helyezést kizarélag erre jogosult szakember
végezheti, aki rendelkezik az alabbi ismeretekkel:

- specialis ismeretek a biztonsagi részegységek kezelésével kapcsolatban
- az érvényes elektromagneses 0sszeférhetdségre vonatkozo eléirasok ismerete
- az érvényes munkavédelmi és balesetvédelmi eléirasok ismerete.

@ Fontos!

A haszndlat elétt olvassa el a hasznalati utasitast és azt gondosan 8rizze meg. Biztositsa, hogy a haszna-
lati utasitas a szerelési-, az izembe helyezési és a karbantartasi munkaknal mindig rendelkezésre alljon.
EZért kiegészitbleg archivalja a hasznalati utasitas kinyomtatott példanyéat. A Haszndlati utasitas letdlthetd
a www.euchner.com internet oldalrdl.
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6. Miikodés

A biztonsagi kapcsolo ellendrzi a mozgd megszakitd védbberendezések helyzetét. Az érzékelési tartomanyban 1évé mikddtetd
rahelyezésekor/eltavolitasakor be-/kikapcsolddnak a biztonsagi kimenetek.

A rendszer a kdvetkezd részegységekbdl all: kodolt miikddtetd (transzponder) és kapcsolo.

Az adott kiviteltdl fligg, hogy megtanulja-e a készllék a telies miikddtetési kddot (unikdd) vagy nem (multikdd).

» Unikéd kiértékeléssel rendelkezé késziilékek: Annak érdekében, hogy a mikddtetét a rendszer felismerje, a biztonsagi
kapcsoléhoz a tanulasi folyamaton keresztll hozza kell rendelni. Ezen az egyértelmi hozzarendelésen keresztil nagyon nagy
manipulécidval szembeni biztonsag érhetd el. Ezaltal a rendszerre magas szintii kodolas jellemz6.

» Multikod kiértékeléssel rendelkez6 késziilékek: Az egyedi felismeréssel rendelkez6 rendszerekkel ellentétben a multikod készi-
Iékeknél azonban nem egy meghatarozott kdd kerul kikérdezésre, hanem csak annak az ellendrzése térténik meg, hogy olyan mi-
kodtet6tipusrol van-e sz6, amelyet a rendszer fel tud ismerni (multikod-felismerés). A mikodtetdkodnak a biztonsagi kapcsolonak
megtanitott koddal t6rténé pontos 6sszehasonlitasa (egyedfelismerés) elmarad. A rendszerre alacsony szint{i kddolas jellemzé.

» Allandokod kiértékeléssel rendelkezé készillékek: Az allandokod kivitel(i késziilékeknél a késziilékhez egy allandé hoz-
zarendelés(i CES-A-BPA gyartasi sorozatl mikddtetdé van mellékelve. A késziilék csak ezzel a miikodtetével lizemeltethetd.
Semmilyen tovabbi mikddtetét sem lehet megtanitani. Ezen az egyértelmii hozzarendelésen keresztll nagyon nagy manipula-
cidval szembeni biztonsag érhet6 el.

A védéberendezés zarasakor a mikddtetét rahelyezik a biztonsagi kapcsoléra. A bekapcsolasi tavolsag elérésekor a kapcsolén
keresztul megtdrténik a mikddtetd fesziltségellatasa, és az adatatvitel végbemegy.

Ha engedélyezett kddolas kertil felismerésre, akkor megtorténik a biztonsagi kimenetek bekapcsolasa.

A védbberendezés nyitasakor kikapcsolddnak a biztonsagi kimenetek.

Abiztonsagi kapcsolé meghibasodasa esetén kikapcsolddnak a biztonsagi kimenetek, és pirosan vilagit a DIALED. Afellép6 hibak
felismerése legkésébb a biztonsagi kimenetek kdvetkez6 zaras igénylésekor (pl. az inditasnal) megtorténik.

6.1. Ajtohelyzet-jelent6é kimenet

Az ajtohelyzet-jelentd kimenet akkor kapcsolddik be, ha érvényes miikodtetd észlelhetd az érzékelési tartomanyban.

6.2. Diagnosztikai kimenet

A diagnosztikai kimenet hiba esetén kapcsol be (a bekapcsolasi feltételek ugyanazok, mint a DIA LED esetében).

6.3. Hatartartomany ellendrzése

Ha a mikddtetével rendelkezd védéajtdnak az idd fliggvényében kell becsukddnia, akkor a miikddtetd kivandorolhat az olvasofej érzéke-
Iési tartomanyabol. A késziilék felismeri ezt, és a STATE LED villogasaval jelzi, hogy a miikddtetd a hatartartomanyban van. A véddajtot
igy megfeleld id6ben utan lehet allitani. Lasd még a kdvetkezd fejezetben: 11. Rendszerallapot-tablazat a kbvetkezd oldalon: 23.

6.4. Kapcsolasi allapotok

A kapcsoldhoz tartozo, részletes kapcsolasi allapotokat a rendszerallapot-tablazataban taldlja (lasd 11. Rendszerallapot-tablazat
a kévetkezd oldalon: 23). Ebben szerepel az 6sszes biztonsagi- és jelkimenet, valamint a kijelz LED-ek leirdsa is.

Véddberendezés zarva Véddberendezés nyitva
(a miikodtetd az érzékelési tartomanyban van, (A miikodtetd nincs a reagalasi tartomanyban)
és az engedélyezett kodolas felismerése megtortént)

@
m
(0] o
%
OA és OB biztonsagi kimenetek bekapcsolva kikapcsolva

OUT jelent6kimenet bekapcsolva kikapcsolva
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7. Miikodési irany atallitasa
@ MEGJEGYZES

Az eszkdz kdrosodasanak veszélye a beszorult vezetékek és témitések miatt.

» Ugyeljen arra, hogy a milk6dési irany atallitasakor a vezetékek és a témitések ne csipddjenek be vagy
ne szakadjanak le.

» Ugyeljen arra, hogy a fellilettémités ne szoruljon be és az alakos témités megfeleléen helyezkedjen
el a vezet6jében, mert ellenkezd esetben a témitd funkcié mar nincs biztositva.

Az olvasdfej aktiv fellletét 5 iranyaba lehet atéllitani. Ezt a piros felllet jeldli.

A csatlakozddugasz irdnya 45°-o0s |épésekben véltoztathatd, hogy be lehessen allitani
a vezeték elvezetési iranyat (elfordithaté csatlakozok hasznélata esetén).

1. AszerelGfoglalat fels6 részét vegye le, és a szerel6foglalat also részét tolja le az olvaséfejrél.

2. Csavarja ki a rogzitGprofilon levé csavarokat.

3. Vélassza le az olvasdfejet a rogzitGprofilrol, és az olvasofejet 90°-kal billentse elére.

» Az aktiv felllet lefelé néz.

4. Arogzitéprofilt fogja meg és az olvasofejet 180°-kal forgassa el.

5. Az olvaséfejet a rogzitéprofilhoz régzité csavarokat Ujra hlizza meg. Meghlzasi
nyomaték 0,6 Nm.

6. Azolvasodfejet 90°-os lépésekben forgassa el a kivant milkddési iranyba. Sziikség esetén
allitsa &t a csatlakozédugasz iranyat.

7. Azolvasofejet tolja ré a szerel6foglalat alsé részére, és a szereléfoglalatot szerelje 6ssze.

il

4x90° 90° 180° 270°
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8. Szerelés

A

VIGYAZAT

A biztonsagi kapcsolokat nem szabad kiiktatni (az érintkezéket athidalni), elforditani, eltavolitani vagy mas
mddon hatastalanna tenni.
» Areteszeld berendezés megkerllési lehetdségeinek korldtozasa érdekében tartsa be az

EN ISO 14119:2013 szabvany 7. fejezetét.

®

MEGJEGYZES

A készllék meghibasodasa és miikodési zavarok a hibas beszerelés miatt

» A biztonsagi kapcsol6t és a mikddtetét nem szabad Utk6zéként hasznalni.

» A biztonsagi kapcsol6 és a mikddtetd rogzitésével kapcsolatban tartsa be az EN 1ISO 14119:2013
szabvany 5.2 és 5.3 fejezetét.

» Az S, biztositott kikapcsolasi tavolsagtol a biztonsagi kimenetek biztonsagosan ki vannak kapcsolva.

» Tobb biztonsagi kapcsolonal a kétoldali zavard hatasok elkeriilése érdekében tartsa be az el6irt legki-
sebb tavolsagot

min.40 mm

(=] (=]
cus2 cus2
» Amikodtetdk egymashoz kozeli beépitésénél a beépitési mélységtdl és a védéberendezés anyagatdl

fligg6en megvaltozik a kapcsolasi tavolsag.

Egymashoz kozeli beépités Szerelés a fellileten
Mikodtetd Mukodtetd
Reagélasi > A Reagalasi
tartomény/(‘—“ \J\tartomény
@ (=]
Oy 40 Oy EO

Ugyeljen a kdvetkezokre:
» AmiikddtetOknek és a biztonsagi kapcsoloknak az ellenérzési- és kicserélési munkak szamara konnyen hozzaférhetének

kell lenni.

» AmikodtetOket és a biztonsagi kapcsoldkat ugy kell elhelyezni, hogy

- a homlokfellletek zart védéberendezésnél 0,8 x S,, minimalis bekapcsolasi tavolsagra vagy kdzelebb legyenek egymastal
(l4sd az adott mikodtetd 12. Miszaki adatok, Kapcsolasi tavolsagok és Jellemzd érzékelési tartomany fejezeteit). Annak
érdekében, hogy ne keriljlink a miikddési tartomany mellékékeibe, oldalsé mikddési irany esetén be kell tartani a minimalis
tavolsagot. Lasd a 12. Mdszaki adatok, fejezetben a Jellemz6 érzékelési tartomany részt az adott mlikodtetére vonatkozoéan.

- nyitott véddberendezésnél az S, tavolsagig (biztositott kikapcsolasi tavolsag) a veszélyeztetés ki van zarva.

- a mlkddtetének a védéberendezéssel alakzardan dsszekdtve kell lenni, pl. a mellékelt biztonségi csavarok hasznalataval.

- egyszer(i eszkdzokkel ne legyenek eltavolithatdk vagy manipulalhatok.

» Az olvasdfej, ill. a biztonsagi kapcsold és a mikddtetd rogzitésénél tgyelni kell az 1 Nm-es maximalis meghuzasi nyomatékra.
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9. Elektromos csatlakoztatas

A kdvetkez8 csatlakoztatasi lehetdségek allnak rendelkezésre:

» Kulonallé Gzemelés

» Soros kapcsolas Y-elosztokkal vagy AC-DP-...-SA-... von EUCHNER AC-DP-...-SA-... passziv elosztokkal (csak az M12-csat-

lakozodugasznal)

» Soros kapcsolas pl. a kapcsoldszekrényben térténé vezetékezéssel
» Uzemeltetés AR-kiértékelékésziiléken

A

FIGYELEM

Hiba esetén, a nem megfelelé csatlakoztatas miatt nem fog miikédni a biztonsagi funkcio.

» A biztonsag szavatolasa érdekében mindig mindkét biztonsagi kimenetnek kiértékelésre kell kertlni.

» Jelkimenetet nem szabad biztonsagi kimenetként hasznaini.

» A keresztiranyu révidzarak veszélyének elkeriilése érdekében a csatlakozdvezetékeket védetten kell
elhelyezni.

VIGYAZAT

Akészllék sérilésének vagy hibas miikodésének veszélye a nem megfelelé csatlakoztatads miatt.

» Ne haszndljon id6kitoltési tényezds jellel rendelkezé vezérlést vagy kapcsolja ki a vezérlés idékitoltési
tényez0s jelét. A késziilék sajat tesztimpulzusokat hoz létre a biztonsagi kimeneteken. Az utankapcsolt
vezérlésnek ezeket a tesztimpulzusokat, amelynek hosszisaga 1 ms-ig terjedhet, toleralnia kell.
Atesztimpulzusok kikapcsolt biztonsagi kimenetek mellett is létrejonnek.

Az aramkdrben utana 1év6 késziilékek (vezérlés, relék stb.) tehetetlenségétdl figgben ez révid kapcsolasi
folyamatokhoz vezethet.

» A csatlakoztatott kiértékel6késziilék bemeneteinek pozitiv kapcsolasunak kell lenni, mert a biztonsagi
kapcsolé mindkét kimenete bekapcsolt allapotban +24 V-ot ad ki.

» Az Gsszes elektromos csatlakozonak vagy az IEC 61558-2-6 szerinti, meghibasodas esetén kimendfe-
sziiltség korlatozassal rendelkezd biztonsagi transzformatorokkal vagy mas ezzel azonos értéki szige-
telési intézkedéssel, szigetelve kell lennie a halézattél (PELV).

» Az Gsszes elektromos kimenetnek induktiv terheléseknél megfeleld védékapcsolassal kell rendelkeznie.
A kimeneteknek ehhez szabadonfuté diddaval védettnek kell lenni. RC zavarmentesitd tagokat nem
szabad hasznalni.

» Azokat a teljesitménykészilékeket, amelyek nagymértékl zavarforrast jelentenek, a jelfeldolgozés
be- és kimeneteinek aramkoreitél helyileg el kell kildniteni. A biztonsagi d&ramkorok vezetékeinek
a teljesitményaramkorok vezetékeitdl lehetbleg tavol és azoktol elvalasztva kell elhelyezve lennitk.

» Az elektroméagneses dsszeférhetéség miatti zavarok elkerllése érdekében a készllék beépitési helyén
a kornyezeti- és Uzemeltetési fizikai korilményeknek meg kell felelnitik az EN 60204-1:2006, 4.4.2
(Elektromagneses dsszeférhetéség) fejezetében elbirtaknak.

» Ugyelien az olyan késziilékeknél, mint a frekvenciavaltok vagy az indukciés melegitéberendezések,

a létrejovo esetleges zavard elektromagneses mezdkre. Vegye figyelembe az adott gyartd kézikdnyveiben
megadott, az elektromagneses 0sszeférhetéség miatti zavarok elkerilésére vonatkoz6 megjegyzéseket.

Fontos!

Amennyiben a késziilék az (izemi feszlltség rakapcsolasa utan semmilyen miikddést sem jelez (pl. a zold
STATE (allapotjelzd) LED nem villog), akkor a biztonsagi kapcsol6t hasznalat nélkili allapotban vissza kell
kildeni a gyartohoz.
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9.1. @ jelzésre vonatkozé megjegyzések

@ Fontos!

» A«®= szerinti kovetelményeknek megfelelé hasznalat szamara a for use in class 2 circuits (2. osztalyu
aramkdrékben tértén6 hasznalathoz) jellemzével rendelkezd UL1310 szerinti fesziiltségellatast kell
alkalmazni.

Alternativ megoldaskeént, korlatozott fesziiltséggel ill. aramerésséggel rendelkezd, a kdvetkezd kdvetel-

ményeknek megfeleld fesziiltségellatast lehet hasznalni:

- Galvanikusan levalasztott halozati részegység az UL248 szerinti biztositékkal egyiitt. A < ®= kdvetelmé-
nyei alapjan ennek a biztositéknak max. 3,3 A-re kell kialakitva lenni és a 30 V DC (egyenfesziiltségi)
aramkorbe kell integralva lennie. Szlikség esetén vegye figyelembe késziiléke kisebb csatlakoztatasi
értékeit (l4sd Miszaki adatok).

» A®-= kovetelményeknek 1) megfelelé hasznalat és alkalmazas teljesitéséhez olyan csatlakozovezeté-
ket kell hasznalni, amely szerepel az CYJV2 vagy CYJV UL-kategdriakdd alatti felsorolasban.

1) Az UL-engedélyezés érvényességi korére vonatkozd megjegyzés: A késziilékeket az UL508 és a CSA/ C22.2 14. sz. kdvetelményei szerint (dramiités és tliz elleni
védelemre) vizsgaljak.

9.2. Hibabiztonsag

» Az Ug Uzemi feszlltség polaritasfelcseréléssel szemben biztositva van.

» A biztonsagi kimenetek rovidzar ellen biztositva vannak.

» Az biztonsagi kimenetek kozotti keresztiranyu rovidzar a kapcsoldn keresztiil ker(l felismerésre.
» Avédett elektromos vezeték miatt a kabelben Iétrejové keresztiranyu rovidzar kizarhato.

9.3. Fesziiltségellatas védelme biztositékkal

A fesziltségellatasnak a kapcsolok szamatdl és a kimenetek szaméra szikséges aramerésségtél fliggben kell biztositékkal
védettnek lenni. Ekkor a kdvetkezd szabalyok érvényesek:

Az egyes kiilonall6é kapcsolok |,,,x maximalis aramfelvétele
Imax = lug * lout * loatos

lug = kapcsolo Gizemi arama (50 mA)

lour = jelent6kimenetek terhel6arama (max. 200 mA)

loa+os = OA + OB biztonsagi kimenetek terhel6adrama (2 x max. 400 mA)

A kapcsoldlanc max. aramfelvétele X |«

T Imax = loa+os * N X (lyg * lout)
n = a csatlakoztatott kapcsoldk szama
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9.4. Csatlakozovezetékekkel szembeni kovetelmények

A FIGYELEM

A késziilék sérilésének vagy hibas miikddésének veszélye a nem megfeleld csatlakozévezetékek miatt.

» EUCHNER csatlakoz6elemeket és csatlakozdvezetékeket hasznaljon.

» Mas csatlakozdelemek hasznélatakor a kévetkez6 tablazatban levd kdvetelmények érvényesek. Ennek
figyelmen kivill hagyasakor az EUCHNER semmilyen felel6sséget sem vallal a biztonsagos miikddésért.

Vegye figyelembe a csatlakozovezetékekkel szemben tamasztott kdvetkezd kdvetelményeket:

Paraméter Erték Mértékegység
Vezetékkeresztmetszet min. 0,34 mm?

R max. 60 Qlkm

C max. 120 nF/km

L max. 0,65 mH/km
Ajanlott vezetéktipus LIYY 8xill. 5x0,34 mm?

9.5. Maximalis vezetékhosszusagok

Kapcsoldlancok, maximalisan 200 m teljes vezetékhosszlsagig, a vezetékellenallas miatt 1étrejovo fesziiltségesés figyelembe
vételével, megengedett (lasd a kovetkezd tablazatot a példakénti adatokkal és esetleirasokkal).

|, =200 m

o
< 2 >

n
U, = 24 V-10% u, = 24V -20%
e —— —

A

SPS
PLC
o] o 10]
8 B §
5x 0,34 mm? : : :
CESAR #n CESAR #n-1 CESAR#1
n lout (MA) Iy (m)
max. kapcsol6szam lehetséges kimeneti aramérték OA/OB csatornanként max. vezetékhosszusag
az utols6 kapcsolotol a vezérlésig

10 150
25 100

5 50 80
100 50
200 25
10 120
25 90

6 50 70
100 50
200 25
10 70
25 60

10 50 50
100 40
200 25
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9.5.1. VezetékhosszUsagok meghatarozasa a példakat ismertet tablazat segitségével

Példa: 6 kapcsoldt kell sorba kapcsolni. A kapcsoldszekrényben 1évé biztonsagi relétél az utolsé kapcsoldig (#6) 40 m vezeték
kerll elhelyezésre. Az egyes biztonsagi kapcsolok kézott rendre 20 m vezeték van elhelyezve.

A

|, =40m ,=5x20m

vV Vv

Sicherheits-
relais

o= Min. 75 mA

Safety Relay S==
-] g
i i @ i i i @ i
CESAR# 6 CESAR#5 CESAR # 4 CES-AR # 3 CES-AR # 2 CES-AR # 1
1. abra: Példa az aramkorre hat CES-AR esetén

Egy biztonsagi relé van az aramkdrben a kapcsolok utan, amely mindkét biztonsagi bemeneten 75 mA aramot vesz fel. A teljes
hémérséklet-tartomanyon 19,2 V-os feszlltségnél mikddik (ez 24 V -20%-os értéknek felel meg).

A példakat bemutatd tablazaton keresztil most az dsszes relevans értéket meg lehet hatarozni:

1. Az n (max. kapcsoldszam) oszlopban a megfelelé szakaszt kivalasztani. Itt: 6 kapcsold

2. Az loyt (lehetséges kimeneti aramérték OA/OB csatornanként) oszlopban a nagyobb/egyenlé 75 mA értéket megkeresni. Itt:
100 mA.

®» Az |4 oszlopbdl meg lehet hatarozni az utolsd kapcsol6tél (#6) a vezérlésig tarté maximalis vezetékhosszusagot. Itt: 50 m
megengedett.

Eredmény: A kivant |, vezetékhosszlisag a 40 m-rel kisebb, mint a tablazatban l1évé megengedett érték. A kapcsoldlanc teljes
hosszusaganak I, értéke a 140 m-es hosszisaggal kisebb, mint a 200 m-es maximalis érték.

®» Atervezett alkalmazas ebben a formaban miikodéképes.
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9.6. CES-AR biztonsagi kapcsol6 csatlakozdkiosztasa

RST
o———

Kaédoldorr

Biztonsagi kapcsold csatlakozo fel6li oldalanak nézete

EUCHNER

2. abra: CES- AR biztonsagi kapcsolé csatlakozdkiosztasa
Erintkez6 Jelolés Ismertetés Vezetékszin

1 1B Engedélyez6bemenet a 2. csatorna szamara fehér

2 UuB Tapfesziiltség, DC 24 V barna

3 OA 1. csatorna biztonsagi kimenet z0ld

4 OB 2. csatorna biztonsagi kimenet sarga

5 ouT Jelent6kimenet szlirke

6 1A Engedélyezébemenet az 1. csatorna szamara rézsaszin
7 ov Test, DCOV kék

8 RST Reset-bemenet piros
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9.7. Y-eloszto csatlakozo kiosztasa

CES-AR csatlakoz6
(8-pélusu csatlakozo)
és
Y-eloszt6 (8-polusu hiively)
érintkezkiosztasa
Erintkez6 Miikodés
X1.1 B
X1.2 Ug
X1.3 OA
X1.4 OB
X1.5 ouT
X1.6 IA
X1.7 ov
X1.8 RST
097645 athidal6 csatlakoz6 Y-eloszt6 csatlakozokabellel Y-elosztod
4-polusu, csatlakozoé 111696 vagy 112395 097627
(Az abran hasomld
csatlakozo lathato) Csatlakozdhively Csatlakozdhively

o

15,1

e
i vl 1S A |

I T L e T R ;
Mixl  fp===g te== mi2a

i
jE— =
M12x1
|

o 1
M 097627
& T
5|  Rend. sz Hosszlsag —
8 T 1[mm] M12x1
g
nlin 3 111696 200 2 14,6
sy PP P
M12x1 112395 1000
#33 - - L
9145 /
3

<'m
Csatlakozd Csatlakozéhiively
3
hleJ
212 Erintkezd Mikédés  Erintkezé Miikodés
X2.1 Ug X3.1 Us
X2.2 OA X3.2 1A
Csatlakozd Csatlakozohively X2.3 oV X3.3 oV
X2.4 OB X3.4 1B
n ; X2.5 RST X3.5 RST
Erintkez6 Miikodés Erintkez6 Miikodés
X2.1 Ug X3.1 Ug
X2.2 OA X3.2 1A
X2.3 ov X3.3 oV
X2.4 OB X3.4 1B

X2.5 RST X3.5 RST
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9.8. Egy kuilonallé AR-késziilék csatlakoztatasa

Egyetlen AR hasznélata esetén a késziléket a 3. abra abran lathaté mddon kell csatlakoztatni. A jelentékimeneteket csatlakoztatni
lehet a vezérlésre.

Akapcsol6 az RST bemeneten keresztlil allithato vissza. Ekkor legalabb 3 masodpercig 24 V-os feszlltségnek kell lennie az RST
bemeneten. Amennyiben az RST bemenet nem kertil felhasznalasra, akkor 0 V-ra kell kapcsolva lennie.

A FIGYELEM

Hiba esetén, a nem megfelelé csatlakoztatas miatt nem fog miikédni a biztonsagi funkcio.

» A biztonsag szavatolasa érdekében mindig mindkét biztonsagi kimenetnek (OA és OB) kiértékelésre
kell kerdlni.

@ Fontos!

Ez a példa csak egy kivonatot mutat be abbdl, ami a CES-rendszer csatlakoztatasa szamara relevans.
Abemutatott példa nem teljes rendszertervet mutat be. A felhasznalo viseli a felelésséget a teljes rendszerbe
torténd biztonsagos integralaséaért. Részletes alkalmazéasi példak a www.euchner.com oldalon talalhatok.
Ehhez egyszeriien csak irja be a kapcsoldjanak rendelési szamat a keresé mezdébe. A Letéltések menu-
pontban megtaldlja a készllékhez elérhetd, 6sszes csatlakoztatasi példat.

24V DC

)

Sl f---3

Bl a'UB SRST SIA SIB
8 6 1

Safety Inputs

Monitoring
Output

Safety
Outputs

00

% 0UT.

™
Read Head

=0
=Ow
=0~

éw EUCHNER|CES

2 0A %08

,
I
I

Connected
load

~
GND \J

3. abra: Csatlakoztatasi példa a CES-AR-... kiilénallé Gzemeltetéséhez
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9.9. Tobb készilék csatlakoztatasa egy kapcsoldlancba

@ Fontos!

» Egy AR-kapcsoldlanc maximalisan 20 biztonsagi kapcsolét tartalmazhat.

» Ez a példa csak egy kivonatot mutat be abbdl, ami a CES-rendszer csatlakoztatdsa szaméra relevans.
A bemutatott példa nem teljes rendszertervet mutat be. A felhasznalé viseli a felelésséget a teljes rend-
szerbe torténd biztonsagos integralasaért. Részletes alkalmazasi példak a www.euchner.com oldalon
talalhatok. Ehhez egyszeriien csak irja be a kapcsoldjanak rendelési szamat a keresé mezdbe. A Letél-
tések menlpontban megtalalja a készilékhez elérhetd, sszes csatlakoztatasi példat.

A soros kapcsolast itt példaként az M12 csatlakozddugaszt alkalmazo kivitellel mutatjuk be. A kapcsolok el6konfekcionalt csatla-
kozovezetékek és Y-elosztdk segitségével egymas utan kerlilnek csatlakoztatasra. Ha az egyik védéajto kinyitasra keril vagy ha
az egyik kapcsolon hiba 1ép fel, akkor a rendszer lekapcsolja a gépet. A félérendelt vezérlés csatlakozd ennél a csatlakoztatasi
technikanal azonban nem tudja felismerni azt, hogy melyik véd6ajté van éppen nyitva vagy melyik kapcsolonal Iépett fel hiba.
Ehhez specialis AR kiértékel6késziilék sziikséges(lasd 9.10. Megjegyzések az AR-kiértékel6késziiléken tdrténd lizemeltetéshez
a kévetkezd oldalon: 19 fejezet).

A soros kapcsolast tdmogaté kapocspontokon keresztill, egy kapcsol6szekrényben is meg lehet valdsitani

Abiztonsagi kimenetek a kovetkez6 kapcsol6 adott biztonsagi bemeneteihez nem médosithatdéan hozza vannak rendelve. Az OA-t
az IA-hoz, az OB-t pedig az I1B-hez kell csatlakoztatni. Ha a csatlakozok felcserélésre kertilnek (pl. Az OA az 1B-hez), akkor
a késziilék hibaallapotra kapcsol.

Asoros kapcsolasban mindig az RST bemenetet kell hasznalni. Ezzel a visszaallitd bemenettel a lanc 6sszes kapcsolojat egyide;jii-
leg lehet visszadllitani. Ekkor legalabb 3 masodpercig 24 V-os fesziiltségnek kell rakapcsolva lenni az RST bemenetre. Mindaddig,
amig az RST bemenet az Onok alkalmazasan nem keril felhasznalasra, akkor 0 V-ra kell kapcsolva lennie.

Ekkor a kdvetkezdket kell figyelembe venni:

» Egy k6z0s jelet kell a lancban az dsszes kapcsolé szamara hasznalni. Ez egy valtdkapcsold lehet, azonban az egyik vezérlés
kimenetét is lehet hasznalni. Nyomdgomb nem megfeleld, mert a resetnek (izemelés kdzben mindig a testen (GND) kell lenni
(lasd S1 kapcsolo6 a kdvetkezdn: 4. abra a kbvetkez6 oldalon: 18).

» A resetet mindig egyidejlileg a lanc 6sszes kapcsoloja szamara végre kell hajtani.
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Csatlakoztatasi példa a soros kapcsolasra a resettel és a valtokapcsoloval

4. abra:
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9.10. Megjegyzések az AR-kiértékeldkésziiléken torténd lizemeltetéshez

A V1.1.2 készllék valtozatszamtdl az Gzemeltetés AR-kiértékel6késziléken térténhet. A tovabbi informaciokat a megfeleld
AR-kiértékel6készllék haszndlati utasitasa tartaimazza.

9.11. Biztonsagos vezérléseken torténd lizemeltetésre vonatkozé megjegyzések

A biztonsagos vezérlésekhez torténd csatlakoztatdsoknal ligyeljen a kévetkez6 elbirdsokra:
» Avezérlés és a csatlakoztatott biztonsagi kapcsolé szamara csak kdzos fesziiltségellatast hasznaljon.

» Az Ug szamara nem szabad periodikusan megszakitott feszliltségellatast hasznalni. A tapfesziiltséget kdzvetleniil a halozati
elemrdl kell levenni. A tapfesziiltségnek a biztonsagos vezérlések egyik kapocspontjahoz térténé csatlakoztatasanal ennek
a kimenetnek elegendden nagy aramerdsséget kell rendelkezésre bocsatania.

» Az |A és IB bemeneteket mindig kdzvetlenil az egyik haldzati részegységen vagy egy masik EUCHNER AR-késziilék OA
és OB kimenetein kell csatlakoztatni (soros kapcsolas). Az IA és IB bemenetekre semmilyen id6kitéltési tényezds jelek sem
lehetnek rakapcsolva.

» A biztonsagi kimenetek (OA és OB) csatlakoztathatok a vezérlés biztonsagos bemeneteire. Feltétel: A bemenetnek megfe-
lelének kell lennie az idSkitdltési tényezds biztonsagi jelek szdméra (OSSD jelek, mint pl. fénykapuk). A vezérlésnek ekkor
a bemendjeleken Iévd tesztimpulzusokat toleralnia kell. Ezt altalaban paraméterezni lehet a vezérlésben. Ezzel kapcsolatban
vegye figyelembe a vezérlés gyartojanak megjegyzéseit. Az On biztonsagi kapcsoldjanak impulzus-idétartamat lasd a kévetkezd
fejezetben: 12. Miiszaki adatok a kévetkezd oldalon: 24.

Awww.euchner.com internetoldalon az Akalmazasok/Let6ltések/CES pont alatt részletes példat talal a vezérlés csatlakoztatasahoz
és paraméterezéséhez. Ott sziikség esetén az adott késziilék kiilonleges jellemzdi is pontosan ismertetésre keriilnek.
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Csatlakoztatasi példa a vegyes soros kapcsolasra (2 x CES és 1 x CET) az ET200-on

5. abra:



E U c H N E R . Hasznalati utasitas
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10. Uzembe helyezés
10.1. LED-kijelzések

LED Szin Allapot Ertelmezés

vilagit — | Normal mikédés

STATE (allapot) | z6ld - Tanulasi folyamat vagy Power Up (feszliltségellatas bekapcsolva)

villog - 0 - | - Mitkodtetd a hatartartomanyban (a V.1.1.2 valtozattol)
“ 17 | (atovébbi jelfunkciokat lasd a kdvetkezd fejezetben: 11. Rendszeréllapot-tablazat a kévetkezs oldalon: 23)

DIA (diagnosz- iros vilaait _\‘/_ - Bels6 elektronika hiba
tika) P 9 71X | - Hiba a be-/kimeneteken

10.2. A miikodteto tanulasi funkcioja (csak unikod-kiértékelés esetén)
Miel6tt a rendszer miikodé egységet alkotna, a miikodtet6t a tanulasi funkcidéban hozza kell rendelni a biztonsagi kapcsoléhoz.

A tanulasi folyamat alatt a biztonsagi kimenetek és az OUT jelent6kimenet nagy ohmikus ellenallasu, azaz a rendszer a bizton-
sagos allapotban van.

@ Tipp!

Ajanlott a tanulasi folyamatot a szerelés el6tt végrehajtani. Az 6sszetartozo kapcsolokat és miikodtetéket
meg kell jel6lni, hogy a felcserélések elkeriilheték legyenek. Az olyan késziilékeknél, amelyeket sorba kell
kapcsolni, ajanlott a tanulasi folyamatot a sorba kapcsolas el6tt mindegyik készllék szdmara egyenként
végrehajtani.

@ Fontos!

» A tanulasi folyamat csak akkor hajthatd végre, ha a készulék hibamentesen mikadik. A piros DIALED
nem vilagithat.

» Ha egy Uj mikddtetd kerll megtanitasra, akkor a biztonsagi kapcsolé lezarja az utolsé eléd kodjat. Ezt
egy Ujabb tanulasi folyamattal nem lehet azonnal Ujra megtanitani. Csak miutan a harmadik kéd megta-
nitasra ker(lt, akkor kerUl a lezart kod a biztonsagi kapcsoldban ujra engedélyezésre.

» A biztonsagi kapcsol6t csak a mindenkori utoljara megtanitott miikddtetével lehet lzemeltetni.

» A tanulasi folyamatok szama nincs korlatozva.

» Ha a kapcsol6 a tanulas készenléti allapot alatt az utoljara megtanitott mikddtetét ismeri fel, akkor
a tanulas készenléti allapot azonnal befejezédik és a kapcsold a normal mikddésre tér at.

» Ha a megtanitandé mikddtetd 60 s-nal rovidebb ideig van az érzékelési tartomanyban, akkor nem kerdl
aktivalasra, és tovabbra is az utoljara megtanult miikddtet6 lesz elmentve.

» Egy sikertelen tanulasi folyamat utan a kapcsolé normal izemmadra tér at.

10.2.1. AKkésziilék el6készitése a tanulasi folyamatra és a miikodteté megtanitasa
1. Az lizemi fesziiltséget rakapcsolni a biztonsagi kapcsoléra.

=» A zold LED gyorsan villog (kb. 10 Hz)
Ez alatt az id6 alatt (kb. 10 s) az énellendrzés keril végrehajtasra. Ezutan a LED ciklikusan haromszor villog és jelzi a tanu-
las készenléti allapotot.
Atanulasra kész allapot kb. 3 percig marad fenn.

2. A mUkodtetét elvezetni az olvasofej elétt (< S,, tvolsagra tigyelni).

®» A tanulasi folyamat megkezdddik, a zéld LED villog (kb. 1 Hz). A tanulasi folyamat alatt a biztonsagi kapcsol6 ellenérzi, hogy
ekkor egy lezart mlikodtet6rél van-e szd. Ellenkezd esetben a tanulasi folyamat kb. 60 masodperc elteltével befejezédik,
és a zold LED kialszik. Megtorténik az uj kéd mentése, és a régi kod lezarasa.

3. A miikodtetd 0j megtanult kodjanak a biztonsagi kapcsoldban torténd aktivalasahoz, az lizemi fesziltségnek a biztonsagi
kapcsoldn ezutan min. 3 masodpercig kikapcsolva kell lenni.
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10.2.2. Tanulasi funkcié a soros kapcsolasnal, késziilék kicserélésekor és tanitasakor

Ajanlott, a mikddtetetéket nem a soros kapcsolasban, hanem egyenként kilén megtanitani. Atanitas a soros kapcsolasban elvileg
ugyanugy mikodik, mint a kilonallé tzemeléskor. A lancban 1évd dsszes kapcsoldt egyidejlileg be lehet tanitani. Ennek az az
eléfeltétele, hogy a kapcsoldlanc hibamentesen miikddjon és a kdvetkezd |épések betartasra keriljenek. Vegyes kapcsololancok-
nal lehetséges, hogy tovabbi lépéseket kell figyelembe venni (pl. CES-sel és zarvatartassal rendelkez6 biztonsagi kapcsolokkal
felszerelt lancoknal). Ehhez figyelembe kell venni a lancban 1évé tobbi késziilék hasznalati utasitasat.

Avezetékezésen a munkavégzésnek (pl. késziilékcserénél) mindig feszlltségmentes allapotban kell térténni. Meghatarozott beren-
dezéseknél azonban ennek ellenére sziikséges, hogy ezeket a munkakat és az azt kdvetd tanitast miikddés kdzben végezzék el.

Azért, hogy ez lehetséges legyen, a bemenet RST-nek a kévetkezOn: 4. dbra a kdvetkez6 oldalon: 18 lathatdk szerint kell
kapcsolva lenni.

A kévetkezdképpen kell eljarni:
1. Kikell nyitni azt a védGberendezést, amelyen a kapcsolét vagy a miikodteto ki kell cseréini.

2. Az jkapcsoldt vagy miikodtetét felszerelni és a tanitasi folyamatot el6késziteni (lasd 10.2.1. A késziilék el6készitése a tanulasi
folyamatra és a miikédtet6 megtanitasa a kévetkez6 oldalon: 21 fejezet).

3. Alancban Iév6 Gsszes védéberendezést be kell csukni.
4. AReset gombot legaldbb 3 masodpercig nyomva kell tartani (24 V rakapcsolasa az RST-re).

®» Azon a biztonsagi kapcsolon, amely az Uj miikodtet6t latja, a zold szinl LED kb. 1 Hz frekvenciaval villog és a miikodteté meg-
tanitasra kertl. Ez kb. 1 percig tart. Ez alatt az idé alatt, nem szabad kikapcsolni és a Reset gombot nem szabad miikddtetni!
A tanulasi folyamat akkor fejez6dott be, ha a késziiléken az dsszes LED elaludt.

5. AReset gombot legalabb 3 masodpercig nyomva kell tartani (24 V rékapcsolasa az RST-re).

®» Arendszer Ujraindul és ezutan ismét a normal Gzemmaddban miikddik.

10.3. Miikodésellenorzés

A FIGYELEM

Halalos sériilések veszélye a telepitésnél és a milkddésellendrzésnél fennall hibak miatt.
» Amiikdésellendrzés el6tt biztositani kell, hogy senki se legyen a veszélyes tartomanyban.
» Vegye figyelembe a munkavédelemre vonatkozd érvényben levé eldirasokat.

10.3.1. Elektromos miikddésellenérzés

Atelepités és minden hiba utan a biztonsagi funkcio teljes ellendrzését végre kell hajtani. Ekkor a kévetkez6képpen kell eljarni:
1. Az lizemi fesziiltséget bekapcsolni.

= A gépnek nem szabad magatdl elindulnia.

®» A biztonsagi kapcsold onellendrzést hajt végre. A zold STATE LED (allapotjelzé LED) 10 masodpercig 10 Hz frekvenciaval
villog. Ezutan a z6ld STATE LED (allapotjelz6 LED) rendszeres id6k6zonként villog.

Az 6sszes védbBberendezést zarni.

A gépnek nem szabad magatdl elindulnia.

A z06ld STATE LED folyamatosan vilagit.

A miikddést a vezérlésben engedélyezni.

A véddberendezést nyitni.

A gépnek ki kell kapcsolédnia és nem szabad indithatonak lennie mindaddig, amig a védéberendezés nyitva van.
A z06ld STATE LED rendszeres id6k6zénként villog.

2. - 4. miveleteket mindegyik védéberendezésnél egyenként ismételje meg.

> 3 8 B~ w0 38>
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x kikap- -- S . .
Onteszt X O | Onteszt a késziilék bekapcsolasa utan
csolva
- |
csukva bekap et Normal mikodés, ajté csukva
csolva | 71N
bekap- . Inverz
csukva csolvpa ',':?:Z - gyors O | Normal miikddés, ajté csukva, miikddtetd a hatartartomanyban = Ajtét utanallitani (a V. 1.1.2 valtozattdl)
villogas
Normal miikodés csukva kikap- 1x o Normal izemmad, az ajté csukva van, a kapcsolélancban az adott kapcsol6 el6tt 1évd kapcsoldk Ajtd nyitva
csolva inverz allapotot jelentenek (csak soros kapcsolasnal)
nyitva | Kkap- 1x | O | Normal mikdés, ajto nyitva
csolva
. kikap- % Normal mikddés, ajté nyitva, az elsé lizembe helyezéskor semelyik mikddtetd sikeres megtanitasa sem
nyitva --@ 2x o o
csolva tortént meg.
. kikap- Ajtot kinyitni, a készulék készen all egy masik mikodteté megtanulasara (a Power up (a fesziltségellatas
nyitva 3x o . ) A
csolva bekapcsolasa) utan csak rovid ideig)
Tanulasi folyamat kikap- : "
(csak unikod) csukva csolva 1Hz O | Tanulasi folyamat
kikap- e . . - . -
X csolva O O | Pozitiv igazolas a sikeres tanulasi folyamat utan (csak unikéd)
kikap- ¥ \|/ | Bementi hiba (pl. Hidnyzé tesztimpulzusok, logikatlan kapcsolasi allapot a kapcsoldlancban az adott kapcsold
X --@. 2X | =0 i
csolva 71N | el6tt [évd kapcsoloktol)
kikap- N s o . ) ) )
csukva csolva 3x —/?\— Meghibasodott mikodtetd (pl. hiba a kédban vagy a kéd nem olvashatd)
Hibakijelzés
X kikap- : 4 x —\‘/— Kimenethiba (pl. keresztiranyu révidzar, kapcsoloképesség elvesztése)
csolva 71N pl Y » Kap P 9
ikap- |
x | Kkap 5x | oL | Belss hiba (pl. alkatrészhiba, adathiba)
csolva ZIN

Jelmagyarazat

(@] LED nem vilagit
Nz e
—/?\— LED vilagit

LED 10 masodpercig villog 10 Hz-cel

A LED haromszor villog; ciklusidé 7 s

Allapot tetszéleges

Az ok megszlintetése utan a hibat rendszerint a védéberendezés nyitasaval és becsukasaval vissza lehet allitani. Ha a hiba ezutan
még mindig kijelzésre kerliine, akkor hasznalja a resetfunkciét vagy rovid idére szakitsa meg a fesziiltségellatast. Ha a hibat
az Ujrainditas utan nem lehetett visszaallitani, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyartéval.

®

Fontos!

Ha a kijelzett készllékallapotot nem taldlja a rendszer-allapottablazatban, akkor ez belsé készilékhibara
utal. llyen esetben fel kell vennie a kapcsolatot a gyartéval.
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12. Miiszaki adatok

EUCHNER

@ MEGJEGYZES

Ha a termékhez mellékelve van adatlap, akkor az adatlapon szerepld adatok érvényesek.

12.1. CES-AR-CO01-... biztonsagi kapcsol6 miiszaki adatai

Paraméter Erték Mértékegység
min. ‘ tipus max.

Haz anyaga PBT miianyag
Méretek EN 60947-5-2-nek megfeleléen
Témeg 0,12 kg
Kornyezeti hémérséklet Ug = DC 24 V-nal -20 - +55 °c
Tarolasi hémérséklet -25 - +70
Védelmi osztaly P67
Védelmi osztaly 1]
Szennyez6dés mértéke 3
Beépitési helyzet tetszbleges
Csatlakoztatas médja M12 dugoés csatlakozd, 8 polusu
Ug Uizemi fesziiltség (szabalyozott, maradék hulldamossag < 5 %) 24 + 15% (PELV) VvV DC
Aramfelvétel - - 50 mA
Kulsé biztositas (izemi feszliltség) 0,25 - 8 A
OA/OB biztonsagi kimenetek Félvezeté-kimenetek, p-kapcsolasu, rovidzarlat ellen biztositva
- Kimenéfesziiltség U(OA)/U(OB) )

HIGH U(OA)

HIGH U(0B) V1S ve VDG

Low U(OA)IU(OB) 0 1
Kapcsolt &ram biztonsagi kimenetenként 1 - 400 mA
Hasznalati kategdria az EN IEC 60947-5-2 szerint DC-13 24V 400 mA

Figyelem: A kimeneteket induktiv terheléseknél szabadonfuté diédaval védeni kell.

Maradékaram I, <0,25 mA
OUT jelentékimenet?) p-kapcsolasu, révidzarlat ellen biztositva
- Kimenéfesziltség 0,8 x Ug - Ug VvV DC
- Terhelhet6ség - - 200 mA
Meért szigetelési fesziiltség, U; - - 3002 Y
Mert feszliltséglokéssel szembeni ellenallokepesség, Uimp - - 1,5 kV
Korlatozott rovidzarlati aramerdsség 100 A
Rezgésekkel szembeni ellenalloképesség az EN IEC 60947-5-2 szerint
Kapcsolasi frekvencia - - 1 Hz
Ismétléspontossag, R <10 %
E{Ij(\e/l:tré)lnr:]aé?]r;zises Osszeférhetdségre vonatkozd védelem az EN IEC 60947-5-3 szerint

Készenléti allapot késlelteté R 8 N s
A kulonallé késztlék rizikoideje - - 260 ms
Arizikdid6 késleltetése készilékenként 5 ms
Bekapcsolasi idd - - 400 ms
Eltérésidd - - 10 ms
Tesztimpulzus id6tartama 1 ms
Megbizhatosagi értékek az EN ISO 13849-1 szerint
Kategéria 4
Teljesitményszint PLe
PFHp 2,1x10-9/h
Hasznalat id6tartama 20 év

1)  Ertékek 50 mA-es kapcsoléaramnal a vezetékhossz figyelembe vétele nélkil.

2) 75 V-ig a BG éltal ellenérizve.
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12.1.1. Jellemzd rendszeriddk
A pontos értékeket a miiszaki adatok tartalmazzak.

Készenlét-késleltetés: A bekapcsolas utan a készilék dnellenérzést hajt végre. A rendszer csak ennek az idének az eltelte utan
miikod6képes.

Biztonsagi kimenetek bekapcsolasi ideje: Amax. reagalasi idé (t,,) a mikodtets érzékelési tartomanyba keriilésétdl a biztonsagi
kimenetek bekapcsolasaig eltelt idd.

IA/IB biztonsagi bemenetek egyidejiiség-feliigyelete: Ha a biztonsagi bemeneteknek meghatarozott ideig kiilénbdzd kapcsolasi
allapota van, akkor a biztonsagi kimenetek (OA és OB) kikapcsolasra keriilnek. A késziilék hibaallapotra kapcsol at.

Rizik6id6 az EN 60947-5-3 szerint: Ha az egyik miikddtetd elhagyja a miikodési tartomanyt, a biztonsagi kimenetek (OA és OB)
legkés6bb a rizik6idd eltelte utan kikapcsolasra kertlnek.

Ha tobb készllék lizemeltetése soros kapcsolasban torténik, akkor minden egyes tovabbi készllékkel tovabb n6 a késziiléklanc
rizikdideje. A szamitashoz a kdvetkezd képletet kell hasznaini:

tr = te+(nxt)

t, = teljes rizik6idd

t. = Kkhlonallo keszilek rizikdideje (lasd miiszaki adatok)

t, = arizikdidé késleltetése késziilékenként

n = atovabbikészllékek szama (6ssze késziilék szama -1)

Eltérési ido: A biztonsagi kimenetek (OA és OB) kismértéki id6eltolassal kapcsolnak. Legkésdébb az eltérésidd elteltével ugyan-
abban a jelallapotban vannak.

Tesztimpulzusok a biztonsagi kimeneteken: A késziilék sajat tesztimpulzusokat hoz létre az OA/OB kimen&vezetékeken.
Az utankapcsolt vezérlésnek toleralnia kell ezeket a tesztimpulzusokat.

Ezt 4ltalaban a vezérlésekben lehet paraméterezni. Ha az Onok vezérlése nem lenne paraméterezheté vagy révidebb tesztimpul-
zusokra lenne sziikség, akkor vegye fel a kapcsolatot a tamogatorészleggel.

A tesztimpulzusok kikapcsolt biztonsagi kimenetek mellett is létrejonnek.

12.1.2. CES-AR-CO01-... biztonsagi kapcsolé méretezett rajza
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12.2. CES-A-BBA miikodteté miiszaki adatai

EUCHNER

Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max.

Héz anyaga Mianyag (PPS)

Méretek 42x25x12 mm
Témeg 0,02 kg
Kornyezeti hémérséklet -25 - +70 °C
Védelmi osztaly 1P65/1P67/IP69/IP69K

Beépitési helyzet aktiv feliilet az olvasofejjel szemben

Fesziiltségellatas induktiv, az olvasofejen keresztil

12.2.1. Méretek jelolése

42 12
| o
< [e'e]
X &l
! CES-A-B‘O7184O ! o
- EUE;IJN - W 17
32 +0,1 Aktiv feliilet 4.6 Aktiv felilet
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@ MEGJEGYZES
A kiszallitott csomag 2 db M4x14 biztonsagi csavart tartaimaz.

12.2.2. Kapcsolasi idokozok
Reagalasi tartomany m = 0 kézépeltolasnal 1)

Paraméter Erték Mértékegység

min tipus max.
Bekapcsolasi allapot - 18 -
Biztositott kapcsolasi tavolsag S, 15 - .
mm

Kapcsolasi hiszterézis 1 3 -

Biztositott kikapcsolasi tavolsag s, - - 45
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12.2.3. Jellemz6 reagalasi tartomany
(csak a CES-A-BBA miikddtetével egyiitt)

Annak érdekében, hogy ne kerlljink a mikddési tartomany mellékékeibe,
oldaliranyt mikddési irdnynal a mikadtet6 és a biztonsagi kapcsold kdzott
s =4 mm-es legkisebb tavolsagot kell betartani.

6. abra: Jellemzd reagalasi tartomany
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12.3. CES-A-BDA-18 miikodteté miiszaki adatai

Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max
Haz anyaga
- Hively PBT-GF30, hére lagyulé miianyag
- Aktiv fellilet PEEK 450, hére lagyulé miianyag
Régzitécsavarok meghlzasi nyomatéka 2 Nm
Méretek Z18x9 mm
Témeg 0,003 kg
Kornyezeti hémérséklet -25 - +70 °C
Védelmi osztaly IP65/IP67
Beépitési helyzet aktiv feliilet az olvasofejjel szemben
Fesziiltségellatas induktiv, az olvasofejen keresztil
12.3.1. Méretek jelolése
o7
244 Aktiv feliilet
9 Aktiv felllet
@ MEGJEGYZES
A kiszallitott csomag 1 db M4x14 biztonsagi csavart tartalmaz.
12.3.2. Kapcsolasi idokozok
Reagalasi tartomany m = 0 k6zépeltolasnal 1)
Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max.
Bekapcsolasi allapot - 19 -
Biztositott kapcsolasi tavolsag S,o 10 - -
mm
Kapcsolasi hiszterézis 1 3 -
Biztositott kikapcsolasi tavolsag s, - - 45
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12.3.3. Jellemzd reagalasi tartomany

(csak a CES-A-BDA-18 milkddtetével egyitt nem szorosan egymas melletti szerelésnél)

Annak érdekében, hogy ne kerdljunk a mikddeési tartomany mellékékeibe,
oldaliranyu miikddési iranynal a mikddtetd és az olvasofej kdzott s = 8 mm-es
legkisebb tavolsagot kell betartani.

7. abra: Jellemzd reagalasi tartomany
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12.4. CES-A-BPA miikodtetdé miiszaki adatai

EUCHNER

Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max.
Haz anyaga PBT
Méretek 40x40x 10 mm
Témeg 0,025 kg
Kérnyezeti hémérséklet -25 ‘ - +70 °C
Védelmi osztaly IP65/IP67/IP69/IP69K
Beépitési helyzet aktiv feliilet az olvaséfejjel szemben
Fesziiltségellatas induktiv, az olvaséfejen keresztil
12.4.1. Méretek jelolése
0 10
J40-0,25
N 4
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M [ CES-A-BPA-098775
4 ]
2
o
[32]
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Aktiv felilet
Aktiv feliilet
@ MEGJEGYZES
A kiszallitott csomag 2 db M5 x 10 biztonségi csavart tartalmaz.
12.4.2. Kapcsolasi idokozok
Reagalasi tartomany m = 0 kozépeltolasnal 1)
Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max.
Bekapcsolasi allapot - 22 -
Biztositott kapcsolasi tavolsag S, 18 - -
mm
Kapcsolasi hiszterézis 1 2 -
Biztositott kikapcsolasi tAvolsag s, - - 58
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12.4.3. Jellemz6 reagalasi tartomany

(csak a CES-A-BPA miikodtetdvel egyiitt nem szorosan egymas melletti szerelésnél)

Annak érdekében, hogy ne kerlljink a mikddési tartomany mellékékeibe,
oldaliranyu miikddési iranynal a miikodtet6 és az olvasofej k6zott s = 6 mm-es
legkisebb tavolsagot kell betartani.

8. abra: Jellemzd reagalasi tartomany
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12.5. CES-A-BRN miikodtetdé miiszaki adatai

Paraméter Erték

EUCHNER

Mértékegység
min. tipus max.
Haz anyaga PPS
Méretek 80x40x15 mm
Témeg 0,06 kg
Kérnyezeti hémérséklet -25 ‘ - +70 °C
Védelmi osztaly P67
Beépitési helyzet aktiv feliilet az olvaséfejjel szemben
Fesziltségellatas induktiv, az olvasofejen keresztul
12.5.1. Méretek jelolése
40
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@ MEGJEGYZES
A kiszallitott csomag 2 db M5 x 16 biztonségi csavart tartalmaz.
12.5.2. Kapcsolasi idokozok
Reagalasi tartomany m = 0 kozépeltolasnal 1)
Paraméter Erték Mértékegység
min. tipus max.
Bekapcsolasi allapot - 27 -
Biztositott kapcsolasi tavolsag S, 20 - -
mm
Kapcsolasi hiszterézis - 3 -
Biztositott kikapcsolasi tAvolsag s, - - 75
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12.5.3. Jellemzd reagalasi tartomany

(csak a CES-A-BRN mikddtetével egylitt nem szorosan egymas melletti, fémre t6rténé szerelésnél)

Annak érdekében, hogy ne kerlljunk a mikddési tartomany mellékékeibe,
oldaliranyu miikddési iranynal a miikddtet6 és az olvasofej k6z6tt s = 6 mm-es
legkisebb tavolsagot kell betartani.

9. abra: Jellemzd reagalasi tartomany
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13. Rendelési informaciok és tartozékok

@ Tipp!

Amegfelel6 tartozékokat, pl. vezetékeket vagy szerelési anyagokat megtalalja a www.euchner.com oldalon.
Ehhez irja be termékének rendelési szamat a keresd mezdbe, és nyissa meg a termék megjelenitését.
A Zubehdr (tartozékok) pontban megtalalja azokat a tartozék elemeket, amelyek kombinalhatok a termékkel

14. Ellenorzések és karbantartas

A FIGYELEM

A biztonsagi funkciok elvesztése a készliléken lev sériilések miatt.

» Sérlilés esetén a teljes késziiléket ki kell cserélni.

» Csak olyan alkatrészeket szabad kicserélni, amelyek EUCHNER tartozékként vagy alkatrészként
megrendelhet6k.

A kifogastalan és tartés miikddés biztositasa érdekében rendszeresen a kdvetkez6 ellenérzések sziikségesek:
» Kapcsolofunkceid ellendrzése (lasd a kdvetkez6 fejezetet: 10.3. Miikidésellenérzés a kbvetkezd oldalon: 22)

» Akészlilékek és a csatlakozok biztonsagos rogzitésének ellenérzése

» Ellendrzés szennyez8dések szempontjabol

Karbantartasi munkak nem sziikségesek. A késziléken javitasok csak a gyarton keresztil torténhetnek.

@ MEGJEGYZES

A gyartasi év a tipustablan a jobb alsé sarokban lathatd. Az aktualis valtozatszam (V X.X.X) formatumban
ugyancsak a készuléken talalhatd.

15. Szerviz

Szervizigény esetén forduljon a kdvetkez6 cimhez:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Szerviztelefon:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com
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16. Megfelel6ségi tanusitvany

(€ EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitétserkldrung Original DE =~ &
EU declaration of conformity Translation EN g
Déclaration UE de conformité Traduction FR 3
Dichiarazione di conformita UE Traduzione IT &
Declaracion UE de conformidad Traduccion ES g

(=

o~

Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):

Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)

| prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):

Los productos listados a continuacion son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I Maschinenrichtiinie 2006/42/EG
Machinery directive 2006/42/EC
Directive Machines 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Directiva de maquinas 2006/42/CE

1l Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
Radio equipment directive 2014/53/EU
Directive équipement radioélectrique 2014/53/UE
Direttiva apparecchiatura radio 2014/53/UE
Directiva equipo radioeléctrico 2014/53/UE

H: RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU
Directive de RoHS 2011/65/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtiinie 2014/30/EU werden gemaR Artikel 3.1 der Funkanlagen-
Richtlinie eingehalten.

The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment
directive.

Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/EU sont conformes & I'article 3.1 de la
Directive équipement radioélectrique.

Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell ‘articolo
3.1 della Direttiva apparecchiatura radjo.

Los objetivos de sequridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el articulo 3.1 de la Directi-
va equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt: a: EN 60947-5-3:2013 e:  EN 50364:2010
Following standards are used: b: EN ISO 14119:2013 f: EN 300 330 V2.1.1
Les normes suivantes sont appliquées: c: EN ISO 13849-1:2015
Vengono applicate le seguenti norme: d: EN 50581:2012 (RoHS)
Se utilizan los siguientes estandares:
Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Zertifikats-Nr.
Description of components Type Directives Standards No. of certificate
Description des composants Type Directive Normes Numeéro du certificat
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norme Numero del certificato
Descripcién de componentes Typo Directivas Estandares Numero del certificado
Sicherheitsschalter CES-AP-CR2-...
Safety Switches CES-AP-CL2-... Lo abcdef ET 18007
Interrupteurs de sécurité CES-AP-C01-CH-SA £, 0,10 a,b,cdef ET 18055
Finecorsa di sicurezza CES-AR-CO1-... I, 1, 1 a,b.cdef ET 18055
Interruptores de seguridad CES-AR-CL2-... }
CES-AR-CR2-... L a.bcdef ET 19009
Betatiger CES-A-BLN... LI, a,bcdef ET 19007
Actuator CES-A-BDN... ET 19009
Actionneur CES-A-BBA...
Azionatore CES-A-BCA...
Actuador CES-A-BPA... LG a,b,c.def ET 18055
CES-A-BRN...
Benannte Stelle NB 0340
Notified Body Pt und Zertfzierungsstelle Elekrotechrk
Organisme notifié - und Zertifizierung e Elektrotechnil
e Fachbereich ETEM
Sede indicata !
Entidad citada Gustav—!jelnemann-ufer 130
50968 Kdin
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EUCHNER

q1

EUCHNER

More than safety.

Leinfelden, Marz 2019

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstralie 16

Germany

70771 Leinfelden-Echterdingen

Approval of the full quality assurance system by the notified body

Approbation du systéme d'assurance qualité complet par I'organisme notifié
Approvazione del sistema di garanzia dj qualita fotale da parte dell'organismo notificato
Aprobacién del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo notificado

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformititserkiarung trégt der Hersteller:
This declaration of conformily is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

La presente dichiarazione di conformita é rilasciata softo la responsabiiita esclusiva del fabbricante.
La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

N

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Dokumentationsbevollmachtigter
Documentation manager
Responsable documentation
Responsabilita della documentazione
Agente documenta

i.A. Dipl.-ing. Richard Holz

Leiter Elektronik-Entwickiung

Manager Electronic Development
Responsable Développement Electronique
Direttore Sviluppo Elettronica

Director de desarrollo electronico
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Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Priifbericht

Description of components Type Directives Standards Test report

Description des composants Type Directive Normes Rapport du test
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norma Rapporto di prova
Descripcion de componentes Typo Directivas Estandares Informe de prueba
Sicherheitsschalter CES-AH-C03-AH-SM-106300 I, 1 a,b,cdef Euchner QS PB 21/2010
Safety Switches

Interrupteurs de sécurité CES-AP-CO1... 1L a,b,cde,f Euchner QS PB 76/2010
Finecorsa di sicurezza

Interruptores de seguridad

Auswertegerat CES-AR-AES-12 111, 1 a,b,cde,f Euchner QS PB 53/2007
Safety Unit

Analyseur CES-FD-AP... 11 a,b,cdef UQs 116784

Centralina

Unidad de evaluacién

Betatiger

Actuator UQs 116783

Actionneur ggg_ﬁgag I, H, 0 a b,cdef uQs 116784
Azionatore

Actuador

Lesekopf

Read head

Téte de lecture CES-A-LMN-SC... 1,1, a,b,c.def uQs 116784

Testina di lettura

Cabeza lectora

Genehmigung der umfassenden Qualitatssicherung (UQS) durch die benannte Stelle 0035

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Germany

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Vorlage Rev 01
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