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Stecker ist
nicht
ausgerichtet

12

3

4 5

!
Achtung: 
Steckverbinder liegt 
nicht auf Erdpotential.
Kein Schutzleiter 
vorhanden!

 1
8,

3 

 35,5 

LED rechts

LED links

Zwangstrennung der
Öffnerkontakte nach
DIN EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Not-Aus und Rückstellung
nach IEC 60947-5-5

Bemerkungen:
Seil und Zubehör auf Wunsch lieferbar.
Die spezifische Schutzart (IP-Code) gilt nur bei 
geschlossenem Deckel  und Gegenstecker gesteckt

Anschlussplan:          ...C2424

...C2470
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12

3

4 5

connector 
not aligned

!
Attention: 
plug connector is not
connected to earth 
potential.
No earth conductor 
available.

 1
8,

3 
 35,5 

LED right side

LED left side

Direct opening travel of
NC contacts acc. to
DIN EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1

Emergency stop and reset
acc. to IEC 60947-5-5

Comment:
Rope and accessories available on request.
The degree of protection (IP-code) specified is only
applicable with closed cover and inserted mating plug.

Switching principle:            ...C2424

...C2470
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