Betriebsanleitung

Prazisions-Reihengrenztaster GL, GS, SB, SN 8 mm

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Prazisions-
Reihengrenztaster GL, GS, SB, SN 8 mm. Diese
Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Do-
kument Sicherheitsinformation und Wartung sowie
einem ggf. beiliegenden Datenblatt die vollstandige
Benutzerinformation fiir Ihr Gerat.

Ergédnzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel Inhalt

(Dokumentnummer) "

Sicherheitsinformation |Grundlegende

(2525460) Sicherheitsinformationen m

Betriebsanleitung (dieses Dokument)

(2076050) @

Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @

Ggf. Erganzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur @

Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter
beriicksichtigen.

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Geréts in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Prazisions-Reihengrenztaster werden zum Positionie-
ren und Steuern von Maschinen und Industrieanlagen
eingesetzt.

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehért das
Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den
Einbau und Betrieb, insbesondere

» EN 60204-1

»ENIS0 12100

Nicht bestimmungsgemaBer
Gebrauch

Prazisions-Reihengrenztaster mit Schaltelement
ES 552, ES 592 und ES 614 (Sprungschaltglieder
ohne Zwangstrennung) diirfen nicht in Sicherheits-
schaltkreisen eingesetzt werden.

Funktion

Prazisions-Reihengrenztaster besitzen mehrere
Schaltelemente, die in einer Reihe angeordnet sind.

Die Schaltelemente werden tiber StoBel betatigt. Ent-
sprechend der Anwendung (Schaltpunktgenauigkeit
und Anfahrgeschwindigkeit) werden verschiedene
StoBel und Steuernocken eingesetzt.

Das Betatigen der StoBel erfolgt durch Steuernocken,
die in Nutenprofilen kraftschliissig befestigt sind.

Schaltelemente / Anschlussbelegung
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Draufsicht auf die Schaltelemente

Bild 1: Schaltelemente und Anschlussbelegung

Montage

HINWEIS

Gerateschaden durch falschen Anbau und ungeeig-

nete Umgebungsbedingungen

» Prazisions-Reihengrenztaster diirfen nicht als
Anschlag verwendet werden.

» Die angegebene IP-Schutzart gilt nur bei korrekt
angezogenen Gehauseschrauben, Leitungsein-
flihrungen und Steckverbindern. Anzugsdrehmo-
mente beachten.

Prazisions-Reihengrenztaster so anbauen, dass

» Anschlussleitungen und Steckverbinder nicht von
bewegten Maschinenteilen beschadigt werden

» bei Leitungseinfiihrung durch den Sockel die Dicht-
heit gewahrleistet ist.

Schutz vor Umgebungseinfliissen

Entliftungsventile dienen dem Druckausgleich gegen
Pumpwirkung der StoBel. Sie diirfen nicht mit Farbe
verschlossen werden.

» Bei Lackierarbeiten StoBel, StoBelfiihrung, Entliif-
tungsventile und Typenschild abdecken!

Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG

» Isolieren Sie die Einzeldrahte mit einer Lange
von 6+ mm ab, um einen sicheren Kontakt zu
gewahrleisten.

» Schalterdeckel 6ffnen

» Leiterquerschnitt 0,14 ... 1,0 mm?

» Anschlussbelegung siehe Bild 1

» Passende Kabelverschraubung mit gefasstem O-
Ring montieren

» Leitung sorgfaltig abdichten. Dichtring muss auf den
Leitungsdurchmesser abgestimmt sein

» Anschlussschrauben der Schaltelemente mit
0,2 Nm anziehen

» Schalterdeckel schlieBen und Deckelschrauben mit
0,5 Nm anziehen.

Funktionspriifung

Mechanische Funktionspriifung
» StoBel betatigen und die Schaltfunktionen Uber-
priifen.

Elektrische Funktionspriifung
» Korrekten Funktionsablauf priifen.

Wartung und Kontrolle

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Um eine

einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleis-

ten, sind regelméaBige Kontrollen erforderlich auf

» einwandfreie Schaltfunktion

» sichere Befestigung der Bauteile

» Prazise Justierung von Steuernocken zu Reihen-
grenztaster

» Ablagerungen und VerschleiB

» Dichtheit der Kabeleinfiihrung

» gelockerte Leitungsanschliisse.

Haftungsausschluss bei

» nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch

» Nichteinhalten der Sicherheitshinweise

» Anbau und elektrischem Anschluss nicht durch
autorisiertes Fachpersonal

» nicht durchgefiihrten Funktionskontrollen.

Hinweise zu c@us

Fiir Gerate mit Steckverbinder gilt:

Fiir den Einsatz und die Verwendung gemaB den
Anforderungen von «{@w muss eine Class 2 Span-
nungsversorgung nach UL1310 verwendet werden.
Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von Si-
cherheitsschaltern miissen raumlich von beweglichen
und fest installierten Leitungen und nicht isolierten
aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Span-
nung von tber 150 V arbeiten, so getrennt werden,
dass ein standiger Abstand von 50,8 mm eingehalten
wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind
mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine
gleiche oder hohere Spannungsfestigkeit gegeniiber
den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

EU-Konformitatserklarung
Die Konformitatserklarung ist Bestandteil der Be-
triebsanleitung.

Die vollstandige EU-Konformitatserklarung finden
Sie auch unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die
Bestellnummer |hres Geréts in die Suche ein. Unter
Downloads ist das Dokument verfiigbar.

Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:
EUCHNER GmbH + Co. KG

KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de



Betriebsanleitung

Prazisions-Reihengrenztaster GL, GS, SB, SN 8 mm
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Technische Daten

Parameter Wert

Gehausewerkstoff

Baureihe  GL, GS Aluminium-Sandguss, eloxiert
SB, SN Aluminium-Druckguss, eloxiert

StoBelwerkstoff Stahl, rostfrei

Schutzart P67

Mechanische Schaltspiele 30x 108

Betatigungshaufigkeit <200 min?

Umgebungstemperatur mit Schaltelement

ES 552, ES 614 5...+80°C
ES 592 5...+125°C
(Herstellerangabe max. +140 °C)

Einbaulage beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max.
StoBel Dach D 20 m/min

Rollen R (Gleitlager) 50 m/min

Kugel K 8 m/min
Anfahrgeschwindigkeit min. 0,01 m/min
Betatigungskraft >15N
Schaltelement 1 Wechsler
Schaltprinzip Sprungschaltglied
Schalthysterese max. 0,1 mm
Kontaktwerkstoff
ES 552, ES 592 Silber
ES614 Gold-Kreuzschneiden-Kontakte
Anschlussart
ES 552, ES 614 Schraubanschluss
ES 592 Lotanschluss
Anzugsdrehmoment
Schraubanschluss 0,2 Nm
(Innensechskant SW 1,3 mm)
Leiterquerschnitt 0,14 ... 1,0 mm?
BemessungsstoB-
spannungs?estigkeit Unmp = 2,5 KV
Bemessungsisolationsspannung
mit Kabeleinfihrung Ui=250V
mit Steckverbinder U=50V
B | der Schaltel
ES 552
Konv. thermischer Strom Iy, 6A
Gebrauchskategorie AC-15 230V/2A
Gebrauchskategorie DC-13 24V /2A
Schaltstrom min. bei 10 mA
Schaltspannung DC 24V
Kurzschlussschutz 6AgG

Mechanische Lebensdauer

bis 10 x 10° Betétigungszyklen

ES 592

Konv. thermischer Strom Iy, 3A
Gebrauchskategorie AC-15 230V /3A
Gebrauchskategorie DC-13 24V /1A
Schaltstrom min. bei 10 mA
Schaltspannung DC 24V
Kurzschlussschutz 3AgG

Mechanische Lebensdauer

5 x 10° Betatigungszyklen
(Herstellerangabe 5 x 106)

ES 614

Konv. thermischer Strom Iy, 2A
Gebrauchskategorie DC-13 30V/1A
Schaltstrom min. bei 1mA
Schaltspannung DC5V
Kurzschlussschutz 2AgG

Mechanische Lebensdauer

bis 10 x 10° Betatigungszyklen

Idealer Einsatzbereich

1mA;5V...03A 30V

Bevorzugte Anfahrrichtungen
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Bild 2: StoBel und Anfahrrichtungen
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StoBel StoBel
2 64 50 39 2 48
3 80 66 55 3 64
4 80 66 55 4 64
5 96 82 71 5 80
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Stoel fuhrung Stogel fuhrung
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