Datenblatt / Data Sheet SNO2R08-592-MC2445 EUCHNER
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€8 5 é Zugehoriger Kabelstecker gesondert zu bestellen.
gg’ T 'g Correspondent plug connector has to be ordered separately.
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£z £3 136963 |gewinkelt / angled| 10 m |IP 65
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136962 |gewinkelt/angled| 5m |[IP 65

136961 |gerade/straight | 10 m |IP 65
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= Nocken / A s o < 136960 |gerade/straight | 5m |IP 65
@ Cam S . ,|Schutzart nach [EC 60529/

i ldent-Nr. / Lange / )
Typ/ Type Degree of protection acc. to
m / o 0 ld.no. Length | iec 60529
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< N @ N\ TPE Leitung schwarz, 5x0,34mm?

o - TPE cable black, 5x0,34mm?

£ ! - | Schaltelement . ES592 Sprungschaltglied
g » Switching element Snap-action switching contact
g I

i 1 Wechsler

£ 2 (NC)

£ 24 ©) 1 ﬁ 1 changeover contact
£ Flhrungsnase

2 %usgeri%htet/ 40 O~ 4 (NO)

% uide lug aligned 25

& Schutzart nach IEC 60529 . IP65

= & ®6 Degree of protection acc. to IEC 60529

% ' ' , 26,5 (im verschraubten Zustand)

g L] L[ (in locked position)

% A 2 X1 i i i i i - H-[ T Mechanische Schaltspiele :500.000

5 —’g 1]l A 1! ] .

g © = Ly Ul J T : Mech. operating cycles
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i - 1 N N L i A LI—— Schutzklasse nach DIN EN 61140

.T% - IrL--41I B | pou Class of protection acc. to DIN EN 61140

% 2% ' ET;?,EZ'%’;?,? / | ' Bemessungsisolationsspannung Ui ;. 0V

g $4.6 Recommended Rated insulating voltage Ui

E 3 torque 1-1,2 Nm ] |

2 08 . Gebrauchskategorie nach [EC 60947-5-1 :  DC-13 le 1A Ue 24V
'53)% L Utilization categorie acc. to IEC 60947-5-1

§ Winkel-Steckverbinder Schaltgtrom min. beli Schalts.par?nung . 10mA

< ( ] Leitungsabgang einstellbar max. 270°.  Switching current min. at switching voltage : DC 12V

£ Standardeinstellung fiir Leitungs-

- @ {. \ » abgang nach unten. / Kurzschluss-Schutz . 2AgG

£ BN 1 J A | Angled plug connector, . Short circuit protection

s 2 WH  Station 2 | g?éﬁ:rpollepgosﬁig:fx' of 270" o hi °

g » Plug connector downwards. Umglebungstemperatur : -5 ° bhis +125 °C

g . B ambient temperature

§ BU 3 mm— @ @ (Herstellerangabe Steckverbinder (+100 °C bis 30.000 h)
% ; (O) 4 BK Station 1 Manufacturer specifications Plug connector) (+125 °C bis 8.000 h)
§ Lo wm 5 GNIYE
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