Datenblatt / Data Sheet SN...12-514-MC1985

EUCHNER

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co KG G @ MaRe in mm / Dimension in mm

104702 - 1-02.12.08 - DT - SM - HL - Blatt/sheet 1

M20x1,5

— T

__&_
g

36

80

S
(30}
[}
al ]
o
= |
1
75
|
|
©|
[{e}
IS}
*
0|
1 ol < | w
< .|  Jeoc
ol Xl |
© Al @ | m
~ v E
.,
¥ 2
> 2
2 2
s 3
o <
U)j
x

EUCHNER GMBH + Co. KG  KohlhammerstraBe 16 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de

* Sicherheits-Schaltelement ES 514 zwangstrennend.

5 Zwangstrenner-Funktion ist von der

Betétiger (Nocken) miissen formschliissig mit der
Maschine verbunden sein.
Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.

1) Selbstklebeetikett 041734 aufgeklebt.

300

Rollenstdssel )
mit Kugellager + weiche Feder

Einhaltung dieses Masses abhangig.

S

22 Schaltspiele : > 1 Mio
21 Nur bei vorgeschriebener Betatigung
13 -0—14 Anfahrgeschwindigkeit : max. 80 m/min

Nockenharte : ca. 56 HRC 0,3 tief

Schaltelement

ES514 mit Sprungfunktion

1 Schliesser und 1 zwangsgefuhrter
Offnerkontakt mit Doppelunterbrechung
und galvanisch getrennter Schaltbriicke.

Schutzart nach EN 60529

Bemessungsisolations-
spannung Uj

Gebrauchskategorie nach
EN 60947-5-1

Schaltstrom min. bei
Schaltspannung

Kurzschluss-Schutz
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