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Lichtleitersystem:
Steckblende kpl. 029117

Leuchtanzeige
LED-Durchlassstrom
I Fmax.

:

:

LED gelb

2,5 mA

Bedämpfung.
+ES 732/7C2504 leuchtet bei nicht
des Schaltelements ES732/2C2504
LED der Öffner-Funktion

Elektr.Daten
nach Schaltelement
ES732/2C2504 163355
ES732/7C2504 163358

Betätiger

OV-Brücke
im Schalter
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7 PE

M17-Leistungseinbaudose
7pol.ES732/2C2504
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LED-Anzeige
mit LichtleiterMit Metallkleber
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61.004.11
Kontaktstifte:
B EG A 863 NN 00 00 158A 000
Dose+Einsatz:
Best.Nr.          
Fa.INTERCONTEC
Vibrationsschutz
M17-Leistungseinbaudose 7pol.

             0,75 mm  gruen/gelb
Verdrahtung  0,34 mm  schwarz2

Ohne Gegenstecker

2

in Pfeilrichtung
    Ansicht
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3620

80
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x1

Gehäusewerkstoff

aktiven Fläche
Werkstoff der

EN 60529
Schutzart nach

temperatur T
Umgebungs-

Anschlussart

  eloxiert
Alu-Druckguss

PBT

IP67 (gesteckt)

-25...+70°C

anschluss
Steck-

M20x1,5

M 1:2
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