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Ansicht

in Pfeilrichtung
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%

ohne

Zugehoriger Steckverbinder
gesondert zu bestellen.

124054 25000

123997 10 000
Bestell-Nr. /| Leitungslange /

order no. | cable length (mm)

PUR Leitung 5x0,34 mngeschirmt

nur geraden Gegenstecker verwenden
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Achtung: *
Einbaustecker LED-Anzeige 80
nicht eingeklebt und | [ mit Lichtleiter
nicht ausgerichtet ! I
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! Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch
o4 || I Sicherheitstransformatoren nach EN IEC 61558-2-6 mit
Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder
Betatiger durch gleichwertige Isolationsmafinahmen vom Netz
50 isoliert werden.
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Gehausewerkstoff

Werkstoff der
aktiven Flache

Schutzart nach
EN 60529

Umgebungs-
temperatur T

Anschlussart

Leuchtanzeige
LED-Durchlassstrom

| Fmax.

LED der Offner-Funktion

Alu-Druckguss
eloxiert

PBT

IP67 (gesteckt)

-25...+70°C

M12 Steckverbinder,
5polig, ohne PE

LED gelb

2,5 mA

des Schaltelements ES732/2C2504
+ES 732/7C2504 leuchtet bei nicht

Bedampfung.

Elektr.Daten

nach Schaltelement
ES732/2C2504
ES732/7C2504
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