Datenblatt / Data Sheet STM1A-222B024-MC2160 EUCHNER
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8 79 37,5 Parameter Wert Einheit
o
L Sicherungsschraube Gehéausewerkstoff Glasfaserverstarker Thermoplast
g Schutzart nach IEC 60529 STM...M IP 67
ke — T _ _ Einbaulage beliebig
% . [ Hilfsentriegelung Mechanische Lebensdauer 2x10 6 Schaltspiele
E | 'L ! 1 Umgebungstemperatur -20 bis +55 °C
g U_-_- U Verdrehschutz Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min.
-?:3 fiir Schraube M4 Betatigungs- / Auszugs- / RUckhaI’Fekraft _ 35 /30 / 20 N
e 205 Zuhaltekraft FzH Anfahrrichtung seitlich (h) 1500 N
E . > B nach GS-ET-19 oben (v) 1500 N
5 Zuhaltekraft max.
2 | — i seitlich (h)/ oben (v) > 2000 N
§ —_—— | 0| mit abgewinkeltem Betatiger seitlich (h)/ oben (v) 1500 N
3 —— © < T7 TK | o ,_rm; Verriegelungsarten STM1: Mechan. verriegelt, entriegelt STM2: Verriegelt durch Anlegen von
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o 1 B B B | Masse ca. 0,4 kg
2 i Magnetbetriebsspannung +10% AC/DC 24 AC 230 \
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Z T Einschaltdauer ED 100 %
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% X . - Schaltelement 222H 242H
2 o Betatigungsrichtungen Schaltglied 3NC_____2NC+1NO
S \/ Schaltprinzip Schleichschaltglied
S Betatiger im Betatigungskopf Kontaktwerkstoff Silberlegierung
g einfiihren Anschlussart Type STM..M/ Querschnitt Schraubanschluss / min. 0,34mm? - max. 1,5 mm?
g |-_— = Nach Losen der Befestigungsschrauben Bemessungsisolationsspannung Ui 250 v
£ | ] kann der Betatigungskopf in die gewiinschte BemessungsstoRspannung Uimp 25 Y,
[ . P! Anfahrrichtung umgestellt werden. ;
5 [ )| EE Gebrauchskategorie AC-15 4A 230V
£ ’ Betatiger separat bestellen nach IEC 947-5-1 DC-134A 24V
§ I/' g P Schaltspannung min. bei 10 mA 12 V
Schaltstrom min. bei 24V 1 mA
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