isletim kilavuzu
Emniyet salteri STP...

EUCHNER

Gegerlilik

Bu isletim kilavuzu, tim STP... igin gegerlidir. Bu isletim
kilavuzu Giivenlik bilgileri dokiimaniyla ve duruma
go6re mevcut veri foylyle birlikte cihaziniz igin eksiksiz
kullanici bilgisini olugturur.

Onemli!

Litfen, Urlin stiriminlz icin gegerli olan isletim
kilavuzunu kullanmaya 6zen gosterin. Sorulariniz
oldugunda, EUCHNER servisiyle iletisime gegin.

Tamamlayici dokiimanlar

Bu cihaza yonelik tim dokimantasyon su dokiman-
lardan olusur:

Dokiiman bashg:

Duruma gére isletim kilavuzuna veya
veri foylerine yapilan eklemeleri
dikkate alin.

Duruma gore isletim
kilavuzu eklemeleri

. igindekiler
(Dok numarasi)
Givenlik bilgisi L m
(2525460) Temel guvenlik bilgileri
Isletim kilavuzu .
(2095803) (bu dokiiman) @
Uygunluk beyani Uygunluk beyani @

Onemli!

Guveli kurulum, isletime alma ve cihazin kullanimi
icin eksiksiz bir genel bakisa sahip olmak igin tim
dokuUmanlari okuyun. Dokimanlar www.euchner.com
adresinden indirilebilir. Bunun igin arama kismina
cihazin belge veya siparis numarasini girin.

Amacina uygun kullanim
STP yapi serisinin emniyet salteri koruma kilidi bulu-
nan bir kilitleme diizenegidir (yapi tirl 2). Tetikleyici
dustk bir kodlama sinifina sahiptir. Hareketli bir devre
kesici koruma diizenegi ve makine kontrol sistemi
ile baglantili olarak bu emniyet bileseni, tehlikeli bir
makine islevi uygulandigi stirece koruma dlizeneginin
aciimasini engeller.

Anlami:

» Tehlikeli bir makine islevine yol agabilecek galistirma
komutlari ancak koruma diizenegi kapatildiktan ve
kapali tutulduktan sonra galistirilabilir.

» Kapali tutma mekanizmasi, tehlikeli makine islevi
sonlandiginda acilabilir.

» Koruma duizeneginin kapatilmasi ve kapali tutulmasi
tehlikeli bir makine islevinin kendiliginden galisma-
sina yol agmamalidir. Bunun igin ayri bir baglatma
komutu gerceklesmelidir. Bununla ilgili istisnalar igin
bkz. EN ISO 12100 veya ilgili C standartlar.

Bu yapi serisinin cihazlari sire¢ korumasi icin de

uygundur.

Cihazi kullanmadan 6nce makinede 6rn. asagidaki

standartlara uygun bir risk degerlendirmesi yapil-

malidir:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061

Amacina uygun kullanima, montaj ve isletimde ge-

cerli gereksinimlerin karsilanmasi dahildir, 6zellikle su

standartlara gore:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 14119

» EN IEC 60204-1

Onemli!

» Cihazin dogru sekilde bir genel sisteme baglan-
masindan isletmeci sorumludur. Bunun icin genel
sistemin 6rn. EN ISO 13849-1 uyarinca onaylanmis
olmasi gerekir.

» Performans diizeyinin (PL) belirlenmesi igin
EN ISO 13849-1:2023, Boliim 6.2.3 dogrultusunda
basitlestirilmis yontem kullanilirsa birden fazla cihaz
sirall kumanda edildiginde PL azalir.

» Emniyetli kontaklarin mantikli bir sirali kumandasi
PL d'ye kadar mumkindur. Bununla ilgili ayrintili
bilgiler igin bkz. ISO TR 24119.

» Bir Urinlin bir veri féyune sahip olmasi ve buradaki
bilgilerin isletim kilavuzundan farkli olmasi duru-
munda veri foytundeki bilgiler gegerlidir.

Giivenlik bilgileri
/\ UYARI

Teknige uygun olmayan montaj veya kullanim
(manipulasyon) nedeniyle hayati tehlike. Emniyet
aksamlari, bir kisisel koruma fonksiyonu goriir.

» Emniyet aksamlari baypas edilmemeli, aksamlar
dondurilmemeli, kaldirlmamali veya baska bir
sekilde etkisiz hale getirilmemelidir. Bu hususta
ozellikle EN 1SO 14119:2013, 7. bolimiinde verilen
baypas segeneklerini azaltma onlemleri dikkate
alinmalidir.

» Kumanda iglemi sadece bunun icin éngortlmuis
aktuatorler tarafindan devreye alinabilir.

» Yedek tetikleyici tarafindan atlamanin gergekles-
mediginden emin olun. Bunun i¢in aktiatorlere
ve orn. kilit agma mekanizmalari igin anahtarlara
erigimi kisitlayin.

» Montaj, elektrik badlantisi ve isletime alma sadece
emniyet yapi parcalarinin kullanilmasi konusunda
ozel bilgilere sahip olan yetkili uzman personel
tarafindan yerine getirilebilir.

/\ DIKKAT

40 °C'den yiiksek ortam sicakliklarinda yiiksek gévde

sicakligi nedeniyle tehlike.

» Salteri kisilerin dokunmasina veya yanici materyale
kars! koruyun.

Fonksiyon

Emniyet salteri hareketli devre kesici koruma dlizenek-
lerinin kapall tutulmasini saglar.

Salter basinda, kapali tutma saplamasiyla bloke edilen/
serbest birakilan gevrilebilir bir kumanda merdanesi
bulunur.

Tetikleyicinin igeri sokulmasi/disari gekilmesi ve kapali
tutma mekanizmasinin etkinlestirilmesi/kilidinin agiima-
si sirasinda kapali tutma saplamasi hareket edilir. Bu
esnada kumanda kontaklari tetiklenir.

Kumanda merdanesi bloke durumda oldugunda (kapali
tutma mekanizmasi etkin) tetikleyici kumanda basindan
cekilemez. Yapisindan dolayi kapall tutma mekanizma-
s sadece koruma diizenegi kapaliyken etkinlestirilebilir
(hatall kapatma emniyeti).

Emniyet salterinin yapisi dahili hatalara yonelik hata
Onlemeleri EN 1SO 13849-2:2013, tablo A4 dogrultu-
sunda beklenebilecegi sekilde tasarlanmistir.

Kapali tutma mekanizmasinin denetimi

Tim modeller kapall tutma mekanizmasinin denetlen-
mesi igin en az bir emniyetli kontaga sahiptir. Kapal
tutma mekanizmasinin kilidi agildiginda kontaklar
aclilr.

Kapi bildirim kontagi

STP3 ve STP4 modelleri ayrica en az bir kapi bildirim
kontagina sahiptir. Kumanda elemanina bagl olarak
kapi bildirim kontaklari zorla agilabilen (kontaklar@)
veya zorla agllmayan kontaklar olabilir.

Koruma diizeneklerinin agilmasi sirasinda kapi bildirim
kontaklari tetiklenir.

STP1 ve STP3 modeli

(Kapali tutma mekanizmasi yay kuvvetiyle kumanda

edilmis ve enerji ACIK ile agilmis)

» Kapall tutma mekanizmasini etkinlestirme: Koruma
diizenegini kapatin, gerilimi miknatistan ayirin

» Kapall tutma mekanizmasini agma: Koruma diize-
negini kapatin, miknatisa gerilim verin

Yay kuvvetiyle kumanda edilen kapali tutma mekaniz-

masi duragan akim prensibine gére galigir. Miknatistaki

gerilim kesildiginde kapali tutma mekanizmasi etkin

kalir ve koruma dlzenegi hemen agilamaz.

Koruma dlizenegi, gerilim beslemesi kesildiginde

aciksa ve ardindan kapatilirsa kapall tutma mekaniz-

masi etkinlestirilir. Bu kisilerin yanhslikla iceride kapal

kalmasina yol acabilir.

STP2 ve STP4 modeli
(Kapali tutma mekanizmasi, enerji ACIK ile kumanda
edilmis ve yay kuvvetiyle kilidi agiimis)
Onemli!
» Calisma akimi prensibine gére kapali tutma meka-
nizmalari, kisilerin korunmasi igin 6ngériilmemistir.
» Kisilerin korunmasi i¢in kapali tutma mekaniz-
masi olarak kullanim sadece kaza riskinin siki

degerlendiriimesinden sonra mumkuindur (bkz.
EN ISO 14119:2013, bdl. 5.7.1)!

» Kapall tutma mekanizmasini etkinlestirme: Koruma
diizenegini kapatin, miknatisa gerilim verin

» Kapall tutma mekanizmasini agma: Koruma diizene-
gini kapatin, gerilimi miknatistan ayirin

Miknatis kuvvetiyle kumanda edilen kapali tutma

mekanizmasi, ¢alisma akimi prensibine gére galigir.

Miknatistaki gerilim kesildiginde kapali tutma meka-

nizmasi agilir ve koruma diizenegi hemen agilabilir!

Kumanda durumlari

Salterinize yonelik ayrintili kumanda durumlari igin
bkz. Resim 3. Burada mevcut tim kumanda elemanlari
aciklanmistir.

Koruma diizenegi agik

STP1 ve STP2:

Emniyet kontaklar [1I?| agik.
STP3 ve STP4:

Emniyet kontagi &) ve [1] acik.

Koruma diizenegi kapali ve kapal tutulmuyor
STP1 ve STP2:

Emniyet kontaklari [4] agik.

STP3 ve STP4:

Emniyet kontaklar @ kapali. Emniyet kontaklari
aglk.

Koruma diizenegi kapali ve kapal tutuluyor
STP1 ve STP2:

Emniyet kontaklari [1l>| kapali.

STP3 ve STP4:

Emniyet kontaklari ) ve [11?] kapalr.
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Tetikleyicinin segilmesi
BILGI
» Uygun olmayan tetikleyici nedeniyle cihazda

hasarlar. Dogru tetikleyiciyi secmeye dikkat edin
(bkz. tablo Resim 2).

» Bu esnada kapi yarigapina ve sabitleme secenek-
lerine dikkat edin (bkz. Resim 4).

Su modeller meveut:
» Giris hunisiz emniyet salteri icin tetikleyici S.
» Giris hunili emniyet salteri icin tetikleyici L.

Manuel kilit agma

Bazi durumlarda kapali tutma mekanizmasini manuel
acmak gerekebilir (6rn. arizalarda veya acil durumda).
Kilidi agtiktan sonra fonksiyon kontrolli yapilmalidir.
Daha fazla bilgi igin bkz. EN ISO 14119:2013 stan-
dardi, bélim 5.7.5.1. Cihaz su agma fonksiyonlarina
sahip olabilir:

Yardimci kilit agma mekanizmasi

Fonksiyon arizalarinda yardimei kilit agma ile kapali
tutma mekanizmasi, miknatisin durumuna bagh ol-
maksizin agilabilir.

Yardimcl kilit agma mekanizmasi tetiklendiginde kon-
taklar [¢| agilir. Bu kontaklarla bir durdurma komutu
olusturulmaldir.

Yardimci kilit agma mekanizmasinin tetiklenmesi
1. Emniyet civatasini s6kun.

2. Yardimei kilit agma mekanizmasini tornavidayla
ok yéniinde (G konumuna gevirin.

= Kapal tutma mekanizmasi agiimistir
Onemli!
» Manuel kilit agma sirasinda tetikleyici gekme geri-
limi altinda olmamalidir.

» Yardimcel kilit agma mekanizmasi, salter isletime
alinmadan énce manipulasyona karsi koruma
amagli mihirlenmelidir (6rn. giivenlik boyas).

» Yardimct kilit agma mekanizmasinin her montajin-
dan ve her kullanimindan sonra tespit civatasinin
tekrar takilmasi ve muhurlenmesi gerekir (6rn. bir
glivenlik boyasiyla). Sikma torku 0,5 Nm

Anahtar yardimci kilit agma mekaniz-
masi/ii¢ kenarl yardimci kilit agma
mekanizmasi

Fonksiyon, yardimci kilit agma mekanizmasindaki gibi.
Onemli!

» Manuel kilit agma sirasinda tetikleyici gekme geri-
limi altinda olmamalidir.

Kagis kilidini agma mekanizmasi
Kapali tutulan bir koruma diizenegini yardimci alet
olmadan tehlike alanindan agmayi saglar.

Onemli!

» Kagis kilidini agma mekanizmasi, korunan ala-
nin i¢ tarafindan yardimci alet kullanmadan elle
aclimaldir.

» Kacis kilidini agma mekanizmasina, disaridan
ulagilamamalidir.

» Manuel kilit agma sirasinda tetikleyici gekme geri-
limi altinda olmamalidir.

» Kagis kilidini agma mekanizmasi, EN ISO 13849-1
uyarinca B kategorisinin gereksinimlerini yerine
getirir.

Kagis kilidini agma mekanizmasi tetiklendiginde kon-
taklar || agilir. Bu kontaklarla bir durdurma komutu
olusturulmalidir.

Acil kilit agma
Kapal tutulan bir koruma diizenegini yardimci alet
olmadan tehlike alani digindan agmayi saglar.

Onemli!

» Acil kilit agma mekanizmasi, korunan alanin di-
sindan yardimci alet kullaniimadan elle kumanda
edilebilmelidir.

» Acil kilit agma mekanizmasi, sadece acil durumda
kumanda edilebilecegini gosteren bir isarete sahip
olmalidir.

» Manuel kilit agma sirasinda tetikleyici gekme geri-
limi altinda olmamalidir.

» Kilit agma fonksiyonu EN ISO 14119 standardinin
diger tim gereksinimlerini yerine getirir.

» Acil kilit agma mekanizmasi EN ISO 13849-1 uya-
rinca B kategorisinin gereksinimlerini yerine getirir.

Acil kilit agma tetiklendiginde kontaklar acilr. Bu
kontaklarla bir durdurma komutu olusturulmalhdir.

Bowden kablosu kilit agma
mekanizmasi

Bir cekme halatiyla kilit agma. Bowden kablosu kilit
agma mekanizmasi takildig tiire bagli olarak acil kilit
acma veya kagis kilidini agma mekanizmasi olarak
kullanilabilir.

Onemli!

» Bowden kablosu kilit agma mekanizmasi
EN ISO 13849-1 uyarinca B kategorisinin
gereksinimlerini yerine getirir.

» Dogru fonksiyon ¢ekme halatinin yerlesimine ve
ayrica ¢cekme tutamaginin takilmasina ve tesisi
yapana baghdir.

» Manuel kilit agma sirasinda tetikleyici gekme geri-
limi altinda olmamalidir.

Montaj
BILGI
Yanlis montaj ve uygun olmayan cevre kosullari
nedeniyle cihaz hasarlari
» Emniyet salteri ve aktuatér dayanma olarak kul-
laniimamalidir.
» Emniyet salterinin ve aktiiatoriin sabitlenmesi igin
EN SO 14119:2013, bélim 5.2 ve 5.3l dikkate alin.
» Bir kilitteme duizeneginin atlanmasi segeneklerinin

azaltiimasina yonelik EN 1ISO 14119:2013, bolim
7'yi dikkate alin.

» Salter basini hasara ve ayrica talas, kum, plskir-
me malzemeleri vs. gibi sizan yabanci cisimlere
kars! koruyun.

» Belirtilen IP koruma tliri sadece gévde civatalari,
kablo girigleri ve konnektdrler dogru sikildiginda
gecerlidir. Stkma torklarini dikkate alin.

» Yardimcl kilit agmanin tespit civatasi, isletime
almadan 6nce mihirlenmelidir. (6rn. glivenlik
boyasiyla).

Tetikleme yoniiniin degistirilmesi

Resim 1: Tetikleme yéniiniin degistiriimesi

Tetikleme basindaki civatalari ¢ézin.

istenilen yonii ayarlayin.

Civatalari 0,8 Nm ile sikin.

Kullaniimayan tetikleme kertigini birlikte bulunan
kertik kapagi ile kapatin.

bl

Elektrik baglantisi

/\ UYARI

Yanlis baglanti nedeniyle guivenlik fonksiyonu kaybi.

» Glivenlik fonksiyonlari igin sadece emniyetli kon-
taklar (5 ve ) kullanin.

» Izolasyon materyalinin veya baglanti kertiklerinin
seciminde gerekli sicaklik dayanikliligina ve ayrica
mekanik zorlanabilirlige dikkat edin!

» Glivenli bir kontak saglamak igin 6*' mm'lik uzun-
luga sahip tekli telleri izole edin.

Kisilerin korunmasi igin kapali tutma
mekanizmasi olarak emniyet salterinin
kullaniimasi

En az bir kontak [4l?| kullaniimalidir. Bu kapali tutma
mekanizmasinin durumunu sinyalize eder (kontak
yerlesimi igin bkz. Resim 3).

Siire¢ korumasi icin kapali tutma mekanizmasi
olarak emniyet salterinin kullaniimasi

En az bir kontak & kullaniimalidir. [4] sembollii
kontaklar da kullanilabilir (kontak yerlesimi icin bkz.
Resim 3).

Konnektorlii cihazlar igin su gegerlidir:
» Konnektoriin sizdirmazligina dikkat edin.

Kablo girisli cihazlar i¢in su gegerlidir:
Onemli!

» Salter kapadi sadece Koruma diizenedi agik du-
rumda monte edilebilir.

1. Istenilen giris deligini uygun aletle agin.

2. Vidali kablo baglantisini uygun koruma tiiriiyle
takin.

3. Baglayin ve klemensleri 0,5 Nm ile sikin (kontak
yerlesimi igin bkz. Resim 3).

4. Kablo girisinin sizdirmazligina dikkat edin.

5. Salter kapagini kapatin ve vidalayin (sikma torku
0,8 Nm).

Fonksiyon kontrolii

/\ UYARI

Fonksiyon kontrolu sirasinda hatalar nedeniyle

Olumctl yaralanmalar.

» Fonksiyon kontrollinden énce kimsenin tehlike
alaninda bulunmadigindan emin olun.

» Kaza 6nlemeye yonelik gecerli talimatlari dikkate alin.

Kurulumdan ve her hatadan sonra cihazin dogru fonk-
siyonunu kontrol edin.

Bu esnada asagidaki adimlari takip edin:

Mekanik fonksiyon kontrolii

Tetikleyici kolayca tetikleyici basina girebilmelidir. Ko-
ruma diizenegini kontrol etmek igin birkag kez kapatin.
Mevcut manuel kilit agma mekanizmalari da (yardimci
kilit agma mekanizmasi harig) fonksiyon bakimindan
kontrol edilmelidir.

Elektriksel fonksiyon kontrolii

1. Igletim gerilimini devreye alin.

2. Tim koruma diizeneklerini kapatin ve kapali
tutma mekanizmasini etkinlestirin.

=» Makine kendiliginden ¢alismamalidir.

= Koruma dlzenegi acilir olmamalidir.

3. Makine fonksiyonunu baslatin.

= Tehlikeli makine fonksiyonu etkin oldugu stirece
kapali tutma mekanizmasi agilamamalidir.

4. Makine fonksiyonunu durdurun ve kapali tutma
mekanizmasinin kilidini agin.

=» Koruma dlzenegi, yaralanma tehlikesi bulunma-
yana kadar kapall tutulmalidir (6rn. devam eden
hareketler nedeniyle).

= Makine fonksiyonu, kapall tutma mekanizmasi agik
oldugu slrece bagslatilamamalidir.

2 ile 4 arasindaki adimlari her bir koruma diizenegi
icin tekrarlayin.
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Kontrol ve bakim

/\ UYARI

Giivenlik fonksiyonunun kaybolmasi nedeniyle agir

yaralanma tehlikesi.

» Hasar veya asinma durumunda tetikleyici de dahil
olmak Uzere tim salter degistirilmelidir. Tekli par-
calarin veya yapi gruplarinin degistirimesi yasaktir.

» Dlzenli araliklarla ve her hatadan sonra ci-
hazin dogru fonksiyonunu kontrol edin. Olasi
zaman araliklarina yénelik bilgiler igin bkz.
EN ISO 14119:2013, bolim 8.2.

Kusursuz ve surekli bir fonksiyon elde edebilmek igin

asagidaki kontrollerin yapilmasi gerekir:

» Sorunsuz kumanda fonksiyonu

» Tum yapi parcalarinin giivenli sekilde sabitlenmis
olmasi

» Hasarlar, asiri kirlenme, kalintilar ve aginma

» Kablo girisinin sizdirmazhigi

» Gevsemis kablo baglantilari veya konnektorler.

Bilgi: Uretim yilina tip levhasinin alt sa§ késesinden

bakilabilir.

Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti

Amacina uygun kullanim ile ilgili yukaridaki kosullara
veya glivenlik uyarilarina riayet edilmemesi veya bakim
calismalarinin talep edildigi sekilde ydritiimemesi,
sorumlulugun reddedilmesine ve garanti hizmetinin
diismesine yol agar.

«@)us ile ilgili bilgiler
Kablo girigli cihazlar i¢in su gecerlidir:
c@us gereksinimleri dogrultusundaki kullanim igin

60/75 °C sicaklik araligi igin bakir bir kablo kullanil-
malidir.

Konnektorlii cihazlar igin su gegerlidir:

u@us gereksinimleri dogrultusunda UL1310 uyarinca
sinif 2 gerilim beslemesi kullaniimahdir. Kullanim
yerinde emniyet salterlerinin kurulu olan baglanti hat-
lar mekansal olarak hareketli ve sabit kurulu hatlarla
ve 150 V Uzerindeki bir gerilimle calisan diger tesis
parcalarinin izole edilmemis etkin pargalariyla daima
50,8 mm'lik bir mesafe korunacak sekilde ayriimalidir.
Hareketli hatlar diger énemli tesis pargalarina karsi
esit veya daha yuksek bir gerilim dayanikliligina sahip
olan uygun izolasyon materyaliyle donatilmis olmasi
durumu diginda.

Uygunluk beyani

Uriin, 2006/42/AT Makine Yénetmeliginin gereksinim-
lerini karsilar.

AB uygunluk beyanini www.euchner.com altinda
bulabilirsiniz. Bunun igin arama kismina cihazinizin
siparis numarasini girin. Belgeyi Indirme alaninda
bulabilirsiniz.

Servis

Servis durumunda iletigim:
EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraRe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya

Servis telefonu:

+49 711 7597-500

E-posta:
support@euchner.de
internet:

www.euchner.com

Teknik Veriler

Parametre

Deger

Govde maddesi

Cam elyaf takviyeli termoplast

Koruma tirii

Kablo girigi P67
Konnektor P65

Mekanik kullanim émrii 1 x 10° kumanda dongusi
Ortam sicakligi -20 ... +55°C
Kirlenme derecesi

(harici, EN IEC 60947-1 3 (endustriyel)
uyarinca)

Montaj konumu istege gore
Harekete baslangig hizi maks. 20 m/dk
Disari gekme kuvveti

(kjpallgde{;il) 0N

Geri tutma kuvveti 20N
Tetikleme kuvveti maks. 35N
Tetikleme siklig 1200/s

Kumanda prensibi

Yavas kumanda elemani

Temas maddesi

ince altin kapli giimiis kaplamali

Baglanti turi
STP...
STP...SR11

STP...RC18

Kablo girisi M20 x 1,5
Konnektér SR11, 11 kutuplu+PE
(PE bagh degil)

Konnektér RC18, 18 kutuplu+PE
(PE bagh degil)

Kablo kesiti (esnek/sabit) 0,34 ... 1,5 mm?
st_iyonel LED gostergesi igin L024 24V
isletim gerilimi

Olgiim izolasyon gerilimi

STP... U;=250V
STP...SR11, STP...RC18,

STP... kagis kilidini agma

mekanizmali U;=50V

Olgme dayanma gerilim dayanikliligi

STP... Uimp = 2,5 kV
STP...SR11, STP...RC18 Uimp = 1.5 kV
Kosullu kisa devre 100A

10 mA'da min. devre gerilimi 12v

EN IEC 60947-5-1 uyarinca kullanim kategorisi

STP... AC-154A230V/
DC-134A24V

STP...SR11, STP...RC18, AC-154A50V /

STP... kagis kilidini agma DC-134A24V

mekanizmall

Kumanda akimi min. 24 V

N 1mA

oldugunda

EN IEC 60269-1 uyarinca kisa

devre korumasi (kumanda 4AgG

emniyeti)

Konv. termik akim Iy, 4A

Miknatis isletim gerilimi/miknatis gicl

STP...024 AC/IDC 24V (+%10-%15) 8W
STP...048 AC/DC 48V (+%10-%15) 8W
STP...110 AC 110V (+%10/-%15) 10 W
STP...230 AC 230V (+%10/--%15) 11 W
Caligma siiresi ED %100

Kapali tutma giicti Frnax Fzn
AKTUATOR-S-G...,

YARIGAP AKTUATORU-S-... 2500 N 2000 N
TETIKLEYICI-S-WQ-... 2000 N 1500 N
TETIKLEYICI-S-W-... 1500 N 1100 N
TET!KLEY@C!-S-WT—...,

TETIKLEYICI-S-WQT-... 1000 N 700N

Arttirilmis geri tutma giiglu salter STP.B..., STP.C...

20 °C'de tetikleme glicii
Geri tutmanin kullanim émrii

45N
1 x 10° devre araliklari

EN ISO 13849-1 uyarinca karakteristik degerler

Koruma tertibati kapali tutucusunun ve konumunun

denetlenmesi

Bio
DC-13 100 mA/24 V'de

5x10°




isletim kilavuzu
Emniyet salteri STP...

EUCHNER
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Resim 2: Olgii gizimleri STP... giris hunisiz ve STP'siz... girig hunili
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Teknik degisiklik yapma hakki saklidir, verilen bilgiler teminat altinda degildir.

Siyersaon STP.. EUCHNER

Koruma diizenegi kapali  Koruma diizenegi kapali I Koruma diizenegi agik
ve kapali tutuluyor ve kapali tutulmuyor
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Resim 3: Kumanda elemanlari ve kumanda fonksiyonlari
Yarigap tetikleyici Girig hunisi igin yaricap tetikleyici Yaricap tetikleyici Girig hunisi igin yaricap tetikleyici
S-OU-SN S-OU-LN S-LR-SN S-LR-LN

Aktiiatdr Kapi yarigapi min.

[mm]
Tetikleyici -S-G... 300
Tetikleyici -S-W... 300
Yarigap tetikleyici -S-OU... 200
Yarigap tetikleyici -S-LR... 200

35,50

Resim 4: Minimum kap! yarigaplari



