Datenblatt / Data Sheet TK.-4131.B024SM8

EUCHNER

Technical Data

Please observe the operating instruction (in case of disagreement between dat sheet and operatng instructons, the information of the data sheet are to be considered)

|IEC 60269-1 (Steuersicherung) IEC 60269-1 (control circuit fuse)
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g Parameter Parameters Wert / Value Einheit / Unit
ks Gehéusewerkstoff Housing material Glasfaserverstarkter Thermoplast Reinforced thermoplastic
E Schutzart nach IEC 60529 Degree of protection acc. to IEC 60529 IP 67
(53
2 Einbaulage Installation position beliebig any
() n
s Mechanische Lebensdauer Mech. Life 1x 108 SChéltSPIele
o Operating cycles
= Zuhaltekraft Locking force 5000 N
% Betatigungshéaufigkeit Actuation frequency 1200 1/h
§ Umgebungstemperatur Ambient temperature 20 ... +55° °C
8 TK1:  Mechanisch vemiegelt. Entriegeln durch Anlegen von Spannung.
ol Vemiegelunasart Locking method Mechanically locked. Unlocking by applying voltage.
S gelung 9 TK2:  Verriegeln durch Anlegen von Spannung. Spannungslos entriegelt.
é Locking by applying voltage. Unlocked without voltage.
S Masse Weight ca./ approx. 0,6 kg
f=
i Magnetbetriebsspannung Solenoid operating voltage +10% / -15% AC/DC 24 \
= Einschaltdauer ED Duty cycle 100 %
S Anschlussleistung Connected load 8 W
D
< Kontaktwerkstoff Contact material Silberlegierung, hauchvergoldet Silver alloy, gold flashed
g Anschlussart Type of connection Einbaustecker M12 (8 Pale) Connector M12 (8 pin)
E Bemessungsisolationsspannung U; Rated insulation voltage Ui 30 Vv
g Bemessungsstossspannungsfestigkeit Ui, Rated impulse withstand voltage Uing 15 kV
5 Gebrauchskategorie Utilization category acc AC-15 1A 24V
§ nach EN 60947-5-1 to EN 60947-5-1 DC-13 1A 24V
:i Schaltspannung min. bei 10mA Switching voltage min. bei 10mA 12 \
§ Schaltstrom min. bei 24V Switching current min. at 24V 1 mA
g Konwentioneller thermischer Dauerstrom |,  Conventional thermal cument |, 1 A
2 Kurzschlussschutz nach Short circuit protection acc. to 1 AgG
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