Navod k pouziti
Bezpecnostni spinac¢ TP...

EUCHNER

Platnost
Tento navod k pouZiti plati pro vSechny spinace
TP.... Tento navod k pouziti pfedstavuje spole¢né
s dokumentem Bezpecnostni informace a pFipadné
dostupnym datovym listem uplIné informace o pfistroji
ur€ené pro uzivatele.
Dulezité!
Dejte pozor, abyste pouzivali spravny navod k pouziti
pro svou verzi produktu. V pfipadé dotazl se obratte
na servis spole¢nosti EUCHNER.

Dopliujici dokumenty

Celkova dokumentace tohoto pfistroje sestava z téchto
dokumentu:
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Pfip. dodatky k navodu
k pouziti

Zohlednéte pfipadné pfislusné
dodatky k ndvodu k pouZziti nebo
datovym listdm.

Dulezité!

Vzdy si proctéte vSechny dokumenty. Ziskate tak
Uplny prehled o bezpeéné instalaci, uvedeni pfistroje
do provozu a jeho obsluze. Dokumenty si muzete
stahnout z webu www.euchner.com. Do vyhledavani
za timto Ucelem zadejte prislusné ¢islo dokumentu
nebo objednaci €islo pfistroje.

Pouzivani vyrobku v souladu s jeho

uréenim

Bezpecnostni spinace konstrukéni fady TP jsou bloko-

vaci zafizeni s ji$ténim ochranného krytu (konstrukéni

provedeni 2). Aktuator méa nizkou Uroven kédovani. Ve
spojeni s pohyblivym blokovacim ochrannym krytem

a fidicim systémem stroje tato bezpecnostni soucast

zamezuje tomu, aby bylo mozné ochranny kryt otevrit,

dokud se provadi nebezpecna funkce stroje.

To znamena, ze

» pfikazy k zapnuti, které vyvolavaji nebezpecnou
funkci stroje, sméji byt Gcinné teprve tehdy, kdyz je
zavieny a jistény ochranny kryt;

» jiSténi ochranného krytu se smi odjistovat az po
dokonéeni nebezpecéné funkce stroje;

» zavfeni a zajisténi ochranného krytu nesmi samo
0 sobé vyvolat rozbéh nebezpeéné funkce stroje.
Musi byt zapotfebi samostatného spoustéciho
prikazu. Vyjimky viz EN ISO 12100 nebo relevantni
normy typu C.

Pristroje této konstrukéni fady jsou vhodné také

k ochrané procesu.

Pred pouzitim pfistroje je nutné na stroji provést po-

souzeni rizika, napfiklad podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» EN IEC 62061

Aby bylo mozné vyrobek pouzivat v souladu s jeho

ur€enim, je nutné dodrZovat pfisludné poZadavky na

montaz a provoz, zejména podle téchto norem:

» EN ISO 13849-1

» EN1SO 14119

» EN IEC 60204-1

Dulezité!

» UZivatel nese odpovédnost za spravné zaclenéni
pristroje do bezpe¢ného komplexniho systému.
Za timto Ucelem je nezbytné provést validaci
komplexniho systému napfiklad podle normy
EN ISO 13849-1.

» Pokud se k uréeni Urovné vlastnosti (Performance
Level — PL) pouziva zjednoduseny postup podle
normy EN ISO 13849-1:2023, ¢ast 6.2.3, muze pfi
zapojeni do série dojit ke snizeni Urovné vlastnosti.

» Logické sériové fazeni bezpecnych kontaktu je za
urcitych okolnosti mozné az do urovné PL d. BlizSi
informace najdete v normé ISO TR 24119.

» Je-li k vyrobku pfilozen datovy list, plati v pfipade
odchylek od navodu k pouziti udaje z datového listu.

Bezpecnostni upozornéni

/\ VYSTRAHA

Nebezpedi ohrozZeni Zivota pfi nespravné montazi

nebo vyrazeni (manipulaci). Bezpecnostni soucasti

pIni funkci ochrany osob.

» Bezpecnostni soucasti se nesméji pfemostovat,
odSroubovavat, odstranovat ani jinak blokovat.
V této souvislosti dejte pozor zejména na opat-
feni minimalizujici moznost vyfazeni dle normy
EN ISO 14119:2013, ¢ast 7.

» Spinaci operaci sméji aktivovat pouze specialné
k tomu urcené aktuatory.

» Zajistéte, aby bezpecnostni spina¢ nebylo mozné
vyfadit pouzitim nahradniho aktuatoru. Za timto
Ucelem omezte pfistup k aktuatorGm a napfiklad
klicim k odjiStovacim prvkam.

» Montaz, elektrické pfipojeni a uvedeni do provozu
sméji provadét vyhradné autorizovani odborni
pracovnici, ktefi disponuji specialnimi znalostmi
v oblasti prace s bezpe¢nostnimi sou¢astmi.

/\ VAROVANI

Nedotykejte se pouzdra. Pfi provozni teploté vyssi

nez 40 °C hrozi popaleni!

» Chranite spina¢ pred dotykem osob a zabrarite jeho
kontaktu s hoflavymi materialy.

Funkce

Bezpecnostni spinaC umozriuje jistit pohyblivé bloko-
vaci ochranné kryty.

V hlavé spinace se nachazi oto¢na spinaci vacka
blokovana/uvolfiovana jisticim ¢epem.

Jistici Cep se pfesouva pii zasunuti/vytaZzeni aktuatoru
a pfi aktivaci jisténi ochranného krytu, resp. jeho odjis-
téni. Pfi tom se aktivuji spinaci kontakty.

Pfi zablokované spinaci vacce (aktivni jiSténi ochran-
ného krytu) nelze aktuator vytahnout z hlavy spinace.
Z povahy konstrukce Ize jisténi ochranného krytu
aktivovat pouze tehdy, pokud je ochranny kryt zavieny
(ochrana proti nechténému zajisténi).

Konstrukce bezpeénostniho spinace je provedena tak,
aby bylo mozné piedpokladat vylou€eni interni zavady
dle normy EN ISO 13849-2:2013, tabulka A.4.

Monitorovani stavu jisténi

V8echna provedeni disponuji nejméné jednim bez-
pecnym kontaktem k monitorovani jisténi ochranného
krytu. Pfi odjisténi ochranného krytu se kontakty
rozepnou.

Signaliza¢ni kontakt polohy dvefi
Provedeni TP3 a TP4 maji dale nejméné jeden signa-
lizacni kontakt polohy dvefi. V zavislosti na spinaci
jednotce se miZe jednat o nucené rozpinané kontakty
(jsou oznageny symbolem ().

Signalizaéni kontakty polohy dvefi se aktivuji pfi ote-
vieni ochranného krytu.

Kontakt pozadavku na odjisténi dvefri
Provedeni TP5 a TP6 maji kontakt poZzadavku na
odjisténi dvefi. Pfi aktivnim jiSténi ochranného krytu
se zatazenim za ochranny kryt (zdvih aktuatoru 6 mm)
rozepne nucené rozpinany kontakt 21-22, ¢&imz se nad-
fazenému fidicimu systému pfeda odpovidajici signal.
V zavislosti na koncepci fizeni mize po zastaveni jesté
bézicich ¢asti stroje nasledovat automatické odjisténi
ochranného krytu.

Provedeni TP1, TP3 a TP5

(jisténi ochranného krytu aktivovano silou pruziny

a odjistovano zapnutim energie)

» Aktivace jisténi ochranného krytu: Zaviete ochranny
kryt, od elektromagnetu odpojte napéti.

» Odjisténi ochranného krytu: Na elektromagnet
pfivedte napéti.

Jisténi ochranného krytu ovladané silou pruziny pracuje

na principu klidového proudu. PFi pferuSeni napéti

na elektromagnetu zdstava jisténi ochranného krytu

aktivni a ochranny kryt nelze bezprostfedné otevfit.

Pokud je ochranny kryt pfi pferuSeni napéajeni otevien

a poté se zavre, jisténi ochranného krytu se aktivuje.

To mize zapficinit neumysliné uzavieni osob.

Provedeni TP2, TP4 a TP6
(jisténi ochranného krytu aktivovano zapnutim energie,
odjisténi silou pruziny)
Dulezité!
» Jisténi ochranného krytu na principu pracovniho
proudu nejsou urcena pro ochranu 0sob.
» Pouzivani ve funkei jiSténi ochranného krytu pro
ochranu osob je mozné jen ve zvlatnich pripadech

po pfisném posouzeni rizika Urazu (viz normu
EN ISO 14119:2013, ¢ast 5.7.1)!

» Aktivace jisténi ochranného krytu: Zaviete ochranny
kryt, na elektromagnet pfivedte napéti.

» Odjisténi ochranného krytu: Od elektromagnetu
odpojte napéti.

Jisténi ochranného krytu ovladané silou elektromagne-

tu pracuje na principu pracovniho proudu. Pfi pferuseni

napéti na elektromagnetu se ochranny kryt odjisti a Ize

ho bezprostfedné oteviit!

Stavy sepnuti

Podrobné informace o stavech sepnuti vaseho spi-
nace najdete na Obr. 3. Na tomto misté jsou popsany
vSechny dostupné spinaci jednotky.

Otevieny ochranny kryt

TP1, TP2, TP5 a TP6:

Bezpecnostni kontakty |[1I°| jsou rozepnuté.

TP3 a TP4:

Bezpecnostni kontakty @ a [ jsou rozepnuté.

Ochranny kryt zavien a nejistén proti otevieni
TP1, TP2, TP5 a TP6:

Bezpecnostni kontakty |[1l°| jsou rozepnuté.

TP3 a TP4:

Bezpecnostni kontakty @jsou sepnuté. Bezpec-
nostni kontakty [l?| jsou rozepnuté.

Ochranny kryt zavien a jiStén proti otevieni
TP1, TP2, TP5 a TP6:

Bezpecnostni kontakty |I°| jsou sepnuté.

TP3 a TP4:Bezpe&nostni kontakty &) a [ jsou
sepnuté.
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Vybér aktuatoru

UPOZORNEN

Poskozeni pfistroje nevhodnym aktuatorem.

» Dejte pozor, abyste vybrali spravny aktuator (viz
tabulku na Obr. 2).

» Vétsi volny chod aktuatoru je pfi svislém sméru
najezdu mozny jen u provedeni TP...K...

» Dejte pritom pozor také na polomér dvefi a moz-
nosti upevnéni (viz Obr. 4).

Existuji tato provedeni:

» standardni aktuator pro pfipustny volny chod 2 mm
ve vodorovném sméru a 1,5 mm ve svislém sméru;

» aktuator s vétSim pfipustnym volnym chodem 7 mm
(ve vodorovném a svislém sméru) a provedeni se
zavadécim trychtyfem.

Ruéni odjisténi

V nékterych situacich je nezbytné ochranny kryt odjistit

ruéné (napfiklad v pfipadé poruchy nebo nouze). Po

odjisténi byste méli provést kontrolu funkénosti.

Dalsi informace najdete v normé EN ISO 14119:2013,

¢ast 5.7.5.1. Pfistroj miZze mit nasledujici odjistovaci

funkce.

Pomocny odjist'ovaci prvek

Pfi poruchach funkénosti Ize ochranny kryt odijistit
pomocnym odjiStovacim prvkem, a to nezavisle na
stavu elektromagnetu.

Pfi pouziti pomocného odjistovaciho prvku se roze-
pnou kontakty . Tyto kontakty museji generovat
prikaz k zastaveni.

Pouziti pomocného odjistovaciho prvku

1. VySroubujte pojistny Sroub.

2. Pomocnym odjiStovacim prvkem otocte pomoci
&roubovaku po sméru Sipky do polohy G,

= Ochranny kryt je odjistén.

Dulezité!

» Pfi ruénim odjisténi nesmi byt aktuator pod taho-
vym napétim.

» Za Ucelem zabezpeceni proti neopravnéné mani-
pulaci musi byt pomocny odjiStovaci prvek pred
uvedenim spinace do provozu zapecetén (napri-
klad zajistovacim lakem).

» Pojistny Sroub je nutné po montazi a po kazdém
pouziti pomocného odjistovaciho prvku znovu
zasSroubovat a zapecetit (napfiklad zajiStovacim
lakem). Utahovaci moment ¢ini 0,5 Nm.

Pomocny odjist'ovaci prvek vybaveny
zamkem / pomocny odjiSt'ovaci prvek
pro trojhranny kli¢
Funguje stejné jako pomocny odjistovaci prvek.
Dulezité!
» PFi ruénim odjisténi nesmi byt aktuator pod taho-
vym napétim.

Unikovy odjistovaci prvek
Umoziuije jistény ochranny kryt bez pomuicek otevfit
z nebezpecného prostoru.

Dulezité!

» Unikovy odjigtovaci prvek musi byt mozné zevnit
chranéného prostoru pouzit i bez pomucek, pouze
rukou.

» Unikovy odjistovaci prvek nesmi byt pfistupny
zvenku.

» PFi ruénim odjisténi nesmi byt aktuator pod taho-
vym napétim.

» Unikovy odijistovaci prvek splfiuje pozadavky kate-
gorie B podle normy EN ISO 13849-1.

Pfi pouziti Unikového odjiStovaciho prvku se rozepnou
kontakty . Tyto kontakty museji generovat piikaz
k zastaveni.

Nouzovy odjistovaci prvek
Umozriuje jistény ochranny kryt bez pom(icek otevfit
z oblasti mimo nebezpecny prostor.

Dulezité!

» Nouzovy odjiStovaci prvek musi byt mozné z ob-
lasti mimo chranény prostor pouzit i bez pomucek,
pouze rukou.

» Nouzovy odjistovaci prvek musi byt opatifen ozna-
¢enim informujicim o tom, Ze se smi pouzivat jen
v pfipadé nouze.

» PFi ruénim odjisténi nesmi byt aktuator pod taho-
vym napétim.

» Funkce odjisténi spliiuje vSechny dalSi poZzadavky
normy EN ISO 14119.

» Nouzovy odjistovaci prvek splfiuje pozadavky
kategorie B podle normy EN ISO 13849-1.

PFi pouziti nouzového odjistovaciho prvku se rozepnou
kontakty . Tyto kontakty museji generovat pfikaz
k zastaveni.

Bovdenovy odjistovaci prvek

Odijisténi taznym lankem. Bovdenovy odjistovaci prvek
Ize v zavislosti na zplisobu instalace pouzit jako nou-
zovy odjistovaci prvek nebo unikovy odjistovaci prvek.

Dulezité!

» Bovdenovy odjistovaci prvek spliiuje pozadavky
kategorie B podle normy EN ISO 13849-1.

» Spravné fungovani zavisi na ulozeni tazného lan-
ka a na instalaci tazné rukojeti a odpovida za néj
konstruktér zafizeni.

» PFi ruénim odjisténi nesmi byt aktuator pod taho-
vym napétim.

Montaz
UPOZORNENI
Pfi chybné montaZi a nevhodnych provoznich pod-
minkach hrozi nebezpeci poskozeni pfistroje.
» Bezpecnostni spinac a aktuator se nesmi pouzivat
jako doraz.
» PFi upevnovani bezpecnostniho spinace a aktu-
atoru dodrzujte normu EN ISO 14119:2013, ¢asti
52ab.3.

» Pfi minimalizaci moznosti vyfazeni blokovaciho
zarfizeni dbejte normy EN ISO 14119:2013, ¢ast 7.

» Hlavu spinace chrante pred poskozenim a vniknu-
tim cizich téles, jako jsou tfisky, pisek, brusivo na
otryskavani atd.

» Uvedeny stupen kryti IP plati jen pfi spravné do-
tazenych Sroubech pouzdra, kabelovych vstupech
a konektorech. Dodrzujte utahovaci momenty.

» Pojistny Sroub pomocného odjistovaciho prvku je
nutné pfed uvedenim do provozu zapecetit (napfi-
klad zajistovacim lakem).

Zména sméru ovladani

C (M)
AN

Obr. 1: Zména sméru oviladani

Povolte Srouby na ovladaci hlavé.
Nastavte poZzadovany smér.
Srouby utdhnéte momentem 0,8 Nm.

Nepouzivanou ovladaci $térbinu uzavfete pfilo-
Zenym krytem.

b=

Elektrické pripojeni

/\ VYSTRAHA

Hrozi ztrata bezpecnostni funkce v disledku chyb-

ného pfipojeni.

» Pro bezpecnostni funkce pouzivejte jen bezpecné
kontakty (&) a ).

» PFi vybéru izolaniho materiélu, resp. pfipojovacich
vodicu dejte pozor na nezbytnou teplotni odolnost
a mechanickou zatizitelnost!

» Jednotlivé vodice odizolujte v délce 6% mm, tak
abyste zaruili spolehlivy kontakt.

Pouzivani bezpe¢nostniho spinace ve funkci
jisténi ochranného krytu pro ochranu osob

Musi se pouZivat nejméné jeden kontakt . Tento
kontakt signalizuje stav jisténi ochranného krytu (ob-
sazeni kontaktd viz Obr. 3).

Pouzivani bezpe¢nostniho spinace ve funkci
jisténi ochranného krytu pro ochranu procesu
Musi se pouzivat nejméné jeden kontakt @ Lze
pouzit i kontakty se symbolem [-Ir| (obsazeni kontaktu
viz Obr. 3).

Pro pristroje s konektorem plati:
» Dejte pozor na tésnost konektoru.

Pro pfistroje s kabelovym vstupem plati:

1. Vhodnym nastrojem oteviete poZadovany vstup-
ni otvor.

2. Namontujte kabelovou vyvodku s odpovidajicim
krytim.

3. Provedte pfipojeni a svorky dotahnéte momen-
tem 0,5 Nm (obsazeni kontaktu viz Obr. 3).

4. Dejte pozor na to, aby kabelovy vstup tésnil.

5. Zavfete a pfiSroubuijte kryt spinace (utahovaci
moment 0,8 Nm).

Kontrola funkénosti

/\ VYSTRAHA
V pfipadé chyb béhem kontroly funkénosti hrozi
nebezpeci smrtelného poranéni.
» Pred kontrolou funkénosti zajistéte, aby se v ne-
bezpecném prostoru nenachazely zadné osoby.
» Dbejte platnych predpist o bezpecénosti a ochrané
zdravi pfi praci.
Po instalaci a po kazdé chybé zkontrolujte spravné
fungovani pfistroje.
Postupujte nasledujicim zplisobem.

Kontrola mechanické funkénosti

Aktuator musi byt mozné snadno zasunout do ovladaci
hlavy. Za U¢elem kontroly ochranny kryt nékolikrat
zaviete. Rovnéz je nutné zkontrolovat funkénost
instalovanych ruénich odjistovacich prvk( (kromé
pomocného odjistovaciho prvku).

Kontrola elektrické funkénosti

1. Zapnéte napajeci napéti.

2. Zaviete vSechny ochranné kryty a aktivujte jisténi

ochranného krytu.

Stroj se nesmi samostatné rozebéhnout.

Ochranny kryt nesmi byt mozno otevit.

Spustte stroj.

Dokud je aktivovana nebezpecna funkce stroje,

nesmi byt mozné jisténi ochranného krytu odjistit.

Zastavte stroj a odjistéte ochranny kryt.

Ochranny kryt musi zdstat jiStén proti otevfeni,

dokud nepfestane hrozit nebezpeci poranéni (na-

priklad u stroji s dobéhem setrvaénosti).

=» Stroj se nesmi dat spustit, dokud je odjiStén
ochranny kryt.

Kroky 2—4 opakuijte pro kazdy jednotlivy ochranny kryt.

L 2Rl 2 2

L o
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Kontrola a tdrzba

/\ VYSTRAHA

Pri ztraté bezpecnostni funkce hrozi nebezpedi téz-

kého poranéni.

» V pfipadé poskozeni nebo opotfebeni je nutné vy-
ménit cely spinac s aktuatorem. Vyménovat jednot-
livé dily nebo konstrukéni skupiny neni pripustné.

» V pravidelnych intervalech a po kazdé chybé
zkontrolujte spravné fungovani pristroje. Informace
0 moznych ¢asovych intervalech najdete v normé
EN ISO 14119:2013, ¢ast 8.2.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungovani, musite
provadét nasleduijici kontroly:

» bezvadnou spinaci funkci;

» spolehlivé upevnéni vSech soucasti;

» poSkozeni, silné zneCiténi, usazeniny a opotiebeni;
» tésnost kabelového vstupu;

» uvolnéné pfipojky kabelu, resp. konektory.
Informace: Rok vyroby je uveden v pravém dolnim
rohu typového Stitku.

Vyluka ruceni a zaruka

NedodrzZeni vySe uvedenych podminek pouzivani
vyrobku v souladu s jeho uréenim ¢&i bezpeénostnich
pokyn(i nebo neprovedeni pfipadné pozadované
udrzby ma za nasledek vyluku ruéeni a ztratu zaruky.

Upozornéni k c@us

Pro pristroje s kabelovym vstupem plati:

Pfi vyuzivani dle pozadavku u@us je nezbytné pouzit
médény kabel pro rozsah teplot 60/75 °C.

Pro pristroje s konektorem plati:

Pfi vyuzivani dle pozadavku u@us je nezbytné po-
uzit napajeni s charakteristikou Class 2 dle normy
UL1310. Pfipojovaci kabely bezpec¢nostnich spinact
nainstalované na misté pouziti museji byt od pohybli-
vych a pevné nainstalovanych kabelli a od ostatnich
neizolovanych aktivnich ¢asti zafizeni, které pracuji
s napétim presahujicim 150 V, prostorové oddéleny
tak, aby byl vzdy dodrZen odstup 50,8 mm. Vyjimku
tvofi pfipady, kdy jsou pohyblivé kabely opatfeny
vhodnymi izolaénimi materialy, které maji oproti ostat-
nim relevantnim ¢astem zafizeni stejnou nebo vy$si
dielektrickou pevnost.

Prohlaseni o shodé

Produkt splfiuje poZzadavky smérnice o strojnich zafi-
zenich 2006/42/ES.

EU prohlaSeni o shodé najdete na webu
www.euchner.com. Do vyhledavani za timto ucelem
zadejte objednaci Cislo svého pfistroje. Dokument

je k dispozici v sekci Ke staZeni.

Servis

Se servisnimi pozadavky se obracejte na:
EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstralRe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Némecko

Servisni telefon:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Technické udaje

Parametr

Hodnota

Materidl télesa

Termoplast zesileny skelnymi
viakny

Kryti podle EN IEC 60529
Kabelovy vstup
Konektor SR6/SR11

P67
IP65

Mechanicka Zivotnost

1 x 10° spinacich cykli

Povoleny rozsah provoznich

teplot —20°C az +55°C
Stupeﬁ'zneéiéténi 3 (primysl)
(externi, podle EN [EC 60947-1)

Montazni poloha Libovolna

Max. rychlost ndjezdu 20 m/min.
Vytahoyﬁci s[la 20N

(v nezajisténém stavu)

Pridrzovaci sila 10N

Max. ovladaci sila 10N

Frekvence ovladani 1200/hod.

Princip spinani

Pomaly spinaci ¢len

Material kontaktt

Slitina stfibra s velmi tenkym
pozlacenim

Zpusob pripojenti

TP... Kabelovy vstup
(Sroubové pfipojeni)

TP...SR6 Konektor SR6, 6pdl. + PE
(PE neni pfipojen)

TP...SR11 Konektor SR11, 11p¢l. + PE
(PE neni pfipojen)

Prufez vodice (pruzny/pevny)  0,34-1,5 mm?

Provozni napéti pro volitelnou

LED indikacip ° Loz24 24V

Navrhové izolaéni napéti

TP..., TP...SR6 U;=250V

TP...SR11, TP... s Unikovym

odjistovacim prvkem U, =50V

Navrhova razova pevnost

TP..., TP...SR6 Uimp = 25 kV

TP...SR11 Uimp = 1.5 kV

Podminény zkratovy proud 100A

Min. spinané napéti pfi 10 mA 12V

Kategorie pouziti podle EN IEC 60947-5-1

TP..., TP...SR6 AC-154A230V/

DC-134A24V
TP...SR11, TP... s tnikovym AC-154A50V/
odjistovacim prvkem DC-134A24V
Min. spinany proud pfi 24 V 1mA
Ochrana proti zkratu (Fidici po-
jistka) pogle EN IEC Eg0269-p1 4Ag6
Konv. tepelny proud Iy, 4A
Napajeci napéti / vykon elektromagnetu
TP...024 AC/DC 24V (+10 % /-15%) 8 W
TP...048 AC/DC 48V (+10 % /-15 %) 8 W
TP...110 AC 110V (+10 % /-15%)10 W
TP...230 AC 230V (+10 % /-15%)11 W
Zatézovatel (DZ) 100 %

Drzici sila s aktuatory
AKTUATOR-P-...
a LOMENY AKTUATOR-P-...

TP1...,TP2..., TP3..., TP4...
TP5..., TP6...

Frnax Fzn
1300 N 1000 N
800N 600 N

Charakteristické hodnoty podle normy EN I1SO 13849-1

Monitorovani jiténi a polohy ochranného krytu

Bio
pfi DC-13 100 mA /24 V

3x10°




Navod k pouziti
Bezpeénostni spinaé TP...

EUCHNER

3

S unikovym odjistovacim prvkem (kratka/dlouha osa)

({3 Znatka
Lol
© z
~ Funkce zamku
@ Typ Zamek KIi€ Ize vytdhnout v poloze
| | TP..Ct844 Univerzéini i @
- &) zamykani a
S pomocnym odjistovacim prvkem vybavenym zamkem
= Pécku unikového odijisto-
| vaciho prvku vzdy montujte
- na prohloubenou stranu
! Krétka osa
I 61,5
0
20 53 S
| B Mezi hidelem a packou
zhotovte tvarové spojeni.
_ R
z \ L ! Dlouh4 osa
<
2 @l s
4 o]
31 74,7
=

el
S ]

‘ h
T it Typ TP...K... neni vhodny pro
I P i
QE‘ provozovani s petlici.
p,
= - =
- | o =[0.3
g @ [AmmO e ¢ LTI
8
- m—. &J Potfebna minimalni draha + pfipustny volny chod
(— Smér najezdu Aktuator standardni Aktui::t;‘r;:e\::lnym
Typ TP..K...
Horizontalné (h) 28 +2 28+7
031 h Pouzitelny jen
- I
i ‘,‘ m Vertikalné (v) 295+15 A uTP..K...
ey i 295+7
T ] ==
>
=10,3
1| ;
« |
,,,,, 7% Pro M5 > 35 mm Pomocny odjistovaci prvek g
i ENISO 1207 (DIN 84) -
EN ISO 4762 (DIN 912) N\
M=1,5Nm
8 B
b3 s on
o
P ® %@; Pojistny Sroub
BN M= 0,8 Nm ce
e
8|z Ny
Q =] /Cervené
+—1 5 r N
:\ m 1:;;/ :/Zelena
W\ pe~ LED modul (volitelny 8
— doplnék) pfiloZen zvlast. )
Dbejte navodu k montazi. @’
16 30
42 40
\ Cé€ %
N
Pomocny odjistovaci prvek pro
trojhranny kli¢
(pfilozeny dva trojhranné klice)
S konektorem SR6/SR11 85
|
Eﬂﬂ *B L
P =
Bl 14
© e
rel \‘Smér otaceni
o
I 9
i)

47

35

35

Ovladaci hlava se zavadécim trychtyfem

76,5

615
e

<35>

S bovdenovym odjiténim

Vysvétleni symbold

@/@ Jisténi ochranného krytu pfipraveno k provozu

% } @ Ochranny kryt odjistén

Obr. 2: Rozmérovy vykres TP..
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Technické zmény vyhrazeny, za tdaje nerucime.

Navod k pouziti
Bezpecnostni spinac¢ TP...

EUCHNER

Ochranny kryt zavien
a jistén proti otevieni
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Obr. 3: Spinaci jednotky a spinaci funkce

Obr. 4: Minimalni poloméry dveri




