Manual de instrucoes
Chave de seguranca TP...

EUCHNER

Validade

Este manual de instrucdes aplica-se a todos os
TP... Este manual de instrucdes forma, junto com
o documento Informacao de seguranca, assim
como, uma eventual ficha de dados disponivel, a
completa informacao para usuario referente ao
seu dispositivo.

Importante!

Observe que seja utilizado 0 manual de instrucoes
correto para sua versao do produto. Em caso

de duvidas, entre em contato com o servico da
EUCHNER.

Documentos complementares

A documentacao completa para este dispositivo é
constituida pelos seguintes documentos:

Titulo do docu-
mento

(numero do docu-
mento)

Informacao de segu-
ranca (2525460)

Manual de instrucoes
(2084123)

Declaracao de Confor-
midade

Eventuais comple-
mentos do manual de
instrucoes

Conteudo

Informacdes fundamentais de
seguranca

(este documento)

Declaracao de Conformidade

Considerar os eventuais comple-
mentos pertencentes ao manual de
instrucdes ou as fichas de dados

318/88

Importante!

Leia sempre todos os documentos por completo
para obter uma visao geral integral referente a ins-
talacao, a colocacao em funcionamento e a opera-
cao seguras do dispositivo. O download dos docu-
mentos pode ser efetuado em www.euchner.com.
Paraisto, especifique o nimero do documento ou
0 nimero de encomenda do dispositivo na busca.

Uso correto
As chaves de seguranca da série TP sao dispositivos
de travamento com bloqueio (tipo construtivo 2). O
atuador possui um baixo estagio de codificacao. Em
combinacao com um protetor movel e 0 comando
da maquina, este componente de seguranca impede
que o protetor possa ser aberto enquanto for exe-
cutada uma funcao perigosa da maquina.

Isto significa:

» Os comandos de partida que provocam situacoes
de perigo somente poderao se tornar ativos
quando o protetor estiver fechado e bloqueado.

» O bloqueio somente deve ser destravado quando
a funcao perigosa da maquina estiver finalizada.

» 0 fechamento e o bloqueio de um protetor nao de-
vem ocasionar nenhum inicio automatico de uma
funcao perigosa da maquina. Para isto, deve ser
emitido um comando de partida separado. Con-
sultar as excecoes a este casona ENISO 12100
ou nas normas C relevantes.

Os dispositivos desta série também sao adequados

para a protecao de processos.

Antes da utilizacao do dispositivo, deve ser efetu-

ada uma avaliacao de risco na maquina, por ex.,

conforme as seguintes normas:

» ENISO 13849-1

»ENISO 12100

»ENIEC 62061

0 uso correto abrange o cumprimento dos requisitos

relevantes a instalacao e a operacao, particularmen-

te conforme as seguintes normas:

»ENISO 13849-1

»ENISO 14119

» EN IEC 60204-1

Importante!

» O usuario assume a responsabilidade pela inte-
gracao correta do dispositivo em um sistema
global seguro. Para tanto, o sistema global tera
que ser validado, por ex., em conformidade com
anorma EN ISO 13849-1.

» Para a determinacao do Performance Level (PL),
se for utilizado o método simplificado de acor-
do com EN ISO 13849-1:2023, secao 6.2.3,
provavelmente o PL sera reduzido se varios
dispositivos forem conectados em sequéncia.

»Uma conexao em série logica dos contatos
seguros somente é possivel sob certas cir-
cunstancias em até PL d. As informacoes mais
detalhadas a respeito podem ser obtidas em
ISO TR 24119.

» Quando o manual técnico acompanha o produto,
as informacoes do manual técnico devem ser
aplicadas no caso de discrepancias em relacao
ao manual de instrucoes.

Instrucdes de seguranca

/\ ATENCAO

Perigo de vida devido a instalacao incorreta ou

intervencoes na instalacao (manipulacao). Os

componentes de seguranca atendem as funcoes
de protecao humana.

» 0s componentes de seguranca nao devem
ser manipulados de forma indevida, serem
desapertados, removidos ou inutilizados de
qualquer outra forma. Observe a este respeito
principalmente as medidas para a reducao das
possibilidades de manipulacao conforme a
ENISO 14119:2013, secao 7.

» O processo de comutacao somente deve ser
iniciado pelo atuador previsto especialmente
para tal.

» Certifique-se de que nao ocorra nenhuma mani-
pulacao por meio de um atuador substituto. Para
isto, restrinja 0 acesso aos atuadores e, por ex.,
as chaves para os desbloqueios.

» Montagem, conexao elétrica e colocacao em
funcionamento exclusivamente pelo pessoal téc-
nico autorizado que disponha de conhecimentos
especiais para lidar com os componentes de
seguranca.

/\ CUIDADO

Perigo devido a alta temperatura da carcaca em

temperaturas ambiente superiores a 40 °C.

» Impeca que pessoas ou material inflamavel
encostem no sensor.

Funcao

A chave de seguranca permite o bloqueio dos
protetores moveis.

Na cabeca da chave ha um came rotativo que é
bloqueado/liberado pelo pino de bloqueio.

0 pino de bloqueio é movimentado pela insercao/
extracao do atuador e a ativacao/destravamento
do bloqueio. Durante esse processo, os contatos
de chaveamento sao acionados.

Em cames rotativos blogueados (bloqueio ativo), o
atuador nao pode ser extraido da cabeca da chave.
Por razoes construtivas, o bloqueio somente pode
ser ativado quando o protetor estiver fechado (se-
guranca contra fechamento incorreto).

A construcao da chave de seguranca é executada de
tal modo, que as exclusoes de erro devido a erros
internos de acordo com EN ISO 13849-2:2013,
tabela A4, podem ser aceitas.

Monitoramento do bloqueio

Todas as versoes dispoem de pelo menos um con-
tato seguro para monitoramento do blogueio. Ao
destravar o blogueio, os contatos |HI?| sao abertos.

Contato de aviso da porta

As versoes TP3 e TP4 dispdoem adicionalmente de
pelo menos um contato de aviso da porta. Depen-
dendo do elemento de comutacao, os contatos
de aviso da porta podem ser de abertura forcada
(contatos (3)) ou ndo ser de abertura forcada.

Ao abrir o protetor, os contatos de aviso da porta
sao acionados.

Contato de requisito da porta

As versoes TP5 e TP6 dispoem de um contato de
requisito da porta. Com o bloqueio ativo, o contato
normalmente fechado 21-22 é aberto ao retirar o
protetor (6 mm de curso do atuador) e, comisso, um
sinal é transmitido ao comando superior. Conforme
o conceito de controle, o desbloqueio automatico
do dispositivo de protecao pode ocorrer apds a
imobilizacao dos componentes da maquina ainda
em movimento.

Versao TP1, TP3 e TP5

(Bloqueio acionado por forca de mola e destravado

pela energia LIGA)

» Ativar o bloqueio: Fechar o dispositivo de prote-
cao, separar o solenoide da tensao

» Destravar o bloqueio: Submeter o solenoide a
tensao

0 bloqueio acionado por forca de mola funciona

segundo o principio de circuito fechado. No caso de

uma interrupcao da tensao no solenoide, o blogueio

permanece ativo e o protetor ndo pode ser aberto

imediatamente.

Se o protetor estiver aberto durante a interrupcao

da alimentacao de tensao e depois for fechado,

0 blogueio ¢ ativado. Isso pode fazer com que as

pessoas fiquem presas acidentalmente.

Versao TP2, TP4 e TP6

(Bloqueio ativado pela energia LIGA e destravado

pela forca de mola)

Importante!

» Os bloqueios segundo o principio da corrente
de circuito aberto nao sao previstos para a
protecao de pessoas.

» A utilizacao como bloqueio para a protecao
de pessoas somente é possivel em casos es-
peciais, apos uma rigorosa avaliacao do risco
de acidentes (consultar EN I1ISO 14119:2013,
secao 5.7.1)!

» Ativar o bloqueio: Fechar o dispositivo de prote-

cao, submeter o solenoide a tensao
» Destravar o bloqueio: Separar o solenoide da tensao
0 bloqueio acionado por forca do solenoide funciona
segundo o principio da corrente de circuito aberto.
No caso de uma interrupcao da tensao no solenoide,
0 bloqueio sera destravado e o protetor podera ser
aberto imediatamente!

Estados de comutacao

Os estados de comutacao em detalhes de sua chave
podem ser encontrados na Fig. 3. Nela, sao descri-
tos todos os elementos de comutacao disponiveis.

Protetor aberto

TP1, TP2, TP5 e TP6:

Os contatos de seguranca |-I¢| estao abertos.
TP3 e TP4:

Os contatos de seguranca (&) e 1] estdo aber-
tos.

Protetor fechado e nao bloqueado

TP1, TP2, TP5 e TP6:

Os contatos de seguranca |I¢| estao abertos.

TP3 e TP4:

Os contatos de seguranca @ estao fechados. Os
contatos de seguranca [l?| estao abertos.
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Protetor fechado e bloqueado

TP1, TP2, TP5 e TP6:

Os contatos de seguranca |I»| estao fechados.
TP3 e TP4:

Os contatos de seguranca &) e [ estdo fecha-
dos.

Selecao do atuador

AVISO

Danos no dispositivo devido ao atuador nao

apropriado.

» Preste atencao para selecionar o atuador correto
(consultar a tabela na Fig. 2).

» Com sentido de aproximacao vertical, a maior
inércia do atuador s6 é possivel nas versoes
TP.. K... .

» Ao fazer isso, preste atencao ao raio de aber-
tura da porta e as possibilidades de fixacao
(consultar Fig. 4).

Existem as seguintes versoes:
» Atuador padrao para uma inércia permitida de 2
mm na horizontal e 1,5 mm na vertical.

» Inércia de atuador para uma maior inércia admissi-
vel de 7 mm (horizontal e vertical) e para versoes
com funil de insercao.

Destravamento manual

Em algumas situacoes, é necessario destravar
manualmente o blogueio (por ex., em casos de falha
ou de emergéncia). Apds o destravamento, deve ser
executada uma verificacao funcional.

Outras informacoes podem ser encontradas na
norma EN ISO 14119:2013, secao 5.7.5.1. O
dispositivo pode possuir as seguintes funcoes de
destravamento:

Destravamento auxiliar

Quando houver um problema de mal funcionamento,
a chave pode ser destravada pelo sistema auxiliar
independentemente da posicao do solenoide.

Ao acionar o destravamento auxiliar, os contatos
sao abertos. Com estes contatos, deve ser gerado
um comando de parada.

Acionar o destravamento auxiliar

1. Afrouxar o parafuso de protecao.

2. Girar o destravamento auxiliar com a chave de
fenda no sentido da seta para §.

=» O bloqueio esta destravado.

Importante!

» No caso de destravamento manual, o atuador
nao deve estar sob tensao de tracao.

» Para a seguranca contra a manipulacao, o
destravamento auxiliar deve ser lacrado antes
da colocacao em funcionamento da chave (por
ex., com verniz de seguranca).

» O parafuso de seguranca deve ser novamente
atarraxado e lacrado ap6s a montagem e cada
uso do destravamento auxiliar (por ex., com
verniz de seguranca). Torque de aperto 0,5 Nm.

Destravamento auxiliar da chave/
destravamento auxiliar com
triangulo

Funcao como no destravamento auxiliar.
Importante!

» No caso de destravamento manual, o atuador
nao deve estar sob tensao de tracao.

Destravamento de fuga
Permite a abertura de um protetor bloqueado sem
recursos auxiliares a partir da area de perigo.
Importante!
» O destravamento de fuga deve poder ser acio-
nado manualmente a partir do interior da area
protegida sem recursos auxiliares.

» O destravamento de fuga nao deve ser acessivel
pelo exterior.

» No caso de destravamento manual, o atuador
nao deve estar sob tensao de tracao.

» O destravamento de fuga atende aos requisitos
da categoria B de acordo com EN ISO 13849-1.

Ao acionar o destravamento de fuga, os contatos
sao abertos. Com estes contatos, deve ser gerado
um comando de parada.

Destravamento de emergéncia
Permite a abertura de um protetor bloqueado sem
recursos auxiliares a partir do exterior da area de
perigo.
Importante!
» O destravamento de emergéncia deve poder ser
acionado manualmente a partir do exterior da
area protegida sem recursos auxiliares.

» O destravamento de emergéncia deve possuir
uma identificacao de que ele pode ser acionado
em caso de emergéncia.

» No caso de destravamento manual, o atuador
nao deve estar sob tensao de tracao.

» A funcao de destravamento atende a todos os
outros requisitos da norma EN ISO 14119.

» O destravamento de emergéncia atende aos
requisitos da categoria B de acordo com
ENISO 13849-1.

Ao acionar o destravamento de emergéncia, 0s
contatos |-I¢| s30 abertos. Com estes contatos, deve
ser gerado um comando de parada.

Destravamento por cabo Bowden

Destravamento por meio de um cabo de tracao.
Dependendo do tipo de instalacao, o destravamento
por cabo Bowden pode ser utilizado como destra-
vamento de emergéncia ou destravamento de fuga.

Importante!

» O destravamento por cabo Bowden atende
aos requisitos da categoria B de acordo com
ENISO 13849-1.

» Afuncao correta depende da instalacao do cabo
de tracao e da montagem de uma macaneta
com puxador, sendo de responsabilidade do
instalador do sistema.

» No caso de destravamento manual, o atuador
nao deve estar sob tensao de tracao.

Montagem
AVISO
Danos no dispositivo devido a montagem incorreta
e as condicoes ambientais inapropriadas.
» A chave de seguranca e o atuador nao devem
ser utilizados como stop mecanico.

» Observe a EN ISO 14119:2013, secoes 5.2 e
5.3, para a fixacao da chave de seguranca e
do atuador.

» Observe a EN ISO 14119:2013, secao 7, para
areducao das possibilidades de manipulacao de
um dispositivo de travamento

» Proteja a cabeca da chave contra danos e contra
a entrada de corpos estranhos, como limalhas,
areia, produtos abrasivos, etc.

» O grau de protecao IP indicado somente se apli-
ca com os parafusos da carcaca, as entradas de
cabos e as conexoes corretamente apertados.
Respeitar os torques de aperto.

» O parafuso de seguranca do destravamento
auxiliar deve ser lacrado antes da colocacao
em funcionamento (por ex., com verniz de
seguranca).

Mudanca da direcao de
acionamento
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Fig. 1: Mudanca da direcao de acionamento

1. Soltar os parafusos na cabeca de acionamen-
to.

2. Ajustar a direcao desejada.

3. Apertar os parafusos com 0,8 Nm de forca.

4. Cobrir a fenda de acionamento nao utilizada
com a respectiva cobertura que acompanha
0 material.

Conexao elétrica

/\ ATENCAO

Perda da funcao de seguranca devido a conexao

incorreta.

» Para as funcoes de seguranca, somente utilizar
os contatos seguros (&) e [1).

» Ao escolher o material de isolamento ou os fios
de conexao, prestar atencao aos requisitos
de resisténcia necessaria a temperatura e de
capacidade mecanica de cargal

» Retire o isolamento dos diversos fios em um
comprimento de 6*' mm para assegurar um
contato seguro.

Utilizacao da chave de seguranca como
bloqueio para a protecao de pessoas

Deve ser utilizado pelo menos um contato [ Ele
sinaliza o estado do bloqueio (consultar a atribuicao
de contatos na Fig. 3).

Utilizacao da chave de seguranca como
bloqueio para a protecao de processos

Deve ser utilizado pelo menos um contato @
Também podem ser utilizados os contatos com
o simbolo |I»| (consultar a atribuicao de contatos
na Fig. 3).

Para os dispositivos com conector, aplica-se:
» Prestar atencao a estanqueidade do conector.

Para os dispositivos com entrada para

cabos, aplica-se:

1. Abrir a abertura desejada de entrada com uma
ferramenta apropriada.

2. Montar o prensa cabo com o grau de protecao
apropriado.

3. Conectar e apertar os bornes com 0,5 Nm
(consultar a atribuicao de contatos na Fig. 3).

4. Verificar a vedacao da entrada de cabos.

5. Fechar a tampa da chave e aparafusar (torque
de aperto 0,8 Nm).

Verificacao funcional

/\ ATENCAO

Ferimento mortal devido a erros durante a verifi-

cacao funcional.

» Antes da verificacao funcional, certifique-se de
gue nao haja pessoas na area de perigo.

» Preste atencao as normas vigentes para a
prevencao de acidentes.

Verifiqgue a funcao correta do dispositivo apds a
instalacao e apds cada erro.
Proceda da seguinte forma:

Verificacao da funcao mecanica
0 atuador deve poder ser facilmente inserido
na cabeca da chave. Para realizar a verificacao,
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fechar o protetor varias vezes. Os destravamentos
manuais existentes (exceto o destravamento auxi-
liar) também devem ser verificados com relacao a
sua funcao.

Verificacao da funcao elétrica

1. Ligar a tensao de servico.

2. Fechar todos os protetores e ativar o blo-

queio.

A méaquina nao deve iniciar de modo auténomo.

O protetor nao pode ser aberto.

Iniciar a funcao da maquina.

0 bloqueio nao deve poder ser destravado

enquanto a funcao perigosa da maquina estiver

ativa.

4. Parar a funcao da maquina e destravar o
blogueio.

=» O protetor devera permanecer bloqueado até
que nao haja mais nenhum risco de ferimento
(por ex., devido a movimentos posteriores).

=» A maquina nao deve poder ser iniciada enquanto
o bloqueio estiver destravado.

Repita 0s passos 2 - 4 para cada protetor.

L B 2 4

Inspecédo e manutencao

/\ ATENCAO

Perigo de ferimentos graves devido a perda da

funcao de seguranca.

»Em caso de dano ou desgaste, a chave e o
atuador devem ser completamente substituidos.
Nao é permitido substituir pecas individuais ou
maodulos.

» Verifiqgue a funcao correta do dispositivo em
intervalos regulares e ap6s cada erro. As notas
referentes aos possiveis intervalos de tempo
podem ser consultadas na ENISO 14119:2013,
secao 8.2.

Para garantir uma funcao perfeita e constante, sao

necessarias as seguintes verificacoes:

» Funcionamento perfeito do chaveamento

» Fixacao segura de todos os componentes

» Auséncia de danos, sujeira intensa, acimulo de
residuos e desgastes

» Vedacao das guias de entrada dos cabos

»Vedacao da entrada de cabos ou conectores
soltos

Informacéao: O ano de fabricacao pode ser visto

no canto inferior direito da placa de identificacao.

Exclusao de responsabilidade e
garantia

Se as condicOes acima citadas para o uso correto
nao forem cumpridas, se as instrucoes de seguran-
ca nao forem seguidas ou se qualquer trabalho de
manutencao nao for executado como requisitado,
isto acarretara uma exclusao da responsabilidade
e a perda da garantia.

Notas referentes a n@us

Para os dispositivos com entrada para
cabos, aplica-se:
Para a aplicacao e utilizacao de acordo com os

requisitos de «@w, deve ser utilizado um fio de
cobre para a faixa de temperatura de 60/75 °C.

Para os dispositivos com conector, aplica-se:
Para a aplicacao e a utilizacao de acordo com os
requisitos de «@)w, deve ser usada uma fonte de
alimentacao da classe 2 conforme UL1310. Os
cabos de conexao de chaves de seguranca insta-
lados no local de utilizacao devem ser separados
fisicamente de cabos moveis e fixos, bem como
das partes ativas e nao isoladas de outras partes
do sistema que funcionem com uma tensao superior
a 150 V, mantendo uma distancia constante de
50,8 mm. Isto nao se aplica se os cabos moveis
estiverem protegidos com materiais de isolamento
adequados que possuam uma resisténcia elétrica
idéntica ou superior em relacao a outras partes
relevantes do sistema.

Declaracao de Conformidade

0 produto cumpre os requisitos da Diretiva de
Maquinas 2006/42/CE.

A declaracao de conformidade CE pode ser
encontrada em: www.euchner.com. Para isto, sim-
plesmente especifique o nimero de encomenda de
seu dispositivo no campo de busca. O documento
encontra-se disponivel em Downloads.

Servicos

Se necessitar de assisténcia técnica, entre em
contato com:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemanha

Telefone da assisténcia técnica:
+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Dados técnicos

Parametro Valor

Material da caixa Termoplastico reforcado por fibra
de vidro

Grau de protecao conforme

EN IEC 60529

Entrada para cabo P67

Conector SR6/SR11 IP65

Vida dtil mecanica 1 x 10¢ ciclos de comutacao

Temperatura ambiente 20 ... +55°C

Grau de contaminacao (exter- 3 (inddstria)

no, conforme EN IEC 60947-1)

Posicao de montagem Livre escolha

Velocidade operacional max. 20 m/min
Forca de saida (ndo bloque-

ada) 20N
Forca de retencao 10N
Forca de acionamento méx. 10N
Frequéncia de acionamento 1200/h

Principio de comutacao De acao lenta

Material do contato Liga de prata - flash de ouro

Tipo de conexao

TP... Entrada de cabos (conexao
roscada)

TP...SR6 Conector SR6, 6 pinos + PE (PE
nao conectado)

TP...SR11 Conector SR11, 11 pinos + PE
(PE néo conectado)

Secao transversal do cabo 5

(flexivel/rigido) 0,34..15mm

Tensao de operacao para a L024 24V

indicacao LED opcional

Tenséo de isolamento de medida

TP..., TP...SR6 Ui=250V
TP...SR11, TP... com destra-
vamento de fuga U =50V

Resisténcia ao pico de tensao medido

TP..., TP...SR6 Uimp = 2,5 kV

TP...SR11 Upmp = 1,5 kV

Corrente cpnd|<:|0na| de 100 A

curto-circuito

Tensao de comutacao min.

a10 mA 12v

Classe de uso conforme EN IEC 60947-5-1

TP..., TP...SR6 CA154A230V/
CC134A24V

TP...SR11, TP... com destra- CA-154A50V/

vamento de fuga CC134A24V

Tensao de comutacao min.

a24V 1 mA

Protecao contra curto-cir-

cuito (fusivel do sistema de 4AgG

comando) de acordo com
EN IEC 60269-1

Corrente térmica conv. Iy, 4A

Tensao operacional no solenoide/poténcia do solenoide

TP...024 CA/CC 24V (+10%/-15%) 8 W
TP...048 CA/CC 48V (+10%/-15%) 8 W
TP...110 CA 110V (+10%/-15%)10 W
TP...230 CA 230V (+10%/-15%)11 W

Duracao de ligacao ED 100%

Forca de blogueio com
ATUADOR P-... e ATUADOR

RADIAL P-... Frnax Fan
TP1..., TP2..., TP3..., TP4... 1300 N 1000 N
TP5..., TP6... 800 N 600 N

Valores caracteristicos conforme EN ISO 13849-1

Monitoramento do bloqueio e da posicao do protetor

Bi

comCC13 100 mA/24y  3X10°
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0 modelo TP...K... nao é
adequado para a operacao com
um trinco.
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Fig. 2: Desenho dimensional TP...
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Manual de instrucoes
Chave de seguranca TP...
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Atuador radial P-LR/P-LRN

Raio min. da porta

Atuador [mm]
Atuador P-G... 1000
Atuador PW... 1000
Atuador radial P-OU... 90

Atuador radial P-LR... 100

Fig. 3: Elementos e funcoes de comutacao

Fig. 4: Raios minimos da porta



